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Razem

Budowa przyfacza elektroenegetycznego napowietrznego do zasilania oprawy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Czyz6w, gmina Stopnica

1 Budowa linii napowietrznej
1|Kalkulacja |Kalkulacja wiasna - Koszty dopuszczenia do pracy, wylaczenia napiecia, |kpl.
d.1|wtasna likwidacja miejsca pracy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Kalkulacja |Kalkulacja wtasna - Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-12  |\Wykopy mechaniczne pod stupy dla zerdzi o dtugosci 10 m szt.
d.1/0205-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2
d.1{1415-02
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR-W 5- |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych linii niskiego napie- |szt.
d.1{10 0702-08 |cia zurawiem samochodowym ( do 2 belek ustojowych ) - stup ZN-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 5-  |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych linii niskiego napie- |szt.
d.1/10 0702-08 |cia zurawiem samochodowym ( do 2 belek ustojowych ) - stup E-10,5/4,3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 5-  |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25  [km
d.1{10 0908-01 |mm2
0.128 km 0.128
RAZEM 0.128
8|KNR-W 5-  |Montaz z kosza podnos$nika samochodowego opraw bezpiecznikdéw napo- |kpl.
d.1|10 0803-01 |wietrznych dla linii niskiego napiecia SV29.2511 (w komplecie z zaciskiem)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.1/0812-05 lub bolce (przekrdj zyt 25 mm2)
Krotnosé¢ = 2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego - CPV 45316100-6
10|KNR 5-10  |Wcigganie przewodow w wysiegnik na ziemi m-1
d.2{1004-03 przew
3 m-1 3.000
przew
RAZEM 3.000
11|KNR 5-10  |Montaz wysiggnikéw rurowych nadprzewodowych szt.
d.2{1002-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNR 5-10  [Montaz na zamontowanym wysiegniku oprawy Ampera Mini/24LED/500 szt.
d.2{1005-07 mA/5102/38 W lub réwnowaznych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR-W 5-  |Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt  |szt.zyt
d.2/08 0804-01 |do 2.5 mm2
Krotnosé = 2
3 szt.zyt 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 4-03 |Pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2(1205-05 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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