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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlaié" (f.‘]. Dz. jU. z 2013 r.
poz. 1409z p6Zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony w zakresie instalacii
elektrycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespo6t projektowy:

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Specjalno$é Data pogEJis
Projektowat: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz | SWK/0048/POOE/06 ETES';'#‘%:;,EE 07.2017 / //IL<
Opracowat | mgr inz. Bartlomiej Maj - - 07.2017 (///,é/




Spis zawartosci projektu budowlanego uproszczonego wraz z wykazem zataczonych do
projektu wymaganych przepisami szczegélnych uzgodnien, pozwolenn lub opinii oraz
stosownie do potrzeb oswiadczen wiasciwych jednostek organizacyjnych.

1. Warunki przytgczenia do sieci niskiego napigcia wydane przez PGE Dystrybucja SA. Rejon
Energetyczny Busko — pismo RM/511/MP/2017 z dnia 29.05.2017 r.
Opis techniczny.
Obliczenia elektryczne.

4. Zestawienie materiatéw podstawowych.

2. Rysunki :
NR TYTUL RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
E-1 Plan orientacyjny. 1:10 000
E-2 Plan sytuacyjny - budowa przytgcza elektroenergetycznego 1:1000

napowietrznego do zasilania opraw o$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Czyzow, gm. Stopnica - zasilanie ze stac;ji
Czyzéw llI.




Busko-Zdréj, dn. 07.2017 r.

OSWIADCZENIE

projektanta

Oswiadczam, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane — niniejszy projekt:
Budowa przytacza elektroenergetycznego napowietrznego do zasilania opraw o$wietlenia
ulicznego w miejscowoéci Czyzéw, gm. Stopnica - zasilanie ze stacji Czyzéw .

Inwestor:

Gmina Stopnica
Ul. Tadeusza Kosciuszki 2
28-130 Stopnica

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

L.p. Imie¢ i nazwisko projektanta

Podpis, nr uprawnien budowlanych

1. mgr inz. Janusz Ambroziewicz
upr. bud. nr SWK/0048/POOE/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Janusz Ambroziewicz
Upr. bud. SWK/0p48/P

do projektowania, kiegdwani zorowania w zakr.
sieci i instalacji elekinfcznyct'i elektroenergetycznych
Uprawnienia. SER{DA/@2/16/046, EA/61/16/046
28-100 Busko-Zdroj\u-Kwiatowa 5, lel. 602-405-530




SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 27.06.2006 r.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0019(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz §
oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r., Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z i § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Januszowi Ambroziewicz
magistrowi inzynierowi elektryki
urodzonemu dnia 8 czerwca 1962 roku w Busku Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0048/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja: KK SIIB
1.Pan Janusz Ambroziewicz (/Q»d//‘ﬁ

ul. Kwiatowa 5 dr inz/Stefan Szatkowski

28-100 Busko Zdréj

2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego 4
4.a/a mgr inz. Janusz Ambroziewicz

Uprawnienia SEP D1/62/16[C46/E1/61/16/046
28-100 Busko-2droj, ul. Kwiato , tel. 602-405-530




SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. 4 styczen 2017
N | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Ambroziewicz Janusz
miejsce zamieszkania :
ul.Kwiatowa 5
28-100 Busko Zdroj
Jjest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1604/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

ZA ZGODNOSE

Z ORYGINALEM
mgr inz. Janusz Ambroziewicz
Upr. bud. SWK/0Q48/PDOE/06 i KI-386

do projektowania, kieggwania j rowania w zakr.
sieci i instalacji elektpfcznyct elektroenergetycznych
Uprawnienia SEP[D1/§2/16/046, E1/61/16/046
28-100 Busko-Zdroj, ul-Kwiatowa 5, tel. 602-405-530

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



PGE Dystrybucja S.A.
/q Oddziat Skarzysko-Kamienna
PGE Rejon Energetyczny Busko
28-100 Busko-Zdroj, ul. Bohateréow Warszawy 110

tel. (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl

Busko -Zdréj 31.07.2017 r.
RM/PSz/5600/2017

Protokét nr 33/2017
zdnia 31.07.2017r.

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego: ,,Budowa przytqcza elektroenergetycznego
napowietrznego do zasilania opraw oswietlenia ulicznego w miejscowosci Czyzow, gm. Stopnica —
zasilanie ze stacji Czyzow 111"

Linia niskiego napiecia : Czyzow Il

Inwestor: Gmina Stopnica , ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

opracowanego przez:... Janusz Ambroziewicz nr. uprawniern SWK/0048/POOE/06...............................

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg zgtaszamy nastepujgce uwagi:

Whniosek: Projekt uzgadnia sie bez uwag oraz przyjmuje zgtoszenie budowy przytgcza.

Uzgodnit: Szeniawski Piotr

gw%(”o«wd 4) /jﬂ{d

Akceptuje:

FGE Dystrybucia Spctka Akcyjna o siedzibs w L ublinic




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Busko

S oGE

tel (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02

28-100 Busko-Zdroj, ul. Bohaterow Warszawy 110

) Q,C‘I’ @:06'00‘ )

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl /@9 !
L HIASTA T GMINY STOPNICA Busko-Zdréj, dn. 29.05.2017r. PJ _\
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Gmina Stopnica ff ”
: ul. Tadeusza Kosciuszki 2 0/’_ 06 2o
L.dZ. ....6.467% ...... Za* .......... 28-130 Stopnica
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Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.05.2017r okres$la nastepujace w.
techniczne rozbudowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Czyzéw gm. Stopnica:

1. Sie¢ niskiego napiecia ,,Czyzéw IlI”, uktad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe - istniejace typu:
sterowniczo — pomiarowym.

3. Moc przylaczeniowa: 5 kW - istn,

4. Miejsce dostarczenia energii - istniejace: zaciski pradowe na szynach zasilajgcych w skrzyni
stacyjnej w kierunku instalacji odbiorcy.

5. Pofaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykona¢: od stupa nr 5 wzdtui pasa
drogowego wybudowa¢é przytacze napowietrzne oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm?
zakonczone stupem mocnym lub kablowe YAKY 4x35mm?Z Typ opraw, stupéw ich iloéé i rozmieszczenie
zostanie okreslone w dokumentacji projektowe;j.

6. Na realizacje niniejszego zadania naleizy opracowa¢ dokumentacje projektowa podlegajaca
uzgodnieniu branzowemu w RE Busko.

7. Nalezy sprawdzi¢ dobor zabezpieczer i warunek zachowania ich selektywnosci. W przypadku gdy
istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe jest zbyt mate wystgpi¢ do RE Busko z wnioskiem o okreslenie
warunkow zwiekszenia mocy przytgczeniowej.

8. Instalacje odbiorczg wykonang zgodnie z PN-IEC 60364 w szczegblnosci w zakresie ochrony od
porazen i ochrony przepieciowej realizuje ODBIORCA; Wykonanie zadania nalezy przeprowadzié¢ przez
zaktad o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem ,,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy zewnetrzne powinny byé¢ organizowane zgodnie z zawartymi
umowami, obowigzujgcymi instrukcjami, dokumentacjg, poleceniem pisemnym oraz instrukcjg organizacii
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

9. Po wykonaniu zadania sporzadzi¢ dokumentacje powykcnawczg oraz zgiosi¢ do odbioru
koricowego w RE Busko.

10. Zastosowac zrédta swiatta bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie $wiecenia nie mniejszym
niz 12 tys. godzin.

11. Korzystanie ze stupdw moze w przysziosci wigzac sie z konieczno$cig uiszczania opfat z tego tytutu,
(aktualnie optaty nie sg pobierane od opraw gminnych zainstalowanych na sieci PGE Dystrybucja, niemniej
jednak w przysziosci mogg zosta¢ wprowadzone).
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OPIS TECHNICZNY.

1.0. Dane ogolne:

Projekt niniejszy obejmuije:

Budowa przytacza elektroenergetycznego napowietrznego do zasilania opraw o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Czyzéw, gm. Stopnica - zasilanie ze stacji Czyzoéw .

1.1. Podstawa opracowania:

a/ warunki przytgczenia do sieci niskiego napiecia wydane przez PGE Dystrybucja SA
Rejon Energetyczny Busko,

b/ plan sieci j.w.

c/ obowigzujgce normy, przepisy, projekty branzowe ,

d/ zlecenie inwestora.

1.2. Stan istniejacy:

Aktualnie na sieci Czyzéw Il istnieje o$wietlenie uliczne, jednak nie na catej sieci.
Zachodzi wiec potrzeba jego rozbudowy.

1.3. Stan projektowany :

Celem oswietlenia odcinka drogi w miejscowosci jak nizej nalezy wykonaé¢ nastepujgce
prace:

> Sie¢ niskiego napiecia Czyzow zasilana ze stacji Czyzéw lll:
Na istniejgcej linii niskiego napiecia oswietleniowej od stupa nr 5 do proj. stupa nr 5/3 nalezy
wybudowacé przytacze elektroenergetyczne napowietrzne przewodem ASXSn 2x25 mm? o
dt. 128 m. Do podbudowy przytacza zastosowac dwa stupy przelotowe z zerdzi ZN-10 —
stupom nadac numery 5/1 i 5/2 oraz stupa krancowego z zerdzi wirowanej typu K-10,5/4,3
o numerze 5/3 jak na planie sytuacyjnym — rys. E-2, z ustojami jak dla gruntu o spoisto$ci
$redniej. Na stupach dobudowanych zabudowac¢ oprawy oswietleniowe typu Ampera Mini/24
LED/500 mA/5102/38 W firmy Schreder (dla unifikacji z istniejagcymi oprawami na terenie
gminy Stopnica) przystosowane do o$wietlania drég gminnych o parametrach jak w karcie
katalogowej.
Istn. stup nr 5 posiada uziemienie oraz ochrone odgromows.

Celem dobudowy przewodu o$wietleniowego nalezy uzy¢ materialy i osprzet typowy dla sieci
izolowanych firmy ENSTO.

Oprawy przystosowane sg do mocowania na koncéwce wysiegnika rurowego o $rednicy 42 — 62
mm nachylonego do poziomu pod katem 5°. Uchwyt oprawy umozliwia regulacje kata nachylenia
oprawy na wysiegniku poziomym od -10 + +10° Wysoko$¢ zawieszenia oprawy — wysiegnik
nadprzewodowy.

Zastosowa¢ wysiegnik nadprzewodowy do stupow zelbetonowych typu ZN oraz dla stupa
wirowanego zabezpieczony antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Projektowane oprawe
nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV29.2511z wktadkami Bi Wts 6 A. Zasilanie oprawy wykonaé
przewodem YDY 2x2,5 mm?. Zaprojektowano oprawe w |l klasie ochronnosci.

Trasa przytacza niskiego napiecia przedstawiona jest na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.



Karta katalogowa projektowanej oprawy os$wietleniowej
Ampera Mini/24LED/500 mA/5102/38 W:

Mini : od 800 do 8,900Im
Strumien Swietiny (zakres) Midi : od 3,400 do 23,300im
Maxi: od 8,400 do 35,200lm

zimny biaty, netralny biaty, ciepty

Temperatura barwowa bialy
Szczelno$¢ komory optycznej IP 66 ()
Szczelno$c komory osprzetu IP 66 ()
Odporno$¢ na uderzenia (szkto) 1K 09 ()
Napigcie znamionowe 120 - 277V - 50 - 80Hz
Kiasa ochronnosci elektrycznej Hub Il
(*) zgednie z IEC - EN 60588 (™) zgodnie z IEC - EN 62262
Waga Mini 7.8kg
Midi 11.5kg
Maxi 18.1kg
Materiaty
Korpus odliew alumniowy
Klosz szkio
Kolor AKZO grey 900 sanded

ROZWIAZANIE LED DLA OPTYMALNEGO ZWROTU Z INWESTYCJI

5102




Obliczenia elektryczne:

Dobér zabezpieczen:

Zatozenia:

1. Oprawa typu Ampera Mini/24LED/500 mA/5102/38 W: —moc 38W
2. Napiecie zasilania - 230V

3. Prad rozruchowy - k=1,05

Prad obliczeniowy: | =38/230=0,17 A.

Prad rozruchowy: I=1,05x0,17 = 0,18 A.

Dobieram zabezpieczenie oprawy Bi Wts 6 A w podstawie SV29.2511.

Dobér stupa krancowego linii nN nr 5/3 typu K-10,5 i wytrzymatos$é 4.3 kN.

Proj. stup krancowy
typu K-10,5/4,3

/F1

Dopuszczalne obcigzenie stupa - Puw

P,w = /B2 + P?[daN]

B, = N, + N,[daN]

gdy:

P, = Ns + P, + Ny[daN]
gdzie:
Np — nacigg podstawowy przewodu [daN]
Nr— wartos¢ naciggéw podstawowych przewodow przytgczy [daN]
Po — obciazenie wiatrem oprawy [daN]

Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Strefa obcigzenia wiatrem: W1

Strefa obcigzenia oblodzeniem: S1

Dla linii napowietrznej typu ASXSn 2x25 mm? naciag podstawowy przewodu Np = 213 daN
Po= 22 daN

Ps = 46 dan

Nr=0



zatem:

P, = \/Ng + (N, +P,)?

Puw = /2132 + (46 + 22)?
P, = 224 daN

430 daN > 224 daN

Whiosek: stup dobrano prawidtowo.

Uzytkowanie i eksploatacja opraw oswietleniowych:

1. Dla zapewnienia podczas eksploatacji oprawy wiasciwego strumienia s$wietinego nalezy
okresowo zmy¢ powierzchnie klosza z szyby hartowanej $rodkiem do mycia naczyn oraz
wytrze¢ miekka i suchg tkaning.

Zestawienie materialdw podstawowych:

L.p. Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1. |Oprawa Ampera Mini/24LED/500 mA/5102/38 W szt. 3
2. |Wysiegnik nadprzewodowy szt. 3
3. | Bezpiecznik SV29.2511 (w komplecie z zaciskiem) szt. 3
4. | Wktadka bezpiecznikowa Bi Wts 6 A szt. 3
5. | Obejma i $ruby do wysiegnika (2kpl na wysiegnik) szt. 6
6. | Zacisk pradowy SL 11-118 szt. 8
7. |Przewéd YDY 2x2,5 mm? (3 m na oprawe) m 9
8. |Przewdd ASXSn 2x25 mm? m 134
9. |Hak wieszakowy SOT21.16 do stupa ZN szt. 3
10.| Hak wieszakowy SOT21.216 do stupa wirowanego szt. 1
11.| Uchwyt odciggowy szt. 2
12.| Uchwyt przelotowo-narozny szt. 2
13.| Stup ZN-10 szt. 2
14.| Stup E-10,5/4,3 szt. 1
15.| Belka ustojowa B-80 szt. 6
16.| Sruby do skrecenia kpl 3
17.| Materiaty drobne




Dodatkowa ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacja elektryczna o napieciu do 1 kV powinna odpowiadac:

e PN-IEC 60364-4-473 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym”.

e PN-IEC 60364-5-54 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

e PN-IEC 60364-4-41- ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

e Warunkom technicznym wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Dziat V —

,instalacje elektryczne”.

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. Instalacja zasilajgca wykonana jest w uktadzie TN-C (L, PEN), a
odbiorcza w ukfadzie TN-C (L, N). Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronnosci.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykonac¢ pomiary:
e Dokona¢ oceny skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e Stanu izolacji poszczegéinych obwodoéw elektrycznych.
Protokoty z pomiaréw nalezy przekazac uzytkownikowi.

UWAGI KONCOWE :

Catos¢ prac elektromontazowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami.

Prace wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Busko.

Projektowat:
mgr inz. Janusz Ambroziewicz

nr upr. SWK/0048/POOE/06

mgr inz. Janusz Ambroziewicz
Upr. bud. SWK/0p48/P

do projektowania, kiegbwania zorowania w zakr.
sieci i instalacji elekipgcznych'i elekiroenergetycznych
Uprawnienia SEP{D1/@2/16/046, E1/61/16/046
28-100 Busko-Zdroj,

wiatowa 3, tel. 602-405-530



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawiera:
I Strone tytutowa.
Il. Czesc¢ opisowa.

. Strona tytutowa.
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa przytgcza elektroenergetycznego napowietrznego do zasilania opraw o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Czyzdw, gm. Stopnica - zasilanie ze stacji Czyzow Il

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Gmina Stopnica
Ul. Tadeusza Kosciuszki 2
28-130 Stopnica

2. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:

Mgr inz. Janusz Ambroziewicz

Upr.proj. SWK/0048/POOE/06
Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne
ul. Kwiatowa 5, 28-100 Busko-Zdroj

ll. Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Celem wykonania o$wietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Czyzéw, gmina Stopnica,
nalezy wybudowac¢ odcinek przytacza elektroenergetycznego napowietrznego z oprawami LED.
Kolejno&¢ realizaciji jest nastepujaca:
» Wykopy pod stupy energetyczne,
» Montaz i stawianie stupow,
» Montaz przewodoéw izolowanych,
> Montaz opraw o$wietleniowych wraz z wysiegnikami,

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Budowe przytgcza elektroenergetycznego napowietrznego projektuje sie w miejscowosci
Czyzbéw, a wiec istnieja tu budynki, budowle takie jak drogi oraz urzadzenia infrastruktury
technicznej (wodociag, gazociag, linie napowietrzne niskiego napiecia).

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

> istniejgce drogi, po ktérych moze odbywac sie ruch,

> istniejgce linie energetyczne czynne do 1 kV,



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

» przygniecenia od urzgdzen dzwigowych, koparki,

> porazenia pradem przy robotach wykonywanych w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych 0,4 kV,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiadaé¢ wazne badania lekarskie z brakiem
przeciwwskazan do pracy na wysoko$ci, mie¢ badania psychologiczne oraz posiada¢ $wiadectwa
kwalifikacyjne dla os6b prowadzgcych eksploatacje linii napowietrznych i kablowych (tzw. grupa E).
W brygadzie nalezy wyznaczy¢ osoby funkcyjne, w tym kierujgcego zespotem pracownikéw. Nalezy
pouczy¢ pracownikow, jakie zagrozenia wystapig przy realizacji rob6t budowlanych. Fakt odbycia
instruktazu kierownik budowy odnotowuje w dzienniku polecen. Prace na czynnych liniach
energetycznych wykonywa¢ po uzyskaniu polecenia pisemnego od poleceniodawcy Rejonu
Energetycznego Busko i dopuszczeniu do pracy przez pogotowie energetyczne.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywani robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) Celem zabezpieczenia si¢ przed upadkiem z wysokosci stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej, w tym szelki bezpieczenstwa.

b) Urzadzenia  dzwigowe muszg by¢ sprawne i mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania wydane przez Urzad Dozoru Technicznego,

c) Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po wytgczeniu urzgdzen
spod napigcia. Dopuszczenia do pracy wykonujg pracownicy RE Busko na podstawie polecenia
pisemnego.

Opracowat:

Mgr inz. Janusz Ambroziewicz
Upr. proj. SWK/0048/POOE/06

mgr inz. Janusz Ambroziewicz
Upr. bud. SWK/0048/P

do projektowania, kiegowania
sieci i inslalacji elektgfcznycti elektroenergetycznych
Uprawnienia SEP{D1/g2/16/046, E1/61/16/046
28-100 Busko-Zdroj,\uKwiatowa 3, tel. 602-405-530
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