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Wydzielona linia kablowa oświetlenia  
drogowego DK 73  w. m.  Konary
Inwestor: UMiG Stopnica

PRZEDMIAR ROBÓT Str. 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wydzielona linia kablowa o świetlenia  
drogowego DK 73  w. m.  Konary
Inwestor: UMiG Stopnica

1 Roboty rozbiórkowe nawierzchni  -  CPV 45233251-3
1

d.1
KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

3
d.1

KNR 2-01
0103-04

Wycinka gałęzi i młodych drzew szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

4
d.1

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

2 Roboty ziemne kablowe  -  CPV 45262212-0
5

d.2
KNR 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

6
d.2

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

7
d.2

KNR-W 4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km (grunt kat.
III)

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

8
d.2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.4 m
Krotność = 2

m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

9
d.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych DVK75 mm w wykopie m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

10
d.2

KNNR 5
0723-02

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 110mm pod obiektami m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

11
d.2

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 4x25 mm2 m

219 m 219.000
RAZEM 219.000

12
d.2

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

13
d.2

KNR 2-01
0705-06

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.8
m w gruncie kat. III-IV

m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

14
d.2

KNR 13-14
0302-03

Uziom pionowy o długości 3 m wbity w ziemię szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

15
d.2

KNR 5-13
0301-05

Uziom prętowy szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

3 Demonta że
4 Układanie kabli  -  CPV 45314300-4

16
d.4

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli YAKXs 4x35mm2 0,6/1kV w rowach kablowych m

260 m 260.000
RAZEM 260.000
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17

d.4
KNR 5-10
0114-02

Układanie nowych kabli  YAKXs 4x35mm2 0,6/1kV w rurach ochronnych m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

18
d.4

KNR 5-10
0114-02

Układanie kabli  YAKXs 4x35mm2 0,6/1kV we wnękach słupów i w szafce SO-
U

m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

19
d.4

KNR-W 5-08
0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
35 mm2

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

5 Instalowanie zewn ętrznego sprz ętu oświetleniowego   -  CPV 45316100-6
20

d.5
KNR 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
słupow

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

21
d.5

KNR 5-10
0708-02

Ręczne stawianie  na fundamencie słupów oświetleniowych stalowycyh C10/4/
76  - wg projektu

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

22
d.5

KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych 2m szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

23
d.5

KNR 5-10
1001-04

Montaż izolacyjnych złączy kablowych bezpiecznikowych IZK-4-1 do słupów
oświetleniowych we wnękach

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

24
d.5

KNR 5-10
1001-04

Montaż izolacyjnych złączy fazowych IZK-4-02 do słupów oświetleniowych we
wnękach

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

25
d.5

KNR 5-10
1001-04

Montaż izolacyjnych złączy zerowych IZK-4-03 do słupów oświetleniowych we
wnękach

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.5

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów YDYżo 3x1,5 mm1 z udziałem podnośnika samochodo-
wego w słup

m-1
przew

78 m-1
przew

78.000

RAZEM 78.000
27

d.5
KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył 1.5 mm2)
Krotność = 2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6 Budowa linii napowietrznej
28

d.6
KNR 5-12
0205-02

Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop.na stanowisko słupa
dla żerdzi o dług. 12 m

szt.

37 szt. 37.000
RAZEM 37.000

29
d.6

KNR 5-12
0205-03

Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop.na stanowisko słupa
dla żerdzi o dług. 14 m

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.6

KNNR 5
0903-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy  E12/2,5

słup

29 słup 29.000
RAZEM 29.000

31
d.6

KNNR 5
0903-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy E12/4,3

słup

1 słup 1.000
RAZEM 1.000

32
d.6

KNNR 5
0903-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy E12/6c

słup

7 słup 7.000
RAZEM 7.000

33
d.6

KNNR 5
0903-03

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy o E13.5/2,5

słup

4 słup 4.000
RAZEM 4.000
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34

d.6
KNR 5-10
0809-02

Montaż przewodów uziemiającyjch i wyrównawczych na słupach z bednarki
ocynkowanej dla linii niskiego napiecia

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

35
d.6

KNR-W 5-10
0908-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nycho przekroju do 4x25 mm2

km

1.675 km 1.675
RAZEM 1.675

36
d.6

KNR-W 5-10
0803-02

Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego
napiecia

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

37
d.6

KNR-W 5-10
0803-01

Montaż z kosza podnośnika samochodowego opraw bezpieczników napo-
wietrznych dla linii niskiego napiecia SV 19.25

kpl.

41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000

38
d.6

KNR 5-08
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył 25 mm2)
Krotność = 2

szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

7 Instalowanie zewn ętrznego sprz ętu oświetleniowego   -  CPV 45316100-6
39

d.7
KNR 5-10
1004-03

Wciąganie przewodów YDY3x2,5 wysięgnik na ziemi m-1
przew

41 m-1
przew

41.000

RAZEM 41.000
40

d.7
KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych 2,5m szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

41
d.7

KNR 5-10
1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw Teceo1 48LED  lub równoważ-
nych

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

42
d.7

KNR 5-10
1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw Teceo1 88LED  lub równoważ-
nych

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

43
d.7

KNNR 5
0401-02

Montaż skrzynki RSOU2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.7

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5
mm2
Krotność = 2

szt.żył

41 szt.żył 41.000
RAZEM 41.000

45
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

94 pomiar
.

94.000

RAZEM 94.000
46

d.7
KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

10 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
8 Pomiary

47
d.8

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 odc.

8 odc. 8.000
RAZEM 8.000

48
d.8

KNR 4-03
1205-05

Pomiar skutecznosci ochrony przed dotykiem pośrednim pomiar
.

19 pomiar
.

19.000

RAZEM 19.000
49

d.8
KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

16 pomiar
.

16.000

RAZEM 16.000
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