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Oswiadczenie

Dokumentacja techniczna p.t. ,Przebudowa drogi krajowej nr DK 73, polegajaca na budowie linii
oswietlenia drogowego w miejscowo$ci Konary, Smogorzéw gm. Stopnica” jest sporzadzona prawidiowo,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyé.

Projektant:

mgrinz. Janyg
Upr. bud. Swxg,




1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi krajowej, polegajaca na wykonaniu wydzie-
lonej linii o$wietlenia drogowego w miejscowosci Konary, Smogorzéw gm. Stopnica. Przebudowa be-
dzie realizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 813/2, 813/1, 58, 772 w miejscowo$ci Kona-
ry, Smogorzéw gm. Stopnica.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Stopnica, a podstawe opracowania niniejszej dokumentagii sta-
nowity nastepujace dokumenty i dane wyjsciowe:

1. Warunki techniczne nr 0724/2015 z dnia 06.08.2015. roku wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Busko-Zdrdj;

Katalogi stupow i opraw o$wietlenia ulicznego;

Wizja lokalna o terenie;

Obowigzujace normy i przepisy;

Zasady wiedzy technicznej;

o~ N

1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga krajowa na danym odcinku nie posiada o$wietlenia drogowego.

1.4. Stan projektowany

W celu o$wietlenia drogi krajowej zgodnie z warunkami przytaczenia, nalezy:

1. zabudowa¢ nowy punkt zapalania o$wietlenia drogowego ktory nalezy umiejscowi¢ w nowoprojekto-
wanej skrzynce RSOU 2 przy zlgczu ZK1+1TL;

2. w miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zainstalowac 41 stupow o$wietleniowych betonowych
typu E stupy 1 — 30 oraz 36 -41 z wysiegnikiem 2,5 m i oprawg TECEO 2 88LED 196W , stupy 31-35
z wysiegnikiem 2,5 m i oprawg TECEO 1 48LED 107W

3. w miejscach wskazanych na rysunkach na wysokosci zjazdu na dziatke 63, 64 nalezy zainstalowaé 6
szt. latarni oswietleniowych typu C10/4/76 z wysiegnikiem W16/1/1/2 i oprawg TECEO 1 48LED
107W

4. od projektowanego stupa nr 1 do projektowanego stupa nr 19 zawiesi¢ napowietrzny przewdd
o$wietleniowy AsXSn 4x25mm? {acznej dtugosci I=711 ( 749 m ) stanowiacy obwod nr 1 z projekto-
wanej skrzynki RSOU.

9. od projektowanego stupa nr 20 do projektowanego stupa nr 39 oraz od projektowanego stupa nr 40
do 41 zawiesi¢ napowietrzny przewdd o$wietleniowy AsXSn 4x25mm? tacznej diugosci =711 ( 749 m
) stanowiacy obwod nr 2 z projektowanej skrzynki RSOU.
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6. od stupa nr 30 w kierunku projektowanych stupéw nr 42 i 47 wybudowaé kolejne odcinki oéwietlenio-
wej linii ziemno - kablowej YAKXs 4 x 35mm2 po przeciwnej stronie jezdni na wysokosci zjazdu na
dziatke 63. 64 : |

7. od stupa nr 39 do stupa nr 40 wybudowaé odcinek o$wietleniowej linii ziemno - kablowej YAKXs 4 x
35mm2

1.5. Budowa napowietrznej linii o$wietleniowej

Zgodnie z warunkami przytaczenia, projektuje sie budowe napowietrznej linii o$wietlenia dro-
gowego od projektowanego stupa nr 1 do projektowanego stupa nr 19, przewodem izolowanym typu
AsXSn 4x25mm? stanowigcego obwdd nr 1 oraz od projektowanego stupa nr 20 do projektowanego
stupa nr 41, ( za wyjatkiem przesta 39-40 ) przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25mm?- stanowigce-
go obwod nr 2. Polaczenie przewodéw wykonaé z zastosowaniem izolowanych zaciskow pradowych
np. SL11.118 ENSTO.

Zaleca sig rozciaganie przewodow w powietrzu ponad ziemia, plotami i innymi przeszkodami uzywajac
rolek podwieszonych do hakow na stupach oraz linki stilonowej zakoriczonej oporicza,

Profilowanie ugig¢ przewodéw przy uchwytach koricowych musi by¢ tak wykonane, aby w czasie eks-
ploatacii nie nastgpowalo ocieranie izolacji o uchwyty, $ruby hakowe, mury i stupy. Temperatura mon-
tazu przewodow AsXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Przekroje przewodéw linii glownych dobrano
na podstawie obliczen spadkow napigcia oraz wymogow skutecznosci ochrony od porazeri (samoczyn-
ne wylaczenie zasilania t<5s w linii nn). Projektujac konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o oblicze-
nia wystepujacych sit uzaleznionych: od rodzaju przewodow oraz parcia sit wiatru na elementy linii, sto-
sowanych naprezen obliczeniowych i przebiegu trasy. NapreZenia przewodow i odpowiadajace im na-
ciggi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Prace wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do projektowania linii nN z przewodami
izolowanymi samono$nymi na Zerdziach wirowanych i ZN” oraz ,Albumu linii napowietrznych niskiego
napigcia z przewodami izolowanymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi Zelbetowych ZN”.

1.6. Stupy o$wietleniowe

Napowietrzna linia o$wietlenia drogowego na odcinku od stupa nr 1 do 41 zabudowana zostala
na podbudowie stupow betonowych typu E. Montaz stupow w wykopach wykona¢ za pomoca dzwigu
samojezdnego. Zasypanie wykopu dokonujemy po zamontowaniu ustojow. Zasypanie odbywa sie war-
stwami z zaggszczeniem gruntu co zapewnia stabilizacje stupa. Warunki do posadowienia stupéw przy-
jgto w oparciu o og6ine wytyczne dla gruntu $redniego tj.:

. Kat tarcia wewnetrznego — y=370,

. Spojnos¢ — &=25 kN/m2,

. Ciezar objetoSciowy — yo=18,5 kN/m3,

. Modut podatnosci podtoza — C=40000 kN/m3,

. Wspotczynnik podatnosci gruntu o fundament betonowy — i=0,55.
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Do ustojowania stupow typu K/E10,5/6¢ nalezy zastosowaé ustoje typu UP4 z dwéch plyt U -
130 w wykopie na glgboko$¢ 1.8m. Wykonanie wykopow na terenach zielonych powinno byé poprze-
dzone usunigciem ziemi rodzimej (humusu) do gteboko$ci 20cm na powierzchni okolo 1m od obrysu
wykopu. Ochrong elementow stalowych i betonowych posadowieri stupow przed szkodliwymi wplywami
nalezy wykonaC zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998. Do ochrony podziemnych czesci stupa mozna
zastosowac masg asfaltowa. Montaz stupa w wykopie wykona¢ za pomoca dzwigu samojezdnego. Za-
sypanie wykopu dokonujemy po zamontowaniu ustojow. Zasypanie odbywa si¢ warstwami z zagesz-
czeniem gruntu co zapewnia stabilizacje stupa. Do montazu przewodéw na stupie oraz osprzetu i
o$wietlenia ulicznego nalezy uzy¢ podnosnika samochodowego z koszem. Stupy nalezy ponumerowaé |
zgodnie z numeracja pokazang w projekcie. Opisy numeréw stupdw i obwoddw nalezy wykona¢ w po-
staci tablic aluminiowych wyttaczanych, malowanych proszkowo (tabliczka z numerem obwodu na
pierwszym stupie i w miejscu rozejscia sie obwodow, wielko$¢ formatu tabliczki A5).

1.7. Budowa kablowej linii o$wietleniowej

Ze wzgledu na znaczng szerokos¢ jezdni na wysokosci zjazdu na dz. 63, 64 projektuje sie po przeciw-
- nej stronie jezdni kablowg linie oéwietlenia drogowego. Kable uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E/05125
oraz N-SEP-E-004 oraz innymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie. Rowy kablowe w migjscach
zageszczenia istniejacego uzbrojenia terenu nalezy kopaé recznie. Zachowaé szczegélng ostroznosé
przy uktadaniu kabli elektroenergetycznych w obrebie korzeni drzew. Kable ukladaé w ziemi na glebo-
kosci 0,7 m od powierzchni gruntu. W miejscach kolizji z infrastrukturg techniczng nalezy zastosowaé
rury ochronne DVK-75. Przy latarniach oéwietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o diugosci
1,5m. W trakcie budowy sieci o$wietleniowej nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie warunkow okreglo-
nych w pismach jednostek uzgadniajacych. Kazde odstepstwo od wiw warunkéw bez uzgodnienia z
zainteresowanymi instytucjami jest niedopuszczalne.

W rowach kablowych ufoZy¢ bednarke Fe/Zn 4x25mm. Przy stupach nalezy wykonaé dodatkowe uzie-
mienia robocze.

1.8. Latarnie oswietleniowe

Oswietlenie na wysokosci zjazdu na dz. 63, 64 po przeciwnej stronie jezdni projektuje sie z za-

stosowaniem 6szt. stupow stalowych ocynkowanych C10/4/76 montowanych na fundamentach beto-
nowych F150. Stupy bedq posiada¢ wysiegniki o diugosci 2m po stronie jezdni. Na stupach 42 — 47
zainstalowane zostang oprawy ze zrodtami LED typu TECEO 1 48LED 107W.
Latarnie wyposazy¢ w zlacza kablowe do stupow o$wietleniowych typu 1ZK-4 z zabezpieczeniami
wkiadkami DO1 gG 6A lub réwnowazne. Dopuszcza sie zastosowanie wnegkowych tabliczek bezpiecz-
nikowych TB-1. Potaczenie opraw ze ztaczami (tabliczkami) nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5
mm2 prowadzonym wewnatrz stupa.




1.9. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego odbywa¢ si¢ bedzie, zgodnie z warunkami przylacze-
nia, poprzez projektowany punkt sterowniczo-pomiarowy wyposazony w zabezpieczenia zalicznikowe,
zegar przelaczajacy - programator PSO-03P, stycznik R40-40 ETI oraz licznik trojfazowy energii czyn-
nej typu ZMD310 CT44 zabudowany w szafce wolnostojacej RSOU - 2. Jako zabezpieczenie prze-
dlicznikowe pozostaje bezpiecznik S303C20A wg. odrebnego opracowania, a jako zabezpieczenie ob-
wodowe dla obwodu nr 1 2 stanowi¢ bedzie wktadka WT 0gG 16A

1.10. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza kabla oraz
oslony zewnetrzne urzadzen energetycznych. Urzadzenia podiaczone do linii kablowej nn powinny
speinia¢ wymagania norm dotyczacych ich projektowania i budowy w zakresie ochrony przed dotykiem
bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)
W linii o$wietlenia drogowego zastosowano jako rodek ochronny od porazen szybkie wytaczanie zasi-
lania w ukladzie sieci TN-C zgodnie z P SEP-E-0001. Wymagania stawiane $rodkom ochrony przy do-
tyku posrednim. Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylaczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wylaczenia nie powinien przekraczaé 5s. Bedzie
to zapewnione przy spetnieniu warunku:

U

[, <>
Zp

gdzie:

U, — napiecie fazowe

Z,- impedancja petli zwarcia

I — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego

Po wykonaniu linii nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen poprzez wykonanie pomiarow.

1.11. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed wyfadowaniami atmosferycznymi i przepieciami taczeniowymi linii zaprojektowano
ogranicznik przepie¢ typu BOP-R 0,5/5. Ograniczniki nalezy zainstalowa¢ na stupie nr 1, 9, 19, 30, 41
przy ktorym nalezy wykona¢ uziemienie odgromowe. Warto$¢ uziemienia odgromowego nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

1.12. Uwagi koncowe
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Roboty elektryczne wykonac zgodnie z PN/E-05009, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-E-5100-1:1998,
P-SEP-E-0001, PN-IEC 60364, oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne”.
Nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na prawidtowe naprezenie przewodow oéwietleniowych oraz wiasci-
we ich podiaczenie. Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i proby. Prace wyko-
na¢ wytacznie z materialow certyfikat bezpieczeristwa i posiadajacych wymagane atesty.




2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dobér przewodéw oraz zabezpieczen oprawy oéwietleniowej

Dobér zabezpieczen

Moc szczytowa pojedynczej oprawy o mocy 196W jest réwna mocy zainstalowanej z uwzglednieniem
wszystkich strat wynosi:

Psz = 200W

Prad szczytowy wynosi:

ls2 = Ps/U = 200/230 = 0,87A

Jako zabezpieczenia wszystkich opraw nalezy zastosowa¢ wkiadki bezpiecznikowe D01 gG 6A.

Moc szczytowa pojedynczej oprawy o mocy 107W jest réwna mocy zainstalowanej z uwzglednieniem
wszystkich strat wynosi:

Psz = 110W
Prad szczytowy wynosi:
lsz = Psz/U = 110/230 = 0,48A

Jako zabezpieczenia wszystkich opraw naleZy zastosowa¢ wkiadki bezpiecznikowe D01 gG 6A.

2.2. Dobér przewodoéw oraz zabezpieczen obwodu o$wietleniowego

Dobér zabezpieczen

Moc projektowanych opraw w obwodzie nr 1 wynosi:

Psz=17*197 + 11*107= 3349W + 1177W= 4526W

Prad szczytowy w obwodzie nr 1

lsz = Psz/U = 4526W/(1,73*400%0,95) = 7 A

Jako zabezpieczenie obwodu nr 1 nalezy zastosowa¢ wkiadke WTO gG 16A zainstalowang w czesci

sterowniczej szafki o$wietleniowej".

Moc projektowanych opraw w obwodzie nr 2 wynosi:

Psz=19+197 = 3743W

Prad szczytowy w obwodzie nr 2

lsz = Psz/U = 3743/(1,73*400%0,95) = 5,7 A

Jako zabezpieczenie obwodu nr 2 nalezy zastosowa¢ wkiadke WTO gG 16A zainstalowang w czesci

sterowniczej szafki o$wietleniowej".

Dobér przewodow
Sprawdzenie doboru przewdd ASXSN 4x25mma2 dla wkiadki WTO gG 16A

lo=4,7A <In=16A<l4gg = 112A — warunek 1 jest speiniony
12 =256A<lq=145112A=1625 A - warunek 2 jest spetniony

Przewod i zabezpieczenia opraw dobrano poprawnie.




3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obliczenia wykonano dla oprawy o$wietleniowej najbardziej oddalonej od stacji transformatorowej.
Obwad nr 2

Trafo 15/0,4 kV
"Konary 11" Ry = 64 mo X;= 94 mgo
63 kVA

Punkt zapalania
WTO0 gG 16A

ASXSN4x25mm2 2= 878 m R2 = 2,713 o X2= 0,144 ©

Stup nr 41

A" {} BiWis 6 A

3= 1,5 m Ry = 0,001 X4= 0000 0
"B" Oprawa LED
® na stupie nr 41
1. Zwarcie wp-kcie "A " (zigcze na stupie) SRA= 2777 Q SXa = 0238 0
z=\j (3Ra)? +(3Xa)2= 2787 0 l,= (09xUy)/Z = 743 A

i}

2. Zwarcie wp-kcie "B" (zfgcze na budynku) IR,

2,778 0 IXa = 0238 0

Zéd (ZRa)? +(5Xa)2= 2788 0 l.= (09xUp)/Z

74,2 A
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Obliczenia wykonano dla oprawy oéwietleniowej najbardziej oddalonej od stacji transformatorowej
Obwad nr 1

Trafo 15/0,4 kV
"Konary 11" R;
63 kVA

64 mo X1= 94 mo

S E Punkt zapalania

i 1 W0 gG16A

H g

ASXSN 4x26mm2 2= 711 m R2= 2,210 @ X2= 0129 @

Stup nr 41

VL | BiWts6A
Rl

3= 15m R = 0,001 0 Xg= 0000 0

"g" Oprawa LED

® na stupie nr 19

H

1. Zwarcie wp-kcie "A " (zfgcze na stupie) FRa= 2274 X4 0,223 0

90,6 A

Z’{ (ZRa)? +(3Xa)? = 2,285 0 lo= (09xUp)/Z

0,224

1]

2. Zwarcie wp-kcie "B" (zlgcze na budynku) SRa= 2275 0 X4

zéé (SR +(5Xa)2= 2286 0 l,= (09xUy)/Z

906 A
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa materiatu llosé Jednostka
1. | Przewdd AsXSn 4x25mm?2 + 4% 1675 m
2. |DYd 2,5mm2 120 m
3. |ALYd 16mm2 40 m
1. |Hak SOT 21.2 41 szt.
1. | Uchwyt odciagowy SO 34.25 1" szt.
2. |Uchwyt przelotowy SO 130.02 33 szt.
1. | Zacisk odgatezny SL 11.118 90 szt.
2. | Oprawy bezpiecznikowe SV 19.25 41 szt.
3. | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 z zaciskiem 6 szt.
5. | Wktadki bezpiecznikowe BiWts 6A 47 szt.
6. | Wysiegnik wierzcholkowy 2,5m na stupa wirowanego 41 szt.
7 | Kabel YAKXs 4x35mm2 357 m
9 | Stup stalowy C10/4/76 z wysiegnikiem 2m 6 szt.
10 | Stup E 12/6¢c 7 szt.
12 |Slup E12/4,3 1 szt.
15 |Slup E 13,5/2,5 4 szt.
16 | Stup E 12/2,5 29 szt.
17 | Zlacze bezpiecznikowe 1ZK-4-1 6 szt.
18 | Zlacze fazowe 1ZK-4-02 12 szt.
19 | Ztacze zerowe 1ZK-4-03 6 szt.
20 | Oprawy TECEO 2 88LED 197W 37 szt.
21 | Oprawy TECEO 1 48LED 107W 10 szt.
23 | Rura ochronna DVK 75 10 m
24 |Rura ochronna SRS 110 35 m
25 | Ztgczka M110 6 szt
26. | Wazelina techniczna 1,9 kg
27 | Folia niebieska 270 m
28 | Piasek 28 m3
29 |Tasna DENSO 10 szt
30 | Opaski kablowe 29 szt
31 | Uziom galmar 10 kpl
32 |RSOU2 1 kpl
33 | Bednarka 25x4mm? 320 m
34 |Hak PD2.3 6 szt.
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Busko-Zdréj - Stopnica (Konary, Smogorzéow, Szczaworyz), DK73

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 06.11.2015
Edytor:




DIALuUX

Busko-Zdréj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

06.11.2015
Edytor megr in2. Janusz Ambmzéewégg
Telefon Upr. | i K1.386/94
faks di) proje nadzprowam?
e-Mail bez ogranicze) of, instalac)i

cznycifi alekiroanergetyczaych
Kwistowa 5, tel. 502-405-530

Spis tresci

i urzadzet slel
25-100 Busko-Zgrdj, u

Busko-Zdréj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczaworyz), DK73

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
SYT.1
Dane planowania 4
Wyniki szczegbtowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 6
Izolinie (E) 7
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L.) 8
Obserwator 2
1zolinie (L) 9
SYT. 2
Dane planowania 10
Wyniki szczegbtowe 12
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 13
Izolinie (E) 14
Obserwator
Obserwator 1
1zolinie (L) 15
Obserwator 2
Izolinie (L) 16
Obserwator 3
Izolinie (L) 17
Obserwator 4 .
Izolinie (L) 18
v

Strona 2
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DIALUX

06.11.2015

Busko-Zdroéj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

Edytor ;‘ﬁiﬂg? 5&”;( Lmbroziewicz
AR THIEL NG 1 b 3,

Telefon ﬁgx«ugsp i 44 /64
fak Y projekt: T nadzorowania
aKs bez ogranic i zefresie sieci, | ji
e-Mail J8c ogramiczen w zifresie sisci, instalac)]
1 urzadzen eleiryezopy i elekiroenergstycznych

28100 Busko-Zdoi A Kwiztows 5, tel. 602405-530

Busko-Zdréj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczaworyz), DK73 / Lista opraw

11 Hos¢ SCHREDER TECEO 1 /5137 /48 LEDS 700mA
NW /354992
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 11319 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 13363 Im
Moc opraw: 107.0 W
Kiasyfikacja oswietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 78 97 100 84
Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

6 llosc SCHREDER TECEO 2 /5137 / 88 LEDS 700mA
NW /355122
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 20854 Im
Strumien swietliny (Lampy): 24218 Im
Moc opraw: 196.0 W
Kiasyfikacja oswietleny CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 78 97 100 86
Wyposazenie: 1 x 88 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

A,
Strona 3




DIALuUx

Busko-Zdroéj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

06.11.2015
mgr Ind Jany
Edytor Vpr, iy
Telefon fv'y] 0ro;
faks bez ograniczed

e-Mail furzadzen elektrye
2100 Busko-Zdroj, §

SYT. 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

m|
__’ -

. L Y.
N e ., 600m b

0.00 40.00 m @
Oprawa: SCHREDER TECEO 2/ 5137 / 88 LEDS 700mA NW / 355122
Strumien swietiny (Oprawa): 20854 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 24218 Im przy 70°: 557 cd/kim
Moc opraw: 196.0 W przy 80°: 358 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 13 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokoéé montazu (1): 11.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos$é punktu swietinego:  11.168 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -5.527 m oSlepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 16.0°
Dlugos¢ wysiggnika (4): 1.500 m

Strona 4




DIALuUX

06.11.2015

Busko-Zdroj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

Edytor
Telefon
faks go proj #
e-Mail bez ograniczehjw zakresie siect,

i urzadzed elekin fzy@‘ﬂ i alektroensry A
28-100 Busko-Zdrojhs# Kwiatowe 5, tel. §02-405-830

SYT. 1/ Wyniki szczegotowe

T7.00m
—>
To.00
8 ] L
- o 40.00m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.04 0.59 0.89 12 0.85
Wartosci zadane wedtug kiasy: >1.00 20.40 >0.70 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: e e < e v

'S
Strona 5
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DIALUX

06.11.2015

Busko-Zdroj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

myring. Janusz

Edytor Upr. h{zd. SWE/D4
Telefon e ol 7o

faks G2 ograniczed’w za ieci, instalagji

o-Mail 1 urzadzen elek tycznyck elektroanergetycznych

28-100 Busko-7, 1), U Kwistowa 5, el 602-405-530

iewice
-386/94
izorowania

SYT. 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

T700m
—
Tooo
© 000 40.00m
Wspédtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.04 0.59 0.89 12 0.85
Wartosci zadane wedtug klasy: 21.00 2040 =0.70 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: e e v v Ve
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$é):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | Ly ledin? uo U TI%]

Ob erw. f

1.04 0.63 12

Y

Strona 6



Busko-Zdroj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

—1&~

DIALux

06.11.2015

Edytor

Telefon g‘“‘ | projs
faks ,ﬁé g.gr‘,' )
o-Mail 28 1_33 zefy yoz troer; em tycznych
-100 Bug) -29, ul. Kma @ 5, fel. 602-405-530

T7.00m

" 0.00

Siatka: 14 x 6 Punkty

E, [Ix] Ernin [IX]
19 12

40.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Epna [X] Epin/ E E_/E

min m min max

35 0.634 0.356

o

Strona 7
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Busko-Zdréj - Stopnica (Konary, Smogorzéow, Szczawc

DIALUX

06.11.2015

Edytor 1%
Telefon ? B
faks .
e-Mail

4
znycdi | elekiroensrgatycznych

28-100 Busko- drj:j;/uﬂ. Kwistowa 8, 1

SYT. 1/Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

Q72"

——D72 79 T7.00m
— 72 0.72-
0.90 e
— 1.08~
,, ~ 1.44: -144—
— Tooo
000 40.001m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.04 0.63 0.89 12
Wartoéci zadane wediug klasy ME3a: 21.00 =0.40 z0.70 <15

Spetnione/nie spetnione:

v v v 4

"
Strona 8
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DIALux

06.11.2015

Busko-Zdréj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

keesie sieci, instalacji
chi elekiroenergatycznych

g
SYT. 1/ Pole oszacowania J%100Jﬁ“féd'% | Obserwator 2 / Izolinie (L)

T7.00m

- 0:00:

L i ]
‘! LIS ]

0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1 500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T1 [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.156 0.59 0.89 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: 2 1.00 =0.40 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: e < v N4
A

Strona 9



~24-~

DIALux

Busko-Zdréj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

06.11.2015
Edytor s fmwri
Tele)?on mgr in2. Jenusz Ambroziewics
Upr. by BOEMA T K1-386/94
faks o o adzor i
S i Y adzorowania
e-Mail bez ograniczen fv 2 ci, instalacji

iurze;c‘ger'l slekingezaych i eleklroensrgetycznych
28-100 Busko-Zdrf ul Awiatowa 5, el 602-405-530

SYT. 2/ Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 14.000 m, Liczba paséw jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, qO: 0.070)

Wspbtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

- 7 €)
L 4y -550m i
0.00 40:00 i @)

Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5137 / 48 LEDS 700mA NW / 354992
Strumien $wietiny (Oprawa): 11319 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 13363 Im przy 70°: 555 cd/kim

Moc opraw: 107.0wW przy 80°: 371 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 12 cd/klim

Odstep slupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows przy
Wysokos¢ montazu (1 ): 11.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos€ punktu Swietinego:  11.142 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 5.124 m oslepiania D.6.

Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°

Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

Y
Strona 10

/A
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Busko-Zdrdj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

DIALux

06.11.2015

Broziew igz
60 i 1Ki-186/94

/ ; i radzorowania
bez oy ;ml fat W (rasie sieci, instalacji

ektroensrgetycznyoh
gzt ooy 5, tel. 602405530

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr ink. Janusg M“
o SWH

28-100 BuskZdr', ul. Kwintowa

Rozmieszczenia opraw

4+ b

1
L}

20.00m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dfugos¢ wysiegnika (4):

L]
]

T48.50 m

SCHREDER TECEO 1/5137 / 48 LEDS 700mA NW / 354992

11319 Im
13363 Im

107.0 W
jednostronnie u goéry

40.000 m
11.000 m
11.142 m
4124 m
15.0°
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° 555 cd/kim
przy 80°: 371 cd/kim
przy 90°; 12 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

v 9

Strona 11
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DIALux

06.11.2015

Busko-Zdréj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

Edytor ar Ambroziewics
Telefon PO g’,/f)’.@
faks G0 Pz | i
e-Mail  bez og 17 5%%1, instalacji
jurzadzen e!ek?{cznych‘ alaktroenergetycznych

28100 Busko-Zdfgj, ul/Kwiatowa 5, tel. 602-405-530

SYT. 2/ Wyniki szczegoétowe

“ -
T14.00m
[ a——— 1 L e
To.00
000 40.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$¢: 40.000 m, Szerokosé: 14.000 m
Siatka: 14 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.00 0.79 0.88 10 0.80
Wartoéci zadane wedtug klasy: =1.00 =040 =0.70 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: e wa e v v
b
Strona 12

o
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Busko-Zdroj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

DIALux

06.11.2015
Edytor
Telefon .
faks mgr ink. broziewics
e-Mail Upt. s 6 1 Ki-386/9

ia 1 nadzorowania

do nadz a
bez ogral ¢ kresie sieci, instalacjl
iurzagzeh nych i slektroenergetycznyeh

SYT. 2/ Pole oszacowania JeszaasﬂZﬁgﬁe%stvawie@m‘é“Wynikéw

T14.00m
[ e ———————— | s pm——
To00
© 000 40,00 rii
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329
Siatka: 14 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TIH%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.00 0.79 0.88 10 0.80
Wartosci zadane wedtug klasy: >1.00 =20.40 20.70 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: o Ve e of Ve
Przynalezni obserwatorzy (4 llo$é):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] I L, [cd/m?] uo ul Ti [%]
Ob tor 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.03 0.79 0.92 9

Obserwator 3 (-60.000?, 8.750, 1.500)

vy

Strona 13
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Busko-Zdroj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

mar ink. Janusz &mbmzﬁgﬂwiw
Upr. bud, SWK/048/BEQE/NE | & -336/94

go projekiowania, jferowagisel nadzorowania
bez ograniczen zakr/gﬂ@%m, instatacji
i urzadzen elekirfoznych Yelekiroenargetycznych

28-100 Busko-Zdrg), u

I, ul. Kwiatowa 5, lel. 602-405-530
o

06.11.2015

SYT. 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

ks

0.00

Siatka: 14 x 12 Punkty

E,, [
16

I—:-min [ix]
11

E nax [IX]1
22

L4 L
40.00 m:

Tid.00m

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Emin / Em

0.676

Emin /E
0.483

max

Strona 14
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DIALuUx

06.11.2015

Busko-Zdroj - Stopnica (Konary, Smogorzow, Szczawc

m§§° Inz. Janusz Ambroziewicz

Edytor 40 bud. 5w KIBB4B/ROOR/06 § KI-386/94
Telefon @ projektowania, Ero i nadzorowania
faks bez ograniczen v zak &ieci, instalacji
e-Mail i urzgdzen elekifycznyciyt oengrgetycznych
28-100 Busko-Zgfoj, ul, Kwistowa 5, fel. 602-405-630

SYT. 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

T14.00m:
Rl M 0.98-
, ‘.0.84—-*‘—0 84y
@0 Bl MWO 84M*084 —
P98 ——pes . sgggw——oesmoss 0.08 Lo
0.00 40,00 m

Wartoéci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 12 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.79 0.92 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: 21.00 >0.40 20.70 <15

Spetnione/nie spetnione: e e Ve v
'y
Strona 15

NG
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Busko-Zdréj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

DIALuUx

mgr ind. Jasﬂugz Ambroziswicz

Edytor 51, bua. swigsee E/86 § K1-386/94
Telefon do projekiow ia 1 nadzorowania
faks  bez ogranigzen #ote sisci, instalacii
e-Mail iurzadzen flekiryczfiych i elekiroenergatycznych

06.11.2015

»_ ~1.30—— 1.30 T14.00m
I — ~ 130 :
0.9 s 91——W0 g EEe—-0.91 0.9%~—
3 ~1 04“““-~——~—-1 04~ = 1.04—— T ro—
_——M"““*-‘I Al =i PR = rrmern™ W I P
' 0.00
0.00 40.00 i

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 12 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo ul TH %]

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.00 0.80 0.96 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00 =040 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: e e e o
"

Strona 16
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Busko-Zdréj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

mgr ind. Janpusz Ambro'rwwmz

Upr. ui’d “s‘wﬁl% % 'z Ki- 3‘&6/94
k\er 4

vez ogramcz
i urzadzen eietrycznycn
2’8100 Busko- dm; K

Uektmenpmetycznych
iatowa 5, tel. 602-405- -530

06.11.2015

" 6.00

0.00

Siatka: 14 x 12 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:

Warto$ci zadane wediug klasy ME3a:

Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?]

=1.00

4000 m:

T14.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

uo ul
0.80 0.94
= 0.40 20.70

+ v

Tl [%]
9

=156

v

Y

Strona 17
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Busko-Zdroj - Stopnica (Konary, Smogorzéw, Szczawc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.11.2015

mgrind. Janusz Ambroziewicz

Upr. brd. SWK/i4
['s) projektowania,
bez ograniczen Ay

ierowgns

"OBE/B6 | K1-386/54
Fenadzorowania

2akyfSie sieci, instalacji

i urzadzer elekt cznychi elekiroensrgstycznych

28-100 Busko-Zdre], ui.

wistowa 5, tel. §02-405-530

SYT. 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 4 / Izolinie (L)

T14.00m
To00
0.00 40:00 m

Siatka: 14 x 12 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 12.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:

Wartosci zadane wediug klasy ME3a:

Spetnione/nie spetnione:

L,, [cd/m?]
1.02

=1.00

v

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

uo
0.79

2040

v

ul TI [%]
0.88 10
>0.70 <15

Y v

V.Y

v

Strona 18



Pisma i Uzgodnienia




ﬁﬁﬁ%ﬁl} MIASTA GMINY STOPNICA
WPLYNELD

' RRESY b \ixq}?‘

Drog Kra]owych; i Autostrad

znak: 0.Ki.Z2~3.4340.23.1.2015.ms o _ ' ,
’ Kielce, dnia 29.10.2015 re

Egzemplarz nir /f

: o drogaich
dma 14 czerwca

m stanowisko, ze zarzgdca drogi nie bedzie ponosit zadnych optat
: i eksploatacji w/w: linii,

Niniejsza d ecyz;a ‘e upowazma do prowadzenia rob6t w: pasie drogowym,

drogowego nal; z_y z%ozyc’ z m:esrecznym
anowanym: termmem rozpoczecra ‘robot.

UZASADNIENIE

Biorgc: pod uwage, iz zadanie Whnioskodawcy zostato w petni uwzglednione, orzeczono
jak w sentencji decyzji.

28100 Bus,
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= mapa:do. celow projektowych
= profil przejécia poprzécznego

Wykonanow:3:egzemplarzach.
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7100 Husk
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PGE Dystrybucja S.A.

-52-

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdr6j, ul. Bohateréw Warszawy 110
tel. (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02

e-mail: busko.os@pgedystrybucja.p!

Busko-Zdr6j, 29-10-2015r.

RM/8705/MP/2015

Protokét nr 104/2015

z dnia 29.10.2015 r.

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego: Przebudowa drogi krajowej DK nr 73 polegajaca na
budowie wydzielonej linii oswietlenia drogowego w miejscowosci Konary, Smogorzéw gm.

Stopnica.

Linia niskiego napiecia ,Konary II”

Inwestor: Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica.

opracowanego przez: mgr inz. Janusz Ambroziewicz upr: SWK/0048/POOE/06

Po zapoznaniu sie z przediozonym projektem zgtaszamy nastepujgce uwagi: -

.............................................................................................................................................................

R e e L L

Whiosek: Projekt uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnit: Marek Prostak

Mool Rt

»

Akceptuje:

PGE Qystrybucja 8.A. 74 TG ONAND
Oddriat §karzysho-Kamienna A AL

s § 4 e

T
& gt
N
e

N on n

Crzastaw Wal- -

¢
bez ograniczeh w zBkresie si
i urzgrzen elektrycznydh i giektroenergetycznych
28100 Busko-Zdrd), w Kistowa 5, el §02-405-530

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 728 424 160 2 w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. ofWarszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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~PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Busko-Zdr¢j, 06.08.2015r.

_ RP/KK/765/2015
Zafgeznik nr 1 do Umowy Nr 1 5/R4/R/M4? o przyfgezenie do sieci dystrybucyjnej

Urzad Gminy i Miasta Stopnica

imie i nazwisko lub nazwa podmiotu przyigczanego

ul. Kosciuszki 2
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

28-130 Stopnica
(kod pocztowy, miejscowosé)

Warunki przylaczenia nr 0724/2015 dla podmiotu V grupy przyigczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: o$wietlenie drogi krajowej nr 73
Lokalizacja: Konary gmina Stopnica
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych

warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r, poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.07.2015r., okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia nN Konary I, najblizszy stup linii nN (sugerowany
stup nr 13). »

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci "dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylgcza: od najblizszego stupa linii nN wykonaé priyiqqze kablem
YAKXS 4x120mm? zakoficzonym ztaczem ZK-1/P o szerokosci umozliwiajgcej

- zabudowe dodatkowego rozfacznika bezpiecznikowego NH2, ztacze nalezy
zabudowa¢ przy pasie drogowym drogi krajowej nr 73.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: serrrersrrersrererersess

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy Instalacja odbiorcza powinna
by¢ wykonana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych warunkéw
przytaczenia. Ze zlacza ZK-1/P zasilic kablem YAKXS 4x35mm® szafe
sterownicza oSwietlenia ulicznego SOMS3. Szafe zlokalizowaé w poblizu ztacza
ZK-1/P. Z szafy 's:terownic.zej wybudowaé odeinki linii kablowych YAKXS
4X35m_m2 :'~.zé'si'laje'4‘cych nowe latarnie oswietleniowe. Szafe stérbwnidzq
wypé_saiyé w zegar zalgczajacy, zabézpi_éczenia odptywowe obwodowe.
Rozmieszczenie latarni zostanie okreslone w dokumentacji projektovie; :
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PGE Dystrybucia S.4. )
Oddzist Skarzysko-Kamisnna

_Rejonr Energetyezny Buska:

28-100 Busko-Zdrd), ul, Bohaterow Warszawy 110
Bt i 1el. {41).:370 4400, fax (41) 370.44 02
“PGE Dystybicjd S:4. -e-mail; busko. as@pgedystrybucja pl

Bu&k@-Zdroj, dn. 30-10-2015 t.
.odz. RP/PR/ 8323 /2015

Urzad Gminy i Miasta Stopnica
ul. Kosciuszki 2
e AP i

ra Iéterv&tvce ,,C” i pr

Pozostate purikty pozestajg bez zmian.

An%k

sporzgdzony zostat w dwéch: jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym égzémplarzu.

‘Z powazahiem

Do wiadomogci:

1 x.RE Busko/RP/ PR

’ i urzadzen BI?Z vezny
R ALY AR 7 }
CJA"\ (/\ i »,,A‘. P 28100 Busko- dro; /{l Vwmown 5 p(

¥
502-405-530

PGE Dystriybucis SpoikarAkeyina 2 siedzibg w Lublinfe, 20:340 Lublin. ol Garbarska 214, wplsana do rejestru przedsiebicrodiv prowadzotiago;
przez Sad Bejtnowy. Lublin-Wichdd w Lublinie 2 stedzibzg wiSwitnik, V1 Wydzal Cospodarezy pod nr KRS 0000343124, NiP: 046-25-03.- 888,
HEGOR. 060552840; Kapltel zakladowy: 8728424 180w pelnl oplacony. Korito barkowe: Bank PEKAG S.A. O«W?i‘SZ&W&, Al Jerorglimside 2,
00-400 Warszawa, Nr 4012406015 1111 00102858 5194, www pgedystiybusiapl
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Orientacja w terenie
Rys. nr 1
Przebudowa drogi polegajgca na budowie linii napowietrznej oswietlenia
OBIEKT drogowego
ADRES | Konary, Smogorzéw, gm. Stopnica
Skala
1:10000
INWESTOR | Gmina Stopnica
ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
- Autor projektu Uprawnienia Data Podpis
Fa projektowat | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 10.2015
opracowat
il R A, T
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Mapa do celéw projektowych
skala 1:1000

woj.$wietokrzyskie

> powiat kielecki
: jednostka ewidencyjna: 260106 _5 Stopnica-obszar wiejski
e Obreb ewidencyjny 260106 _5.0008 Konary

Sekcja 7.134.19.23.3,7.134.19.03.1,7.134.19.03.2,7.134.19.03.3,7.134.19.03.4
Arkusz 1(2)

ukt wspofrzednych: 2000/21

ukt. wysokosciowy Kronsztadt
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Mapa aktualna na dzieri 17.062015r

2653 Nie wyklucza sie wystepowania urzgdzen podziemnych, y Oprawa odwietleniowa Wg. opisu
i3 s 38 Riva ) . ktore nie zostaly wczesniej zinwentaryzowane. R . ,
w ST grunty wsi Smogorzéw Shizebnodel nie hadano o) stup oSwietleniowy betonowy / latarnia o$wietelniowa C10/4/76 wg. opisu
S L2772
A ~5.5m 2756 . . : P
y L2611 Ny ing Stopnica ”,
. e 3 9. nap,
7 . ' ‘é\/ M“u 7 @ ' W/@/ 7
= / W g N2 é /48*8/7 4 ///7/"908' y i
e/ / a . 876’/9 *25/77/”2 Wef/e% Plan sytuacyjny cz. 2 4
Y e / 26' 0}'0 Rys. nr
Gk Oy Przebudowa drogi polegaj budowie linii napowietrznej oswietleni
arunt 5 KUnUr . / - rzebudowa drogl polegajgca na budowie linil napowietrzne) oswietienia
i yf}wf 3 | S ;/f | Yo OBIEKT 1 rogowego
gmim S'[DPNCQ VT oy ‘ - -
: /2’?26 51 p - ADRES Konary, Smogorzéw, gm. Stopnica Sl
LT / ala
/ Bils 7 _ _ 1:1000
Y, o INWESTOR Gmina Stopnica
/ & fl/ ' ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica
£ / " Autor projektu Uprawnienia Data Podpis
,/ projektowat mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 10.2015
{ opracowat

|
762 |

|l 2762 7760

= g ——— —

| {21 2729 |
1y 7 f |
1 277%

Aktualizacje mapy w obszarze zaznaczonym
kolorem czerwonym wykonat:

Nr kancelaryiny GKN.66640.1004.2015
Data opracowania mapy: 25.09.2015

cdrysnrd




2 ProjRSOU T

28207
83

cdrysnrd
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Autor projektu Uprawnienia Data Podpis
projektowat mgr inZ. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 10.2015
opracowat
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Kabel pod jezdnig uktada¢ metodg przecisku

4276,33 m. n.p.m 42763 m. n.p.m

Jezdnia asfaltowa
2756m npm 4275.7 m. n.p.n

42762 m.npm

\ Rura ochronna Kabel o$wietleniow

SRS 110 YAKXs 4x35mm?

Profil skrzyzowania

Rys. nr 5

Przebudowa drogi polegajgca na budowie linii napowietrznej oswietlenia
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