








UCHWALA NR XI/ 4 104
RADY GMINY w STOPNICY
Z dnia 9 marca 2004 roku

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - »Stopnica
1”, na obszarze gminy Stopnica

planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), po
przedfozZeniu przez Wojta Gminy w Stopnicy, projektu miejscowego plany
Zagospodarowania przestrzennego - »Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica,
uchwala sie co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy wprowadzajgce

§1

Uchwala sie miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego - »Stopnica 1”, na
obszarze gminy Stopnica, opracowany w oparciu o Uchwate Nr 28/2002 Rady Gminy
w Stopnicy z dnia 10 pazdziernika 2002r. w Sprawie przystapienia do sporzadzenia
jednostkowej Zmiany w miejscowym  planie 0goIinym Zagospodarowania
przestrzennego gminy Stopnica, Zwany dalej ,planem”.

§2

Plan obejmuje teren dziatek nr 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 j 513,
zlokalizowanych na terenie miejscowosci Stopnica, w granicach okre$lonych na

zataczniku graficznym do niniejszej uchwaty.

§3

Celem planu jest umozliwienie lokalizacji stagji paliw ptynnych j gazowych; obiektow
zwigzanych z kompleksowg obstugg podrézujacych; wraz z zielenig i infrastrukturg
techniczna.



§4

1) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne,
2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy,
3) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej,

4) sposoby tymczasowego uzytkowania terenu.

§5

Integralng Czescig planu jest rysunek planu, Sporzadzony na mapie sytuacyjno -
wysoko$ciowej, w skalj 1:1000; stanowiacy zatacznik do niniejszej uchwaty,
okreslajgcy:

1) granice terenu objetego planem,

2) linie rozgraniczajgce tereny o roznych funkcjach i réznych zasadach
Zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) orientacyjne granice terenu o zréznicowanych warunkach
fizjograficznych.

s

§6

Opracowywana rownolegle z niniejszym  planem, Prognoza oddziatywania na
Srodowisko ustalen zmiany ,Stopnica 1" w miejscowym  planie 0gdinym
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stopnica, nie stanowi przedmiotu
uchwalenia; jest materiatem pomocniczym utatwiajgcym interpretacje i realizacje
planu oraz oceniajgcym jej skutki.

§7

Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale stanowig podstawe do okreslenia
Przeznaczenia i sposobuy Zagospodarowania terenu objetego planem.



§8

1. Teren objety planem, stanowi grunt rolny w klasie bonitacyjnej RIl, Rllla, RVla,
RIVb, £IV, £V, pochodzenia mineralnego.

2. Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.
U. Nr 16, poz.78, z pozZniejszymi zmianami), dla przedmiotowego tereny uzyskano
zgode na zmiane przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolne dia gruntéw: RIVa
0 pow. 0,66 ha; RIVb o pow. 0,08 ha i uzytkéw LIV o pow. 0,675 ha, decyzjg
Wojewody Swietokrzyskiego, znak pisma: RR.VIII.7711-36/03 z dnia 9.09.2003r.

3. Pozostate grunty, ze wzgledu na ich klasg bonitacyjng i wielkogé areatu
Przeznaczonego na cele nieroine, nie wymagajg uzyskania takiej zgody.

Rozdziat 2
Ustalenia ogélne

§9

1. Opracowanie niniejszego planu zostalo poprzedzone analizg $rodowiska
przyrodniczego i kompleksowg oceng warunkow fizjograficznych uwzgledniajgcych:
rzezbe, warunki klimatyczne, szatg roslinng, gleby oraz warunki gruntowo-wodne
terenu, w formie opracowania ekofizjograficznego dla tereny objetego planem.

2. W wyniku kompleksowej oceny powyzszych warunkow wyrézniono w jego
przestrzeni dwa rodzaje terenéw:

- teren o korzystnych warunkaéh do wprowadzenia obiektéw stacji paliw wraz z
ustugami;

- teren o $sednio i mato korzystnych warunkach do wprowadzenia obiektéow stacji
paliw wraz z ustugami, z uwagi na potozenie w strefie cieky | doliny narazonej na
podtapianie, wymagajacy wykonania prac zabezpieczajgcych przed ptytko
zalegajacym poziomem wod gruntowych (do 1,0 m ppt.).

3. Ze wzgledu na pofozenie, znacznej czesci przedmiotowego terenu, ponizej
rzednych drog sasiadujgcych z terenem planu, wigczenie komunikacyjne inwestycji
do drég obstugujacych i lokalizacja inwestycji wymaga nadsypania terenu do
minimalnych rzednych drogowych i uregulowania odptywu wod powierzchniowych, z
zachowaniem istniejgcego w centralnej czesci terenu, fragmentu cieku wodnego, z
Zapewnieniem pozostawienia nie Zagospodarowanego pasa terenu wzdtuz cieku,
umozliwiajacego korzystanie z wod I wykonywanie robét zwigzanych z jego
utrzymaniem.



oddziatywania na Srodowisko, w mys! art.51 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627, z pozniejszymi Zmianami) —
ustalenia potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniy Przedsigwziecia na
srodowisko i ustalenia jego zakresu merytorycznego.

Rozdziat 3
Ustalenia szczegdtowe

§10

1. Teren Oznaczony symbolem KS.UT O facznej powierzchni ok. 2,4 ha, przeznacza
sie na lokalizacje miejsca obstugi transportu Samochodowego i ruchy turystycznego
wraz z niezbedng infrastrukturq techniczna,

2. W obrebie tereny przewiduje sie lokalizacje budynkéw i urzgdzen zwigzanych z
obstugg transporty Samochodowego i ruchuy turystycznego, sktadajgcych si¢ ze stacji
paliw plynnych i gazowych, budynky obstugi podréznych, motelu, gastronomij,
handlu, punktu obstugi i diagnostyki technicznej pojazdow, parkingéw i zieleni
izolacyjnej wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng,

4. Dojazd do projektowanych obiektow nalezy zapewni¢ z istniejgcej drogi
wojewoddzkiej Nr 7 7, zlokalizowanej pPoza granicami planu, relacji Stopnica —
Opatow, poprzez Zapewnienie jednego wjazdy | Wyjazdu z drogi wojewddzkiej, z
dodatkowym pasem wytaczenia o nawierzchni bitumicznej dla prawoskretu,
zlokalizowanego w odlegtosci ok. 200 m od skrzyzowania z drogg Krajows.

W poinocne; czesci terenuy objetego planem dopuszcza sie lokalizacje wjazdu i
wyjazdu awaryjnego do drogi wojewodzkie;.



Na pograniczu tereny drogi krajowe;j i terenu objetego niniejszym planem Znajduje sie
figura przydrozna Sw. Floriana, Oznhaczona na rysunky planu symbolem UK,
Przewidziana do zachowania i ochrony,

- dla budynkéw ustugowych w odlegtosci min. 20,0 m od krawedzi jezdni drogi

- dla budynkéw ustugowych z funkcjg mieszkalng w odlegtos$ci min. 40,0 m od
krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej i krajowej,

- dla zbiornikéw i rurociggow technologicznych stacji paliw min. 40,0 m od
istniejgcego przebiegu gazu wysokopreznego gA 100.

9. Ze wzgiedu na sgsiedztwo poinocnej czesci przedmiotowego terenuy z terenami
zabudowy zagrodowej, w pasie terenu sgsiadujacego z terenami zabudowy
zagrodowej, nalezy lokalizowag¢ obiekty nie powodujgce zwigkszenia poziomu hatasuy
W $rodowisku, powyzej d i '

zabudowy zagrodowej.

izolacje pomiedzy czesciami terenu o zréznicowanym charakterze funkcjonalnym. w
strefach  ograniczen lokalizacyjnych Spowodowanych istniejaca infrastrukturg
techniczng nalezy przewidzie¢ lokalizacje zielen niskiej.

11. Do czasu realizacji inwestycji teren nalezy wykorzystywaé w Sposob
dotychczasowy, zakazuje sie lokalizacji zabudowy tymczasowej.



3)  odprowadzenie wod deszczowych z terendéw utwardzonych inwestygji

poza rowami przydroznymi;
4)  zaopatrzenie w ciepto z indywidualnego Zrodia ciepta:

5)  zaopatrzenie w gaz z sieci gazu éredniopreznego, na warunkach
okreslonych Przez zarzadzajgcego siecig;

6)  usuwanie nieczystosci statych poprzez gromadzenie ich w pojemnikach
lokalizowanych w miejscu ostonietym Zielenia, zlokalizowanym w poblizu
uktadu komunikacyjnego i wywéz na wysypisko $mieci w Klgpiu Dolnym:;

7)  zaopatrzenie w energie elektryczng Przewiduje sie zrealizowag poprzez
budowe nowego  odcinka [linii elektroenergetycznej 16 kv,
Wyprowadzonej z istniejgcej sieci 15 kV, zlokalizowanej poza granicami
planu, doprowadzonej do projektowanej stacji transformatorowej
15/0,4kV, zlokalizowanej W granicach tereny projektowanej inwestycji,

na warunkach uzgodnionych z zarzadzajgcym siecig;

8) dostep do sieci telefonicznej przewiduje sie PO odpowiednim
dostosowaniu sieci telefonicznej do przylgczenia nowego odbiorcy, ng
arunkach okreslonych przez Zarzgdzajgcego siecig.

Rozdziat 4
Ustalenia 8zczegolne

§12

Zgodnie z art.10 ust.3 i art.36 ust.3 ustawy o Zagospodarowaniu przestrzennym, dia
terenow O0znaczonych symbolem KS.UT ustala sie jednorazowq optate w wysokosci
0% wzrostu wartogci nieruchomogc;.



Rozdziat 5
Przepisy koricowe

§13

Wykonanie uchwaly powierza sig Wojtowi Gminy w Stopnicy.

§14

Zobowigzuje sig Wojta Gminy w

Stopnicy do ogfoszenia uchwaly w Dzienniky
Urzedowym Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

§15

Uchwata obowigzuje po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dziennikuy Urzedowym
Wojewodztwa Swietokrzyskiego_



Uzasadnienie
do Uchwaty Nr XI/4/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 marca 2004 roku
W sprawie uchwalenie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Stopnica I

Po rozpatrzeniu wniosky p-Zenona Grosickiego zam.Solec Zdréj w sprawie
opracowania zmiany Jjednostkowej w miejscowym planje 0golnym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stopnica otyczacej przeznaczenie dzialek nr 505, 506, 507, 508, 509,
510,511,512 i 513 polozonych w Stopnicy pod budowe stacji paliw z ustugami
towarzyszacymi Rada Gminy w Stopnicy podjeta Uchwate nr 28/2002 z dnia 10 pazdziernika
2002 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany Jednostkowej w miejscowym

prowadzono w oparciu o ustawe z 1994 roku. Po wylozeniu do publicznego wgladu projektu
wplynely dwa zarzuty, ktére Uchwalami Nr 33/03 i 34/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30
pazdziernika 2003 roku zostaly w calodci odrzucone. Uchwaty nie zostaly zaskarzone do
Naczelnego Sadu Administracyjnego w Ogrodek Zamiejscowy w Krakowie. W zwigzku z

powyzszym do konca 2003 roku Rada nie zdazyla uchwali¢ przedmiotowej zmiany
jednostkowe;j.

Przedmiotowa “miana Jjednostkowa dotyczyla planu uchwalonego przed 1 stycznia 1995
roku. W tym przypadku ma zastosowanie art.87 ust.3 ustawy o planowaniu i

Stopnica I.






PROGNOZA
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO USTALEN
ZMIANY ,STOPNICA 1’ W MIEJSCOWYM PLANIE
OGOLNYM ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STOPNICA

Opracowai
BIURO
/ /( GEOLOCICZNO FIZJ?%RAFILZNE
R szard Cywicki
Ryszarﬁ/cy icki 25319 Rielce, ul, Daleka 3/21
upr. CUG 020945 tel. 041/285-33

Kielce, maj 2003 r.

BIURO GEOLOGICZNO-FIZJOGRAFICZNE ,GEOQ-FIZ
25-319 KIELCE, ul. Daleka 3/21
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1. Wstep.
Celem niniejszej prognozy jest okreSlenie i oszacowanie skutkéw
dla $rodowiska realizacji ustalen i przyjetych rozwiazan zmiany .Stopnica 17
na terenie miejscowosci Stopnica, w miejscowym planie ogéinym zagospodarowania
przestrzennego gminy Stopnica. Celem zmiany planu jest umozliwienie lokalizagji
stacji paliw ptynnych i gazowych oraz obiektdw zwigzanych z kompleksowa obstuga
podrézujacych wraz z zielenig i infrastrukturg techniczna,

2. Podstawa prawna.

Prognoze sporzadzono na podstawie art. 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony s$rodowiska oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnig
14 listopada 2002 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ prognoza oddziatywania na sSrodowisko dotyczgca projektéw
miejscowych planéw Zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667).

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem oceny zawarte] w niniejszej prognozie sg ustalenia
przedstawione w projekcie miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
Zmieniajgce obowigzujacy:

- Miejscowy plan 0golny zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica
uchwalony uchwata Nr 67/91 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 15 wrzesnia 1991r.
- Z pGZniejszymi zmianami.

Obszar objgty planem obejmuije teren o powierzchni ok 2,40 ha.

4. Metoda opracowania.

Opracowanie prognozy skutkéw oddziatywania ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na Srodowisko zostato rozpoczete wraz
z podjeciem prac nad planem. W pierwszej kolejnosci dokonano rozpoznania
ekofizjograficznego terenu oraz zebrania informagii zawartych w istniejgcych
dokumentacjach, ze szczegblnym uwzglednieniem ustalen do kKierunkow
zagospodarowania terenu, scharakteryzowanych w uchwalonym ,Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica”.

Analiza powyzszych informacji pozwolita na Opracowanie materiatéw wyjsciowych,



umozliwiajgcych  podjecie  prac projektowych nad  miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz skutkéw Jego realizacji. Catos¢ problematyki
przestrzennej  podporzgdkowano strategii  ekorozwoju, czyli zachowania
gospodarowania zréwnowazonego z ochrong i trwalym zabezpieczeniem rownowagi
srodowiska.

5. Materialy zrédiowe.
Analiza $rodowiska przyrodniczego terenu i wytyczne, co do jego ochrony,

oparta zostata gléwnie na podstawie danych i ustaleri przedstawionych w:

- Opracowaniu ekofizjograficznym do sporzgdzenia Zmiany w miejscowym planie
ogdlnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica dia terenu stagji
paliw ptynnych w obrebie wsi Stopnica, GEO-FiZ Kielce, 2003 r.:

— Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Stopnica, 2002 r.;

— Miejscowym planie ogéinym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica,
(1988 r.), z p6ézniejszymi zmianami;

— Opracowaniu fizjograficznym 0gSinym dla gminy Stopnica, 1981 r.;

- Szczegblowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Stopnica wraz
z objasnieniami, 1973 r.;

- Inwentaryzacji zléz surowcow mineralnych i mozliwosci ich wykorzystania
na potrzeby lokalne w gminie Stopnica, 1991 r.;

— Mapie hydrograficznej w skali 1:50 000, ark. Stopnica wraz z objasnieniami,
2002,

— Rozporzgdzeniu Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 6 listopada 1995 r.
w spréwie ustanowienia obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie
kieleckim oraz rozporzgdzeniu Nr 48/2002 Wojewody Swietokrzyskiego z dnia
23 lipca 2002 r. zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu w wojewodztwie kieleckim;

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi dalekosigzne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 98/2000, poz. 1067);



- Raporcie stanu $rodowiska w wojewodztwie $wietokrzyskim, 1999r., 2000r.
i 2001 r., SUW - Kielce - WOSIR;
— Przyrodzie wojewbdztwa $wietokrzyskiego, 2000r., SUW — Kielce;

Ponadto sporzadzajac opracowanie ekofizjograficzne uwzgledniono przepisy prawa

z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony i ksztattowania

$rodowiska, w tym gltéwnie przepisow ustaw (z pozniejszymi zmianami):

Z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
Z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,

Z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody,

Z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
Z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,

Z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie débr kultury,

Z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane,

Z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach,

oraz innych przepiséw wykonawczych do wymienionych ustaw.



6. Charakterystyka sSrodowiska oraz formy zagospodarowania
i uzytkowania terenu.
6.1.Charakterystyka srodowiska.

Teren planu potozony jest w potudniowo — wschodniej czesci wsi Stopnica,
gdzie obejmuje grunty orne i uzytki zielone niezabudowane. Poludniowa granica
terenu planu przylega do drogi krajowej Nr 73 Kielce — Tarnéw, a zachodnia do drogi
wojewddzkiej Nr 757 Stopnica — Staszow.

Pod wzglgdem morfologicznym charakteryzowany rejon planu zlokalizowany
jest w obrebie mezoregionu zwanego Nieckg Polaniecka. Niecka stanowi rozlegta,
lekko falistg réwning denudacyjng wyksztatcong na podlozu itow krakowieckich.
Skiada si¢ ona z tagodnych wyniesien i garbéw poprzecinanych dolinami ciekéw
wodnych oraz przykrytych pokrywami lessow, opadajgcych w kierunku pdinocnym ku
dolinie rzeki Wschodniej. Teren planu w czesci p6inocnej polozony jest w strefie
tagodnego stoku wysoczyzny lessowej, a w pozostalej czesci obejmuje obnizenie
dolinne bezimiennego cieku wodnego. Rzedne ksztaltujg sie od 2235 m npm.
w czesci Srodkowej (strefa obnizenia) do ok. 225 m npm. w czesci potudniowej oraz
dochodzg do 228 m npm w strefie pétnocnej. W rejonach tych spadki terenu
ksztattujg sie w granicach do 5 %.

Caly rejon planu potozony jest w obrebie pdinocno — zachodniej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego (Niecki Potanieckiej), wypetnionego osadami gorno
miocenskimi (trzeciorzgdu). W budowie geologicznej terenu gtdwng role odgrywajg
Osady trzeciorzgdowe wyksztalcone w postaci itéw krakowieckich. Wymienione
osady wystepujg pod nadktadem osadéw czwartorzedowych, reprezentowanych
przez lessy, osady deluwialne i rzeczne (holocen). Hy krakowieckie zaliczajg sig
do gruntéw skalistych migkkich, gdzie najptycej (ok. 1,5 m ppt.) wystepuja pod ich
zwietrzelinami ilastymi w obrebie obnizenia dolinnego. Charakteryzujg sie one dobrg
nosnoscia i sg korzystne dla posadowienia obiektéw budowlanych.

Pokrywa lessowa (lessy odwapnione) wystepuje w pétnocnej czesci terenu, gdzie
Osigga migzszos¢ powyzej 2,0 m ppt. Sg to grunty stabo spoiste o zréznicowanych
parametrach, gdzie wystgpujg w nich procesy erozji wodnej. Warunki budowlane
na tych gruntach sg $rednio korzystne, w zwigzku =z wystepujgcym
niebezpieczenstwem suffozji i osiadari zapadowych. W bliskim sgsiedztwie doliny
na zalomie stokow wystgpujg osady deluwialne o migzszosci ok. 2,0 m ppt.,
wyksztalcone w postaci glin z wkiadkami piaskéw zawodnionych. Sg to grunty



$redniokorzystne do posadowienia obiektéw budowlanych z uwagi na ich
zawodnienie. Strefa obnizenia dolinnego wypetniona jest holocenskimi osadami
mutowo - piaszczystymi zawodnionymi, zalegajgcymi na stropie zwietrzelin
gliniastych itéw krakowieckich. Osady te zaliczajg sie do gruntéw stabo nosnych
i mato korzystnych dla posadowienia obiektéw budowlanych.

Caty obszar gminy Stopnica potozony jest w obrebie zlewni rzeki Wschodniej,
ktora ptynie wzdtuz péinocno — wschodniej granicy gminy. Teren planu odwadniany
jest przez bezimienny ciek wodny wyplywajacy ze srodkowej czesci wsi Stopnica
(oczka wodne). ktéry plynie rownoleznikowo w kierunku wschodnim (czes¢ srodkowa
terenu), a nastepnie skreca w kierunku péinocnym ku wymienionej dolinie rzeki
Wschodniej. W rejonie tym dno doliny rzeki ksztaltuje si¢ Srednio na rzednej
ok. 224 m npm., a splyw wéd opadowych odbywa sie w kierunku cieku wodnego.
Obowigzuje tu bezwzgledna ochrona wod powierzchniowych (czystosci i zasobow),
gdzie wymagane jest przestrzeganie nastepujgcych nakazow, zakazéw i ograniczen:

a) uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej poprzez objecie systemem

zbiorczych wodociagow i kanalizacji sanitamej catego terenu ziewni rzeki
Wschodniej,

b) przestrzegania wszystkich uwarunkowan dotyczgcych stref ochronnych

wod,

c) likwidacja wszystkich ,dzikich” wysypisk odpaddéw komunainych,

d) zakaz wylewania nieczystosci z szamb w miejscach przypadkowych,

e) zakaz lokalizacji zaktadéw wodochtonnych i ucigzliwych dia czystosci wod,

f) ograniczenie stosowania chemicznych $rodkéw ochrony roslin i nawozow

minerainych na terenach dolinnych, ptytko wystepujgcych wod gruntowych
i uzytkéw rolnych, o wiekszych spadkach w kierunku dolin rzecznych.

W czesci tarasu doliny poziom wod gruntowych ksztattuje sie na gtebokos$ci
do 1,0 m ppt., a w obrebie terendw przy dolinnych (wyzej potozonych) wystepuje
na gtebokosci 1,0 — 2,0 m ppt. Glebokosé¢ wymienionych wodd gruntowych
uzalezniona jest od intensywnosci opaddw atmosferycznych. Okresowo wody te
czesciowo zanikajg (susze), a wiosng (roztopy) lub po intensywnych opadach, zasieg
przestrzenny tych wod moze sie znacznie rozszerzy¢ w strefe obszaréw
wyniesionych. W czesci wyzoczyzny lessowej poziom wod gruntowych ksztattuje sig
ponizej 2,0 m od powierzchni terenu. Caly teren planu potozony jest poza zasiggiem
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gtdwnych  zbiormnikéw wod podziemnych. Wystepujace w podiozu  utwory
trzeciorzedowe ilaste sg praktycznie bezwodne.

Grunty orne potozone w czgsci péinocnej terenu planu obejmujg gleby
pochodzenia minerainego zaliczajgce sig do lll i IV klasy bonitacyjnej. Obszar doliny
stanowig uzytki zielone dobre (2z) utworzone na glebach pochodzenia mineralnego,
obejmujace gleby IV klasy bonitacyjnej. W obrebie terenu nie wystepujg grunty lesne
oraz zadrzewione. Wymienione gleby wymagajg uzyskania zgody przeznaczenia
na cele nierolnicze i nielesne.

Teren planu polozony jest w regionie klimatycznym $igsko — matopolskim,
w krainie Niecki Nidzianskiej. Elementy klimatu w strefie terenu przedstawiajg sie
nastepujgco:

- Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 8°C,

- Temperatura najcieplejszego miesigca-lipca wynosi 18,5 do 22°C,

- Temperatura najchtodniejszego miesigca-stycznia wynosi —3,5°C,

- Srednia roczna wilgotno$é wzgledna powietrza wynosi 79%,

- Srednia suma opadu atmosferycznego w ciagu roku wynosi 600 mm,
- llos¢ dni z pokrywa $niezng w roku wynosi 66,

- llo$¢ dni pogodnych w roku wynosi 46,

- llo$¢ dni pochmurnych w roku wynosi 125

W rejonie tym przewazajg wiatry zachodnie (do 19,8%), péinocno — zachodnie
(16,5%) oraz podtnocne (12,3%). Cisze wynoszg 6,1%. Srednia predkosé wiatru
wynosi ok. 3m/s.

Powyzsza Charakterystyka warunkéw  termicznych, wiigotnosciowych,

opadowych,i wietrznych dotyczy catego regionu. Zmienne warunki fizjograficzne
(gtéwnie rzezba terenu) powodujg pewne lokalne zréznicowanie klimatu. Na tej
podstawie w jego obrebie wyrézniono i scharakteryzowano nastepujace jednostki
topoklimatyczne:
Topoklimat wlasciwy obszarom pfaskim i w obrebie stoku o przecietnych
warunkach klimatycznych. Tereny te charakteryzujg sig dobrymi i przecietnymi
warunkami solarnymi, dobrymi warunkami termicznymi i wilgotno$ciowymi, bardzo
dobrymi warunkami przewietrzania oraz matg czestotliwoscig wystepowania mgiel.
Wyrézniajg sie one korzystnymi warunkami dla wprowadzenia wszelkich obiektow
budowlanych oraz zieleni.



Topoklimat doliny rzecznej oraz terenéw o plytkim poziomie wéd gruntowych
O okresowo mniej korzystnych i niekorzystnych warunkach Klimatycznych. Tereny te
charakteryzujg sie gorszymi warunkami solarmymi, niekorzystnymi warunkami
termicznymi, wilgotno$ciowymi, duzg czestotliwoscig wystepowania mgiet, stabg
wentylacjg i utrudnionymi warunkami rozprzestrzeniania zanieczyszczen. Obszar
dolinny charakteryzuje sie wystgpowaniem niekorzystnego zjawiska inwers;ji
termicznej, co jest nastepstwem wychtadzania sie podioza na skutek
wypromieniowania ciepta w ciggu dnia przez grunt. Powietrze chiodne znajdujgce sie
w warstwie przygruntowej z uwagi na niewielkie spodki doliny oraz -zapory
utrudniajgce jego splyw, zalegaé moze stosunkowo dfugo w jej obrebie. Ogdlinie jest
to teren charakteryzujgcy si¢ $rednio korzystnymi warunkami dia wprowadzenia
obiektéw budowlanych.

W rejonie terenu planu oraz w jego sagsiedztwie brak jest obiektdw
przemystowych i ustugowych stanowigcych zrédio zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego. Gléwnie wplyw na czystosci powietrza atmosferycznego majg
zwigzki siarki oraz pyty pochodzgce ze spalania wegla emitowane z palenisk
W gospodarstwach domowych. Z badan czystosci powietrza prowadzonych przez
WSSE w Kielcach wynika, ze rocznie na teren gminy, tak wigc i analizowanego
terenu spada ok. 70-80 ton pyiu na 1 km?2. Zgodnie z nieaktualnym rozporzadzeniem
MOSZNIL z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych stezen substancji
zanieczyszczajgcych powietrze (Dz. U. Nr 55, poz. 355), sg to wielkosci
dopuszczalne dla analizowanego terenu (do 200 ton/km?/rok). Na terenie gminy
nie prowadzi sie catodobowych pomiarow zwigzkéw gazowych w powietrzu, co nie
pozwala akresli€ ich szkodliwosci. Przekroczenia wartosci  normatywnych
zanieczyszczenr gazowych w powietrzu nie wystepujg w obrebie miasta Busko Zdrgj,
w ktorym znajduijg sie najblizsze punkty badawcze.

Na stan higieny atmosfery w obrebie terenu planu wplywa halas
komunikacyjny generowany wzdtuz drogi krajowej i wojewddzkiej, prawdopodobnie
(brak badan) ksztattujgcy sie w granicach powyzej 70 dB. Zgodnie z obowigzujgcym
rozporzadzeniem MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 66 poz. 436), dla terendéw zabudowy
zagrodowej, dopuszczalny poziom hatasu wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwigku nie powinien przekraczag :

- dladrdg 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocne;j,
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- dla pozostatych obiektdw i grup zrédet hatasu, 50 dB w porze dziennej i 40 dB

W porze nocne;.

Z obecnego stanu wynika, ze generowany hatas wzdiuz drogi krajowej
i wojewodzkiej utrzymuije sie w bliskim sgsiedztwie jezdni. Znaczenie dla tta rejonu
planu, w tym do istniejacej zabudowy, prawdopodobnie bedzie mieé hatas
komunikacyjny generowany w obrebie stacji paliw, z uwagi na znaczny ruch
samochodowy.

Analizowany teren zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 12/95 Wojewody
Kieleckiego z dnia 29 wrzesnia 1995r. w sprawie ustanowienia obszarow
chronionego krajobrazu w wojewddztwie kieleckim oraz ze zmianami zawartymi
W rozporzadzeniu Nr 48/2002 Wojewody Swietokrzyskiego Z dnia 23 lipca 2002 r.,
pofozony jest w granicach Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Gtéwnymi strategicznymi kierunkami ochrony w obszarze jest ochrona
wod powierzchniowych rzeki Wschodniej, a w dalszej kolejnosci ochrona walorow
przyrodniczych doliny Wisty. Dolina rzeki Wschodniej wraz z terenami przylegtymi
funkcjonuje jako korytarz ekologiczny przecinajgcy zagospodarowane | gesto
zasiedlone tereny rolnicze gminy. Obszar ten przylega bezpo$rednio w czesci
potudniowo ~ wschodniej terenu gminy (Garb Pifnczowski) do otuliny parkéw
krajobrazowych Ponidzia. Obejmuje ona wraz z doplywami ekosystemy tgkowo —
tegowe, gdzie w zagospodarowaniu przestrzennym nalezy zachowa¢ naturalny ich
charakter.

Zgodnie z rozporzadzeniami Nr 48/2002 Wojewody Swietokrzyskiego
na obszarach chronionego krajobrazu zabrania sie:

a) Loekalizowania budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

b) Utrzymywania otwartych rowdw i zbiornikow $ciekowych,

c) Likwidowania matych zbiornikow wodnych, starorzeczy oraz obszaréw

wodno-btotnych,

d) Wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wtasnych gruntdw rolnych,

e) Lokalizacji os$rodkéw chowu i hodowli postugujgcych sie metodg

bez$cidtkows,

f) Likwidowania zadrzewien $rodpolnych i nadwodnych,
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W obrebie przedmiotowego terenu nie wystepujg obiekty indywidualnych form
ochrony przyrody, a wedfug danych ewidencyjnych Oddziatu Wojewddzkiego
Paristwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw w Kielcach nie wystepujg obiekty zabytkowe.

Z ustalonej oceny fizjograficznej terenu wynika, ze panujgace w jego obrebie
warunki gruntowo — wodne sg $rednio korzystne do lokalizacji stacji paliw ptynnych,
Z uwagi na plytko wystepujgcy poziom wéd gruntowych oraz niekorzystne parametry
gruntow zalegajacych cienkg warstwa w strefie przypowierzchniowej doliny rzeczne;j.
Korzystnie przedstawia sig wystepujgca blisko powierzchni terenu znaczna warstwa
itdw krakowieckich (stanowigca grunty stabo przepuszczalne), ktéra bedzie izolowaé
podioze terenu przed zanieczyszczeniami z powierzchni w sytuacjach awaryjnych.
Ogdinie sg to grunty korzystne do posadowienia dwuptaszczowych podziemnych
zbiornikdw na paliwo. Realizacja zamierzonej inwestycji bedzie wymagata
czesciowego nadsypanie terenu do minimainych rzednych drogowych oraz
uregulowania odptywu wod powierzchniowych w obrebie cieku wodnego. W terenie
planu zakiada sie zachowanie fragmentu cieku i pozostawienie nie
Zzagospodarowanego pasa terenu wzdiuz jego brzegu, umozliwiajgcego korzystanie
z wod oraz wykonywanie robét zwigzanych z jego utrzymaniem.

Z caloksztattu przedstawionych uwarunkowan ekofizjograficznych terenu
wynika, ze wprowadzenie planowanej stacji paliw ptynnych, nie bedzie stwarzaé¢
zagrozenia dla $rodowiska, przy zastosowaniu rozwigzan technicznych
i technologicznych eliminujgcych jej ucigzliwosci. W projekcie budowlanym obiektu
nalezy uwzgledni¢ przepisy szczegdtowe okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi dalekosiezne
do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie.

6.2. Zagospodarowanie i uzytkowanie terenu.

Teren zmiany planu obejmuje niezabudowany obszar gruntéw ornych
I uzytkéw zielonych potozonych w obrebie dziatek o nr. ewid. 505, 506, 507, 508,
909, 510, 511, 512 i 513 o tacznej powierzchni ok. 2,4 ha. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa wsi polozona jest w odlegtosci ok. 30 m na potudnie od granicy
projektowanego planu i ok. 80 m od granicy pdinocno — zachodniej. Potudniowa
granica terenu przylega do drogi krajowej Nr 73 Kielce — Tarnéw, a zachodnia
do drogi wojewddzkiej Nr 757 Stopnica — Staszéw. Przez jego potudniowsg czesé
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przebiegajg napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz gazociag wysokoprezny
| gazocigg lokalny. Wzdiuz zachodniej czesci drogi wojewddzkiej przebiega ciag
istniejace] wiejskiej sieci wodociagowej, ktory zaopatrywany jest w wode z ujecia
zrodliskowego w Wolicy. Obstuguje on zachodnig cze$¢ zabudowy mieszkaniowe;
wsi Stopnica. Przylegajgca do terenu zabudowa mieszkaniowa nie posiada sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Scieki sanitarne z poszczegdinych obiektow
zabudowy mieszkaniowej odprowadzane sg do zbiornikow bezodptywowych
(szamb), z ktérych wywozone sg do gminnej oczyszczalni Sciekéw ,Folwarki”,
a miejscami odprowadzane sg do gruntu i ciekéw powierzchniowych. Wymieniona
oczyszczalnia gminna obstuguje zwartg zabudowe wsi Stopnica, polozong na pétnoc
i zachéd od terenu planu. Wody opadowe z drég odprowadzane sg bez oczyszczenia
do istniejgcych rowow i ciekdw wodnych.

Odpady state z obszaru gminy wywozone sg na gminne wysypisko w Klepiu
Dolnym, zarzadzanym przez ZGK Stopnica.

Jak wynika z powyzszych danych teren projektowanej stacji paliw ptynnych
moze by¢ podigczony do wymienionych istniejacych sieci infrastrukturalnych.
Rozwigzania wymaga system odprowadzania $ciekéw sanitarnych poprzez
planowang budowe sieci kanalizacyjnej, gdzie odbiornikiem $ciekéw bedzie gminna
oczyszczalnia oraz planowang budowe lokalnej kanalizacji deszczowej. Takie
rozwigzanie dla gospodarki wodno — $ciekowej w tym rejonie w pelni wyeliminuje
zanieczyszczenia powierzchniowe pochodzgce z projektowanego obiektu,
stanowigce zagrozenie dla czystosci wod podziemnych i powierzchniowych.

W obrebie planu w peszczegoéinych liniach rozgraniczajgcych teren projektuje
sie lokalizagje:

- budynkéw i urzadzen zwigzanych z obslugg transportu samochodowego
I ruchu turystycznego (KS.UT), skiadajgcych sig ze stacji paliw ptynnych
I gazowych, budynku obstugi podréznych, motelu, gastronomi, handlu, punktu
obstugi i diagnostyki technicznej pojazdéw oraz parkingu,

- systemu infrastruktury technicznej (odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych
do istniejacej gminnej oczyszczalni, na warunkach okreslonych przez
zarzadzajgcego siecig, podigczenie obiektu do istniejgcej sieci wodociggowe;,
odprowadzenie wéd deszczowych do projektowanej lokainej kanalizacii
deszczowej z zapewnieniem podczyszczania i odprowadzania oczyszczonych
wod do rowu otwartego, zaopatrzenie w gaz z istniejacej sieci gazu
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Sredniopreznego). Problem odpadéw komunalnych zostanie rozwiazany
poprzez gromadzenie ich w pojemnikach indywidualnych oraz ich wywoz
na wysypisko odpadoéw w Klgpiu Dolnym, zarzadzane przez ZGK w Stopnicy.

- zZieleni izolacyjno — ochronnej i dekoracyjne.
Ponadto w obrebie potudniowej czg$ci terenu planu wytgczono z planowanego
zagospodarowania tereny w ustalonych strefach bezpieczeristwa od istniejgcej

infrastruktury technicznej (gazociag wysokoprezny, linie elektroenergetyczne).

6.3. Zagrozenia w funkcionowaniu $rodowiska przyrodniczego wynikajace

Z zagospodarowania terenu.

Caly rejon projektowanego planu z uwagi na walory krajobrazowe
i przyrodnicze zostat wigczony w obreb usankcjonowanego prawnie Solecko —
Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Funkcjonuje on w bliskim
sgsiedztwie korytarza ekologicznego doliny rzeki Wschodniej, ktory wspomaga
migdzyregionalny system powigzan ekologicznych. Obszar w czesci poludniowo —
zachodniej i zachodniej gminy powigzany jest przyrodniczo z Szanieckim Parkiem
Krajobrazowym tworzacym Zespét Parkéw Krajobrazowych Ponidzia. Powoduije to,
ze jest on poddany rygorom prawnym o wigkszym lub mniejszym stopniu dziatan
ochronnych. Wedtug ustalenn opracowanego ,Studium uwarunkowar i kierunkow
Zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica”, w kierunkach
zagospodarowania rejon obszaru opracowania przeznaczony zostat do rozwoju
wielofunkcyjnego, gdzie rolnictwo uzupetnione zostanie funkcjg mieszkaniowg
I ustugowq .osrodka gminnego. Zakiada sig, ze na obszarze tym uporzadkowanie
gospodarki wodno-§ciekowej nastapi poprzez rozbudowe istniejacej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wsi.

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego teren planu moze byé
przeznaczony dla wprowadzenia obiektu stacji paliw ptynnych, pod warunkiem
respektowania ustalenn ochrony obszaru, dotyczacych ochrony przyrody oraz
wynikajacych z ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych.

W obrebie rejonu planowanej lokalizacji miejsca obstugi transportu
samochodowego i ruchu turystycznego do Zroédet zagrazajacych $rodowisku
przyrodniczemu zalicza sie:
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nie rozwigzany problem gospodarki $ciekowej z istniejacej zabudowy
mieszkaniowe;j,

brak kanalizacji deszczowej w obrebie drogi krajowej i wojewddzkiej,

droga krajowa i wojewodzka jako zrédta hatasu komunikacyjnego,
wprowadzenie wspdiczesnego budownictwa, nie uwzgledniajgcego wskazan
dotyczgcych wymogow architektonicznych i krajobrazowych,

stosowanie Srodkéw chemicznych i nawozéw mineralnych w uprawach
na gruntach potozonych w bliskim sasiedztwie doliny rzecznej (splyw

Zanieczyszczonych wod opadowych).
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7. Analiza i ocena ustalen planu.

Najwazniejszym postulatem dotyczgcym prawidiowego funkcjonowania
Srodowiska w obrgbie terenu planu jest zachowanie gospodarowania
zréwnowazonego z ochrong i trwatym zabezpieczeniem jego rownowagi, w stanie co
najmniej nie pogorszonym w stosunku do obecnego. Jest to podstawowy wymag
ekorozwoju tego rejonu z uwagi na wystepujace uwarunkowania, dotyczace ochrony
wod  powierzchniowych i podziemnych oraz  waloréw krajobrazowych,
funkcjonujgcych w obrebie Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Ustalenia planu zapewniajg integracje wszelkich dziatan w ustalonych
jego granicach, w celu zachowania warunkéw dotyczacych ochrony S$rodowiska
i przyrody, warunkéw zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a w szczegobinosci:

- dziatan na rzecz realizacji celéw ekologicznych dotyczgcych ochrony doliny
cieku wodnego oraz rzeki Wschodniej (potozonej w kierunku pbéinocnym
od granicy opracowania), stanowigcej wraz z otoczeniem korytarz ekologiczny
(strefa takowo — wodna o wysokich warto$ciach przyrodniczych),

- dziatan na rzecz realizacji celéow przyrodniczo — krajobrazowych w obrebie
obszaru chronionego krajobrazu przez stosowanie wytycznych ustalonych
w przepisach prawnych,

- dziatan na rzecz realizacji celow kulturowych przez ochrone krajobrazu
kulturowo-historycznego oraz  krajobrazu  wspdlczesnego  (m.in. styl
regionalny, stosowanie wytycznych architektonicznych, izolowanie wysokg
zielenig obiektéw dysharmonijnych),

- dziatan na rzecz realizacji celéw spotecznych, m.in. przez realizacje koncepc;ji
rozwigzan gospodarki wodno-$ciekowej w tym rejonie wsi, w celu poprawy
czystosci wéd powierzchniowych i podziemnych,

- dziatan na rzecz ksztattowania i wzbogacania zieleni w obrebie obiekiow
stanowigcych zrédia hatasu,

- dziatan umozliwiajgcych swobodny przeplyw wéd powierzchniowych .

Dla zachowania w planie warunkéw dotyczacych ochrony s$rodowiska,
warunkow zabudowy oraz zagospodarowania terenu przyjeto, ze nalezy:

- realizowac¢ ochrong wéd podziemnych i powierzchniowych przez podigczenie
planowanej stacji paliw ptynnych i obiektéw ustugowych do istniejacej sieci
kanalizacji sanitamej i wodociggowej wsi oraz uwzglednic rozwigzania
dotyczgce oczyszczania wod opadowych,
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- egzekwowa¢ prawidiowe zasady formy zabudowy, nawigzujgcej
do regionalnej tradycji i otaczajgcego krajobrazu,
- uwzglednic istniejacy i projektowang zieler: izolacyjng w obrebie terenu planu,
a zwtaszcza w strefie obiektow ustugowych i ciagow komunikacyjnych,
- zachowa¢ swobodny przeptyw woéd powierzchniowych w strefie cieku
wodnego (konieczne uregulowanie cieku wodnego),
- usytuowac zabudowe stacji tak, aby zachowaé odlegtosci ustalone przepisami
od strefy zagrozer) wybuchem, od obiektéw budowlanych.
Reasumujgc powyzszg oceneg ustalen planu nalezy stwierdzi¢, ze w zapisach
ogdinych i szczegblowych projektu uchwaly sg wyczerpujgco uwzglednione
powyzsze zagadnienia eliminujgce zagrozenia dla srodowiska.
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8. Ocena skutkow realizacji ustalen planu na srodowisko.

W swietle przeprowadzonej analizy stanu istniejacego zagospodarowania

terenu, ustale’t projektowych planu oraz uwarunkowan dotyczgcych Srodowiska,

mozna stwierdzi¢, ze przyjete ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego nie prowadzg do naruszenia przepisow z zakresu ochrony

Srodowiska.

W szczegobinosci ustalenia planu dotycza:

projektu budowlanego obiektu stacji paliw ptynnych, w ktérym dopuszczenie
lokalizacji stacji paliw musi gwarantowaé zastosowanie bezpiecznych
wymogow technicznych przewidzianych przepisami prawa dia takiego obiektu,
zapewnigjgcych ochrong zasobdw Srodowiska i warunkéw pracy ludzi.
Wymagania techniczne dotyczg urzgdzenn zabezpieczajgcych przed
przenikaniem produktéw naftowych do gruntéw i wod gruntowych, ciekdéw oraz
zbiornikéw wodnych, gdzie stacja paliw powinna by¢ wyposazona w instalacje
wodociggowe, sanitarne i deszczowo - przemystiowe oraz urzgdzenia
oczyszczajgce. Winna ona posiadaé tez instalacie do monitorowania
wystepujgcych zanieczyszczen.

gospodarki wodno-$ciekowej, gdzie plan zaklada podtgczenie obiektow
do istniejgcej sieci wodociggowsj i sieci kanalizacji sanitarnej wsi oraz zakiada
budowe lokalnej kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnig wod,

ochrony atmosfery, gdzie plan uniemozliwia powstawanie nowych Zrodet
emisji zanieczyszczen do powietrza | czegsciowo eliminuje rozprzestrzenianie
hatasu komunikacyjnego na teren wzdiuz gtownych tras komunikacyjnych
(zielen izolacyjna),

ochrony klimatu, przez ustalenia dotyczace urzgdzenia formami zieleni czesci
powierzchni nieruchomosci, wielkosci powierzchni zabudowy oraz wskaznikow
intensywnosci zabudowy,

ochrony krajobrazu, gdzie ustalenia planu zachowujg walory krajobrazowe
Obszaru Chronionego Krajobrazu i wprowadzajg wymogi architektoniczno —
budowlane dla planowanych obiektéw.

Reasumujac powyzsze dane dotyczace skutkow wplywu ustalen planu

na srodowisko przyrodnicze, nalezy stwierdzi¢, ze:

Istniejgce stosunki gruntowo-wodne sg S$rednio korzystne dia Ilokalizacji

projektowanych obiektow oraz urzadzen zwigzanych z obstugg transportu
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samochodowego i ruchu turystycznego (koniecznosé nadsypania terenu,
uregulowanie cieku wodnego),

Rozwigzania dotyczace gospodarki wodno-$ciekowej w tym rejonie
wyeliminujg. mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntow, wod powierzchniowych
i podziemnych,

Zaprojektowana zabudowa terenu nie zakléci funkcjonowania doliny cieku
wodnego oraz nie naruszy odptywu wod powierzchniowych,

Projektowany system infrastruktury technicznej terenu, winien by¢ budowany
wraz z planowanymi obiektami,

Wprowadzenie projektowanych obiektéw nie przyczyni sie w sposob istotny
do zmian w krajobrazie, a projektowana zabudowa nie bedzie stwarzaé
dysonanséw krajobrazowych,

Realizacja sprecyzowanych wymogow architektoniczno — budowlanych
dla obiektéw pozwoli zachowaé ich walory estetyczne oraz terenu,
Respektowanie ustalenn planu dotyczacych wyeliminowania niekorzystnego
oddzialywania planowanej stacji paliw ptynnych na poszczegélne elementy
srodowiska (projektowana obiekt zalicza sig do grupy przedsigwzieé mogaco
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérego raport o oddziatywaniu
na srodowisko moze byé wykonany), poprzez zastosowanie nowoczesnych
technologii zapewni ograniczenie jej niekorzystnego wplywu do granic
wtadania Inwestora,

Usuwanie nieczystosci statych poprzez indywidualne pojemniki i ich wywoz
na wysypisko, pozwoli zachowaé stan czystosci terenu  zgodny
Z obawigzujgcymi przepisami,

Wyznaczenie stref bezpieczeristwa od istniejgcej infrastruktury techniczne;
(tereny wylgczone z Zzabudowy) pozwoli zachowaé jej dotychczasowe
funkcjonowanie.
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9. Wnioski i zalecenia.

Przedstawione w projekcie uchwaly Rady Gminy w Stopnicy ustalenia
dotyczace zmiany ,Stopnica 1" na obszarze sotectwa Stopnica w miejscowym planie
ogdinym zagospodarowania przestrzennego gminy, spetniajg wymagania okreslone
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Przyjete
rozwigzania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu,
zapewniajg utrzymanie réwnowagi przyrodniczej, ochrone waloréw krajobrazowych
i warunkdw klimatycznych (odpowiednia technologia, urzadzenie zieleni) rejonu
obszaru oraz ochrony wod powierzchniowych i podziemnych.

Podtgczenie obiektdw do istniejacej wiejskiej kanalizagji sanitarnej oraz
wykonanie planowanej budowy lokainej kanalizacji deszczowej, wyeliminuje zrédia
zagrozen dla czysto$ci wéd powierzchniowych i podziemnych.

Ustalenia planu zachowujg walory terenéw objetych ochrong w formie
Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz respektujg
ograniczenia i zakazy dotyczgce jego ochrony.

Ponadto ustalenia planu nakazujg zastosowaé w planowanej stagji paliw
plynnych nowoczesne, dostgpne rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, zapewniajgce wyeliminowanie niekorzystnego jej oddziatywania
na poszczegdine elementy $rodowiska.






SPIS DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH

Oryginaty dokumentéw znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym planu w Urzedzie Gminy w Stopnicy
1.Uchwata Nr 28/2002 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia jednostkowej zmiany w miejscowym planie
ogdinym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica.

2 Kopia umowy zawartej z gtdwnym projektantem planu.

3.Komunikat w prasie, Woéjta Gminy w Stopnicy, dotyczacy przystapienia do
opracowania.

4.0Obwieszczenie Wojta Gminy w Stopnicy, dotyczace przystapienia do opracowania
zmian planu.

5.Pisemne zawiadomienie instytucji, o przystapieniu do opracowania zmiany planu
wraz z zatgcznikami graficznym i zwrotnymi potwierdzeniami odbioru zawiadomien.

6.Wykaz wnioskéw instytucji, zlozonych po ogtoszeniu w prasie, obwieszczeniu
i pisemnych zawiadomieniach, do opracowania wraz ze zbiorem wnioskow.

7.Protokot dotyczacy badania spojnosci rozwigzan projektu zmiany planu —
~otopnica 17, z politykg przestrzenng gminy.

8.Zawiadomienia na piSmie o miejscu i terminie udostepnienia projektu do
opiniowania wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru zawiadomienia.

9.Zawiadomienia na piSmie o miejscu i terminie udostepnienia projektu do
uzgodnienia wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru zawiadomienia.

10.Wykaz opinii i uzgodnieri do projektu wraz ze zbiorem protokotéw i pism.

11.Komunikat w prasie, Woéjta Gminy w Stopnicy, dotyczacy wylozenia do
publicznego wgladu projektu.

12.0bwieszczenie Wéjta Gminy w Stopnicy dotyczace wylozenia do publicznego
wgladu projektu.

13.0Obwieszczenie Wéjta Gminy w Stopnicy dotyczace wyloZzenia do publicznego
wgladu prognozy skutkéw wptywu ustalen planu na $rodowisko.

14 Pisemne zawiadomienie wiascicieli dziatek, o wyloZzeniu do publicznego wgladu
projektu wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru zawiadomie.

15.Wykaz protestéw do zmiany planu.
16.Wykaz zarzutéw do zmiany planu wraz z zarzutami.

17 .Rozstrzygniecie Wéjta w sprawie ztozonych zarzutéw do planu.



18.Komunikat w prasie, Wéjta Gminy w Stopnicy, dotyczacy sesji Rady Gminy w
Stopnicy rozpatrujacej zarzuty i protesty do planu.

19.0bwieszczenie Wojta Gminy w Stopnicy o sesji Rady Gminy w Stopnicy
rozpatrujacej zarzuty i protesty do planu.

20.0bwieszczenie Woéjta Gminy w Stopnicy o sesji Rady Gminy w Stopnicy
rozpatrujgcej zarzuty i protesty do planu, wydruk ze strony internetowej Gminy
Stopnica.

21.Pisemne zawiadomienie sktadajacy zarzuty i protesty o sesji rozpatrujacej zarzuty
i protesty do projektu wraz ze zwrotnymi potwierdzeniami odbioru zawiadomien.

22.Uchwata Nr 33/03 Rady gminy w Stopnicy z dnia 30 pazdziernika 2003r. w
sprawie rozpatrzenia zarzutu do planu wraz z potwierdzeniem otrzymania odpisu
przez wnoszacego zarzut.

23.Uchwata Nr 34/03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 paZzdziernika 2003r. w
sprawie rozpatrzenia zarzutu do planu wraz z potwierdzeniem otrzymania odpisu
przez wnoszacego zarzut.

24.Decyzja Wojewody Swietokrzyskiego RR.VIII.7711-36/03 z dnia 9.09.2003r.
dotyczgca zgody na zmiane przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze.

25 Projekt Uchwatly Rady Gminy dotyczacy zmiany w miejscowym planie ogdlnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica, "Stopnica 1", na obszarze
Gminy Stopnica, wraz z pierworysem rysunku.

26.Komunikat w prasie, Wéjta Gminy w Stopnicy, dotyczacy sesji Rady Gminy w
Stopnicy uchwalajacej projekt planu.

27.Obwieszczenie Wojta Gminy w Stopnicy o sesji Rady Gminy w Stopnicy
uchwalajacej projekt planu.

28.Wyciag z protokotu obrad sesji Rady Gminy w Stopnicy.
29.Wykaz dziatek i wtascicieli objetych opracowaniem.

30.0dbitki z mapy ewidencyjnej gruntédw wraz z wydrukami z ewidencji gruntéw
dziatek objetych opracowaniem

31.0ryginat mapy do celéw projektowych w skali 1:1000



