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Gmina Stopnica
ul. Kosciuszki 2
28-130 Stopnica

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.08.2018r okreéla nastepujgce warunki
techniczne rozbudowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Stopnica ul. Klasztorna gm. Stopnica:

1. Siec niskiego napiecia ,Stopnica III”, ukfad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe - istniejgce typu: 1 x DO2gG 63A w istniejgcym  punkcie
sterowniczo — pomiarowym.

3. Moc przytagczeniowa: 5 kW — istn.

4. Miejsce dostarczenia energii - istniejace: zaciski pradowe na szynach zasilajacych w skrzyni
stacyjnej w kierunku instalacji odbiorcy

5. Potgczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonac: od stupa nr 2 wybudowaé
przytacze napowietrzne o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm? zakorczone stupem
mocnym lub kablowe YAKY 4x35mm? Typ opraw, ich ilosé i rozmieszczenie zostanie okreslone w
dokumentacji projektowe;.

Wielkosci wkiadek zabezpieczers winny by¢ dobrane w sposéb zapewniajacy selektywnosé.

6. Nalezy sprawdzi¢ dobdr zabezpieczen i warunek zachowania ich selektywnosci. W przypadku gdy
istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest zbyt mate wystapi¢ do RE Busko z wnioskiem o okreélenie
warunkow zwigkszenia mocy przytgczeniowe;j.

7. Instalacje odbiorcza wykonang zgodnie z PN-IEC 60364 w szczegolnosci w zakresie ochrony od
porazen i ochrony przepieciowe]j realizuje ODBIORCA; Wykonanie zadania nalezy przeprowadzi¢ przez
zaktad o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem »Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”. Prace przy urzagdzeniach elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy zewngtrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi
umowami, obowigzujacymi instrukcjami, dokumentacjg, poleceniem pisemnym oraz instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

8. Po wykonaniu zadania sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczy oraz zgtosi¢ do odbioru
koricowego w RE Busko. ,

9. Zastosowac Zrédta $wiatla bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie $wiecenia nie mniejszym
niz 12 tys. godzin.
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DECYZJA NR 7/2019
O USTALENIU LOKALIZACIJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945
ze zm.), oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stopnica z dnia
16.05.2019 r.;
USTALAM NA RZECZ:
Gminy Stopnica, z siedzibg: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica;

— lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), t. j.
w zakresie budowy i utrzvmywania urzadzen do przesylania lub dystrybucji energii elek-

trycznej.

L. RODZAJ INWESTYCJI:

1) Budowa odcinkow elektroenergetycznej linii o$wietlenia drogowego wraz z urzadzeniami
gwarantujacymi prawidtowe jej funkcjonowanie,
obejmujgca nieruchomos$¢ o numerach ewidencyjnych:
e 261dr, 23dr, 29/3, polozong w miejscowosci Stopnica;
e 29/3, 29/2, 29/4, 31, 30, 32/3, 32/6, 27/3dr, 33/2, 1115/1, polozong w miejscowosci

Stopnica;

O zakresie programowym obejmujgcym: Dwa odcinki linii kablowej niskiego napiecia 0.4kV
o dlugosci okolo 190,0 m i okolo 1350,0 m.

Il WARUNKI ISZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

1)  warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

Zgodnie z §2 pkt. 1, litera ..h” rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., nr 164,
1589), pod wzgledem rodzaju zabudowy. przedsiewzigcie objete decyzja p&AdZ (5
czang do obiektéw infrastruktury techniczne;j. 7. ORY@GI ALFM

Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne objete decyzia nalezy realizowaé z/u zglednie-
niem warunkéw przylgczenia okreslonych PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublfmﬁ/ o

Trasa projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z urzadzeniami- toWdrzyszacymi
winna przebiega¢ przez teren prywatnych wiascicieli za ich zgoda, zas w! pasie dr o kategorii -




2

gminnej, powiatowej i wojewddzkiej — za zgodg wiasciwego ich zarzadcy, wedlug generalnych
zasad okreslonych w zalgczniku graficznym, stanowigcym integralng cze$é niniejszej decyzji. Po
obu stronach osi linii nalezy zgodnie z przepisami Polskiej Normy wyznaczy¢ strefe techniczna.
Ostateczny sposob przebiegu projektowanej sieci nalezy zatem zaprojektowa¢ zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepiséw szczegolnych, wtym techniczno-budowlanych, Pol-
skich Norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajacy spelienie
wymogow okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo budowlane. Przedsiewziecie objete decyzia nie
moze naruszac istniejacych obiektow, uktadéw komunikacyinych oraz sieci uzbrojenia podziem-
Nego.

Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.).

Sposob postgpowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwiazku z realizacjg inwe-
stycji, odpadami (masami ziemi lub skalnymi, gruzem) wymaga uzgodnienia — zgodnie z wymo-
gami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

W jakich odleglosciach winny by¢ usytuowane obiekty budowlane przy drogach reguluja
postanowienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2068 ze zm.).

2)  ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz
débr kultury wspoélczesnej.

Przedsigwzigcie inwestycyjne objete niniejsza decyzja nie jest zaliczone do mogacych po-
tencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowi-
sko (Dz. U. 22016 r., poz. 71), gdyz nie kwalifikuje si¢ do wymogow okreslonych w §3 ust. 1
pkt. 7 ww. rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa decyzja nie spetnia wymo-
gow art. 71 ust. 2 pkt. 112, a zatem nie wymaga uzyskania ,,decyzji o srodowiskowych uwarun-
kowaniach™ o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu in-
formacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z2018 r., poz. 2081).

Nieruchomos¢ nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

Dzialka objeta decyzja znajduje si¢ w zasiggu Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu, wyznaczonego Uchwatg Nr XXXV/621/13 Sejmiku Wojewddztwa Swicto-
krzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Sw. z 1 pazdziernika 2013 r. poz. 3313),
ktory jest formag ochrony przyrody w mysl art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 1614 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja na warunkach okre$lonych w niniejszej decyzji nie narusza
zakazow 1 nie stoi w sprzecznoscei z regulacjami okreslonymi dla ww. obszaru, a co za tym idzie
— nie wplynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze obszaréw chronionych.

Teren objety niniejszg decyzjg znajduje si¢ réwniez w zasiegu ukiadu urbanistycznego
wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkéw: Centrum Stopnicy. Przedmiotem ochrony w tym
przypadku jest zabytek nieruchomy, zdefiniowany w art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
0 ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187), ktdry stanowi, ze
zabytkiem tym jest nieruchomosc, jej czgs$¢ lub zespot nieruchomosci, lub tez rzecz ruchoma, jej
czgsci lubszespoty, bedaca dzielem cziowieka lub zwigzana z jego dziatalnoscig i stanowigca

(§@adectwo,minionej epoki badz zdarzenia, kiérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze

L \A@gtédﬂ 1ma posiadang wartos¢ historyczng, artystyczng lub naukows. Dzialania przy ww. ukla-
1%&@& winny by¢ realizowane z poszanowaniem jego zabytkowych wartosci. W zwiazku z po-
([‘\ | WyZszym zastosowanie maja przepisy art. 31 ww. ustawy. Naklada si¢ zatem na Inwestora
:‘\:’"}‘ Kal)fb.w,igzek zapewnienia niezbednych badan archeologicznych w zakresie zgodnym z obsza-
U™ rem, na jakim planowana inwestycja bedzie naruszaé ww. zabytek. Badanie to nalezy prze-
a0 prowadzi¢ w formie nadzoru archeologicznego, ktéry bedzie mial charakter prewencyjny
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i ukierunkowany bedzie na zewidencjonowanie, zadokumentowanie i zabezpieczenie na-
warstwien Kulturowych oraz ewentualnych zabytkéw archeologicznych, ktére moga zosta¢
ujawnione w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Zakres i rodzaj tych badan w drodze decy-
zji ustala Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w oparciu o projekt budowlany i projekt Zagospo-
darowania dziafki, ktéry Inwestor winien przedlozy¢ do uzgodnienia ze stanowiska konserwator-
skiego. Osoby prowadzace roboty ziemne, ktére odkryjg przedmiot, co do ktérego istnieje przy-
puszczenie, Ze jest on zabytkiem, sg zobowigzane do przestrzegania przepiséw ww. ustawy,
a w szczegblnosci dotyczacych:
a) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robét mogacych go uszkodzié
lub zniszczyé;
b) niezwlocznego zawiadomienia o odkryciu przedmiotu Wojewoddzkiego Konserwatora Zabyt-
kow Jub Burmistrza Miasta 1 Gminy Stopnica.
Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewnié¢ ochrone zieleni. Realizacja i eksploatacja
inwestycji nie moze spowodowa¢ uszkodzenia drzew i krzewOw na terenie lokalizacji i terenach
przylegltych.

3)  obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Zakres inwestycyjny objety niniejsza decyzja nie powoduje koniecznosci zapewnienia
elementow infrastruktury technicznej w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw,

Dojazd do urzadzen w celach konserwacyjnych z wykorzystaniem istniejgcych drog pu-
blicznych o kategorii gminnej, powiatowej i wojewodzkiej, w zasiegu ktorych przebiega projek-
towane przedsigwziecie.

4)  wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Przedsigwzigcie inwestycyjne objete niniejsza decyzjg nie moze spowodowaé naruszenia
uzasadnionego interesu 0sob trzecich przez:
a) pozbawienie:
- dostepu do drogi publicznej;
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;
- dostepu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) spowodowanie uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakltécenia elektryczne
1 promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Gwarancja nienaruszalnosci tych praw jest sporzadzenie projektu budowlanego
z uwzglednieniem wymogdéw okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo budowlane. Zostang one usci-
slone na etapie prac projektowych zmierzajacych do dostosowania dokumentacji do wymogéw
zgloszenia budowy obiektu budowlanego lub robét budowlanych badz udzielania pozwolenia na
budowe. Wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania
i przywrdcenia poprzednich walordw gruntu oraz wyplacenia ustalonych umowsa odszkodowan.

S)  ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych.

Nieruchomos¢ objeta decyzja nie znajduje sie w zasiggu terenu gérniczego, a zatem reali-
zowane przedsiewzigcie nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r., Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.).

III.  LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI: 7A ZGODN@GSC

Lini¢ rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej, w skali
1:1000, linig ciagla koloru czarnego i literami A’B’C’D’E’F’G’H’A oraz ABCDEFGH1J ‘
KLMNA, stanowiacej zalgcznik graficzny do niniejszej decyzji i jej integralng cze$¢. 4
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UZASADNIENIE

Decyzje¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 52 ust. 1, usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje si¢ na
wniosek inwestora.

Taki wniosek dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzii wplynal do Burmistrza
Miasta 1 Gminy Stopnica w dniu 16.05.2019 r., od Gminy Stopnica.

Whniosek okreslal wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowil podstawe do dokonania nie-
zbgdnych uzgodnien oraz ustalenia inwestycji celu publicznego o zakresie wymaganym art. 54.

O wszezgeiu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie strony zostaty zawiadomione stosownie do wy-
mogow art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, oraz o przystugujgcych im uprawnieniach z ktoérych mogly korzysta¢ bez ograniczes.
W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego Zadna z zainteresowanych stron nie
wniosta zastrzezen, wnioskow i uwag.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przedmiotowa decyzja zostala podjeta po uprzednim uzyskaniu uzgodnien
z wlasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy, tj.:

1) Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, milczaco na podstawie art. 53 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) Powiatowym Zarzadem Drdg, postanowieniem ZNAK:PZD-S4.4130.91.2019 zdnia
05.06.2019 r.;

3) Swigtokrzyskim Zarzadem Drog Wojewddzkich, Oddziat Kielce, milczaco na podstawie art.
53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — w zakresie ochrony wartogci przyrodni-
czych terenu, milczaco na podstawie art. 53 ust. 5¢ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

5) Swietokrzyskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkoéw w Kielcach, milczaco na podsta-
wie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do postanowiet: art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, obowiazujgcych od dnia 22 wrzesnia 2004 r. przedsigwziecie inwestycyine obje-
te decyzjg nie wymaga uzgodnienia z Wojewodg Swietokrzyskim, Zarzadem Wojewddztwa
i Zarzagdem Powiatu, w zakresie zadan samorzadowych i rzagdowych, stuzacych realizacji celu
publicznego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48, bowiem dziatki przewidziane pod
jego realizacj¢ nie znajduja sig¢ w zasiggu terenu przeznaczonego na te cele w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica, ktéry utracit moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

Rozstrzygnigcie objete niniejszg decyzja podjeto, po uprzednim dokonaniu analizy
o ktorej mowa w art. 53 ust. 3 przytoczonej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wy-
nikajacych z przepiséw odrebnych, jak tez analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na kté-
rym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Realizacja przedsiewziecia objetego niniejsza decyzja nie narusza postanowien
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1161), bowiem nie powoduje wylaczenia z produkeji gruntéw rolnych i lesnych.
Ograniczenie uzytkowania terenu nastepuje na okres czasowy tj. wykonywania robét
budowlanych, ktére po ich zakonczeniu przywracane sa do stanu pierwotnego.

Uwzgledniajgc zatem postanowienia art. 56, stanowigcym, Ze nie mozna odmoéwié
nia Tokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest
gﬁ;@;ﬁ%‘pisami odr¢bnymi — orzekam jak w sentencji decyzji.

q
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1) Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach, Al
IX Wiekoéw Kiele 3, 25-516 Kielce, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, w terminie [4 dni
od daty jej dorgczenia. Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote 1 zakres
zadania bedacego jego istotg oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2) Strona po dorgczeniu decyzji. w trakcie biegu powyzszego terminu, moze zrzec sie prawa do wniesienia odwo-
tania. Zrzeczenia nalezy dokona¢ wobec Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica. Po zrzeczeniu sig prawa do wnie-
sienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie
si¢ prawa do whniesienia odwolania przez wszystkie strony powoduje, ze sprawa nie bedzie mogta zosta¢ rozpo-
znana przez organ odwolawczy, a takze, ze nie bgdzie dopuszczalna skarga do sadu administracyjnego na decy-
zje wydang w sprawie;

3) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica w drodze decyzji, stwierdza wygaséniecie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego, jezeli:

e inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, na teren objety niniejsza decyzja,
e jezeli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe wejdzie w zycie miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, z ustaleniami ktérego beda sprzeczne warunki okreslone w tej decyzji.

4) Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania sie o pozwolenie na budowe dla zamierzenia inwestycyjne-
go w niej okreslonego, ale kwestia mozliwosci realizacji tego zamierzenia bedzie rozstrzygana na etapie za-
twierdzania projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowe, co nalezy do kompetencji organu ad-
ministracji architektoniczno-budowlane;.

5) W myslart. 55 u o p. iz p. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy
decyzje o pozwoleniu na budowe, w tym sensie, ze nie moze on wyda¢ pozwolenia na budowe w odniesieniu do
terenu, ktory nie zostal objety decyzjg i nie moze wykracza¢ poza warunki nia okreslone;

6) Do robot budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe w trybie
okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). Do wnio-
sku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy zalaczyé dokumenty wymagane przepisami ustawy — Prawo bu-
dowlane, wraz z opiniami i uzgodnieniami;

7) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien 0sob trzecich (art. 63
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

8) Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ww. ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystu-
guje roszezenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego.

Projekt niniejszej decvzji zostal sporzqdzony przez mgr inz. arch. kraj.. inz. arch. Paule Zdvbiowskg - Piec, posiadajgca kwalifi-

kacje do wykonywania zawodu urbanisty na podstawie art. 50 pkt. 4 ustawy = dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestyzennyn. 3
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Uwagi wstepne:

Tematem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej oswietlenia ciggu pieszego
dz. nr 27/3, 33/1, 1115/1 wzdtuz cieku wodnego w m. Stopnica gm. Stopnica.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Aktualne
warunki geologiczno-inzynierskie umozliwiajg posadowienie obiektu.
Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie, dla ktorego nie jest sporzadzony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na potrzeby inwestycji zostata wydana decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.2 Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora

b) plan sytuacyjny terenu

c) wizja lokalna o terenie;

d) obowiazujgce normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

1.3 Stan istniejacy :

W obecnym czasie cigg pieszy wzdtuz dziatki 27/3, 33/1, 1115/1 nie posiada oswietlenia. Nowo
projektowana linia kablowa oswietlenia parkowego zapewni spetnienie normy PN-EN13201:2016 dla
przedmiotowego terenu.

1.4 Stan projektowany :

W celu wybudowania os$wietlenia nalezy:

1. Od istn. latarni parkowej nr 2 wydzielonej linii kablowej oéwietlenia ulicznego zasilanej
z punktu SOM zlokalizowanego przy obiekcie basenowym zasilanym ze stacji ,Stopnica IlI” -
wybudowac odcinek oswietleniowe] linii kablowej kablem typu YAKXs 4 x 35mm? - df. 14/(18)m do
proj. latarni oswietleniowej nr 2/1;

2. Od nowoprojektowanej latarni o$wietleniowej nr 2/1 wybudowaé odcinek oswietleniowe;j
linii kablowej kablem typu YAKXs 4 x 35mm? - dt. 168/(200)m do proj. latarni oswietleniowej nr 2/9;

1.5 Informacje o zagrozeniach dla $rodowiska:

Wedtug ,Informacji o zagrozeniach promieniowaniem hiejonizujacym w  Polsce”
z kwietnia 2000 roku wydanej przez Ministerstwo Srodowiska, z punktu widzenia ochrony $rodowiska
znaczenie majg linie i stacje elektroenergetyczne o napieciach znamionowych réownych co najmniej
110 kV. Wobec powyiszego przyjmuje sie, ze przedmiotowa linia jako pracujaca na napiecie 0.4 kv,
nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg wymogi zawarte w Ustawie prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2001r. nr 62, poz. 627 z pdz. zm.). Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady



Ministrow z dnia 9 listopada 20r Dz. U. 2016 poz. 71 jako moggca znaczaco oddziatywad na
srodowisko. Wybrana trasa pod budowe gwarantuje zachowanie waloréw przyrodniczych na trasie
prowadzonych robot. W trakcie prowadzonych robét inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci: ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych. Na trasie prowadzonych robét nie wystepujg drzewa ani
krzewy. W trakcie prowadzonych roboét budowlanych wystapi zanieczyszczenie powietrza wywotane
pracg silnikow spalinowych przy wykopach. Do atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pytowe
| gazowe z procesu spalania paliw silnikowych. Zaréwno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie
budowy s okresowe i ze wzgledu na krétki ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom
ujetych w aktach prawnych. Praca sprzetu budowlanego, oraz érodkéw transportu spowoduje
wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest uciagiliwe dla érodowiska. Podczas eksploatacji linii
kablowych i napowietrznych nie jest przewidziane wprowadzanie do $rodowiska jakichkolwiek
zanieczyszczen. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez przeptywajacy prad w kablach jest
znikome i nie przekracza dopuszczalnych wartosci wymienionych w RMS (Dz. U. nr 192 poz. 1883).
Oddziatywanie na powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje.
Zastosowane surowce do budowy spetniajg wszystkie wymagania okreélona w przepisach prawa
dotyczacych bezpieczeristwa wyrobdw.

1.6. Budowa kablowej linii oswietleniowej:

Zgodnie z warunkami projektuje sie wybudowanie wydzielonej oswietleniowej linii kablowej
z zastosowaniem kabla YAKXs 4x35mm?.

Kabel nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m w linii falistej z 3-procentowym zapasem (w stosunku do
dtugosdci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W tym celu
nalezy wykona¢ row kablowy gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m. Kabel w rowie nalezy uktadac na
podsypce z piasku o grubosci 0,1m. Kabel na catej trasie nalezy zasypac warstwg piasku gr 0,1m,
a nastepnie przykry¢ gruntem rodzimym gr 0,2m, oznakowac folia koloru niebieskiego o grubosci min
0,3mm i przysypac gruntem rodzimym zageszczajac warstwami po 20cm. Na kablu nalezy zawiesic
opaski informacyjne w odstepach co 10m z informacja: typ, trasa, rok budowy, wtasciciel linii.

Zachowa¢  szczegélng  ostroino$¢  przy  ukladaniu  kabli elektroenergetycznych
w obrebie korzeni drzew.

Przy latarniach oswietleniowych naleiy pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosci 2,0m.
Projektowana trasa linii kablowej biegnie w obrebie istniejacego chodnik wykonanego z kostki
brukowej. Po wykonaniu robét kablowych przedmiotowy chodnik nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

W trakcie budowy sieci oswietleniowej nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie warunkéw
okreslonych w pismach jednostek uzgadniajgcych. Kazde odstepstwo od w/w warunkéw bez
uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami jest niedopuszczalne.

W rowach kablowych utozy¢ bednarke Fe/Zn 4x25mm.

1.7. Latarnie oswietleniowe:

Oswietlenie ciggu pieszego projektuje sie z zastosowaniem 9 szt. stupow stalowych malowanych
w kolorze czarnym o wysokosci 4.8m np. produkcji Rosa (lub rownowazne) na fundamentach
prefabrykowanych F — 80. Na stupach o numerach od 2/1 do 2/9 nalezy zainstalowa¢ oprawy ze
zrodtami LED np. prod. ROSA typu OW LED o mocy 36W (lub rownowazne) montowane na
dedykowanym do stupa wysiegniku. Latarnie wyposazy¢ w ztacza  kablowe do stupéw
oswietleniowych typu I1ZK-4 produkcji SINTUR lub réwnowazne o parametrach nie gorszych niz w/w
z zabezpieczeniami wktadkami DO1 gG 4A. Potaczenie opraw ze ztaczami (tabliczkami) nalezy wykona¢



przewodem YDYZzo 3x1,5 mm? prowadzonym wewnatrz stupa.

Szczegotowe wymagania dla zastosowanych opraw oswietleniowych okreélone zostaty w
Specvyfikacji Technicznej Wykonania i Qdbioru robét Budowlanych.

Fundamenty latarni nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wéd gruntowych poprzez dwukrotne
abizolowanie. Zastosowac osprzet sieciowy wylacznie w wersji ocynkowanej. Stupy nalezy
zanumerowac zgodnie z planem.

1.8. Pomiar energii i sterowanie:

Zasilanie projektowanego oswietlenia ciagu pieszego odbywac sie bedzie za poérednictwem
istniejgcej szafy oswietleniowej SOM zabudowanej na fundamencie zasilanej ze stacji Stopnica Ill.
Istniejacy pkt. zapalania wyposazony jest w zabezpieczenie gtowne, zegar przetaczajacy F&F-
PCZ525.2, stycznik INDAL, ograniczniki przeciwprzepieciowe. Jako zabezpieczenie gtéwne nalezy
pozostawi¢ zabezpieczenie w postaci wktadek ETI WT-00C/gG S0A oraz obwodowe wytgczniki
nadprgdowe B20 o pradzie znamionowym 20A.

1.9. Ochrona od porazen:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza kabla
oraz ostony zewnetrzne urzadzen energetycznych. Urzadzenia podtgczone do linii kablowej nn
powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczgcych ich projektowania i budowy w zakresie ochrony
przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)

W linii oswietlenia drogowego zastosowano jako $rodek ochronny od porazen szybkie wytgczanie
zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001. Wymagania stawiane $rodkom ochrony przy
dotyku posrednim. Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego
szybkiego wytgczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wyfgczenia nie powinien przekraczad
5s. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu warunku:

la<Un/Zp
gdzie:
Un - napigecie fazowe

Zp - impedancja petli zwarcia
la - pragd powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajgcego

1.01. Ochrona przepieciowa:

W pkt. zapalania SOM1 - "Stopnica III” zainstalowany zostat ograniczniki przepiec prod. SIMTEC
typu B+C.



1.11. Uwagi koncowe:

Roboty elektryczne wykonac zgodnie z PN/E-05009, N SEP-E-003, N SEP-E-004, N SEP-E-001,
PN-IEC 60364, oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i oraz »Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne”.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe podtaczenie przewodow oswietleniowych. Po
wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i proby. Prace wykona¢ wylgcznie
z materiatow posiadajgcych certyfikat bezpieczeristwa oraz wymagane atesty.

2. Obliczenia elektryczne

2.1. Dobdr przewoddw oraz zabezpieczen oprawy oswietleniowej:

Dobér zabezpieczen dla oprawy drogowej.

Moc szczytowa pojedynczej oprawy o mocy 36W jest réwna mocy zainstalowanej
i Wynosi:

Psz =36 W
Prad szczytowy wynosi:

Isz = Psz/U = 36/230=0,16 A

Jako zabezpieczenia opraw nalezy zastosowaé wkiadki bezpiecznikowe D01 gG 4A,

Dobor przewodow:

Zgodnie z przepisami PBUE, N SEP-E-001 oraz PN-IEC-60364 przewody powinny byé tak
zabezpieczone, aby przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej wartoéci w obwodzie
nastapito zanim wystapi niebezpieczeristwo uszkodzenia izolacji lub stykéw kablowych na skutek
nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiggnaé muszg by¢ spetnione dwa warunki:

lo € ln € lgg- warunek 1

Iz < 1,45l44 - warunek 2
gdzie:

lo— prad obliczeniowy

ln— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczeniowego
lad— obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu

Iz — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

Sprawdzenie doboru dla przewodu YDY 3x1,5mm? z wktadka D01 G 4A dla oprawy 36,5W,

Dla oprawy drogowej:

lo =0,24A < 1,=4A < 13e=13A - warunek 1 jest spetniony
Iz=1,45*0,7A < 1,45l44=1,45%13A= 18,85A - warunek 2 jest spetniony



2.2,

Przewdd i zabezpieczenie opraw dobrano poprawnie.

Dobdr przewodéw oraz zabezpieczer obwodu o$wietleniowego:

Dobdr zabezpieczen
Moc zainstalowanych opraw dla projektowanego obwodu : pkt. zap. SOM wYynosi:

Obwadd nr |

- ilos¢ opraw o mocy 70 W
istniejace - 2szt.
Psz1 = 2*70W =140 W

- ilos¢ opraw o mocy 36,6 W

projektowane - 9szt.
Psz2= 9*36W =324 W
Ps:= Psz1+ Psz2
Ps= 464 W
Prad obliczeniowy
I= Psz/U
I= 464W/230V = 2,02A
- napiecie zasilania - 230V
- wspotczynnik rozruchu - k=14

Prad rozruchowy
Iri=kx1=14x202=283A

Jako zabezpieczenie obwodéw nalezy pozostawi¢ wytaczniki nadpradowe B20 o pradzie

Znamionowym 20A.

Jako zabezpieczenie gtéwne naleiy pozostawi¢ wktadki ETI WT-00C/GG o pradzie znamionowym

50A.



2.3. Spadek napiecia:

Stacja trafe Stopnica Il

15:04 kv
200 VA

Proj. lat nr 2/3

Ist lat nr 2
K1:1
[Al] YAK s dx 357

5 2 odb wiey

3Dm Pi=0 14 kW
cosy= 0.95
spos utez D U =400V
UL=50v

Proy. lal. nr 2:4

1Al YAKXs dx 35°
35°
13rn

Proj lat. nr 2:1

K1:2

1 odb wiey
Pi=0.04 kW

uL=5v

Proj la) nr 2/5

Proy. lat nr 2/2

K1:

3

[Al] YAK Xs dx 35°
+135°

25m

1 odb wig)
Pi=0.04 kW

Proj lat nr 26

K1:4 K1:5 K1:6 K1:7
(A YAK )(5 dx 35° [AI[YAK )Cs 4x 35- [Al]YAK Xs Jx 35 [AIIYAK Xs 4x 35°
odb wigj 1 odb wie 1 odb we)
25m F‘I‘O 04 kW 25m 25m Pi=0.04 kW 25m Pi=0.04 kW
cosa= 0.95 <0sa= 0.93 c0s:,= 085
U=400V U=400V, =400V
UL=50V UL=50v uL =50V
Proj. lat. nr 2/7 Proy. lat nr 2/8 Proj lat nr 29
K1:8 : K1:9 K1:10 !
[AI]YAK Xs dxos T T T T A VAKYS 3k 35 T AT YAKRs 335 T
+ 35° 1 odb.wiej + 35° 1 odb.wiej +35° 1 odb.vae). |
25m Pi=0.04 K 25m Pi=0.04 kW 25m Pl 0 04 kW |
cose=0.9 c0sp=0.95 =095 |
U=400Vv_ U=400V__ U=4OUV__,'
UL=50v UL=50Vv uL=s0v
T obl2002 |
_/ wwwobl2002.01 !
Nazwa obwotu: SOM DERO wer 109 |
Wy niki obliczen spadkéw napiecia:
Element Opis Iml UM n kPik k] Kk Psk kW] TPk KWIZPs kK] Kis Piw W] nw SPiw kY] Znw kw PoblkV] coso kx dUFS]  IB[A
K11 YAKXs 4x 35 00 400 0.00 1.00 014 2 0446 11 050 014 095104 000 021
K12 YAK Xs dx 38 180 400 0.00 100 004 1 7232 8 023 012095104 000 018
K13 YAKXs dx 32 250 400 000 100 004 1 029 8 040G 712 095104 000 018
K14 YAX Xs dx 35 250 400 000 100 004 1 na2s 7 045 014 095103 000 017
K15 YAKXs dx 35 250 400 500 100 704 H 022 G 050 011 085104 000 018
K16 YAKXs dx 35 250 400 000 100 004 1 018 5-0:85 010 085103 000 015
K17 YAK Xg dx 35 250 400 000 100 004 1 014 4 060 009 095104 000 013
Kig YAKXs dx 35° 250 400 0.00 100 004 1 o1 3070 008 095103 000 o
K19 YAKXs dx 38 250 400 000 100 004 1 0o7 2 083 006 095104 0o0 002
K110 VAK Xs dx 3F 250 400 000 1.60 004 k: 004 1 100 004 095104 Q00 005
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2.4. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej:

Trafo 15/0,4 kV

Stopnica llI Ry = 20 MmO X = 40,3 mQ
200 kVA

5 | RS-NN
' . B20
YAKXs 35 mm2 ly = 30m Ry= 0,048 X1=  0,0044 O
"A" YAKXs 35 mm2 b= 218m R,= 0,3488 O X2= 0,0318 O
! | ‘ 'D01gG 4 A
T
YDYzo3x 1,5 mm?2 I3 = 6m Rsz= 0,144 O Xy = 0,002 O
IlBll
X Oprawa LED lat 2/9
1. Zwarcie w p-kcie "A" ZRa= 0417 O IXa = 0,0765 O
Z= (ZRa)’+(ZXa)’= 042 0 la=(08xUg)/Z = 434 A
Prad wylgczenia B20 A (z charakterystyki) dlat= 55 Iw= 82,20 A < I,
2. Zwarcie w p-kcie "B" IRz = 0,561 Q IXg = 0,0783 O
Z= (ZRg) +(ZXg)’= 0,57 O l=(08xUg)/Z = 3251 A
Prad wylaczenia DO1gG 4A (z charakterystyki) dlat = 5s |w = 18,70 A <

Whniosek: Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony przy
zwarciu na oprawie zabudowanej na latarni o$wietleniowe;j.



2.5. Zestawienie materiatéw podstawowych:

1 Stupy oswietleniowe Rosa H=4,8m malowane w kolorze czarnym (lub osgi
réwnowaine). '
2, Kabel YAKXs 4x35 mm? 218 mh
3. Fundament F-80 9 szt.
4. Ztgcza kablowe 1ZK (komplet) 9 szt.
5. Oprawa oswietleniowa kompletna ROSA OW LED 36W (lub Rt
réwnowaina)
6 Rura ostonowa DVK - 75 9 mb
7 Bednarka 25x4mm?2 200 mb
8. Folia niebieska 200 mb
9 Piasek 14.56 m3
10. Materiaty drobne wg potrzeb

2.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna

(Sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z25.04.2012 r., Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012r.)

W terenie objetym niniejszym projektem wystepuja proste warunki gruntowe o warstwach
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zlegajgce poziomo, nie obejmujgce mineralnych
gruntow samonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

Zwierciadta wod gruntowych wystepujg ponizej proj. posadowier stanowisk stupowych.

W terenie objetym projektem nie wystepuja wykopy, nasypy oraz niekorzystne zjawiska geologiczne.
W trakcie budowy oraz eksploatacji obiektu nie bedzie wystepowaé Zanieczyszczenie podtoza
gruntowego.

Obiekty wymienione w projekcie nalezg do niewielkich obiektéw budowlanych,
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w  prostych warunkach gruntowych
w zwigzku z czym zaliczajg sie do 1 kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na powyzsze nie wystepuje konieczno$¢ wykonania wiercen geotechnicznych
i opracowania dokumentacji podfoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego.

Grunt na terenie objetym projektem jest przydatny na potrzeby budownictwa objetego
niniejszym projektem:.

Uwagi i zalecenia czynnikdw uzgadniajacych i opiniujgcych zostaty wprowadzone do projektu.
Wykonawca robdt zobowigzany jest zastosowac sie do wszystkich zaleceri instytucji uzgadniajgcych.

2.7. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 obszar oddziatywania obiektu okreélono
jako margines szerokosci 0,5m od osi przewodu linii kablowej po obu stronach linii.



Inwestycja polegajgca na budowie linii kablowej o$wietlenia parkowego w m. Stopnica gm.
Stopnica ~ ciag pieszy dz. nr 27/3, 33/1. 1115/1 nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢
stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r.

2.8. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana budowa sieci oswietleniowej nie zagraza srodowisku oraz nie wptywa ujemnie
na higieng oraz zdrowie uzytkownikow dziatek i s3 spetnione wymagania art. 5, ustep 1 Prawa
Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie
uzytkownikéw obiektéw na terenie dziatek inwestycyjnych i sasiednich.

Projektowane zasilanie elektroenergetyczne niskiego napiecia nie generuje pola
elektroenergetycznego i innych zaktdcen szkodliwego dla uzytkownikéw dziatek.



Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa: ,Budowa linii kablowej oswietlenia ciagu pieszego w m. Stopnica dz. nr 27/3, 33/1,
1115/1”

Lokalizacja: ciag pieszy dz. nr 27/3, 33/1,1115/1 obr.1. - Stopnica gm. Stopnica

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Stopnicy,
ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica.

Projektant:
mgr inz. Ireneusz Rokita;
ul. Bohaterow Warszawy 40/3,
28-100 Busko-Zdroj



Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegodlnych
obiektéw,
Zamierzenie budowlane polega na budowie linii kablowej nN typu YAKXs 4x35mm? oéwietlenie
ciggu pieszego, zabudowaniu 9szt. stupéw oswietleniowych parkowych wzdtuz dziatki 27/3, 33/1
w miejscowosci Stopnica gmina Stopnica.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

* Napowietrzna linii niskiego napiecia,

* Budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne,
* Urzgdzenia podziemnej infrastruktury takie jak:

- wodociagi,

- gazociag,

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= Linia kablowa niskiego napiecia,

* Podziemne uzbrojenie terenu,

* Ruch pojazdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania:

* Czynniki zewnetrzne wynikajace z dostepu 0séb trzecich do terenu budowy:

- poruszajgce sie pojazdy po ulicach w trakcie trwania robot,
- piesi na chodnikach i innych przejsciach podczas wykonywania robét.
= Czynniki wynikajgce z technologii*robot
- sprzet mechaniczny uzyty do wykonywania czynnosci zawigzanymi z wykonywaniem robot
tj: koparki, samochody ciezarowe, elektronarzedzia, urzadzenia do wykonywania przeciskow
i przewiertow, urzgdzenia sprezonego powietrza.

* Roboty ziemne.

* Roboty montazowe.

= Roboty drogowe.
* Roboty wykonywane w pasie drogowym z cze$ciowym zajeciem pasa drogowego przy ograniczonym
poruszaniu sie pojazddw.



>. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

* Szkolenie z zakresu przepisdw BHP na stanowisku pracy przeprowadzone przez kierownika
budowy i potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem pracownikow.

* Instruktaz codzienny wynikajgcy z charakteru podjetych czynnosci budowlanych w danym dniu.
* Praca na pisemne polecanie przy urzadzeniach elektrycznych bedacych normalnie podnapieciem.
* Samodopuszczenie.

6. Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych  w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* Nalezy ogrodzi¢ teren budowy i wyznaczyé strefy niebezpieczne w sposob uniemozliwiajgcy
przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych.

* Nalezy wykonac wyjscia i przejécia dla pieszych. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m a dwukierunkowego 1,2m.
W przypadku wykonania przej$¢ w postaci podestéw powinny one zawiera¢ porecz na wysokosci 1,1
m.

= W miejscach niebezpiecznych zapewnié o$wietlenie sztuczne.

= Zapewnic fgcznosé telefoniczng.

* Urzadzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobdw.

* Dla pojazdéw uzywanych w trakcie budowy wyznaczyé miejsce postoju na terenie objetym
budowa.

* Przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

* Dla robot na linii napowietrznej nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng w ktérej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw. Strefe te nalezy ogrodzi¢ balustradami sktadajacymi
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1,1 m, przestrzen
wolna pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetnic. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6m.

= Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy ogrodzic¢ i oznakowac.

= Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaréw.

= Osoby wykonujace roboty budowlane nie powinny by¢ narazone na czynniki szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne, a w szczegdlnosci takie jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne

* Roboty szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonane pod nadzorem technicznym.

= Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniej niz:

a) 3m — dla linii do 1kV

b) 5m - dla linii od 1 kV do 15 kV

» Dlarobdt z uzyciem sprzetu o zmiennej lokalizacji obowiazuja odlegtosci jak wyzej.

* Zmniejszenie  odlegtosci jest mozliwe jezeliurzadzenia  s3 wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

= Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi nalezy wykonac w sposéb
zapewniajacy bezpieczenistwo obstugi.

* Wykonywanie robot ziemnych w bezpaosrednim sasiedztwie sieci  takich jak



elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci , w jakiej
mogg by¢ wykonane od istniejgcej sieci, i sposéb wykonania tych robét. Odlegtosci te nalezy uzgodni¢
z wiascicielem tych urzgdzen. Urzadzenia te oznakowad napisami ostrzegawczymi. W razie
koniecznosci roboty wykonywaé recznie.

* W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady
wyposazone w S$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Zamiast balustrad moga byc¢ tasmy z
tworzyw sztucznych umieszczonych wzdtuz wykopéw na wysokosci 1,1 m w odlegtoéci 1m od
krawedzi wykopu. Jezeli oznakowanie wykopu jest niemozliwe nalezy zapewnic staty dozér.

* Podczas pracy w wykopach ponizej 1m wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi.

* Kazde rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy i skarp.

* Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gornej krawedzi.

* Sktadowanie urobku , materiatow i wyrobdéw jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu s3 obudowane i
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze $ciany,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

* Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

* W czasie wykonywania robdt ziemnych nie nalezy dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw
urobku.

* Koparka podczas robdt powinna by¢ ustawiona w odlegtosci 0,6m poza strefg naturalnego klina
odfamu gruntu.

* Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

* Podczas korzystania z pasa drogowego nalezy bezwzglednie wykonac oznakowanie drogowe
ujete w projekcie organizacji ruchu.



3. Rysunki:

3.1 Orientacja:
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