PLYTY WYKOPOWE

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW-261
produkcji ZREMB-Solec Kujawski
(lub EMUNDS-STAUDINGER Budosprzet Bytom)

(E+S ptyta M78 - 1380 kg)
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PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW-131
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ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH "PW" w ZALEZNOSCI od GLEBOKOSCI WYKOPU

PW-131 PW-261 PW-131 + PW-261 2xPW-131 + PW-261 2%

PW-261

130 cm

h

h <260 cm

h <390 cm

h <520 cm
h <520 cm

KOLEINOSC ROBOT w ZALEZNOSCI od RODZAJU GRUNTU:

Wariant A Wariant B

(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci (w gruntach utrzymujacych chwilowq statecznosé¢
po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie ptyty wykopowej "PW" w linii wykopu; 1. Gtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci;
2. Glebienie wykopu i rownoczesne opuszczenie ptyty wykopowej "PW"; 2. Wstawienie ptyt wykopowych "PW";

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potaczenie ich tgcznikami pionowymi (w przypadku gtebokosci wykopu h >2,30m);
4. Rozkrecenie rozpoér - docisnigcie tarcz pltyty wykopowej do $cian wykopu;

5. Montaz rurociggu;

6. Wydobycie ptyt wykopowych "PW" z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie zasypki;

7. Catkowite zasypanie wykopu i zageszczenie zasypki.

Nazwa . Nr rysunku:
runki: Przykladowe obudowy §cian wykopu 5
Obiekt: . . . L. . . .,

Sie¢ grawitacyjno — ttoczna kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami P

oraz pompowniami $ciekow sanitarnych i urzadzeniami niezbednymi ]
do ich funkcjonowania, w tym siecia energetyczng zasilajaca pompownie, bez skali

w solectwach: Kuchary, Strzatkow i Szczytniki w gminie Stopnica.
Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzatkowie
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