SPOSOB ZABEZPIECZENIA SKRZYZOWANIE
ISTNIEJACEGO KABLA eNN PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU
Z ISTNIEJACYM RUROCIAGIEM

Uszczelnienie czotowe rury wykonacd
np. sznurem konopnyiy, smotowanym
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Ptyta betonowa

z "chudego betonu
o wym. 60x30x10¢m dwudzielna
rura ochronna
typu "AROT"

Obejma dwudzielna
(lub alternatywna)
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UWAGA:

S .. Nazwa . .. .. .. Nr rysunku:
Zasypke wykopu do wysokosci istniejacego ryeunku: - Schemat zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopach
rurociggu lub kabla nalezy wykonac TS Nn_.
gruntem sypkim (piaskiem) zageszczonym Sie¢ grawitacyjno — tloczna kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami Skalor
minimum do 96 % wg wskaznika Proctora oraz pompowniami $ciekéw sanitarnych i urzadzeniami niezbgdnymi

do ich funkcjonowania, w tym siecia energetyczng zasilajacs pompownie, bez skali

w solectwach: Kuchary, Strzatkéw i Szczytniki w gminie Stopnica.
Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzalkowie
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