Opis Techniczny

&

Adres: ul Warszawska 30/10, 25 - 312 Kielce, tel./ fax (041) 341-50-27

PROENCO

NIP: 657 24 09 288, REGON: 292393830

Stadium dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przedsiewzigcie:

Sie¢ grawitacyjno - ttoczna kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz pompowniami sciekéw
sanitarnych i urzadzeniami niezbednymi do jej funkcjonowania, w tym sieciami energetycznymi
zasilajacymi pompownie, w sotectwach: Kuchary, Strzatkéw i Szczytniki w gminie Stopnica.

Kategoria obiektu:

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ZALtACZNIK nr1

ZADANIE nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach

Egzemplarz:

nr ARCH.

Kuchary - obreb nr 0009: 602, 173, 600, 597, 174, 599, 88, 87, 86, 636, 85, 84, 83, 82, 81,801 79;
Skrobaczéw - obreb nr 0015: 825, 827, 828, 829, 865, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785,
784,780, 779, 778, 777, 766/1, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753,
752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 815 i 745;

Szczytniki - obreb nr 0025: 1035, 1034, 1032, 416, 792, 1031, 771, 1030, 770, 1029/2, 1029/1,
76712, 767/1, 1027, 1025, 1024, 1023, 992, 994, 995/4, 995/3, 995/2, 996, 997, 998, 999/2, 1003,
1002, 531, 765, 762, 760, 766, 768, 758, 560/5, 560/2, 559/3, 522, 523, 527, 530, 529, 526, 525,
1001, 1000, 871, 524, 514, 512, 947, 946, 945, 944, 943, 942/3, 47716, 477/3, 939, 938, 937, 935,
936/2, 936/1, 475/2, 475/1, 934, 933, 932, 928, 927, 543, 518, 1049, 511, 540/5, 507, 536/6, 536/5,
537, 535, 505, 534/2, 506, 461, 57/1, 459, 458, 456, 25, 455, 454, 453/4, 453/1 i 49;

Inwestor (Zamawiajacy):

Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki 2, 28 - 130 Stopnica

Nazwa obiektu:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i pompowniami Sciekow

Adres: Sotectwo: Szczytniki w gminie Stopnica
Umowa: Nr 105/2014 z dnia 05.11.2014 r.
Tytut: Imie i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnieri
Projektant: mgrinz. | Sylwia Sadkowska insialagyror—= | SWAIOTE

inzynieryjna PWOQS/14

Sprawdzajacy: mgr inz.

instalacyjno -

Dobiestaw Sliz inzynieryjna KL-178/90

Prezes

Opracowanie zawiera ...

Kielce, grudzieri 2015 .

. kolejno ponumerowanych stron.



Kielce, dnia ... A2:Q1. 204G v,

mgr inz. Sylwia Sadkowska
upr. nr SWK/0093/PWQOS/14

OSWIADCZENIE

Temat: ,Sle¢ grawitacyjno — tloczna kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz pompowniami $ciekéw
sanitarnych i urzadzeniami niezbednymi do jej funkcjonowania, w tym sieciami energetycznymi
zasilajacymi pompownie, w sotectwach: Kuchary, Strzatkéw i Szczytniki w gminie Stopnica.”

ZADANIE nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach

Inwestor: Gmina Stopnica,
ul. Kosciuszki 2, 28 — 130 Stopnica

Branza: instalacje sanitarne

Oswiadczam, ze ,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla sotectwa Szczytniki" zostat sporzadzony zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, Ze jest kompletny i przydatny celowi jakiemu ma stuzyc.

Projektant:
PROJEKT.
ar upr. SWK/0093/t

mgr inz. Dobiestaw Sliz
upr. nr KL - 178/90

OSWIADCZENIE
Temat: ,Sie¢ grawitacyjno — tloczna kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz pompowniami Sciekéw

sanitarnych i urzadzeniami niezbednymi do jej funkcjonowania, w tym sieciami energetycznymi
zasilajagcymi pompownie, w sotectwach: Kuchary, Strzatkéw i Szczytniki w gminie Stopnica.”

ZADANIE nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach

Inwestor: Gmina Stopnica,
ul. Kosciuszki 2, 28 — 130 Stopnica

Branza: instalacje sanitarne

Oswiadczam, ze ,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla sotectwa Szczytniki" zostat sporzadzony zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny i przydatny celowi jakiemu ma stuzyc.

Projekta}nt:
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SWIETOKRZYSKA Kielce dﬁia,f‘i} czerwea 2014y,
OKREGOW A
f Z B A
INZYNIERGW
BUDOWHICTWA

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)y/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkr 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (iekst jednoliry:
Dz Uz 2013r., poz. 932 z pdin zm.jiart, 12 ust. [, art. 12 ust. 3, art. (3 ust.1, art. 14
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz U 2
2013r., poz. 1409 z pbin. zm ) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz U, z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienta budowlane z wynikiem pozytvwnym

Pani
Sylwia Sadkowska
magister inzynier inZynierii srodowiska

urodzona doia 31 stycznia 1979 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych | kanalizacyjuych




Szezegolowy zakres nadanych uprawnied budowlanych

L. Na moey art. 12 ust. 1 1 art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong apec;ahmsuzz, niniejsze pprawnienia stanowiy podstawe

do:
- projekiowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

mdzor u autorskiego;

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych e Iemmww budowlanych oraz nadzory i
kontroli &cnmcmq wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- gprawewania kontroll technicznegj utrzymania obiektw,

IL. Na mocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samsdzze%m*ch tunkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

uprawniajy do:

- sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresic objetym wiw
specialnoseia;

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7 obiektem budow! lanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe | kanalizacvine,
z doborem wiadciwych urzadzen w pm;ekue budowlanvin oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodel zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K p.a.. odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej

Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowel &emzsg
Kwalifikacyjnej Swictokizyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej] Komisji Kwalifikacyjnej
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1. Pani Sylwia Sadkowska i
ul. Lysogbrska 117 Wilkow
26-016 Bodzentyn

2. Okregowa Rada SOIIB e Czionek Skladu Orzekajgcego
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego C&/&MM\WM X/f
4, afa mgr nz. Elzbieta%?lhcma;
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| SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
7B A
INZYNIEROW
'BUDOWNICTWA

Kielee, du. 30 gradeied 2014

Zaswiadczenie

Pan(i) Sadkowska Sylwia
nuejsce zamieszkania :
il Lysagorska 117, Wilkéw
26-G10 Bodyentyn
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Ingynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyfrnym ;. SWE/AS/0198/14
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1-01-2015 do 31-12-20153

iczacsgo SOUR

g ing, ?i*?eg D Sabubbe
DYREKTOR BIURA
o

7 up. Prze\i%c

i

: 3
b

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonards 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom 684 912 692, fax 41 344 63 82
www.swh piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biwra; ponledzialek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czyteln wiorek - od 10:00 do 16:00




|| SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 8 grudzien 2615
I Z B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sadkowska Sylwia
miejsce zamieszkania :
ulLysogorska 117, Wilkow
26-010 Bodzentyn
Jjest czlonkiem xS"wigfokrzys/’ciej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ;. SWK/IS/0198/14
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zasSwiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016
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Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel, 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swhk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytehi: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Nr oewlc. K1-178/90.

STWIFRDZENTE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzieluych funkcji technicznych

w budownlctwlie,

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt & 1it. a; § 4 ust. 2, § 7 rozporzg-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 QOchrony bHrodowiska

z dnia 20 lutego 197% r. w sprawle samodzielnych funke ji
technicznych w budownictwle /Dz.U. Nr 8, poz. Le/ stwlerdza

sle, Ze

OBYWATEL SLIZ DOBIESLAY
MACTSTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 2 listopada 1957 r. w Kielcach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce db wyvkonywanla
Bamodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjne] w zakresle sieci sanltarnych - obeejuujgce
siecl wodoclggowe 1 kanallizacyjue.

OBYWATEL SLIZ DOBIESEAW Jjest upowainiony do

1/ sporzadzania projektéw siecl wodociggowych i kanalizacyJ-
nych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwle osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowanis budowy, kierowania J. kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz ocenlania
i badania stanu technicznego. sieci wodoclsgowych 1 kanalilza-

cygnych .

Obrzymuje :

Ob, Dobieskaw 5liz ~ . C‘Cig:ﬁa
ul. Wojska Polsklego 46/1 o N ,',.3‘)«.101{1
25-389 K L e L c e ' N U




| SWIETOKRZYSKA
N OKREGOWA Kiclee, dn. 23 grudzien 2014
NELZ B A
THINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Stiz Dobiestaw
miejsce zamieszkania :
ul. T.KoSciuszki 52/33
25-318 Kielce
Jest cztonkiem Swzgzdcwys/czej Olregowey Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym . SWEK/AS/0696/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia §1-01-2015 do 31-12-2015
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Swigtokizyska Okregowa lzba I
25-304 Kiglee, 1. Le@ﬁa rda 18; tel 41 344 94 13, 1 w& 694 G172 682, 1
v swk.plib.org.pl, e-mail swh@piib org.pl
Bank Pska&&fi& I O/Kigloe, nr rach. ?f’“‘ #Co 2111100001 2505214
Godziny pracy biura: ponledzialek, wiorek, czwarte ;3;‘%‘ - od 10:00 do 16:00, $roda - nisczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek -

f;gfzee; Ow Budowniclva




-+ SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
! Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielee, dni. 2 grudzien 2015

Zaswiadczenie

Pan(i) Sliz Dobiestaw
miejsce zamieszkania :
ul. T.Kosciuszki 52/33
25-318 Kielce
Jest czltonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0696/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016
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Swiglokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kislpe, ul Leonarda 18 tel 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www, swi.piib.org.pl, e-malil: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piglek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorsk - od 10:00 do 16:00
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Opis Techniczny

Schemat sieciowej przepompowni Sciekdw ,P1" @1500 mm

Schemat sieciowej przepompowni Sciekdw ,P2” @1500 mm

Przyktadowy rysunek filtra antyodorowego w studzience @650 mm
Przykladowa pompownia przydomowa @800 mm (UZT - rysunek typowy)
Przyktadowa studzienka rozprezna @800 mm na sieci

Przyktadowa betonowa studzienka kanalizacyjna @1200 mm z dyfuzorem,
jako studzienka rozprezna

Przyktadowa studzienka rozprezna @625 mm na przytaczu kanalizacyjnym
Przyktadowa betonowa studzienka kanalizacyjna @1000 mm z dyfuzorem,
jako studzienka rozprezna

Przyktadowa betonowa studzienka spadowa @1000 mm

Schematy przyktadowych blokéw oporowych

Schemat przejscia pod droga, przeciskiem / przewiertem

Schemat montazu stalowych rur ostonowych

Schemat zabezpieczenia istnigjacych sieci gazowych

Schemat zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopach

Przyktadowe obudowy scian wykopu

WARUNKI TECHNICZNE, DECYZJE i UZGODNIENIA

1.

Warunki techniczne dotyczace wykonania sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej, wydane przez
Referat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta i Gminy Stopnica, znak: GK.I.7012.23.2015
Z dnia 14.08.2015r.;

Warunki techniczne dotyczace wykonania zabezpieczeri istnigjacych przewoddw sieci gazowej przy
ich skrzyzowaniach z projektowana, siecia kanalizacji sanitarnej, wydane przez Polska Spotke Gazow-
nictwa, Oddziat w Tarnowie, Zaktad Gazowniczy w Kiecach, znak: KSGV/ZTI /18W/319794/15-46/1/15

z 18.05.2015.;

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, wydana przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Stopnica, znak: GP10S.6220.1.2015 z dnia 25.06.2015 .,

Decyzja nr 5/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Stopnica, znak: GPIOS.1.6733.5.2015 z dnia 21.09.2015 r.;

Uzgodnienie dotyczace przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej ze Swietokrzyskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw w Kielcach, znak: 1A 5151.1.39.2015 z dnia 16.09.2015 r.;

Uzgodnienie dotyczace przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej przez tereny bedace wiasnoscia,
Skarbu Panstwa - Paristwowego Funduszu Ziemi, wydane przez Staroste Powiatu Buskiego
w Busku-Zdroju, znak: GKN.6821.154.2015 z dnia 22.09.2015r.;

Uzupetnienie uzgodnienia dotyczacego przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej przez teren bedacy
wilasnoscia, Skarbu Paristwva — Paristwowego Funduszu Ziemi, wydane przez Staroste Powiatu
Buskiego w Busku-Zdroju, znak: GKN.6821.154.2015 z dnia 30.09.2015 .,

416.
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14.

Opis Techniczny

Uzgodnienie dotyczace przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej przez tereny bedace wiasnoscig
Skarbu Paristwa (po wprowadzeniu zmiany), wydane przez Staroste Powiatu Buskiego w Busku-
Zdroju , znak: GKN.6821.201.2015 z dnia 20.11.2015 r.;

Wstepne uzgodnienie w sprawie przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drdg powiatowych
z Powiatowym Zarzadem Drég w Busku-Zdroju, znak PZD-54.4130.89.1.2015 z dnia 28.09.2015 1.,

Decyzja dotyczaca uzgodnienia przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie droég gminnych
oraz przez tereny dzialek gminnych, wydana przez Urzad Miasta i Gminy w Stopnicy, znak:
GPIOS.11.7210.23.2015 z dnia 16.11.2015 1.

Opinia sanitarna w zakresie higieniczno-sanitarnym dotyczaca ,Zadania nr 1 — Budowy kanalizacji
sanitarnej w Kucharach”, wydana przez Inspekiora Powiatowe] Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;
w Busku-Zdroju, znak: SE.V-4430/42/15 z dnia 03.12.2015 .,

Uzgodnienie dotyczace przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyzowan z istniejaca,
siecia gazowa, wydane przez Polska Spdtke Gazownictwa, Oddziat w Tarnowie, Zaktad Gazowniczy
w Kiecach, znak: PSG6V/ZTI/18U/372685/15-275/1/15 z dnia 14.12.2015 .,

Decyzja nr 133/Ks/2015 dotyczaca uzgodnienia przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drég powiatowych, wydana przez Powiatowy Zarzad Drég w Busku-Zdroju, z dnia 04.01.2016 r., znak:
PZD-54.4130.89.2. 2015.133Ks;

Protokét nr GKN.6630.146.2015 z narady koordynacyjnej, wydany przez Wydziat Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, z dnia 05.01.2016 1.,

KARTY KATALOGOWE

® N oA W N

Karta charakterystyki pracy pomp NP 3127.160 SH 3~ Adaptive 246 (dla P1) p. FLYGHT,

Karta charakterystyki pracy pomp NP 3085.160 SH 3~ Adaptive 253 (dla P2) p. FLYGHT,;

Karta katalogowa otulin ze styropianu p. ROSTER,;

Karta katalogowa rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC / PVC termoizolowanych p. ROSTER;
Karta katalogowa zespotu napowietrzajaco — odpowietrzajacego do zabudowy w ziemi p. HAWLE
Karta katalogowa filtréw antyodorowych z weglem aktywnym p. ROMOLD;

Karta katalogowa zasuw nozowych do zabudowy w ziemi (na przytaczach) p. HAWLE;

Karta katalogowa zasuw nozowych do zabudowy w ziemi (na sieci) p. JAFAR;

47.



Opis Techniczny

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 105/2014 w dniu 05.11.2014 r. oraz Aneks nr 1/2015
do umowy, z dnia 28.10.2015 r., zawarta pomiedzy Gming Stopnica, z siedziba przy ul. KoSciuszki 2,
28 - 130 Stopnica a Przedsiebiorstwem Wielobranzowym ,PROENCO” Sp. z o.0., z siedziba przy
ul. Warszawskiej 30/10, 25 — 312 Kielce.

2. Materiaty wyj$ciowe

e Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1.000 dla omawianego obszaru;

« Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znak GPI0S.6220.1.2015 z dnia 25.06.2015 r., wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica;

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GPIOS.1.6733. 5.2015 z dnia
21.09.2015 r., wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica,;

e Warunki techniczne do projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Strzatkdw - Szczytniki, znak:
GK.11.7012.23.2015 z dnia 14.08.2015 r., wydane przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalne;
Urzedu Miasta i Gminy Stopnica;

e Warunki techniczne do budowy kanalizacji sanitarnej w zblizeniu do sieci gazowej, znak:
KSGV/ZTI/18W/319794/15-46/1/15 z 18.05.2015 r., wydane przez Polska Spotke Gazownictwa —
Oddziat w Tarnowie, Zakiad Gazowniczy w Kielcach;

e Normy i rozporzadzenia;

e Przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem ninigjszej inwestycji jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej w ukladzie grawitacyjno
— tlocznym wraz z przytaczami do budynkéw, sieciowymi przepompowniami sciekow ,P1" i ,P2" oraz
przydomowymi urzadzeniami zbiornikowo - tlocznymi (,UZT-1.1" + ,UZT-1.57), tj. przepompowniami
przydomowymi) w solectwie: Szczytniki, w gminie Stopnica, stanowigca Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji
w Szczytnikach.

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe kanalizacji sanitarnej posiada zabudowe
mieszkalna i gospodarcza oraz jeden obiekt handlowy (sklep spozywezy), a takze jeden obiekt uzytecznosci
publicznej (Swietlica wiejska).

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu na trasach projektowanych kolektorow wystgpuja: droga
powiatowa i drogi gminne. Wystepuja tez lokalne przylacza sieci: Swiattowodowej, telekomunikacyjnej,
energetycznej, gazowej, wodociagowej i krotkie odcinki kanalizacji sanitarnej przydomowej, tj. przytaczy
od budynkdw do osadnikéw bezodptywowych (szamb).

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w ukladzie grawitacyjno —
tlocznym wraz z dwiema pompowniami $ciekéw, doprowadzeniem do nich zasilania w energie elektryczng
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oraz rurociagami tlocznymi — od sieciowych przepompowni Sciekow: ,P1" i ,P2", a takze od pompowni
przydomowych: ,UZT-1.1" + UZT-1.5".

Kolektory zaprojektowano w czesci na terenach prywatnych, a takze na terenach bedacych
wiasnoscia Skarbu Paristwa w zarzadzie réznych instytucji: Gminy Stopnica, Starostwa Powiatowego,
Powiatowego Zarzadu Drég w Busku-Zdroju — w pasach drogowych drogi powiatowe] i drég gminnych.

Wykonawca zobowiazany jest do przywrécenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Ninigjszy projekt obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przytaczami
do budynkdw. Scieki z poszczegdinych gospodarstw domowych beda, odprowadzane przez przykanaliki
do kolektora gldwnego, kidry skieruje je do istniejacej oczyszczalni $ciekéw w m. Falecin Stary. Scieki beda,
kierowane z czesci migjscowosci Szczytniki poprzez przepompownie P2, poprzez $cieki z pozostalej czesci
Szczytnik do przepompowni P1, a stamtad do zaprojektowanej wczesniej sieci kanalizacji sanitarmne] dia
miejscowosci Skrobaczéw, skad nastepnie poprzez sieC kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Folwarki
zostana wiaczone do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej, biegnacego do oczyszczalni Sciekow.

Na projektowanej trasie wystapity skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem pod-
i nadziemnym, tj. przede wszystkim z siecia wodociagowa, i Siecig gazowa, a takze z nielicznymi kablami
energetycznymi czy telekomunikacyjnymi. Wszystkie prace ziemne w poblizu i na skrzyzowaniu projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przylacza energetyczne — z istniejacg infrastrukturg
teletechniczng — nalezy wykonac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Przejécia rurociagéw ttocznych oraz przewoddw grawitacyjnych pod droga powiatowa i drogami
gminnymi, zaprojektowano metoda, przewiertu lub przecisku — w stalowych rurach ochronnych. Rury ostonowe
zostang zamontowane takze w miejscu skrzyzowari z istniejaca sieciq gazowa | wodociagows, oraz
Swiatlowodem. Rury przewodowe utozone zostana, na ptozach, w stalowych rurach ochronnych, ktorych korice
zostana, zabezpieczone manszetami.

Istniejaca infrastrukiure teletechniczng i elektroenergetyczna, przy skrzyzowaniu z projektowana, siecig,
kanalizacji wraz z przylaczami i sieciami energetycznymi zasilajgcymi pompownie — bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi PE-HD typu AROT o diugosci 2,0 m - po 1,0 m na strone
(kazde skrzyzowanie), zamontowanymi na tych przewodach.

Ze wzgledu na brak rzednych wysokosciowych kabli TP, rury na projektowanej sieci nalezy uktadac
wylacznie ponizej sieci TP. W przypadku ukladania powyzej, koniecznie nalezy uwzgledni¢ sposob ich
ulozZenia i zabezpieczenia z TP.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami energetycznymi nalezy
wykonaé¢ zgodnie z normami: PN-E-05100-1 i PN-E-176-55125, tj. przede wszystkim nalezy pamietac,
by wykopy w odleglosci mniejszej niz 5,00 m od urzadzer podziemnych, wykonywac recznie
i pod nadzorem RE Busko. Migjsca skrzyzowari oraz zblizedl z urzadzeniami energetycznymi nalezy zgtosic
do odbioru przed ich zasypaniem.

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne: betonowe,
o $rednicy @1000 mm - na sieci oraz tworzywowe @425 mm - na przytaczach. Na rurociagu tocznym
przewidziano armature napowietrzajaco — odpowietrzajaca, zawory pluczace oraz zasuwy odcinajace, a takze
tworzywowe studzienki rozprezne: o srednicy @800 mm — na sieci oraz tworzywows; @625 mm — na przylaczu
ci$nieniowym (od UZT) Ponadto jako studnie rozprezne zostang rowniez wykonane zwykle studzienki
rewizyjne, w ktérych dodatkowo zostanie zamontowany dyfuzor do wytracania energii sciekow.

49.



Opis Techniczny

Ponizej podano zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

Kolektory grawitacyjne:
¢ kanaly sanitarne PVC @200 mm: 2.623,40 mb.
e przylacza kanalizacyjne PVC @160 mm: 1.309,90 mb.
o Kkanaly sanitarne PE @160 mm
(do podtaczenia studzienek z filtrem antyodorowym): 6,00 mb.

Rurociagi ttoczne:

e rurociag ttoczny na sieci PE @90 mm: 1.939,40 mb. + 116,30 mb.

e rurociagi ttoczne na przylaczach PE @63 mm: 602,30 mb.
Uzbrojenie:

* pompownie sieciowe: 2 szt.

e zasuwa nozowa @80 mm 2 szt.

o odpowietrznik do bezposredniej zabudowy w ziemi @80 mm 2 szt.

e pompownie przydomowe (UZT): 5 szt.

e zasuwa nozowa @50 mm 5 szt.

e studzienki kanalizacyjne @1000 mm na sieci: 96 szt.

o studzienki rewizyjne @425 mm na przytaczach: 71 szt.

o studzienka rozprezna @1200 mm

(wedtug odrebnego opracowania): 1 szt.
¢ studzienka rozprezna @800 mm: 1 szt.
e studzienki kanalizacyjne @1000 mm z dyfuzorem
(petniace rowniez funkcje studzienek rozpreznych): 2 szt.

e studzienka rozprezna @625 mm: 1 szt.

e studzienki z filtrem antyodorowym @650 mm 4 szt.
Przytacza:

e przykanaliki grawitacyjne 43 szt.

o przykanaliki cinieniowe 5 szt.
Rury ostonowe:

o stalowe rury ochronne @323.9x10.0 mm 345,00 mb.

e stalowe rury ochronne @273.0x9.0 mm 304,00 mb.

¢ stalowe rury ochronne @168.3x7.3 mm 113,00 mb.

e stalowe rury ochronne @114.3x6.4 mm 81,50 mb.

e dwudzielne rury ochronne typu AROT (na gazociagach) 218,00 mb.

Zgodnie z hilansem $ciekdw, Scieki w ilosci: Q d ¢r. = 31,17 md(d, trafig na gminng oczyszczalnie
$ciekéw zlokalizowana w Falecinie Starym.
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6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania obiektu.

Projektowane kolektory sanitarne sa obiektami podziemnymi typu liniowego i nie zajmuja okreslone;
powierzchni dziatki, czy tez dziatek w ogdle.

Z uwagi na wykonywanie, oprécz wykopow wasko przestrzennych, wykopow szerokoprzestrzennych
- pas terenu zajety podczas budowy moze wynosi¢ nawet do 4,00 mb. szerokosci, biorac pod uwage ich
glebokosé, z koniecznocia, skiadowania duzych ilosci ziemi wydobytych z wykopu. Srednio przyjeto pas
0 szerokosci 3,00 mb.

Teren projektowanych pompowni $ciekow zostanie ogrodzony i bedzie zajmowat powierzchnie terenu
tacznie okoto 60,00 m?, wydzielonych z dziatek o numerach ewid. 506 i 1034 w Szczytnikach.

Ogrodzenie przepompowni zostanie wykonane z siatki 0 wysokosci 1,50 m, rozpietej na stupkach
stalowych, z rur o Srednicy @70 mm, osadzonych w gruncie i obetonowanych. Ponadto ogrodzenie bedzie
posiadac brame wjazdowa, 0 wysokosci 1,60 m i szerokosci 3,00 m — wykonana z siatki stalowej, na gotowych
stupkach, z pasem dolnym, wykonanym z blachy o wysokosci 25 cm.

Dojazd do pompowni bedzie sie odbywat za pomoca, zaprojektowanych zjazddw z drég publicznych, t].
drogi powiatowej (dz. nr ewid. 416 — w przypadku P1) oraz drogi gminnej (dz. nr ewid. 531 — w przypadku P2).
Inwestor posiada zgode wiascicieli dziatek na lokalizacje na nich pompowni $ciekdw.

7. Informacije dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw oraz o ochronie dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej

Obszar niniejszego zadania nr 2, tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej dla solectwa Szczytniki, znajduje sie
poza strefami ochrony konserwatorskiej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

8. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujaceqo sie na granicach terenu gérniczego

Obszar niniejszej inwestycji znajduje sie poza terenami gémiczymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca

1994 r. Prawo Geologiczne i gornicze.
Inwestycja lezy tez poza terenami zagrozonymi powodziami (http://geoportal.k2gw.gov.pl/imap/) i
narazonymi na niebezpieczenstwo osuwania sie mas ziemnych (http://geczagrozenia.pgi.gov.pl/).

9, Dane okres$lajace warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi

Niniejsza inwestycja czesciowo lezy na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, a czesciowo na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jednak planowana
inwestycja nie bedzie sprzeczna z regulacjami okreslonymi w uchwatach dla tych obszarow.

Obszar niniejszej inwestycji znajduje sie takze poza obszarami specjalnej ochrony siedlisk oraz
specjalnymi obszarami ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotami ochrony tych
obszaréw Natura 2000.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, dlatego zostato przeprowadzone postepowanie administracyjne, w wyniku ktérego
dla niniejsze] inwestycji zostatla wydana decyzja 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach, znak:
GPI0S.6220.1.2015 z dnia 25.06.2015 .
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Dzieki zastosowaniu szczelnego systemu kanalizacji, a tym samym odpowiednich materiatéw do jego
budowy (wysokiej jakosci) oraz nowoczesnych technologii wykonania — podjeto rozwiazanie chroniace
Srodowisko i zdrowie ludzi.

10. Informacije i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska

W czasie trwania robdt ziemnych i montazowych wystapia krotkotrwale zanieczyszczenia powietrza
wywotane praca, silnikéw spalinowych. Do atmosfery emitowane beda, tylko zanieczyszczenia pytowe i gazowe
z procesu spalania paliw. Ponadto praca sprzetu budowlano — montazowego oraz Srodkdw transportu niestety
spowoduje niewielka emisje hatasu, jednak roboty beda prowadzone w porze dziennej, a zatem nie bedzie
ona ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe].

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonana zostanie z atestowanych rur, z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U) o sztywnosci obwodowej SN = 8 [kN/m?] i wskaZniku SDR 34, co w petni
zabezpiecza je przed zgnieceniem. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych
uszczelkach wargowych. Uszczelki te sa wstepnie smarowane w fabryce specjalnym silikonowym smarem.
System ten posiada rowniez cata game ksztattek z PVC-U.

Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci pofaczen rurowych, nalezy zagesci¢ podsypke. Szczelnosé
polaczen oraz calej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacii, poddana zostanie prébom szczelnosci.

Rurociggi ttoczne wykonane zostang z dwuwarstwowych rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-
HD) o parametrach: PE100+, SDR17 i PN 10, z whudowang wkiadka miedziana, Ich zastosowanie nie
wymaga koniecznosci wykonania podsypki i obsypki piaskowej rurociagu.

Przyjete w projekcie pofaczenia rur — zgrzewanie doczotowe — gwarantujg, szczelnosc sieci. Wszystkie
rurociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji, poddane zostang probom cisnieniowym.

PowyZsze rozwigzania gwarantujg peine bezpieczeristwo instalacji dla $rodowiska gruntowo -
wodnego. Ponadto — w sytuacjach awaryjnych — istnieje mozliwos¢ zablokowania przeplywu $ciekéw przez
zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych.

Przed wigczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sporzadzony zostanie powykonawczy operat,
w ktérym uwzglednione beda odpowiednie rygory bezpiecznej eksploatacji sieci oraz parametry doptywajacych
$ciekow.

Bazujac na podanych w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej wartosciach parametréw
geotechnicznych gruntéw, zgodnie w wytycznymi realizacji przepompowni, okreslony zostanie ich bezpieczny
spos6b posadowienia.

Zaréwno pompownia sieciowa ,P1", jak i pompownia sieciowa ,P2", zostang wykonane w formie
zbiornikéw z polimerobetonu, o Srednicy wewnetrznej #1500 mm i wysokosci technologicznej odpowiednio:
Hp1 =500 miH p =520 m. Natomiast pompownie przydomowe, tzw. urzadzenia zbiornikowo — tloczne
(UZT) zostang, wykonane w formie zbiornikdw z tworzywa sztucznego (PE-HD), o $rednicy @800 mm
i wysokosci technologicznej H = 2,20 m,

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnhia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obiekt hudowlany, jakim jest projektowana kanalizacja nie jest obiektem skomplikowanym zardéwno z
uwagi na jego specyfike, charakter i stopieri skomplikowania, jak i na wykonawstwo robot budowlanych.
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W trakcie realizacji robét, z uwagi na okreslony w dokumentacji geologicznej poziom waéd gruntowych,
na niektdrych odcinkach wymagane bedzie wykonanie umocnienia i odwodnienia wykopdw na czas trwania
robdt.

12. Stan prawny gruntéw wzdtuz trasy kanalizacyjnej

Grunty, przez ktére przebiega trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej sa wiasnoscia 0s6h
prywatnych, a takze wlasnoscia Skarbu Paristwa w zarzadzie roznych instytucji: Urzedu Miasta i Gminy
Stopnica, Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, czy Powiatowego Zarzadu Drég w Busku-Zdroju,
w pasie drogowym drogi powiatowej i drég gminnych.

Sie¢ przede wszystkim przebiega przez prywatne posesje (ogrodki, podworka, itp.). Whasciciele
dziatek wyrazili pisemna zgode, w formie oswiadczen (stanowiacych odrebny zalgcznik do ninigjszego
opracowania) na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie bedacym ich wiasnoscia,

Grunty rolnicze beda podlegaé czasowemu ograniczeniu w ich uzytkowaniu, jedynie w okresie
prowadzenia robdt ziemnych i montaZzowych.

13. Warunki gruntowo - wodne

Na terenie projektowanej kanalizacji wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunty typu: pyly
lessowe, piaski pylaste, gliny pylaste iity, zas w dolinach rzek — typowe osady rzeczne.

Szczegblowe warunki - gruntowo-wodne  przedstawiono w odrebnym opracowaniu ,Projekt
geotechniczny posadowienia kanatu sanitarnego w m. Kuchary, Szczytniki, Strzatkéw, gmina Stopnica wraz z
opinia i dokumentacja z badan podfoZa gruntowego oraz jego przydatnosci do celéw posadowienia obiektow”
z pazdziernika 2015 r.

14. Opis projektowanych rozwiazan

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmowal bedzie swym zasiegiem zabudowania
Zlokalizowane w miejscowosci: Szczytniki, czes¢ miejscowosci: Kuchary i niewielkg czes¢ miejscowosci:
Skrobaczéw, w gminie Stopnica.

Kanalizacja odprowadza¢ bedzie S$cieki z gospodarstw domowych do kolektordw zhiorczych
grawitacyjnych i ttocznych, stanowigcych zlewnie pompowni sieciowych: ,P1" i P2", a dalej przez istniejacy
system kanalizacji w miejscowosci Skrobaczdw, do istniejacej oczyszczalni $ciekow w Falecinie Starym.

Przy projektowaniu tras kolektoréw uwzgledniono wymogi norm w zakresie dopuszczalnych odlegtosci
projektowanego kolektora od innych rodzajéw uzbrojenia terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna w catosci bedzie zabezpieczata potrzeby budownictwa mieszkalnego
w zakresie odprowadzenia $ciekéw bytowo — gospodarczych z terenu posesji objetych niniejszym projektem.

Ulozenie kolektoréw w stosunku do innych elementéw uzbrojenia podziemnego zaprojektowano
uwzgledniajac minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrznej Scianki kolektora sanitarnego do zewnetrzne;
powierzchni innych rodzajéw sieci, i tak odstep ten wynosi odpowiednio:

¢ dla przewodu wodociagowego 1,00 m
o dla przewodu energetycznego 0,80-1,50m
¢ dla przewodu teletechnicznego 1,00 m
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e dlainnych przewodow kanalizacyjnych 1,00-1,50m
e dla przewod6w gazociagowych 1,50-2.00m
e od stupdw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,80-1,50m

Skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca, siecia wodociagowa nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng (dla odlegtosci w pionie pomiedzy przewodami mniej niz 0,60 m), za$ skrzyzowania sieci kanalizacji
sanitarnej z istniejacymi przewodami elektroenergetycznymi i kablami telekomunikacyjnymi oraz siecig
gazowa, nalezy zabezpieczy¢ montujac na nich dwudzielne rury ostonowe typu ,AROT".

Zgodnie z Instrukcja producenta rur, projektowane przewody prowadzone w pasie jezdni nie
wymagaja, przeprowadzenia obliczed wytrzymaltosciowych zwiazanych z mozliwoscig ich odksztaicenia,
w przypadku spefnienia nastepujacych warunkow:

o maksymalne przykrycie przewod6w nie wieksze niz 6,00 m,

e minimalne przykrycie przewodu 1,00 m,

e przy ohciazeniu naziomu ruchem drogowym wykonanie warstwy wyrdwnujacej oraz zasypki z piasku
lub Zwiru z ziarnami mniejszymi niz 0,75 mm w ilosci nie wiekszej niz 15 %,

¢ minimalne zageszczenie zasypki zaleznie od warunkéw obciazenie powinno miescic sie w przedziale
od 88 - 95% zmodyfikowanej préby Proctora (dla gruntdw niespoistych 85 — 93%),

e rury sa gladkie i bez uszkodzen mechanicznych i deformacii ksztattu przekroju poprzecznego,

e SDR rur z PVC nie jest wyzszy niz 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SDR < 34,

e najwieksze dopuszczalne odksztatcenie poczatkowe bezposrednio po zakoriczeniu robdt nie
przekracza 8 %.

14.1. Kolektory grawitacyjne

Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z kielichowych rur kanalizacyjnych z PVC - U, tj.
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (SDR 34, SN 8 kN/m?), o $rednicach zewnetrznych @200 mm,
renomowanego producenta, np.: ,Pipelife”, Wavin", ,Kaczmarek”, ,Rehau”, albo innego, spetniajacego ww.
wymagania.

Rury te fabrycznie zespolone sa z kielichem, natomiast faczone sg poprzez uszczelki wargowe.

Zastosowane rury i studnie stanowia kompletny, kompatybilny system.

Zaprojektowane przykrycie kolektoréw jest wieksze od wymaganego normg (fj. glebokosc
przemarzania do 1,00 m).

Rurociagi posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania, zgodnie z norma PN-84/B-1025
(minimalne przekrycie dla niniejszej inwestycji wynosi 1,30 m, przy zagtebieniu kanatu 1,50 m). Jednak, gdyby
rzedne w terenie okazaly sie inne niz na mapie projektowej — w przypadku mniejszego przykrycia kolektora,
nalezy wykonac jego docieplenie, np. w postaci otuliny ze styropianu (karta katalogowa w zataczeniu).

W przypadku prowadzenia kanatu na glebokosci réwnej lub mniejszej od 3,50 m — w poblizu
budynkdw (tj. od 2,00 do 4,00 m) umocnienie nalezy pozostawi¢ w wykopie.
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W przypadku niniejszej inwestycji nie bedzie takiej koniecznosci. Co prawda na odcinkach miedzy
studniami: S-1.10 + S-1.20 zagiebienie wynosi do 3,95 m, lecz kanat biegnie poza zabudowaniami, lecz kanat
biegnie poza zabudowaniami, a jedynie na koricu odcinka, tj. miedzy studniami S-1.19 i S-1.20 przebiega
w poblizu budynku, ale jest od niego oddalony o min. 9,00 m. Druga taka sytuacja, ze wzgledu na uksztatto-
wanie terenu, ma miejsce na odcinku: P2 + S-2.3, gdzie zagtehienie wynosi do 4,00 m, lecz kanat biegnie
w odlegtosci min. 9,70 m od budynku oraz na odcinku: -2.12 + S-2.14, gdzie zaglebienie przy studni S-2.13
wynosi 3,65 m oraz na odcinku: S-2.21 + S-2.25, gdzie zagtebienie wynosi do 3,90 m, lecz kanat biegnie poza
zabudowaniami.

Na trasie kolektora grawitacyjnego w miejscach podiaczen przykanalikow, zataman trasy i diuzszych
odcinkach prostoliniowych — przewidziano betonowe studzienki @1000 mm (w przypadku terenow z wysokim
poziomem wod gruntowych istnieje mozliwos¢ alternatywnego stosowania studzienek z tworzywa sztucznego
0 tej samej Srednicy).

Calosc robdt nalezy wykonac zgodnie z norma, PN-92/B-01707 - instalacje kanalizacyjne.

14.2. Przykanaliki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

Przykanaliki sieci grawitacyjnej rowniez zostang wykonane z kielichowych rur kanalizacyjnych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC — U (SN 8 kN/m?, SDR 34), faczonych poprzez uszczelke
wargowa, o Srednicy zewnetrznej @160mm, renomowanego producenta, jak np.: ,Pipelife”, ,Wavin", ,Rehau’,
,Kaczmarek”, albo innego, spetniajacego te wymagania.

Przewiduje sie likwidacje istniejacych zbiornikéw bezodptywowych. W ich migjscach, albo w poblizu,
na istniejacym przykanaliku zostaty zaprojektowane studzienki przejmujace Scieki z budynku.

Rurociagi przykanalikéw posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z normg PN-84/B-
10735. Przykanaliki nalezy uklfadac na glehokosci zabezpieczajacej je przed zamarzaniem, ktdra przy strefie
zamarzania h ; = 1,00 m, wynosi 1,00 m - liczac od powierzchni terenu do wierzchu rury (dla ninigjszej
inwestycji przyjeto minimalne zaglebienie przylacza rzedu 1,40 m). Jednakze projektujac przejecie sciekdw
z budynkdéw mieszkalnych — kierowano sie informacjami uzyskanymi od wiascicieli tych budynkdw. Dlatego,
w przypadku nie spetnienia powyzszego warunku, rurociag nalezy dodatkowo zaizolowad, np. przy uzyciu
obsypki z keramzytu.

Na przykanalikach zaprojektowano studzienki potaczeniowe z tworzywa sztucznego, o srednicy
@425 mm, wchodzace w skiad przylacza oraz stanowiace jego potaczenie z kolektorem sciekowym.

Minimalne spadki przykanalikéw dia srednicy @160 mm wynosza, 1%, lecz dla niniejszej inwestycji
w wiekszosci zastosowano spadki minimum 2%. Maksymalne spadki przykanalikdw wynosza 25% i nie zostaly
przekroczone.

Rurociagi posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania, zgodnie z normag PN-84/B-1025
(minimalne przekrycie dla niniejszej inwestycji wynosi 1,20 m, przy zaglebieniu kanatu 1,35 m). W jednym
przypadku, t. na odcinku: S 2.29 + bud. 25a, nalezy wykona¢ jego docieplenie, np. w postaci otuliny
ze styropianu (karta katalogowa w zataczeniu) lub obsypki z keramzytu.

Calo$c robét nalezy wykonaé zgodnie z norma, PN-92/B-01707 — instalacje kanalizacyjne.
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14.3. Rurociagi ttoczne

Przedmiotowe rurociagi zaprojektowano z dwuwarstwowych rur kanalizacyjnych cisnieniowych, z PE
(PE100+, SDR17, PN10), z whudowana wktadka miedziana, o $rednicy zewnetrznej @90 mm, renomowanego
producenta, np.. ,Pipelife”, ,Wavin", ,Kaczmarek”, ,Rehau”, albo innego, spetniajacego ww. wymagania.
Laczenie rur wykonane zostanie za pomoca, zgrzewania doczolowego.

Rury te charakteryzujg sie przede wszystkim tym, iz nie wymagaja wykonania wokét przewodu
obsypki piaszczystej (wg instrukcji producenta). Jako obsypka i nadsypka stosowany jest grunt rodzimy,

zageszczany recznie.
Rurociagi tloczne posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania, zgodnie z PN-84/B-10725

(t. min. 1,00 m przekrycia), na sredniej gtebokosci 1,60 m, jedynie przy przejsciach pod przeszkodami
zwiekszono ich zagtehienie, 1. pod drogami do 1,80 — 2,00 m, za$ pod rowem melioracyjnym — do 2,38 m.

Na rurociagu tlocznym, za przepompownig, sieciowa, nalezy zainstalowac Zeliwng zasuwe odcinajaca,
@80 mm (PN10) np. typu JAFAR nr katalogowy 2006 (karta katalogowa w zataczeniu) lub innego
renomowanego producenta spetniajacego te parametry, w celu mozliwosci odiaczenia pompowni od sieci.

Rurociag od przepompowni P1 zostanie wiaczony do zaprojektowanego wezesniej, wedtug odrebnego
opracowania. Nalezy pamieta¢, by zmieni¢ Srednice tego rurociagu z @63 mm na @90 mm - na odcinku
dtugosci 116,30 mb., a ten bedzie wiaczony do betonowej studni rozpreznej SR-3 @1200 mm.

Rurociag od przepompowni P2 zostanie wiaczony do studzienki rozpreznej SR-2, z okraglym dnem
@800 mm z tworzywa sztucznego.

Na obu rurociagach przewidziano zamontowanie armatury do odpowietrzania kanatow.

14.4. Przydomowa przepompownia $ciekow
14.4.1. Urzadzenie zbiornikowo - ttoczne (UZT)

Na dziatkach o numerach ewid.. 475/1 (UZT-1.1), 995/4 (UZT-1.2), 992 (UZT-1.3), 559/3
(UZT-1.4) oraz 560/5 (UZT-1.5), ze wzgledu na uksztattowanie terenu - zaprojektowano urzadzenia
zbiornikowo — tloczne (tj. przepompownie przydomowe) typu INWAP PD PEO0,80/2,2-Z-ORKA, kidre
wyposazone zostang w wysokocisnieniowe, wyporowe pompy $rubowe z rozdrabniaczem.

Zastosowane pompy beda mialy duza wysoko$¢ podnoszenia, tj. do 100 m. Praca pomp steruje
skrzynka sterownicza potaczona z regulatorami ptywakowymi typu MAC-3 lub Hydrosonde HSI.

Skrzynka sterownicza wyposazona jest w.

o obudowe IP55 z zamknigciem,

o wylacznik gtowny,

e zabezpieczenie nadpradowe i termiczne,
e tryb pracy automat / reczna,

e sygnalizacje dZzwigkowa,

o licznik czasu pracy;

Phywaki lub Hydrosonda® petnia, funkcje:

¢ zabezpieczenia przed suchobiegiem opcja — zalacz / wytacz prace pompy,
o alarm w przypadku przekroczenia poziomu sciekow w zbiorniku;
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Studzienka przepompowni wykonana jest z PE-HD. Pompownia przykryta jest plyta z wiazem typu
lekkiego. Na etapie projektu nie przewiduje sie ruchu kolowego po pokrywie pompowni, jednakze
w przypadku wystapienia takiego zagrozenia, nalezy zabudowac piersciern betonowy odciazajacy oraz
wymieni¢ wlaz na typ ciezki. Przewody tloczne wyposazone beda w armature zwrotng (zawor zwrotny)
i zaporowa, (zawor kulowy).

Obiekty przewiduje sie zasila¢ w energie elektryczna z instalacji zalicznikowe] uzytkownikdw
pompowni przydomowych, tréjfazowej o napieciu zasilania 400V. Jezeli instalacja domowa jest zasilana
napieciem jednofazowym — nalezy zamowic¢ pompy z silnikiem zasilanym napieciem 230V.

Do kazdego urzadzenia UZT zastosowano pompy wysokocisnieniowe (wyporowe) np. ORKA typ 1%
wraz z zaworem zwrotnym, zaworem odcinajacym i zaworem bezpieczenstwa.

Przewody zasilajace UZT zostang utozone w rurach ochronnych, rownolegle do przewodow
kanalizacyjnych.

Urzadzenie zbiornikowo - tloczne jest dostarczane z kompletng instalacja wodociagowo -
kanalizacyjna, czescia elektryczna, i sterowaniem. Zatozono czas pracy jednej pompy — 3 min.

Parametry pompy:

o Qmax=091s,m=20kg, U=400V/230V, n=1420 obr./ min.
o Hmax=60m-przy Q=0,601s,V czynne = 0,90 m3,

Na przykanalikach cisnieniowych od UZT-6w, w miejscach wiaczenia do kanatu gtdwnego, lecz przed
kanalem gidwnym, a takze przed wiaczeniem kazdego z rurociagéw tlocznych do rurociagu gidéwnego nalezy
zainstalowac Zeliwne zasuwy odcinajace @50 mm (PN10) np. typu HAWLE nr katalogowy 2615, albo innego
renomowanego producenta, spehiajace te parametry, w celu mozliwosci odlaczenia UZT-a, od sieci (karta
katalogowa w zataczeniu).

14.4.2. Zasilanie w energie elektryczna przydomowej przepompowni $ciekéw

Przepompownie beda zasilane z instalacji zalicznikowe] uzytkownikéw przepompowni. Obwdd
zasilajacy nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem rdznicowo- i nadmiarowopradowym. Wylacznik montowad
w obudowie nasciennej typu RN 1-4 — 65 z listwami przytaczeniowymi N + PE. Wylacznik instalowa¢ obok
istniejacej tablicy licznikowe;.

W zaleznosci od istniejacego zasilania gospodarstwa jedno- lub trojffazowego nalezy dobraé
przepompownie z silnikiem 1- lub 3-fazowym oraz wykona¢ obwdd zasilajacy, odpowiedni do istniejace
instalacji. Poniewaz obwdd zasilajacy bedzie wykonany z instalacji zalicznikowe] wiasciciela, zasilanie
przepompowni nie podlega uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Busko, lecz jego montaz bezwzglednie
musi wykonac uprawniony elektryk.

14.4.3. Rurociagi ttoczne od UZT-6w

Rurociagi ttoczne posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-84/B-10725 (tj. min.
1,00 m przekrycia gruntem), $rednio na gtebokosci 1,60 m (do osi rurociagu), jedynie przy przejsciach pod
drogami i pod rowem melioracyjnym — glebokos¢ rurociagow zostala zwigkszona.

Rurociagi tloczne wykonane zostana z dwuwarstwowych rur kanalizacyjnych cisnieniowych,
z PE (PE100+, SDR17, PN10), z whudowang wkiadka miedziana, o Srednicy zewnetrznej @63 mm,
renomowanego producenta, np.: ,Pipelife”, ,Wavin”, ,Rehau” lub innego, speiiajacego ww. wymagania.
Laczenie rur wykonane zostanie za pomoca, zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
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14.5. Rewizyjne studzienki kanalizacyjne na sieci

Na kolektorach grawitacyjnych, przy wiaczeniach przykanalikéw oraz na zalamaniach trasy -
zaprojektowano rewizyjne studnie kanalizacyjne srednicy @1000 mm. Studzienki te zostana wykonane
z kregéw betonowych @1000 mm, zakorfczonych zwezka @1000/600 mm. Ponadto studnie zostang
wyposazone w zelbetowy pierscieri odciazajacy z nastudzienng plyta zelbetowa i okragly wiaz kanatowy
Dn600 mm, z przykrecana, pokrywa, Typ wlazu bedzie uzalezniony od rodzaju terenu, na kidrym zostanie
usytuowana studzienka.

Studnie zlokalizowane w pasie drogowym oraz na wysokosci dojazdéw na posesje, przykryte zostang,
wlazami z Zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego, tj. klasy D-400, za$ na terenach zielonych lub na terenach
posesji, poza dojazdami — przykryte zostana wtazami systemowymi z wypelnieniem betonowym klasy B-125,
wedtug normy PN-EN 124:2000.

Alternatywnie, w miejscach gdzie wystapi wysoki poziom wéd gruntowych — dopuszcza sie mozliwosc
stosowania szczelnych studzienek z tworzywa sztucznego, o tej samej srednicy.

14.6. Potaczeniowe studzienki kanalizacyjne na przytaczach

Na przylaczach kanalizacyjnych zaprojektowano rewizyjne studzienki pofaczeniowe o Srednicy
@425 mm. Studzienki te zostang wykonane z tworzywa sztucznego, tj. PE lub PP i/ lub PVC-U.

Np. studzienke produkcji ,Pipelife” tworza nastepujace elementy: podstawa z PP, z wyprofilowang,
kineta, (zbiorcza lub przelotowa) i fabrycznie zamontowanymi kréécami, uszczelka, gladkoScienna rura
trzonowa z PVC-U, pierscieri uszczelniajacy, rura teleskopowa i wiaz zeliwny. Dzieki zastosowaniu
zwienczenia teleskopowego wszelkie napreZenia i mikroruchy powstajace w gruncie, sg kompensowane
wiasnie na pofaczeniu teleskopowym. W ten sposéb eliminowane jest przekazywanie jakichkolwiek obcigzen
na podstawe studni, zapewniajac ich wieloletnig bezawaryjna eksploatacje.

Ale moga to by¢ réwniez studzienki kazdego innego, renomowanego producenta, ktore wraz
z rurami i ksztattkami, stworza kompatybilny system kanalizacyjny.

W miejscach przejazddw i dojazdéw na posesje — studzienki dodatkowo zostana wyposazone
w zelbetowy pierscien odcigzajacy.

Typ wlazu bedzie uzalezniony od rodzaju terenu, na ktdrym zostanie usytuowana studzienka.
Studzienki — w migjscach dojazddw na posesje, a takze w dziatkach prywatnych, tam gdzie wystepuje uprawa
rolnicza ciezkim sprzetem mechanicznym — przykryte beda Zeliwnymi wlkazami typu ciezkiego, tj. klasy D-400,
zas na pozostatych odcinkach - klasy B-125, zgodne z norma, PN-EN 124:2000.

14.7.  Studzienki rozprezne do wytracania energii

Studzienki rozprezne s, nieodiacznym elementem sktadowym sieci kanalizacji grawitacyjno — tlocznej.
Sa one lokalizowane na wylocie przewoddw tlocznych, przed studzienka, rewizyjna,

Dla niniejszej inwestycji zaprojektowano specjalnie uksztattowane studzienki z PE, z podstawa
z okraglym dnem (SR-2, SR-1a). Studzienki te posiadaja wiot po stycznej w Scianie studni oraz centryczny
wylot z podstawy z okraglym dnem. Poziome ozebrowanie wzmacniajace zapobiega wyporowi studni przez
wody gruntowe, a ich szczelno$¢ gwarantuje uszczelka trzywargowa (Triple-Safety-Seal), zgodnie z normami
EN 681-1 oraz DIN 4060.

Przy takim rozwiazaniu Scieki z systemu kanalizacji ciSnieniowej wprowadzane sg do systemu
kanalizacji grawitacyjnej, nie zakidcajac w nim przeptywu.
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Przewidziano studzienki rozprezne o srednicy @800 mm (SR-2) oraz @625 mm (SR-1b) z okragtym
dnem, np. produkcji; ,ROMOLD" lub innego, renomowanego producenta, spetiajacego te wymagania.

Natomiast w przypadku rurociagu tlocznego od P1, a takze rurociggéw tlocznych od UZT-1.1 oraz
UZT-1.4 i UZT-1.5, jako studnie rozprezne zostana, zastosowane zwykie, betonowe studzienki kanalizacyjne
@1200 mm (SR.1 = SR.3) i @1000 mm (SR.1la = S 1.38 i SR.1c = S 1.53), w ktdrych dodatkowo zostana,
zamontowane dyfuzory stuzace do wytracania energii ciekdw.

14.8.  Studzienki z filtrem antyodorowym

W celu zapobiegniecia uciazliwosciom zapachowym, przy przepompowniach sieciowych oraz przy
studzienkach rozpreznych — zaprojektowano tzw. filtry studzienne z weglem aktywnym.

Studzienki zostana wykonane z tworzywa sztucznego (PE) o Srednicy @650 mm.

Zaprojektowano dwa filtry studzienne (SF-1.1 i SF-1.2 oraz SF-2.1 i SF-2.2) zamontowane
odpowiednio w zhiornikach przepompowni, réwnolegle do rurociagu tlocznego i studniach rozpreznych,
réwnolegle do kanalu grawitacyjnego, za pomoca, rurociagu z polietylenu, o $rednicy @160 mm.

Studzienki te zostana wyposazone w kasety filtra z weglem aktywnym i sam wegiel aktywny,
w formie luznej, o wysokosci zasypu 30 — 100 cm, dzieki czemu na sieci i na przylaczach ciSnieniowych
zostang, wyeliminowane nieprzyjemne zapachy oraz zostanie obnizone stezenie siarkowodoru.

W studniach rozpreznych wytwarzana jest turbulencja obnizajaca stezenie siarkowodoru (H2S), a tym
samym zmniegjsza sie obciazenie w nastepnych kanalach grawitacyjnych. Powietrze ze studni jest zasysane
przez wentylator studni z aktywnym filtrem weglowym i kierowane do atmosfery, w catosci wolne od odoru.
Natomiast w przepompowni oddr jest odsysany poprzez wentylator adsorber wytwarzajacy lekkie podcisnienie
i tym samym cale zasysane powietrza odprowadzane jest przez warstwe wegla aktywnego. Dodatkowo w
pokrywie pompowni réwniez zostana zainstalowane filtry, dzieki czemu - w przypadku braku zasilania
elektrycznego, takze bedzie redukowana emisja zapachow.

Przewidziano filtry studzienne o S$rednicy @650 mm, np. produkcji: ,ROMOLD" lub innego,
renomowanego producenta, spetniajacego powyzsze wymagania.

15. Sieciowe przepompownie $ciekéw

W ramach niniejszego opracowania (tj. dla zadania nr 2) — zaprojektowano dwie pompownie Sciekow.
Pompownia gtdéwna, tj. P1 — zostala zlokalizowana na dzialce o numerze ewid. 1034, za$ pompownia P2,
zostata zlokalizowana na dzialce nr ewid. 506.

15.1. Ogdiny opis przepompowni

Przepompownie zostana wykonane w formie prefabrykowanych zbiomikdw z polimerobetonu, w skiad
kt6rych beda wchodzic:

e kompletny zbiornik prefabrykowany z polimerobetonu z dnem typu TOP, tj. wkiadka z tworzywa
sztucznego na dno pompowni, 0 specjalnie wyprofilowanym ksztalcie, powodujaca zsuwanie sie
zawiesin sedymentujacych bezpodrednio pod wlot pompy, dzieki czemu eliminuje sig proces
powstawania zlogéw osadu na dnie pompowni, co pozwala osiagna¢ wiekszy stopien usuwania
z pompowni czesci flotujacych (tzw. kozuch), a tym samym nie wymagajacy duzych nakladdw
na przeglady i prace konserwacyjne, co w diugofalowej perspektywie jest najkorzystniejszym cenowo
rozwiazaniem;
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stopy sprzegajace do pomp posiadaja, odpowiednio wyprofilowany skosny ksztait;

zeliwne pompy FLYGT typu NP 3127.160 SH/246 — dla P1 i typu NP 3085.160 SH/253 - dla P2,
z plaszczem chiodzacym, z pdlotwartym wirnikiem dwulopatkowym, o podwyZzszonej odpormosci
na zatykanie, posiadajace czujnik przecieku w komorze inspekcyjnej (karta katalogowa w zataczeniu);
Jednakze to tylko przyktadowo dobrane pompy, a wykonawca moze zastosowaC pompy innego,
renomowanego producenta, pod warunkiem, iz beda one zgodne w wydanymi warunkami
technicznymi;

orurownie pompowni ze stali nierdzewne;;

potaczenia kotnierzowe ze stali nierdzewneyj;

elementy zlaczne ze stali nierdzewnej;

zasuwa odcinajaca,;

nasada ptuczaca wraz z pokrywa,

drabinka ze stali nierdzewnej do pomostu;

pomost serwisowy ze stali nierdzewneyj;

hydrodynamiczny, samoczynny zawdr piuczacy, montowany na korpusie pompy. Zawor ten jest
urzadzeniem przeznaczonym do wywotywania burzliwego ruchu wirowego w zbiorniku pompowni
$ciekdw, celem poderwania z dna zanieczyszczen sedymentujacych oraz rozbijaniu, tworzacego sig
na powierzchni zwierciadia Sciekéw, kozucha. Bowiem w momencie zalaczenia pompy CzgSC
thoczonych $ciekdw jest kierowana poprzez zawdr z powrotem do pompowni. Po nastawionym czasie
pracy zawdr samoczynnie sie zamyka, a cato$¢ Sciekdw odpowiednio wymieszanych z osadem
kierowana jest do rurociagu tlocznego. Zastosowanie tego zaworu nie wymaga zastosowania
dodatkowego Zrédta zasilania i odrebnego ukiadu sterowania.

kominek wentylacji nawiewnej;

system automatycznego usuwania czesci flotujacych (np. APF Cleaner). Zadaniem systemu jest
okresowe umozliwianie pracy pomp do momentu zassania przez nie powietrza, czyli do prawie
catkowitego oproznienia zbiornika pompowni. Wydituzony w ten sposob cykl pracy pozwala
na odpompowanie cieczy i czesci flotujacych (w tym cieczy oleistych) oraz rozbijanie tworzacego sig
na powierzchni zwierciadta sciekdw kozucha;

wiaz;

wsporniki armatury;

prowadnice ze stali kwasoodoprnej, itp.;

kompletny uklad sterowania typ SPR, tj. sterownice przeznaczona do zasilania i sterowania
naprzemienna, praca pomp zatapialnych, wyposazong w urzadzenia fagodnego startu oraz
zatrzymania silnikéw. Sterownica wykonana z obudowy o stopniu IP66, z widkna poliestrowego.
Obudowa wyposazona w dodatkowe drzwi wewnetrzne, na ktdrych zamontowany jest sterownik
z panelem operatorskim, przetacznik gidwny oraz gniazdo serwisowe. Sterowanie za pomoca sondy
hydrostatycznej oraz awaryjne za pomocg, sygnalizatorow poziomu typu MAC 3.

Standardowe dane dotyczace pomp:

rodzaj pompy — wirowa, ods$rodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej montowana na kolanie
sprzegajacym, opuszczana po prowadnicach;

pGlotwarty, samooczyszczajacy sie wimik wspdipracujacy z dyfuzorem wlotowym wyposazonym
w rowek spiralny, ktéry wspomaga samooczyszczanie czesci hydrauliczne;
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¢ mozliwo$¢ osiowego przemieszczania sie zwiekszajaca przelot pompy;

e utwardzane krawedzie wirnika N do 45 HRC - krawedzie wirnika sa hartowane indukcyjnie
i opcjonalnie pokrywane warstwa twardego weglika wolframu. Dzieki zastosowaniu takiej technologii
wirnik charakteryzuje sie wysoka odpormnoscia na $cieranie, pracujac w medium zawierajacym
znaczne ilosci osadow i zawiesiny mineralnej;

e pompa przystosowana do montazu samoczynnego hydrodynamicznego zaworu ptuczacego;

e moc nominalna silnika P2 nie wieksza niz 7,4 kW (w przypadku P1) oraz nie wigksza niz 2,4 kW
(w przypadku P2);

e obroty silnika nie wieksze niz 2900 obr. / min.;

e napiecie zasilania - 400 V;

o klasa izolacji termicznej — H180;

¢ stopien ochrony silnika: IP68;

e uszczelnienia watu pompy: dwa niezalezne petne uszczelnienia mechaniczne czotowe;

e materiat: obudowa — Zeliwo szare klasy minimum GG-25, zas wat ze stali nierdzewnej odporne]
na korozje, klasy AlSI431;

o zabezpieczenia: termiczne — czujnik temperatury stojana;

o wszelkie potaczenia Srubowe wykonane ze stali co najmniej OH18NO.

Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

¢ obudowe z tworzywa , IP66, z drzwiami wewnetrznymi;

e wylacznik zasilania 3x400 V - przefacznik agregat / sie¢;

e gniazdo state do podtaczenia agregatu;

e zahezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciazeniowe, réznicowo-pradowe;

e mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim i portem komunikacyjnym
do facznosci z uktadem monitoringu;

e samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne;

e gniazdo serwisowe;

o grzatke z termostatem,

o licznik godzin pracy oraz licznik liczby zafaczen;

o sygnalizator optyczny awarii;

e armature zawieszeniowa, dla ptywakdw i sondy;

e wylacznik z automatem zmierzchowym oswietlenia pompowni;

e system monitoringu SPR-GSM.

Mozliwe jest zdalne sterowanie praca przepompowni i przesytanie wiadomosci SMS na telefon
komdrkowy o stanach alarmowych, wspétpracujace z systemem wizualizacji na terenie oczyszczalni Sciekow.

W celu zamontowania pompowni, obok zbiorika zostanie posadowiony zuraw stupowy ZSW 40
do opuszczania i podnoszenia pomp. Zakupiony bedzie jeden zuraw, kidry bedzie obstugiwat wszystkie
pompownie. Zuraw zostanie posadowiony na fundamencie betonowym o wymiarach 0,50%0,50x1,00 m
(z chudego betonu), w odlegtosci minimum 0,40 m od brzegu pompowni.
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W przypadku braku zasilania elektrycznego, szafa sterownicza pompowni przystosowana bedzie tez
do zasilania z agregatu pradotwérczego, bedacego na wyposazeniu administratora sieci.

Zasilanie przepompowni w energie elektryczna wykonane zostanie zgodnie z warunkami technicznymi
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia wydanymi przez Rejon Energetyczny Busko,
wediug odrebnych opracowan.

Inwestor posiada podpisane umowy na przytaczanie do sieci eNN z RE Busko.

15.2. Uciazliwosé przepompowni

Zgodnie z prawem Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 1. (Dz. U. Nr 62, poz.627) budowa
rozpatrywanych przepompowni $ciekéw nie nalezy do przedsiewziec, dla ktdrego mozna wyznaczy¢ obszar
ograniczonego uzytkowania.

Przepompownie nie zostaly wyposazone w kraty oddzielajace ze Sciekdw czesci state (tj. nie jest
prowadzona gospodarka skratkami), dlatego nie wymagajg one utworzenia wokot pompowni strefy ochronnej.
Zbiorniki zostanag zamontowane w ziemi i przykryte.

Przy prawidlowym dziataniu pompowni (wysterowaniu na etapie eksploatacji czestotliwoscia zataczer)
$cieki nie beda zagniwaé w przepompowniach, dzieki czemu nie beda powstawaly gazy grozne dla
Srodowiska, typu HzS lub NHa.

Jednakze, aby w pelni zabezpieczy¢ mieszkaricéw przed uciazliwoscig odorowa — pod wiazem kazdej
pompowni zostanie zamontowany filtr z weglem aktywnym, a takze na terenie przepompowni zostang
zamontowane filtry studzienne SF-1.11 SF-2.1 (ich parametry i dziatanie zostaly opisane w punkcie 14.8).

Zastosowanie zaworu pluczacego zminimalizuje zaleganie osadu w komorze pompowni. Zawory
pluczace pracuja automatycznie i nie wymagaja, dodatkowego zasilania w energie elektryczna, Zawor pluczacy
jest przymocowany do korpusu pompy i dzieki nastawialnej zagietej koricéwce moze byc¢ dostosowany do
ksztaltu pompowni. Bezposrednie zamontowanie zaworu pluczacego na korpusie pompy pozwala na
unikniecie dodatkowych strat hydraulicznych.

Dzieki zamontowaniu zbiorika w ziemi oraz jego przykrycie — halas powstajacy podczas pracy pomp
nie bedzie ucigzliwy dla otoczenia.

15.3. BHP przy obstudze pompowni

Przepompownie $ciekéw bytowo — gospodarczych wyposazone zostang w elementy umozli-wiajace
ich bezpieczng eksploatacje, takie jak:

e wlaz montazowo — obstugowy, dostosowany do wymiarow pomp i zapewniajacy fatwy dostep
do wnetrza zhiornika;

e pompy zatapialne, ktérych montaz i demontaz mozna prowadzi¢ z powierzchni terenu przy pomocy
zurawika, bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika,;

e wentylacje grawitacyjna, zapewniajaca, minimum dwukrotng wymiane powietrza na godzing.
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Pracownicy zatrudnieni przy obsiudze przepompowni, poza przeszkoleniem w zakresie ogolnych

przepiséw BHP, powinni zostaé przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku. W zbiorniku czerpalnym przepompowni niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez odziezy
ochronnej i sprzetu ochrony osobistej.

Pracownicy obstugi przepompowni powinni zostac wyposazeni w.

szelkowe pasy bezpieczenistwa z linkami asekuracyjnymi,

przenosna lampe gazoszczelna, i wodoodporna na napiecie 24 V,
maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,

aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

wykrywacz wystepowania szkodliwych, palnych gazow,

przewoZny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian na godzine,
apteczke pierwszej pomocy,

przenosna drabine opuszczang do dna studni.

Wejécie do zbiornika powinno by¢ zabezpieczone, np. przeno$nym uchwytem pozwalajacym

na bezpieczne wejscie na drabine (musi on mie¢ mozliwos¢ stabilnego zamocowania w stropie studni).
Szerokos¢ drabiny nie moze by¢ mniejsza niz 30 cm.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w pompowni Sciekéw musi odbywa sig z zachowaniem

wszystkich wymogéw bezpieczeristwa, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

konieczno$¢ mechanicznego przewentylowania komory przepompowni przed kazdorazowym
wejsciem czlowieka (nadmuch powietrza kierowa¢ do dna komory za pomocs, gigtkiego weza,
minimalny czas wietrzenia 30 minut);

sprawdzenie po zakoriczeniu wietrzenia specjalistycznym sygnalizatorem, braku wystepowania
w zbiorniku duszagych lub palnych gazdw;

stosowanie przez pracownikéw schodzacych do zbiornika, szelkowych pasdéw bezpieczeristwa, zaleca
sie opuszczanie pracownikdéw do studni z wykorzystaniem tréjnoga;

bezwzgledna konieczno$¢ asekuracji pracownika przebywajacego w studni przez co najmnie]
2 osoby znajdujace sie przy wiazie studni i utrzymujace z pracownikiem wewnatrz zbiornika tacznos¢
gtosowa,

jeden z pracownikéw musi by¢ przeszkolony w zakresie obstugi aparatu powietrznego;

wyposazenie pracownika pracujacego w zbiorniku w wykrywacz gazow szkodliwych lub gazdw
palnych; w przypadku stwierdzenia obecnosci ww. gazéw w stezeniach niedopuszczalnych, nalezy
natychmiast opuscic zbiornik przepompowni.

Dodatkowo:

celowe jest stosowanie stalego nadmuchu $wiezego powietrza do miejsca pracy w zbiorniku;
na czas robét oprézni¢ komore ze Sciekdw i odciac ich doptyw.

W przypadku zatrucia, pracownicy czuwajacy przy wiazie pompowni powinni natychmiast wydostac

poszkodowanego ze zbiornika za pomoca, linki asekuracyjnej przypietej do szelkowego pasa bezpieczeristwa,
udzieli¢ mu doraznej pomocy, a nastepnie wezwaé pogotowie ratunkowe, a takze niezwiocznie powiadomic

swego przetozonego o wypadku.
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Eksploatacja obiektu (konserwacja biezaca i okresowa) powinna byC prowadzona zgodnie
z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji przepompowni. Instrukcja taka powinna zosta¢ opracowana
przez uzytkownika ohiektu, w ramach prac komisji rozruchowej, przed odbiorem obiektu.

15.4. SzczegOty techniczne przepompowni P1
Pompownia P1 zlokalizowana zostata na wydzielonej czesci dziatki prywatnej nr 1034, w jej rogu,

potozonej w Szczytnikach. Dojscie (furtka) zostanie wykonane z drogi powiatowej. Inwestor posiada zgode
wiasciciela na lokalizacje pompowni.

Przepompownia zostata zaprojektowana dla nastepujacych parametrow:
o Qp= 507 [lis] - wydajnosc (wydatek obliczeniowy Q o = 5,00 [l/s]);
e Hp=235,60 [m] - wysokos¢ podnoszenia;

Parametry przepompowni:
e zbiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonu - z armaturg, oraz
wyposazeniem jak w opisie;
e pompy typu NP 3127.160 SH/246 o0 mocy 7,4 kW —szt. 2;
o konstrukcje stalowe jak w opisie, orurowanie wewnetrzne Dn80 mm;
e uklad sterowania jak w opisie;

Rzedne charakteryzujace przepompownie:

e Rzedna terenu zbiornika pompowni: 210,00 m n.p.m.
o Rzedna dna doptywu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 207,30 m n.p.m.
e Rzedna osi rurociagu tlocznego na wyjsciu ze zbiornika pompowni: 208,40 m n.p.m.
e Rzedna osi rurociagu na wiaczeniu do rurociagu dia m. Skrobaczéw

(wg odrebnego opracowania): 213,50 m n.p.m.
¢ Rzedna (zalozona) dna zbiornika pompowni: 205,00 m n.p.m.

Wymiary zbiornika przepompowni:
e Srednica wewnetrzna — @1500 mm;
o wysokosc¢ technologiczna — H = 5,00 m;

Po posadowieniu zhiornika nalezy wyla¢ dociazajacy pierscieri betonowy @2000 mm, grubosci 50 cm,
by zapewnic solidne zakotwiczenie przepompowni w gruncie.

15.,5. Szczegdtly techniczne przepompowni P2

Pompownia P2 zlokalizowana zostata na wydzielonej czesci dziatki 506, w jej rogu, stanowiace]
wiasnos¢ Wspdinoty wsi, potozonej w Szczytnikach. Dojazd (zjazd) zostanie wykonany z drogi gminnej
(dziatka nr ewid. 531).

Przepompownia zostata zaprojektowana dla nastepujacych parametrow:
e Qp= 5,00 [l/s] - wydajnos¢ (wydatek obliczeniowy Q o = 2,00 [I/s]);
o Hp=19,80 [m] - wysokos¢ podnoszenia;
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Parametry przepompowni:
o zhiornik przepompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonuj — z armatura, oraz
wyposazeniem jak w opisie;
e pompy typu NP 3085.160 SH/253 0 mocy 2,4 kW — szt. 2;
e konstrukcje stalowe jak w opisie, orurowanie Dn80 mm;
o ukiad sterowania jak w opisie;

Rzedne charakteryzujace przepompownie:

¢ Rzedna terenu zbiornika pompowni: 212,80 m n.p.m.
o Rzedna dna doptywu grawitacyjnego do zbiornika pompowni: 208,69 m n.p.m.
e Rzedna osi rurociggu ttocznego na wyjsciu ze zbiornika pompowni: 211,19 m n.p.m.
o Rzedna osi rurociagu w studni rozpreznej: 214,55 m n.p.m.
e Rzedna (zalozona) dna zbiornika pompowni: 207,60 m n.p.m.

Wymiary zbiornika przepompowni:
o Srednica wewnetrzna - @1500 mm;
o wysokosc technologiczna - H = 5,20 m;

Po posadowieniu zbiornika nalezy wylac dociazajacy piersciert betonowy @2000 mm, grubosci 50 cm,
by zapewnic¢ solidne zakotwiczenie przepompowni w gruncie.

15.6. Rurociagi ttoczne z przepompowni

Parametry rurociagu ttocznego zostaly opisane w punkcie 14.2 niniejszego opracowania.

Pompownie zostaly dobrane do wspétpracy z rurociagiem tlocznym PE @90 mm o parametrach:
PE100+, SDR 17, PN10 - o catkowitej dtugosci: L = 1.477,30 mb. (dla P1) i L = 578,40 mb. (dla P2).

15.7. Armatura napowietrzajaco - odpowietrzajaca do bezposredniej zabudowy w ziemi

Z uwagi na diugie odcinki przewodu - przewidziano zastosowanie armatury napowietrzajaco-
odpowietrzajacej na rurociggu tlocznym, np. armature napowietrzajaco — odpowietrzajaca typu HAWLE
nr katalogowy 9828. (karta katalogowa w zafaczniku). Ale mozna uzy¢ armatury réwniez innego,
renomowanego producenta, np. ,JAFAR" czy ,AVK”.

Armatura ta sktada sie z rury ostonowej z PE, armatury odcinajacej, zaworu napowietrzajaco —
odpowietrzajacego, mechanizmu uruchamiajacego i przewoddw przytaczeniowych.

Parametry:
e cisnienie robocze - 0 + 16 bar;
e przekrdj zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego — 480 mm?,
e maksymalna wydajno$¢ odpowietrzenia — 230 m3/h;
e zawor pracuje bezstopniowo;
e rura z PE zastepuje studzienke;
e korpus zaworu ze stali nierdzewnej;
e armatura odcinajaca: zasuwy na piytach ze stali nierdzewnej, w stanie otwartym wolny przelot;
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e zawodr roboczy z membrana, wykonany w catosci z materialdw odpornych na korozje;
o plywak z POM;

e 2 krdcce konserwacyjne z przylaczem do weza;

e zawor kulowy do ptukania zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego.

16. Przej$cia kanalizacji sanitarnej pod przeszkodami

16.1. Skrzyzowania z istniejgca siecig gazowa

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig gazowa,
na gazociagach nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe PE-HD typu ,AROT", o Srednicy wiekszej
od Srednicy przewodu gazowego o min. trzy dymensje.

Rury powinny mieC diugos¢ 4,00 mb. (po 2,00 m na kazda strone). Ponadto kazda, rure ostonowa
nalezy zaizolowac i uszczelnic jej korice.

16.2. Przejscie pod drogami

Przejscia rurociagéw pod drogami projektuje sie wykonac metoda, przewiertu poziomego, w stalowych
rurach ochronnych, min. 1,50 m ponizej niwelety jezdni.

Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Szczytniki, w gminie Stopnica, obejmuje przejscia
projekiowana kanalizacja przez droge powiatowa, a takze przez drogi gminne oraz utwardzone podjazdy.

Zgodnie z warunkami uzgodnienia z Drogami Powiatowymi w Busku-Zdroju — Decyzja numer
133/Ks2015, znak: PZD-S4.4130.89.2.2015.133Ks z dnia 04.01.2016 r., przejscia beda wykonywane wzdtuz

drdg powiatowych, szczegdlowe wytyczne w uzgodnieniu.

Wytyczne realizacji przejsé:

Przewiert wykonaC wiertnica, pozioma typu WP 30/60 lub inng analogiczng (np. typu BPR
produkeji KRUPP Lonhro, Grundoram wg technologii TRACO-TECHNIK, itp.).

Przed podjeciem przewiertu nalezy usytuowaé i wytyczy¢ w sposob trwaly oS skrzyZowania oraz
komdr wejsciowej | wyjsciowej na podstawie zataczonych podktaddw geodezyjnych. Projektuje sie wykonanie
komory przeciskowej o wymiarach: 8,00x3,00x2,50 m.

Po wyznaczeniu ww. komor wykonac ich obudowy za pomoca, grodzic stalowych. Pograzanie grodzic
za pomoca, wibromiotéw lub miotami hydraulicznymi. Wykonaé wykop koparka, do glebokosci uzaleznione
od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wiertnicy WP o ok. 0,5 m glebiej od projektowanej osi przewiertu). Dno
wykopu wyprofilowaé celem zapewnienia splywu ewentualnej wody gruntowej saczkami drenazowymi
do studzienki zbiorczej. Podloze utwardzi¢ przez utozenie 10 cm warstwy tlucznia o granulacji 20 — 40 mm,
a na tym prefabrykowanych piyt nawierzchniowych. Komore wyjsciowa nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robdt
ziemnych w roboczej komorze wejsciowej ze wzgledu na zapewnienie ciagtosci prac wibromiota i koparki oraz
niecelowos¢ diugotrwatego utrzymywania otwartego wykopu wyjéciowego.

W gotowym wykopie poczatkowym wykona¢ $cianke oporowa, z wielowarstwowo utozonych piyt
drogowych. W grodzicy wycia¢ otwér w celu wprowadzenia wiertta. Nastepnie do wykopu opusci¢ wiertnice
WP. Ponad wykopem wstepnym ustawi¢ agregat napedowy, polaczony z zespotami roboczymi maszyny
za pomoca przewoddw elastycznych. Jednoczesnie z prowadzeniem przewiertu przeciskac odcinki rur
ochronnych. Urobek podawany wiertlem do przeno$nych, wymiennych pojemnikéw usuwac poza wykop

poczatkowy.
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Wykonujac przewiert nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagly obserwacje przodka drazonego tunelu
i wstrzymywac roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu przewiertu rura, stalowa, wprowadzi¢ do jej wnetrza rure przewodowa na plozach
z tworzywa sztucznego. W celu identyfikacji miejsca przejscia — rure ochronng na przewodzie tlocznym
wyposazy¢ w wylewke (analogia saczek wechowy) z rury stalowej zakoriczona u géry skrzynka uliczng,
do zasuw, montowanych na podiozu betonowym lub betonowych plytkach z otworami (w przypadku przejs¢
rurociagow ttocznych). Korice rur stalowych zaslepi¢ manszetami.

Po zakoriczeniu montazu rurociagu przewodowego, nalezy poddac go prébie szczelnoSci, za$
rurociagi cisnieniowe — probie cisnieniowej (P = 1,00 MPa).

Przed zasypaniem wykopdéw wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, Nastepnie nalezy wykonac
zasypke wykopdw, grunt zageszczac warstwami o grubosci 0,20 + 0,30 m.
Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopdw rozplantowaé na miejscu. Teren wokdt zasypanych wykopdw
uporzadkowac i przywrdcic jego pierwotny wyglad.
Teren w otoczeniu wykonanego przejScia powinien zosta¢ uporzadkowany oraz pozostawiony
w stanie nie gorszym niz wyjsciowy, w chwili rozpoczynania robat.

Jako alternatywe, zamiast stalowych rur oslonowych - aczkolwiek za zgoda inwestora oraz
inspektora nazdzoru — mozna wykonac przecisk sterowany, przy uzyciu rury trojwarstwowej PE (PN 16).

17. Roboty ziemne
17.1. Ogdlne uwagi dotyczace wykonywania rohét ziemnych

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

e zapoznac sie z warunkami podanymi w protokole z narady koordynacyjnej;

o ustali¢ wstepne polozenie przewoddw na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych;

e wytyczy¢ trase kanatu;

o zawiadomic uzytkownikdw istniejacych przewoddw o planowanym terminie przystapienia
do wykonywania robot;

o ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez
jej reczne odkopanie, z zachowaniem srodkéw ostroznosci, odpowiednio dobranych do danego
rodzaju przewodu;

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych — w przypadku uszkodzenia przepustu w czasie przejs¢ przez
drogi, czy dojazdy na posesje — przepusty nalezy odbudowac.

Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ czesciowo mechanicznie, a czesciowo recznie,
jako wykopy o $cianach pionowych, z zabezpieczeniem Scian wypraskami stalowymi zgodnie z norma
BN-83/8836-02. Przy realizacji sieci na terenie prywatnych posesiji (tj. ogrédki, podwdrka), zwkaszcza przy
zblizeniach do budynkdw — wykopy wykonywaé wytacznie recznie, z zachowaniem szczegdinej ostroznosci,
w wykopach wasko przestrzennych, szalowanych — umocnienie scian wykopu wypraskami stalowymi lub przy
pomocy gotowych modulow.

Istniejace na trasie kanalizacji sztuczne wyrobiska nalezy zasypa¢ do rzeczywistej powierzchni terenu,
ziemia pochodzaca z nadwyzki przy wykopach.
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Minimalna odlegto$¢ prowadzenia robdt w sasiedztwie obiektéw budowlanych wynosi 3,00 m
(budynki). W przypadku konieczno$ci wykonywania robot w mniejszej odlegtosci, kierownik budowy na czas
trwania robot, powinien zabezpieczy¢ fundamenty tych budynkéw przed ich uszkodzeniem, w sposéb zgodny
Z normami i przepisami (np. stosujac i pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Przy zblizeniach do stupéw elektroenergetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia, a prowadzenie tych robot powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy i za zgoda
Rejonu Energetycznego, z mozliwoscia czasowego wytaczenia sieci na czas prowadzenia tych robdt.

17.2. Podloze

W miejscach, gdzie grunty rodzime stanowia, piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje
sie posadowienie kolektordw bezposrednio na podifozu naturalnym, po uprzednim jego przygotowaniu
i wyrdwnaniu. Natomiast na pozostatych odcinkach projektuje sie wykonanie podtoza wzmocnionego, z piasku,
bez frakcji pylastych, o grubosci warstwy 20 cm.

Zageszczenie podioza i podsypki nie powinno by¢ mnigjsze niz 96%. Naturalne podtoze oraz
podsypka powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaZnika zageszczenia Is oraz wtérnego moduiu
odksztaicenia E2, takie same, jak zasypka wykopu w migjscu wbudowania.

17.3.  Zasypanie wykopu

Grunt wypetniajacy wykop, na catej jego szerokosci oraz na wysokosci utozonego przewodu, nalezy
wykona¢ z gruntu sypkiego, niewysadzinowego. Zageszczanie powinno przebiega¢ warstwami, recznie lub
lekkim sprzetem, pamietajac o starannym zageszczeniu tzw. ,pachwin”,

Strefa obsypki ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopuscic
do wystapienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno by nie
mniejsze niz 98 — 99% zmodyfikowanej préby Proctora dla odcinkéw pod drogami i dojazdami na posesje oraz
nie mniejsze niz 96% dla pozostatych odcinkéw. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy
niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu.

Zasypka powinna byC wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszczaé niezwiocznie po jego
wbudowaniu, warstwami o grubosci dostosowanej do uzywanego sprzetu i wilgotnodci zblizonej do
optymalnej, tj. w granicach ~ 2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uplynnionym.

Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztalcenia Iub
przemieszczenia przewodu.

Wykop nad rurg 20 cm powyZej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac gruntem piaszczystym, lub
pospotka, o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie samo, jak dla
obsypki wokét rury. Do zageszczania rownieZ nalezy uzywad sprzetu lekkiego. Natomiast pozostata, czes$é
wykopu (do poziomu terenu) wypehni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona
réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwiocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest
ukfadanie gruntéw w stanie uplynnionym.

Do zageszczania warstw lezacych do 1,00 m powyZej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztalcenia przewodu. Po osiaghieciu wiasciwych
parametrow zageszczenia danej warstwy, mozna przystapi¢ do ukladania kolejnej warstwy. Ocene
zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaZnika zageszczenia ls.
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17.4. Odwodnienie wykopéw

Do odwodnienia wykopdéw w czasie trwania rob6t, przewiduje sie zastosowanie iglofiltréw, tam gdzie
zwierciadio wody jest powyzej 0,50 m ponad dnem projektowanego wykopu, wowczas ighofiltry nalezy
usytuowac jednorzedowo, po jednej ze stron wykopu.

Natomiast tam, gdzie zwierciadto wéd gruntowych jest mniejsze lub réwne 0,50 m ponad dno wykopu
- podczas prowadzenia robét wystarczy wykonac tymczasowe odwodnienie wykopow, np. za pomocs,
wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniajacego lub drenazu bocznego i elekirycznych pomp
odwadniajacych.

Nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopdw za pomoca, studni depresyjnych.

18. Roboty montazowe

18.1. Rurociagi grawitacyjne

Sie¢ kanalizacyjna, zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy @200 mm, za$ przylacza o Srednicy
@160 mm. Montaz rur nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami zawartymi
w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

Przewody nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna. Ukiadanie nalezy
rozpoczag od najnizszego punkiu.

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie ze spadkami oraz na glebokosciach okreslonych w profilach
podiuznych, zalaczonych do niniejszego opracowania. Zmiany kierunku trasy nalezy przeprowadzac
w studzienkach kanalizacyjnych @1000mm.

taczenie rur z PVC - U przez ksztaltki z uszczelka wargowa, Montaz polaczen kielichowych polega
na wsunieciu (wcisnieciu) ,bosego” korca rury w kielich, z fabrycznie osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego, kitory utatwi
wsuniecie rury. Przy wsuwaniu szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na osiowe wprowadzenie korica rury
w kielich.

18.2. Rurociagi tloczne

Rurociagi tloczne zaprojektowano z rur PE o $rednicy @90 i @63 mm. Montaz rur wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

taczenie rur PE odbywad sie bedzie poprzez zgrzewanie doczolowe. Zmiany kierunku trasy Sieci
w zakresie od 30° do 900 realizowaé poprzez stosowanie tukéw segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 30°
realizowa¢ formujac fuki na zimno, na budowie, przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia
do temperatury otoczenia.

18.3.  Studzienki kanalizacyjne

Na sieci zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe @1000 mm, wykonane z betonu klasy
minimum C-37/45, produkcji np. ,KAPRIM', ,BRUK-BET" czy innego renomowanego producenta.

Studzienki przewidziano jako potaczeniowe oraz przelotowe, wediug dotaczonych rysunkow
typowych, o wiazach zeliwnych klasy D-400 lub B-125, wediug normy PN-EN 124:2000, z zeliwnymi stopniami
ztazowymi. Przy czym nalezy pamietaé, ze wlazy kanalowe powinny byC zlokalizowane od strony napiywu
$ciekdw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.
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Do przejscia rur przez sciany studzienek nalezy zastosowac typowe przejscia typu — adaptory,
przejscia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana sie¢. Natomiast kregi oraz zwezki
betonowe w studzienkach, beda taczone przy uzyciu uszczelek gumowych.

Na studzienkach posadowionych w gruntach nienawodnionych przewidziano zastosowanie Srodka
przeciwwilgociowego, np. Bitizolu R+P, za$ na studzienkach zlokalizowanych w gruntach nawodnionych —
przewidziano np. grubowarstwowa bitumiczna izolacje przeciwwilgociowa, typu ciezkiego. Izolacja ta
wykonywana jest przy uzyciu dwusktadnikowej, uszczelniajacej, elastycznej masy bitumicznej, modyfikowanej
polimerami. Izolacja ta jest naktadana natryskowo oraz charakteryzuje sie krGtkim czasem wigzania.

Alternatywnie, w gruntach nawodnionych dopuszcza sie réwniez mozliwo$¢ zastosowania studzienek
wykonanych z tworzywa sztucznego (PE, PP) o tej samej srednicy.

Na rurociagach tlocznych przewidziano studzienki czyszczakowe (odwadniajace) @1000 mm,
betonowe, z betonu klasy min. C-37/45. Maja one za zadanie czyszczenie, odwodnienie rurociagu, jak rowniez
utatwienie ptukania rurociagu.

Na przykanalikach zaprojektowano studzienki kanalizacyjne tworzywowe @425 mm, wykonane
z tworzywa sztucznego, tj. polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) oraz/lub polichlorku winylu (PVC) jako
polaczeniowe oraz przelotowe, wedtug dotaczonych rysunkéw typowych, o wiazach Zeliwnych klasy D-400 lub
B-125, wedtug normy PN-EN 124:2000, zamontowanych na rurze teleskopowe;.

Na zakoriczeniu rurociagu ttocznego od przepompowni P2 przewidziano studzienke rozprezng
@800 mm (SR.2), za$ na zakoriczeniu rurociagu tlocznego od UZT-6w UZT-1.2 i UZT-1.3 przewidziano
studzienke rozprezng @625 mm (SR.2b), wykonang z polietylenu (PE), z okraglym dnem. Jej zadaniem jest
wytracenie energii plynacych Sciekéw. Produkcii np. firmy ,ROMOLD” lub innego, renomowanego producenta,
spetniajacego ww. wymagania.

Studzienki wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10729 oraz niektorymi punktami PN-EN 476.

18.4. Przepompownie Sciekéw

Przepompownie $ciekéw zostana wykonane w formie prefabrykowanych zbiomikéw z polimerobetonu
0 $rednicy wewnetrznej @1500 mm, o parametrach i z wyposazeniem zgodnym z wymienionymi w pkt. 15.4
(P1)ipkt. 15.5 (P2).

Pompownia ,P1" zostanie ogrodzona siatkg rozpieta na stupkach stalowych, osadzonych w gruncie.
Dhugosé ogrodzenia wynosi 18,60 mb., w tym furtka o dtugosci 1,50 mb.
Powierzchnia utwardzonego placu — o powierzchni okoto 22,00 m? — zostanie utwardzona plytami

azurowymi o wymiarach: 60x40x10 cm.

Pompownia ,P2" zostanie ogrodzona siatkg rozpieta na stupkach stalowych, osadzonych w gruncie.
Diugos¢ ogrodzenia wynosi 23,90 mb., w tym brama o diugosci 3,00 mb.
Powierzchnia utwardzonego placu — o powierzchni okoto 27,70 m? — zostanie utwardzona plytami

azurowymi o wymiarach: 60x40x10 cm.
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19. Gleboko$é utozenia sieci kanalizacyjnei

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg normy PN-81/B-03020, rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,00 m p.p.t. Zgodnie
z norma PN-81/B-10725, minimalne przykrycie - mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu — réwne jest
1,00 m.

Dla niniejszego zadania nr 2 — projektuje sie minimalne zagtebienie przykanalika rzedu 1,35 m (przy
budynku), za$ dla kanatu — rzedu 1,50 m. Przy czym nalezy pamietad, iz zakladajac ta glebokos¢, opierano sig
na informacjach podanych przez wiascicieli poses;ji. Dlatego w jednym przypadku, na odcinku: S 2.29 + bud.
25a nalezy ociepli¢ przykanalik na diugosci okoto 9,00 mb.

W przypadku, gdyby okazalo sie, ze wychodzace z budynku przewody zostaly utozone plycej, nalezy
je dodatkowo zabezpieczy¢, np. przy uzyciu obsypki z keramzytu lub gotowej otuliny ze styropianu.

Kanaly starano sie prowadzi¢ w taki sposob, by ich gleboko$¢ nie przekraczata 3,00 m, jednak
ze wzgledu na uksztattowanie terenu, nie udato sie tego catkowicie osiagna¢ i sytuacja taka niestety ma
miejsce na kilku odcinkach, tj.: S-1.9 + S-1.21, S-1.23 + S$-1.32, S-1.20 + S-1.49, P2 + S-2.3, 2.7 + §-2.15
oraz S-2.20 + 5-2.25.

W przypadku kanatéw o zagiebieniu przekraczajacym 3,50 m — przy zblizeniach do budynkow,
przewiduje sie pozostawienie deskowania wewnatrz wykopu.

20. Zahezpieczenie antykorozyjne

Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-U oraz rurociagi tloczne z PE100+ nie wymagaja zastosowania
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura - posiadaja, fabryczne zabezpieczenie przed korozja, Ewentualne
ubytki powlok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek nalezy uzupetnic przed ich montazem, masg,
bitumiczng, naktadana, ,na goraco” na doktadnie oczyszczone powierzchnie.

Stalowe rury ochronne (ostonowe) powinny posiadaé fabryczna, obustronng powioke asfaltows, lub
wykonana z tworzywa sztucznego, ktdra w miejscach potaczeri spawanych, nalezy uzupeinic przed
zasypaniem przewodu.

21. Wytyczne realizacji przepompowni

Zaprojektowano kompletne przepompownie, dostarczane do zamontowania na placu budowy.
Zaréwno przepompownie sieciowe, jak i przepompownie przydomowe (UZT-y) nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami ich producenta, zachowujac kolejnos¢ nizej wymienionych robét:

e roboty ziemne pod projektowana pompownie;

e przygotowanie podioZza do osadzenia zbiornika — zbiorniki gruboscienne typu PMB i betonowe sg
posadowione zazwyczaj na podiozu o grubosci odpowiedniej dla danych warunkow gruntowych
i wykonane z zageszczonej podsypki zwirowej i chudego betonu;

e zapewnienie dZwigu dla zdjecia zbiornika z samochodu i posadowienie zbiornika,;

o doprowadzenie do rozdzielnicy sterujacej praca pomp zasilania 3x400V, przy zapewnieniu napiecia
zgodnie z PN-IEC-60038;

¢ doprowadzenie rurociagéw naplywowego i ttocznego wraz z ich podiaczeniem;

e 0Czyszczenie dna przepompowni oraz rurociagu tlocznego;



Opis Techniczny

¢ wykonanie wylewki betonowej wewnatrz zbiornika dla unieruchomienia podstaw kolan sprzegajacych,
e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem warstwami,

e montaz uzbrojenia,

o montaz wentylacji wewnafrz zbiornika pompowni,

e montaZ wkazu technologicznego,

e montaz szafki sterowniczej (na lub z boku wiazu),

e niwelacja terenu;

w przypadku pompowni sieciowej — dodatkowo:

o wykonanie drogi dojazdowej / doj$cia z drogi publicznej;
e montaz ogrodzenia.

22. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg, techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze powinny by¢ prowadzone na hiezaco, jako odbiory czesciowe, podczas ukfadania przewodu,
wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowoduja zakrycie i niedostepnos$C niektdrych elementow.
Po zakoniczeniu budowy nalezy dokonac odbioru koficowego sieci kanalizacyjne;.

Zasady prowadzenia badari zostaly okreslone w obowiazujacych ustawach, zarzadzeniach i normach.
Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by¢ poprzedzone:

e sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen;
e sprawdzeniem robdt pomiarowych;
e sprawdzeniem robGt przygotowawczych;

oraz uzupetnione badaniami podtoza i robdt ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu.

22.1. Badania podtoza
Projekt badari podioza powinien obejmowac:

e badania gruntéw podtoza naturalnego;

e badanie zageszczenia podioza;

e Dbadania rzednych;

o gtebokosci i wielko$ci przykrycia przewodow;

e odleglosci od sasiadujacych budowli i ich zabezpieczenia.

22.2. Badania przewodu i studzienek
Badania te winny obejmowac:

o ulozenie przewodow na podiozZu;

e odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu;

e roznice rzednych w profilu;

e prawidlowosci potaczen elementdw i uzytych materiatow;

e szczelno$C odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje (w przypadku kanaldw grawitacyjnych) oraz
prébe cisnieniowa (w przypadku rurociagdw ttocznych).
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Préhy szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z europejska norma
PN-EN 1610, odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi, przy uzyciu wody. Zgodnie
zZ zyczeniem inwestora mozna tez wykonac prébe szczelnosci przy uzyciu powietrza. Nalezy jednak pamietac,
ze jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ hadania woda, i to te wyniki powinny byc decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli iloS¢ wody
dodanej (w czasie wykonywania badania) nie przekracza:

e 0,15 1/m2-w czasie 30 minut dla samych przewoddw;
e 0,20 I/m? - w czasie 30 minut dla przewoddw wraz ze studzienkami;
o 0,40 I/m? —w czasie 30 minut dla samych studzienek;

przy czym nalezy pamietac, iz [m?] odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

W przypadku wystapienia nieszczelnosci na ztaczach kielichowych, nalezy przeprowadzic probe
szczelnosci na infiltracje.

Prohy cisnienia rurociagéw tlocznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1671:2001.
Jednakze sugeruje sie, by badania przeprowadzi¢ w oparciu 0 europejska norme PN-EN 805:2002 dla
tworzyw sztucznych.

Podczas wykonywania badania wszystkie miejsca pofaczen powinny byC¢ odkryte, aby szybko
Zlokalizowad ewentualne przecieki. Ponadto urzadzenia odpowietrzajace powinny by otwarte. Napetnianie
nalezy rozpocza¢ (o ile jest to mozliwe) w najnizszym punkcie rurociggu i w taki sposéb, by podczas
napelniania nie utworzya sie syfon oraz tak, aby powietrze uszio przez odpowietrzniki.

Préba powinna sie sklada¢ z trzech etapdw, tj. probny wstepnej, proby spadku ci$nienia i gidwnej
préhy cisnieniowej. Zasadnicza prébe uznaje sie za pozytywna, jesli w ciggu 30 minut linia cisnienia wykazuje
tendencje wzrostowa,

Po zakoriczeniu prob szczelnosci — przewody powinny zostaé oproznione z wody. Wyniki prob
szczelnosci powinny zostac ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli: wykonawcy, inspektora
nadzoru oraz inwestora (uzytkownika) danej sieci.

Po ufozeniu sieci kanalizacji sanitarnej, na zyczenie inwestora, badZ inspektora nadzoru, nalezy
wykona¢ kamerowa, inspekcje sieci.

22.3. Badania robét ziemnych

Badania robdt ziemnych obejmuja badania obsypek wykonywanych wokdt rury i zasypki wykopu.
Nalezy je powiaza¢ z innymi badaniami rob6t ziemnych prowadzonymi na trasie budowanej sieci

kanalizacyjnej.

Powinny by¢ one prowadzone ¢o najmnigj w nastepujacym zakresie:

e badanie gruntéw do wykonania zasypki,
e Dbadanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych.
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23. Zasady BHP przy budowie sieci kanalizacyjnych

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych, a w szczeg6Inosci :

o teren prowadzenia robdt powinien byc ogrodzony lub zabezpieczony barierkami ochronnymi,

e W razie koniecznosci teren prowadzenia robdt powinien byC oznakowany, a w porze nocnej
odpowiednio o$wietlony, za$ na wypadek przerwy w dostawie pradu, nalezy przewidzie¢ oswietlenie
zastepcze;

e W razie prowadzenia rob6t na ulicach i drogach — stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6h niepowotanych, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

zabezpieczenie oraz oznakowanie robGt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do
wystepujacych utrudniert na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczeristwo zardwno uczestnikom ruchu, jak |
osobom wykonujacym te prace.

24. Whioski i uwagi koficowe

Przed rozpoczeciem robét, nalezy zatozy¢ sieC stalych reperdéw roboczych, ktdre zapewniajg
mozliwosc niwelacji poszczegolnych odcinkdw sieci kanalizacyjnej.

Wytyczenie kolektoréw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, kidry réwniez powinien sprawdzic
zgodnosc terenu na profilach podiuznych z mapami.

W przypadku niezgodnosci z mapami mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale
inspektora nadzoru, w ramach nadzoru autorskiego.

Skorygowany profil, powinien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze on

stanowi¢ podstawe do prowadzenia robdt.
Realizacje robét nalezy prowadzi¢ od dotu kanatdw, wiaczajac poszczegdlne odcinki do sieci.

Kolejnosc¢ realizacji robdt winna by¢ nastepujaca :

o karczowanie krzewow, usuniecie przeszkod, jak ploty, szamba, itp.;

e usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) na szerokos¢ prowadzonych robdt, na odkiad, na jedna strone
wykopu, za$ w drogach — rozebranie nawierzchni;

o odkfad ziemi z wykopu na druga, strone;

e wzmocnienie scian wykopdw (wypraski stalowe, gotowe obudowy, itp.);

e usuniecie kamieni i przygotowanie podioza;

e UlozZenie kolektordw z niwelacja poszczegdinych odcinkdw rur;

¢ inwentaryzacja powykonawcza,;

e czesciowe zasypanie rurociagu warstwa, min. 0,2 — 0,3 m nad rura przewodowa,

e zasypanie rurociagu warstwami z zageszczeniem (dotyczy to szczegdlnie odcinkéw biegnacych w
ulicach i drogach).

e niwelacja terenu i przywrdcenie terenu do wygladu sprzed inwestycji (naprawa ogrodzen);

W trakcie realizacji robdt nalezy doktadnie rozpoznac i zlokalizowac przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego (wodociagi, gazociagi, kable energetyczne i telefoniczne).



Opis Techniczny

Ponadto przy pracach na posesjach, nalezy ustali¢ z ich wiascicielami, czy nie wystgpuja urzadzenia
podziemne, ktdre nie zostaly zainwentaryzowane.

Przed przystapieniem do robot nalezy odkopac recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczycC je tak,
aby nie nastapito jego uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia rob6t powinny by¢ przeprowadzane préby szczelnosci kanalizacji oraz odbiory
czesciowe robdt ulegajacych zakryciu.

Wazniejsze zmiany i odstepstwa od ninigjszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego, po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Wszystkie czynnosci, na biezaco, powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Catos$¢ robdt budowlano — montazowych nalezy wykonac zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”,

e Instrukcja stosowania rur PCV oraz rur PE opracowang przez producentow tych rur;

e Instrukcja montazu i obstugi armatury opracowana, przez ich producentow.

Opracowafa:
mgr inz. Sylwia Sadkowska

St
FRU
nrupr. SWK 0514

mgr inz. Sylwia Sadkowska
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktorej mowa
w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. z 2001 1., Nr 62, poz. 627).

Projektowane elementy sieci grawitacyjno — tlocznej kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz
pompowniami $ciekdw sanitarnych i urzadzeniami niezbednymi do jej funkcjonowania, w tym sieciami
elektrycznymi zasilajacymi pompownie, w solectwie Szczytniki, w gm. Stopnica — nie ograniczaja, mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposab.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony w projekcie
na mapach zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomosci o numerach ewid.:

obreb 0025 - Szczytniki, gmina Stopnica:

1035, 1034, 1032, 416, 792, 1031, 771, 1030, 770, 1029/2, 1029/1, 767/2, 767/1, 1027, 1025, 1024, 1023,
992, 994, 995/4, 995/3, 995/2, 996, 997, 998, 999/2, 1003, 1002, 531, 765, 762, 760, 766, 768, 758, 560/5,
560/2, 559/3, 522, 523, 527, 530, 529, 526, 525, 1001, 1000, 871, 524, 514, 512, 947, 946, 945, 944, 943,
942/3, 47116, 47713, 939, 938, 937, 935, 936/2, 936/1, 475/2, 475/1, 934, 933, 932, 928, 927, 543, 518, 1049,
511, 540/5, 507, 536/6, 536/5, 537, 535, 505, 534/2, 506, 461, 57/1, 459, 458, 456, 25, 455, 454, 453/4, 453/1

i 49;

obreb 0009 - Kuchary, gmina Stopnica:

602, 173, 600, 597, 174, 599, 88, 87, 86, 636, 85, 84, 83, 82, 81, 801 79;
oraz.

obreb 0015 — Skrobaczdw, gmina Stopnica:

825, 827, 828, 829, 865, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 780, 779, 778, 777, 766/1, 765, 764,
763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 815 i 745;

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — w Zaden sposob
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826)
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku — nie generuje ponadnormatywnych poziomow
hatasu (hatas bedzie generowany jedynie podczas wykonywania robét przez prace ciezkiego sprzetu).

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r, poz. 1031)
w sprawie poziomdéw niektdrych substancji w powietrzu — nie generuje ponadnormatywnych poziomow pytow
oraz gazéw (pyly moga, by¢ generowane jedynie podczas wykonywania robot).
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ZALACZNIKI

7 oo

Zalacznik nr 2 — Tabelaryczne zestawienie przytaczy kanalizacji sanitarnej dla m. Szczytniki
Zakacznik nr 3 — Tabelaryczne zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Szczytniki
Zalacznik nr 4 - Tabelaryczne zestawienie rur ochronnych dla m. Szczytniki

Zakacznik nr 5 - Zestawienie dwudzielnych rur ochronnych AROT dla m. Szczytniki

Zatacznik nr 6 — Wykaz wiascicieli dziatek dla m. Szczytniki

47.



£2'0 59'7 £9'1 ST'6E 0e'T IT'IE MOY319$ DS0|1 eUZOR]
_ . r _ _ . {118 PO %0z 01vifzid)
o 70 £co €59 ¢co 61'S amoxpedAzid | aulkoenjyul Apom
19°0 0z'z 9g'T £9'2¢ 80'T 16'6Z d+N+JN ewng
yeig slwszid| g
sAwazigd
000 000 00'0 000 00'0 000 0z'c or'T 0'6Z 4azon 0 BMOMEISPOd BIONZS v
000 100 000 S0°0 00'0 v0'0 08'2 0g'T 0'or Auoupniez T Adapis €
amomeispod I6nisn
00'0 00'0 000 00'0 000 00'0 0S'T 0z'1 0'09T JslueszZSsiW 0 3UuIZpoJoBiM OMIDIL[ENZSIIN [4
190 0¢'z 9e'T 1S'Z¢€ 80'T £6'GC 29'T 9'T 0'09T JBlUeNZS8IW 08T 3UUIZPOJOUNB( OMIIURYZSBIN T
OMIOIU[RYZSaIN
€1 1 11 01 6 8 A 9 5 v 3 z 1
[5/ztp] [/ luew] | [prewl] [yre] [przu] [Colp)ewip]
: BIUBISAIUPO .
xew 4o Xew pd 15p0 UN PN ppsoupal BYISOUpaL ya1soupal 9s0| alualupbazozsim dq
MOX3198 MAPO B|p BWION
DIUIAZOZS ‘W - AMALMISHA ¥1a MOM3IDS 12SOTI SNY1Ig
6v'0 SI'T 16°0 vL'1e ¥9'0 1€'sT MOY310S 9S0)I BUZOET
: , _ _ _ : (15 pO 90z 018lAzid)
800 6¢0 570 9¢ 170 G5¢ smoxpedAzid | sulkornpul Apom
50 o't 62'0 ar'st £5'0 T4 dHNHIN ewng
yeiq jskwazid _ g
ysAwazig
00°0 00'0 00’0 00'0 00'0 000 0z'e or't 0'se uazon 0 EBMOMEISPOd BI0NZS 1%
000 700 000 500 00'0 v0'0 082 0e'T o'ov Auojupniez 1 1 Adapis g
amomejspod 16nysn
00'0 000 000 000 000 00'0 082 08'T 006 JalueqzZssIl 0 3UUIZPOJOJaIM OMIDIUENZSBIN Z
0r'0 Sy'T G0 1081 £5°0 [ANAY £6'T o' 006 JolueZSalll JAS auuizpooupa] omIuERyZSaIN T
OMIDIURYZSIIN
€1 zt 11 0t 6 8 L 9 g v € z 1
[s/zwp] [Y/ew] (u/ew] [pret] ALY [P/ [0 lp)sewp]
- BIUBIS3IUPO )
Xew yd Xeuw pd 15 PO UN PN pisoupa eISoUpar yoisoupal 9s0|| 3lusIulobaZIZSAM d
MmoxIds MAdpo B|p BwioN
T Ju jluzokpez PIUAZIZS "W - 09INTYNLINY NSYZI v1a MOX3IOS IDSOT SNYIg

48,



SS'T O qm 50'22 85'T GI'T o't 08'972 0v'81Z 8£'91Z 82'812 e9ZTS-92TS o't (o00T) 7T HAS BT ‘MOYSAN vUSZOG | 6
00'T (1) UM 81'1T 1728 06'T T'v v1'912 v6'112 1L'61Z 12012 B5ZTS-G2TS 701 (toot) eyt yaidals eeuy | g
oT'T () UM 126 09'T 8T 97 01912 04112 99'G1Z 19'412 ez1 PN -€21S 8's (9z5) e21 (eisfom eoipeimg) vaudols eu | 2
€704 | 0STON | ¥mid 96'0¢ 81 207 g€ 0E'sTZ 06'9TC 98'¥12 18412 e6TTS-61TS ST (zoot) 9T fosmoypelop eufisnr 1 zsexnt| g
M 67'G 1£7 €57 59 S8'v1Z 0e'91Z 65712 61912 TTS-AETTS 0'v
UMWINM 1T'06 v6'T 812 07 65712 61'912 99'¢TZ 9e'912 GETTS-RETTS 9'oy
9-LOMY | 060 O UM 91'02 25T 087 02 99'eTe 98'912 05°€1C ov'91z BETTS-ETTS 08 (1/291) 65 UBIdBIS-[300IM BUUY '(8Q0IM Yyoaolom | G
UM Se'e or'T 6S'T £'81 01'v1g 05512 99'812 9e's1e 1S 'Pnq - ¥0T'IS '
£-10dv
+0€T-04 | 06000 | dmd 8T'c9 9.1 6T 07 99'8T2 9€'sTe ¥6'212 y1'512 20T TS-011S 0'9¢ | (26201 '1/620T) LS | (T/620T ‘Zp Sp@1005EMpdsM + ) Yaseep eloiog |
'62'T-04
Z-104v
+821-0Y Hm/d 1829 8.7 86'T 22 50’212 S0'7TZ 82112 ZAANS e%T1S-61S 0'se (0g0T) €8 lorzpered ebimper | ¢
grane!
M S0'y SE'T 05T €' 0L'212 01'v1C Sy'712 5012 75 PRg-08TS 0'¢
HMWM 89'7C 79'1 08T 02 G212 S0'%TC 1121 AR 474 0gT1S-¥8TS 0T
+m.@%m_wm 000 | MMM 0£'69 eLT £6'T 87 L1212 1112 90'T1Z 16'212 TS -8TS ooy (tunes [oq0IM ereqreg | MaBiqz | 2
UM ST'ET 16T vL'T 0'1 08'602 ov'1T1Z 7L'607 09'T12 OLTS-GLTS '8
HMNM €1'2¢ 83' 60T 0T 2L'607 09'T1Z 5'60C v8'11e QTS-8LTS 71T
1-10uv
+6Z'1-04 d vE'0L ez 192 0T 5'602 v8'T12 vZ'60C 51212 BLTS-LTS 0'0e (1€07) 16 loizpered ebmper | T
¥ T-0Y
w1-S). feue)y
91 ST ' €1 1 T 01 6 8 L 9 S 4 ) 2 T
[12s] [12s] [u] [ew] [zw] fur] o] [wduw] | fuduw] | [wduw] | [wduuw] [w]
2 s %) g o w g 37 S
g x| 2§ g o 2l B |88 | o A - 23
& 82 | 58 S 8§ |33 | & |ggB g 83 B ¥OUIOPO S5 | O iewn Bl | oYsIMzeN o
= =8 35 3 3 x O - g33 g 5=z% = 38 nwop Jawny
S =® 22 g . sga 3 oo 5 2 g2 % 2 =
g 2% | 2% ~ 2 g% 5 5838 T =RE 8 N
S =2 | 28 & g |55 § |28z | ¢ $3 | ¢ SE
S 58 S 3 3 2 3. B e g 5= = @D
3 & g 2 SN 32 g2 55
S 3
Z lu)yiuzokjez DIWAZozS "w elp [durenues faezifeuey AzokiAzid alusimersaz auzokiepqel

49,



UM 56rh 8T | <9t 9t 60z | egze | 161z | Wz VTS -9ZrTS 0'0¢
UMWAM | 079 09T | 8T vz W6l | Wi | sz | 60z SZr1S—-ZrT S o'z
UWAM | £6'69 19T | 8T v 08Tz | S50zz | 691z | ¥S61Z Wy1S-eerTs 0z
M 9501 O'T | 96T 88 6921z | vs'6Te | 9r/1z | 2261z By 1S-2rTS 09 (26) v Sefem veuen | 61
SMWAM | SoE 85T | ST 8y oT8IZ | 9L'6Tc | 0T/1Z | 00612 QOVTS-BOrTS 02z
™ 125 Ut | 6T 87 OT1z | 00Tz | 9691z | 96812 RVTS-0vTS o' (2e6) s ¥zolemoy-ikiphid ereag | g1
M 09'12 €T | 05T 8 yo'9Tz | vo'STZ | SE9Tz | S6uTz | prausi-TTIZA | 09T
M 7E'9 9T | 09T | weSer | Se9tz | S6uT¢ | 08SIZ | Ov/iZ | TTiZN-2el LM -
15T-0d M 0095 €T | OUT | %ez | o08Stc | oviiz | v99Tz | wwSiz | 2®l id-Tel iy 99t
12-108Y
+ 05-0d . T 1
+rz-108v |20 | umid 8.8y 19T | S8T | wor | v991z | vvSTz | 60Uz | 66812 TRl IN-88TS goz | TTizn-(esy uebies eukiskist 1 yerew | /T
‘W 05 O et ds T/S4¥) png ust
emnsez
M 00z €1 | 05T | s | cosie | swetz | 08z | ov'eiz ®G PN - €T S 0z
UM or'ez 8T | 59T 12 081z | ovelz | ovitz | 9r6Iz QUETS-BILTS 8T
€2-104v | 00'T () M 09'21 85'T GL'T 127 Wit 97’612 62'112 60'612 BIETS~IETS 0'8 (2/9¢6 ‘1/9¢6) €S 9adoy ensjoim | 1063219 | 91
UM 167 ST | 08T T otz | e6u1z | otz | 16412 9PNa-qQuET S 2
UM SEe 69T | S9T T Wtz | 16417 | €291z | £0'81Z WETS-4ETS y'91 HBAVIS BOI0I 1 eLI3PIEM HUMOYAZN
wwmwwm UMW IT'0 we | we T 0E'9Tz | €281z | 86Tz | V6812 BETS-VETS 822 (€1L19) 9 DoIGZIBIM Zsnuer | T
UM ' T | 56T £ 0081z | Ov'6Tz | 00212 | Ov6lZ L'PNQ-eeETS 0L
Ao os00) | um 5 | 9T | S8T | LS | O | Ov6lZ | 0691 | 06812 | BEETS-EETS 01 (€reve) L few fozipuy | b1
UM ow's 9T | 081 o 0621z | OU6Tc | 61912 | 65812 QS TS-BOETS 09 YOOI MEISILEIS HUMOyMzN
mwmwwm 0o | d 6225 8T | 802 0z 691 | 6581z | 291z | 8981z BETS-0ETS 0'sg (€196 DSMOpZOI] 10WZskziy | €T
UM 58T €T | 08T 0z o'z | 0881z | 8Tz | s8Iz T1'PNG-Q8zTS 0TI
IDYOIGZ01 Op M 28 69T | 88T 0z 8Tz | sLete | vrelz | 06'8iz 082 TS 2821 S 0’2z
1S feZeimogoz
[pla1aseM
0eTON | um 6502 8T | 802 0z pI'9Tz | 06'91Z | 2891z | zg8Tz ®8ZTS-82TS 0T (ov6) 1T 200ey) Jopuesyay |z
UM 8.8z Ut | s6T 0z ov'9Tz | 0081z | 10912 | /€812 WZTS-eZ1S p'9T
- . _ , _ . , _ , , _
Do lssomn | 4 TS | 2T | €57 | 0T | 091z | .8 | S | g9z | mels-21s | 9w (v29) o1 vyoos elagz3 | 1T
€108 | 0800 | wmwd 907 w0z | €22 0z 10912 | 80Tc | 951z | 8281z WZTS-92TS 0z (sze) Tt yodeis euter | 01

50,



M 1791 vt | 09T | =z | ovviz | o091z | Ogviz | 08Tz | ZvATlE-TYATLY | ET1
11-LOYY + , _ , _ ) , , , . . . €T 12n - (/566 A :
$5'T-0Y ‘Ww HWd 06'TE 85T | SUT | ws7e | 0Zviz | 08STe | SUEIZ | S9STZ | TYOTLM-vaTid | 00z | el OO 2405 BUAISNL | Z5EWOL | 'bT
0Sg emnsez
™ 012 6T | 08T | 0%l ozeiz | o9vte | oo'stz | 09Iz $9 'PNG-TGT S 0
um 98'41 W1 | 091 ¥z 00tte | 09¥tz | orziz | ogvie TATS-2T 17N yer
%MM..%_ M 09'08 8T | 00T | w05 | orzie | oeviz | ovTiz | o0gelz | ZTizZn-TTOT LM 00z
uwam | sgez voT | €8T | ®vve | OvTiZ | O0Z€1z | S6TiZ | O08%€TZ | ITOTIM-0T9T LM | 091
HWAM | 18T 69T | 88T | %0t | S6Tlz | 08€1Z | 67T | (81 | OTGTLIM-60T LY 01
25104 d 66'7T 97T | s81 | %0t | 67T | 8% | 0071z | 08%EIZ 60T 14— 89T 1y 0
HWAM | 189 &1 | 001 | wzuz | oozie | osElz | OUSIZ | 0UYIZ 80T 13- 29T 1Y vov
aWAm | e 8'T | S9T | %00z | ovete | 0/%iz | OEElR | 0061z LGT 14— 99T 1Y 0ot
awam | T2 29T | 08T | vz | OS€lZ | 00STe | 09Tz | 05Tz | 9'GT LM-SGL iy VT
W 05@ , , , N , _ , , o ,
" WM | ETS wT | 06T | wos | overe | ossiz | sreiz | suste GOT LY - 79T 1Y 0'e
uwam | otoz 85T | ST | =v99 | GETe | S9STZ | 09%iz | 0291z | v LM-£G11Y 871
0T-10¥Y uwWam | 226 2o | o080 | wver | o9viz | oOz9tz | o6wiz | 0591z £9T L~ 29T 1Y 871
AWAM | ¥T6 2o | 080 | w6l | 06%Tc | 0891z | 001z | 09'9Te 79T L - T9T 1Y 1T
(ww 529z ~
waup wkiBeno Zewpms|  WWM | 982 wT | 09T | *%ese | o0Ste | 0991z | <91z | STz TOT Ly - qTuS 06T
01 'qT"YS BIUpNIS) 0v'0
WAM | c9'E 8T | €07 0e sstz | szt | westz | ogute qTUS- 4TS 0z | ZTLzZn-(266)¥9 o3 wepy | €z
1-04 HWd 69'0T 8T | 861 02 e9'sTz | evuTe | t2ste | sgune BYTS-0rTS 0'9 (966) 19 BysUEZ) BUUROL | 22
UM ov's €T | 08T b 89Tz | 02’8tz | SS9tz | ST'8Ie 09 'PNq - eSHT S 0
+mﬁ.v%m%m 00T () | uWd $0'8T 05T | 297 0's ss'otz | sTste | 9e'Stz | 00412 ePTS-SITS 0zt (266) 09 J0llelRZS UBWOY | 'TZ
66708 | 080 UM 05'eT 6T | 08T o't 02’91z | 09'2Tz | 06STZ | 0812 95PNG - BEy'T S 00t
mwmmmu%m 0l'o0) | uwmm | wres @1 | <0z 0z 09'sTz | 08Tz | 6TSTZ | 68uTe eErTS-SrTS 0'1 (2/666 '366) 9 SBIURLEZS ENSIOIM | UeWOY | 07
L T-S),, feuey
Ob'vTET Bung 0£'0L [ewng Auzoop Beoiny 1'789 [ewng
— M O0v'vT PT | 097 17 90'T22 ; 99222 ‘ 6.'0cz | 68722 90T S -PZrTS o't

54,



Ba.

UM 207 ST | 0ST | 071 | ssTiz | 86€lZ | v | 00%IC oy PNQ-TIT S o1
UM 0z w1 | 091 07 0TIz | 00Tz | 0871 | O06%TZ TOTS-¥T 17N 0's
UWNM | £L7 5T | OLT | weL | 0gTiZ | 06z | 0021 | O8€IZ | ¢TLlZN-69T LY 0Ty
wmmwwm UMWd 9’62 91T | 08T | weer | ooziz | oserz | e | eovie 69T Ly~ 89T 1y 081
e m 2205 97T | 08T | wzer | e | 0viz | 09712 | Ov'viz | 89T Ly~ 29T 1Y 0'E
WM ez €T | O0LT | "06T | 09Tz | Ovplz | O0EI | 097IZ | L9 Ly~99T LY 0Tz
WM | 9ez w1 | 09T | %ES | 00€lz | 0991z | OTE | OL¥IZ | 99T Ly-G9T LY 0'6T
26-L0dY YWAM | 80'0T P'T | 09T | "ewT | orelz | 00712 | O0g€lr | 089z | SOTL¥-vyOT Ly 0L
WM 25'e8 w'T | 09T | wTzr | ozerz | 08¥1Z | 06€C | 0SSTZ | vOTL¥-€9T Ly 08
16-LO¥Y WM | ey p'T | 09T | %TL | 06€IZ | 0951z | 0TI | OS2 | £9T.Ly-2or LY 0'8z
WM 5.8 85T | SLT | 0§ | OI¥iz | orSTz | Sevic | S¢9IZ | 20T LM-TOT LY 005
o0 ()
00019 . , . , _ , ‘ . . 11z A :
95T-04  [emouolg WA 06'8T 85T | ST | %Iz | sevie | seore | 19wl | 1eee TOT L4~ESTS 0T | _ (5100 21009) o (5/09G ‘P umoxAzn) sina uebon | 62
eIUpNIS
-oTus
uM or'8 €T | 05T 57 0T'STZ | 069Tz | S6%Tc | SSOTZ | PnQuISi—QTISTS 09
UM p8'IT [T | €81 57 69Tz | S§9Tz | 29Iz | 20'9T2 qISTS-BISTS S
O o M 16'2€ 85T | 9T 07 9V | 09Tz | vIviz | 02912 RISTS-T5TS 01z (292) Png wisi fe wogo | gz
M ou's w1 | 00T g's 02STz | 09'9TZ | 8%z | 85'9Te L1PNa-267'T S o
mMN_Mwm% UM 9L'6T ST | €8T | 90T | erviz | ssorz | vviz | egoiz BYTS-6r'TS 0e1 (129) 11 DSMOYIUIR Yozse | 12
M 89'2 29T | 08T 97 ®YIZ | 299z | LT | 2912 06T S—B6YT S 01
10y HWd P6'pS %1 | 812 57 Yz | 29Tz | LT | eene YT S-6rTS 0'8z (590) BsT ¥zozsnp euuy | 9z
gz-1049v | S2'T (W M €2'L ¥9'T €8'T 6' 01'61Z 06'91C v8'71Z 69'91Z ey TS-8rTS 47 {0gs) dopis BpNWZ 1M3Q0Y | ST
W2 T-SN, feuey
gr'ssy BWNS 00'TZZ |ewnS Auzoop Bepoiny 6'v8 |®ewns
uM €07 ST | 0ST | 0% | 101z | 9tz | 08viz | 0v9ig 29 PG -7qT S ST
55T-04 M oT'0C W'D | 09T | O¥T | 08¥IZ | Ov'9Tz | 09%iz | 02912 ZA1S-€T 17N 0T
UM 8567 w'T | 09T | IVT | 0972 | 029T | OYViZ | 0091 | £11ZN-Zvariy | 9€T




62'2-04 ymd 1112 16'7 89'T 07 G8'TIZ G9'ETZ 18112 ARA XA e877S-822S 0T (109) 5¢ Whzopemoy eulisAy IS | Ty
mmwm m/m d 89'2Z 291 08'T 0T ¥9'11C 7r'ETe 05112 0E'€TZ ©l72S-122S 0T (s/9g9) 92 eYo0S zsapeg | op
Zzod | ortl) | umid 6v'61 2917 18'T 6'C or'eIe 00'v12 Z6'T1C £6'C1Z ©727S-222S 0zt (se9) 12 Kooeuloyd eue | mejsoler | 6
mmwwwm orTON | uwd €8 83T | SLT 95 6821 | 6v¥lc | €8TIC | BLEIC BIZZS-12TS 0'81 (s09) 62 Sopioy ERiqz[d | '8¢
«C ¢S feue)
19'0v¢ ewng 890z |ewng
HMANM 00'9€ ' 09'T 6'7 06'11Z 05'¢12 A AN 20'€1Z B6TZS-612S 0'6Z (T/esp) el remiS emejsiuels | uepbog | /¢
mmwwwm YW/ 6172 187 89T 0'1 AR A 19712 90'11Z 16'212 eITCS-112S 0'91 (52) 18 Hzopemoy uoie | '9g
HMINM 18'8¢ 657 2L 17 ov'ez 0T'v1e 18'T1Z 29'e12 0ST'ZS-eSTZS 0'6Z
SLO0) | dMAM 90Ty ¥9'T £8'T 127 18112 2912 ve'TTZ AT eS§12S-612S 0'6e (6st) 9¢ JaIwepy BIp | 'GE
qM 68's o't £9'T 7' Sy'eTe S0'v1Z AN 1612 0TZS-40TCS 0'y
6v-LO¥Y _ p9'T T 2t w71z | el 021z | 02€1z qTZS-B0TZS 0'vE
lonpd HWINM 68'6S 9 £8 Z
gzz-0d | 0600 d 06'87 63'T 012 9'y 0Z'T12 0Z'€T 71012 6212 BOTZS-012S 00T (T/28) s¢ soseremelly | pe
UM 1201 £5'7 0L'T IR SZ'TTL s8'eTe 58°0TC S9'21Z 057S-esCs 0'L
MW.NH.M.MM_ 0L'000) |  dHwd 0€£'15 1T 06'T 187 §8'012 69'21Z 10012 10212 ©5Z2S-5CS 0'0¢ (top) €€ eisndey zsnape] | g¢
UM 2 GL'T £€8'1 G'L 08112 06'212 00'11Z 08'21Z €Z7S-0EZS 0'r
12°2-04 aMm p1'6T 29' G6'T 0' 00'112 08'21Z 05'012 GE'212 AT AN 8'91
+wwm,mm< 0Z'T( | dmid Pe'TT 29' 08'T 'z 05'012 SE'212 12'012 92'212 eeTS-€2S 0zt (09v) 1€ Dipdid wepy | zg
wL'C-Su feue)y
vL'€69 | ‘ewns 00'TIS |ewns Auzoop Bewoiny | g'ceT  |ewng
SY'T-0Y yWd 'z 09'7 8.1 07 Sy'vTe 02'912 FAR AN €1'912 BGSTS-G5TS v'eT (092) ‘png "ws Heselem fozipuy | T¢
qm £0'T Ge'T 05'T 0'01 0T'v12 05'G1Z G6'STZ 56'6TZ Sy pNg-zor s g7
UM 96'21 'T 09'1 8' S6'€TC 68'sTZ 0L'€TZ 0£'sTe ZoTS~6T 17N 0'6
M 8r'e £9'7 011 %G'29 0L'ETE 08'sTe 01712 05112 §T 17N~ 01T 1Y 0'91
£6-LONY +
85'T-0d ‘Ww HMid 02'91 29' 08'T % 0'0T 0L'71z 051 09'212 ov'viZ 0191 {4~ L0T 1Y 00T | ST 1zn - (g/655) S¥ a1 euljpzipuy | fezipuy | Qg
0S@ emnsez

53,



‘81uzods geuoyAim Azajeu dosim — YA ‘WAUZolUBYDSW We)dZIdS JBUOMHAM BUZOW dOXAM — WM ‘Haimazid — d ‘eluszoeuz(

7 60'80TE _ aluzoe} _ M 0£'209 7“aszw|>CNuoz Beoiny 7 6'60€T TENQS
01’908 | ‘ewng 1'66T  |ewng
vEZ-OY uwd | 99T | v9T | T | 0T | 09viz | ovotre | 9wz | 029t | ewZS-IrZS ot (eve) OHBISIN MelSOREL | gy
SE-LOYY M W9 | 09T | 8T | S¥T | vz | 0891 | viz | 8091C | OrZS-0rZS 0y (81) 81 Boud euazog | 2y
W | o08v9 | 29T | 08T | 0T | 00SIZ | 0991 | 0Z%ic | O0Z9TZ | Q6ETS-B6ETS | 00Y
96-L0YY WWAM | 088 | 68T | 01T | 0T | O¢vie | OZ91Z | OBEIZ | 009TZ | B6ETS-66TS 0'0e (819) bong euszog | gy
M ST | ST | 0T | 00z | oUSie | os9re | Osviz | 099t | e6LPna-g8EzS | 01
M W | eST | 0T | 85 | 08Iz | 0591 | or'vic | 929TC | O8eZS-EeEZS 51
e wwd | eeer | 19T | 8T | 8 | ovviz | 9Z9tz | 00z | 06T | e8gTS-8e7S 08 (610T) 6T oigeIzpz 979t | 'S
BETOM | 060 | WWd | 0S% | w'T | 09T | 26 | ovelz | 08viZ | 6L7 | 65v1Z | ce pna-veTS 99 (19)ze seunq eeag | v
66104V
+EET0Y wwd | 1622 | €eT | 8T | 0T | 6ceiz | 6% | oreiz | esEll | eeeTS-€els 0 (sr0v9) €2 UBID YooRL | gy
70N
Q1 00'6-~
10s06nip eu
Heusyfzid . : _ : : : , . . . _
dann M 2y | @r | w1 | 0T | WTZ | 4w | e | eUeiz | eszpq-eszzs | g
VOYMN
1€ Z-0M
0 LO¥Y . . , , . , _ _ e . .
Coroon d S7z | 8T | T | 0T | 80T | €USIZ | 09Tz | 0TSz | ®6reS-62S 921 (01969) ecz Huur eukon | zy

B4,



Tabelaryczne zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Szczytniki

Zatacznik nr 3

E L S § = — = = 2
9y B2 | B, s I - T g s | 3| E
§¢g 2% | £ | SE| B | 3 | € 2 g = £
b Eg . 52 | &% &= g2z g z 2 e 2 g =
x¥a & & & @ g
i mapm] | mapm] | mopm] [mopml | g | m | m | m & | bl |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
Kanat "KS-1"
L 50,0 P1-S11 220196%0/ 20730 | 20085 | 20755 | o5 | 250 | 225 | 11250 | wwpawm RO-11
2. | 500 | s11-s12 | 20085 | 20755 | 20060 | 20780 | 05 | 205 | 184 | 9225 WM
3 | 500 | S12-513 | 20960 | 20780 | 20985 | 20805 | 05 | 180 | 162 | 8100 WM
4 | 300 | si3-s14 | 20085 | 20805 | 21040 | 20825 | o5 | 197 | 118 | 6932 WM
5. | 200 | S14-SL15 | 21040 | 20825 | 21050 | 20835 | 05 | 215 | 194 | 3870 P RO-12
6. | 400 | S15-S16 | 21050 | 20835 | 21170 | 20010 | 15 | 238 | 214 | 10474 WM
7. | 00 | si6-s17 | 21170 | 20010 | 21215 | 20020 | o5 | 278 | 250 | 4995 WM
8 | 40 | st7-s18 | 21215 | 20920 | 21291 | 21036 | 24 | 275 | 248 | 11880 | wMmwRep RO-13
o. | 220 | S18-S19 | 21201 | 21036 | 21324 | 21089 | 24 | 245 | 221 | 4851 | wmmR
10, | 480 | S19-S110 | 21324 | 21080 | 21514 | 21204 | 24 | 273 | 245 | 11772 WM
1. | 200 | stlo-stii1 | 21514 | 21204 | 21565 | 21215 | 05 | 330 | 297 | 6237 | WMMR AROT-4
120 | 400 | Ssti1-S112 | 21565 | 21215 | 21620 | 21235 | 05 | 368 | 331 | 13230 | WMMR RO-14
13 | 500 | St12-S113 | 21620 | 21235 | 21640 | 21260 | 05 | 38 | 344 | 17213 WM
14, | 230 | S113-S114 | 21640 | 21260 | 21646 | 21271 | 05 | 378 | 340 | 7814 | wwmp RO-L5
5. | 180 | S114-S115 | 21646 | 21271 | 21650 | 21280 | 05 | 372 | 335 | 6034 p RO-L6
6. | 220 | S115-S116 | 21650 | 21280 | 21645 | 21290 | 05 | 362 | 326 | 7177 | wwmmR
7. | 440 | S116-S117 | 21645 | 21290 | 21643 | 21313 | 05 | 343 | 308 | 13563 WM
18, | 370 | S117-S118 | 21643 | 21313 | 217,18 | 21332 | 05 | 358 | 322 | 11921 | wMwReP RO-L7
19. | 85 | Stis8-s1i9 | 21718 | 21332 | 21731 | 21336 | 05 | 391 | 351 | 2087 WM
20, | 330 | SL19-S120 | 21731 | 2133 | 21688 | 21353 | 05 | 365 | 328 | 10841 | wwmp RO-18
2 | 200 | S120-s121 | 21688 | 21403 | 21714 | 21434 | 10 | 282 | 254 | 7627 PMWM | 050 | RO-L
2 | 180 | stoi-s122 | 21714 | 21634 | 21703 | 21443 | 05 | 270 | 243 | 4374 | wumr AROT-13
23 | 254 | S122-S123 | 21703 | 21443 | 21761 | 21456 | 05 | 283 | 254 | 6458 | wwmmr AROT-14
24 | 110 | S123-S124 | 21761 | 21456 | 21792 | 21462 | 05 | 318 | 28 | 3143 | WMMR
25 | 20 | si2a-s125 | 21792 | 21462 | 20771 | 21471 | 05 | 315 | 283 6237 | WMPMWR e
26 | 245 | S125-S126 | 21771 | 21471 | 21828 | 21483 | 05 | 322 | 290 | 7.1l | WMMR
1. | 470 | s126-s127 | 21828 | 21483 | 21837 | 21507 | 05 | 338 | 304 | 14276 | PwM RO-L11
28 | 3200 | S127-5128 | 21837 | 21507 | 21852 | 21522 | 05 | 330 | 297 | 89,10 | wMmmRre RoL1ZY
29 | 360 | S128-S120 | 21852 | 21522 | 21850 | 21540 | 05 | 320 | 288 | 10368 | wwmpmm RO-113
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30, | 260 | S129-S130 | 21850 | 21540 | 21858 | 21553 | 05 | 308 | 277 | 7196 WM
31 | 520 | S130-S131 | 21858 | 21553 | 21884 | 21579 | 05 | 305 | 275 | 14274 WM
2 | 100 | s131-5132 | 21884 | 21579 | 21879 | 21584 | o5 | 300 | 270 | 2700 | wwmmr
33 | 11,0 | S132-5133 | 21879 | 21584 | 21890 | 21500 | 00 | 297 | 268 | 2945 | wwmmr istn. AROT
3% | 90 | s133-s134 | 21890 | 21590 | 21894 | 21504 | o5 | 300 [ 270 | 2430 | wmmr
35 | 180 | S134-S135 | 21894 | 21504 | 21883 | 21613 | 05 | 285 | 257 | 4617 | wMmR
36. 90 | S135-S136 | 21883 | 21613 | 21895 | 21615 | 13 | 275 | 248 | 2228 | WMMR AROT-21
37, | 300 | S136-5137 | 21895 | 21615 | 21909 | 21629 | 05 | 280 | 252 | 7560 | wmmR
38 | 380 | S137-5138 | 21009 | 21629 | 21899 | 21649 | 05 | 265 | 239 | 9063 | wrRpwM Rl
3. | 360 | S138-S139 | 21899 | 21649 | 21887 | 21667 | 05 | 235 | 212 | 7614 WM
2. | 500 | S130-S140 | 21887 | 21667 | 21896 | 21692 | 05 | 212 | 191 | 9540 | WMMRIP RO-L.15
s1. | 120 | St40-s141 | 21896 | 21692 | 21908 | 21698 | 05 | 207 | 18 | 2236 | WMWR
2 | 280 | stat-si42 | 21008 | 21698 | 21022 | 27,12 | 05 | 210 | 189 | 5292 WM
Suma:| 1265,4 Suma: | 3265,66

Kanat "KS-1.1"
3 | 215 | sti8-s143 | 21718 | 21448 | 21730 | 2145 | o5 | 275 | 248 | 320 | wwmr |16
s, | 330 | S143-S144 | 21739 | 21450 | 21770 | 21475 | o5 | 287 | 259 | 8539 | wmmwre A;OO.I'ZJ
5. | 420 | stasa-si14s | 21770 | 21475 | 21770 | 21496 | o5 | 284 | 25 | 10754 | wwewm RO-117
s6. | 410 | St4s-st14e | 21770 | 21496 | 21737 | 21517 | o5 | 247 | 222 | on14 | wrwm AROT-8
4. | s2 | stas-siar | 21737 | 21517 | 21729 | 21519 | o5 | 215 | 194 | 1006 P RO-118
Suma:| 142,7 Suma: | 347,35

Kanat "KS-1.2"
8. | 116 | S120-S148 | 21688 | 21353 | 21669 | 2135 | 05 | 322 | 290 | 3367 | wrwm AROT-12
2. | 280 | s148-S149 | 21669 | 21359 | 21633 | 21373 | 05 | 285 | 257 | 7182 | Pwwmp RF?él-il.gb
50. | 230 | S149-S150 | 21633 | 21373 | 21625 | 21385 | 05 | 250 | 225 | 5.L75 | WMMR RO-121
51 | 500 | S150-S151 | 21625 | 21385 | 21620 | 21410 | 05 | 225 | 208 | 10125 | WMWRIP o
52. | 120 | sis1-s152 | 21620 | 21410 | 21622 | 21416 | o5 | 208 | 187 | 2246 | wmmr
53 | 100 | S152-S153 | 21622 | 21416 | 21621 | 21421 | 05 | 203 | 183 | 1827 | WMWR
54 | 50 | S153-S154 | 21621 | 21421 | 21618 | 21423 | o5 | 198 | 178 889 | WMMWR
5. | 90 | S154-S155 | 21618 | 21423 | 21623 | 21428 | o5 | 195 | 176 | 1580 | WMMR
5. | 50 | S155-SR2 | 21623 | 21428 | 21620 | 21430 | 05 | 192 | 17 866 | WMMWR
Suma:| 153,6 Suma: | 332,57

Rurociag ttoczny "RT-1"

5. | 200 | pr-rTin | DR 0840 | 21075 | 20005 | 34% | 160 | 144 | 31680 | wRwmM ZSZ%%
8. | 15 P1-SF11 | 21000 | 20880 | 21000 | 20880 | - | 120 | 108 162 | WMWR | fittr antyodorowy
50. | 1100 | RTL1I-RT12 | 21075 | 20915 | 21080 | 20900 | 13% | 170 | 153 | 16830 | wmiPwM RO-146
60. | 1000 | RT12-RT13 | 21080 | 20900 | 21030 | 20870 | 30% | 170 | 153 | 15300 WM
61 | 400 | RT13-RT14 | 21030 | 20870 | 21020 | 20840 | 75% | 170 | 153 | 61,20 WM
62 | 190 | RT14-RT15 | 21020 | 20840 | 20945 | 20765 | 395% | 180 | 162 | 3078 | wwpwm RO-147




63 | 100 | RTL5-RT16 | 20945 | 20765 | 20940 | 20702 | 630% | 209 | 188 | 1881 WM
64. | 300 | RTL6-RTL7 | 20940 | 207,02 | 20950 | 20720 | 60% | 234 | 211 | 6318 | wmipm RO-1.48
65 | 100 | RTL7-RT18 | 20950 | 20720 | 20955 | 20795 | 750% | 195 | 176 | 1755 WM
66. | 3070 | RT18-RT19 | 20955 | 20795 | 21490 | 21330 | 174% | 160 | 144 | 44208 WM | odpowietrznik @80mm
67. | 4250 | RT19-RT110 | 21490 | 21330 | 21440 | 21260 | 16% | 170 | 153 | 65025 WM
68. | 230 |RTL10-RT111| 21440 | 21260 | 21463 | 21283 | 100% | 180 | 162 | 37,26 WMIP RO-1.49
g, | gp |® 1'%“3';‘”‘ 21463 | 21283 | 21500 | 21350 | 85% | 165 | 148 99,49 WM
0. | aap |SMRISIZSN o1500 | 21350 | 21580 | 21410 | 136% | 160 | 144 | 6336 WM
| ;7 [EM RRTT3521' SN0 21580 | 21410 | 21630 | 21480 | 205% | 160 | 144 | 3413 WM

istn. RT 3.1 - istn. istn. SR.3 (to studnia
2. | 486 b 21630 | 21480 | 21720 | 21570 | 185% | 150 | 135 | 6561 WM | oo 51200 )
73 | 15 |isnSR3-SF12| 21720 | 21600 | 21720 | 2600 | - | 120 | 108 162 | WMMR | fitr antyodorowy
Suma:| 3,0 | Rurociag t._Suma:| 1477,30 Suma: | 2225,04

Kanat "KS-2.1"
212,15/
74| 100 pa-s21 | 5200 | aggo | 21204 | 20894 | 045 | 39 | 356 | 3560 | WMWRP RO-2.1
75 | 260 | S21-S22 | 21204 | 20894 | 21260 | 20005 | o045 | 377 | 340 | 8833 | WMmR
76. | 274 | s22-S23 | 21260 | 20905 | 21218 | 20918 | 045 | 327 | 295 | 8076 | WMMR AROT-45
77. | 266 | s23-s24 | 21218 | 20018 | 211,04 | 20020 | o045 | 283 | 254 | en63 | wrwmp RO-22
78 | 34 | sS24-s25 | 21194 | 20929 | 21200 | 20045 | o045 | 260 | 234 | sos0 | wmpm RO-23
79. | 320 | s25-s26 | 21200 | 20945 | 21259 | 20059 | o045 | 278 | 250 | 7992 | wwmmR
80. | 46 $26-S27 | 21250 | 20950 | 21266 | 20061 | o045 | 302 | 272 | 1252 p RO-24
8l | 120 | s27-s28 | 21266 | 20961 | 21277 | 20067 | o045 | 308 | 277 | 3321 | wwmr
8. | 180 | s28-529 | 21277 | 20967 | 21285 | 20075 | o045 | 310 | 279 | s022 | wrwm AROT-48
83 | 400 | S29-S210 | 21285 | 20975 | 21293 | 20093 | 045 | 305 | 275 | 1098 | WMMR
84 | 110 | S210-S211 | 21293 | 20993 | 21318 | 20998 | 045 | 310 | 279 | 3069 WM
g5. | 320 | s211-s212 | 21318 | 20098 | 21327 | 21012 | o045 | 318 | 286 | o144 WM
8. | 500 | S212-S213 | 21327 | 21012 | 21400 | 21035 | 045 | 340 | 306 | 15300 | WRWM AROT-50
87. | 460 | S213-S214 | 21400 | 21035 | 21375 | 21055 | 045 | 343 | 308 | 14180 WM
88. | 100 | S214-S215 | 21375 | 21055 | 21325 | 21060 | 045 | 293 | 263 | 2633 | wrwwm AROT-51
89. | 360 | S215-S216 | 21325 | 21060 | 21306 | 21076 | 045 | 248 | 223 | 80,19 WM
9. | 500 | S216-S217 | 21306 | 21076 | 21293 | 21099 | o045 | 212 | 191 | 9540 WM
o | 220 | s217-s218 | 21293 | 21099 | 21259 | 21100 | o045 | 172 | 155 | 3406 | wmwr AROT-53
% | 500 | s218-s219 | 21259 | 21109 | 21305 | 21131 | 045 | 162 | 146 | 7290 | wmPMR RO-25
Suma;| 538,0 Suma: | 1364,29
Kanat "KS-2.2"

03 | 280 | s21-5220 | 21294 | 21014 | 21321 | 21031 | o6 | 285 | 257 | 7182 | wMmr | 120
o | 280 | s220-S221 | 21321 | 21031 | 21378 | 21048 | 06 | 310 | 279 | 7812 | wRwMP e
. | 66 | S221-S222 | 21378 | 21048 | 21392 | 21052 | o6 | 335 | 300 | 1990 | wmmr
%. | 420 | s222-s223 | 21392 | 21052 | 21454 | 21074 | o5 | 360 | 324 | 13608 | wmmr




o7. | 500 | s223-s224 | 21454 | 21074 | 21490 | 21099 | 05 | 385 | 347 | 17348 | wMmR
98 | 500 | S224-5225 | 21490 | 21099 | 21414 | 21124 | 05 | 340 | 306 | 15322 | wMPMR RO-2.7
9. | 57 | s225-5226 | 21414 | 21124 | 21417 | 21127 | 05 | 290 | 261 | 1488 P RO-28
100 | 380 | S226-S227 | 21417 | 21127 | 21330 | 21146 | 05 | 237 | 213 | 8105 | WRPMM AR
101 | 140 | S227-5228 | 21330 | 2146 | 21313 | 2115 | 05 | 172 | 155 | 2L67 | WMMR
102. | 60 | S228-S229 | 21313 | 21153 | 21310 | 21156 | 05 | 157 | 141 | 848 | WMMR
103. | 130 | S229-5230 | 21310 | 2115 | 21312 | 21162 | 05 | 152 | 137 | 1778 | WMMR
104 | 350 | $230-S231 | 21312 | 21162 | 21330 | 2180 | 05 | 150 | 135 | 4725 | PWMMR RO-2.10
105 | 500 | S231-S232 | 21330 | 21180 | 21360 | 21205 | 05 | 152 | 137 | 6862 | WMIPMM RO-2.11
106. | 50 | S232-5233 | 21360 | 21205 | 21358 | 21208 | 06 | 152 | 137 | 68 | WMMR
107. | 420 | $233-S234 | 21358 | 21208 | 21458 | 21233 | 06 | 188 | 169 | 7088 | wwmPmWM s
RO-2.14 +
AROT-38 +
108 | 400 | S234-S235 | 21458 | 21233 | 21528 | 21318 | 20 | 220 | 198 | 7920 | WRIPMM s
RO-2.16
109. | 48 | S235-5236 | 21528 | 21313 | 21523 | 21323 | 20 | 208 | 187 | 89 P RO-2.17
10. | 320 | $236-S237 | 21523 | 21323 | 2158 | 21367 | 14 | 208 | 187 | 5976 | WMWR
11 | 46 | S297-S238 | 2158 | 21367 | 2158 | 21374 | 14 | 215 | 198 | 890 P RO-218
112. | 130 | $238-5239 | 21589 | 21374 | 21600 | 21380 | 05 | 217 | 1% | 2545 | WMWR
13 | 90 | S239-S240 | 21600 | 21380 | 21609 | 21409 | 32 | 210 | 189 | 1701 | PMM RO-219
14, | 70 | s240-s241 | 21609 | 21409 | 2622 | 21432 | 32 | 195 | 176 | 1220 | WMWR
Suma:| 523,7 Suma: | 1181,66
Rurociag ttoczny "RT-2"
212,15/ 21230/
ms. | 20 | p2-rrar | 5EST| aue | SEUN | 220 | so% | 161 | 14 | 280 | wvmR
6. | 15 | P2-SF21 | 21280 | 21160 | 2128 | 21160 | - | 120 | 108 | 162 | WMWR | fitr antyodorowy
21230/ zasuwa
i | e | eeen-mmge | L 21120 | 21290 | 21130 | 71% | 160 | 144 | 1987 | WMWRIP @80mm,
212,80
RO-2.35
us. | 316 | RT22-RT23 | 21290 | 21130 | 21315 | 21155 | 79% | 160 | 144 | 4550 | wmmR
19, | 50 | RT23-RT24 | 21315 | 21185 | 21320 | 21130 |4a95% | 175 | 157 | 787 | wmmRr
120 | 30 | RT24-RT25 | 21320 | 21130 | 21395 | 21230 | 204% | 177 | 160 | 5431 | WRIPMWM A
121, | 410 | RT25-RT26 | 21395 | 21230 | 21455 | 21295 | 159% | 163 | 146 | 5996 | wwmmr
122. | 57 | RT26-RT27 | 21455 | 212905 | 21475 | 21315 | 351% | 160 | 144 | 82 PR RO-237
123 | 1000 | RT27-RT28 | 21475 | 21315 | 21395 | 21235 | 80% | 160 | 144 | 14400 | WMMWR | odpowietrznik @80mm
124 | 110 | RT28-RT29 | 21395 | 21235 | 21410 | 21250 | 136% | 160 | 144 | 1584 | wwp RO-2.38
125 | 700 |RT29-RT210 | 21410 | 21250 | 21310 | 21120 | 186% | 175 | 158 | 11025 | WRMWM AROT-42
12%. | 350 |RT210-RT211| 21310 | 21120 | 21330 | 21145 | 7,1% | 188 | 169 | 5906 | PMWMMR RO-239
127 | 490 |RT211-RT212| 21330 | 21145 | 21360 | 21180 | 7,1% | 183 | 164 | 8048 | wwmpwM RO-2.40
128 | 483 |RT212-RT213| 21360 | 21180 | 21461 | 21273 | 193% | 184 | 166 | 7998 | WMWR
AROT-38 +
129. | 620 |RT213-RT214| 21461 | 21273 | 21570 | 21393 | 193% | 183 | 164 | 10184 | wRmwmM e
130. | 400 |RT214-RT215| 21570 | 21393 | 21620 | 21470 | 193% | 163 | 147 | 588 | WMWR




RO-2.42 + AROT-20,
131 | 300 | RT215-SR2 | 21620 | 21470 | 21620 | 21470 | 01% | 150 | 135 | 4050 | PWMMR | Oszi'é §E35§“g§i§§;kyam

dnem - @800 mm)
132 | 15 | SR2-sF22 | 21620 | 21500 | 21620 | 21500 | - | 120 | 108 162 | WMMWR | filtr antyodorowy
Suma:f 3,0 | Rurociag t._Suma:| 578,40 Suma: | 892,68

I tacznie:] 2623,4 ‘ Rurociag tLﬁSuma:, 2055,70 ’ Odcinek kanatu_Suma: 1 6,00 ‘

‘ tacznie: i 9609,25 l

Oznaczenia: P - przewiert, WM — wykop mozna wykona¢ sprzetem mechanicznym, WR - wykop nalezy wykonac recznie;
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Tabelaryczne zestawienie rur ochronnych dla m. Szczytniki

Zatacznik nr 4

SREDNICA i

DLUGOSC

> . . :
o u SREDNICA i MATERIAL SPOSOB
> = MATERIAL RURY
x= RURY OCHRONNEJ WYKONANIA
o 8 LOKALIZACIA PRZEWODU OCHRONNEJ
=5
20 D [mm] D, [mm] L [m] [szt]
RURY OCHRONNE NA KANALACH SANITARNYCH
KS-1, odcinek: P1- S 1.1 PRZEWIERT
RO-1.1 @ 323.9x 10.0 stal @ 200 PVC 55
réw melioracyjny L=55m
KS-1, odcinek: S1.4- S 1.5 PRZEWIERT
RO-1.2 323.9 x 10.0 stal 200 PVC 18,0
droga asfaltowa - D'P_nr 0024T, rowy L=180m
odwadniajace
KS-1, odcinek: S1.7- S 1.8 PRZEWIERT
RO-1.3 7 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 7,5
dojazd na posesje (bud. 52) L=75m
KS-1, odcinek: $1.11- S 1.12 PRZEKCP
RO-14 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 3,0
przytacze wodociggowe g40mm L=30m
KS-1, odcinek: $ 1.13- S1.14 PRZEWIERT
RO-1.5 @ 323.9 x 10.0 stal 2 200 PVC 7,0
dojazd na posesje (bud. 59) L=70m
KS-1, odcinek: S 1.14 - S 1.15 PRZEWIERT
RO-1.6 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 16,0
droga asfaltowa - DP nr 0024T, rowy L=160m
odwodnieniowe
KS-1, odcinek; S 1.17- S 1.18 PRZEWIERT
RO-L7 | 6w, droga gminna - dz. nr 1023 (dopuszcza | 9 323.9 ¥ 10.0stal G 200PVC 10,0 L=100m
sie mozliwos¢ wykonania przejscia wykopem) e
KS-1, odcinek: $1.19- S 1.20 PRZEWIERT
RO-1.8 droga asfaltowa - DP nr 0024T, rowy 1 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 20,0 _
- L=200m
odwodnieniowe
KS-1, odcinek: $1.20- S1.21 PRZEWIERT
RO-1.9 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 28,5
zblizenie do gazociagu, waska dziatka L=285m
KS-1, odcinek: S 1.24- S1.25 PRZEWIERT
RO-1.10 droga asfaltowa - DP nr 0024T, rowy ?323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 15,5 L=155m
odwodnieniowe, wodociag #90mm e
KS-1, odcinek: S 1.26 - S 1.27 PRZEWIERT
RO-1.11 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 6,0
droga gminna — dz. nr 871 L=60m
KS-1, odcinek: S 1.27 - S 1.28 PRZEKOP
RO-1.12 @ 323.9 x 10.0 stal 200 PVC 75
L=75m

dojazd / dojscie na posesje (bud. 11)
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KS-1, odcinek: $1.28~ S1.29

PRZEWIERT

RO-1.13 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 75
dojazd na posesje (bud. 11) L=75m
KS-1, odcinek: S 1.37 - S1.38 PRZEWIERT
RO-1.14 7 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 9.0
dojazd na posesje (bud. 5a) L=9,0m
KS-1, odcinek: $ 1.39 - S 1.40 PRZEWIERT
RO-1.15 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 10,0
dojazd na posesje (bud. 5) L=100m
KS-1.1, odcinek: S 1.43~ S 1.44 PRZEWIERT
RO-1.16 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 8,5
dojazd na posesje (bud. 56) L=85m
KS-1.1, odcinek: S 1.44 - S 1.45 PRZEWIERT
RO-1.17 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 11,0
dojazd na posesje (bud. 60) L=110m
KS-1.1, odcinek: S 1.46 — S1.47 PRZEWIERT
RO-1.18 2 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 38
droga gminna — dz. nr 1023 L=38m
KS-1.2, odcinek: S 1.48 - S 1.49 PRZEWIERT
RO-1.19 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 55
dojazd na posesje (sklep), wodociag #90mm L=55m
KS-1.2, odcinek: S 1.48 - S1.49 PRZEWIERT
RO-1.20 dojazd na posesie (bud. 17), przylacze @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 7,0 j
; L=70m
wodociggowe zal. g40mm
KS-1.2, odcinek: $1.49-S 1.50 PRZEWIERT
RO-1.21 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 50
istniejacy przepust - zat #1000mm L=50m
KS-1.2, odcinek: S 1.50 - S 1.51 PRZEKOP
RO-1.22 £ 323.9 % 10.0 stal @ 200 PVC 3,0
przylacze wodociagowe zat. g40mm L=30m
KS-1.2, odcinek: S 1.50 - S 1.51 PRZEWIERT
RO-1.23 7 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 6,5
dojazd na posesje (istn. bud.) L=65m
KS-2.1, odcinek: P2~ S 2.1 PRZEWIERT
RO-2.1 réw Odwadniajqcy oraz droga gminna, @ 323.9 x 10.0 stal @200 PVC 7,5 _
L=75m
asfaltowa — dz.531
KS-2.1, odcinek: $2.3~ S 2.4 PRZEWIERT
RO-2.2 2 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 7,0
dojazd na posesje (bud. 32) L=70m
KS-2.1, odcinek: S2.4- S25 PRZEWIERT
RO-2.3 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 6.0
istniejace przepusty x 2 szt., zal. 600mm L=60 m
KS-2.1, odcinek: S2.6 - S2.7 PRZEWIERT
RO-2.4 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 35
droga gminna, asfaltowa — dz.531 L=35m
KS-2.1, odcinek: S 2.18 - S 2.19 PRZEWIERT
RO-2.5 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 10,0
dojazd na posesje (bud. 37a) L=10,0m
KS-2.2, odcinek: S 2.20- S 2.21 PRZEWIERT
RO-2.6 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 75
dojazd na posesje (bud. 27) L=75m
KS-2.2, odcinek: S 2.24 - S 2.25 PRZEKOP
RO-2.7 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 7,5
L=75m

dojazd na dziatke nr 537
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KS-2.2, odcinek: $2.25~ $2.26

PRZEWIERT

RO-2.8 @ 323.9 x 10.0 stal @200 PVC 45
droga gminna, asfaltowa — dz.531 L=45m
KS-2.2, odcinek: S 2.26 — S2.27 PRZEWIERT
RO-2.9 @ 323.9 x 10.0 stal @200 PVC 7,0
dojazd na posesje (hud. 25) L=70m
KS-2.2, odcinek: S2.30 - S2.31 PRZEWIERT
RO-2.10 dojazd na posesje (bud. 24), dopuszcza sie @ 323.9 x 10.0 stal 7200 PVC 9,0 L—eom
mozliwo$¢ wykonania przejscia wykopowo T
KS-2.2, odcinek: $2.31 - $2.32 PRZEWIERT
RO-2.11 323.9 % 10.0 stal @200 PVC 4,0
istniejacy przepust, zal. 800mm L=40m
KS-2.2, odcinek: $2.33- $2.34 PRZEWIERT
RO-2.12 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 9,5
dojazd na dziatke nr 511 L=95m
KS-2.2, odcinek: $2.33- S2.34 PRZEWIERT
RO-2.13 7 323.9 x 10.0 stal 200 PVC 8,0
dojazd na posesje (bud. 22) L=80m
KS-2.2, odcinek: S 2.34 - S2.35 PRZEKOP
RO-2.14 7 323.9 x 10.0 stal 7200 PVC 3,0
przylacze wodociggowe g40mm L=30m
KS-2.2, odcinek: $2.34 -~ S2.35 PRZEWIERT
RO-2.15 2 323.9 x 10.0 stal 200 PVC 6,5
dojazd na posesje (bud. 22) L=65m
KS-2.2, odcinek: $2.34 - S 2.35 PRZEWIERT
RO-2.16 2323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 8,5
dojazd na posesje (bud. 21) L=85m
KS-2.2, odeinek: S 2.35- S2.36 PRZEWIERT
RO-2.17 droga gminna, asfaltowa ~ dz.531, 2 323.9 x 10.0 stal @200 PVC 37 Loa7m
projektowany rurociag tloczny 90mm e
KS-2.2, odcinek: $2.37 - S2.38 PRZEWIERT
RO-1.28 droga gminna, asfaltowa - dz. 531, 2 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 35 Lsasm
projektowany rurociag toczny g90mm e
KS-2.2, odcinek: $2.39 - S 2.40 PRZEWIERT
RO-2.19 @ 323.9 x 10.0 stal @ 200 PVC 75
dojazd na posesje (bud. 18) L=75m
PRZEWIERT
Razem: L=321,0m
345,0
a) R.0.©323.9 x10.0 stal PRZEKOP
L=240m
RURY OCHRONNE NA PRZYKANALIKACH
KS-1, odcinek: S1.7- S1.7a PRZEWIERT
RO-1.24 droga asfaltowa - DP nr 0024T, rowy @ 273.0 x 9.0 stal @160 PVC 16,0 _
. L=160m
odwadniajace
KS-1, odcinek: S1.7~ S 1.7a PRZEKOP
RO-1.25 @273.0 x 9.0 stal @160 PVC 3.0
L=30m

przylacze wodociggowe g40mm
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KS-1, odcinek: S1.8- S 1.8a

PRZEKOP

RO-1.26 @ 273.0 x 9.0 stal @ 160 PVC 3,0
przytacze wodociaggowe g40mm L=30m
KS-1, odeinek: S1.9- S 1.9a PRZEWIERT
RO-1.27 droga asfaltowa - DP nr 0024T, rowy @ 273.0x9.0 stal @ 160 PVC 16,0 B
- L=160m
odwadniajace
KS-1, odcinek: S 1.9~ S 1.9a PRZEKOP
RO-1.28 @ 273.0x9.0 stal @ 160 PVC 3,0
przytacze wodociagowe g40mm L=30m
KS-1, odcinek: $1.10 - S 1.10a PRZEWIERT
RO-1.29 droga asfaltowa - DP nr 0024T, rowy @ 273.0 x 9.0 stal @ 160 PVC 17,0 _
. L=170m
odwadniajace
KS-1, odcinek: S1.10- S 1.10a PRZEKOP
RO-1.30 @273.0x 9.0 stal @ 160 PVC 3,0
przylacze wodociggowe g40mm L=30m
KS-1, odcinek: S 1.19 - S 1.19a PRZEWIERT
RO-1.31 réw Odwadniajqcy, WOdOCng 110mm @ 273.0 x 9.0 stal @ 160 PVC 50 L=c0m
(mozliwos¢ wykonania przejscia wykopowo) e
KS-1, odcinek: S 1.26 — S 1.26b PRZEWIERT
RO-1.32 | rouy odwadniajace, droga asfaltowa - DP nr | @ 273.0x 9.0 stal @ 160 PVC 155 L=155m
0024T, wodociag 290mm s
KS-1, odcinek: S 1.27 - S1.27a PRZEWIERT
RO-133 | rowy odwadniajace, droga asfaltowa - Dp nr | 2 273.0x 9.0stal @ 160PVC 205 L=205m
0024T, wodociag #90mm, droga ziemna e
KS-1, odcinek: S 1.30 - S 1.30a PRZEWIERT
RO-1.34 | rowy odwadniajace, droga asfaltowa - DP nr | 2 273.0x 9.0stal @160 PVC 21,0 L=o10m
0024T, wodociag #90mm Te
KS-1, odcinek: S 1.33- S1.33a PRZEKOP
RO-1.35 @ 273.0 x 9.0 stal @160 PVC 6,0
zblizenie do studni L=6,0m
KS-1, odcinek: S 1.34 - S 1.34a PRZEWIERT
RO-1.36 | (6w odwadniajacy, droga asfaltowa - DP nr 02730 9.0stal @160 PVC 16,5 L=165m
00247, wodociag #90mm e
KS-1.1, odcinek: S 1.43 - S 1.43a PRZEWIERT
RO-1.37 £273.0 x 9.0 stal 7160 PVC 4,0
réw odwadniajacy L=40m
KS-1.1, odeinek: S 1.43- S 1.43a PRZEKOP
RO-1.38 @273.0x 9.0 stal @ 160 PVC 3,0
wodociag #110mm L=30m
KS-1.1, odcinek: S 1.43a~ S1.43b PRZEKOP
RO-1.39 @ 273.0 % 9.0 stal @ 160 PVC 3,0
przytacze wodociagowe g40mm L=30m
KS-1.1, odcinek: S 1.45- S 1.45a PRZEWIERT
RO-1.40 @ 273.0 x 9.0 stal 160 PVC 55
réw odwadniajacy, wodociag #110mm L=55m
KS-1.1, odcinek: S 1.46 — S 1.46a PRZEWIERT
RO-141 @ 273.0 x 9.0 stal @ 160 PVC 40
L=40m

row odwadniajacy, wodociag 2110mm
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KS-1.2, odcinek: S 1.49 ~ S 1.49a

PRZEWIERT

RO-1.42 droga gminna, asfaltowa — dz. 531, réw @ 273.0x9.0stal @ 160 PVC 12,0 L=10m
odwadniajacy, woedociag #90mm T
KS-1.2, odcinek: S 1.49 - S 149¢ PRZEKOP
RO-1.43 @ 273.0x 9.0 stal {160 PVC 3,0
przytacze wodociagowe zat. g40mm L=30m
KS-1.2, odcinek: S 1.51- S 1.51a PRZEWIERT
RO-1.44 @ 273.0 x 9.0 stal @160 PVC 45
réw odwadniajacy L=45m
KS-1.2, odcinek; S 1.55- S 1.55a PRZEWIERT
RO-1.45 droga gminna, asfaltowa — dz. 531, réw @273.0 x 9.0 stal @160 PVC 10,0 L=100m
odwadniajacy, wodociag #90mm T
KS-2.1, odcinek: S2.3- S 2.3a PRZEWIERT
R0O-2.20 droga gminna, asfaltowa ~ dz. 531, row @ 273.0 x 9.0 stal @160 PVC 8,5 —ssm
odwadniajacy e
KS-2.1, odcinek: S 2.3a- S 2.3b PRZEKCP
RO-2.21 @ 273.0 x 9.0 stal @ 160 PVC 2,0
przylacze wodociagowe zat g40mm L=20m
KS-2.1, odcinek: S2.5- S 2.5a PRZEWIERT
RO-2.22 droga gminna, asfaltowa — dz. 531, réw — 2213.0%9.0stal @160 PVC 15 L=75m
doplyw do stawu o
KS-2.1, odcinek: $2.10- S 2.10a PRZEWIERT
RO-2.23 droga gminna, asfaltowa - dz. 531, réw @213.0x9.0stal 160 PVC 9.0 L=90m
odwadniajacy o
KS-2.1, odcinek: S 2.10a- S 2.10b PRZEKOP
RO-2.24 @273.0x9.0 stal @ 160 PVC 3,0
wodociag #50mm L=30m
KS-2.1, odcinek; S 2.17~ S2.17a PRZEWIERT
RO-2.25 @ 273.0 x 9.0 stal @ 160 PVC 6,0
droga gminna, asfaltowa — dz. 49 L=6,0m
KS-2.2, odcinek: $2.21 - S2.21a PRZEWIERT
RO-2.26  |410ga asfaltowa - dz. 531, istniejacy przepust - @213.0x9.0stal 9160 PVC 135 L=135m
dojazd na posesje (bud. 29) '
KS-2.2, odcinek: $2.22 - S 2.22a PRZEWIERT
RO-2.27 @ 273.0 x 9.0 stal 160 PVC 5,0
réw odwodnieniowy L=50m
KS-2.2, odcinek: S2.27 - S2.27a PRZEWIERT
RO-2.28 droga asfaltowa — dz. 531, réw odwadniajagy, 0273.0x9.0stal @ 160 PVC 12,0 L=120m
wodociag #90mm e
KS-2.2, odcinek: $2.28 — S 2.28a PRZEWIERT
RO-2.29 @ 273.0 x 9.0 stal @ 160 PVC 6,0
réw odwadniajacy L=6,0m
KS-2.2, odcinek: S 2.29 - S 2.29a PRZEWIERT
RO-230 | roga asfaltowa — dz. 531, réw odwadniajacy, | 2@ 2730 x 9.0 st @160 PVC 10,5 L=105m
wodociag #90mm Y
KS-2.2, odcinek: S 2.29a - bud. 25a PRZEKOP
RO-2.31 2 273.0x 9.0 stal @ 160 PVC 3,0
L=30m

przytacze wodociagowe g40mm
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KS-2.2, odcinek: $2.33 - S 2.33a

PRZEWIERT

RO-2.32 @ 273.0x 9.0 stal 2 160 PVC 7,0
droga asfaltowa — dz. 531, réw odwadniajacy L=70m
KS-2.2, odcinek: $2.33 - $2.33a PRZEKOP
RO-2.33 @273.0x9.0 stal 160 PVC 30
wodociag #90mm L=30m
KS-2.2, odcinek: S 2.34 - hud. 22 PRZEWIERT
R0O-2.33a @273.0 x 9.0 stal 160 PVC 4,0
réw odwadniajacy L=40m
KS-2.2, odcinek: $2.38 - S 2.38a PRZEWIERT
RO-2.33b iStniejacy przepust _ dO]aZd na pOSESjQ @ 273.0 x 9.0 stal @ 160 PVC 3,0 L=30m
{bud. 19a) ,
KS-2.2, odcinek: S 2.41- S2.41a PRZEWIERT
RO-2.34 | projektowany rurociag toczny g90mm, droga | @ 273.0 x 9.0 stal @ 160 PVC 6,5
asfaltowa — dz. 531, row odwadniajacy, L=65m
wodociag #90mm
PRZEWIERT
Razem: L=266,0m
304,0
b) R.0.273.0 x 9.0 stal PRZEKOP
L=380m
RURY OCHRONNE NA RUROCIAGU TLOCZNYM od przepompowni sieciowych
RT-1, odcinek: RT 1.1- RT 1.2 PRZEWIERT
RO-1.46 @ 168.3 x 7.3 stal @90 PE 6,0
droga gminna, asfaltowa — dz. nr 599 L=60m
RT-1, odcinek: RT 1.4 - RT 1.5 PRZEWIERT
RO-1.47 2 168.3 x 7.3 stal 90 PE 14,0
droga asfaltowa w nasypie — DP nr 0024T L=140m
RT-1, odcinek: RT 1.6 - RT 1.7 PRZEWIERT
RO-1.48 @ 168.3 x 7.3 stal @90 PE 14,0
istniejacy réw melioracyjny L=140m
RT-1, odcinek; RT 1.10- RT 1.11 PRZEWIERT
RO-1.49 droga asfaltowa - DP nr 0024T, rowy @ 168.3 x 7.3 stal 90 PE 16,5 )
. L=165m
odwadniajace
RT-2, odcinek: RT 2.1 - RT 2.2 PRZEWIERT
RO-2.35 droga gminna, asfaltowa — dz. 531, réw ©168.3x 7.3 stal @90 PE 115 L=115m
odwadniajacy, projektowany kanat @200mm ’
RT-2, odcinek: RT 2.1~ RT 2.2 PRZEWIERT
RO-2.36 dojazd na posesje (bud. 27), przylacze 7168.3 x 7.3 stal 790 PE 14,0 )
i L=140m
wodociggowe g32mm
RT-2, odcinek: RT 2.6 - RT 2.7 PRZEWIERT
RO-2.37 @ 168.3 x 7.3 stal @90 PE 4,5
réw odwadniajacy L=45m
RT-2, odcinek: RT 2.8 - RT 2.9 PRZEWIERT
RO-2.38 droga gminna, asfaltowa — dz. nr 531, réw 01683 x 7.3 stal @90 PE 9.5 L=95m

odwadniajacy
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RT-2, odcinek: RT 2.10 - RT 2.11

PRZEWIERT

R0O-2.39 @ 168.3 x 7.3 stal 90 PE 9,0
dojazd na posesje (bud. 24) L=90m
RT-2, odcinek: RT 2.11 - RT 2.12 PRZEWIERT
RO-2.40 @ 168.3 x 7.3 stal @90 PE 40
istniejacy przepust - zat. @800mm L=40m
RT-2, odcinek: RT 2.13- RT 2.14 PRZEKOP
RO-2.41 7 168.3x 7.3 stal @ 90 PE 3,0
przytacze wodociagowe g40mm L=30m
RT-2, odcinek: RT 2.15- SR.2 PRZEWIERT
RO-2.42 dO}aZd na pOSESjQ (bUd 18); przy*acze @ 168.3 x 7.3 stal @ 90 PE 7,0 _
. L=70m
wodociggowe g40mm
PRZEWIERT
Razem: L=1100m
113,0
¢) R.0.7168.3 x 7.3 stal PRZEKOP
L=30m
RURY OCHRONNE NA RUROCIAGU TLOCZNYM od pompowni przydomowych
RT-1a, odcinek: S 1.38 - RT la.l PRZEWIERT
RO-1.50 | 10wy odwadniajace, droga asfaltowa - DP nr @ 1143 x6.4stal @63 PE 230 L=230m
0024T, wodociag @90mm '
RT-1a, odcinek: RT 1a.1- RT 1a.2 PRZEKOP
RO-1.51 @ 114.3 x 6.4 stal @ 63 PE 55
zblizenie do istn. bud. mieszkalnego L=55m
RT-1b, odcinek: RT 1b.8 — RT 1b.9 PRZEWIERT
RO-1.52 droga gminna, asfaltowa — dz. 1023, réw @114.3x 6.4 stal @63 PE 8,0 L=80m
odwadniajacy :
RT-1b, odcinek: RT 1b.11 - UZT 1.2 PRZEKOP
RO-1.53 @ 1143 x 6.4 stal @ 63 PE 3,0
wodocigg 8110mm L=30m
RT-1b, odcinek: S 1b.4 - RT 1b.4.1 PRZEWIERT
RO-1.54 droga gminna, asfaltowa — dz. 1023, réw 2 114.3 x 6.4 stal @63 PE 10,5 _
o . L=105m
odwadniajacy, wodociag #110mm
RT-1b, odcinek: UZT 1.3- S1b.2 PRZEKOP
RO-155 —— . @ 1143 x 6.4 stal @ 63 PE 3,0
istniejace przylacze gazociagowe L=30m
RT-1c, odcinek: S 1.53 - RT 1c.1 PRZEWIERT
RO-1.56 droga gminna, asfaltowa — dz. 531, réw 01143 x 6.4 stal 63 PE 10,5 -
. . L=105m
odwadniajacy, wodocigg #90mm
RT-1c, odcinek: RT 1c.8 - RT 1c.9 PRZEWIERT
RO-1.57 : : @114.3 x 6.4 stal @ 63 PE 8,0
droga gminna - dz. 758, wodociag #90mm L=80m
RT-1c, odcinek: RT 1c.7 - RT 1¢.10 PRZEWIERT
RO-1.58 droga gminna— dz. 758, WOdOCng 290mm, @ 114.3 x 6.4 stal @63 PE 10,0 _
o ) L=10,0m
zblizenie do studni
PRZEWIERT
Razem: L=70,0m
81,5
d) R.0.7114.3 x 6.4 stal PRZEKOP
L=115m




Zestawienie dwudzielnych rur ochronnych AROT dla m. Szczytniki Zatacznik nr 5

NUMER AROT-a LOKALIZACIA Pgsg\?f(‘)’gﬁ G'i%ﬁé\gg%gm] DLUGOSC AROT-a [m]
1 2 3 4
AROT-y na istniejacych przewodach gazociaggowych
AROT-1 odcinek: $1.7- S1.7a sie¢ g40PE 4,0
AROT-2 odcinek: S1.9- S1.9a sie¢ g40PE 4,0
AROT-3 odcinek: S 1.10- S1.10a sie¢ g40PE 4,0
AROT-4 odcinek: S1.10- S1.11 sie¢ g40PE 4,0
AROT-5 odcinek: S1.8- S 1.8a przytacze g25PE 4,0
AROT-6 odcinek: S1.13- S1.13a sie¢ g40PE 4,0
AROT-7 odcinek: S1.17- S1.18 sie¢ g63PE 4,0
AROT-7a odcinek: S1.43- S1.44 przytacze g25PE 4,0
AROT-8 odcinek: S 1.45- S 1.46 przytacze g25PE 4,0
AROT-9 odcinek: S1.45- S 1.45a przytacze g25PE 4,0
AROT-10 odcinek: RT 1b.2- RT 1b.3 sie¢ g63PE 4,0
AROT-11 odcinek: RT 1h.4 - RT 1b.4.1 sie¢ g63PE 40
istn. AROT odcinek: RT 1b.11 - UZT 1.2 przytacze g25PE -
AROT-12 odcinek: $1.20~ S1.48 sie¢ g63PE 4,0
AROT-13 odecinek: S1.21- S1.22 sie¢ g40PE 4,0
AROT-14 odcinek: $1.22~ $1.23 przytacze g25PE 40
AROT-15 odcinek: S1.24- S1.25 sie¢ g40PE 4,0
AROT-16 odcinek: $1.26 - S 1.26h sie¢ g40PE 4,0
AROT-17 odcinek: S1.27 - S1.27a sie¢ g40PE 4,0
AROT-18 odcinek: S1.27- S1.28 przytacze g25PE 4,0
AROT-19 odcinek: S1.30- S1.30a sie¢ g40PE 4,0
istn. AROT odcinek: S1.32- S1.33 sie¢ g40PE -
AROT-20 odcingk: $1.33~ S1.33a sie¢ g40PE 40
AROT-21 odcinek: S1.35- S1.36 sie¢ g40PE 4,0
AROT-22 odcinek: $1.37 ~ S1.38 przytacze g25PE 4,0
AROT-23 odcinek: S1.37- S1.37a przytacze g25PE 4,0
AROT-24 odcinek: S 1.38=SR.1a- RT la.l sie¢ g40PE 4,0
AROT-25 odcinek: S1.39- S1.40 przytacze g25PE 4,0




AROT-26 odcinek: S1.34 - S1.34a sie¢ g40PE 4,0
AROT-27 odcinek: S 1.38=SR.1a- RT la.l sie¢ g40PE 4.0
AROT-28 odcinek: S1.48- S1.48a sie¢ g50PE 4,0
AROT-29 odcinek: $1.49 - S1.49¢ sie¢ g50PE 4,0
istn. AROT odcinek; S 1.51 - S151a sie¢ g50PE -

AROT-30 odcinek: SR.2- RT 2.15 sie¢ g40PE 40
AROT-31 odcinek: RT 1c.2 - RT 1c.3 sie¢ g40PE 4,0
AROT-32 odcinek: RT 1c.4- RT 1¢c.5 sie¢ g40PE 4,0
AROT-33 odcinek: UZT 1.5—- RT 1c.7 sie¢ g40PE 4,0
AROT-34 odecinek: RT 1¢.8 - RT 1c.9 sie¢ g40PE 4,0
AROT-35 odcinek: S 2.40 - S 2.40a sie¢ g50PE 4,0
AROT-36 odcinek: S 2.39 - S2.3% sie¢ g50PE 4,0
AROT-37 odcinek: S 2.38 - S$2.38a sie¢ g50PE 4,0
AROT-38 odeinek: $2.35~S52.34iRT 2.14 —RT 2.13 sie¢ g50PE 50
AROT-39 odcinek: $2.33- $2.33a sie¢ g50PE 4,0
AROT-40 odcinek: $2.29 - $2.29a sie¢ g50PE 4,0
AROT-41 odcinek: $2.27 - S2.27a sie¢ g50PE 4,0
AROT-42 odcinek: S2.27-S2.26iRT210 -RT 2.9 sie¢ g50PE 50
AROT-43 odcinek: $2.21 -~ S2.21a sie¢ gS0PE 4,0
AROT-44 odcinek: $2.21 -S220iRT25 -RT 24 sie¢ g50PE 50
AROQT-45 odcinek: S22~ 523 sie¢ g50PE 4,0
AROT-46 odcinek: S2.3- S2.3a sie¢ g50PE 4,0
AROT-47 odcinek: S2.5- S 2.5a sie¢ g50PE 4,0
AROT-48 odcinek: $2.8- 529 sie¢ g50PE 3,0
AROT-49 odcinek: $2.10a~ S2.10b sie¢ g50PE 40
AROT-50 odcinek: $2.12- S$2.13 sie¢ g40PE 4,0
AROT-51 odcinek: $2.14- S2.15 sie¢ g40PE 4,0
AROT-52 odcinek: $2.17- S2.17a sie¢ g40PE 4,0
AROT-53 odcinek: $2.17- 52.18 sie¢ g40PE 40

suma: 218,0

AROT-y na istniejacych kablach elektroenergetycznych

Brak AROT-0w na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, lecz w razie napotkania istniejacego kabla w czasie robét, nalezy go
zabezpieczy¢ dwudzielna rura ochronna, diugosci 2,00 mb. o $rednicy dopasowanej do Srednicy istniejacego kabla;
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Wykaz wiaScicieli dziatek dla m. Szczytniki

Zatacznik nr 6

Lp.

Numer dziakki

Imie i nazwisko

Adres

Wykaz instytucjonalnych wiascicieli dzialek - sotectwo: SZCZYTNIKI - obreb nr 0025

758dr, 8741dr, 995/4, 1003, 1023dr;

(Urzad Miasta i Gminy w Stopnicy)

1 | 458,945, 995/2; SKARB PANSTWA — Paristwowy Fundusz Ziemi
(Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju) ul. Mickiewicza 15
28 - 100 Busko-Zdrdj
2 | 416dr; POWIAT BUSKI ul. Mickiewicza 15
(Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju) 28 — 100 Busko-Zdrg;
zarzadca:
POWIATOWY ZARZAD DROG w Busku-Zdroju Welecz 146
28 — 100 Busko-Zdrdj
3 | 49dr, 506, 514dr, 526, 529, 531dr, GMINA STOPNICA

ul. Kosciuszki 2
28 — 130 Stopnica

Wykaz prywatnych wiascicieli dziatek - sotectwo: SZCZYTNIKI - obreb nr 0025

4 | 25,456,928, MARCIN Piotr KOWALCZYK Szezytniki 5
28 ~ 130 Stopnica
adres do korespondencji:
Szczytniki 25
28 — 130 Stopnica
5 | 5711, 454, ALICJA Zofia WALASEK Szczyiniki 35
28 — 130 Stopnica
6 | 437 JAROSLAW WALASEK Szezytniki 49
28 — 130 Stopnica
7 (malzenstwo)
453/1, 453/4; BOGDAN Jan SKWARK Szezytniki 37a
STANISLAWA SKWARK 28 — 130 Stopnica
adres do korespondencii:
ul. tuzycka 10/108
41 -902 Bytom
455, 47716, 511; BEATA Teresa DURNAS Szczytniki 22
28 - 130 Stopnica
459; LIDIA Janina ADAMIEC Os. Sikorskiego 17/25
28 — 100 Busko-Zdrdj
10 | 461, 1035; TADEUSZ KAPUSTA Szczytniki 34
28 — 130 Stopnica
1 (mafzenstwo)
475/1; MAREK Wiadystaw GALGAN ul. Utariska 11/228
KRYSTYNA GALGAN 40 — 887 Katowice
12 | 475/2; MAREK Wiadystaw GALGAN ul. Utariska 11/228

40 ~ 887 Katowice
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13 | 47713 JANUSZ Stanistaw WIERZBICKI ul. Dlugosza 34/5
43 - 140 Ledziny
uzytkownik: Gnojno 142/10
(mafzeristwo) 28 — 114 Gnojno
WALDEMAR SKWARK adres do korespondencji:
WIOLETTA SKWARK Szczytniki 6
28 — 130 Stopnica
14 | 505; ELZBIETA Zofia KORDOS Szczytniki 29
28 — 130 Stopnica
15 (matzeristwo)
507, FELIKS KOWALCZYK Szczytniki 25
KRYSTYNA KOWALCZYK 28 — 130 Stopnica
16 | 512; KRZYSZTOF Wiestaw DROZDOWSKI Strzatkdw 68
uzytkownik: 28 — 130 Stopnica
STANISLAW NICEK Szczytniki 9
28 — 130 Stopnica
17 | 518; BOZENA PIROG ul. Warszawska 49/18
25 - 531 Kielce
18 | 522,523, ROBERT Grzegorz MAJ Szezytniki 7
28 — 130 Stopnica
19 | 524 ELZBIETA Teresa SOCHA Szczytniki 11
28 — 130 Stopnica
20 | 525, HALINA Sabina SLAPEK ul. Stara 2/36
25~ 544 Kielce
adres do korespondencii:
Os. Pitsudskiego 12/4
28 — 100 Busko-Zdrgj
21 | 527, LESZEK Antoni MARNIKOWSKI Klepie Gorne 2
28 — 220 Olesnica
22 | 530; ROBERT ZMUDA Os. Pitsudskiego 4/9
28 — 100 Busko-Zdrgj
23 (malzeristwo)
53412, RYSZARD Stanistaw KWAPISZ Bronina 75
AGNIESZKA Anna KWAPISZ 28 — 100 Busko-Zdrdj
24 (matzeristwo)
535; JAROSEAW CHOJNACK! ul. Powazkowska 59e/2
MARIA Beata CHOJNACKA 01 — 728 Warszawa
25 | 536/5; BARTOSZ SOCHA Gdrny Bdr 5/11
43-430 Skoczdw
26 | 536/6; LUCYNA LINNIK ul. Kazury 20/31
02 — 795 Warszawa
27 | 537, CZESEAW Jozef CZECHOWSKI Kotaczkowice 60
28 ~ 100 Busko-Zdrdj
28 | 540/5, 1024, JACEK Whtadystaw GIERKA Szczytniki 23
peinomocnik: 28 — 130 Stopnica
MARIAN GIERKA
29 | 543, JAROSLAW MISTERKA ul. Klarysewska 57/13

02 — 936 Warszawa
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30 (maizenistwo) Kotaczkowice 49
559/3,; ANDRZEJ TRELA 28 — 100 Busko-Zdroj
ANDRZELINA TRELA
31 | 560/2, 560/5; LUCJAN WILK Wyslouchdw 10/2
30 - 611 Krakéw
32 | 560/5, 762, PIOTR Antoni WILK Katy Stare 34
28 — 130 Stopnica
33 | 760; ANDRZEJ WALASEK 0s. Sikorskiego 14/50
28 — 100 Busko-Zdrdj
34 | 765, 1025; ANNA JUSZCZYK ul. Kowalczewskiego 13/21
uzytkownik: 25 - 635 Kielce
JAN WISNIEWSK! (ojciec) Szezytniki 15a
28 — 130 Stopnica
35 | 766, 932; BEATA Elzbieta FRYDRYK — KOWALCZYK Szczytniki 5
28 — 130 Stopnica
36 (malzeristwo)
76711, 76712; WOJCIECH WROBEL Szczytniki 57a
ANNA WROBEL - STEPIEN 28 - 130 Stopnica
37 (maizeristwo)
768, RYSZARD WAWRZENIEC Zboréwek Nowy 6
RENATA Irena WAWRZENIEC 28 — 133 Pacanow
38 (mafzerisiwo)
770; CZESLAW Jbzef CZECHOWSKI Kolaczkowice 60
WIESLAWA CZECHOWSKA 28-100 Busko-Zdrgj
39 (malzeristwo)
771, ZBIGNIEW WROBEL ul. Mikulczycka 85
BARBARA WROBEL 42 - 675 Swietoszowice
40 (matzeristwo)
792, GRZEGORZ Marek SZCZEPANIK Zerniki Dolne 1
EWA Bozena SZCZEPANIK 28 — 130 Stopnica
41 | 927, MARIAN WALAS Szczytniki 4
28 — 130 Stopnica
42 | 933, RENATA Anna ADAMCZYK Strzatkdw 46
28 — 130 Stopnica
43 | 934 RAFAL PIASECKI Kotki 84
28 - 100 Busko-Zdr¢;
44 (makzeristwo)
935, 936/1, 936/2, 937; GRZEGORZ Stanistaw KOPEC Szczytniki 5a
WIOLETTA Anna KOPEC 28 - 130 Stopnica
45 | 938, 942/3,; ANDRZEJ Janusz MAJ Szezytniki 7
28 — 130 Stopnica
46 | 939, 1001; ANETA STEPIEN Szezytniki 14a
28 - 130 Stopnica
47 | 944; MONIKA KSIAZEK Os. Barwinek 10/87
25— 113 Kielce
48 | 946; ALEKSANDER Witold KARCZ Szczytniki 11

28 — 130 Stopnica
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49 | 947,997, ROMAN WOJCIECH SZAFRANIEC Szczytniki 60
28 - 130 Stopnica
50 | 992, 1027, ADAM CIECKO Szezytniki 64
28 - 130 Stopnica
51 | 994; MAREK KISLUK ul. Rynkowa 8/51
71 - 547 Szczecin
52 (malzeristwo)
995/2, 995/3, 995/4; TOMASZ SOCHA Szczytniki 64
JUSTYNA Anna SOCHA 28 - 130 Stopnica
996; JOANNA Teresa CZARNECKA Szezytniki 3a
53 28 - 130 Stopnica
54 (mafzeristwo)
998, 999/2, ROMAN Wojciech SZAFRANIEC Szczytniki 60
WIOLETTA Magdalena SZAFRANIEC 28 — 130 Stopnica
55 | 1006; BOZENA Krystyna MYSKOW ul. Sternicza 12/107
wspdhwiasnosé: 43 - 300 Bielsko-Biata
EWA Krystyna SKALIK (siostra) ul. Dywizji Kosciuszkowskiej
5/22, 43 - 300 Bielsko-Biata
56 {malzedstwo)
1002; LUKASZ Krzysztof WOJCIECHOWSKI Strzalkéw 24
JUSTYNA Katarzyna WOJCIECHOWSKA 28 - 130 Stopnica
57 | 1029/1; ZOFIAWALASEK (matka) Szczytniki 57
28 — 130 Stopnica
wspdhwtasciciele:
PAWEL Robert WALASEK Szczytniki 48a
28 - 130 Stopnica
ANDRZEJ WALASEK 0Os. Sikorskiego 14/50
28 - 100 Busko-Zdrgj
DOROTA WALASEK Szczytniki 57
28 — 130 Stopnica
KRZYSZTOF Dariusz WALASEK ul. Gorzycka 3/31
64 — 400 Miedzychdd
MARCIN Piotr WALASEK Szczytniki 57
28 - 130 Stopnica
WITOLD WALASEK Szczytniki 65a
28 — 130 Stopnica
58 | 1029/2; DOROTA WALASEK Szczytniki 57
28 — 130 Stopnica
59 | 1030, 1031, JADWIGA Marianna PARADZIEJ] Szcezytniki 51
28 — 130 Stopnica
60 | 1032; HELENA JEWIARZ Os. Sikorskiego 18/12
28 — 100 Busko-Zdro
61 | 1034 MONIKA Antonina PARA Biatohorze 38
28 - 130 Stopnica
62 | 1049; JOZEF ZDZIEBLO Szczytniki 19a

28-130 Stopnica




Wykaz instytucjonalnych wiascicieli dziatek — sotectwo: KUCHARY - obreh nr 0009

63 | 599 dr, GMINA STOPNICA
(Urzad Miasta i Gminy w Stopnicy) ul. Kosciuszki 2
28 — 130 Stopnica
64 | 600 dr; POWIAT BUSKI ul. Mickiewicza 15
(Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju) 28 ~ 100 Busko-Zdr¢j
zarzadea:
POWIATOWY ZARZAD DROG w Busku-Zdroju Welecz 146
28 - 100 Busko-Zdrdj
65 | 602, SKARB PANSTWA — Paristwowy Fundusz Ziemi

(Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)

ul. Mickiewicza 15
28 - 100 Busko-Zdroj

Wykaz prywatnych wiascicieli dziatek - sotectwo: KUCHARY - obreb nr 0009

66 |79 82 RAFAL NOWAK Kuchary 25
28 — 130 Stopnica
67 | 80, 81; MONIKA Anna CIESLA Kuchary 4
28 — 130 Stopnica
68 | 83 JADWIGA Marianna PARADZIEJ Szezytniki 51
28 — 130 Stopnica
69 (malZeristwo)
84, KRZYSZTOF Jerzy IMOS Kuchary 37
MARZENA Aleksandra IMOS 28 — 130 Stopnica
70 | 85 MARZENA Aleksandra IMOS Kuchary 37
28 — 130 Stopnica
71 | 86, 636; AGNIESZKA WOLOSZYN Kuchary 57
28 - 130 Stopnica
72 | 87, ANDRZEJ Stanistaw SZOSTAK Kuchary 48
28 — 130 Stopnica
73 | 88; RENATA Zofia ZYLA ul. Lipowa 19
26 - 015 Pierzchnica
74 1 173; TADEUSZ UCHTO Kuchary 28
28 — 130 Stopnica
75 {(matzeristwo)
174; ZDZISLAW Krzysztof IDZIK Tuczepy 48
DANUTA Anna IDZIK 28 — 142 Tuczepy
76 | 597, ANDRZEJ KOSELA Kuchary 37a

28 — 130 Stopnica

Wykaz instytucjonalnych wiascicieli dziatek - solectwo: SKROBACZOW - obreb nr 0015

77 | 815dr; GMINA STOPNICA
(Urzad Miasta i Gminy w Stopnicy) ul. Kosciuszki 2
28 — 130 Stopnica
78 | 865dr; POWIAT BUSKI ul. Mickiewicza 15

(Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju)
zarzadea:

28 — 100 Busko-Zdrg;
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POWIATOWY ZARZAD DROG w Busku-Zdroju

Welecz 146
28 — 100 Busko-Zdrdj

Wykaz prywatnych wiascicieli dziatek - sotectwo: SKROBACZOW - obreb nr 0015

79 | 745 GRZEGORZ Kazimierz WOZNIAK Katy Nowe 27
28 — 130 Stopnica
80 | 746; KATARZYNA Eizbieta ul. Kilinskiego 2
WALASEK — PALMAKA 26 — 020 Chmielnik
81 (mafzerstwo)
747; ZDZISt AW KOWALSKI Skrobacz6w 87
ANNA KOWALSKA 28 - 130 Stopnica
82 | 748, STANIStAWA KUSZEWICZ Na stale przebywa we Francji
petnomocnik:
[WONA DOMINCZYK ul. Szopena Boczna 2/1 m.10
44 - 120 Pyskowice
dzierzawca:
LESZEK Tadeusz KOSELA Skrobaczéw 51
28 — 130 Stopnica
83 (malzerdstwo)
749; MIROSEAW GAWRYLUK ul. Harcerska 10/133
BOZENA GAWRYLUK 41 — 200 Sosnowiec
84 (malzeristwo)
750; RAFAL Jacek tACH Smogorzéw 58a
JADWIGA Magdalena tACH 28 — 130 Stopnica
85 (malzeristwo)
751, SLAWOMIR Roman KOLASINSKI Skrobaczéw 80
MALGORZATA Agnieszka KOLASINSKA 28 — 130 Stopnica
86 (matzeristwo)
752, 753, 754, 755; ANDRZEJ t ABARZEWSKI Skrobaczéw 50
ANNA Wanda LABARZEWSKA 28 — 130 Stopnica
87 | 756, 763; HALINA KOLODZIEJ Skrobaczdw 39
28 — 130 Stopnica
88 {malzedstwo)
757, 786; WIESLAW Marian OREOWSKI Os. Swierczewskiego 3/14
WANDA Zofia ORLOWSKA 28 - 100 Busko-Zdrdj
89 (malzeristwo)
758; TADEUSZ SANECKI Skrobaczdw 79
MARIANNA SANECKA 28 - 130 Stopnica
90 | 759; JANUSZ KORCZAK Skrobaczdw 75
28 — 130 Stopnica
91 | 760; ALEKSANDRA Wiktoria PIEKARSKA Skrobaczéw 70
28 — 130 Stopnica
92 | 761; EWA Maria GROCHOWSKA Skrobaczdéw 58a
28 — 130 Stopnica
93 | 762; RENATA CZAPLA Skrobaczdw 64
28 — 130 Stopnica
94 | 764,765, JERZY Jan JEWIARZ Wolica 108a

28 — 130 Stopnica
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uzytkownik:
CZESLAWA Irena PIEKARSKA (siostra)

Skrobaczéw 53
28 — 130 Stopnica

95 766/1; WIESLtAW TOMETCZAK Skrobaczéw 25
28-130
9% | 777, JOANNA Jozefa CZAPLA Zrédta 31
28 — 130 Stopnica
97 | 778; KATARZYNA Anna FORTUNA Skrobaczéw 82a
28 - 130 Stopnica
98 | 779, MAGDALENA Kinga RAK Skrobaczéw 45
28 — 130 Stopnica
99 | 780; STANISEAW KWIEC Kuchary 42
28 — 130 Stopnica
100 | 784; BEATA KRALA Skrobaczow 33
28 - 130 Stopnica
101 | 785; GENOWEFA MAZUR Skrobaczéw 31
28 - 130 Stopnica
102 | 787; ANDRZEJ KRALA Skrobaczow 33
28 —~ 130 Stopnica
103 | 788, 791; CZESLAWA Irena PIEKARSKA Skrobaczéw 53
wspdiwlasciciele: 28 — 130 Stopnica
KAROL Stanistaw PIEKARSKI (syn)
WOJCIECH Jan PIEKARSKI (syn)
104 | 789; MARTA Grazyna NOREN Na stale przebywa w Norwegii
peinomocnik:
HELENA WOLSKA Skrobaczéw 65
28 - 130 Stopnica
105 | 790; BOGUMILA Janina KUZNIA Skrobaczow 47
petnomocnik: 28 — 130 Stopnica
LESZEK KUZNIA (maz) Skrobaczéw 47
28 130 Stopnica
106 | 792, 829; ANTON! JEWIARZ Skrobaczéw 61a
28 - 130 Stopnica
107 | 825; JAROSEAW BARAN Mietel 17
28 — 130 Stopnica
108 | 827; ARTUR Robert ZIDMEK Skrobaczéw 86
28 — 130 Stopnica
109 | 828; IRENEUSZ Piotr JEWIARZ Skrobaczéw 62

28 - 130 Stopnica
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CZESC GRAFICZNA - SPIS RYSUNKOW

Orientacja — Zadanie nr 1 SKALA
Plan zagospodarowania terenu — arkusz 1 SKALA
Plan zagospodarowania terenu — arkusz 2 SKALA
Plan zagospodarowania terenu — arkusz 3 SKALA
Plan zagospodarowania terenu — arkusz 4 SKALA
Plan zagospodarowania terenu — arkusz 5 SKALA
Plan zagospodarowania terenu — arkusz 6 SKALA

Profil podtuzny kanalizacji grawitacyjne;:

KS-1, KS-1.11 KS-1.2 SKALA
Profile podtuzne kanalizacji grawitacyjnej: KS-2.11KS-2.2 SKALA
Profil podtuzny rurociagu tlocznego RT-1 od pompowni ,P1" SKALA
Profil podtuzny rurociagu ttocznego RT-2 od pompowni ,P2” SKALA
Przyktadowa betonowa studzienka kanalizacyjna @1000 mm

Przykladowa tworzywowa studzienka kanalizacyjna @425 mm

Schemat sieciowej przepompowni Sciekéw ,P1” @1500 mm

Schemat sieciowej przepompowni $ciekdéw ,P2” @1500 mm

Przyktadowy rysunek filtra antyodorowego w studzience @650 mm
Przyktadowa pompownia przydomowa @800 mm (UZT - rysunek typowy)
Przyktadowa studzienka rozprezna @800 mm na Sieci

Przyktadowa betonowa studzienka kanalizacyjna @1200 mm z dyfuzorem,
jako studzienka rozprezna

Przykladowa studzienka rozprezna @625 mm na przylaczu kanalizacyjnym
Przykladowa betonowa studzienka kanalizacyjna @1000 mm z dyfuzorem,
jako studzienka rozprezna

Przyktadowa betonowa studzienka spadowa @1000 mm

Schematy przyktadowych blokdw oporowych

Schemat przej$cia pod droga, przeciskiem / przewiertem

Schemat montazu stalowych rur ostonowych

Schemat zabezpieczenia istniejacych sieci gazowych

Schemat zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopach

Przykiadowe obudowy $cian wykopu

O T e e o T - T -3

| N = N Y

1 10.000
- 1.000
: 1.000
: 1.000
: 1.000
: 1.000
: 1.000

: 100/ 1.000
:100/1.000
: 100/ 1.000
:100/1.000
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