zagospod zbiornika wod-Wolica KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
2 Plac zabaw , B o
2.1 Elementy zabawowe i ‘malej archtektury ] )
10 KNR 2- 'Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat IV m2
d.2 01 0505-
102
8.5*8.0 m2 68.000
RAZEM 68.000
2.2 Dostawa i montaz elementéw zabawowych
11 KNR 2- Montaz elementow zabawowych i malej architektury:zestaw kpl
d.2 02 1220- zabawowy,hustawka, bujak pcfedynczy hustawka z drabin-
201 kq, plaSkOWD.!Ca karuzela platfofmowa, tawka 2 szt.koszna
analogia $mieci.Zaplanowane zestawy 1 urzgdzenia zestawowe za-
planowane sg z: drewna tloczonego impregnowanego cis-
nieniowo, $lizgi w catosci ze wzmocnionego laminatu.
‘Urzadzenia majg speiniac regorystyczne normy dotyczace
higieny konserwacji i trwatosci.
Krotnos¢ = 8
1 kp! 1.000
: ‘RAZEM 1.000
12 Dstawa elementdw zabawowych : kpl
d.2 kalk. - zestaw zabawowy
2 wlasna - hustawka
i- bujak pojedynczy
- hustawka z drabinkg
- piaskownica
- karuzela platformowa
- fawka 2 szt
- kosz na $mieci
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Altana grylowa o -
3.1 Posadzka z kostki betonowej o o
13 KNR 2- :Reczne wykonanse koryta na catej 'szerokosci jezdni i chod- m2
d.3 31 0101- nikéw w gruncie kat.lll-|V glebok. 20 cm
107
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
14 KNR 2- Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.3 31 0103- konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|ll-1V
1.02
30 m2 30.000
‘ RAZEM 30.000
15 KNR 2- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm ‘m2
d.3'31 0105- ‘grub.warstwy po zageszcz.
101
28.3 m2 28.300
RAZEM 28.300
16 KNR 2- Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po  m?2
d.3 31 0106- ‘zaggszcz.z mialu kamiennego
101
28.3 m2 28.300
: RAZEM 28.300
17 KNR 2- Obramowanie posadzki z palisady betonowej na podsypce m
d.3 31 0407- :piaskowe]j z wyp.spoin zaprawa cem.
104
18.80 m 18.800
RAZEM 18.800
10 -
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zagospod zbiornika wod-Wolica

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
p. i
Wzrost estetyki przeszczennej miejscowosci Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika
wodnego dla celéw rekreacyjnych
_ 1Urzadzenie zewn.sifowni L .
1.1 Roboty ziemne i fundamenty
1KNR 2-  Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- m3
d.7 01 0122- ‘nym i nizinnym
101
(1.00*0.60*1.30)*6 m3 4.680
RAZEM 4.680
2 KNR 2- 'Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé m3
d.1 01 0307- /do 10m (kat.gr.IV)
103
(1.00*0.60*1.30)*6 m3 4.680
‘RAZEM 4.680
3 KNR 2-  Podkiady betonowe na podt.gruntowym z betonu B-7.5 m3
d.102 1101-
101 j
:0.60*0.10*6 m3 0.360
RAZEM 0.360
4 KNR 2- ‘Fundamenty betonowe, prostokatne szer.do 0.6m z betonu m3
d.102 0201- ‘B 20/25
101
1.00*0.60*1.00*6 m3 3.600
RAZEM 3.600
9 KNR 7-  Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o zst &r
d. 128 0104- gleb.do 40 cm - zestaw 4 $rub
101 ~wspl.do R=0,6
6 zst.sr 6.000
‘ RAZEM 6.000
6 KNR 2-  Reczne zasypywanie wykopow w gruncie kat.IV z przerzu- m2
d1010501- tem naodl.do @m
102+
KNR 2-
01 0501-
05
4.68-3.96 m3 0.720
RAZEM 0.720
7 KNR 2-  Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.[V m?2
d.101 0505-
102
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
1.2:.Dostawa i montaz urzadzen lillzestawu )
8 KNR 2-  Montaz elementow zewnetrznej sitowni: Biegacz, Orbitrek i kpl
d.1 02 1220- ‘Pylon oraz Prasa nozna ,Wio$larza i Pylon
201 - wspdl.do R=0,60
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Dstawa elementow zewnetrznej sitowni: Biegacz, Orbitrek i kpl
d.1 kalk. Pylon, oraz Prasa nozna,Wioslarz i Pylon
-2 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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zagospod zbiornika wod-Wolica KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
p.
18 KNR 2-  Palisady betonowe - dod.za ustawienie na tukach o m
d 3 31 0407- prom.do 10m
106
18.80 m 18.800

RAZEM 18.800

19 KNR 2- Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 6 cmna m?2
d.3 31 0511- podsypce cementowo-piaskowe]
102
i28.3 m?2 28.300
RAZEM 28.300

3.2 Montaz aItany
20 jDostawa i montaz altany grillowej szesciokatnej wpisanej w kpl
d.3 kalk. ‘okrgg o0 §r.600 cm
2 whasna Konstrukcja z impregnowanego drewna,kryta blacho-da-
chowka.
\Wyposazona tawki drewniane oraz w gryll staly z podwie-
szonym kominem dachowym - paleniko na wegiel drzewny.

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Pomost plywajgcy )
21 'Dostawa i montaz pomostu plywajacego.Przyjeto rozwigza- kpl
d.4 kalk. nie polegajgce na wykonaniu modutowch pomostow plywa-

wiasna ‘jacych z mozliwoscig dowolnego formowania ksztattow.
‘Wykonanie pomostu stuzy¢ bedzie do swobodnego dojscia
'do zbiornika oraz bedzie pomostem cumowniczym.

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
o)
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