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5) ilos¢ rynien PCV 150 = 83,5 mb
6) iloS¢ rur spustowych PCV 150 = 75,6 mb
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3) rynny i rury spustowe PCV 150/150 mm w kolorze dopasowanym do koloru pokrycia dachu.
4) rynny montowac ze spadkami 0,5% w kierunku rur spustowych; spadki rynien pomiedzy dwiema rurami spustowymi rozdziela¢ w dwu
kierunkach za poziom najwyzszy przyjmujac srodek odlegtosci pomiedzy rurami spustowymi; rynhaki w rozstawie maksymalnym co 50 cm

7) Pow. dachow krytych blachg T-18, ptaska lub blachodachéwkag = 896,81 m2
8) Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia dachu i o gr. 0,6 mm
9) Dojscia do komindéw wykonac¢ z taw kominiarskich; Jako stopni uzy¢ taw kominiarskich o dtugosci 40 cm i szer. 24 cm.

1) Kanaty wentylacyjne otworzy¢ obustronnie a wyloty zamkna¢ kratkami wentylacyjnymi z PCV w kolorze brgzowym lub grafitowym. Dolne
krawedzie otworow/otwar¢ kanatéw wentylacyjnych min. 30 cm nad potacig dachu. Kominy nakry¢ ptytami zelbetowymi gr. 7 cm,
wychodzacymi poza obrys obmuréwki komina min. 5 cm i obrobi¢ wierzch i boki blachg powlekang w kolorze dopasowanym do kolory pokryciz

2) Kanaty wentylacyjne na catej wysokosci od ostatniego stropu do nakrywy Zelbetowe] zabezpieczy¢ dwoma warstwami siatki elewacyjnej na
kleju i wykonczy¢ tynkiem strukturalnym silikatowym o fakturze "baranka" i uziarnieniu 1,5 mm. Kolor tynku ciemny, dopasowany do koloru
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