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35°
35°

45°
SZ1

poz. B.10

KR39

M14

KR47

KR44

KN1

P1

obudowa "szybu" okien oddymiających z płyty GKF 15 mm na

stelażu systemowym pojedynczym

okno oddymiające VELUX

S1

MC

PDW

WM2

M7

KR56

podokiennik z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm; ujkładać

 na piance poliuretanowej niskorozpręźnej rozprowadzonej na 

całej powierzchni styku

PDW

izolacja pozioma ław fundamentowych 2x papa asf. na lepiku na zimno; 

połączyć w sposób ciągły z izolacją posadzki

SW2

nadproże pref. L19 x 3

SW3

SW3

chudy beton gr. 10 cm

SZ2

SZ2

P1

SW4SW5

SZ2

SZ2

PG1 PG1

podciąg - poz. B.6

D2

SW7

izolacja pozioma ław fundamentowych 2x papa asf. na lepiku na zimno;

połączyć w sposób ciągły z izolacją posadzki

3x dyspersja bitumiczno-kauczukowa

piasek zagęszczony do Id=0,9

krokiew koszowa

KK3

D3

P2

P1

PG1

PG2

SZ1

kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6 cm

palisada z betonu wibroprasowanego 12x12x40 cm

blok oporowy 30x30 cm z betonu B-15

podbudowa pod kostkę brukową:

- wysiewka granulacji 3-8 mm, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu do Id=0,9

- kliniec granulacji 8-16 mm; grubość warstwy 8 cm po zagęszczeniu do Id=0,9

- tłuczeń drogowy granulacji 32-63 mm; grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu do Id=0,9

- piasek zagęszczony do Id=0,9

parapet z konglomeratu

kamiennego gr. 3 cm

SW8

PDW

S2

- blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm

- łaty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 40 cm

- kontrłaty 4x5 cm

- folia wstępnego krycia PE (PEHD)

- krokwie 10x20 cm w rozstawie co 90 cm

parapet z konglomeratu

kamiennego gr. 3 cm

Kl1

P3

- blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm

- łaty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 40 cm

- kontrłaty 4x5 cm

- folia wstępnego krycia PE (PEHD)

- krokwie 10x20 cm w rozstawie co 90 cm

MC

S1

podokiennik z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm; ujkładać

 na piance poliuretanowej niskorozpręźnej rozprowadzonej na 

całej powierzchni styku

nadproże pref. L19 x 3

- blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm

- łaty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 40 cm

- kontrłaty 4x5 cm

- folia wstępnego krycia PE (PEHD)

- krokwie 10x20 cm w rozstawie co 90 cm

- blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm

- łaty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 40 cm

- kontrłaty 4x5 cm

- folia wstępnego krycia PE (PEHD)

- krokwie 10x20 cm w rozstawie co 90 cm

gzyms ze styropianu EPS 200-034 wykończony siatką

elewacyjną na kleju

i pomalowany na biało farbą elewacyjną

silikonowo-silikatową

ściany fundamentowe otynkować obustronnie tynkiem cw kat. III i 

zabezpieczyć trzema warstwami dyspersji bitumiczno-kauczukowej

izolację pionową ścian połączyć w sposób ciągły z izolacją poziomą 

ław fundamentowych i izolacja pozioma wierzchu ścian 

fundamentowych

wieniec ściany 25x30 cm z betonu B-25 zbrojony

podłużnie 4x 12 mm 34GS i strzemionami ze stali StOs

6 mm o przekroju 25x20 cm w rozstawie co 25 cm

izolacja z folii polietylenowej PE 0,6 mm pozioma

i pionowa

nadproże prefabrykowane 3x L19

SW4

podbudowa pod kostkę brukową:

- wysiewka granulacji 3-8 mm, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu do Id=0,9

- kliniec granulacji 8-16 mm; grubość warstwy 8 cm po zagęszczeniu do Id=0,9

- tłuczeń drogowy granulacji 32-63 mm; grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu do Id=0,9

- piasek zagęszczony do Id=0,9

SW3 SW6 SW6 SW6

SW7

ława fund. poz. Ł.1

W1
W1

ława poz. Ł1
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chudy beton

chudy beton

W1

W1
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ława poz. Ł1

chudy betonława poz. Ł1

chudy beton

SW1a
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szybu windy
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ściana fund. gr. 38 cm

podciąg poz. B.5

szyb windy

SW6 - ściana wewnętrzna
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
mur gr. 12 cm z pustaków ceramicznych Porotherm 12 na zaprawie cw M8
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm

SW7 - ściana wewnętrzna
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
mur gr. 12 cm z betonu komórkowego odm. 07 na zaprawie cw M8
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm

   UWAGI

PRZEGRODY

SZ1 - ściana zewnętrzna piwnic (od wewnątrz):
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 38 cm z bloczków betonowych B-20 na zaprawie cw M12
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- 3x dyspersja bitumiczno-kauczukowa
- styropian XPS-100 gr. 8 cm
- 2x siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 zatopiona w kleju elewacyjnym elastycznym; grubość łączna kleju min. 5 mm; 
- tynk strukturalny mozaikowy akrylowo-żywiczny

SW1a - ściana wewnętrzna konstrukcyjna (piwnice):
- 3x dyspersja bitumiczno-kauczukowa
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 38 cm z bloczków betonowych B-20 na zaprawie cw M12
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm

SZ2 - ściana zewnętrzna parteru i poddasza (od wewnątrz):
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 30 cm z pustaków ceramicznych Porotherm P+W na zaprawie cw M12
- styropian EPS 70-040 gr. 20 cm
- siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 zatopiona w kleju elewacyjnym elastycznym; grubość łączna kleju min. 5 mm; 
  do wys. 200 cm nad terenem dwie warstwy siatki elewacyjnej
- tynk strukturalny silikatowo-silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm i strukturze kamyczkowej

SW1 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna (piwnice):
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 38 cm z bloczków betonowych B-20 na zaprawie cw M12
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm

PRZEKRÓJ   P1

1:50

PG1 - podłoga na gruncie:
- wykładzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
- wylewka samopoziomująca gr. 5 mm lub klej elastyczny do płytek gr. 4 mm
- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 6 cm zbrojona siatką antysurczową śr. 3 mm #10x10 cm
- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
- styropian podłogowy EPS200-036 gr. 15 cm
- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
- podkład betonowy z betonu B-20 gr. 15 cm z dodatkiem środka hydrofobowego
- piasek gr. 30 cm zagęszczony warstwami do Id=0,9
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo

PG1 - podłoga na gruncie:
- posadzka cementowa zatarta na gładko gr. 2 cm
- wylewka betonowa B-30 ; gr. 8 cm, zbrojenie siatką antysurczową 
  śr. 3 mm 10x10 cm
- 2x folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm nna zakład
- styropian EPS 200-036 gr. 15 cm
- podbudowa betonowa B-30 gr. 10 cm z dodatkiem środka hydrofobowego
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo

SW2 - ściana wewnętrzna
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
mur gr. 12 cm z cegły ceramicznej pojedynczej pełnej kl. 100 na zaprawie cw M8
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm

SW3 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna (parter i poddasze):
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 30 cm z pustaków ceramicznych Porotherm P+W na zaprawie cw M12
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

SW5 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna (parter i poddasze):
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 19 cm z pustaków ceramicznych Porotherm 18,8 P+W na zaprawie cw M8
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

SW4 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna (parter i poddasze):
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 18 cm z betonu komórkowego odm. 07 na zaprawie cw M8
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

D3 - strop nad poddaszem:
- folia paroizolacyjna
- wełna mineralna gr. 25 cm
- folia PE gr. 0,6 mm
- krawędziaki drewniane 9x9 cm w rozstawie co 90 cm mocowane
  do murłaty lub krokwi
- płyta OSB gr. 16 mm mocowana do spodu krawędziaków 
  wkrętami do drewna 8x50 mm w rozstawie co 30 cm
- sufit podwieszony modułowy 60x60 cm z wypełnieniem z płyt 
  z wełny mineralnej prasowanej gr. 1,5 cm

1100*420

SW8 - ściana wewnętrzna
- gładź gipsowa gr. 3 mm jednowarstwowa
- 2x płyta GKF 15 mm
- stelaż systemowy pojedynczy szer. 5 cm
- 2x płyta GKF 15 mm
- gładź gipsowa gr. 3 mm jednowarstwowa
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D1 - strop nad poddaszem:
- folia paroizolacyjna
- wełna mineralna gr 25 cm
- folia PE gr. 0,6 mm
- strop żelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
- sufit podwieszony modułowy 60x60 z wypełnieniem 
  płytami z wełny mineralnej prasowanej gr. 15 mm

D2 - strop nad poddaszem:
- folia paroizolacyjna
- wełna mineralna gr 25 cm
- folia PE gr. 0,6 mm
- strop żelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
- tynk cw kat. III gr. 15 mm
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

P1 - strop nad parterem:
- wykładzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
- wylewka samopoziomująca gr. 5 mm lub klej elastyczny do płytek gr. 4 mm
- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 5 cm zbrojona siatką antysurczową śr. 3 mm #10x10 cm
- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
- styropian podłogowy EPS200-036 gr. 3 cm
- strop żelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
- tynk cw kat. III gr. 15 mm
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

P2 - strop nad piwnicą:
- wykładzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
- wylewka samopoziomująca gr. 5 mm lub klej elastyczny do płytek gr. 4 mm
- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 6 cm zbrojona siatką antysurczową śr. 3 mm #10x10 cm
- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
- styropian podłogowy EPS200-036 gr. 3 cm
- strop żelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
- tynk cw kat. III gr. 15 mm

branża:

podpis
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datanumer uprawnień budowlanych
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