PRZEKROJ P4 | UWAGI

1 50 PRZEGRODY
) SZ1 - $ciana zewnetrzna piwnic (od wewnatrz): D1 - strop nad poddaszem:
- tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm - folia paroizolacyjna
- mur gr. 38 cm z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cw M12 - wetna mineralna gr 25 cm
- tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm - folia PE gr. 0,6 mm
- 3x dyspersja bitumiczno-kauczukowa - strop zelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
- styropian XPS-100 gr. 8 cm - sufit podwieszony modutowy 60x60 z wypetnieniem

- 2x siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 zatopiona w kleju elewacyjnym elastycznym; grubo$¢ taczna kleju min. 5 mm; ptytami z wetny mineralnej prasowanej gr. 15 mm
- tynk strukturalny mozaikowy akrylowo-zywiczny

(1) P ) D2 - strop nad poddaszem:
W ‘\3 ) ( 5\ N SZ2 - $ciana zewnetrzna parteru i poddasza (od wewnatrz): - folia paroizolacyjna
| \T/ \7/ - gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm - wetna mineralna gr 25 cm
| —— — [ - tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm - folia PE gr. 0,6 mm
‘ : - mur gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W na zaprawie cw M12 - strop zelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
| | —— \ - styropian EPS 70-040 gr. 20 cm - tynk cw kat. lll gr. 15 mm
| ! \ | - siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 zatopiona w kleju elewacyjnym elastycznym; grubosc¢ taczna kleju min. 5 mm; - gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm
997 d P blacha stal ek 06 do wys. 200 cm nad terenem dwie warstwy siatki elewacyjnej
\ | KR55 | -I icda sta.owallpo;ve ana gr.t /0 mm 40 - tynk strukturalny silikatowo-silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm i strukturze kamyczkowe; D3 - strop nad poddaszem:
| - taty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 40 cm - folia paroizolacyjna
- blac.:ha stalowa powlekanalgr. 0,6 mm | r . - koﬁjtrlaty 4x5 cm SW1 - éciana wewnetrzna konstrukcyjna (piwnice): - wetna mineralna gr. 25 cm
- faty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 40 cm ‘ P1 | - fo|iP wstepnego krycia PE (PEHD) - tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm - folia PE gr. 0,6 mm
- kontrtaty 4x5 cm KRS5 \ ‘ 3 _ krokwie 10x20 cm w rozstawie co 90 cm - mur gr. 38 cm z bloczkdw betonowych B-20 na zaprawie cw M12 - krawedziaki drewniane 9x9 cm w rozstawie co 90 cm mocowane
- folia wstepnego krycia PE (PEHD) | KN2 ‘ P ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) & | - tynk cw kat. Il gr. 1,5 cm do murtaty lub krokwi
' . KL1 - ptyta OSB gr. 16 mm mocowana do spodu krawedziakow
- krokwie 10x20 t; 90
rofwle 10x20 o w rozstawle co 39 cm | 8% v v | = ‘ SW1a - $ciana wewnetrzna konstrukcyjna (piwnice): wkretami do drewna 8x50 mm w rozstawie co 30 cm
\ B\ : ; ; f W - / - | - 3x dyspersja bitumiczno-kauczukowa - sufit podwieszony modutowy 60x60 cm z wypetnieniem z ptyt
° . - tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm z wetny mineralnej prasowanej gr. 1,5 cm
onice selb. 2 B.25 17x30 bro | y - 4 vd J | - mur gr. 38 cm z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cw M12
wieniec zelb. z B- x30 cm, zbrojony +—KR3 o~ i | ﬁ : - tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm P1 - strop nad parterem:
podtuznie stalg 4x 12mm 34GS murtata M5 ‘ KR31 L © Y ; . | J c KRS56 t P1 . ) ) L ‘ murtata M9 - wyktadzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
i strzemionami StOs 6 mm 12x25 cm A MC |- 94 | | N SW?2 - $ciana wewnetrzna - wylewka samopoziomujgca gr. 5 mm lub klej elastyczny do ptytek gr. 4 mm
W rozstawie co 25 cm KR2 L KR4 \ 51 ‘ tynk cw kat. Il gr. 1,5 cm ) o . ) ) - wy]ewka podposadzkowa B-30 gr. 5 cm zbrojona siatkg antysurczowg $r. 3 mm #10x10 cm
mur gr. 12 cm z cegly ceramicznej pojedynczej petnej kl. 100 na zaprawie cw M8 - folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
i ? 7 ’ 1 ‘ o ! © tynk cw kat. Il gr. 1,5 cm - styropian podtogowy EPS200-036 gr. 3 cm
R s L A < - strop zelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
) ) ) . === = === = 0 . . . :f SW3 - $ciana wewnetrzna konstrukcyjna (parter i poddasze): - tynk cw kat. Il gr. 15 mm
- B <) 3 : 3 SW7 ; : ) - glagz giisovsllﬁ jedqogvarstwowa gr. 3mm - gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm
. R 1 B g ‘ : : T ) - tynk cw kat. Ill gr. 1,5 cm
; 8 : D2 D2 W Medd 1 D1 ] D2 gzyms ze styropianu - mur gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W na zaprawie cw M12 P1A- strop nad parterem:
nadproze pref. 3x L19/ | : § swrz : 1 8W7 :| B ﬂvz‘ 8 :| E E ‘ - tynk cw kat. Il gr. 1,5 cm - wyktadzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
p pret. ‘ s ; N 3 | - gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm - wylewka samopoziomujgca gr. 5 mm lub klej elastyczny do ptytek gr. 4 mm
5 b swz 3 { 2 3 3 - wy]ewka podposadzkowa B-30 gr. 5 cm zbrojona siatkg antysurczowg $r. 3 mm #10x10 cm
\ - =] 2 . = o N = 2| . g - = - | SW4 - éqiana wewngtrzna konstrukcyjna (parter i poddasze): - folia ppdposadzkowa PE gr. 0,6 mm
‘ ® 3 R 12 3 5] 3 =1 ™) 2 9 =1 &) = &) ‘ parapet z konglomeratu kamiennego - glagz glisovsllﬁ Jedqogvarstwowa gr. 3mm - styroplarbpodtogowy EFt’)S200-O36 gr.2:£33 cm
NFS ~ I = I~ ) - tynk cw kat. Il gr. 1,5 cm - strop zelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
] 5 / sSw3 B :3 2 sw7 H gr. 3 cmiszer. 35 cm - mur gr. 18 cm z betonu komoérkowego odm. 07 na zaprawie cw M8 - sufit podwieszany modutowy 60x60 z wypetnieniem z ptyt z wetny mineralnej gr. 15 mm
i - tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm
. podokiennik z blachy stalowej - gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm P2 - strop_ nad piwnica: .
8§22 Py owlekanej gr. 0,6 mm - wyktadzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
P iar-©, SW5 - $ciana wewnetrzna konstrukcyjna (parter i poddasze): - wylewka samopoziomujgca gr. 5 mm lub klej elastyczny do ptytek gr. 4 mm
sz2 - gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm - wylewka podposadzkowa B-30 gr. 6 cm zbrojona siatkg antysurczowg $r. 3 mm #10x10 cm
77 000 / 2 2 7 700 7 7 / 0 - tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm - folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
%0070 000 2 222 % 20222 2222 2%
~ L s = = e e scianka bok bi laminat svst 3 - - mur gr. 19 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm 18,8 P+W na zaprawie cw M8 - styropian podtogowy EPS200-036 gr. 3 cm
nadproze pref. 3x L19 —~ 5 ag zelb. poz. B.1 5 scianka boksu zabiegowego - laminat systemowy gr. 3 cm w ramie 5 - tynk cw kat. Il gr. 1,5 cm - strop zelbetowy stunobetonowy gr. 25 cm
m @ ‘ z profilu AL, mocowanie systemowe do posadzki i $ciany | - gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm -tynk cw kat. Il gr. 15 mm
\ / / \ \ i i — ;
‘ A SW6 A podciag poz. B.7 podciag poz. B.2 SW6 | [ nadproze pref. ax L1 SW6 - éciana wewnetrzna PG1 - podioga na gruncie:
/ / - \ \ . . - i i .
/Sciand %) \ \ B % | %Blr( C;N 1k§ tcrlrlllzg r u15’15alfcr’)nw ceramicznych Porotherm 12 i M8 - ay::ac:gnsz;Aojog;uhogogre %IC;?T?Igrbzléli'rzrl];sl?bcgrr]esd%osf ?(::o:vy4gr:1r§ m
18l / = \ \ —jgv i gegta szklana EI15 o | gr. P! Yy orotnerm 12 na zaprawie cw y p jaca gr. ) yczny do piytex gr. 41
Q| przesuwna © 2= N scjanay b & H— j b = o ® tynk cw kat. Il gr. 1,5 cm - wylewka podposadzkowa B-30 gr. 6 cm zbrojona siatkg antysurczowg $r. 3 mm #10x10 cm
| / / o o) © g przésuwn ™) @ ™) ol ™| & ‘ - folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
| o~ S Q a & & § o Q < | SW7 - $ciana wewnetrzna - styropian podtogowy EPS200-036 gr. 15 cm
kol / / = - N tynk cw kat. Il gr. 1,5 - folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
® | i ~ ynk cw ka gr. ,5cm podp! ar. J,
g_ // // ] N mur gr. 12 cm z betonu komoérkowego odm. 07 na zaprawie cw M8 - podkfad betonowy z betonu B-20 gr. 15 cm z dodatkiem $rodka hydrofobowego
3> / / ] tynk cw kat. Il gr. 1,5 cm - piasek gr. 30 cm zageszczony warstwami do 1d=0,9
2 » // // v [} 2 - grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo
‘ 7 SWS8 - $ciana wewnetrzna
- tynk mozaikowy, zywiczno-akrylowy | : gfgtzygpé?gigrr.n?nmm Jednowarstwous {3 Sozs;ggl??g:;:n?gevgmz%tana na gtadko gr. 2 cm
- tynk ow kat. 1ll Igr. 1.5¢cm N - stelaz systemowy pojedynczy szer. 5 cm - wylewka betonowa B-30 ; gr. 8 cm, zbrojenie siatkg antysurczowg
- mur gr. 24 cm z bloczka bet. B-20 na zaprawie cw M12 & - 2x plyta GKF 15 mm 4r. 3 mm 10x10 cm
- tynk cw kat. Il gr. 1,5 cm > - gtadz gipsowa gr. 3 mm jednowarstwowa - 2x folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm nna zaktad
- tynk mozaikowy, zywiczno akrylowy - styropian EPS 200-036 gr. 15 cm
- podbudowa betonowa B-30 gr. 10 cm z dodatkiem $rodka hydrofobowego
- tynk mozaikowy, zywiczno-akrylowy g ; - grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo
- tynk cw kat. 11l gr. 1,5 cm ~ izolacja pozioma taw fundamentowych 2x papa asf. na lepiku na zimno;
- mur gr. 24 cm z bloczka bet. B-20 na zaprawie cw M12 r otgczy¢ w sposob ciggly z izolacjg posadzki
9 - tynk cw kapt Ml gr. 1,6 cm izolacja pozioma taw fundamentowych 2x papa asf. na lepj poiRczy P sy ap
RN . T potaczy¢ w sposab ciggly z izol
- 3x dyspersja bitumiczno-kauczukowa . palisada z betonu wibroprasowanego 12x12x40 cm
b|0k OpOI’OWy 30)(30 cmz betonu B'1 5 Av‘ ;‘:":OPB’:‘::;%::?I:E?A%;?::2'4’;““’ Budowlany mgr inz. Andrzej Stepieri
tel. 609 524 679, e-mail: .com
50 Inwestor Gmina Stopnica
Nemwe, Budowa Placowki Opiekunczo-Zdrowotnej o funkcji
budowianego | Rehabilitacyjno-Opiekunczej
i Stopnica, ul. T. Kosciuszki; dziatka nr ewid. 413/2 i 413/7
podbudowa pod kostke brukowa: budowianego
i ) ) ) . - wysiewka granulacji 3-8 mm, grubo$é warstwy 5 cm po zageszczeniu do 1d=0,9 oo ] PRZEKROJ PODLUZNY P4
. ciany fundamentowe otynkowac obustronnie tynkiem cw kat. 1l i L - kliniec granulacji 8-16 mm; grubo$¢ warstwy 8 cm po zageszczeniu do 1d=0,9
schody zelbetowe zewnetrzne zabezpieczy¢ trzema warstwami dyspersji bitumiczno-kauczukowe; - i “ ; —— pr = —
SCH.1 . - o . e ) ) . - thuczen drogowy granulacji 32-63 mm; grubos¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu do 1d=0,9 oioon | T akowski OPKOKKZ012 | 05,2013
poz. : izolacje pionowa $cian potaczyé w sposéb ciagly z izolacjg pozioma taw - piasek gr. 10 cm po zageszczeniu do 1d=0,9 rzegorz Makowski
fundamentowych i izolacja pozioma wierzchu $cian fundamentowych proskiovat | "™ Andrzej Stepien SwKion pooKi | 052018
spawizt | ™ Zdzistaw Baran upr. 348/KLI74 05.2018
e




