
Element zagospodarowania działki Powierzchnia w m
2
 

Istniejąca powierzchnia zabudowy 512,79 
Powierzchnia projektowanej rozbudowy (windy przy budynku 
Ośrodka Zdrowia) 

5,08 

Powierzchnia projektowanej zabudowy budynkiem 
Rehabilitacyjno-Opiekuńczym 

700,38 

Powierzchnia istniejącego utwardzenia terenu do celów 
komunikacyjnych  

1 202,67 

Powierzchnia projektowanego utwardzenia do celów 
komunikacyjnych – ciągi piesze 

298,73 

Powierzchnia projektowanego utwardzenia do celów 
komunikacyjnych – jezdnie 

335,00 

Powierzchnia (zieleni) terenu biologicznie czynnego 2 694,35 
RAZEM  POW. TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 5 749,00 
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budynek gminnego ośrodka zdrowia

piętrowy, murowany, podpiwniczony, kryty papą

projektowany hydrant naziemny DN80 na

przyłączu DN 110 - wg osobnego opracowania

stacja TRAFO

budynek mieszkalno-usługowy; 

murowany, podpiwniczony, kryty 

blachą

posterunek Policji; budynek

podpiwniczony, murowany,

dwukondygnacyjny, kryty blachą

hydrant nadziemny DN80

budynek garażowy;

parterowy,

niepodpiwniczony,

murowany, kryty blachą

budynek Inwestora przeznaczny do

rozbiórki; parterowy, niepodpiwniczny

PROJEKTOWANY BUDYNEK

istniejące drogi pożarowe o nawierzchni asfasltowej

projektowane drogi pożarowe o nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej

utwardzenie terenu kostką brukową

betonową pod pojemnik na odpady stałe

pojemnik stalowy, zamykany na odpady

stałe, poj. 1,2 m3

przebudowa linii eNN wg odrębnego opracowania

projektowany przykanalik sanitarny PCV160 

wg odrębnego opracowania

projektowany hydrant naziemny DN80

na przyłączu DN 160 - wg osobnego 

opracowania

studnia kopana cembrowana kręgami betonowymi; nieczynna; 

zabudowana nakrywą żelbetową na wys. ok. 50 cm nad terenem

projektowane ciągi piesze z kostki betonowej - dojścia ewakuacyjne do 

drogi pożarowej

projektowane przyłącze wody PE63 wg odrębnego opracowania

drzewa owocowe, uschnięte

przeznaczone do wycięcia

ORIENTACJA

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI 

1:500

zasięg hydrantu ulicznego

granice działek inwestora
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branża:

podpis

Jednostka projektowania:

datanumer uprawnień budowlanych

Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień 

28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245

tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com

upr. 348/KL/74

imię i nazwisko

inż.

faza projektu:

projekt

budowlano- wykonawczy

skala: Numer  rysunku

Projektował

Sprawdził

Nazwa 

obiektu 
budowlanego

Inwestor

Nazwa rysunku

Zdzisław Baran

mgr inż.

Andrzej Stępień
KL-174/90

SWK/0011/POOK/11

Gmina Stopnica

05. 2018

05. 2018

05. 2018

Budowa Placówki Opiekuńczo-Zdrowotnej o funkcji 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczej
Adres
obiektu 

budowlanego
Stopnica, ul. T. Kościuszki; działka nr ewid. 413/2 i 413/7

Projektował
mgr inż. arch.

Grzegorz Makowski

architektura

10/PKOKK/2012

1:500 1

projektowane przyłącze gazu ziemnego 

wg odrębnego opracowania

0,00= 231,80 mnpm


