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|. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa placoéwki opiekunczo-zdrowotnej /Domu
Seniora/, o funkcji rehabilitacyjno-opiekunczej w m. Stopnica, na dziatkach
oznaczonych nr ew. 413/2 i 413/7 usytuowanych w rejonie ul. T.Kosciuszki.
wraz z niezbedng infrastrukturg zewnetrzng i wewnetrzng.

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAt KI.
Dziatki sg zabudowane i uzbrojone.
Dziatka nr ewid. 412/2 jest zabudowana:
- budynkiem osrodka zdrowia z czescig mieszkalng, murowanym,
podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym - zlokalizowanym w srodkowej czesci
dziatki;
- stacjg TRAFO, o konstrukcji zelbetowej, parterowg, niepodpiwniczong -
zlokalizowang w czesci potudniowej dziafki;
Dojazd do dziatki i zjazd na dziatke z drogi publicznej istnieje - z ulicy
Kos$ciuszki, biegnacej wzdtuz potnocnej granicy dziatki.
Na dziatke i do budynku o$rodka zdrowia doprowadzona jest woda z
wodociggu miejskiego. Na dziatke i do budynku doprowadzona jest rowniez
energia elektryczna niskiego napiecia.
Przez dziatke biegnie kolektor sanitarny ks 200 do ktérego budynek jest
podtgczony.
W potudniowo-wschodnim narozniku dziatki wydzielony jest trawiasty plac
zabaw-boisko do gier rekreacyjnych;
Na dziatke i do budynku wprowadzona jest instalacja gazu ziemnego.
Teren dziatki miedzy budynkiem a wjazdem na dziatke oraz wokot budynku
jest utwardzony asfaltem i petni funkcje drogi wewnetrznej; teren wokot
budynku jest utwardzony czesciowo kostkg brukowg i stanowi funkcjonalnie
ciggi komunikacyjne; pas terenu na pétnoc od budynku utwardzony kostkg
brukowg - to miejsca postojowe dla pojazdéw mechanicznych.
Dziatka nr ewid. 412/7 jest zabudowana:
- budynkiem nieuzytkowanym, o konstrukcji murowanej, parterowym,
niepodpiwniczonym, krytym stropodachem zelbetowym - zlokalizowanym
w potnocno-zachodnim narozniku dziatki, przeznaczonym do rozbiorki;
Dojazd do dziatki i zjazd na dziatke z drogi publicznej istnieje -poprzez
dziatke nr ewid. 412/2.
Na dziatke i do budynku doprowadzona jest energia elektryczna niskiego
napiecia.
Przez dziatke biegnie kolektor sanitarny ks 200 do ktérego budynek jest
podtgczony.
Na dziatke wprowadzona jest instalacja gazu ziemnego.
Teren dziatki jest w catosci biologicznie czynny .

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie budowe budynku placéwki opiekunczo-zdrowotnej (Dom
Seniora) na dziatkach nr ewid. 412/3 i 412/7 wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i instalacjami wewnetrznymi.

Projektuje sie przebudowe odcinka sieci eNN biegnacej od stacji TRAFO
w Kkierunku potudniowo-zachodnim w zwigzku z jego kolizjg

-
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z projektowanym budynkiem - wedtug odrebnego opracowania.

Projektuje sie budowe przytgczy wod-kan i gazowego do budynku - wedtug

odrebnych opracowan, na podstawie warunkow technicznych okreslonych
przez zarzgdcow sieci.

Projektuje sie wprowadzenie na dziatki dwdch hydrantéw DN80 w celu
zapewnienia wody zewnetrznej do celdéw pozarowych dla projektowanego
budynku - wedtug odrebnego opracowania.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcych na dziatkach drég pozarowych
wewnetrznych w kierunku potudniowym oraz ciggéw pieszych
utwardzonych do celéw ewakuacji - utwardzenie terenu.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki nie ulegng zmianie.

4) CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

- Usuwanie odpadow statych odbywac¢ sie bedzie przez
wywozenie. Odpady gromadzone bedg w stalowych pojemnikach
opréznianych okresowo przez miejscowy zaktad oczyszczania
(ZOM, MGZK)).

- Dla zatozonego programu uzytkowego obiektu nie wystgpi
zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu, wibracji, promieniowania
elektromagnetycznego lub jonizujgcego ani inne zaktoécenia
majgce negatywny wptyw na srodowisko.

- Charakter i wielkos¢ budynku, jego sposéb posadowienia
i eksploatacji nie bedg miaty negatywnego wptywu na
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i gruntowe.

5) BILANS POWIERZCHNI

Element zagospodarowania dziatki Powierzchnia w m?

Istniejgca powierzchnia zabudowy 512,79
Powierzchnia projektowanej rozbudowy (windy przy budynku 5,08
Osrodka Zdrowia)
Powierzchnia projektowanej zabudowy budynkiem 700,38
Rehabilitacyjno-Opiekunczym
Powierzchnia istniejgcego utwardzenia terenu do celéw 1 202,67
komunikacyjnych
Powierzchnia projektowanego utwardzenia do celéw 298,73
komunikacyjnych - ciggi piesze
Powierzchnia projektowanego utwardzenia do celéw 335,00
komunikacyjnych - jezdnie
Powierzchnia (zieleni) terenu biologicznie czynnego 2 694,35

RAZEM POW. TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 5 749,00

Udziat powierzchni zabudowanej w catosci obszaru objetego opracowaniem =

21,19% < 50% max (intensywnos¢ zabudowy 0,2119 < 0,50 max)
Pow. biologicznie czynna = 46,87% > min. 30%

6) WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | SASIEDNIE
NIERUCHOMOSCI
Projektowana dobudowa nie bedzie mie¢ wptywu na $rodowisko lub

nieruchomosci sgsiednie. Nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej,

doptywu Swiatta dziennego, nie bedzie powodowac ucigzliwosci z powodu

-2
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hatasu, wibracji, promieniowania, zaktocen elektrycznych ani
zanieczyszczania wody, gleby i powietrza.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach
dziatki i wtasnosci inwestora.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

W projekcie zastosowano metody, technologie i srodki techniczne
chronigce srodowisko naturalne.

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo z terenu dziatki.

Ziemia z wykopow zostanie uzyta do zasypki fundamentow a pozostatosc
rozplantowana w obrebie dziatki.

Projektowane przedsiewzigecie inwestycyjne nie jest zaliczone do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko w rozumieniu
przepisdw rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.)

Lokalizacja budynku zostata ustalona zgodnie z Warunkami
Technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
a szczegoblnosci z §12 - usytuowanie projektowanego obiektu wzgledem
odlegtosci od granic dziatki, §271 i §272- warunki ochrony p.poz. zostaty
spetnione.

W oparciu o Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie oraz decyzji o warunkach zabudowy dla terenu inwestycji,
ustalono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach
dziatek inwestora (wg. projektu zagospodarowania dziatki obszar
oddziatywania jest jednoznaczny z zakresem opracowania okreslonym w
decyzji celu publicznego literami ABCDEFGHIJK-A).

7) DODATKOWE DANE O TERENIE | OBIEKCIE

Teren objety wnioskiem usytuowany jest w Solecko-Pacanowskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Dziatki usytuowane sg poza obszarem NATURA 2000;

Dziatki nie lezg na terenach szkdd gorniczych.

Na dziatkach nie wystepujg, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /j.t.Dz.U.z 2017 r.
poz. 2187 z p.zm./, obiekty wpisane do rejestru zabytkéw, ani obiekty
znajdujace sie w ewidenciji dobr kultury, ani tez obiekty dobr kultury
wspotczesnej;

Projektowany budynek nie bedzie wymaga¢ uzgodnien i opinii
wynikajgcych z ich skomplikowanej konstrukcji lub technologicznego
zaawansowania.

Budynek przystosowany do obstugi oséb nieopetnosprawnych
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II. OCENA GEOTECHNICZNA GRUNTU

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gosp.
Morskiej dnia z 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) ustalono | kategorie
geotechniczng warunkéw posadowienia (proste warunki gruntowe) dla
projektowanego obiektu.

Rozeznania warunkéw gruntowo-wodnych dokonano w oparciu o ocene
gruntowych warunkéw posadowienia obiektu dokonang na podstawien badan
makroskopowych gruntu w odkrywce.

W odlegtosci 1,5 m wokét obrysu projektowanego posadowienia budynku
wykonano odkrywki o gtebokosci 2,5 m ( 6 szt.).

Stwierdzono wystepowanie piasku gliniastego z item bezposrednio pod
powierzchnig terenu do gtebokosci 1,00-1,20 m ppt., przechodzacego w gline
piaszczystg zwiezig od gtebokosci 1,00 (1,20) m ppt i do gtebokosci 2,50 m ppt
warstwa nie zostata przekopana.

Wody gruntowej w wykopach nie stwierdzono, a zawilgocenie Scian
odkrywki stwierdzono od gtebokosci 2,10 m ppt.

Ze wzgledu na gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynoszaca
1,00 m ppt oraz czesciowe podpiwniczenie budynku od strony potudniowe;j
projektuje sie posadowienie taw fundamentowych na gtebokosciach od 1,20 m
ppt do 3,00 m ppt.

Warunki geotechniczne posadowienia nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, gdyz dotyczg budynku niskiego o prostej
konstrukcji i maksymalnym obcigzeniu obliczeniowym na stup ponizej 250 kN
a na $ciane ponizej 100 kN/m, posadowionego na fundamentach
bezposrednich; w prostych warunkach gruntowych (uktad warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu,
nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia (brak niekorzystnych zjawisk
geologicznych) - dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntow.

Grunt wystepujacy w poziomie posadowienia jest przydatny i bezpieczny do
posadowienia projektowanego obiektu.

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:
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[Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa budynku uzgodniona
z inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- decyzja celu publicznego znak: GP10S.6733.4.2018 z dnia
04.06.2018 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

2. PROGRAM UZYTKOWY | PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Projektowany budynek bedzie uzytkowany:

- w czesci jako Dzienny Dom Pobytu Seniora - wschodnia czes$¢ parteru i wschodnia
czes¢ poddasza

- w czesci jako Przychodnia Rehabilitacji Ruchowej i Fizjoterapii - zachodnia czes¢
parteru

- w czesci jako Mieszkania Chronione - zachodnia cze$¢ poddasza.

W zwigzku z tym parter i poddasze budynku w catosci zaliczone zostato do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 11, poniewaz nie jest przeznaczone sg przede wszystkim do

uzytkowania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sieg.

Piwnice budynku przeznaczong na zaplecze gospodarczo-techniczne dla

kondygnacji naziemnych, z osobnym wejsciem i oddzielong pozarowo od

kondygnacji naziemnych zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi PM.

Przewidywana ilos$¢ przebywajgcych osob w czesci budynku ZLII:

- Parter DDPS -7 0os6b personelu + 40 seniorow = 47 0sob;

- Parter Przychodnia Rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczna - 5 oséb personelu + 23
pacjentow = 28 osbb

- Poddasze - pokoje DDPS -3 osoby personelu + 20 senioréow = 23 osoby

- Poddasze - mieszkania chronione - 3 osoby personelu + 9 mieszkancéw = 12
0so6b

W budynku brak jest pomieszczen przeznaczonych na pobyt ponad 50 oséb.

UWAGA: jezeli na poddaszu z pokojow wypoczynku korzysta 20 senioréw, to ich

liczba na parterze zmniejszy sie do 20.
tacznie w budynku przewiduje sie przebywanie jednoczesnie do 90 oséb.

Wyzywienie dla Dziennego Domu Pobytu Seniora ( $niadanie + drugie sniadanie +
obiad ) bedzie dostarczane z zewnetrz poprzez ustuge cateringowg. W obiekcie do
rozdzielenia i wydania positkéw projektuje sie ,kuchnie cateringowq” - wezet
kelnerski oraz zmywalnie naczyh kuchennych i stotowych. Positki bedg przyjmowane
do wezta kelnerskiego poprzez przedsionek w termosach. Mycie termosow i
opakowan transportowych pozostaje po stronie dostawcy ustugi cateringowe;.

W holu znajduje sie szatnia okry¢ wierzchnich dla pensjonariuszy DDPS oraz
recepcja DDPS. Recepcja poza godzinami otwarcia DDPS bedzie uzytkowana jako
pomieszczenie catodobowego dozorcy obiektu. Dozorca bedzie korzystat z zaplecza
sanitarnego w DDPS dla personelu.

Wejscie do przychodni rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznej w Scianie zachodniej
budynku. Potgczenie komunikacyjne wewnetrzne pomiedzy przychodnig
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rehabilitacyjng a DDPS bedzie stuzy¢ dla pensjonariuszy DDPS, ktorzy korzystac
bedg z zabiegow rehabilitacyjnych.

Gabinety lekarskie (neurolog, ortopeda i inne) dla potrzeb przychodni rehabilitacyjnej
znajdujg sie w odlegtosci 30 m od projektowanego budynku w istniejgcym budynku

Osrodka Zdrowia zlokalizowanego na tej samej nieruchomosci.
W istniejacym budynku przychodni zlokalizowany jest réwniez gabinet masazu
klasycznego.

Personel DDPS i personel Przychodni rehabilitacyjnej majg osobne pomieszczenia
socjalne, sanitarne i przebieralnie, wydzielone w ramach obszaréw stref budynku

przeznaczonych pod poszczegodlne sposoby uzytkowania.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBIEKTU:

numer nazwa powierzchnia | Temperatura
wmZ2 w
pomieszczeniu
w°C
PIWNICA
Korytarz 20,77 +8
Pomieszczenie techniczne 9,63 +8
Magazyn gospodarczy 10,52 +8
Magazyn gospodarczy 20,68 +8
Magazyn gospodarczy 20,19 +8
Magazyn gospodarczy 86,13 +8
RAZEM: 167,92 +8
w tym: strefa ZL PM = 167,92 m?
PARTER
Pomieszczenia DDPS
Kuchnia cateringowa - wezet kelnerski 10,18 +20
Zmywalnia 5,93 +20
Przedsionek 3,36 +16
Recepcja DDPS 6,16 +20
Przedsionek/poczekalnia 8,80 +20
Gabinet lekarski 12,09 +24
Pokdj pielegniarki 14,36 +24
Sala pobytu dziennego / jadalnia 73,28 +20
Swietlica 57,25 +20
Korytarz 21,42 +20
WC dla niepetnosprawnych 4,64 +20
WC damski 3,64 +24
WC meski 3,45 +24
Brudownik / Pomieszczenie porzadkowe 5,49 +16
Przebieralnia personelu 7,46 +24
Pokdj socjalny personelu 15,53 +24
Pomieszczenia przychodni rehabilitacyjnej
Hol / poczekalnia 22,39 +20
Recepcja / rejestracja 6,26 +20
Pokdj socjalny i przebieralnia personelu 9,84 +20
Pokoj rehabilitantow 9,34 +20
Przedsionek 7,72 +20
Fizjoterapia 62,27 +24
Komunikacja 30,03 +20
WC pacjentow meski + NS 3,92 +24
WC pacjentéw damski + NS 4,04 +24
WC personelu 4,65 +24
Pomieszczenie porzadkowe 1,89 +16
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Przebieralnia pacjentéw damska 11,61 +24
Umywalnia pacjentéw damska 4,91 +24
Przebieralnia pacjentow meska 12,73 +24
Umywalnia pacjentow meska 4,91 +24
Sala rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej 52,73 +20
Pomieszczenia wspolne
Klatka schodowa / hol 73,01 +16
Szatnia 6,15 +16
Wiatrotap 8,25 +12
RAZEM 589,68
w tym: strefa ZL 1l = 589,68 m?
PODDASZE
pomieszczenia DDPS
Kottownia 13,06 +16
Pokoj biurowy 21,94 +20
Przedsionek pozarowy 22,31 +16
Przedsionek 8,56 +16
Pokoj wypoczynku 4 os. NS 38,60 +20
tazienka NS 5,52 +24
Pokdj wypoczynku 4 os. 32,91 +20
tazienka NS 5,52 +24
Korytarz 32,20 +16
Pokoéj wypoczynku 3 os. 27,29 +20
tazienka 4,39 +24
Pokdj wypoczynku 3 os. 25,25 +20
tazienka 4,38 +24
Pokoéj wypoczynku 2 os. 25,05 +20
tazienka NS 5,52 +24
Pokdj wypoczynku 3 os. 26,69 +20
t azienka 4,42 +24
Pokoj wypoczynku 2 os. 18,74 +20
tazienka NS 5,52 +24
Magazyn bielizny czystej 7,20 +16
Pomieszczenie porzadkowe / brudownik 4,13 +16
Pomieszczenia mieszkan chronionych
Korytarz 12,11 +16
WC personelu 4,09 +24
Brudownik 2,54 +16
Przedsionek 5,14 +16
tazienka NS 5,52 +24
Pokdj dzienny z aneksem kuchennym 31,09 +20
Sypialnia 21,41 +20
Przedsionek 5,01 +20
tazienka NS 5,52 +24
Aneks kuchenny 5,29 +20
Pokdj dzienny 26,30 +20
Sypialnia 15,51 +20
Przedpokdj 10,60 +20
Pokdj dzienny z aneksem kuchennym 29,04 +20
tazienka NS 5,63 +20
Sypialnia 15,65 +20
Pomieszczenia wspolne
Klatka schodowa 52,52 +16
RAZEM 590,18
w tym: strefa ZL Il =590,18 m?
OGOLEM | 1 347,79
w tym: strefa ZL lll = 167,92 m?; strefa ZL Il = 1 180,59
m2
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Pow. uzytkowa budynku = 1 347,79 m?
Pow. catkowita budynku = 1 438,17 m?
Pow. zabudowy = 700,38 m?

Kubatura = 6 607,50 m?

Wys. budynku = 11,84 m

3. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

UWAGA! Wszystkie nazwy handlowe materiatéw i urzagdzen wystepujgce w projekcie
stuzg do szczegbdtowego opisania wymaganych parametréw techniczno-uzytkowych.
Mozna je zastgpi¢ innymi materiatami/urzadzeniami o nie gorszych (réwnowaznych)
parametrach uzytkowych w porozumieniu z projektantem.

Projektuje sie budynek o bryle jednoczesciowej na planie prostokata,
przekryty dachem dwuspadowym, dwupotaciowym z naczétkami, o nachyleniu potaci
35°. W dachu zaprojektowano facjaty przekryte dachem dwupotaciowym o kacie
nachylenia dachu 35° - strona pothocna oraz facjate przekrytg dachem
jednopotaciowym o kacie nachylenia 10° - strona potudniowa.

Budynek dwukondygnacyjny - parter + poddasze uzytkowe, czesciowo
podpiwniczony.

Przekrycie

- dachem o konstrukciji tradycyjnej: wiezba drewniana krokwiowo-ptatwiowa
usztywniona kleszczami, oparta na drewnianych murtatach i $ciankach stolcowych,
z dodatkowym usztywnieniem zastrzatami. Pokrycie dachu blachg stalowg
powlekang gr. 0,55 mm ptaskg w panelach tgczonych na rabek stojgcy (wznoszacy)
na deskowaniu petnym (alternatywnie blachodachowka).

Rynny z blachy powlekanej lub PCV o $rednicy 150 mm, rury spustowe z blachy
powlekanej srednicy lub PCV 120 w kolorze dopasowanym do koloru pokrycia
dachu.

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachoéw musza by¢ zabezpieczone przed
korozjg biologiczng i pod wzgledem pozarowym do granic zapalnosci. Na wykonane
zabezpieczenia wymagany jest atest.

Wience $cian i trzpienie scian wylewane z betonu B-30, zbrojone stalg zebrowang
A-llIl (18G2 lub 34GS) D 12 mm i strzemionami ze stali gtadkiej @ 6 mm A-l (StOs)
w rozstawie co 25 cm.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi o rozpigtosci do 240 cm
z prefabrykatow zelbetowych L-19 w ilosci uzaleznionej od grubosci muru lub
zelbetowe monolityczne wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

Podciagi

Zelbetowe monolityczne wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Podciagi zelbetowe
z betonu B-30 zbrojone stalg A-lll (18G2) fi 12 mm zebrowang oraz A-l (StOs)

fi 6 mm gtadkg (strzemiona).

Stupy
Zelbetowe monolityczne wedtug rysunkdw konstrukcyjnych. Podciggi zelbetowe
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z betonu B-30 zbrojone stalg A-1ll (18G2) fi 12 mm zebrowang oraz A-l (StOs) fi 6
mm gtadkg (strzemiona).

Stropy zelbetowe

Stropy miedzykondygnacyjne nad piwnica, parterem i cze$ciowo nad poddaszem
wykonac w technologii zelbetowej ptyty strunobetonowej prefabrykowanej

z nadbetonem monolitycznym wedtug rysunkow konstrukcyjnych. Nadbeton klasy B-
30. Czesc stropdw (fragmenty) wykonac¢ w technologii stropu monolitycznego
zelbetowego z betonu B-30 zbrojonego stalg A-1ll wg rys. konstrukcyjnych.

Stropy ,lekkie” nad poddaszem
Czesc¢ pomieszczen nad poddaszem przekry¢ stropami o konstrukcji lekkiej
z krawedziakéw drewnianych, sktadajgcych sie z nastepujgcych warstw:
- folia paroizolacyjna
- wetha mineralna gr. 25 cm
- folia PE gr. 0,6 mm
- krawedziaki drewniane 9x9 cm w rozstawie co 90 cm mocowane
do murtfaty lub krokwi
- ptyta OSB gr. 16 mm mocowana do spodu krawedziakow
wkretami do drewna 8x50 mm w rozstawie co 30 cm
- sufit podwieszony modutowy 60x60 cm z wypetnieniem z ptyt
z wetny mineralnej prasowanej gr. 1,5 cm

Schody, pochylnie, podjazdy dla niepetnosprawnych

Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne z betonu B-30 zbrojonego stalg 34GS

i Stos wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

Schody zewnetrzne do piwnicy zelbetowe, monolityczne wg rys. konstrukcyjnego.
Schody zewnetrzne oraz podjazdy dla niepetnosprawnych i pochylnie komunikacyjne
do pomieszczenh na parterze wykonac jako utwardzenie terenu z nawierzchnig

z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z zageszczonych kruszyw tamanych
obudowanych palisadg z betonu wibroprasowanego.

Mury zewnetrzne:

- w piwnicach budynku gtéwnego - bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cw M12
(38 cm) ocieplonych od zewnatrz styropianem XPS gr. 8 cm

- na parterze - z pustakéw ceramicznych Porotherm 30 P+W na zaprawie cw M12,
ocieplone od zewnatrz styropianem EPS 70-040 gr. 20 cm

- na pietrze/poddaszu - z pustakow ceramicznych Porotherm 30 P+W na zaprawie
cw M12, ocieplone od zewnatrz styropianem EPS 70-040 gr. 20 cm

Mury wewnetrzne :

- konstrukcyjne gr. 38 cm z bloczkoéw z betonu B-20 na zaprawie cementowej M12
W piwnicy.

- konstrukcyjne gr.30 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm 30 P+W na zaprawie
cw M12.

- konstrukcyjne gr.19 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm 18,8 P+W na
zaprawie cw M12.

- dziatowe gr. 18 i 12 cm z plytek z betonu komérkowego SOLBET odm. 07 na
zaprawie cw 8.

- dziatowe gr. 6 cm z cegty ceramicznej pojedynczej petnej lub dziurawki na zaprawie
cw 8.

-10 -
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Stopy fundamentowe
Zelbetowe z betonu B-30 zbrojonego stalg A-0 (Stos) wedtug rys. konstrukcyjnego;

tawy fundamentowe
Zelbetowe z betonu B-30 o przekroju 40x80 cm, zbrojonego stalg A-0 (Stos) wedtug
rys. konstrukcyjnego;

Sciany fundamentowe
Murowane, gr. 38 cm z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cw M12.

Podtogi i posadzki:
Posadzka na gruncie w piwnicy:
- posadzka cementowa zatarta na gtadko gr. 2 cm
- wylewka betonowa B-30 ; gr. 8 cm, zbrojenie siatkg antysurczowg
8r. 3 mm 10x10 cm
- 2x folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm nna zaktad
- styropian EPS 200-036 gr. 15 cm
- podbudowa betonowa B-30 gr. 10 cm z dodatkiem srodka hydrofobowego
- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

Posadzka na gruncie w poziomie parteru:

- wyktadzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm

- wylewka samopoziomujgca gr. 5 mm lub klej elastyczny do ptytek gr. 4 mm

- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 6 cm zbrojona siatkg antysurczowg $r. 3 mm
#10x10 cm

- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm

- styropian podtogowy EPS200-036 gr. 15 cm

- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm

- podktad betonowy z betonu B-20 gr. 15 cm z dodatkiem $rodka hydrofobowego

- piasek gr. 30 cm zageszczony warstwami do 1d=0,9

- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

Posadzki na stropie nad piwnica:

- wyktadzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm

- wylewka samopoziomujgca gr. 5 mm lub klej elastyczny do ptytek gr. 4 mm

- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 6 cm zbrojona siatkg antysurczowg $r. 3 mm
#10x10 cm

- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm

- styropian podtogowy EPS200-036 gr. 3 cm

Posadzki na stropie nad parterem:

- wyktadzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm

- wylewka samopoziomujgca gr. 5 mm lub klej elastyczny do ptytek gr. 4 mm

- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 5 cm zbrojona siatkg antysurczowg sr. 3 mm
#10x10 cm

- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm

- styropian podtogowy EPS200-036 gr. 3 cm

Stosowac gres o duzych wymiarach, np. 30x30 w celu zmniejszenia do minimum
ilosci potgczen/spoin miedzy nimi.
Materiaty do wykonania posadzek, to :

-11 -
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- tarkett homogenizowany gr. 2,2 mm atestowany do pomieszczen uzytecznosci
publicznej

- gres posadzkowy gr. min. 8,00 mm; w pomieszczeniach mokrych mrozoodporny,
we wszystkich pomieszczeniach klasie Scieralnosci IV, antyposlizgowy.

Sufity podwieszone:

Sufity podwieszone w korytarzach na parterze, na pietrze, przebieralnia personelu
wykonaé w systemie 60x60x1,5 cm z wypetnieniem z ptyt ARMSTRONG
BIOGUARD PLAIN z atestem do obiektow medycznych lub inny rbwnowazny, na
wys. 260 cm i 270 cm nad posadzka.

Balustrady i pochwyty:

- balustrady schodowe wys. 110 cm i z wypetnieniem z elementow pionowych

o przeswicie maksymalnym 12 cm oraz pochwyty wykonac ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej. Balustrady na zewnatrz budynku mocowac do bokéw ptyty
spocznikowej i biegdw schodowych/ bokéw palisad z betonu wibroprasowanego.
Pochwyty i porecze balustrad z profilu okragtego o srednicy minimum 4,8 cm.

Kanaty wentylacyjne:

- kanaty wentylacyjne i wentylacyjno-dymowe z pustakéw betonowych
prefabrykowanych Schiedel wentylacja na zaprawie cw M12; nad stropem poddasza
i nad potacig dachu kanaty obudowac¢ styropianem EPS 70-040 gr. 10 cm. Styropian
zabezpieczy¢ siatkg elewacyjng o gramaturze 145 g/m2 zatopionej w kleju
elewacyjnym; minimalna grubos¢ warstw kleju 5 mm; kominy nad potacig dachu
wykonczy¢ tynkiem strukturalnym silikatowo-silikonowym o uziarnieniu 1,5 mm

i strukturze kamyczkowej. Tynk pomalowac farbg silikatowo-silikonowg w kolorze
RAL 8029.

- poziome odcinki kanatow wentylacyjnych wykonac¢ z rur SPIRO AL Srednicy 120
lub 125 mm i obudowac ptytg GKW 12,5 mm na stelazu systemowym. Przestrzen
pomiedzy rurg SPIRO a ptytg GKW wypetni¢ wethg mineralng. Przewodow
wentylacyjnych SPIRO biegngcych nad sufitami podwieszonymi nie izolowaé
akustycznie i nie obudowywac.

Stolarka okienna i drzwiowa :
- W kazdym oknie przynajmniej jedno skrzydto rozwierno-uchylne.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane i wykonac z profili PCV minimum 5-
cio komorowego i ze szkleniem zestawami komorowymi 4x16x4 mm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta minimum 1,1.
Okna oddymiajgce VELUX SKO08 140x114 cm
Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

- drzwi do pomieszczen piwnic stalowe malowane proszkowo lub w okleinie
wodoodpornej;
- drzwi do pomieszczen na parterze i poddaszu: skrzydta petne, ptycinowe,

laminowane; oscieznice drewniane regulowane;
- stolarka drzwiowa aluminiowa - w kolorze biatym, jasnopopielatym, brgzowym lub
,haturalnego aluminium” malowana proszkowo; dla drzwi zewnetrznych profile
ciepte; szklenie zestawami szyb komorowych ze szklem bezpiecznym.
- stolarka EI30 i EI60 z profili aluminiowych- atestowana.
- drzwi do tazienek i przebieralni wyposazy¢ w samozamykacze i otwory nawiewne
Stolarka drzwiowa zewnetrzna: z ,cieptego” aluminium w kolorze bialym malowana
proszkowo, z szybami bezpiecznymi zespolonymi o niskiej emisji ciepta.

-12 -
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Skrzydta drzwiowe w pomieszczeniach z wentylacjg nawiewng posrednig typu

tazienkowego - z kratkqg nawiewng o powierzchni otworéw min. 220 cm2 w dolnej
czesci lub ,podcieciem” o wymaganej powierzchni w dolnej krawedzi skrzydta.

Parapety z konglomeratu kamienno-zywicznego lub kamienia naturalnego
(marmur lub skaty twarde) gr. 3 cm wychodzace nie wiecej niz 4 cm poza lico Sciany.
W gabinecie zabiegowym wykonczenie wneki okiennej bez parapetu, w catosci z
glazury, po licu Sciany.

UWAGAI! Szyby witryn i drzwi z przeszkleniami wykonac ze szkta bezpiecznego
odpornego na uderzenia i tluczenie.

Sciany sktadane:

Sciany sktadane akustyczne w systemie SOWAN SWG120 lub innym

o rownowaznych parametrach uzytkowych. Scianki boksow zabiegowych
w pomieszczeniu fizykoterapii - systemowe z ptyt HPL.

4.1ZOLACJE, ZABEZPIECZENIA:

Izolacje posadzek z dwdch warstw folii podposadzkowej PE gr. 0,6 mm. Izolacje
poziome i pionowe faw i Scian fundamentowych projektowanych z dyspers;ji
bitumiczno-kauczukowej trzywarstwowe. Izolacje pionowe Scian i taw
fundamentowych istniejgcych z trzech warstw dyspersji bitumiczno-kauczukowej.
Izolacje wykonywac jako ciggte.

Izolacje przeciwwilgociowe wiezb dachu z folii paroizolacyjnej PE.

Izolacje cieplne stropu nad ostatnig kondygnacjg z wetny mineralnej FASROCK LL
(RO-WF-FRLL-15) gr. 25 cm lub innej o nie gorszych parametrach uzytkowo-
technicznych zawartych w informaciji technicznej produktu.

Izolacje termiczne Scian projektowanych ze styropianu fasadowego EPS 70-040 o gr.
20 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszy niz A ;= 0,038 W/mK.
Izolacje termiczne $cian w pasach miedzykondygnacyjego oddzielenia pozarowego
z wetny mineralnej fasadowej o gr. 20 cm, dostosowanej do grubosci ocieplenia
istniejgcego na poszczegodlnych kondygnacjach budynku - wspétczynnik
przewodzenia ciepta nie mniejszy niz A ;= 0,038 W/mK.

Izolacja akustyczna stropéw miedzykondygnacyjnych ze styropianu
podposadzkowego EPS 200-036 o gr. 3 cm.

Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ powtokami malarskimi przed
korozja:
- 2 x farba do gruntowania przeciwrdzewna tlenkowa PENETROL 2151-017-
250
- 3 x farba ogdlnego stosowania 2151-000-XXX
- grubosc pokrycia 120 um, stopien czystosci podtoza Il.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

Tynki wykonac¢ jako cementowo-wapienne kat. |ll wykonczone gtadzig gipsowg

i pomalowane farbami akrylowymi lub lateksowymi.

Sciany w pomieszczeniach porzadkowych, brudownikach, tazienkach i WC na petng
wysokos$¢ w oktadzinie z ptytek glazurowanych - dla pomieszczen z zamontowanym
sufitem podwieszanym; Sciany w pomieszczeniach porzadkowych, brudownikach,
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tazienkach i WC na wysokosc¢ 210 cm w okfadzinie z ptytek glazurowanych - dla
pomieszczen wys. 300 cm (bez sufitu podwieszanego); fartuchy ochronne przy
zlewozmywakach i umywalkach na wys. 160 cm i szerokos$c¢ przybory + po 60 cm
poza ich obrysem w obydwu kierunkach.

Posadzki wykonczone wyktadzing tarkett homogenizowang gr. 2,20 mm z atestem
dla obiektow stuzby zdrowia lub w gresie posadzkowym w IV klasie Scieralnosci
antyposlizgowymi; w pomieszczeniach mokrych posadzki ze spadkami w kierunku
kratek sciekowych podtogowych. Cokoty posadzkowe wyprowadzi¢ min. 8 cm nad
powierzchnie posadzek.

Malowanie $cian w pomieszczeniach medycznych farbami zmywalnymi lub
szorowanymi.

6. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE, ELEWACJE

Slusarka: wycieraczki gumowe lub gumowo-stalowe ,gubione” w zagtebieniach w
posadzce, balustrady schodow wewnetrznych wys. 110 cm z profili ze stali
nierdzewnej kwasoodporne;.

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm, rynny i rury spustowe PCV lub
blacha stalowa powlekana.

Sciany pokryé tynkiem silikatowo-silikonowym o strukturze ,kamyczkowej”
i uziarnieniu 1,5 mm. Sciany piwnic i podmurowki wykonczy¢ tynkiem mozaikowym,
zywiczno-akrylowym. Kolory wg rys. elewac;ji.

Dachy, podokienniki, rynny i rury spustowe w kolorze podanym na rys. elewaciji.

Uksztaltowanie terenu ze spadkiem od budynku, zasada dotyczy rowniez chodnikéw
biegnacych wzdtuz $cian budynku;
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IV. TECHNOLOGIA

Do obstugi komunikacyjnej miedzykondygnacyjnej osob niepetnosprawnych

i 0 ograniczonych mozliwosciach ruchowych projektuje sie:

- zewnetrzne podjazdy i pochylnie dla niepetnosprawnych o nachyleniu 5%;

- winde platformowg wewnetrzng z przystankami na poziomie parteru i pigetra.
Opis urzadzenia:

WINDA PLATFORMOWA VIMEC E10 1400x1100 mm.

Szyb samonos$ny, kolor szary RAL7040, wypetniony szktem przezroczystym, od
strony prowadnic panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony; wym. zewnetrzny
szybu:

1555 x 1535 mm

Kabina przelotowa, drzwi szt. 2, wychylne, otwierane recznie, aluminiowe
panoramiczne, przeszklone szkiem niebarwionym, rama kolor szary RAL7040,
o wymiarach 950 x 2000 mm.

Sciana kabiny seria "color” szary, z pozostatych stron kurtyny $wietine, sufit: listwa
oswietleniowa LED, podtoga: wyktadzina antyposlizgowa typu ,gomma”, kolor
ciemnoszary, awaryjny zjazd po zaniku napiecia

Pionowy panel dyspozycji w kabinie z podswietlanymi przyciskami o wym. 50 mm x
50 mm, z oznaczeniem Braille’a, przycisk stop, kluczyk, wskaznik przecigzenia,
telefon, na przystankach kasety z przyciskami

W budynku swiadczone bedg ustugi:

- dziennego pobytu dla oséb starszych

- przychodni rehabilitacyjnej

- mieszkan chronionych

1. WYPOSAZENIE W SPRZET REHABILITACYJNY:

Ip. Nazwa urzadzenie/elementu wyposazenia llo$¢ w szt.
1 | Drabinki gimnastyczne przyscienne szer. 90 cm 4
2 | Materac gimnastyczny 250x300 cm 4
3 | Stepper 2
4 | Bieznia mechaniczna 2
5 | UGUL 200x250x200 cm 1
6 | Rower stacjonarny 2
7 | Wioslarz 1
WYPOSAZENIE W SPRZET DO FIZJOTERAPII:
I Nazwa urzadzenie/elementu wyposazenia llos¢ w kpl.
Zestaw do zabiegdw laseroterapii 2

Zestaw do zabiegow cieptoterapii

Zestaw do zabiegow swiattolecznictwa

Zestaw do zabiegow terapii ultradzwiekowej

[ IS 1ENTRI NN, o

1
2
Zestaw do zabiegdéw elektroterapii 1
1
1

Zestaw do zabiegdbw magnetoterapii

2. WYTYCZNE BRANZOWE DLA INSTALACJI:
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
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-wodno-kanalizacyjna, ktéra zostanie rozbudowana i zmodernizowana

- centralnego ogrzewania z wtasng kottownig gazowa; grzejniki stalowe ptytowe, rury
PEX-AL-PEX;

- wentylacje mieszang mechaniczno-grawitacyjng z autonomicznymi urzgdzeniami
wentylacyjnymi oraz dwa uktady z centralami nawiewo-wywiewnymi i rekuperacjg
ciepta

- wodng do celow pozarowych,

- gazowg

- elektryczng 230 V

- instalacje niskopradowe: teletechniczng, logiczng, alarmu pozarowego w zakresie
automatycznego uruchamiania oddymiania klatki schodowej;

2.1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA | CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Pomieszczenia, w ktérych wykonywane sg badania lub zabiegi, powinny by¢
wyposazone w:

- umywalki z baterig uruchamiang bez uzycia dfoni z cieptg i zimng wodg

- dozownik z mydtem w ptynie

- dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia

- pojemnik na zuzyte reczniki

Instalacje wykonac jako kryte.

Grzejniki stalowe ptytowe (w pomieszczeniach ambulatorium z atestem do obiektow
stuzby zdrowia).

Kabiny natryskowe z brodzikiem 90x90 cm i obudowa do wysokosci 210 cm nad
posadzke; kabiny natryskowe dla NS wykonac¢ jako niecki w posadzkach ze
spadkami do 3%.

Wpusty podtogowe z syfonem w kazdym pomieszczeniu mokrym.

Podtoga w pomieszczeniach mokrych wykonana ze spadkami do kratek $ciekowych.
Instalacje wewnetrzne sg w osobnych opracowaniach, stanowigcych czes¢ sktadowg
projektu.

- Kottownie wyposazy¢ w umywalke i instalacje odprowadzajgcq wode ze ztadu do
instalacjg kanalizacji sanitarne;.

- w pomieszczeniach porzgdkowych zlew jednokomorowy na wys. 50 cm nad
posadzkg i bateria ze ztgczkg do weza elastycznego + kratka Sciekowa w posadzce.

- woda z miejskiej sieci wodociggowej zabezpieczona zaworem antyskazeniowym
typ EA. Nalezy zapewni¢ doptyw zimnej wody spetniajacej wymogi wody zdatnej do
picia. Ciepta woda przygotowana w wymienniku c.w. w kottowni w temperaturze
55°C. Armatura odcinajgca regulacyjna jest przystosowana do funkcji dezynfekgc;ji.
Scieki - odprowadzane do sieci kanalizacyjne;j.

Grzejniki c.0. we wszystkich pomieszczeniach poza technicznymi i magazynowymi
powinny by¢ gtadkie i tatwe do czyszczenia z atestem dla obiektéw stuzby zdrowia
ich instalacja powinna zapewniac utrzymanie czystosci rowniez scian i podtdg.

UWAGA! Instalacja wod-kan, wody do celéw pozarowych i c.0. wykonana zostanie
jako kryta - w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych, w bruzdach w scianach lub
w warstwach posadzkowych.

2.2. INSTALACJE ELKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

Zaprojektowac oswietlenie ewakuacyjne dla przeprojektowywanego zakresu i
wigczy¢ w system oswietlenia ewakuacyjnego catego obiektu.
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Oswietlenie - pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewniony
bezposredni dostep sSwiatta dziennego; powierzchnia przeszklen do powierzchni
podtdg nie jest mniejsza niz 1:8.

Okna otwieralne, zaopatrzone (od strony potudniowej) w zmywalne zaluzje
zabezpieczajgce przed nadmiernym nastonecznieniem i przegrzaniem.
Oswietlenie sztuczne - Swiattem elektrycznym: w gabinetach natezenie oswietlenia
300 Ix, pozostate pomieszczenia - 200 Ix, magazynki- 100 Ix.

Nad umywalkami- oswietlenie miejscowe.

2.3. WENTYLACJA

Projektuje sie wentylacje autonomiczng dla kazdego pomieszczenia w systemie
hybrydowym, grawitacyjno-mechanicznym oraz dwa ukfady wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen fizykoterapii i sali rehabilitacyjnej . Czes¢
pomieszczen wentylowana bedzie w sposéb wytgcznie grawitacyjny

z zastosowaniem nawiewnikow higrosterowanych, nawiewnikow $ciennych i nasad
kominowych hybrydowych.

W czesci pomieszczen konieczne bedzie zastosowanie wentylatoréw wywiewnych
mechanicznych.

3. WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, WC oraz umywalni nalezy sciany do
petnej wysokosci pomiedzy posadzka a sufitem podwieszonym/ stropem (minimum
2,10 m) obtozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi, w pomieszczeniach
zaopatrzonych w umywalki i zlewozmywaki - wykonac fartuchy z glazury do
wysokosci 1,60 m i na szerokos¢ urzgdzenia + 60 cm z obydwu stron poza obrys
urzadzenia .

Sciany nalezy malowaé farbami emulsyjnymi zmywalnymi, odpornymi na
szorowanie.

Rodzaj posadzki w pomieszczeniach - wg wykazu na rysunkach. Potgczenia
Scian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy ich mycie

i czyszczenie tj. bez szczelin i 0 zaokraglonym profilu.

Do pomieszczen sanitarnych, socjalnych i gospodarczych przewiduje sie otwory
w dolnej czesci skrzydet o sumarycznym przekroju 0,22 m2.

W pomieszczeniach mokrych uksztattowa¢ normatywnie spadki do kratek.

4. URZADZENIA | SPRZET TECHNOLOGICZNY:

Poza stalymi elementami wyposazenia technologicznego przedstawionymi w
czesci graficznej i w zestawieniu z pkt. 1 opisu, gabinety lekarskie nalezy ponadto
wyposazy¢ w:

- zestaw rurek ustno-gardtowych

- zestaw masek twarzowych

- stetoskop

- niezbedne leki i Srodki opatrunkowe

- aparat do pomiaru cisnienia krwi

Aparatura i sprzet medyczny powinny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty.

Meble we wszystkich pomieszczeniach powinny umozliwiac ich mycie i dezynfekcje.

5. UWAGI DO UZYTKOWANIA OBIEKTU

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich:
Osoby niepetnosprawne ruchowo posiadac bedg bezposredni dostep do parteru
obiektu z poziomu ul. Szpitalnej. Obstuga 0sdb niepetnosprawnych (kompleksowa)
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odbywac sie bedzie na poziomie parteru. Zapewnia sie podstawowe warunki do
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne na wszystkich kondygnacjach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
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V. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU BUDYNKU

1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji:

- Powierzchnia zabudowy = 700,38 m?

- powierzchnia uzytkowa ogdtem - 1 347,79 m?,
w tym:
- strefa PM = 167,92 m?
- strefa ZL Il = 1 180,59 m?

- kubatura budynku = 6 607,50 m®

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 2 (w tym poddasze uzytkowe)

- ilos¢ kondygnacji podziemnych (piwnica) - 1 w czesci budynku od strony
potudniowej

- wysokos$¢ (od poziomu najnizszego wejscia (piwnica)- do poziomu gory
izolacji termicznej nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowq) - 9,52 m,
budynek zalicza sie do grupy budynkdéw niskich (N).

2. Odlegtosc¢ od obiektéw sasiadujgcych:
Minimalne odlegtosci od Scian najblizszych sasiednich budynkéw (majgcych na
powierzchni ponad 65 % wymagang dla tych scian klase odpornosci ogniowej E):
- od budynku PM- 19,28 m
- od budynku ZLII - 30,20 m
- od budynku ZL Il - 14,79 m
- od budynku ZL IV - 18,66 m
Wymagane odlegtosci od tych budynkow - 8 m.
Odlegtos¢ projektowanego budynku od granic dziatek sgsiednich:
- zachodniej - od 5,04 m do 5,14 m przy wymaganej minimalnej odlegtosci 4 m.
- potudniowej - 5,15 m przy wymaganej minimalnej odlegtosci 4 m.

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W rozpatrywanym budynku przewiduje sie wystepowanie materiatdbw palnych
stanowigcych typowe wyposazenie pomieszczen takich jak: tkaniny, papier, drewno,
ptyta drewnopochodna, wykorzystywane podczas uzytkowania budynku.

Papier - materiat palny, podatny na zapalenie, tatwo pali sie ptomieniem.
Temperatura zapalenia papieru wynosi ok. 230 °C.

Drewno - jest materiatem palnym. Drewno sktada sie zcelulozy, ligniny,
chemicelulozy oraz takich sktadnikow jak ttuszcze, garbniki oraz sole mineralne.
Catkowicie suche drewno zawiera 49,6% wegla, 6,3% wodoru, 44,1% tlenu wraz z
azotem.

Proces zapalenia drewna przebiega nastepujgco:

w 110 °C odparowuje woda i olejki eteryczne.

w 150 °C utlenia sie zywica oraz CO i CO;,

W 230°C wystepuje powierzchniowe brunatnienie, poczatkowe zweglanie  sie,

w 270 °C tworzy sie pyroforyczny wegiel, ktory ma tendencje do samozapalenia.

w 300 °C tworzy sie wegiel drzewny, zwegla sie celuloza, nastepuje zapalenie
drewna.

Ciepto spalania drewna wysuszonego, przy

zawartosci wilgoci do 12 % wynosi 4,0 do 4,5Mcal/kg.

Piyty drewno pochodne ( ptyty meblowe). Do tej grupy materiatdw nalezg ptyty
pilSniowe, widrowe i sklejki. Mozna tu réwniez zaliczy¢ ptyty pazdzierzowe , ktére
zachowujg sie w ogniu podobnie jak ptyty widrowe. Najbardziej podatne na zapalenie
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sq ptyty pilSniowe izolacyjne, a nastepnie lakierowane ptyty pilSniowe twarde, ptyty
pilSniowe ekstra twarde, sklejka, ptyty wiorowe i ptyty pazdzierzowe.

Tkaniny (przescieradta, zastony) - sg materiatami palnymi. Sktadajg sie w 80%

z celulozy oraz woskow, ttuszczy, ciat mineralnych i wody. W temperaturze ok. 100
°C odparowuje woda i brgzowiejg wtdkna, Zweglanie rozpoczyna sie w temperaturze
powyzej 160 °C, temperatura zapalenia wynosi 400 °C. Spalanie odbywa sie
ptomieniowo. Duze zatluszczenie tkaniny moze doprowadzic do procesow
polimeryzacyjnych i w konsekwencji do samozapalenia. Wartos¢ cieplna wynosi ok.
4,1 Mcal/kg. Tkaniny w zaleznosci od sktadu posiadajg temperature zapalenia od
350°C (dla polietylenu) do 490 °C (dla polistyrenu).

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych
pomieszczeniach, czesciach budynku

Rozpatrywany budynek bedzie uzytkowany w czesci jako Dzienny Dom Pobytu

Seniora, w czesci jako Przychodnia Rehabilitacji Ruchowej i Fizjoterapii a w czesci

jako Mieszkania Chronione. W zwigzku z tym parter i poddasze budynku w catosci

zaliczone zostato do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, poniewaz rie jest przeznaczone

sg przede wszystkim do uzytkowania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie.

Piwnice budynku przeznaczong na zaplecze gospodarczo-techniczne dla

kondygnacji naziemnych, z osobnym wejSciem i oddzielong pozarowo od

kondygnacji naziemnych zaliczono do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego

do 500 MJ/m?.

Przewidywana ilos¢ przebywajgcych oséb w czesci budynku ZLII:

- Parter DDPS -7 0so6b personelu + 40 seniorow = 47 0séb;

- Parter Przychodnia Rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczna - 5 oséb personelu + 23
pacjentow = 28 osbb

- Poddasze - pokoje DDPS -3 osoby personelu + 20 senioréow = 23 osoby

- Poddasze - mieszkania chronione - 3 osoby personelu + 9 mieszkancow = 12
os6b

W budynku brak jest pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ponad 50 os6b.

UWAGA: jezeli na poddaszu z pokojow wypoczynku korzysta 20 senioréw, to ich

liczba na parterze zmniejszy sie do 20.
tacznie w budynku przewiduje sie przebywanie jednoczesnie do 90 oséb.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanym budynku nie wystepujg pomieszczenia iprzestrzenie zagrozone
wybuchem.
W obrebie gtdbwnego kurka gazu oraz w obrebie miejsc potgczenh kotnierzowych i
gwintowanych w pomieszczeniu kottowni wyznacza sie strefe 2 zagrozenia
wybuchem o zasiegu do 0,2 m.
6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Ze wzgledu, iz dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej dla tego typu obiektu wynosi
5000 m? cato$é budynku stanowié moze jedna strefe pozarowa. Z uwagi na poprawe
warunkow bezpieczenstwa pozarowego, w celu ograniczenia mozliwosci
rozprzestrzeniania sie zaistniatego pozaru w budynku wydzielone zostang 3 strefy
pozarowe:
- strefa pozarowa SP 1 PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?
o powierzchni 167,92 m? ,w skfad ktdrej wchodza pomieszczenia piwnic
budynku.
- strefa pozarowa SP 2 (ZL I1) o powierzchni 589,68 m?” - parter
- Strefa pozarowa SP3 (ZL Il) o powierzchni 590,18 m? - poddasze
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Budynek zostat podzielony zostat na strefy pozarowe w poziomie, wydzielony
stropami oddzielenia przeciwpozarowego.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku, z uwagi na

kategorie zagrozenia ludzi ZL Il oraz ilos¢ kondygnacji nadziemnych jest klasa "B".

Dla piwnic zaliczonych do PM wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”. Z uwagi

na wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej dopuszcza sie obnizenie

wymaganej klasy odpornosci pozarowej nadziemnej czesci budynku do klasy ,C”

Caly budynek zostanie wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Wymagana Klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku dla

klasy ,C” odpornosci pozarowe;j:

- gtéwna konstrukcja nosna piwnic - R120, czesci nadziemnej R60

- konstrukcja dachu -R 15

- stropy nad kondygnacjami nadziemnymi bedgce stropami oddzielenia

przeciwpozarowego - REI 60,

- strop nad piwnicg bedacy stropem oddzielenia przeciwpozarowego - REI120,

- $ciana zewnetrzna - EI 60’

- Sciany obudowy oddymianej klatki schodowej - REI60

- $ciany obudowy przedsionka ppoz. - EI60

- $ciana wewnetrzna oraz przeszklenia od strony drogi ewakuacyjnej - EI15

- przekrycie dachu - RE 15.

Drzwi z korytarzy do przedsionka przeciwpozarowego oraz z przedsionka
przeciwpozarowego do pomieszczen EI30, drzwi do obudowanej i oddymianej klatki
schodowej EIS30. Przedsionek przeciwpozarowy wentylowany co nhajmniej
grawitacyjnie.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem.

Ocieplenie pasa miedzykondygnacyjnego zostanie wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

State elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych i nie kapigcych.

Przejscia instalacyjne z pomieszczenia kottowni, obudowanej i oddymianej klatki
schodowej, przedsionka przeciwpozarowego na poddaszu uzytkowym o Srednicy
wiekszej jak 0,04 m oraz przechodzace przez stropy oddzielenia przeciwpozarowego
o odpornosci ogniowej REI 60 zostang zabezpieczone odpowiednimi masami do
klasy odpornosci ogniowe;j (EI tych elementow. Wymoég
ten nie dotyczy przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i grzewczych wprowadzonych przez sSciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Drewniana konstrukcja wiezby dachowej zabezpieczona zostanie sSrodkiem
ognioochronnym FOBOS M-4 lub innym o podobnych wifasciwosciach zgodnie
z instrukcjg producenta tego srodka do granic nierozprzestrzeniania ognia.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw wydzielajgcych kotlownie zasilang
gazem ziemnym o mocy 95 kW:

- Sciany wewnetrzne - El 60

- Strop - REI 60

- Drzwi wewnetrzne - EIS 30
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8. Warunki ewakuaciji, awaryjne oswietlenie (ewakuacyjne);

Wyijscia ewakuacyjne ze strefy pozarowej SP1 (piwnica) stanowia:

- drzwi jednoskrzydtowe w Scianie szczytowej budynku otwierajgce sie na zewnatrz
o szerokosci 0,9 m.

W piwnicach nie ma pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyjscia ewakuacyjne ze strefy pozarowej SP 2 stanowig:

Parter

- drzwi jednoskrzydtowe w $cianie szczytowej budynku otwierajgce sie do wewnatrz
o szerokosci 0,9 m, stuzace do ewakuac;ji 3 osob ,personelu kuchennego”.

- drzwi do klatki schodowej szer. 120 cm (dwuskrzydiowe) z pomieszczenh DDPS,
prowadzgcej do wyjscia gtdbwnego z budynku o szerokosci 1,8 m, usytuowanego na
parterze (jeden kierunek ewakuacji).

- drzwi do klatki schodowej szer. 90 cm (jednoskrzydiowe) z pomieszczehh DDPS,
prowadzacej do wyjscia gtbwnego z budynku o szerokosci 1,8 m, usytuowanego na
parterze (jeden kierunek ewakuaciji).

- 2x drzwi do klatki schodowej szer. 120 cm (dwuskrzydiowe) z pomieszczen
Przychodni Rehabilitacyjnej i Fizjoterapii, prowadzacej do wyjscia gtéwnego z
budynku o szerokosci 1,8 m, usytuowanego na parterze (jeden kierunek ewakuaciji).

Pietro strefa pozarowa SP 3

- drzwi do klatki schodowej szer. 140 cm (dwuskrzydiowe)
prowadzgcej do wyjscia gtbwnego z budynku o szerokosci 1
parterze (jeden kierunek ewakuaciji).

- drzwi do klatki schodowej szer. 140 cm (dwuskrzydtowe) z pomieszczen Mieszkan
chronionych, prowadzacej do wyjscia gtébwnego z budynku o szerokosci 1,8 m,
usytuowanego na parterze (jeden kierunek ewakuac;ji).

z pomieszczen DDPS,
,8 m, usytuowanego na

W budynku projektowana jest jedna klatka schodowa. Klatka schodowa
zostanie obudowana, zamknieta drzwiami EIS 30 na poszczegdlnych kondygnacjach
i wyposazona w urzgdzenia oddymiajace.

Po wydzieleniu klatki schodowej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych bedg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie
bedzie przekraczata 10,00 m.
Z kazdej strefy pozarowej zapewniono mozliwos¢ ewakuacji bezposrednio na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej.
W budynku brak jest korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne o dlugosci
przekraczajgcej 50 m.
Wszystkie drogi ewakuacyjne (pionowe i poziome) w budynku bedg wyposazone w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Drzwi zmniejszajgce po otwarciu szerokosC¢ korytarza stanowigcego droge
ewakuacyjng wyposazy¢ w samozamykacze.

Zgodnie § 68 ust. 1 rozporzadzenia, graniczne wymiary schodéw w budynku

opieki zdrowotnej powinny wynosic:

- szerokos¢ spocznika - co najmniej 1,5 m

- szerokos¢ uzytkowa biegu schodow - co najmniej 1,4 m

- maksymalna wysokos¢ stopni - 0,15 m.

W projektowanym budynku wymagania dla schodow sg spetnione.

We wszystkich budynkach niezaleznie od ich przeznaczenia, graniczne wymiary

schodow do kondygnacji podziemnej (piwnicy) powinny wynosic:

- szeroko$¢ spocznika - co najmniej 0,8 m
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- szerokos¢ uzytkowa biegu schodoéw - co najmniej 0,8 m
- maksymalna wysokos¢ stopni - 0,2 m.

Stopnie biegéw schodow na klatce schodowej prowadzacych z parteru na
poddasze majg szerokos¢ stopni 0,3 m przy wysokosci stopnia 0,15 m i spetniajg
warunek 2h +s=0,6 do 0,65 m (2 x 0,15m + 0,30m = 0,6).

Szeroko$¢ korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne na poszczegdlnych

kondygnacjach w strefie pozarowej SP3:

- parter DDPS - od 1,94m do 3,07 m (przebywac bedzie do 47 oséb)

- parter Przychodnia Rehabilitacji i Fizjoterapii - od 1,60m do 4,97 m (przebywaé
bedzie do 28 osbb)

- poddasze DDPS - od 1,88 do 2,12 m (przebywac bedzie do 23 osdb)

- poddasze Mieszkania Chronione - od 1,80 do 1,95 m (przebywac bedzie do 12
0so6b)

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen otwierajgce sie na korytarz oraz drzwi

przeciwpozarowe zostang wyposazone w samozamykacze.

Z pomieszczen w ktorych przebywac bedzie wiecej niz 3 osoby zapewniono drzwi

o szerokosci nie mniejszej niz 0,9. Z pomieszczen w ktorych przebywac bedzie do

3 0s6b zapewniono drzwi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8 m.

9. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje stuzace ochronie przeciwpozarowe;j:
- odgromowa,

- elektryczna - zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
Zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (wentylacja,
ogrzewanie, wod-kan, inst. elektroenergetyczna), stropy i—s$eiany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ wg technologii aprobowanej do klasy ,EI"
rébwnej odpornosci ogniowej tych przegréd. Sposob zabezpieczenia instalacji
zostanie okreslony indywidualnie w zaleznosci od potrzeb w projektach
wykonawczych branzowych.

Uwaga: Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez: przeciwpozarowy
wytacznik pradu 90 minut, dla przewoddéw i kabli do zasilania i sterowania
urzgdzeniami klap oddymiajgcych 30 min.

Instalacje gazowg do pomieszczenia kottowni na przytgczu zabezpieczy¢ gtdwnym
kurkiem gazu zainstalowanym na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce
wykonanej z materiatu co najmniej trudno zapalnego, umozliwiajgcym odciecie
doptywu gazu. Odlegtos¢ kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz od najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu budynku co najmniej 0,5 m. Pomieszczenie
kottowni gazowej wyposazy¢ w urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu
sterujgce zaworem odcinajgcym usytuowanym miedzy kurkiem gtownym

a wprowadzeniem przewodu do budynku.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W budynku wymagane sg nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na Kkorytarzach oswietlanych $wiattem
sztucznym; budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych; Instalacja oswietlenia
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ewakuacyjnego zostanie wykonana w oparciu o odrebny projekt uzgodniony z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

- urzadzenia oddymiajgce lub zabezpieczajgce przed zadymieniem klatek
schodowych; Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu; przeciwpozarowy wytgcznik pradu znajdowat sie
bedzie w poblizu wejscia gtbwnego do budynku przy klatce schodowej

- hydranty wewnetrzne 25 w czesci ZLII —pokrywajace zasiegiem catg

chroniong powierzchnie

11. Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie § 32. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych iterenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 budynek nalezy wyposazyc¢
w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic. Jedna jednostka
masy srodka gasnlczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada, na
kazde 100 m? powierzchni budynku . Odlegto$é z kazdego miejsca w budynku, w
ktérym moze przebywac cztowiek, do najbliZszej gasnicy nie bedzie przekraczac¢ 30
m. Zabezpleczenle obiektu stanowi¢ bedg gasnice proszkowe w ilosci 2 kg na kazde
100 m?. Dodatkowo pomieszczenie kuchni nalezy wyposazyé w gasnice do gaszenla
pozarow grupy F (tluszcze i oleje w urzadzenlach kuchennych) o pojemnosci 3 dm?®.
Szczegdtowy wykaz rozmieszczenia gasnic oraz ich dobdr /rodzaj/ w strefie
pozarowej ZL Il i PM okreslony zostanie na podstawie powyzszych wskazan, w
opracowanej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ze wzgledu na kubature strefy pozarowej przekraczajaca 5000 m® dla budynku
wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm*/s z dwéch
hydrantéw o $rednicy DN 80.

Najblizszy hydrant miejskiej sieci hydrantowej znajduje sie w odlegtosci ok. 100 m
od projektowanego budynku. Drugi hydrant w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku
zapewniajgcy wymagang ilos¢ wody zostanie wykonany wedtug odrebnego projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych. Proponowane
miejsce lokalizacji hydrantu zostanie naniesione na planie zagospodarowania
terenu.

13. Drogi pozarowe.

Do budynku Gminnego Osrodka Zdrowia droga pozarowa jest wymagana.
Na terenie dzialki istniejg drogi pozarowe szer. 4,00 m z nawierzchnig asfaltowg

z wjazdem na teren dziatki o szerokosci 6,13 m z drogi publicznej. Projektuje sie
rozbudowe drogi pozarowej w kierunku potudniowym w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do budynku wzdtuz catej elewacji potnocnej
(dtuzszej). Dojscia ewakuacyjne utwardzone z budynku do drogi pozarowej szer.
min. 1,5 m spetnig wymagania obowigzujgcych przepisow - bedg dtugosci od 5,00 do
9,00 m. Zawracanie pojazdéw pozarniczych z koncowego odcinka drogi pozarowej
o dtugosci do 15 przez cofanie, z zachowaniem zewnetrznego tuku drogi pozarowe;j
o promieniu 11 m.
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14. Przygotowanie budynku do odbioru pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j:
Przed zgtoszeniem budynku do odbioru w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
nalezy m.in.:

- Opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

- Oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej.

- Wywiesi¢ w miejscach widocznych instrukcje postepowania na wypadek pozaru
z wykazem numerow telefonow alarmowych.

- Wyposazy¢ budynek w wymagang ilos¢ i rodzaj gasnic.

- Dokonac¢ pomiaréw natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, wydajnosci
i ciSnienia hydrantéw wewnetrznych.

- udokumentowaC przeprowadzenie préb prawidtowego zadziatania urzgdzen
przeciwpozarowych znajdujagcych sie w budynku.

Przeprowadzi¢ badania stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromowej oraz
kominowej (dymowej i wentylacyjnej).
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VI. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Oddymianie klatki schodowej realizowane bedzie systemem grawitacyjnym za
pomocg czterech okien oddymiajgcych VELUX SK08 o wymiarach 140x114 cm,
napowietrzanie realizowane bedzie poprzez otwarcie czterech dwuskrzydtowych
drzwi wejsciowych do klatki schodowej sitownikami drzwiowymi DDS 54/500.
Uwagal

— skrzydlo bierne drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrorygle i podigczy¢ do
centrali oddymiania pozostawiajgc mozliwos¢ recznego zwolnienia w przypadku
koniecznosci otwarcia .

— sugerowany sposOb rozwigzania kwestii samoczynnego zamykania
sie drzwi, pozwalajgcy na swobodny montaz sitownikow DDS polega na
zastosowaniu w drzwiach zawiasow sprezynowych (np. drzwi produkcji Dierre) lub
samozamykaczy.

Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisniecie przycisku ,Oddymianie”
w przyciskach PBW systemu oddymiania zlokalizowanych wewnatrz klatki
schodowej przy drzwiach wejsciowych do budynku i na najwyzszej kondygnaciji
(pietro), na wysokosci min. 1,5 m nad posadzka. Automatyczne wyzwalanie
przez zadziatanie czujek dymu systemu oddymiania klatki schodowej, potgczonych z
centralg sterujgcg urzgdzeniami oddymiajgcymi. Czujki dymu nalezy umiescic
wewnatrz klatki schodowej w piwnicy i na pietrze.

Dodatkowo system oddymiania mozna rozbudowac¢ o funkcje naturalnej
wentylacji poprzez podtgczenie przycisku przewietrzania (LT 43U - SD), a na
wypadek nagtej zmiany warunkéw atmosferycznych zastosowac sygnalizator
wiatrowo - deszczowy (WRG 82) stanowigcy element automatyki pogodowej,
ktéry spowoduje zamknigcie sie klapy dymowej. W sytuacji zagrozenia
pozarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo - deszczowego sa blokowane
pozwalajgc na otwarcie sie klapy dymowej w kazdych warunkach atmosferycznych
poniewaz realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet.

Obliczenia

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynkéw niskich

i Sredniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego najwiekszej kondygnacji na klatce
schodowej (wg PN-B-02877 - 4), czyli:

Najwiekszg powierzchnie ma klatka schodowa na poziomie parteru - F = 73,01m?,
Acz=5% x 73,01 m? = 3,65 m?

Oddymianie realizowane bedzie za pomocg okien oddymiajgcych o wymiarach
140x114 cm o powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej 4x 1,04 m? = 4,16 m?

i powierzchni geometrycznej réwnej 4x 1,60 m?= 6,40 m?.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:

An=Ag x 130% = 6,40 m* x 130% = 8,32 m?

Powierzchnia napowietrzania poprzez skrzydta drzwi wynosi:

An=1,80 mx2,00mx2 = 14,40 m*.

Warunek wynikajacy z zapiséw PN - B 02877 - 4 dotyczacy napowietrzania
zostat spetniony.
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VIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Charakterystyke budynku sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 27
kwietnia 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

- oswietlenie - 16 kW

- ghiazda 230V ogdlne - 23,2 kW

- wentylacja - 38,4 kW

- podgrzewacz wody - 0,00 kW

- urzadzenia instalacji c.o. +c.w.u. = 9,00 kW

Moc projektowanych urzadzen = 86,6 kW

Moc szczytowa wynosi- Psz = Pz*k = 86,6*0,8 = 69,28 kW

Bilans mocy innych urzgdzen:
Obliczeniowe fgczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi max. 79,72 kW

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r.
Sciana zewnetrzna kond. nadziemnych U=0,15 W/m?K < Umax = 0,25 W/m?K

dach U =0,15W/m?K < Upax = 0,20 W/m?K

posadzka na gruncie PG1 Ui = 0,18 W/m?K < Umax = 0,30 W/m?K
posadzka na gruncie PG2 Ui = 0,18 W/m?K < Umax = 0,30 W/m2K
okna zewnetrzne U = 1,1 W/m?K < Umpax = 1,1 W/m?K

drzwi zewnetrzne U= 1,3 W/m?K < Upax = 1,7 W/m?K

spetniajg wymagania wedtug WT2017

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen
majacych wptyw na gospodarke cieplng budynku:
- Srednia sezonowa sprawnos¢ wytwarzania c.w.u. = 98% > Nmin = 91%

spetniajg wymagania wedtug WT2017

Budowa budynku zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednos$cia energii
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury wedilug WT2017
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VIIl. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych Zrodet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkciji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania

1. Energia geotermalna

Analizie poddano mozliwosc¢ racjonalnego wykorzystanie energii geotermalnej
w postaci pompy ciepta.

Najwiekszg ilos¢ energii mozna uzyskac¢ z gruntéw o wysokiej zawartosci
wody. Ciepto odbierane jest z gruntu za pomocg zakopanych w ziemi rur z
tworzyw sztucznych. Uktad ten nazywany jest dolnym zrédtem ciepta.
Przyjazny dla sSrodowiska, niezamarzajacy ptyn krazy w rurach oddajac
zgromadzone ciepto do pompy ciepta. W pompie, ciepto jest przeksztatcane na
wyzszym poziomie temperatury stuzgce do ogrzewania pomieszczen i
podgrzewania cieptej wody.

Korzy$ci i wady z instalacji pompy ciepta.

Plusy to przede wszystkim pompa ciepta jest rozwigzaniem ekologicznym,
wykorzystujgcym energie odnawialng i jest to jej podstawowa zaleta. Wysoki
wspoétczynnik COP - iloraz mocy grzewczej i pobranej energii elektrycznej,
ktory wynosi 2,5-4,5 w zaleznosci od parametréw pracy. Minusy to duzy
poczatkowy koszt inwestycji. Inwestycja w instalacje pompy ciepta zwraca sie
dopiero po ok. 10-20 latach w zaleznos$ci od sposobu eksploatacji (np. rodzaju
taryfy za prad).

Zle wykonana pompa ciepta moze spowodowa¢ dodatkowe koszty zwigzane
miedzy innymi:

1. Pekniecia kolektoréw gruntowych.

2. Zapowietrzanie sie kolektoréw gruntowych.

3. Zamarzanie kolektoréw gruntowych przy dtugotrwatych mrozach.

4. Utrata z czasem sprawnosci dziatania kazdej PC w wyniku zaolejania sie
obiegu chtodniczego.

5. Uszkodzenia drogiej elektroniki sterujgcej w wyniku przepie¢ w sieci lub
uderzen piorunéw w siec.

6. Dyfuzja freonu przez scianki przewodow i pompy, co prowadzi do
pogorszenia pracy pompy.

7. Wibracje agregatu oprocz hatasu mogg doprowadzi¢ do rozszczelnienia
uktadu chtodniczego.

Z powyzszych wzgledéw wykorzystanie energii geotermalnej dla
projektowanego zespotu obiektow nie jest uzasadnione pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.
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2. Energia promieniowania stonecznego

Optacalnos¢ wykorzystania kolektoréw stonecznych do produkcji cieptej wody
zalezy od wielkosci zapotrzebowania na ciepta wode oraz od ceny
energii. Przy duzym zapotrzebowaniu na ciepta wode czas zwrotu kosztow
poniesionych na wykonanie instalacji kolektorow stonecznych jest relatywnie
krotki.

3. Energia wiatru

Czynnikiem wptywajgcym na optacalnos¢ elektrowni wiatrowych jest mozliwosé
sytuowania ich na terenach o matej gestosci zaludnienia i braku sieci
elektrycznej. Elektrownie wiatrowe buduje sie w gérach (do zasilania
schronisk), na wyspach, do zasilania gospodarstw wiejskich lezacych na
odludziu. Moce wiatrowych zespotéw pradotworczych zawierajg sie w
granicach 1-10kW, przez setki kW, do najwiekszych instalacji o mocy 3-5MW.
Mate instalacje wspotpracujg z bateriami

akumulatorow, z pompami ciepfa, duze zas, z matymi elektrowniami wodnymi i
z elektrowniami dieslowskimi. Wady elektrowni wiatrowych to wysokie koszty
inwestycyjne, niska przewidywalnos¢ produkcji energii, wysokie
zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie, hatas, zeszpecenie krajobrazu i
ujemny wptyw na ptactwo.

Odlegtos¢ od domow mieszkalnych przy mocy wiatrowych zespotéw
pradotworczych 300kW, powinna byc¢ wigksza niz 300m.

Z powyzszych wzgleddw wykorzystanie energii wiatru dla projektowanych
obiektow nie jest uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym.

4. Analiza mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia

w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Systemy skojarzone, kogeneracyjne, zwane rowniez systemami CHP
(Combined Heat and Power) o mocy od kilku kilowatéw do kilkudziesieciu
kilowatéw stosowane sg takze w mikrogeneraciji (5+50 kW) oraz
minikogeneracji (50+500 kW). Urzadzenia kogeneracyjne stosuje sie tam,
gdzie ma miejsce niewielkie zapotrzebowanie na moc cieplng i elektryczng w
pojedynczych obiektach przez duzg liczbe godzin w roku, np. w szkotach,
szpitalach, sanatoriach, hotelach i matych osiedlach i zaktadach
przemystowych.

Wystepowanie przez okreslony czas w roku odpowiedniego, w miare statego,
zapotrzebowania na ciepto i energie elektryczng ma zasadnicze znaczenie dla
optacalnosci takich inwestycji. Energie elektryczng mozna tatwo zamieni¢ na
inng forme, dlatego uktady skojarzone nalezy dobierac, biorgc pod uwage
zapotrzebowanie na energie do wytwarzania c.w.u. i na cele grzewcze lub do
produkciji ciepta technologicznego, a takze ewentualnie do zasilania
chtodziarek absorbcyjnych.

Kilka firm ma w ofercie urzadzenia produkujgce w skojarzeniu energie
elektryczng i ciepto o mocy pokrywajacej zapotrzebowanie domow
jednorodzinnych i budynkéw publicznych.

Mate uktady skojarzone zasilane sg gtdwnie gazem ziemnym.
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Energia elektryczna generowana w skojarzeniu moze by¢ w catosci zuzyta

w obiekcie, jak rowniez w catosci lub czesci sprzedana do sieci lub innym
odbiorcom. Ciepto najkorzystniej jest zuzy¢ na miejscu lub w bezposrednim
otoczeniu miejsca wytwarzania.

Obecnie uktady skojarzone majg przede wszystkim zastosowania komunalne.
Wykorzystanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania dla projektowanego obiektu nie jest
uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.
Zasilanie w energie elektryczng zostato wykonane zgodnie z wydanymi
wczesniej warunkami technicznymi przytaczenia do sieci .

Inwestor zadecydowat o zastosowaniu konwencjonalnych zrédet zasilania

w energie elektryczng z sieci miejskich, tj. energii elektrycznej od PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat w Skarzysku-Kamiennej.

Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo z zabudowg zagrodowg wsi
Przededworze projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej
z uwagi na wysokg ucigzliwosc¢ akustyczng oraz dla srodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych.

Zastosowanie instalacji solarnej do produkcji c.w.u. bedzie ekonomiczne po
dofinansowaniu instalacji urzadzenia ze srodkow ,unijnych” lub funduszy
ochrony srodowiska. W chwili obecnej stopa zwrotu jest zbyt dtuga. Inwestor
jest uczestnikiem gminnego programu dofinansowania instalacji urzadzenia
solarnego i w przysztosci zamierza zdywersyfikowac¢ produkcje c.w.u. poprzez
zastosowanie systemu solarnego w ramach programu dofinansowania j.w.
Zastosowanie pompy ciepta lub gazu propanu-butanu w zbiorniku
przydomowym do ogrzewania budynku jest nieoptacalne ekonomicznie ze
wzgledu na zbyt dtugg stope zwrotu inwestycji.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczone zostato zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania c.w.u.
Qw,nd = 22 235,16 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji:
Qh,nd = 57 600,00 kWh/rok

Analiza porébwnawcza systeméw zaopatrzenia budynku w energie

Wariant zrédet energii
/systemu zaopatrzenia w | System zaprojektowany System alternatywny
energie do poréwnania

Koszty inwestycyjne w 312 670,00 284 400,00
PLN
Roczne koszty 45 000,00 28100,00
eksploatacyjne w
PLN/rok

EP [kKWh/m?rok] 65,27 76,14
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Opis systemu

System ogrzewania:
kociot gazowy
kondensacyjny

dwufunkcyjny o mocy do
95 kW, parametry
medium grzewczego

75/55 °C; gaz ziemny

System ogrzewania:
kociot na paliwo state
dwufunkcyjny o mocy do
95 kW, parametry
medium grzewczego
75/55 °C; groszek wegla
kamiennego

Wybrany system

TAK

NIE

Uzasadnienie

Tanszy roczny koszt
eksploatacyjny (nie ma
koniecznosci
zatrudnienia personelu
do obstugi kottowni)

Koszt eksploatacyjny
jest wiekszy ze wzgledu
na koniecznosc¢
zatrudnienia palaczy c.o.
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Xl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Materiaty wyjsciowe.

2. Zakres robot.

3 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

5. Sposdb prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatébw, wyrobéw orazsubstancji.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wyhikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i
sprawnej komunikac;ji.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robdét:

1. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

2. przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi

stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych

W

5. stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow

6. prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

7. wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych

8. wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza
9. wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych

1. Materialy wyjsciowe:

- Projekt budowlany petnobranzowy;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500.

2. Zakres robét:

2.1. Roboty budowlane:

- wykopy fundamentowe;

- roboty podczas betonowania fundamentoéw;
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- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe;

- roboty murowe;

- zbrojenie konstrukcji stropéw;

- betonowanie konstrukcji stropow;

- osadzenie belek nadprozowych prefabrykowanych;
- szalowanie konstrukcji schodow zelbetowych;

- zbrojenie konstrukcji schoddéw zelbetowych;

- betonowanie schodow zelbetowych;

- tynki wewnetrzne na scianach i stropach;

- oktadziny i malowanie Scian i sufitéw;

- posadzki betonowe;

- okfadziny posadzek i schodow;

- montaz stolarki i Slusarki wewnetrznej i zewnetrznej;
- montaz parapetow wewnetrznych;

- systemowe docieplenie Scian zewnetrznych wraz z wyprawg elewacyjna;
- roboty pokrywcze dachu;

- pozostate prace budowlane;

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwac nieprzerwanie dtuzej niz
120 dni roboczych a jednoczes$nie zatrudnienie nie przekroczy 10
pracownikow.

Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 1200 osobodni.

2.2. Roboty branzy sanitarne;j:

- montaz rurociggow instalacji wod.-kan.;

- montaz zaworéw, wodomierzy;

- montaz baterii umywalkowych, zlewowych, natryskowych, czerpalnych;
- izolacja termiczna rurociggéw wod.-kan.;

- wykonanie wpustéw Sciekowych;

- montaz czyszczakow kanalizacyjnych;

- montaz armatury tazienkowej;

- montaz grzejnikow CO;

- wykonanie rurociggu CO;

- montaz gtowic termostatycznych i zaworow grzejnikowych;
- wentylacja mechaniczna;

- pozostate prace branzy sanitarnej;

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwac nieprzerwanie dtuzej niz
45 dni roboczych a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikow.
Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 450 osobodni.

2.3. Roboty branzy elektrycznej:

- uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych;

- badanie linii kablowej oraz sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;
- uktadanie kabli w korytkach z mocowaniem;

- montaz puszek bakelitowych;

- montaz przewoddéw nasciennych w bruzdach;

- montaz tgcznikow instalacyjnych, przyciskow i gniazd;
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- montaz opraw os$wietleniowych;
- pozostate prace branzy elektrycznej;

Przewidywane roboty budowlane nie bedg trwac¢ nieprzerwanie diuzej niz

45 dni roboczych a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikéw.
Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 450 osobodni.

3. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét oraz miejsce i czas
ich wystepowania

3.1. Roboty ziemne:

- wykopy fundamentowe i wykopy pod instalacje;

- betonowanie fundamentow wraz z deskowaniem;

- wykonanie rurociggow instalacji zewnetrznych;

- wykonanie prob szczelnosci kanatéw rurowych i rurociggéw;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- osuniecie sie skarpy wykopu;

- uszkodzenie deskowania podczas betonowania;

- nadmierny hatas podczas stosowania pilarek tancuchowych oraz

elektronarzedzi;

3.2. Roboty na wysokosci:

- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe;

- roboty murowe;

- prace tynkarskie;

- ptyty stropowe;

- roboty pokrywcze dachu;

- systemowe docieplenie scian zewnetrznych wraz z wyprawg elewacyjng;
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potragcenie spadajgcymi elementami

- nadmierny hatas podczas stosowania pilarek tancuchowych oraz
elektronarzedzi;

3.3. Roboty branzy elektrycznej:

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrzne;;

- badanie linii kablowej oraz sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
i pomiar rezystancji;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- porazenie pracownika prgdem elektrycznym;

3.4. Prace transportowe

- transport na pomosty robocze materiatow budowlanych;
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie przez szale wyciggu WBT w trakcie jej jazdy

- potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci

3.5. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji
elektrycznych
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- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obstuga urzadzen zasilanych prgdem elektrycznym.
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pragdem elektrycznym;

- urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzenh
- nadmierny hatas i wibracje

3.6. Komunikacja na placu budowy.

- Ciggi piesze i drogi kotowe na placu budowy;

- Komunikacja pionowa - schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potrgcenia pracownika podczas przejscia po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na
wysokosci.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do
rodzaju zagrozenia:

4.1. Wokot budynku w odlegtosci 2,0 m od Scian lub rusztowan zewnetrznych
wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporeczowania i tablice
ostrzegawcze) przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu
Z WysoKosci.

4.2. Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot dzwigow,
wyciggu WBT i koparki.

4.3. Zabezpieczone bedg otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub

otwory
w Scianach zewnetrznych budynku.

4.4. Woydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ bedg miejsca sktadowania

materiatow
tatwopalnych i miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego

ognia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

5.1.  Przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych pracownicy
beda uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych
robét, wymaganych sposobow postepowania, zakresu wymaganych
oston osobistych.

5.2. Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wlasnym podpisem

instruktaz
zwigzany z tzw. “ryzykiem zawodowym?” na stanowisku pracy.

5.3. Instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobéw oraz

substanc;ji.

6.1. Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatbw masowych (cegta,
cement, stal i tp.) nie przewiduje sie.
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6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

71.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe bedg one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kotowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na
wydzielonym miejscu na placu budowy.

Transport pionowy materiatéw budowlanych odbywac¢ sie bedzie przy
pomocy wyciggu przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable,
rury, lampy itp.) oraz materiaty pomocnicze bedg przenoszone recznie.
Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy bedg
przechowywane w magazynach tymczasowych zlokalizowanych
wewnatrz budynku w pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji.

Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) bedg
przechowywane w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym
w obrebie zaplecza budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i
sprawnej komunikaciji.

Zatrudnieni przy robotach (przebicie otworéw) stosujg okulary i maski
przeciwpytowe, a pracujgcy mtotami udarowymi stosujg rowniez
ochronniki stuchu.

Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczen
przed upadkiem (oporeczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich
zastosowania uzywajg indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem.
Miejsce i sposdb mocowania linek asekuracyjnych wskazywac¢ bedag
pracownicy nadzoru budowy.

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy
innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m -
tasma BHP na stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokot urzadzen
transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowan praca na nich
moze by¢ podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i
dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewnic ich petng sprawnos¢ i
kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostow w granicach dopuszczalnych.
Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym
pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku
(potkniecie pracownika).

Przy pracach transportowych materiatéw z dachu opuszczacé je
sukcesywnie i na biezgco na linach (zakaz zrzucania), a miejsca
opuszczania nalezy wydzieli¢ oporeczeniami.

Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ réwniez w miejscach pracy
koparek

i sprzetu do transportu pionowego.
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7.6. Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen
zlokalizowac poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotéw
z wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej i zapewnia¢ biezaca ich konserwacije.

7.7. Drogii ciggi komunikacji pieszej utrzymywac w nalezytym porzadku
z zapewnieniem odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku
zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w
strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw z wysokosci zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowac drabiny przystawne w petni
sprawne i posiadajgce certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na
ktory prowadza.

7.8. Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w
oznakowanych miejscach wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatéw palnych i ich zabezpieczeniu.

Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych przygotowac do
ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

Projektowat :

Imie i nazwisko Numer uprawnien data podpis
architekture

mgr inz. arch. upr. 10/PKOKK/2012

Grzegorz Makowski w specjalnosci architektonicznej

05.2018

Imig i nazwisko Numer uprawnien data podpis

konstrukcje

mgr inz. upr. KL-174/90 i SWK/0011/POOK/11

Andrzej Stepien w specjalnosci konstrukcyjnej

05.2018

Imig i nazwisko Numer uprawnien data podpis

sprawdzit cato$c

opracowania upr. 348/Kl/74

inz. w specjalnosci konstrukcyjnej

Zdzistaw Baran i architektonicznej 05.2018
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VIl.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO IzB SAMORZADU
ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW

[ZBRA ARCHITEKTOW

RZECZYFPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/11/2012 Rzeszoéw, dnia 30 listopada 2012 .

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof MAKOWSKI
urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busku Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dgreczenia de-

cyzji. -

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak ... / . 4 ST ——
2. | wiceprzewodniczgcy Komisji: Adam Kardys T A4
3. |l wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisiji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisiji: Danuta Gatarska

6. Cztonek Komisiji: Grzegorz Kalita

7. Czitonek Komisiji: 4 "‘*\Wiadystaw Boczkaj

/
Otrzymuija: s
1. Pan Grzegorz Krzysztof Makowski; 38-400 Krosno ul. Lelewela 25/3
2. aa.

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel.. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste czionkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0214,

Cztonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2018 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-F363-ABC9-57FF-679A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,
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URZAD woJrt ~nzK Kieles, 1990 - 08 - ()

W 4 i
'm L"mi i el ‘JGIM
25-955 KIELCE

Nr ewiden. KI-174/90

STWIERDZENLIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pednienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Ma podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,§ 7,8 6 ust 11 3
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/02, U.lr 8, poz, 46/ stwierdza sie, ze

OBYWATEL STEPIEN ANDRZEJ
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 28 wrzeénia 1964 r. w Chmielniku

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wyknnywanialsamdzielnej
funkeji kierownika budowy i robdt w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

OBYWATEL STEPIEN ANDRZEJ jest upowazniony dos
1/fkierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét kierowania i kontro-
lowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania

i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych
budowli, 2z wyZaczeniem linii, wezZéw i stacji kolejowych,drég oraz lotnis-
kowych drég startowych i manipulacyjnych,mostéw,budowli hydrotechnicznych
i wodno=-aelioracyjnych, '

2/sporzadzania w budownictwie oséb'fizycznyeh projektdw w zakresie rozwiszzas
konstrukeyjno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

3/sporzqqzania w budownictwie oséb fizyeznyeh projektdw w zakresie rozwigzar
architektonieznych: .
a/budynkéw inwentarskich i gospoda rezych,adaptaci projektéw typowyeh
i powtarzalnych innyeh budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania
dziakl zwigzanych z realizacja tych budynkéw,
b/budowli nie bedacyeh budynkami.
Otrzym jes

Ob. Andrze] Stepierd
ul, Podwojle 1

Qe U Vi TickE
Glowny Arebiiekt W ojewddaki

28-160 Widlica
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A : 4 listopada
DDZR1 Kielce,dnia. .. .> LSBT T 2. o
C

EL ]

Wydnia} Sospodarki Przestrzenncj
i Ochrony Srodowiska

348/%2/74

Y¥r.ewid.uprzwn... ..l 0h o B R

UPRAWVEIZSLHEIR BUDOWLANE

Wa podstewie 2rtii8, art. 19 ust.l »ki.l art.20 ust.l

ustawy z dniz 31-go styczni: 1961 roku,-préwo budowlane /Dz.U.

Fr 7,p0z.46/or2z § 25 1 §. tust.l oki.1 1 2 rozporzadzenin

Przevodniczzceso Komitetu BPidownictwa Urbanistiyki 1 Architek -

tury z dnia 10 wrzesaie 19€: r.w Sprowie kwalifilkecii fzchowych

os6t wykonujgeych funkcje tichniczne w budownictwie pOWS zechnym

/Dz.0. Hr 53, poz.266- z pdiniejszyai zziaznami/

uprewnieniz bufowlenpe do : 1/sporzgdzania projektédw budowlanych
konstrukeyjoych wszellkich cbiektdw budowlanych, projektdw
instaiacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych
urzgdzen i instalacji ora: mastgpujacych projektéw.budowlanych
architektonicznych: 2/ ws:elkich obiektdéw budowlanych inZynier—
skich zaliczanych do budosnictiwa powszechnego,b/obiektdéw budo-
wlanycn o prostej srchiterturze /§ 1 ust.3/, ¢/budynkéw przemy-
stowych o charakterze wyXacznie produkcyjnym lub skYadowym,
2/kierowsnia robotzmi budowlanysi na budowie obiektdéw budowlanyckh
z wyjatkiem robét obejmujzcych skomplikowane instalacje i urzadzo
nia sanitarne orzz instalacje i urzadzenia elekiryczne.

éZa zgodno$¢ z oryginalem
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 23 marzec 2017

Zaswiadczenie

Pan(i) Baran Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
os.Putaskiego 3/47
28-100 Busko - Zdrdj
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0208/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2017 do 30-04-2018

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p/
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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