PRZEKROJ PIONOWY POPRZECZNY
PRZEZ UTWARDZENIE TERENU
PRZEZNACZONEGO DLA RUCHU
KOLOWEGO
potaczenie projektowanego utwardzenia
z istniejgcq nawierzchnig asfaltowg

- kraweznik betonowy wibroprasowany o przekroju 15x30 cm
~ - fawa betonowa z betonu B-15 z blokiem oporowym
- podbudowa z kruszywa tamanego "grubego” o granulaciji 31,5-63 mm
- grunt rodzimy

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana, gr. 8 cm
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm
- kruszywo o granulacji 0 - 31,5 mm, gr. warstwy po zageczczeniu do 1d=0,9 - 8 cm
- thuczen o granulacji 31,5 - 63 mm, gr. warstwy po zageszczeniu do 1d=0,9 - 35 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm po zageszczeniu do 1d=0,9
- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo po wykorytowaniu do 1d=0,8
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istniejgca nawierzchnia utwardzona z kruszyw

— ist. nawierzchnia asfaltowa

PRZEKROJ PIONOWY POPRZECZNY

PRZEZ UTWARDZENIE TERENU
PRZEZNACZONEGO DLA RUCHU
KOLOWEGO

- kraweznik betonowy wibroprasowany o przekroju 15x30 cm
~ -tawa betonowa z betonu B-15 z blokiem oporowym

- grunt rodzimy

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana, gr. 8 cm
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm

- grunt rodzimy zageszczony po korytowaniu do 1d=0,8
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- podbudowa z kruszywa tamanego "grubego” o granulacji 31,5-63 mm

- kruszywo o granulacji 0 - 31,5 mm, gr. warstwy po zageczczeniu do 1d=0,9 - 8 cm
- thuczen o granulacji 31,5 - 63 mm, gr. warstwy po zageszczeniu do 1d=0,9 - 35 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego o gr. 10 cm po zageszczeniu do id=0,9

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK

- obrzeze trawnikowe 6x20 cm betonowe wibroprasowane
— - fawa betonowa z oporem z betonu B-15
- grunt rodzimy

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

- podsypka z piasku gruboziarnistego lub pospotki gr. 5 cm po zageszczeniu do 1d=0,9
- podbudowa z kamienia tamanego o granulacji 0-31,5 mmgr. 8 cm po  zaggszcz. do 1d=0,9
- podbudowa z kamienia famanego o granulacji 31,5-63 mm gr. 15 cm po zageszcz. do 1d=0,9
- warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm po zageszczeniu do 1d=0,9
- grunt rodzimy zageszczony po korytowaniu do 1d=0,8
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Jednostka projektowania

Lv‘ Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzér Budowlany mgr inz. Andrzej Stepiert

28-100 Busko-Zdroj, Mikutowice 245

tel. 609 524 679, e-mail: i il.com
Inwestor Gmina Stopnica
i Budowa Placowki Opiekuriczo-Zdrowotnej o funkgciji

budowianego | Rehabilitacyjno-Opiekunczej

el Stopnica, ul. T. Kosciuszki; dziatka nr ewid. 413/2 i 413/7

budowlanego

PRZEKROJE PRZEZ UTWARDZENIE TERENU

Nazwa rysunku

imig i nazwisko numer uprawnier budowlanych data podpis
projeowal | " " "8 0rz Makowski 10/PKOKK/2012 | 05.2018
prjeovel | "™ Andizej Stepien SWKI0011/POOK/T1 | 05-2018
spawizt | "™ Zdzistaw Baran upr. 348/KL/74 05.2018

branza: Taza projektu: skala: Numer rysunku

architektura projekt 1 25 1 6

budowlano- wykonawczy




