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wyłaz dachowy
WLI FAKRO 
86x87

UWAGI!

1) Kanały wentylacyjne otworzyć obustronnie a wyloty zamknąć kratkami wentylacyjnymi z PCV w kolorze brązowym lub grafitowym. Dolne 

    krawędzie otworów/otwarć kanałów wentylacyjnych min. 30 cm nad połacią dachu. Kominy nakryć płytami żelbetowymi gr. 7 cm,       

    wychodzącymi poza obrys obmurówki komina min. 5 cm i obrobić wierzch i boki blachą powlekaną w kolorze dopasowanym do kolory pokrycia    

dachu lub papą.

2) Kanały wentylacyjne na całej wysokości od ostatniego stropu do nakrywy żelbetowej  zabezpieczyć dwoma warstwami siatki elewacyjnej na 

    kleju i wykończyć tynkiem strukturalnym silikatowym o fakturze "baranka" i uziarnieniu 1,5 mm. Kolor tynku ciemny, dopasowany do koloru 

    blachy pokrycia dachu. 

3) rynny i rury spustowe PCV 150/150 mm w kolorze dopasowanym do koloru pokrycia dachu.

4) rynny montować ze spadkami 0,5% w kierunku rur spustowych; spadki rynien pomiędzy dwiema rurami spustowymi rozdzielać w dwu 

    kierunkach za poziom najwyższy przyjmując środek odległości pomiędzy rurami spustowymi; rynhaki w rozstawie maksymalnym co 50 cm

5) ilość rynien PCV 150 =  83,5 mb

6) ilość rur spustowych PCV 150 = 75,6 mb

7) Pow. dachów krytych blachą T-18, płaską lub blachodachówką = 896,81 m2

8) Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej płaskiej w kolorze pokrycia dachu i o gr. 0,6 mm

9) Dojścia do kominów wykonać z ław kominiarskich; Jako stopni użyć ław kominiarskich o długości 40 cm i szer. 24 cm.
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Budowa Placówki Opiekuńczo-Zdrowotnej o funkcji 
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