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ceramicznej pełnej kl. 150 na zaprawie cw m12
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LEKARZE: NEUROLOG I  ORTOPEDA
MAJĄ GABINETY W BUDYNKU OŚRODKA 
ZDROWIA USYTUOWANYM W ODLEGŁOŚCI 
30 m OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
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PARTERU

1:50

LEGENDA:

                                   
                         - pomieszczenia strefy Dziennego Domu Pobytu Seniora

                         - pomieszczenia strefy Przychodni Rehabilitacyjnej

stanowisko

światłolecznictwa

SW6 - ściana wewnętrzna
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
mur gr. 12 cm z pustaków ceramicznych Porotherm 12 na zaprawie cw M8
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm

SW7 - ściana wewnętrzna
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
mur gr. 12 cm z betonu komórkowego odm. 07 na zaprawie cw M8
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm

   UWAGI

PRZEGRODY

SZ1 - ściana zewnętrzna piwnic (od wewnątrz):
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 38 cm z bloczków betonowych B-20 na zaprawie cw M12
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- 3x dyspersja bitumiczno-kauczukowa
- styropian XPS-100 gr. 8 cm
- 2x siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 zatopiona w kleju elewacyjnym elastycznym; grubość łączna kleju min. 5 mm; 
- tynk strukturalny mozaikowy akrylowo-żywiczny

D1 - strop nad poddaszem:
- folia paroizolacyjna
- wełna mineralna gr 25 cm
- folia PE gr. 0,6 mm
- strop żelbetowy gr. 25 cm
- sufit podwieszony modułowy 60x60 z wypełnieniem 
  płytami z wełny mineralnej prasowanej gr. 15 mm

SW1a - ściana wewnętrzna konstrukcyjna (piwnice):
- 3x dyspersja bitumiczno-kauczukowa
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 38 cm z bloczków betonowych B-20 na zaprawie cw M12
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm

SZ2 - ściana zewnętrzna parteru i poddasza (od wewnątrz):
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 30 cm z pustaków ceramicznych Porotherm P+W na zaprawie cw M12
- styropian EPS 70-040 gr. 20 cm
- siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 zatopiona w kleju elewacyjnym elastycznym; grubość łączna kleju min. 5 mm; 
  do wys. 200 cm nad terenem dwie warstwy siatki elewacyjnej
- tynk strukturalny silikatowo-silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm i strukturze kamyczkowej

SW1 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna (piwnice):
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 38 cm z bloczków betonowych B-20 na zaprawie cw M12
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm

P1 - strop nad parterem:
- wykładzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
- wylewka samopoziomująca gr. 5 mm lub klej elastyczny do płytek gr. 4 mm
- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 5 cm zbrojona siatką antysurczową śr. 3 mm #10x10 cm
- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
- styropian podłogowy EPS200-036 gr. 3 cm
- strop żelbetowy gr. 25 cm
- tynk cw kat. III gr. 15 mm
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

D2 - strop nad poddaszem:
- folia paroizolacyjna
- wełna mineralna gr 25 cm
- folia PE gr. 0,6 mm
- strop żelbetowy gr. 25 cm
- tynk cw kat. III gr. 15 mm
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

SW2 - ściana wewnętrzna
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
mur gr. 12 cm z cegły ceramicznej pojedynczej pełnej kl. 100 na zaprawie cw M8
tynk cw kat. III gr. 1,5 cm

SW3 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna (parter i poddasze):
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 30 cm z pustaków ceramicznych Porotherm P+W na zaprawie cw M12
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

SW5 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna (parter i poddasze):
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 19 cm z pustaków ceramicznych Porotherm 18,8 P+W na zaprawie cw M8
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

SW4 - ściana wewnętrzna konstrukcyjna (parter i poddasze):
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- mur gr. 18 cm z betonu komórkowego odm. 07 na zaprawie cw M8
- tynk cw kat. III gr. 1,5 cm
- gładź gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

D3 - strop nad poddaszem:
- folia paroizolacyjna
- wełna mineralna gr. 25 cm
- folia PE gr. 0,6 mm
- krawędziaki drewniane 9x9 cm w rozstawie co 90 cm mocowane
  do murłaty lub krokwi
- płyta OSB gr. 16 mm mocowana do spodu krawędziaków 
  wkrętami do drewna 8x50 mm w rozstawie co 30 cm
- sufit podwieszony modułowy 60x60 cm z wypełnieniem z płyt 
  z wełny mineralnej prasowanej gr. 1,5 cm

SW8 - ściana wewnętrzna
- gładź gipsowa gr. 3 mm jednowarstwowa
- 2x płyta GKF 15 mm
- stelaż systemowy pojedynczy szer. 5 cm
- 2x płyta GKF 15 mm
- gładź gipsowa gr. 3 mm jednowarstwowa

P1A- strop nad parterem:
- wykładzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
- wylewka samopoziomująca gr. 5 mm lub klej elastyczny do płytek gr. 4 mm
- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 5 cm zbrojona siatką antysurczową śr. 3 mm #10x10 cm
- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
- styropian podłogowy EPS200-036 gr. 3 cm
- strop żelbetowy gr. 25 cm
- sufit podwieszany modułowy 60x60 z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej gr. 15 mm

P2 - strop nad piwnicą:
- wykładzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
- wylewka samopoziomująca gr. 5 mm lub klej elastyczny do płytek gr. 4 mm
- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 6 cm zbrojona siatką antysurczową śr. 3 mm #10x10 cm
- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
- styropian podłogowy EPS200-036 gr. 3 cm
- strop żelbetowy gr. 25 cm
- tynk cw kat. III gr. 15 mm

PG1 - podłoga na gruncie:
- wykładzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
- wylewka samopoziomująca gr. 5 mm lub klej elastyczny do płytek gr. 4 mm
- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 6 cm zbrojona siatką antysurczową śr. 3 mm #10x10 cm
- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
- styropian podłogowy EPS200-036 gr. 15 cm
- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
- podkład betonowy z betonu B-20 gr. 15 cm z dodatkiem środka hydrofobowego
- piasek gr. 30 cm zagęszczony warstwami do Id=0,9
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo

PG2 - podłoga na gruncie:
- posadzka cementowa zatarta na gładko gr. 2 cm
- wylewka betonowa B-30 ; gr. 8 cm, zbrojenie siatką antysurczową 
  śr. 3 mm 10x10 cm
- 2x folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm nna zakład
- styropian EPS 200-036 gr. 15 cm
- podbudowa betonowa B-30 gr. 10 cm z dodatkiem środka hydrofobowego
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo
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UMYWALNIA PACJENTÓW
38
A: 4,91 m2

POK. SOC. I PRZEBIERALNIA PERS 
25
A: 9,84 m2

KORYTARZ
13
A: 22,46 m2
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ŚWIETLICA
14
A: 57,25 m2

WC MĘSKI + NS
16
A: 4,64 m2

WC MĘSKI
17
A: 3,58 m2

WC DAMSKI
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A: 3,45 m2
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PRZEBIERALNIA PERSONELU
20
A: 6,42 m2

POKÓJ SOCJALNY PERSONELU
21
A: 12,15 m2

WC PERS.
22
A: 3,05 m2

WIATROŁAP
1
A: 8,25 m2

KLATKA SCHODOWA / HOL
2
A: 73,01 m2

RECEPCJA / REJESTRACJA
26
A: 6,26 m2

SZATNIA
4
A: 6,15 m2

HOL - POCZEKALNIA
24
A: 25,01 m2

PRZEBIERALNIA PACJENTÓW MĘSKA
37
A: 12,73 m2

WIATROŁAP
23
A: 9,34 m2

PRZEDSIONEK / POCZEKALNIA
5
A: 8,80 m2

GABINET LEKARSKI
6
A: 12,09 m2

KOMUNIKACJA
28
A: 30,03 m2
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POKÓJ TERAPEUTÓW
27
A: 10,20 m2

PRZEBIERALNIA PACJENTÓW DAMSKA
35
A: 11,61 m2

SALA REHABILITACJI RUCHOWEJ
34
A: 52,73 m2
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PRZEDSIONEK
9
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SALA POBYTU DZIENNEGO/JADALNIA
12
A: 73,28 m2

WC PACJENT. MĘSKI + NS
29
A: 3,92 m2

WC PACJENT. DAMSKI + NS
30
A: 4,04 m2

WC PERSONELU
31
A: 4,65 m2

FIZJOTERAPIA - 8 STANOWISK
33
A: 67,37 m2

RECEPCJA DDPS
3
A: 6,16 m2
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