1100%420

- blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm

- faty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 40 cm
- kontrtaty 4x5 cm

- folia wstepnego krycia PE (PEHD)

- krokwie 10x20 cm w rozstawie co 90 cm

wieniec sciany 25x30 cm z betonu B-25 zbrojony
podtuznie 4x 12 mm 34GS i strzemionami ze stali StOs
6 mm o przekroju 25x20 cm w rozstawie co 25 cm

gzyms ze styropianu EPS 200-034 wykonczony siatkg
elewacyjng na kleju

i pomalowany na biato farbg elewacyjng
silikonowo-silikatowg

nadproze prefabrykowane 3x L19

podciag - poz. B.6

obudowa "szybu" okien oddymiajgcych z ptyty GKF 15 mm na

stelazu systemowym pojedynczym

KN1

KR39

okno oddymiajgce VELUX —;

- blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm

- faty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 40 cm
- kontrtaty 4x5 cm

- folia wstepnego krycia PE (PEHD)

- krokwie 10x20 cm w rozstawie co 90 cm

PRZEKROJ P1
1:50

- blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm

- faty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 40 cm
- kontrtaty 4x5 cm

- folia wstepnego krycia PE (PEHD)

- krokwie 10x20 cm w rozstawie co 90 cm
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- kontrtaty 4x5 cm

- blacha|stalowa powlekana gr. 0,6 mm
- faty drewniane 4x5 cm w rozstawie co 40 ¢m

- folia wstepnego krycia PE (PEHD)
- krokwi? 10x20 cm w rozstawie co 90 cm
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izolacja % folii polietylenowej PE 0,6 mm pozioma
i pionowa

podbudowa pod kostke brukowa:
- wysiewka granulacji 3-8 mm, grubo$¢ warstwy 5 cm po zageszczeniu do 1d=0,9
— - kliniec granulacji 8-16 mm; grubo$¢ warstwy 8 cm po zageszczeniu do 1d=0,9

- tluczen drogowy granulacji 32-63 mm; grubos$¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu do 1d=0,9
- piasek zageszczony do 1d=0,9

chudy beton

.~ UWAGI

PRZEGRODY

SZ1 - Sciana zewnetrzna piwnic (od wewnatrz):

-tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

- mur gr. 38 cm z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cw M12
-tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

- 3x dyspersja bitumiczno-kauczukowa

- styropian XPS-100 gr. 8 cm

- tynk strukturalny mozaikowy akrylowo-zywiczny

SZ2 - Sciana zewnetrzna parteru i poddasza (od wewnatrz):

- gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

-tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

- mur gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W na zaprawie cw M12
- styropian EPS 70-040 gr. 20 cm

- siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 zatopiona w kleju elewacyjnym elastycznym; grubo$¢ taczna kleju min. 5 mm;

do wys. 200 cm nad terenem dwie warstwy siatki elewacyjnej
- tynk strukturalny silikatowo-silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm i strukturze kamyczkowej

SW1 - Sciana wewnetrzna konstrukcyjna (piwnice):

- tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

- mur gr. 38 cm z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cw M12
-tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

SW1a - Sciana wewnetrzna konstrukcyjna (piwnice):

- 3x dyspersja bitumiczno-kauczukowa

-tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

- mur gr. 38 cm z bloczkéw betonowych B-20 na zaprawie cw M12
-tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

SW?2 - Sciana wewnetrzna

tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

mur gr. 12 cm z cegly ceramicznej pojedynczej petnej kl. 100 na zaprawie cw M8
tynk cw kat. Ill gr. 1,5 cm

SW3 - sciana wewnetrzna konstrukcyjna (parter i poddasze):

- gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

- tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

- mur gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W na zaprawie cw M12
-tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

- gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

SWA4 - Sciana wewnetrzna konstrukcyjna (parter i poddasze):

- gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

- tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

- mur gr. 18 cm z betonu komérkowego odm. 07 na zaprawie cw M8
- tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

- gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

SWS5 - Sciana wewnetrzna konstrukcyjna (parter i poddasze):

- gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

-tynk cw kat. Il gr. 1,5 cm

- mur gr. 19 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm 18,8 P+W na zaprawie cw M8
- tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

- gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

SW6 - Sciana wewnetrzna

tynk cw kat. Ill gr. 1,5 cm

mur gr. 12 cm z pustakéw ceramicznych Porotherm 12 na zaprawie cw M8
tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

SWY7 - Sciana wewnetrzna

tynk cw kat. Ill gr. 1,5 cm

mur gr. 12 cm z betonu komérkowego odm. 07 na zaprawie cw M8
tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm

SWS8 - Sciana wewnetrzna

- gtadz gipsowa gr. 3 mm jednowarstwowa
- 2x ptyta GKF 15 mm

- stelaz systemowy pojedynczy szer. 5 cm
- 2x ptyta GKF 15 mm

- gtadz gipsowa gr. 3 mm jednowarstwowa
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podbudowa pod kostke brukowa:
;
/‘ﬁ@y - wysiewka granulacji 3-8 mm, grubo$¢ warstwy 5 cm po zageszczeniu do 1d=0,9
- kliniec granulacji 8-16 mm; grubo$¢ warstwy 8 cm po zageszczeniu do 1d=0,9
tawa poz. t.1 - tluczen drogowy granulacji 32-63 mm; grubo$¢ warstwy 15 cm po zageszczeniu do 1d=0,9

ciany fundamentowe otynkowac obustronnie tynkiem cw kat. Ill i
zabezpieczy¢ trzema warstwami dyspersiji bitumiczno-kauczukowej
izolacje pionowa $cian potgczy¢ w sposéb ciggly z izolacjg poziomg
taw fundamentowych i izolacja pozioma wierzchu Scian
fundamentowych

chudy beton

- piasek zageszczony do 1d=0,9

tawa fund. poz. t.1

chudy beton gr. 10 cm

D1 - strop nad poddaszem:

- folia paroizolacyjna

- wetna mineralna gr 25 cm

- folia PE gr. 0,6 mm

- strop zelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm

- sufit podwieszony modutowy 60x60 z wypetnieniem
- 2x siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 zatopiona w kleju elewacyjnym elastycznym; grubos¢ tgczna kleju min. 5 mm; ptytami z wetny mineralnej prasowanej gr. 15 mm

D2 - strop nad poddaszem:

- folia paroizolacyjna

- wetna mineralna gr 25 cm

- folia PE gr. 0,6 mm

- strop zelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
- tynk cw kat. 1l gr. 15 mm

- gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

D3 - strop nad poddaszem:
- folia paroizolacyjna
- wetna mineralna gr. 25 cm
- folia PE gr. 0,6 mm

- krawedziaki drewniane 9x9 cm w rozstawie co 90 cm mocowane

do murtaty lub krokwi

- ptyta OSB gr. 16 mm mocowana do spodu krawedziakéw
wkretami do drewna 8x50 mm w rozstawie co 30 cm

- sufit podwieszony modutowy 60x60 cm z wypetnieniem z piyt

z wetny mineralnej prasowanej gr. 1,5 cm

P1 - strop nad parterem:

- wyktadzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
- wylewka samopoziomujgca gr. 5 mm lub klej elastyczny do ptytek gr. 4 mm
- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 5 cm zbrojona siatkg antysurczowg $r. 3 mm #10x10 cm

- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm

- styropian podtogowy EPS200-036 gr. 3 cm
- strop zelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
- tynk cw kat. 1l gr. 15 mm

- gtadz gipsowa jednowarstwowa gr. 3 mm

P2 - strop nad piwnica:

- wyktadzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
- wylewka samopoziomujaca gr. 5 mm lub klej elastyczny do ptytek gr. 4 mm
- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 6 cm zbrojona siatka antysurczowg sr. 3 mm #10x10 cm

- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm

- styropian podtogowy EPS200-036 gr. 3 cm
- strop zelbetowy strunobetonowy gr. 25 cm
- tynk cw kat. Ill gr. 15 mm

PG1 - podioga na gruncie:

- wyktadzina TARKETT homogeniczna gr 2,2 mm lub gres posadzkowy gr. 8 mm
- wylewka samopoziomujaca gr. 5 mm lub klej elastyczny do ptytek gr. 4 mm
- wylewka podposadzkowa B-30 gr. 6 cm zbrojona siatka antysurczowg sr. 3 mm #10x10 cm

- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm
- styropian podtogowy EPS200-036 gr. 15 cm
- folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm

- podkiad betonowy z betonu B-20 gr. 15 cm z dodatkiem srodka hydrofobowego
- piasek gr. 30 cm zageszczony warstwami do 1d=0,9

- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

PG1 - podioga na gruncie:

- posadzka cementowa zatarta na gtadko gr. 2 cm
- wylewka betonowa B-30 ; gr. 8 cm, zbrojenie siatkg antysurczowg

$r. 3 mm 10x10 cm

- 2x folia podposadzkowa PE gr. 0,6 mm nna zaktad

- styropian EPS 200-036 gr. 15 cm

- podbudowa betonowa B-30 gr. 10 cm z dodatkiem $rodka hydrofobowego

- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

.

Jednostka projektowania:
Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzér Budowlany mgr inz. Andrzej Stepien
28-100 Busko-Zdréj, Mikutowice 245

tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com

Inwestor

Gmina Stopnica

Nazwa
obiektu
budowlanego

Budowa Placéwki Opiekunczo-Zdrowotnej o funkcji
Rehabilitacyjno-Opiekunczej

Adres
obiektu
budowlanego

Stopnica, ul. T. Kosciuszki; dziatka nr ewid.

413/2i 41317
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