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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociaggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej oraz gazowej w budynku placéwki opiekunczo-zdrowotnej /Domu Seniora/ o funkcji rehabilitacyjno-opiekuricze;

w miejscowosci Stopnica przy ulicy Kosciuszki na dziatce o nr ewid. 413/2i413/7.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

Podktady architektoniczno — budowlane

Uzgodnienia branzowe

Zlecenie inwestora

Normy, normatywy techniczne, katalogi urzadzer, literatura.

Warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Warunki przytaczenia nieruchomosci do gazowej

Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu tego typu instalacji publikowane w literaturze techniczne;

i materiatach fabrycznych.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.” oraz zgodnie ze sztukq budowlana,

3. Zalozenia projektowe

3.1. Projektowana temperatura zewnetrzna
Projektowany budynek znajduje sie w okolicach Kielc, zatem wg normy PN-EN 12831 projektowana temperatura powietrza
zewnetrznego odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnatrz budynku zgodnie z normg PN-82/B-02403.
Budynek znajduje sie w Ill strefie klimatycznej w okresie zimowym i projektowana temperatura zewnetrzna wynosi
tz=-20 [°C].

3.2 Parametry powietrza wewnetrznego
Temperatury powietrza wewnetrznego przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami.
Parametry obliczeniowe powietrza:

a. temperatura powietrza w pomieszczeniach komunikacji, poczekalni, WC, pokoi mieszkalnych, kuchni, pokoi

wypoczynkowych, sal pobytéw seniora dla zimy: 20°C;

b. temperatura powietrza w fazienkach, umywalniach, przebieralniach i pomieszczeniu fizjoterapii dla zimy 24°C;

c. temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynéw gospodarczych dla zimy: 12°C;

d. temperatura powietrza w pomieszczeniu wiatrotapow dla zimy: 16°C;

Temperature w pomieszczeniach zimg utrzymujg grzejniki.



3.3 Poziom hatasu
Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spetniat wymagania normy PN-87/B-02151/02. Wyciszenie
pracy uktadow wentylacyjnych organizowane bedzie przez:
potgczenie centrali i wentylatorow z kanatami za pomocg akustycznych przewoddw elastycznych;
zamontowanie na kanafach ttumikéw akustycznych;
izolowanie kanatow wentylacyjnych;

Emisja szumdw przy wyptywie powietrza z nawiewnikdw nie powinna przekracza¢ 35+40 dB.

34. Jakos$¢ powietrza

Dla pomieszczen DDPS-u i przychodni rehabilitacyjnej przewidziano filtracje jednostopniowg powietrza filtrem klasy F7.

4. Opis instalacji wodociaggowej

4.1. Instalacja wody zimnej
Projektuje sie wewnetrzng instalacje wodociggowa wspoing dla celéw bytowych, technologicznych, porzadkowych
i pozarowych. Zrédtem wody dla budynku bedzie projektowany przyltacz wodociagowy wg odrebnego opracowania. Na
przytaczu wodociggowym nalezy zainstalowaé wodomierz w pomieszczeniu magazynu gospodarczego nr 02 na poziomie
piwnicy. Przed i za wodomierzem nalezy zabudowa¢ zawory odcinajace. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy (izolator przeptywéw zwrotnych) typ BA o $rednicy DN40. Odptyw z izolatora BA nalezy ma state podtaczy¢
do kratki $ciekowej. Stan techniczny izolatora nalezy kontrolowa¢ minimum raz w roku.
Instalacje wody zimnej na cele socjalno-bytowe od wodomierza gtéwnego do odgatezienia zasilajacego pion do kottowni (nr
W1z) nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych dn40 wg PN-74/H-74200 typ $redni, faczonych na gwint za pomocg
ksztaltek kuto - lanych i uszczelnionych tasma teflonowg. Pozostatg cze$¢ instalacji wodociggowej wykonaé w systemie rur
np. Geberit Mepla PE-Xb/AI/PEHD lub innych réwnorzednych typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie. Do faczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Geberit Mepla
albo inne réwnorzedne, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brazu z pierscieniem zabezpieczajacym potaczenie przed
wystapieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonac przez bezposrednie zacisnigcie rury na ksztattce. Dla prostych
odcinkow instalacji o diugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem
powinny by¢ izolowane tak, aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie
mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.
Poziome przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w Scianie, w posadzce lub pod stropem pomieszczenia w kierunku przyboréw
ze spadkiem 3%. jak zostato pokazane w czesci rysunkowej projektu. PodejScia do punktéw czerpalnych z posadzek
wyprowadzi¢ w bruzdach Sciennych dla podtaczenia armatury za posrednictwem zawordw katowych.
Przy mocowaniu rurociggéw w szachtach, punkty state powinny by¢ lokalizowane tuz przy odgatezieniach do przyboréw.
Kompensacje wydtuzern zapewni¢ w sposdb naturalny poprzez zmian kierunkéw prowadzenia przewodow, przy pomocy
odpowiedniego rozmieszczenia punktéw statych, mocowania uchwytéw $lizgowych i podparcia bocznych odgatezien.
Mocowanie i montaz przewodow nalezy wykonaC wg instrukcji sporzadzonej dla systemu. Do mocowania przewodow
stalowych nalezy stosowac haki lub uchwyty wg PN/67/8961-05. Na wszystkich rurociggach wody zimnej nalezy zastosowac
izolacje przeciwroszeniowg z otuliny z pianki polietylenowej z zamkiem zatrzaskowym w ostonie z folii. Grubo$¢ izolaci

w szachtach i pod posadzka 13mm. W pozostatych przypadkach 9mm.



Po zakoriczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonac probe szczelnosci
na zimno przy ci$nieniu 0 50% wiekszym niz maksymalne ci$nienie robocze, lecz nie mniejszym niz 10 bardw. Odcinki napetnié
woda i po stwierdzeniu szczelnosci po okresie, co najmniej jednej doby, podnies¢ cisnienie do wartosci wymaganego ci$nienia
prébnego. W okresie 30 min. ciSnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min. spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2h obserwowa¢ przewody i armature. Podczas badania spadek
ci$nienia na manometrze kontrolnym nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Wszelkie znalezione nieszczelnosci nalezy usuna¢
i ponowiC probe szczelnosci. Po zakoficzonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng instalacje nalezy
podda¢ badaniu szczelno$ci wodg ciepta o temperaturze 60°C przy cisnieniu roboczym. Przejécia przewodami przez
wewnetrzne $ciany konstrukcyjne budynku nalezy wykona¢ jako szczelne. Przej$cia przewoddw wodnych przez wewnetrzne
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 2 dymensje od Srednicy przewodu.

Standard wyposazenia na terenie budynku zgodnie z PT Wnetrz lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

4.1.1.  Obliczenie zapotrzebowania na wode

A.  Mieszkania chronione
Liczba mieszkarcow: u = 9 oséb
Normatywne zuzycie wody na osobe: gw = 110 [dm3/d]
Normatywne zuzycie cieptej wody na osobe: gewu = 90 [dm3/d]
Liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby: 1= 20 [h/d]

Wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru Ny, = 9,32 - u~%24* = 5452

Woda ziemna i ciepta:
Qusr =u - qw=9-110 =990 [dm?/d] = 0,99 [m?/d]
Qumax = Qusr - Nn=10,99 - 1,2 = 1,188 [m?/d]

Qunae = 2 - N = 225 5,457 = 0,324 [moh]
Ciepta woda:

Qusr = U Qowu = 9 - 90 = 810 [dm?/d] = 0,81 [m?/d]
Qumax = Qusr - Nn=0,81- 1,2 = 0,972 [m3/d]

Qumax = T2 - Ny = 2272 - 5 452 = 0,265 [mh]

20
Qo= Qumax 0+ G~ (te—ts) * == = 0,265 - 1000 - 4,2 - (60-10) - == 15,5k
B. Pietro DDPS
Liczba senioréw: u = 20 osdb
Normatywne zuzycie wody na osobe: qw = 90 [dm3/d]
Normatywne zuzycie cieptej wody na osobe: gewu = 70 [dm3/d]
Liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby: 1= 10 [h/d]
Wspdtczynnik godzinowej nierdbwnomiernosci rozbioru Nn = 1,8

Wspditczynnik dobowej nierdwnomierno$ci rozbioru Ng = 1,2



Woda ziemna i ciepta:
Qusr = u - qw=20 - 90 = 1800 [dm3/d] = 1,80 [m3/d]
Qumax = Qasr - Nn= 1,80 - 1,2 = 2,16 [m3/d]

Qdmax 2,16

Qnmax = *Ng==—-1,8=0,39 [m3/h]

Ciepta woda:

Qusr = U Qowu = 20 - 70 = 1400 [dm?/d] = 1,4 [m3/d]
Qumax = Qasr - Nn = 1,4+ 1,2 = 1,68 [m3/d]

Qnmax =

Qdmax 1,68

*Ng ==—-1,8=0,302 [m¥h]

Qewu = Qhmax ‘P Cw- (tc—tz) ' —= 0,302 - 1000 - 4,2 (42 10) —=11 27kW
3600

C. Parter DDPS
Liczba seniordw: us = 20 0s6b (pozostatych 20 senioréw zostato policzone w DDPS na pigtrze)
Liczba personelu: uz = 7 0sob
Normatywne zuzycie wody na osobe: qw = 20 [dm?3/d]
Normatywne zuzycie cieptej wody na osobe: qew = 10 [dm3/d]
Liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby: 1= 10 [h/d]
Wspdtczynnik godzinowej nierdbwnomiernosci rozbioru Ny = 1,8

Wspditczynnik dobowej nierdwnomierno$ci rozbioru Ng = 1,2

Woda ziemna i ciepta:
Qusr = U - qw =27 - 20 = 540 [dm3/d] = 0,54 [m?/d]
Qdmax = Qasr - Nn = 0,54 - 1,2 = 0,648 [m3/d]

Qumax = 232X . Ny = 248 1,8=0,12[m3h]

Ciepta woda:;
Quasr = U " Qowu = 27 - 10 = 270 [dm?/d] = 0,27 [m?/d]
Qumax = Qusr - Nn=0,27 - 1,2 =0,324 [m3/d]

Qdmax 0,324

N = 2222 . 1 8 = 0,058 [m3/h]

thax =

Qowu= Qhmax *p * Cw " (te—1z) - ﬁ= 0,058 - 1000 - 4,2 - (42-10) - —0— 2,18kW

D. Przychodnia rehabilitacyjna
Liczba pacjentow: us = 23 0séb
Liczba personelu: uz = 5 osob
Normatywne zuzycie wody na osobe: qw = 20 [dm3/d]
Normatywne zuzycie cieptej wody na osobe: gewu = 10 [dm3/d]
Liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby: 1= 10 [h/d]

Wspdtczynnik godzinowej nierdbwnomiernosci rozbioru N = 1,8



Wsp6tczynnik dobowej nieréwnomierno$ci rozbioru Ng = 1,2

Woda ziemna i ciepta:
Qusr = U - qw =28 - 20 = 560 [dm?/d] = 0,56 [m?/d]
Qdmax = Qusr - Nn=0,56 - 1,2 = 0,672 [m3/d]

Qdmax Ny = 28724 8= 0,121 [m3h]

T 10

Qbmax =

Ciepta woda:;
Qusr = U * Qowu = 28 - 10 = 280 [dm3/d] = 0,28 [m3/d]
Qumax = Qaer - Nn=0,28 - 1,2 = 0,336 [m?/d]

Qdmax _ 0336

N ="
¢ 10

Qnmax = - 1,8 =0,06 [m3/h]

Qo= Qumax P+ Gu " (fo—ts) * === 0,06 - 1000 - 4,2 - (42-10) - == 2,24kW
E. Cele porzadkowe

Powierzchnia: p = 1179,87[m?]

Normatywne zuzycie wody: qw = 2 [dm3/m2pow]

Qusr = p - qu = 1179,87 - 2 = 2359,74 [dm3/d] = 2,36 [m3/d]

Qumax = Qusr - Nn=2,36 - 1,2 = 2,832 [m?¥/d]

_ Qdmax

2,832
Qtmax = =

N =2
¢ 10

1,8 =0,51 [m3/h]

Dobowe zapotrzebowanie na wodg dla catego budynku wynosi:
Qusr = 0,99 + 1,80 + 0,54 + 0,56 + 2,36 = 5,89 [m¥/d]

Tab.1 Miarodajny rozbiér wody dla budynku placowki opiekuficzo-zdrowotnej

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ , Przeplyw [V.S ] Razem
zimna Ciepta

Zlewozmywak 8 0,07 0,07 1,12
Zmywarka 2 0,15 0 0,3
Ptuczka zbiornikowa 21 0,13 0 2,73
Umywalka 31 0,07 0,07 4,34
Natrysk 12 0,15 0,15 3,6
Zawor ze zlaczkg do weza 4 0,15 0 0,6
Zlew porzadkowy 2 0,07 0,07 0,28
Pisuar 2 0,3 0 0,6

Razem 13,57

qm = 0,4 - (13,57)054+ 0,48 = 2,12 [dm¥/s] = 7,62 [m¥h]

4.1.2.  Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej na cele ppoz
Przeptyw obliczeniowy na cele ppoz. z uwzglednieniem jednoczesnosci poboru wody z dwdch sasiednich hydrantéw

wewnetrznych



Wydajno$¢ nominalna hydrantu wewnetrznego @25 wynosi 1dm3/s.

Przeplyw obliczeniowy na cele ppoz. wynosi 2 x 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s = 7,2m3/h

4.1.3.  Wyznaczenie wymaganego cisnienia w instalacji wodociggowej
W celu odpowiedniego zasilenia przyboréw i hydrantéw zlokalizowanych w budynku, obliczono wymagane ci$nienie wody
w programie Instal-San firmy Danfoss. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne wody wynosi Hmin =490,8kPa = 0,49MPa.
Warunki techniczne dostawy wody do nowoprojektowanego budynku wydane przez Urzad Miasta i Gminy Stopnica dnia
25.04.2018r. nie podajg wartosci ci$nienia w istniejacej sieci wodociggowej. W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem
do prac wykonawczych nalezy wykona¢ pomiar cisnienia w miejskiej sieci wodociggowe] stanowigcej zrédio wody dla
projektowanego budynku. Jezeli cisnienie w sieci nie bedzie wystarczajace nalezy dokona¢ doboru i montazu zestawu

hydroforowego.

4.2, Instalacja wody ciepfej i cyrkulacyjnej
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pojemnosciowym pogrzewaczu wody o pojemnosci 5001 wspdtpracujacym
z kottem gazowym zlokalizowanym w kottowni budynku na pietrze. Przytacza wody do pogrzewaczy powinny by¢ wykonane
w spos6b umozliwiajacy fatwe odtaczenie urzadzen bez konieczno$ci oprézniania instalacji z wody. Na zasilaniu zimng wodg,
(przed zasobnikiem) musi by¢ zainstalowana ,grupa bezpieczenstwa” z zaworem bezpieczenstwa. Pomiedzy podgrzewaczem,
a grupa bezpieczenstwa nalezy zastosowac naczynie przeponowe dla wody uzytkowej o pojemnosci 25 litréw.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej z rur warstwowych. Ze wzgledu na
stosunkowo duzg rozszerzalno$¢ termiczng tworzywa nalezy zapewni¢ odpowiednie ostony mechaniczne, kompensacije
przewodow oraz podparcia.
Pod pionami cyrkulacyjnymi nalezy zamontowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne np. MTCV Wer. B, ktdre zapewnig
termiczne réwnowazenie instalacji, utrzymujac jednakowa temperature w catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajac przeptyw
cyrkulacyjny do niezbednego minimum koniecznego dla uzyskania zadanej temperatury. Zawory nalezy wyposazyé¢
w dezynfekcyjny modut termiczny, ktéry bedzie realizowat zabezpieczenie instalacji przed rozwojem bakterii Legionella.
(rozmieszczenie zaworéw zgodnie z cze$cig rysunkowa).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci
i 0sob niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajace
z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajace poparzeniu.
W zwigzku z czym, w miejscach dostepu seniora lub 0osob niepetnosprawnych do przyboréw sanitarnych z cieptg wodg nalezy
zastosowac termostatyczne zawory mieszajace np. ESBE z serii VTA 322 i G3/4”. Umozliwig one dodatkowa okresowg
dezynfekcje instalacji przez podniesienie temperatury wody do 70°C. Takg dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ w nocy.
Przewody wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ termicznie przed stratami ciepta przez zaizolowanie ich otuling
z pianki polietylenowej lub poliuretanowej zgodnie warunkami technicznymi.
Minimalna grubo$¢ izolaciji cieplnej (materiat 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(mK)]:
- dla rurociggu $rednicy wewnetrznej do 22 mm- grubo$¢ izolacji 20mm
- dla rurociggu Srednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm — grubos$¢ izolacji 25mm
- dla rurociggu Srednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury.
Uwaga: instalacje wodociagowa prowadzona w przestrzeni poddasza nieuzytkowego zaizolowa¢ podwdjna

gruboscia izolacji.



4.2.1.  Wyznaczenie zapotrzebowania mocy cieplnej na przygotowanie cwu
Przyjeto, ze do potudnia w budynku bedzie uzytkowana woda ciepta przez DDPS oraz przychodnie rehabilitacyjna, natomiast
po potudniu przez mieszkania chronione.
Mieszkania chronione: Qewut1 = 15,5 [kW]
Pietro DDPS: Qews = 11,29 [kW]
Parter DDPS: Qcwu = 2,18 [kW]
Przychodnia rehabilitacyjna: Qewu = 2,26[kW]
Qewuz = 11,29 + 2,18 + 2,26 = 15,72 [KW]

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej przyjeto: 16 [kW]

4.3. Pomiar zuzycia wody na instalacji wodociggowej
W budynku nalezy zastosowaé podlicznikowe pomiary zuzycia wody na instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej. Do pomiaru
beda stuzy¢ wodomierze skrzydetkowe o Srednicy przytaczeniowej %" dla wody zimnej 0 Qnom=1,5m?/h, a dla wody cieptej
0 Qnom=1,0m3/h. Przed i za kazdym wodomierzem nalezy zastosowac¢ zawory kulowe. Wodomierze nalezy umiesci¢ w szafkach
nadtynkowych na wysoko$ci min 0,4m nad poziomem podtogi. Na pionach W3, W4 i W5 nalezy zastosowa¢ wodomierze do

montazu w pozycji pionowe;.

44, Instalacja hydrantowa
Instalacje wewnetrzng przeciwpozarowg, projektuje sie z rur stalowych np. Mapress C- Stahl wykonanych ze stali niestopowej
ocynkowane wewnetrznie i zewngtrznie (materiat nr 1.0215), taczonych na ztgczki zaciskowe. Instalacja wewnetrzna ppoz.
zasilana jest z instalacji wewnetrznej wody pitnej na cele socjalne — rozdziat instalacji za hydroforem w pomieszczeniu
wodomierza gtéwnego. Za rozgatezieniem na instalacji wody na cele ppoz nalezy zabudowac zawor odcinajacy Dn40 i zawor
antyskazeniowy typ BA dn40.
Dla zapewnienia wymaganego przeptywu i ci$nienia w instalacji ppoz w trakcie gaszenia pozaru nalezy odcig¢ doptyw wody
do instalacji na cele bytowo-gospodarcze. W tym celu za rozgatezieniem instalacji na przewodzie wody zimnej na cele socjalno-
bytowe nalezy zamontowa¢ zaw6r pozarowy elektromagnetyczny DN40 z cewkg elektromagnetyczng wyzwalany zanikiem
napiecia z systemu SSP (sterowanie i zasilanie ujete w branzy elektrycznej).
W celu ochrony przeciwpozarowej budynku przewiduje sie zastosowanie hydrantdw wewnetrznych HP25 z wezem
pdtsztywnym o diugosci 30m w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania.
W skfad hydrantu HP25 wchodza;
- szafka hydrantowa uniwersalna;
— zawor hydrantowy ZH25;
- zwijadto weza z osig wodng i wezem tloczny pdtsztywny o Srednicy 25 mm i diugosci 30 m zgodny z normg
PN-EN 694; waz jest zakonczony pradownicg hydrantowg PWh-25 spetniajaca wymagania PN-EN 671-1 potaczong na state
z wezem;
- gasnica wg. odrebnego zamowienia.
Zawory hydrantowe zamontowane bedg na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki w szafkach nadtynkowych, natomiast doing
krawedz szafki nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8 m od poziomu podtogi.
Wszelkie elementy instalacji ppoz. muszgq posiadaC aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w ochronie

przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnoéci wydane przez CNBOP.
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Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw dla ochrony przeciwpozarowej przyjeto rownoczesnos¢ dziatania dwdch hydrantdw o tacznej wydajnosci g=2,0 dm3/s.
Minimalne wymagane ci$nienie wody na wyptywie z zaworu hydrantowego nie moze by¢ mniejsze od 0,2MPa.

Instalacje hydrantowg nalezy zaizolowaC w otulinie termoizolacyjnej w celu zabezpieczenie jej przed roszeniem

0 grubosci min. 10mm.

5. Opis instalacji kanalizacyjnej
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna sktada sie z przyboréw sanitarnych przyjmujacych $cieki oraz przewoddw
kanalizacyjnych.
Scieki sanitarne z przychodni zostang odprowadzone przykanalikiem PVC160 ze spadkiem 2% do nowoprojektowanej
studzienki kanalizacyjnej S1, a nastepnie do sieci kanalizacyjnej PVC @200 wg odrebnego opracowania.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PP kanalizacyjnych niskoszumowych z rur i ksztattek
taczonych na kielich z uszczelkg (system wtykowy) o $rednicach podanych na rysunkach.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Piony nalezy
prowadzi¢ w obudowie przy $cianach lub w $ciankach instalacyjnych.
Podejscia do urzadzen nalezy prowadzié ze spadkiem 2% w kierunku przeptywu Sciekéw. Podejscia od przybordw
usytuowanych blisko pionu prowadzi¢ w warstwach posadzkowych, kryte w bruzdach $ciennych lub w $ciankach instalacyjnych
gipsowo- kartonowych.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej bedzie sie odbywac na pionach zakofczonych rurg wywiewna na wysokosci min 0,5m
nad dachem oraz na zaworach napowietrzajacych, ktére nalezy zamontowa¢ minimum 1m nad najnizej potozonym syfonem
obstugiwanym przez pion. Kazdy pion nalezy wyposazy w czyszczak-rewizje. Czyszczaki montujemy réwniez na podejsciach
do przyboréw sanitarnych, jezeli ich dtugos¢ przekracza 2,50m. Do czyszczakow na pionach nalezy zapewni¢ dostep przez
drzwiczki rewizyjne wykonane w obudowie pionu kanalizacyjnego.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany, pomiedzy $ciankg rur, a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan
plastyczny.
W pomieszczeniu magazynu gospodarczego, w ktérym zostanie zamontowany wodomierz gtéwny nalezy zainstalowaé
przepompownie $ciekéw o wymiarach 40x40x40cm z pompa ptywakowa np. Wilo Drain TMW 32/8 Twister z rurociagiem
ttocznym dn32mm. Przepompowni bedzie zbiera¢ Scieki z wpustu podiogowego zainstalowanego w pomieszczeniu
wodomierza. Wigczenie rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ poprze zasyfonowanie.
Dla pomieszczenia kottowni przewidziano dwa wpusty podtogowe oraz odprowadzenie rurami kanalizacyjnymi zeliwnymi
i pionem Kk do wewnetrznej kanalizacji grawitacyjnej. Kondensat z kotta gazowego nalezy sprowadzi¢ nad jedng z kratek

Sciekowych.

6. Opis instalacji centralnego ogrzewania

6.1. Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczeg6lnych pomieszczen zostato ustalone na podstawie obliczen strat
ciepta wykonanych przy pomocy programu komputerowego Instal OZC, zgodnie z PN EN12831, EN ISO 13370 oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami.

obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping dla c.o.: 66,40kW
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obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.t.: 4,10kW
obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepina dla przygotowania cwu: 16,00kW

Sumaryczne obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna; 86,50kW

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego
Zrédtem ciepta instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego jest kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania 0 mocy 107kW.
Instalacja centralnego ogrzewania budynku jest zaprojektowana jako instalacja z grzejnikami konwekcyjnymi,
niskoparametrowa 80/60°C, dwururowa w systemie rozdzielaczowym z zastosowaniem PE-X/AL./PE-RT.
Instalacje w kottowni oraz rozprowadzajacq do rozdzielaczy grzejnikowych oraz ct prowadzona w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-74/H-74244. Zejscia do rozdzielaczy
grzejnikowych prowadzone w bruzdach w $cianie nalezy wykonaé z rur warstwowych.
Jako odbiorniki ciepta projektuje sie grzejniki ptytowe np. PURMO Ventil Compact zasilane od dotu oraz dla pomieszczen
stuzby zdrowia grzejniki ptytowe higieniczne np. PURMO Ventil Hygiene zasilane od dotu. Moc grzejnikow zgodnie
z rysunkami. W tazienkach projektuje sie montaz grzejnikow drabinkowych np. PURMO Santorini. Zaworowe grzejniki PURMO
wyposazone sg fabrycznie we wktadke zaworowg firmy HEIMEIER lub Oventrop. Nastawy wstepne zostaty podane na
rysunkach. Na gatazkach zasilajacych grzejniki tazienkowe oraz grzejniki bez wktadki zaworowej nalezy zamontowaé zawory
termostatyczne np. RA-N firmy Danfoss z ustawieniem wstepnym w wykonaniu standardowym o $rednicach odpowiadajacych
Srednicom gatazek. Na gatazkach powrotnych z tych grzejnikéw zaprojektowano zawory odcinajace np. RLV firmy Danfoss
umozliwiajace odciecie oraz spuszczenie wody z grzejnika. Na podejsciach do grzejnikdw ptytowych kompaktowych zasilanych
od dotu zamontowaé elementy przytaczeniowe do systemdw dwururowych, do zamykania, napetniania i oprézniania.
Podtaczenia grzejnikow zasilanych oddolnie wykonaé ze stali nierdzewnej lub z niklowanych rurek miedzianych taczonych
z instalacjg rur. Na korpusach zawordw zaprojektowano gtowice termostatyczne np. Danfoss lub inne o nie gorszych
parametrach, z wbudowanym czujnikiem cieczowym, z bezpiecznikiem mrozu, z mozliwoscig ograniczenia i blokowania
wartosci ustawionej temperatury. Grzejniki montowac na wysokos$ci od podtogi oraz od lica $ciany wykonczonej w odlegto$ci
umozliwiajgcej utrzymanie w czystosci grzejnika, ciany jak i podtogi (co najmniej 10 cm od podtogi). Odpowietrzenie instalacji
nastepuje poprzez zawory odpowietrzajace na grzejnikach, a dodatkowo piony instalacji c.0. nalezy zakoriczyé
automatycznymi odpowietrznikami.
Dla prostych odcinkéw instalacji o dtugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod
tynkiem powinny by¢ izolowane tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce
przewiduje si¢ mocowania co 80cm. Przed i za kolankiem co 30cm.
Przewody przechodzace przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjne w $cianie lub
stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa réwng odporno$ci ogniowej tego oddzielenia.
Najwyzsze miejsca instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodni¢. Rurociggi uktada¢ w warstwach posadzkowych
w rurach ostonowych typu peszel lub w warstwie izolacji np. 6 mm Thermaflex z zachowaniem naturalnych kompensacji. Przy
kazdym podiaczeniu grzejnika nalezy wykona¢ punkt staty. Wszelkie rurociggi oraz przytacza do grzejnikow
w posadzce nalezy prowadzi¢ zawsze tzw. ,falg” dla przejecia wydtuzen termicznych.
Rurociggi mocowaé wg obowigzujacych norm i przepiséw z zachowaniem zasad sztuki budowlanej w zakresie budowy
konstrukcji z zastosowaniem tworzyw sztucznych.
Montaz instalacji wymaga specjalistycznych narzedzi oraz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta

systemu oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
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lloSciowa regulacje czynnika grzewczego polegajaca na zmianie strumienia masy czynnika zapewni regulacja hydrauliczna
ztadu poprzez zastosowanie zawordw na gatgzkach grzejnikowych oraz zawordw regulacyjnych przy rozdzielaczu w kottowni
oraz przy rozdzielaczach zasilajgcych grzejniki.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 — krotne ptukanie wg PN-77/M-34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
przy zachowaniu predko$ci wody w rurociggach 1,5 m/s. Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie
1,5 ci$nienia roboczego panujacego w sieci i prédbe z wodg goraca. Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢
z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Po wykonaniu instalacji i odebranych prébach szczelnoSci, wszystkie przewody stalowe nalezy oczysci¢ do potysku
metalicznego, a nastepnie pomalowac farbg antykorozyjng odporng na temp.100°C zgodnie z Instrukcjg KOR - 3A.
Pomalowane przewody zaizolowac stosujac otuling np. Thermaflex lub inng o niegorszych parametrach, o grubo$ci zgodnej
z warto$ciami podanymi w Zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. (poz. 1238) wg

tabeli ponizej:

Tab 2. Grubos¢ izolacji (mm):

Nazwa instalacji

Srednica wewnetrzna

przewodu dw

Minimalna grubo$é¢

izolacji cieplnej giz

<22mm 20 mm

22 +35mm 30 mm
Instalacja grzewcza

35+ 100 mm = dw

> 100 mm 100 mm

Uwaga: instalacje co i ct prowadzong w przestrzeni poddasza nieuzytkowego zaizolowa¢ podwdjna gruboscia

izolacji.

W zaleznosci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociggi powinny by¢ pomalowane w odpowiednich miejscach
barwami umownymi. Przewody (ptaszcz) pomalowaé barwg zasadnicza w postaci opasek w miejscach widocznych,
w poblizu rozgatezien i armatury oraz co np. 2m na odcinkach prostych o dtugo$ci réwnej min. 2,5 Dn. Na odcinku o barwie
zasadniczej powinien by¢ umieszczony na obwodzie pasek o barwie pomocnicze.

Strzatki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270.

6.3. Pomiar pobranego ciepfa
6.3.1.  Wezly licznikowe przychodni rehabilitacyjnej i DDPS-u
Do pomiaru pobranego ciepta przez przychodnie rehabilitacyjng oraz pomieszczenia DDPS-u zaprojektowano
w pomieszczeniu kottowni osobne obiegi z weztami licznikowymi.
W skiad wezia licznikowego wchodza;
a. zawory kulowe
b. filtr siatkowy

c. cieptomierz ultradzwigkowy wspdipracujacy z czujnikiem temperatury
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6.3.2.  Wezly licznikowe mieszkar chronionych
Potaczenie instalacji co dla mieszkan chronionych z pionem c.o. zaprojektowano poprzez oddzielne wezly licznikowe
Zlokalizowane w szafce pomieszczenia brudownika na pigtrze.
W skiad wezita licznikowego wchodza;
a. zawory kulowe
b. filtr siatkowy
c. cieptomierz ultradzwigkowy wspdipracujacy z czujnikiem temperatury
Z weztdw licznikowych czynnik grzewczy prowadzono do poszczegélnych mieszkan przewodami z rur wielowarstwowych

PE-RT/AL/PE-RT. Przewody bedq prowadzone w warstwach podiogowych w izolacji 6mm.

6.4. Zabezpieczenie instalacji co
Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zapewni naczynie przeponowe np. Reflex NG100

o0 pojemnosci 100l oraz zawér bezpieczenstwa o ciSnieniu otwarcia 3bar.

6.5. Kottownia gazowa

Kotfownia znajduje sie w pomieszczeniu technicznym na poddaszu budynku. Dojécie do kottowni z korytarza komunikacyjnego.
Wejscie do kottowni nalezy wyposazy¢ w drzwi, otwierane pod naporem na zewnatrz o odpornosci ogniowej min. 30 minut.
Powierzchnia pomieszczenia kottowni 13,06m2, kubatura V= 35,26m3. Kotlownia posiada wentylacje wywiewng grawitacyjna.
Doprowadzenie powietrza do kotfowni przez kanat nawiewny w $cianie zewnetrznej o wymiarach 300x200mm. Nawiew do
pomieszczenia poprzez kratke nawiewng zabudowang max. 300 mm nad poziomem kottowni. Odprowadzenie spalin z kotta
gazowego umieszczonego w kottowni odbywaé sie bedzie kanatem spalinowym, nowoprojektowanym. Kanat spalin
przystosowany do pracy z kottami kondensacyjnymi - ksztaitki kominowe firmy Schiedel. Zabudowe komina wydano
w projekcie architektonicznym obiektu.

Uzupetnianie ztadu grzewczego bedzie si¢ odbywaé z instalacji wodociggowej. Na potaczeniu instalacji wodociggowe;
z instalacjg grzewcza nalezy zamontowac izolator przeptywdw zwrotnych min. typ CA.

Kottownia bedzie pracowata na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i cieptej wody uzytkowej.

7. Opis instalacji wentylacyjnej
7.1. Zespotly wentylacyjne
Zadaniem systemow wentylacji jest utrzymanie Zadanych ilosci wymian powietrza i czysto$ci w pomieszczeniach
obstugiwanych.
Pomieszczenia w budynku, po uwzglednieniu przeznaczenia, klasy czysto$ci i wzajemnych powigzan, zostaty pogrupowane
na poszczegolne systemy wentylacyjne. Wykaz pomieszczen wentylowanych wraz z ilosciami powietrza zostat zamieszczony
w dalszej cze$ci opracowania.
Przewidziano nastepujace zespoty wentylacyjne:
NW1 - system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta pomieszczen DDPS-u — Sala pobytu
dziennego i $wietlica;
NW?2 - system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta pomieszczen przychodni rehabilitacyjnej -
Sala ¢wiczen i fizjoterapii;

Wt3 — system wentylacji mechanicznej wywiewnej - wentylatory indywidualne;
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Wt4 — system wentylacji mechanicznej wywiewnej higrosterowane;

Wt4 — system wentylacji mechanicznej wywiewnej okapowej;

7.1.1.  Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta pomieszczen DDPS-u — Sala pobytu
dziennego i $wietlica (NW1)

Zadaniem projektowanej instalacji wentylacyjnej bedzie dostarczenie powietrza higienicznego dla ludzi, zapewnienie
wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniu oraz odprowadzenie zanieczyszczen z pomieszczen wentylowanych przez
ukfad.
Do wyznaczenia minimalnego strumienia powietrza $wiezego przyjeto 40 osob przebywajacych w pomieszczeniu jadalni oraz
20 os6b w pomieszczeniu $wietlicy. Dla kazdej z 0séb zatozono minimalny strumien w ilosci 20m3/h powietrza wentylacyjnego.
Wentylacja mechaniczna pomieszczen DDPS-u — Sala pobytu dziennego i $wietlica bedg realizowana za posrednictwem
podwieszanej centrali nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta 0 wydajnosci na nawiewie 1200m3h i ci$nieniu
dyspozycyjnym 200Pa oraz wydajnosci na wywiewie 1200m3/h i ci$nieniu dyspozycyjnym 200Pa obstugiwanej z dotu. Centrala
wyposazona jest w filtr wstepny, wymiennik przeciwpradowy, nagrzewnice wodng oraz wentylatory nawiewny i wywiewny.
Centrala réwniez jest wyposazona w przemiennik czestotliwosci oraz kompletng automatyke. Centrala bedzie zlokalizowana
pod stropem pomieszczenia 21 — Pokdj socjalny personelu. Przed zaméwieniem centrali nalezy sprawdzi¢ strone obstugowg
centrali,
a elementy przytaczeniowe do centrali wykona¢ po obmiarze na budowie. Do centrali nalezy zapewni¢ dostep serwisowy.
Praca uktadu zostanie wyciszona tlumikami szumu zamontowanymi na kanatach wentylacyjnych.
Nawiew i wywiew powietrza odbywa sie poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicami regulacyjnymi. Wydajnosci
poszczegolnych elementdw nawiewnych i wywiewnych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Temperatura
powietrza nawiewanego dla zimy wynosi 20°C. Temperature w pomieszczeniach w zimie utrzymujg grzejniki.
Powietrze zewnetrzne do wentylacji pobierane jest przez prostokatng czerpnie $cienng o wymiarach 600x400mm, natomiast
wyrzut powietrza zuzytego odbywa sie przez wyrzutnie dachowg prostokatng 400x250mm. Spdd wyrzutni dachowej nalezy
umiesci¢ min. 40cm ponad warstwy wykofczeniowe dachu. Czerpnia $cienna musi zosta¢ usytuowana tak, aby otwor wlotowy
czerpni umiesci¢ na wysokosci co najmniej 2m nad poziomem terenu.
Kanaty instalacji NW1 nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Kanaty wentylacyjne z czerpni i wyrzutni do centrali nalezy zaizolowa¢ termicznie w celu izolacji ciepinej oraz unikniecia
wykraplania pary wodnej izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o grubo$ci 80mm. Pozostate kanaly nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o grubosci 40mm.
Zakfada sie, ze instalacja bedzie pracowata w sposéb ciagty z obnizeniem nochym do potowy wydajnosci.

Zataczenie systemu nawiewno-wywiewnego NW1 w pomieszczeniu nr 21 — pokoj socjalny pracownikéow.

7.1.2.  Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta pomieszczen przychodni rehabilitacyjnej -
Sala éwiczen i fizjoterapii (NW2)
Zadaniem projektowane] instalacji wentylacyjnej bedzie dostarczenie powietrza higienicznego dla ludzi, zapewnienie
wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniu oraz odprowadzenie zanieczyszczen z pomieszczen wentylowanych przez
ukfad.
Do wyznaczenia minimalnego strumienia powietrza $wiezego przyjeto 12 osdb ¢wiczacych w pomieszczeniu Sali ¢wiczen oraz
8 0sdb korzystajacych z zabiegow fizjoterapeutycznych w pomieszczeniu fizjoterapii. Dla kazdej z 0séb zatozono minimalny

strumient w ilosci 50m3/h powietrza wentylacyjnego.
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Wentylacja mechaniczna pomieszczer przychodni rehabilitacyjnej — Sala éwiczen i fizjoterapii bedzie realizowana za
posrednictwem podwieszanej centrali nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta o wydajnosci na nawiewie 1000m3/h
i cisnieniu dyspozycyjnym 200Pa oraz wydajnosci na wywiewie 1000m3/h i cisnieniu dyspozycyjnym 200Pa obstugiwanej
z dotu. Centrala wyposazona jest w filtr wstepny, wymiennik przeciwpradowy, nagrzewnice wodng oraz wentylatory nawiewny
i wywiewny. Centrala réwniez jest wyposazona w przemiennik czestotliwosci oraz kompletng automatyke. Centrala bedzie
Zlokalizowana pod stropem pomieszczenia 37 — Przebieralnia pacjentéw meska. Przed zamdwieniem centrali nalezy
sprawdzi¢ strone obstugowa centrali, a elementy przytaczeniowe do centrali wykona¢ po obmiarze na budowie. Do centrali
nalezy zapewni¢ dostep serwisowy.

Praca uktadu zostanie wyciszona ttumikami szumu zamontowanymi na kanatach wentylacyjnych.

Nawiew i wywiew powietrza odbywa sie poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicami regulacyjnymi oraz zawory wentylacyjne.
Wydajnosci poszczegdlnych elementéw nawiewnych i wywiewnych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Temperatura powietrza nawiewanego dla zimy wynosi 20°C. Temperature w pomieszczeniach w zimie utrzymujg grzejniki.
Powietrze zewnetrzne do wentylacji pobierane jest przez prostokatng czerpnie $cienng o wymiarach 600x400mm, natomiast
wyrzut powietrza zuzytego odbywa sie przez wyrzutnie dachowg prostokatng 250x250mm. Spdd wyrzutni dachowej nalezy
umie$ci¢ min. 40cm ponad warstwy wykonczeniowe dachu. Czerpnia $cienna musi zosta¢ usytuowana tak, aby otwor wlotowy
czerpni umiesci¢ na wysokosci co najmniej 2m nad poziomem terenu.

Kanalty instalacji NW2 nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanaty wentylacyjne z czerpni i wyrzutni do centrali nalezy zaizolowa¢ termicznie w celu izolacji ciepinej oraz unikniecia
wykraplania pary wodnej izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o grubosci 80mm. Pozostate kanaty nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o grubosci 40mm.

Zakfada sie, ze instalacja bedzie pracowata w sposéb ciggty z obnizeniem nochym do potowy wydajnosci.

Zataczenie systemu nawiewno-wywiewnego NW2 w pomieszczeniu nr 33 - Fizjoterapia przy stanowisku pracy pielegniarki.

7.1.3.  Wentylacja mechaniczna wywiewna — wentylatory indywidualne (Wt3)
Wywiew z pomieszczen WC i fazienek w ilosci 50m3/h lub 75m3/h z kazdego pomieszczenia bedzie sie odbywat za pomocg
indywidualnych wentylatordw $ciennych np. Silent 200 zamontowanych na kanatach grawitacyjnych. Praca wentylatorow
bedzie wspdtpracowac z wigcznikiem Swiatta w pomieszczeniu. Dodatkowo wentylator nalezy wyposazy¢ w timer, ktory bedzie
opdzniat czas wytaczenia wentylatora po zgaszeniu Swiatfa.
Z pomieszczen porzadkowych wywiew bedzie realizowany przez wentylator indywidualny np. Silent 100 o wydajnosci 30m3/h
dziatajacy w sposdb ciagly.
W pomieszczeniach zmywalni, kuchni kateringowej oraz przebieralni pacjenta damskiej nalezy zastosowa¢ wentylatory np.
Silent300, wspétpracujace z wiacznikiem $wiatta.
W celu naptywu powietrza do pomieszczen, w ktérych realizowany jest jedynie wywiew, nalezy wykonac kratki przeptywowe.
Kratki te powinny by¢ zlokalizowane w dolnej czesci drzwi i powinny mie¢ minimalng powierzchnie 220cm2. Dodatkowo

w pomieszczeniach, ktére posiadajg okna, nalezy zamontowaé nawiewniki okienne ci$nieniowe.

7.14.  Wentylacja mechaniczna wywiewna higrosterowana (Wt4)
Dla wentylacji pomieszczen zaplecza socjalnego przychodni rehabilitacyjnej oraz magazynow gospodarczych w piwnicy
zaprojektowano system wentylacji mechanicznej wywiewnej higrosterowanej sktadajacy sie z nastepujacych elementow:
kratka Scienna higrosterowana BXC o przeptywie min/max 12-80 m3/h firmy Aereco;

wentylatory produkcji Aereco typ VAM.
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Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie odbywat sie za pomocg wentylatora centralnego. Powietrze bedzie wyciggane
z pomieszczen systemem przewoddw SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej ze szwem spiralnym @100z uszczelkami EPDM,
rozprowadzonych w przestrzeni podstropowej oraz wyrzucone na zewnatrz do kanatu grawitacyjnego kanatem @125. Kanaty
znajdujgace sie w pomieszczeniach ogrzewanych o tej samej temperaturze, co pomieszczenia wentylowane nie muszg by¢
izolowane cieplnie. Przewody rozprowadzane po chtodniejszych lub nieogrzewanych pomieszczeniach (poddasze) musza byé
izolowane cieplnie w celu unikniecia wykraplania sig¢ wody. Podtaczenie wentylatora do kanatéw sztywnych zaleca sie
wykonywac akustycznym przewodem elastycznym.

Wyciag powietrza bedzie realizowany przez: kratki wyciggowe higrosterowane z czujnikiem ruchu typ BXC. Zastosowanie
kratek z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach pozwoli w szybkim tempie usung¢ zanieczyszczenia w czasie przebywania
w nim 0séb. Po 25 minutach od wyj$cia uzytkownikow z pomieszczenia, przepustnica zamyka sie do wartosci 25% strumienia
nominalnego (wentylacja dyzurna).

W celu naptywu powietrza zewnetrznego nalezy zamontowa¢ w ramach okien nawiewnik okienny higrosterowany EMM lub

nawiewnik $cienny EHT firmy Aereco zgodnie z czg$cig rysunkowg opracowania.

7.1.5.  System wentylacji mechanicznej wywiewnej okapowej (Wt5)
Wywiew z pomieszczen kuchni w mieszkaniach, kuchni kateringowej oraz Swietlicy, w ktoérych znajdujg, sie kuchenki
elektryczne nalezy wyposazy¢ w instalacje wyciggowa znad okapdw podszafkowych. Do wywiewu nalezy zastosowaé rury

wentylacyjne gtadkie, ktére nalezy podtaczy¢ do kanatéw grawitacyjnych zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania.

7.2, Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego
Tab. 3, Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego
) =] - Q 2 <

2 . . . k) 23| o N& .0 © oaD | @ag| | aoas| g | @ =|E =

'é Oopis pomieszczenia §_ §§ gg * _§ 2 |8 2 % = 2 S 3 3 3 3 % = é %
s Sl g &| 5 |=°|8 |=F|FE|7g|g |F| &

2 2 S
m? m m m® [ m3/h| 1h | m¥/h|mé/h|m3/h| 1h
PIWNICA
01 | Korytarz 20,77 | 2,25 2,25 46,73 WG
02 | Magazyn gospodarczy 963 | 225 2,25 21,67 50 2,3 W4
03 | Magazyn gospodarczy 10,52 | 2,25 2,25 23,67 50 2,1 Wit4
04 | Magazyn gospodarczy 20,68 | 2,25 2,25 46,53 90 1,9 Witd
05 | Magazyn gospodarczy 2019 | 2,25 2,25 4543 WG
06 | Magazyn gospodarczy 86,13 | 2,25 2,25 193,79 WG
PARTER

DDPS

1 | Wiatrotap 825 | 3,11 2,60 21,45 WG
2 | Klatka schodowa/ hol 73,01 | 3,11 3,11 227,06 WG
3 | Recepcja DDPS 6,16 | 3,11 2,60 16,02 40 25 Wt3
4 | Szatnia 6,15 | 3,11 2,60 15,99 40 25 Wt3
5 | Przedsionek / Poczekalnia | 8,8 | 3,11 2,60 22,88 40 1,7 Wt3
6 | Gabinet lekarski 12,09 | 3,11 3,11 37,60 80 2,1 Wit3
7 | Pokoj pielegniarski 14,36 | 3,11 3,11 44,66 60 13 Wt3
9 | Przedsionek 3,36 | 3,11 2,60 8,74 WG
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10 v’éggﬂf‘elkna;fsl’:gowa 145 | 311 260 | 37.70 400 106 WHWLS
11 | Zmywalnia 6,23 | 3,11 2,60 16,20 170 10,5 Wit3
12 ;Z';rﬁ’igbyt” dziennego/ 17396 | 311 3,11 22784 | 800 | 35 | 800 35 | N1 | w1
13 | Korytarz 2246 | 3,11 3,11 69,85 WG
14 | Swietlica 57,25| 3,11 311 178,05 | 400 2,2 400 22 | N1 W1
16 | WC meski+ns 464 | 311 2,60 12,06 75 6,2 Wt3
17 | WC meski 3,68 | 3,11 2,60 9,57 75 78 Wt3
18 | WC damski 3,45 | 3,11 2,60 8,97 50 5,6 Wt3
19 | WC damski 549 | 3,11 2,60 14,27 50 35 Wt3
20 | Przebieralnia personelu 6,42 | 3,11 2,60 16,69 80 48 Wit3
21 | Pokdj socjalny personelu | 12,15 | 3,11 2,60 31,59 70 2,2 Wit3
22 | WC personelu 3,15 | 3,11 2,60 8,19 50 6,1 Wt3
Przychodnia rehabilitacyjna

23 | Wiatrotap 9,34 | 311 2,60 24,28 WG
24 | Hol-Poczekalnia 25,01 3,11 2,60 65,03 100 15 Wit3
25 E;';%;f;’::l‘g Lersonelu 9,84 | 311 2,60 25,58 50 20 W3
26 | Recepcja / Rejestracja 6,26 | 3,11 2,60 16,28 40 25 Wit3
27 | Pokdj terapeutow 10,2 | 3,11 2,60 26,52 60 2,3 Wt3
28 | Komunikacja 30,03 | 3,11 2,60 78,08 100 Wt3
29 | WC pacjenta, meski+ns 3,92 | 311 2,60 10,19 50 4,9 Wt3
30 | WC pacjenta, damski+ns | 4,04 | 3,11 2,60 10,50 50 48 Wt3
31 | WC personelu 4,65 | 3,11 2,60 12,09 50 4,1 Wt3
2 Egr"z‘;i?;:”ie 189 | 311 260 | 491 30 6.1 w3
33 | Fizjoterapia 67,37 3,11 311 209,52 | 400 19 400 1,9 | N2 W2
34 | Sala rehabilitacji ruchowej | 52,73 | 3,11 311 163,99 | 600 3,7 600 3,7 | N2 W2
35 ggzrﬁ:ga'”ia pacientow | 44 g4 | 311 2,60 30,19 140 46 W3
36 | Umywalnia pacjentow 491 | 3.1 2,60 12,77 70 55 Wt3
37 Ergsf;era'”ia pacientow | 15 73| 311 260 | 3310 80 24 w3
38 | Umywalnia pacjentow 491 | 3.1 2,60 12,77 70 55 Wt3

7.3. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne i ksztattki nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o klasie szczelnosci A o przekrojach
prostokatnych lub okragtych. Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego lub
obudowac ptytg kartonowo-gipsowa.

Pofaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg, PN-B-76002 ,Wentylacja -
Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacji blaszanych”.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sq od 50 do
100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodéw z izolacjq. Przewody na catej grubosci przegrody
nalezy obtozy¢ wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwo$ciach np. pianka poliuretanowa, kit

trwale plastyczny o odpornosci ogniowej elementu budowlanego.
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Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegaja te fragmenty kanatéw i urzadzen, ktore zostang uszkodzone
podczas transportu i montazu.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodoéw wentylacyjnych nalezy stosowaé tylko na zewnatrz ich powierzchni w sposéb zapewniajgcych
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych musi wynosi¢ co najmniej 0,5m.
Potaczenia central i wentylatoréw z przewodami wentylacyjnymi nalezy wykona¢ za pomocy elastycznych elementéw
taczacych wykonywanych z elementdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25m.

W odpowiednich miejscach na instalacji nalezy zamontowac klapy rewizyjne.

74. Otwory rewizyjne
Na instalacji wentylacyjnej nalezy zastosowac otwory rewizyjne, aby zapewni¢ mozliwo$C czyszczenia instalacji. Otwory
rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw wentylacyjnych, urzadzen oraz innych
elementéw instalacii, ktérych konstrukcja uniemozliwia ich oczyszczenie bez zastosowania rewizji. Sposob wykonania otworow
rewizyjnych nie powinien obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewoddw wentylacyjnych oraz ich wtasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw nalezy zamontowac
tak, zeby nie utrudnialy czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Wewnatrz przewodéw wentylacyjnych nie nalezy stosowac
ostro zakoficzonych $rub lub innych elementéw, ktdre moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie stosowania ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach

rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac.

7.5. Predkosci przeptywu
Kanaly wentylacyjne zostaly tak dobrane, aby predko$¢ przeptywu powietrza nie przekroczyta 5m/s. Czerpnie powietrza
dobrano na predko$¢ powietrza zasysanego ok. 2,5[m/s], natomiast wyrzutnie dobrano na predko$¢ powietrza wyrzucanego
ok. 4,0[m/s].

7.6. Izolacja termiczna
Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnafrz budynku dostarczajace powietrze zewnetrzne z czerpni do centrali i z centrali po
odzysku do wyrzutni nalezy ocieplic matami z wetny mineralne o gr. 80mm w ptaszczu aluminiowym.
Kanaty instalacji wywiewnej prowadzone wewnatrz budynku nie wymagajg izolacji. Pozostate przewody wentylacyjne
prowadzone wewnatrz projektowanego budynku nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralne o gr. 40mm w pfaszczu

aluminiowym.

7.7. Wytyczne AKAPIA
Centrala wentylacyjna ma by¢ dostarczona z kompletng automatykg wraz z okablowaniem i uruchomieniem wg wytycznych
zawartych ponizej.
Uktad steruje pracg wentylatorow, wymiennikéw, reguluje przeptyw powietrza i temperature, kontroluje czas pracy oraz
kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje central.
Odczyty i nastawy ukfadu sterowania powinny by¢ w jezyku polskim.

W szafach sterowniczych przewidzie¢ zasilanie wentylatoréw oraz pompy obiegowej nagrzewnicy.
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Przepustnice na nawiewie wyposazy¢ w sitownik on-off ze sprezyng zwrotna,

Na szafach sterowniczych zamontowaé pokretto dla recznego zmniejszenia wydatku wentylacji do 60%.

Podstawowe elementy uktadu sterowania:

REGULACJA
Regulacja temp. wewnatrz pomieszczenia, opcjonalnie, temp. pow. nawiewanego.
Regulacja wydajno$ci powietrza
Nastawa czasowa

ZABEZPIECZENIA:
Ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego
Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem
Zabezpieczenie funkcji odzysku energii przed szronieniem
Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem (na podstawie pomiaru za nagrzewnicg minimalne;
dopuszczalnej temperatury przeptywajacego powietrza. W momencie przekroczenia min. granicznej temperatury
powietrza wygenerowany sygnat do regulatora powoduje zamkniecie przepustnicy powietrza na wlocie do
urzadzenia, wylaczenie zespolu wentylatorowego oraz otwarcie zaworu wodnego na maksymalny przeptyw
czynnika.)
Mozliwo$¢ wytaczenia centrali wentylacyjnej w przypadku otrzymania sygnatu ppoz. (jezeli budynek zostanie
wyposazony w centrale p.poz.).

INFORMACJA
Informacja o stanie zabrudzenia filtrow
Informacja o stanach alarmowych

Sygnalizacje awarii wszystkich szaf sterowniczych sprowadzi¢ do pomieszczenia recepcji w budynku DDPS-u.

8. Opis instalacji gazowej
Zrédtem gazu dla budynku bedzie projektowany przytacz gazowy wg. odrebnego opracowania.
Instalacje gazu prowadzong wewnatrz obiektu projektuje sie z rur stalowych przewodowych bez szwu (wg PN-80H-74219)
taczonych poprzez spawanie prowadzonych nadtynkowo. W przypadku prowadzenia instalacji wewnetrznej po Scianie
(dotyczy odcinkoéw pionowych) rura powinna by¢ zblizona do $ciany na odlegto$¢ do 3 cm. Wszystkie kolizje i skrzyzowania
wynikte w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, o co najmniej 0,02 m.
Przejécia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym
0 odpornosci ogniowej 60 minut, nie powodujacym korozji i umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sig przewodu. W rurze
ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potaczenie rury przewodu. Instalacie mocowa¢ do istniejacych przegrod
budowlanych ($ciany, stropy) za pomocg typowych uchwytéw dopasowanych do elementdw konstrukcyjnych. Przewody nalezy
mocowac w odstepach nie wigkszych niz 2 m. Przewody instalacji gazu nalezy uziemic.
Do potaczen gwintowanych jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowaé tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz
odpowiednie pasty uszczelniajace naktadane na gwint wewnetrzny. Nie zaleca sie stosowaé szczeliwa konopnego (Inianego).
Armature odcinajacq (posiadajaca znak jakosci ,B”) oraz inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy tak sytuowaé, aby

zapewni¢ ich tatwy dostep. Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale (sztywno) zamocowa¢ do $ciany, aby w przypadku jego
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otwierania (zamykania) nie nastgpowato odksztatcenie instalacji. Po wykonaniu préb szczelno$ci, instalacie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg ftalowg do gruntowania, przeciwrdzewng, miniowg 60%.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na rysunkach.

Doprowadzenie instalacji wewnetrznej gazowej do odbiornika gazu tj. kotta gazowego nalezy prowadzi¢ nadtynkowo. Przed
odbiornikiem gazu w miejscu tatwo dostepnym nalezy zainstalowac filtr gazowy i kurek odcinajacy doptyw gazu.

Instalacje nalezy prowadzi¢ pod sufitem podwieszonym (nie wolno instalacji zabudowac).

8.1. Obliczenia instalacji gazowej
E —
= = 3 &
g E = g g Opory miejscowe Dlugos$¢ zastepcza [m] _ £ = E‘
= 5| T | 5 | 2 £ g | £ s
g (e} © 2 3 > Q ° = 2 5
= = o 3 =] E] [ = c <
S| £ S| 2 = <] 3 = = B =
Ble| 38| 2 @ z s 8 3 = @
£ o s =
ElelZ| 8| s 5|3 g 15 |8| E
= L
% 2| 8 5 g Kurek | Kurek |\ s | TrOINK | Trojnik §’ > | g o
2 E; n K7 . % kulowy | katowy ¢ przelotowy | odnoga =) % E,
o o c ©
3 &)
2
0,4 1,1 18 0,25 0,7 19
1112 | 1| 12 | 0,038 |37622 | 40 1 0 12 1 0 0 4747 | 69,72 | 2,09 | 1457148
wysokos¢ piondw 5,12 m 118,0668 < 150 Pa

poprawka na roznicg wysokosci 5,4 Pa

spadek cisnienia ze wzgledu na wysoko$¢ 27,648 Pa

Dobrano $rednice instalacji gazowej DN4O.

8.2, Lokalizacja kurka gtdwnego
Kurkiem gtownym bedzie kurek odcinajacy montowany w wentylowanej szafce 60x80x25cm na $cianie budynku zgodnie
z czescig rysunkowa opracowania. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego trwale oznakowa¢ napisem — ,Zawér gtowny gazu”.

Kurek gtéwny powinien by¢ zamontowany w odlegto$ci min. 0,5 m od powierzchni terenu oraz od okien.

8.3. Przybory gazowe
Zamontowane urzgdzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-40303.
Do instalacji projektuje sie podigczenie nizej wymienionych przyborow gazowych, ktére powinny posiada¢ oznaczenia znakdéw
stwierdzajacych uzyskanie atestu energetycznego oraz $wiadectwa kwalifikaciji i znak bezpieczenstwa ,B”.
- kociot gazowy c.0. — 12,00 [m%h] - 1 szt.

Dobér uktadu redukcyjno-pomiarowego oraz przytacze gazowe wg. odrebnego opracowania.
84. Detekcja wycieku gazu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w pomieszczeniach, w ktérych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych

urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW nalezy stosowa¢ urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw gazu. Zgodnie
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z powyzszym dla pomieszczenia kottowni projektuje sie system bezpieczenstwa instalacji gazowej np.firmy Gazex lub
réwnowazny sktadajacy sie z:

modut alarmowy: uktad sygnalizacyjno-sterujacy zlokalizowany na Scianie kottowni,

detektory (czujniki) gazu montowane na stropie kottowni w poblizu palnika gazowego,

kurek z gtowicg samozamykajacq zlokalizowany w szafce na zewnatrz budynku,

sygnalizator akustyczno-optyczny montowany na zewnatrz kottowni,
Centralka potaczona jest kablem dwuzytowym ze spustem elektromagnetycznym gtowicy samozamykajace;.
W pomieszczeniu kottowni znajdujg sie czujniki detekcji gazu oraz centralka alarmowa, natomiast na $cianie korytarza przed
kottownig zlokalizowany jest sygnalizator akustyczno-optyczny. Centralka potaczona jest takze z zaworem odcinajacym MAG,
ktory zlokalizowany jest w istniejacej skrzynce gazowej na elewacii.
Zasady pracy systemu detekcji gazu:
Normalny stan pracy - pali sie lampka rodzaju zasilania
Przekroczenie | progu alarmowania na dowolnym czujniku powoduje: zapalenie si¢ lampki "POZIOM I" sygnat akustyczny
przygotowanie do zalgczenia sygnalizatora optycznego ewentualnie powiadomienie telefoniczne stuzb serwisowych
Przekroczenie Il progu alarmowania na dowolnym czujniku powoduje: wigczenie sie sygnalizatora akustycznego
wewnetrznego i zewnetrznego zamkniecie doptywu gazu.
Ponowne uruchomienie instalaciji (doptyw gazu) nie odbywa sie automatycznie, lecz wymaga recznego otwarcia elektrozaworu.
Dodatkowym zabezpieczeniem przed wyciekiem gazu bedzie kontrola szczelno$ci palnika.
Uwaga! Otwarcie doptywu gazu do kottowni po ustaleniu przyczyn wycieku gazu w kottowni.

8.5. Kontrola szczelno$ci
Po wykonaniu instalacje gazowa nalezy podda¢ prébom i badaniom zgodnie z normg PN- 92/M-34503. Podczas proby
szczelno$ci szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na miejsca potaczen. Nie dozwolone jest przeprowadzanie proby szczelnoSci
instalacji gazowej przy uzyciu ptomienia. Rurocigg gazu nalezy poddac prébie szczelno$ci o cisnieniu 1,5 ci$nienia roboczego.
Z przeprowadzonej proby z wynikiem pozytywnym, nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez uczestnikow proby. Zalecane
jest okresowe przeprowadzanie préby szczelnosci instalacji gazowej. Ewentualne nieszczelnosci nalezy niezwtocznie usunaé,

a pomieszczenie przewietrzyé przed ponownym uruchomieniem urzadzen.

9. Zabezpieczenia ppoz

Budynek znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej z wydzielong pozarowo klatkg schodowa. Przy przejSciu przewodow
wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przepusty instalacyjne
o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIBO0, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejscie instalacji wody przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢:

ostong ogniochronng np. CP 642 i CP611A firmy HILTI (dla rur palnych) — lub inng o niezgorszych parametrach;

ostong ogniochronng np. CP 601 S firmy HILTI (dla rur niepalnych) — lub inng niezgorszych parametrach.
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10)

11)
12)

10. Wytyczne do projektow branzowych
1)  Branza budowlana
wykonac przebicie przez Sciany i stropy dla prowadzenia instalacii;
obudowac piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu $cian;
obudowa¢ kanaty wentylacji mechanicznej;
wykonaé kanat nawiewny w kottowni;
zabezpieczy(¢ przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia pozarowego;

zamontowa¢ nawiewniki w oknach;

2) Branza elekiryczna
zapewni¢ podtaczenie wszystkich urzadzen elektrycznych zgodnie z ich dokumentacjg techniczno - ruchowg;
zapewnic¢ zasilenie zaworu klapowego MAG;

wyposazy¢ kottownig w urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw gazu;

11. Uwagi koncowe

Wykonanie instalacji wewnetrznych musi by¢ zgodne z niniejsza dokumentacjg z zachowaniem dobranych $rednic,
spadkéw oraz zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa budowlanego, normami i sztukg budowlang;

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz budynku nalezy na etapie realizacji potwierdzi¢
i uzgodnic z Inwestorem lub Projektantem Wnetrz.

Montazu urzadzer: dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-rozruchowymi

Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji sanitarnych, musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce
normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty).

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg oraz
instrukcje obstugi.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg
zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
(opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia

W opisie podany wykaz firm — producentéw materiatéw i urzadzen nalezy traktowaé jako przyktadowy i stanowiacy
podstawe w oparciu o ktérg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen
(w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem) o parametrach nie nizszych niz podano w opisie.

Instalacje sanitarne po zakonczeniu prac majg by¢ kompletne, spetniajace zatozenia projektowe i gotowe do eksploatacji.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm

i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.
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13) Zestawienia materiatéw zawarte w czesci obliczeniowej majg charakter orientacyjny i nie mogg stanowié podstaw do
szczegdtowego zaméwienia.
14) Przed zamowieniem elementéw instalacji i rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania

instalacji w warunkach realizacji.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan mgr inz. Magdalena Lalewicz
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Stopnica dnia 2018-04-25

NI -77-793
SON: 000551332

Znak:GK.11.7012.11.2018

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY
do nowoprojektowanego budynku na dziatce nr ewid. 413/2 ; 41 3/7w

m. Stopnica

1. Przylacze zostanie wpiete do istniejacego przewodu wodociggowego biegnacego
przez dz. Nr Ew. 382/2 w m. Stopnica — pas drogi powiatowe;.

2. Uzyska¢ warunki wejscia w pas drogi powiatowej Nr 0105T od Zarzadcy Drogi.

3. Uzgodni¢ przejscie przewodu wodociggowego z Zarzadca sieci gazowej - w miejscach
skrzyzowan zastosowaé rure ochronna.

4. Przylgcze wykonaé z rury PVC DN 90 PN 10, $rednica dostosowana do wymagan
hydraulicznych.

5. Do wykonania wszystkich obiektéw projektowanego przylacza nalezy zastosowaé
materialy zapewniajace ich szczelno$é, trwatosé i niezawodnogé eksploatacji.

6. Przejscia w miejscach gdzie brak jest mozliwosci wykonania ich przekopem wykona¢

przewiertem sterowanym.

Zawor na przylaczu wykonaé¢ w odleglosci min.1 mb od sieci dosylowe;j.

Przylacze wykonaé na glebokosci min.1,5 mb.

Na przylgczu przed wodomierzem wykonaé zawdr, a nastepnie wodomierz.

0. Wodomierz zainstalowaé¢ w pomieszczeniu ogrzewanym i dostepnym do wykonania

czynnosci zwigzanych z odczytem.

11.W  projekcie  nalezy uwzgledni¢  wymagane  przepisami  minimalne
odleglosci/glebokosci przytacza od innych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

12. Instalacja wodociggowa musi mieé¢ zabezpieczenie uniemozliwiajace wtdrne
zanieczyszczenie wody w sieci, zgodne z wymaganiami Polskiej Normy. W tym celu
za zestawem wodomierzowym po  stronie instalacji wewnetrznej musi by¢
zamontowany zawor antyskazeniowy zapobiegajacy przeplywom wstecznym.

13. Projekt uzgodni¢ z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy w Stopnicy.

14. Na roboty zwigzane z wykonaniem przylacza nalezy uzyskaé stosowne uzgodnienia i
pozwolenia wynikajace z Prawa Budowlanego.

15. Wykonanie przylgcza zgtosi¢ do odbioru w Urzedzie Miasta i Gminy w Stopnicy.

16. Przylgcze nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie i przedlozyé dokumenty do Urzedu
Miasta i Gminy w Stopnicy.

17. Na dostawe wody zostanie spisana oddzielna umowa.
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Z up. BURMISTRZA
Otrzymuje: ,”\/L{of::/dﬁr J
: ; ; ; mgr Marta Kapusta
Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzér Budowlany Kietownik Referatu Gospodarki Komunalnej
mgr inz. Andrzej Stepien
28-100 Busko-Zdrdj, Mikulowice 245



Urzad Miasta i Gminy Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kosciuszki 2
tel. (41) 3779-800 fax. (41) 3779-606, gmina@siopnicapl www stopmicapl

Stopnica dnia 2018.04.25

Znak:GK.11.7012.12.2018

Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzor Budowlany
mgr inz. Andrzej Stgpien
28-100 Busko-Zdrdj, Mikulowice 245

WARUNKI PRZYELACZENIA
do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomosci potozonej w m. Stopnica
nr ewidencyjny dziatki 413/21413/7

1. Miejsce wigczenia kanalizacji — Stopnica do istniejgcej studni kanalizacyjnej
posadowionej w dzialce nr ewidencyjny dz. 413/2.

2. Przylacze kanalizacyjne wykonac o srednicy 160 mm.

3. Na budowe przylgcza nalezy opracowac projekt budowlany. Projekt powinien spetnia¢
wszystkie wymagania stawiane przez ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami.

4. Projekt uzgodni¢ z Urzedem Miasta i Gminy Stopnica — Referat Gospodarki
Komunalne;j.

5. Wykonanie robét zglosi¢ do Urzedu Miasta i Gminy w Stopnicy —Referat Gospodarki
Komunalne;j.

6. Wykonane roboty zainwentaryzowa¢ geodezyjnie w wersji papierowej, elektronicznej
— dostarczy¢ do Urzedu Miasta 1 Gminy w Stopnicy.

7. Na odbiér sciekoéw zostanie spisana oddzielna umowa.

Z up. BURMISTRZA
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mgr Marta Kapusta
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalne;
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Numer dokumentu: 401GAZMNP1/144/18

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.05.2018 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1059 z p. zm., wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowe;;

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):budynek uzytecznosci
publicznej, Stopnica, ul. Kosciuszki, obr. -, dz. 413/7; 413/2, gmina: Stopnica.

Cel wykorzysiania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow

— Przygotowanie cieptej wody

— QOgrzewanie pomieszczen

Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
[kW] [szl.] [kW]
Kociol CO + CWU 95 1 95
Kuchnia gazowa 2 2 4
taczna moc [kW] 98

Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa: 10 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3600 [m3/rok] / 39500 [kWh/rok].
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Gazocigg $redniego cisnienia;

6.2. Materiat polietylen SDR 11 PE 80, dn 40 [mm];

6.3. Lokalizacja: Stopnica, ul.Kosciuszki.
Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 160 [kPa], maksymaine: 250 [kPa]

7.2, w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
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8. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gléwnego

wigcznie) stuzacego do przylgczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:

Liczba przylaczy: 1 szt.

Cisnienie

Moc przytaczeniowa

Material-rodzaj, typ,
typoszereg,

Srednica [mm]

Diugosé [m]

$rednie

10

SDR11 PE100RC

dn 25

34

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytacza gazowego: -brak uwag- nie dotyczy.
9. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

9.1. Miejsce dostawy i odbioru; kurek gtowny;

9.2. Miejsce usyluowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;

9.3. Charakterystyka ukltadu pomiarowego:
9.3.1. typ gazomierza: miechowy G6 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm)], lokalizacja: ha budynku,

urzadzenie projektowane;

9.3.2. rejestrator zuzycia gazu - 1 [szt.], lokalizacja: na budynku, urzgdzenie projektowane;

9.4. Wymagania dotyczace redukgji:
montaz urzadzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 mh - 1 [szt.], lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie projektowane;

10. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

gléwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku .

11. Przylgcze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r.
poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

12. Instalacja gazowa powinna byc¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na klérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

13. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

14. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ we whasciwym terytorialnie Zaktadzie/Gazowni w zakresie
rozwiazan technicznych budowy przylgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

15. Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

16. Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Kielcach prac projektowych i budowlanych.

17. Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylgczenie wynosi 3 034,32 2z netto plus podatek VAT, to jest

tacznie 3 732,21 zi.

18. Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projekiowej i uzyskanie dokumeniu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg, wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cisnienia.

19. Przytgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

19.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

19.2 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,

19.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

20. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przyltaczenie na pisemny
whiosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.0. Oddzial Zakfad Gazowniczy w Kielcach zgdd wtascicieli
dzialek, przez ktore przebiegac¢ bedzie przytgcze, bedacych we wiadaniu os6b trzecich. Planowany termin
realizacji przylaczenia: do miesiecy od zawarcia Umowy o przylgczenie

21. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe;.

22. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

23. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

24. Klauzule:

24.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
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Gazowniczy w Kielcach, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

24 2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.
24.3.Niniejsze Warunki przylagczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dzialanie Klienta zwigzane z przytgczeniem, podjete

przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

245, Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z 0.0.

z Whnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24 6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytgczenia.
24.7 Whiosek o zawarcie umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na

stronie internetowej PSG sp. z 0.0. — www.psdaz.pl.

24 8.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: nie dotyczy.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Gazownla w By u_z@ ~
[

Opracowat: MariuszLisJe!("

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 041-378-73-41 (774 + 412)

Data odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej

(miefscowosd, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:

1

Klient,

2. 401GAZ afa.
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OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Projekt

Numer projektu:

1 Wersja projektu: 1

Opis: Budowa placéwki opiekuriiczo-zdrowotnej /Domu Seniora/ o funkcji rehabilitacyjno-opiekunczej w m.
Stopnica

Ulica: T. Kosciuszki

Kod i miasto: 28-130 Stopnica Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa: Gmina Stopnica

Ulica: T. Kosciuszki 2

Kod i miasto: 28-130 Stopnica Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:
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Wyniki ogélne

llos¢ zrodet
llo$¢ podgrzewaczy
llo$¢ odbiornikéw ZW i CW
llo$¢ dziatek ZW i CW
w tym
lloé¢ dziatek wody zimnej
llo$¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegéw cyrkulacyjnych
llo$¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugosé rurociggow
wtym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnos¢ rurociggéw
wtym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych

143
383

229

154

9

31

1006,0 m
525,5m
382,7m
97,8 m
334,3dm®
240,4 dm?®
82,8 dm?®
11,1 dm?®

Zrédta wody

Zrédto: Z
Rzedna zrodta: -2,57 m
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa

Zimna woda

Ciepta woda

Cyrkulacja

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa]
Temperatura wody [°C]
Przeptyw w zrédle [dm?/s]

Uktady podnoszenia cisnienia

Symbol G
[kg/h]
ZH 7509,1
Pompy
Symbol Przeptyw[dm?/s]
PC 0,048
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320,00
50
2,086

Wym. cisn. za
[kPa]

490,77

Cisnienie[kPa]

9,24

Wys. podn.
[kPa]

255,67




Opcije obliczen

Trasy krytyczne hydrauliczne

Zrédto: Z

Nr

Nazwa

Symbol trasy krytycznej
Wymagane ci$nienie w zrédle
Cisnienie hydrostatyczne

Strata ci$nienia na urzadzeniach
Wodomierz

Filtr

Podgrzewacz
Regulator/reduktor

Pozostate urzadzenia

Minimalne cisnienie w punkcie poboru
Zespot podnoszenia cisnienia

Suma strat ci$nienia od (nr 2) do (nr 4)

Pozostata strata cisnienia dla strat miejscowych i na
dtugosci przewoddw. Liczone jako (nr 1)-(nr 6)+(nr 5)

Udziat strat miejscowych

Pozostata strata ci$nienia dla strat na diugosci
przewodéw. Liczone jako (nr 7) - (nr 8)

Diugos¢ trasy krytycznej

Dyspozycyjna warto$¢ liniowego wspétczynnika oporu
tarcia. Liczone jako (nr 9)/(nr 10)
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Oznaczenie Jednostka

pminW

Aphyd

ApWD
ApFIL
ApPG

ApREG
ApPOZ
Apmin pb
Appomp
ZAp

Appoz

Rdysp

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

Pa/m

Zrédio ZW

36.N_c CW
320,00

21,28

33,15
9,32

1,74

100,00
490,77
165,49
645,28
318,52
326,76

11,5

2930,10

Zrédto CW



Podgrzewacze
Podgrzewacz NrDW ZQn Q Opor|
[dm3/s] [dm?3/s] [kPa]
Zcwu 189 4,740 1,234 1,74
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Zestawienie rur i ksztattek

Rury i ksztattki PE-X/AL/PE-RT

Produkt Wielkos¢ Sred. llos¢ Jednostka
Rury - Rury i ksztattki PE-X/AL/PE-RT
Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 20 x 2,25 21 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 25x2,5 40 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 32x3,0 47 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 40x4,0 32 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 50 x 4,5 1 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 16x2,0 539 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 20 x 2,25 153 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 25x2,5 55 m
Ksztaltki - Rury i ksztaltki PE-X/AL/PE-RT
Kolano 90° 16-16 26 szt.
Kolano 90° 20-20 1 szt.
Kolano 90° 32-32 9 szt.
Kolano 90° 40 - 40 4 szt.
Kolano 90° z gw. wewn. 20 - %2"w 2 szt.
Kolano 90° z gw. wewn. 20 - %"w 1 szt.
Kolano 90° z gw. zewn. 16 - %"z 18 szt.
Kolano 90° z gw. zewn. 20 - %"z 1 szt.
Kolano 90° z gw. zewn. 25-%"z 4 szt.
Kolano $cienne 16 - Y2"w 134 szt.
Kolano $cienne 20 - 2"'w 4 szt.
Ptytka mont. podwojna ptaska 23 szt.
Plytka mont. pojedyncza ptaska 30 szt.
Ttumik styropianowy na kolano $cienne z 1/2"GW 138 szt.
Tréjnik 16-16 - 16 46 szt.
Tréjnik 20-20-20 1 szt.
Tréjnik 25-25-25 6 szt.
Tréjnik 40-40-40 2 szt.
Tréjnik 16-20- 16 3 szt.
Tréjnik 20-16-16 24 szt.
Tréjnik 20-16-20 14 szt.
Tréjnik 20-20-16 4 szt.
Tréjnik 20-25-20 1 szt.
Tréjnik 25-16-16 2 szt.
Tréjnik 25-16-25 14 szt.
Tréjnik 25-20-20 7 szt.
Tréjnik 25-20-25 5] szt.
Tréjnik 25-32-25 1 szt.
Tréjnik 32-16-32 1 szt.
Tréjnik 32-25-25 4 szt.
Tréjnik 32-25-32 2 szt.
Tréjnik 40-32-32 3 szt.
Tréjnik 50 - 25 - 50 1 szt.
Tréjnik z gw. wewn. 16 - %"w- 16 2 szt.
Trojnik z gw. wewn. 20 - %5"w - 20 5 szt.
Trojnik z gw. wewn. 25-%"w-25 3 szt.
Ztgczka 20-20 1 szt.
Ztgczka 25-25 1 szt.
Ztgczka 40 - 40 2 szt.
Ztgczka redukeyjna 20-16 9 szt.
Ztgczka redukeyjna 25-16 3 szt.
Ztgczka redukeyjna 25-20 11 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-20 1 szt.
Ztgczka redukeyjna 32-25 3 szt.
Ztgczka redukeyjna 40 - 32 3 szt.
Ztgczka z gw. wewn. 16 - Y2"w 4 szt.
Ztgczka z gw. wewn. 20 - %2"w 1 szt.
Ztgczka z gw. wewn. 20 - %"w 14 szt.
Ztgczka z gw. wewn. 25 -%"w 2 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 16- %"z 59 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 20- %"z 59 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 20 - %"z 4 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 25-%"z 24 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 25-1"z 3 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 32-1"z 10 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 32-1%"z 2 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 40 - 1%"z 8 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 50 -1%2"z 2 szt.
Ztgczka z poétsrubunkiem 16 - %"w 4 szt.
Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Produkt Wielkos¢ Sred. llos¢ Jednostka
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=0.4 DN 32 Rura stalowa DN32 19 m
Rura stal. k=0.4 DN 40 Rura stalowa DN40 102 m
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Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkos¢ Sred. llos¢ Jednostka
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe %"w - 5"z 1 szt.
Kolano wew. réwnoprzelotowe 1%"w - 1Va"w 7 szt.
Kolano wew. réwnoprzelotowe 1%"w - 1%%"w 10 szt.
Mufa calowa redukcyjna Ya"w - Va"w 54 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 4 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"w 6 szt.
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 1%"w 2 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa "W - %"w 5] szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 1%"w - 1%"w 6 szt.
Nypel calowy redukcyjny 2"z - %"z 5 szt.
Nypel calowy redukcyjny Y'z - o'z 5 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - %"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - Yo'z 171 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy V"2 - Y"z 6 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1%"z - 1%"z 3 szt.
Tréjnik 1%"w - 1%"w - 1%"w 3 szt.
Trojnik 1%"w - 1"w - 17%"w 2 szt.
Tréjnik 1%"w - 1%"w - 1%"w 5 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1"z - "W 1 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1"z - V'w 2 szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 1%"z - 1"w 2 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1%"z - 1Va"w 2 szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkos¢ Sred. llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 208 m
18 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 332 m
18 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 113 m
22 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 61 m
22 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 50 m
25 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 45 m
25 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 31 m
35 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 16 m
35 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 23 m
42 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 29 m
42 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 10 mm 102 m
48 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 10 mm 1 m

54 mm
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Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Instal-san T 4.13.R21-26.0 © InstalSoft 1996-2018

Produkt Wielkos¢ Sred. llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Filtr wody 1"w 1 szt.

Filtr wody 1%"w 1 szt.

Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej %"z Qnom: 0,6 m*h Wodomierz c.w. 0.6 2 szt.

Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej ¥"z Qnom: 1 m*h Wodomierz c.w. 1.0 13 szt.

Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej %"z Qnom: 1,5 m*h Wodomierz c.w. 1.5 3 szt.

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Y"z Qnom: 1 m*h Wodomierz z.w. 1.0 3 szt.

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej %"z Qnom: 1,5 m*h Wodomierz z.w. 1.5 12 szt.

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1"z Qnom: 2,5 m*/h Wodomierz z.w. 2.5 2 szt.

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1%"z Qnom: 3,5 m*h Wodomierz z.w. 3.5 1 szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 48 szt.

Zawor odc. z zaw. zwrotnym wg DIN 1988 20 Zaw. odc. z 1 szt.

zaw.zwrotnym DN20

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty DN15 151 szt.

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 Zaw.odc.prosty DN20 17 szt.

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25 6 szt.

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 Zaw.odc.prosty DN32 5 szt.

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 40 Zaw.odc.prosty DN40 9 szt.
BMETERS wodomierze i cieptomierze

Produkt Wielkos¢ Sred. llos¢ Jednostka

Zawory - BMETERS wodomierze i cieptomierze

Wodomierz GMDM (z.w.) R100 2"z Qnom: 10 m*h GMDM ZW 16,0 R100 1 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkos¢ Sred. llos¢ Jednostka

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Termostatyczny zawoér cyrkul. MTCV -wer.B 15 00374515 B 9 szt.
Elementy spoza katalogéw

Produkt Wielkos¢ Sred. llos¢ Jednostka

Pompy - Elementy spoza katalogow

Pompa H=9,2401 kPa 1 szt.

Q=0,048 dm*/s
Uktady podnoszenia ci$nienia - Elementy spoza katalogow
Uktad podnoszenia ci$nienia H=255,67 kPa 1 szt.
Q=2,086 dm*/s

Zawor - Elementy spoza katalogow

Zawor o znanym kv=1,500 9 szt.

Zawor o znanym kv=1,600 6 szt.

Zawor o znanym kv=24,000 1 szt.

Zawor o znanym oporze, Opor=15,000kPa 2 szt.

Zawor o znanym oporze, Opor=3,000kPa 4 szt.

Zawor o znanym oporze, Opor=5,000kPa 1 szt.
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Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Produkt Wielkos¢ Sred. llos¢ Jednostka
Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen gteboki pod natrysk, pétokragty z kabing 1 szt.
Bat. czerp. lekarska 3 szt.
Bat. czerp. natryskowa z ruchomg wylewka i 12 szt.
recznym natryskiem

Bat. stojgca dla umywalki 27 szt.
Bat. stojgca dla umywalki, z ruch. wylewkag 1 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka, z ruch. wylewka 11 szt.
Hydrant wewn. 5 szt.
Miska ust. wiszgca 21 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 2 szt.
Pt. ustepowa - wiot z boku 21 szt.
Umywalka pojedyncza 31 szt.
Wopust podiogowy 20 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 5 szt.
Zawor sptukujacy 2 szt.
Zlew prostokatny 2 szt.
Zlewozm. dwukom. 7 szt.
Zmywak 2 szt.
Zmywarka 2 szt.
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Podsumowanie rur

Nazwa :Kod katalogowy :Skrét Narzucone, Dobrane
I I [m], [m]
| | |

Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 20 x 2,25 } Al_sz 31] 17,8

Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 25 x 2,5 } Al_sz 0,0, 39,7

Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 32 x 3,0 } Alsz 0,0, 46,7

Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 40 x 4,0 } Al_sz 38, 28,0

Rura PE-X/AL/PE-RT w szt. 5m 50 x 4,5 } Al_sz 0,0, 08

Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 16 x 2,0 } A_zw 00 5388

Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 20 x 2,25 } Al_zw 54 147,0

Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 25 x 2,5 } A_zw 4,9 492

Rura stal. k=0.4 DN 32 Rura stalowa DN32__st 11,5, 74

Rura stal. k=0.4 DN 40 Rura stalowa DN40 st 44,9, 56,9
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OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu:

1 Wersja projektu: 1

Opis: Budowa placéwki opiekuriiczo-zdrowotnej /Domu Seniora/ o funkcji rehabilitacyjno-opiekunczej w m.
Stopnica

Ulica: T. Kosciuszki

Kod i miasto: 28-130 Stopnica

Inwestor

Nazwa: Gmina Stopnica

Ulica: T. Kosciuszki 2

Kod i miasto: 28-130 Stopnica
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‘ Nazwa projektu:

INSTALACJE_DDPS_Stopnica3)

‘Dane ogolne (dane budynku) ‘ Data: 17.06.2018‘
Parametry budynku |
Konstrukcja budynku Klasa ostonigcia budynku
[ 1 Jednorodzinny [X] Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [ 1 Srednio ostoniety
[ 1 Niemieszkalny [ 1 Brakostonigcia
Masa budynku Szczelnosé budynku
[ 1 Lekka [X] Wysoka
[ 1 Srednia [ 1 Srednia
[X] Cigzka [ 1 Niska
Temperatury ‘
Projektowa temperatura 9 200 °C Temperatura wewn. zgodna z norma [ 1]
zewnetrzna e ’
Roczna $rednia temperatura o
zewnetrzna Om.e 7.6 °C
Wymiary \
Szerokos$¢ budynku boud 21,3 m Liczba kondygnacji n 4[]
Dtugos¢ budynku abud 36 m Wysokos$¢ budynku Nbud 121 m
Powierzchnia podiég na gruncie Abud 708 m?
Dane gruntu
Srednie zagtebienie budynku z 1,25 m Gtebokos$¢ wod gruntowych T 10 m
Obwdd podtogi na gruncie P 115 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fg1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 124 m Wsp. wptywu wéd gruntowych Gw 111
Wentylacja ‘
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ $rednia) Nso 2,0 1/h
Sprawno$¢ systemu odzyskiwania ciepta (wartos$¢ srednia) Ny 78 %
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‘ Nazwa projektu:

INSTALACJE_DDPS_Stopnica3)

‘Parametry pomieszczen

Data: 17.06.2018|

Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotno$¢ wymian |Czas nagrzewania h
Eomieszczenia powietrza went. 1/h
-1/00 01./ Korytarz 12,0 0,5
-1/00 02. / Magazyn gospodarczy 12,0 0,5
-1/00 03. / Magazyn gospodarczy 12,0 0,5
-1/00 04. / Magazyn gospodarczy 12,0 0,5
-1/00 05. / Magazyn gospodarczy 12,0 0,5
-1/00 06. / Magazyn gospodarczy 12,0 0,5
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Kond./Jedn. bud.

Numer / Opis

Temperatura
pomieszczenia
°

Min. krotno$¢ wymian
powietrza went. 1/h

Czas nagrzewania h

0/01a 10. / Kuchnia kateringowa 20,0 1,6
0/01a 11./ Zmywalnia 20,0 0,5
0/01a 16. / WC meski+ns 20,0 0,5
0/01a 17./ WC meski 20,0 0,5
0/01a 18./ WC damski 20,0 0,5
0/01a 19./ WC damski 20,0 0,5
0/01a 20. / Przebieralnia personelu 24,0 0,5
0/01a 21./ Pokéj socjalny personelu 20,0 0,5
0/01a 22./WC personelu 20,0 0,5
0/01a 24./ Hol-Poczekalnia 20,0 0,5
0/01a 25. / Pokdj socjalny i przebieralnial 20,0 0,5
0/01a 26. / Recepcja/Rejestracja 20,0 1,0
0/01a 27./ Pokéj terapeutéw 20,0 1,0
0/01a 28. / Komunikacja 20,0 0,5
0/01a 29./ WC pacjenta meski+ns 20,0 0,5
0/01a 3./ Recepcja DDPS 20,0 0,5
0/01a 30./ WC pacjenta damski+ns 20,0 0,5
0/01a 31./WC personelu 20,0 0,5
0/01a 32. / Pomieszczenie porzadkowe | 21,4 (nilogrz.)

0/01a 35. / Przebieralnia pacjentéw dam: 24,0 0,5
0/01a 36. / Umywalnia pacjentéw 24,0 3,3
0/01a 37./ Przebieralnia pacjentéw mes| 24,0 0,5
0/01a 38. / Umywalnia pacjenta 24,0 0,5
0/01a 4./ Szatnia 18,0 0,5
0/01a 5./ Przedsionek/poczekalnia 20,0 0,5
0/01a 6./ Gabinet lekarski 24,0 0,5
0/01a 7./ Pokoj pielegniarek 20,0 1,0
0/01b 34. / Sala rehabilitacji ruchowej 20,0 0,5
0/01b 33./ Fizjoterapia 24,0 0,5
0/01b 14. / Swietlica 20,0 1,0
0/01b 12./ Sala pobytu dziennego/jadal 20,0 1,0
0/01c 2./ Klatka schodowa/Hol 20,0 0,5
0/01c 9. / Przedsionek 16,0 0,5
0/01c 1./ Wiatrotap 16,0 0,5
0/01c 23./ Wiatrotap 16,0 0,5
0/01c 13./ Korytarz 20,0 0,5
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Kond./Jedn. bud.

Numer / Opis

Temperatura
pomieszczenia
°

Min. krotno$¢ wymian
powietrza went. 1/h

Czas nagrzewania h

1/02 101. / Klatka schodowa 20,0 0,5
1/02 102. / Kottownia 20,0 0,5
1/02 103. / Pokoj biurowy 20,0 1,0
1/02 104. / Przedsionek pozarowy 20,0 0,5
1/02 105. / Korytarz 20,0 0,5
1/02 106. / Pokéj wypoczynkowy 3os. 20,0 0,5
1/02 107./ kazienka 24,0 0,5
1/02 108. / Pokéj wypoczynkowy 3os. 20,0 0,5
1/02 109. / Lazienka 24,0 0,5
1/02 110. / Pokdj wypoczynku 20s. 20,0 0,5
1/02 111./tazienka ns 24,0 0,5
1/02 112. / Pokdj wypoczynku 3o0s. 20,0 0,5
1/02 113./ tazienka 24,0 0,5
1/02 114. / Pokdj wypoczynku 20s. 20,0 0,5
1/02 115./ Lazienka ns 24,0 0,5
1/02 116. / Magazyn bielizny czystej 19,8 (nieogri1)

1/02 117./ Pomieszczenie porzadkowe| 19,6 (nieogri 1)

1/02 118. / Przedsionek 19,7 (nieogril)

1/02 119. / Pokdj wypoczynkowy 40s. n 20,0 0,5
1/02 120. / tazienka ns 24,0 0,5
1/02 121. / Pokdj wypoczynkowy 4o0s. 20,0 0,5
1/02 122. / kazienka ns 24,0 0,5
1/02 123. / Korytarz 20,0 0,5
1/02 124./ WC personelu 20,4 (nieogrl)

1/02 125. / Brudownik 20,3 (nieogrl)

1/02 126. / Przedsionek 20,4 (nieogrl)

1/02 127. / Pokéj dzienny z aneksem kU 20,0 0,5
1/02 128./ tazienka ns 24,0 0,5
1/02 129. / Sypialnia 20,0 0,5
1/02 130. / Przedsionek 20,7 (nieogr’l)

1/02 131./tazienka ns 24,0 0,5
1/02 132. / Pokgj dzienny 20,0 0,5
1/02 133./ Sypialnia 20,0 0,5
1/02 134. / Aneks kuchenny 20,0 0,5
1/02 135. / Przedpokdj 18,8 (nieogri1)

1/02 136. / Pokéj dzienny z aneksem k 20,0 0,5
1/02 137./tazienka ns 24,0 0,5
1/02 138. / Sypialnia 20,0 0,5
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‘ Nazwa projektu:

INSTALACJE_DDPS_Stopnica3)

‘Zestawienie strat pomieszczen

Data: 17.06.2018|

‘ Numer / Opis ‘ Prie ‘ (DT,iue‘ D1ig ‘ Drjj ‘ (o4 ‘Qv,min‘ Dy, int ‘ Dy,su ‘mv,m,inf‘ (o] ‘ DrH ‘ DuL ‘

Jednostka budynku: 00

01./Korytarz 148 109 49 306 254 20 559 559
12,0°C  20,7m2? 46,6 m®

02./Magazyn gospodarczy 145 24 24| 193] 116 9 309 309
12,0 °C 95m2  213md

03./Magazyn gospodarczy 57 20 23| 100 129 10 229 229
12,0 °C 105m?  237md

04./Magazyn gospodarczy 134 40 45 219 251 40 470 470
12,0°C  205m? 46,1 m°

05./Magazyn gospodarczy 112 40 45 197| 246 39 443 443
12,0°C  20,1m?  452m°3

06./Magazyn gospodarczy 426 239| 187|  853| 1048| 168 1902 1902
12,0°C  857m? 192,77 m°

Kondygnacja -1

167,0m? 3757 m® 1022 o] ar 2044| 287 0

Numer / Opis

‘ Prie ‘ ¢‘T,iue‘ Prig

®rjij ‘ &7 “bv,min‘ D, int ‘ Pv,su ‘q)v,m,inf‘ ® ‘ PrH ‘ PHL ‘

Jednostka budynku: 01a

10./Kuchnia kateringowa

20,0°C  145m?  451m®
11./Zmywalnia

20,0 °C 62m?  193md
16./WC meski+ns

20,0 °C 46m?  144md
17./WC meski

20,0 °C 36m?  11,3md
18./WC damski

20,0 °C 35m2  10,7md
19./WC damski

20,0 °C 55m2  17,1md
20./Przebieralnia personelu

24,0°C 6,4m?  20,0m3
21./Pokéj socjalny personelu

20,0°C  121m? 378m°
22./WC personelu

20,0 °C 31m?  95md
24./Hol-Poczekalnia

20,0°C  250m?  77,8m°

20,0 °C 99m?  30,7md
26./Recepcja/Rejestracja

20,0 °C 63m>  195md
27./Pokoj terapeutéw

20,0°C  102m?  31,7md
28./Komunikacja

20,0°C  30,0m?  934md
29./WC pacjenta meski+ns

20,0 °C 39m?  122md
3./Recepcja DDPS

20,0 °C 62m? 19,1 md
30./WC pacjenta damski+ns

20,0 °C 40m?  126md
31./WC personelu

20,0 °C 47m?  145md
35./Przebieralnia pacjentéw damska

240°C  11,7m?  363m°
36./Umywalnia pacjentéw

24,0°C 49m?  153md
37./Przebieralnia pacjentéw meska

24,0°C  127m?  396m°
38./Umywalnia pacjenta

24,0°C 49m?  153md
4./Szatnia

18,0 °C 62m?  192md
5./Przedsionek/poczekalnia

20,0 °C 87m?  27,1md
6./Gabinet lekarski

240°C  121m?  376md
7./Pokéj pielegniarek

20,0°C  144m?  447m°

25./Pokoj socjalny i przebieralnia person|

197

229

386

27

449

413

245

211

204

37

58

29

21

40

37

210 444 952 25 816 1396 1396
128 375 132 1 816 1202 1202
122 134 98 0 0 232 232
58 68 77 0 0 145 145
40 49 73 0 0 122 122
61 76 116 0 0 192 192
261 261 150 0 0 411 411
116 502 257 41 816 1359 1359
119 145 65 0 0 210 210
331 395 529 0 0 924 924
153 632 209 33 816 1481 1481
42 263 265 1" 816 1089 1089
65 477 431 34 816 1327 1327
416 471 635 0 0 1106 1106
59 69 83 0 0 152 152
180 613 130 21 816 1449 1449
25 34 86 0 0 120 120
19 13 98 0 0 111 111
224 274 272 0 0 546 546
90 94 748 0 0 842 842
301 546 296 24 898 1467 1467
108 319 114 9 449 776 776
152 561 124 20 775 1356 1356
95 116 185 0 0 301 301
282 728 281 45 898 1670 1670
74 314 607 24 816 1154 1154

Jednostka budynku: 01b
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Numer / Opis Prie | Prjve | Priig | Priij ®r | Pvmin | Pyint | Pvsu | Pym,int| P DrH DL
34./Sala rehabilitacji ruchowej 1384 A 702 2085 178 0 0 2063 2063
200°C  527m?  164,0m3
33./Fizjoterapia 633 16 16|  972| 1817 232| 544 0| 2503 2593
240°C  623m?2 1937 md
14./Swietlica 1385 754| 2139 194 0 0| 2333 2333
200°C 572m? 178,0md
12./Sala pobytu dziennego/jadalnia 575 3 175 654 1406 248 0 0 1654 1654
200°C  733m2  227,9md
Jednostka budynku: 01c
2./Kiatka schodowa/Hol 162| 1024| 1186| 1543 0 2729 2729
200°C  730m? 227,0md
9./Przedsionek 368 8 100| 476 64 10 540 540
16,0 °C 34m2  105m3
1/Wiatrotap 936 17| 39| 914 157 25 1071 1071
16,0 °C 82m2  257md
23./Wiatrotap 289 17| 187|  493| 178 14 671 671
16,0 °C 93m2 29,0 m3
13/Korytarz 40| 671 712| 478 0 1189 1189
20,0°C  226m?  70,3md
Kondygnacja 0
597,4m? 1857,8 m® 9308 48| 1088 9432 1199 9547
Numer / Opis ‘ Prie ‘ Prive ‘ Prig | Prji ‘ or ‘ Pv,min ‘ Pv,int ‘ Py su ‘ Dv,m,int ‘ ® ‘ Pru | PuL ‘
Jednostka budynku: 02
101./Klatka schodowa 954 13 276| 1242|1112 178 2355 2355
20,0°C  545m? 163,6m3
102./Kotlownia 390 2 83|  480| 289 23 769 769
200°C  142m? 425md
103./Pokdj biurowy 626 137 762 948 76 1710 1710
200°C 232m? 69,7md
104./Przedsionek pozarowy 156 P 41 199 455 0 654 654
200°C 223m?2  66,9m
105./Korytarz 424 11 97 532 659 53 1191 1191
200°C 323m2 969md
106./Pokoj wypoczynkowy 30s. 605 69 675 557 89 1232 1232
200°C 273m?2 82,0md
107 /razienka 34 126 160 99 0 259 259
24,0 °C 44m2  132md
108./Pokoj wypoczynkowy 30s. 738 80 818 515 82 1333 1333
200°C 252m?2  757md
109./kazienka 34 125| 159 99 0 257 257
24,0 °C 44m2  132md
110./Poksj wypoczynku 2os. 527 22| 549|427 68 976 976
200°C  209m? 628md
111 /tazienka ns 43 211 254 123 0 377 377
24,0 °C 55m?  16,5m3
112./Poksj wypoczynku 3os. 537 28| 564| 573 46 1138 1138
200°C  281m? 843md
113 /tazienka 102 149| 251 99 0 350 350
24,0 °C 44m?  13,3m°3
114./Pokéj wypoczynku 20s. 709 14|  695| 388 62 1083 1083
200°C  190m? 57,1md
115./tazienka ns 45 39 156| 240 132 0 373 373
24,0 °C 59m?  17,7m?3
119./Poksj wypoczynkowy 4os. ns 683 5 138| 826 787| 126 1613 1613
200°C  386m? 1158m°
120./tazienka ns 43 71 120| 234 124 0 357 357
24,0 °C 55m?  16,5m3
121./Poksj wypoczynkowy 4os. 621 3 33| es1| 697|111 1348 1348
200°C  342m? 1025m
122 Jtazienka ns 45 39 171 255 134 0 389 389
24,0 °C 6,0m?  17,9m3
123 Korytarz 83| -0 18 ot| 247 0 338 338
200°C 121m? 363md
127./Pokéj dzienny z aneksem kuchenn: 844 9 119 954 634 102 1589 1589
200°C  31,1m? 933md
128 Jtazienka ns 42 58 126| 226 124 0 349 349
24,0 °C 55m?  16,5m3
129./Sypialnia 531 128|  659| 437 35 1096 1096
20,0°C  214m? 642md
131./tazienka ns 43 46 130| 219 124 0 342 342
24,0 °C 55m?  16,5m3
132./Pokoj dzienny 562 6 140| 696 536 86 1232 1232
200°C  263m?  789md
133./Sypialnia 311 48| 359|316 25 675 675
200°C  155m?  46,5m
134./Aneks kuchenny 37 8 10 38| 108 0 146 146
20,0 °C 53m?  159m3




Numer / Opis Prie | Prjve | Priig | Priij ®r | Pvmin | Pyint | Pvsu | Pym,int| P DrH DL
136./Pokéj dzienny z aneksem kuchenn: 784 18 81 883 502 95 1475 1475
20,0°C  29,0m?  87,1md
137./tazienka ns 43 66 139 249 126 0 375 375
24,0 °C 56m?  16,9m3
138./Sypialnia 462 97 560 319 26 879 879
20,0°C  157m?  47,0md
Kondygnacja 1
549,0m? 1647,1m® | 11057 333 0 11781 1283 0
Budynek 21388‘ 380‘ 1560 ‘ ‘ ‘ 23258‘ 2769 ‘ ‘ 9547‘
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‘ Nazwa projektu:

INSTALACJE_DDPS_Stopnica3

‘Zestawienie wynikéw dla budynku

Data: 17.06.2018

Wspotczynniki strat ciepta W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2Htje 542

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT e 9

do gruntu THrjg 42

do sgsiedniego budynku SHrj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 444
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta >H 1036
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie pXony 23328

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dy min

Strata ciepta przez inflitracje 0,5 Dy inf 1384

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng PRIV 6702

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2Dy mech,inf 9547
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Shy 17634
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pX 0] 40962
Sun}:ary(l:zna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego S PRy .
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku DHL 40962
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 1313 m? ®yL/ Aogrzbud 31,2 W/m?2
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 3881 m* Dy / Vogrzud 10,6 w/md3
Powierzchnia oddajgca ciepto A 5762 m?
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Zestawienie przegrod
Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody Typ u Opis
W/(mPB)]
Sz1 sz 0,15 |Sciana zewnetrzna
Sz2 574 0,29 |Sciana zewnetrzna piwnice
SZ3 SG 0,30 Slciar)a zewnetrzna przy gruncie
piwnice
0z1 oz 1,10 |Okno zewnetrzne
Dz1 Dz 1,50 |Drzwi zewnetrzne
PG1 PG 0,18 |Podtoga na gruncie parter
PG2 PG 0,34 |Podtoga na gruncie piwnica
Stw1 Stw 0,75 |Strop miedzykondygnacyjny
SW 30 Sw 0,62 |Sciana wewnetrzna 30
SW 12 Sw 1,22 |Sciana wewnetrzna 12
SW 18 Sw 0,93 |Sciana wewnetrzna 18
DW1 DW 2,00 [Drzwi wewnetrzne
oW1 ow 1,50 |Okno wewnetrzne
ow2 ow 1,70 |Sciana szklana
KD oz 2,50 [Klapa dymowa
SD SD 0,15 |Stropodach
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Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sagsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Ht (o3 %P1 Azobl| %Az obl
WAmPB)]|  [W/KI] w] 1%l m? 1%l
0z1 0oz 1,10 292,35 11649 49,9 194,74 7,3
SD sD 0,15 97,73 3947 16,9 640,08 24,0
Sz1 Sz 0,15 86,88 3484 14,9 585,39 21,9
DzZ1 Dz 1,50 33,14 1177 5,0 17,96 0,7
PG1 PG 0,18 26,76 1088 47 497,41 18,6
KD 0oz 2,50 15,60 624 2,7 5,20 0,2
Sz2 74 0,29 15,86 508 22 53,81 2,0
SW 12 S 1,22 5,76 255 1,1 173,00 6,5
Sz3 SG 0,30 7,85 251 1,1 147,22 55
PG2 PG 0,34 6,90 221 0,9 208,01 78
SW 30 SW 0,62 1,60 68 0,3 62,21 2,3
Stw1 Stw 0,84 0,94 40 0,2 46,17 1,7
DW1 DW 2,00 0,45 20 0,1 28,60 1,1
Stw1 Stw 0,75 -0,08 -3 10,66 0,4
Suma 59L74‘ 23328‘ 100,0 267&45‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ U (o4 3 %P1 Azobl| %Az obl
(W/(mP(8)] w [%] [m? [%]
Stw1 Stw 0,84 3091 45,0 553,10 23,9
Stw1 Stw 0,75 1497 21,8 291,16 12,6
SW 12 SwW 1,22 833 12,1 717,94 31,0
SW 30 sSw 0,62 687 10,0 553,23 23,9
DW1 DW 2,00 504 7,3 126,96 5,5
ow2 ow 1,70 159 23 11,40 0,5
oW1 ow 1,50 95 1,4 16,17 0,7
SW 18 Sw 0,93 0 0,0 44,45 1,9
Suma 100,0 100,0

esee‘

2314A1‘
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OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1

Opis: Budowa placéwki opiekuriiczo-zdrowotnej /Domu Seniora/ o funkcji rehabilitacyjno-opiekunczej w m.
Stopnica

Ulica: T. Kosciuszki

Kod i miasto: 28-130 Stopnica

Inwestor

Nazwa: Gmina Stopnica

Ulica: T. Kosciuszki 2

Kod i miasto: 28-130 Stopnica
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Wyniki ogélne

Liczba zrédet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
Laczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementow [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw
Kociot: "KG", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnosc¢ grzejnikdw konwekeyjnych dgrz [W]
taczna wydajnosc¢ grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W]
tgczna wydajnos$¢ pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglgdnione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)
W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa]
Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opor wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dtugosé¢ trasy odb. krytycznego [m]

Tabela pomp
Przeptyw [kg/h]

Cisnienie [kPa]

Przeptyw [kg/h]
Cisnienie [kPa]

Przeptyw [kg/h]
Cisnienie [kPa]

Przeptyw [kg/h]
Cisnienie [kPa]

Przeptyw [kg/h]
Cisnienie [kPa]

Przeptyw [kg/h]
Cisnienie [kPa]

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

Instal-therm HCR 4.13.R21-26.0 © InstalSoft 1996-2018

73
264
12

66356

86456

EN 442-2

5.2
80,0
102655
66356
0
20100
0
16200
0

0
(patrz tabela pomp)
86,4
2,2
0,0
3822,3
G 06._c
120,5
3822,3

2,8

2959,8
84,2

686,5
11,4

175,9
13,0

98,7
7,0

77,2
6,6

691,4

56,9



Rozdzielacze

Symbol rozdzielacza Symbol Strum. ®  Przeptyw z Owlot Liczba

dz.wh. W] [kg/h] [Pa] [°C] wyjsc
(bez nazwy) 4 70456 3135,8 0 80 2
(bez nazwy) 5 70456 3135,8 0 56 2
R1 73/74 8568 4777 0 80 12
R2 86 /87 9533 379,7 0 80 8
R3 8_al/9._a 3033 145,6 0 79 3
R4 13_a/14_a 2396 87,9 0 79 3
R5 17_a/18_a 2729 116,4 0 79 3
R6 45/61 10397 498,3 0 80 11
R7 58 /47 5162 200,3 0 80 6
R8 23_al24_a 8487 323,4 0 80 11
R9 35/36 12138 500,8 0 80 7
R10 65_b/54_b 3912 229,7 0 79 6
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Odbiorniki

Kondygnacja: -1 PIWNICA
Jednostka budynku: 00

Symbol odb. Symbol 0i ®dane ®dobr ®zysk G 0z 6p Typ L H D A'A
pomiesz. [°C] [w] wi [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
G: 02. 02. 12 576 576 0 331 746 597 CV11-600 500 600 60 100
G: 04. 04. 12 561 561 0 279 748 576 CV11-600 500 600 60 100
G: 05. 05. 12 538 538 0 215 756 54,1 CV11-600 500 600 60 100
G:06._a 06. 12 746 746 0 445 775 632 CV11-600 600 600 60 100
G: 06._b 06. 12 746 746 0 493 76,8 638 CV11-600 600 600 60 100
G:06._c 06. 12 746 746 0 534 762 642 CV11-600 600 600 60 100
Symbol $rednica z
Symbol pomiesz. Typ [mm] [Pa] Xp Az Nastawa
G 02. 02. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 3,03 20 004 3,00
grz. Purmo
G: 02. 02. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,07
G: 04 04. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 3.42 20 004 3,00
grz. Purmo
G: 04. 04. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,05
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 05. 05. grz. Purmo 3,57 2,0 0,04 2,00
G: 05. 05. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,03
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G:06._a 06. grz. Purmo 2,88 2,0 0,03 3,00
G:06._a 06. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,12
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 06._b 06. grz. Purmo 2,41 2,0 0,03 4,00
G:06._b 06. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,15
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G:06._c 06. grz. Purmo 2,00 2,0 0,02 4,00
G:06._c 06. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,18
Kondygnacja: 0 PARTER
Jednostka budynku: 01a wentylacja wywiewna
Symbol odb. Symbol 6i ®dane ®dobr ®zysk G 0z op Typ L H D AA
pomiesz. [°C] w] wi [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
G: 3. 3. 20 1449 1449 0 576 77,8 56,2 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 4. 4. 18 1356 1356 0 440 766 50,1 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 6. 6. 24 1670 1670 0 602 788 550 HV30-600 1400 600 152 100
G: 7. 7. 20 1154 1154 0 538 784 60,0 HV20-600 1100 600 102 100
G: 10. 10. 20 1666 1666 0 539 775 510 CV22-600 1200 600 102 100
G: 11 11 20 1471 1471 0 610 77,8 571 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 16. 16. 20 376 376 0 17,3 77,0 584 CV11-600 400 600 60 100
G: 19. 19. 20 314 314 0 10,7 75,0 498 CV11-600 400 600 60 100
G: 20. 20. 24 474 474 0 15,6 752 492 CV11-600 700 600 60 100
G: 21. 21. 20 1359 1359 0 46,1 779 526 CV21s-600 1200 600 70 100
OONO: N1 21. 20 2300 2300 0 987 775 575 (Ap) 0
G: 24. 24 20 1394 1394 0 47,2 788 534 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 25. 25 20 1592 1592 0 788 787 614 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 26 26 20 1089 1089 0 411 781 554 CV11-600 1200 600 60 100
G: 27 27 20 1327 1327 0 418 784 511 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 28. 28 20 1580 1580 0 762 787 609 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 35. 35 24 714 714 0 221 77,8 50,1 CV11-600 1000 600 60 100
G: 36. 36 24 674 674 0 234 772 526 CV11-600 900 600 60 100
G: 37. 37 24 1467 1467 0 471 779 512 CV22-600 1200 600 102 100
OONO: N2 37. 24 1800 1800 0 772 781 581 (Ap) 0
G: 38. 38. 24 776 776 0 260 762 505 CV11-600 1100 600 60 100
Symbol $rednica z
Symbol pomiesz. Typ [mm] [Pa] Xp Az Nastawa
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 10. 10. grz. Purmo 2,62 2,0 0,03 4,00
G: 10. 10. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,18
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 11. 11. grz. Purmo 2,34 2,0 0,03 4,00
G: 11. 11. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,23
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 16. 16. grz. Purmo 3,88 2,0 0,05 2,00
G: 16. 16. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,02
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 19. 19. grz. Purmo 3,91 2,0 0,05 2,00
G:19. 19. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,01
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 20. 20. grz. Purmo 3,81 2,0 0,05 2,00
G: 20. 20. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,02
100 21. Zawor odcinajacy RLV prosty 10 2,80 1,00 obr.
G 21. 21. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 279 20 003 4,00
grz. Purmo
G: 21. 21. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,13
G: 24 2a. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 13,56 20 016 3,00
grz. Purmo
G: 24. 24. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,14
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Symbol Srednica z
Symbol pomiesz. Typ [mm] [Pa] Xp Az Nastawa
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 25. 25. grz. Purmo 10,15 20 0,12 3,00
G: 25. 25. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,39
G: 26. 26. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 1433 20 047 2,00
grz. Purmo
G: 26. 26. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,10
G: 27, 27, Oventrop - rodzina wktadek stand. do 14,26 20 047 2,00
grz. Purmo
G: 27. 27. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,11
G: 28. 28. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 10,59 20 0413 3.00
grz. Purmo
G: 28. 28. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,36
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 3. 3. grz. Purmo 2,17 2,0 0,03 4,00
G: 3. 3. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,20
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 35. 35. grz. Purmo 3,73 2,0 0,04 2,00
G: 35. 35. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,03
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 36. 36. grz. Purmo 3,69 2,0 0,04 2,00
G: 36. 36. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,03
98 37. Zawor odcinajacy RLV prosty 10 2,91 0,75 obr.
) Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 37. 37. grz. Purmo 2,77 2,0 0,03 4,00
G: 37. 37. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,14
G: 38. 38. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 3,55 20 004 3,00
grz. Purmo
G: 38. 38. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,04
G 4 4. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 13,50 20 016 2,00
grz. Purmo
G: 4. 4. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,12
G 6. 6. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 278 20 003 4,00
grz. Purmo
G: 6. 6. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,22
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 7. 7. grz. Purmo 3,00 2,0 0,04 4,00
G:7. 7. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,18
Jednostka budynku: 01b Wentylacja nawiewno-wywiewna
Symbol odb. Symbol 0i ®dane ®dobr ®zysk G 0z 6p Typ L H D A'A
pomiesz. [°C] [w] wi [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
G:12._a 12. 20 645 645 0 312 757 579 CV11-600 700 600 60 100
G:12._b 12. 20 652 652 0 315 76,1 583 CV11-600 700 600 60 100
G:12._c 12. 20 658 658 0 319 764 587 CV11-600 700 600 60 100
G:14._a 14. 20 620 620 0 46,8 763 650 CV11-600 600 600 60 100
G:14._b 14. 20 620 620 0 453 76,5 6438 CV11-600 600 600 60 100
G:14._c 14. 20 620 620 0 424 770 644 CV11-600 600 600 60 100
G:14._d 14. 20 620 620 0 404 773 641 CV11-600 600 600 60 100
G:33._a 33. 24 864 864 0 305 759 516 CV11-600 1200 600 60 100
G:33._b 33. 24 864 864 0 303 76,0 515 CV11-600 1200 600 60 100
G:33._c 33. 24 864 864 0 30,7 758 516 CV11-600 1200 600 60 100
G:34._a 34. 20 566 566 0 253 77,3 581 CV11-600 600 600 60 100
G:34._b 34. 20 566 566 0 278 763 589 CV11-600 600 600 60 100
G:34._c 34. 20 566 566 0 30,8 754 596 CV11-600 600 600 60 100
G:34._d 34. 20 566 566 0 294 758 593 CV11-600 600 600 60 100
Symbol $rednica z
Symbol pomiesz. Typ [mm] [Pa] Xp Az Nastawa
G 12 a 12. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 3.99 20 005 3,00
— grz. Purmo
G:12._a 12. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,06
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G:12._b 12. grz. Purmo 3,99 2,0 0,05 3,00
G:12._b 12. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,06
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G:12._c 12. grz. Purmo 4,00 2,0 0,05 3,00
G:12._¢c 12. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,06
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G:14._a 14. grz. Purmo 2,90 2,0 0,03 4,00
G:14._a 14. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,14
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G:14._b 14. grz. Purmo 3,10 2,0 0,04 3,00
G:14._b 14. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,13
) Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G:14._c 14. grz. Purmo 3,42 2,0 0,04 3,00
G:14._c 14. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,11
) Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G:14._d 14. grz. Purmo 3,52 2,0 0,04 3,00
G:14._d 14. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,10
G:33. a 33. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 3.44 20 004 3,00
— grz. Purmo
G:33._a 33. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,06
G:33. b 33. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 3.45 20 004 3,00
- grz. Purmo
G:33._b 33. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,06
G:33. ¢ 33. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 3.43 20 004 3,00
- grz. Purmo
G:33._¢c 33. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,06
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Symbol Srednica z
Symbol pomiesz. Typ [mm] [Pa] Xp Az Nastawa
) Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G:34._a 34. grz. Purmo 3,69 2,0 0,04 3,00
G:34._a 34. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,04
G:34._b 34 Oventrop - rodzina wktadek stand. do 357 20 004 3,00
grz. Purmo
G:34._b 34. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,05
G:34_c 34 Oventrop - rodzina wktadek stand. do 3.46 20 004 3,00
grz. Purmo
G:34._c 34. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,06
G:34._d 34 Oventrop - rodzina wktadek stand. do 3.48 20 004 3,00
grz. Purmo
G:34._d 34. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,05
Jednostka budynku: 01c wentylacja naturalna
Symbol odb. Symbol 0i ®dane ®dobr ®zysk G 0z 6p Typ L H D A'A
pomiesz. [°C] [w] wi [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
G: 2. 2. 20 3800 3800 0 1716 79,0 60,0 CV33-900 1200 900 152 100
G: 13. 13. 20 1189 1189 0 529 792 599 CV11-600 1200 600 60 100
Symbol $rednica z
Symbol pomiesz. Typ [mm] [Pa] Xp Az Nastawa
G 13. 13, Oventrop - rodzina wktadek stand. do 284 20 003 4,00
grz. Purmo
G: 13. 13. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,17
G 2 2 Oventrop - rodzina wktadek stand. do 6,84 20 008 6,00
grz. Purmo
G: 2. 2. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 1,82
Kondygnacja: 1 PODDASZE
Jednostka budynku: 02
Symbol odb. Symbol 0i ®dane ®dobr ®zysk G 0z 6p Typ L H D A'A
pomiesz. [°C] wi] wi [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
G: 101. 101. 20 2355 2355 0 786 77,8 521 CV33-600 1200 600 152 100
G: 102. 102. 20 769 769 0 358 749 565 CV22-500 600 500 102 100
OONO: Zcwu  102. 20 16000 16000 0 6865 79,8 598 (Ap) 0
G: 103. 103. 20 1710 1710 0 721 774 570 CV33-600 800 600 152 100
G: 104. 104. 20 992 992 0 319 775 508 CV11-600 1200 600 60 100
G: 105. 105. 20 1191 1191 0 516 795 597 CV11-600 1200 600 60 100
G: 106. 106. 20 1133 1133 0 512 773 583 CV11-600 1200 600 60 100
G: 107. 107. 24 357 357 0 361 768 683 SANO7 500 710 100 100
G:108._a 108. 20 666 666 0 224 770 515 CV11-600 800 600 60 100
G:108._b 108. 20 666 666 0 234 763 519 CV11-600 800 600 60 100
G: 109. 109. 24 257 257 0 15,3 756 61,2 SANO7 400 710 100 100
G: 110. 110. 20 976 976 0 328 762 507 CV11-600 1200 600 60 100
G: 111, 111. 24 377 377 0 548 776 717 SANO7 500 710 100 100
G: 112. 112. 20 1138 1138 0 542 768 588 CV11-600 1200 600 60 100
G: 113. 113. 24 350 350 0 361 759 676 SANO7 500 710 100 100
G: 114. 114. 20 1083 1083 0 457 76,5 56,2 CV11-600 1200 600 60 100
G: 115. 115. 24 373 373 0 541 771 712 SANO7 500 710 100 100
G: 119. 119. 20 1613 1613 0 498 773 495 CV22-600 1200 600 102 100
G: 120. 120. 24 357 357 0 320 774 678 SANO7 500 710 100 100
G:121. 121. 20 1348 1348 0 501 763 532 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 122. 122. 24 389 389 0 294 754 640 SANO7 600 710 100 100
G: 127. 127. 20 1589 1589 0 829 781 617 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 128. 128. 24 349 349 0 149 76,56 56,5 SANO7 600 710 100 100
G: 129. 129. 20 1096 1096 0 47,8 765 56,8 CV11-600 1200 600 60 100
G: 131. 131. 24 342 342 0 145 76,0 557 SANO7 600 710 100 100
G: 132. 132. 20 1379 1379 0 51,7 769 540 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 133. 133. 20 675 675 0 218 745 479 CV11-600 900 600 60 100
G: 136. 136. 20 1475 1475 0 637 774 576 CV21s-600 1200 600 70 100
G: 137. 137. 24 375 375 0 215 76,1 61,1 SANO7 600 710 100 100
G: 138. 138. 20 879 879 0 312 749 507 CV11-600 1100 600 60 100
Symbol $rednica z
Symbol pomiesz. Typ [mm] [Pa] Xp Az Nastawa
G: 101, 101. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 262 20 003 500
grz. Purmo
G: 101. 101. Zawoér odcinajacy RLV KS katowy 15 0,38
G102, 102. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 561 20 007 3,00
grz. Purmo
G: 102. 102. Zawoér odcinajacy RLV KS katowy 15 0,08
G: 103 103. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 2,91 20 003 5,00
grz. Purmo
G: 103. 103. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,32
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 104. 104. grz. Purmo 6,10 2,0 0,07 3,00
G: 104. 104. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,06
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 105. 105. grz. Purmo 3,54 2,0 0,04 4,00
G: 105. 105. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,17
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 106. 106. grz. Purmo 2,83 2,0 0,03 4,00
G: 106. 106. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,16
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Symbol Srednica z

Symbol pomiesz. Typ [mm] [Pa] Xp Az Nastawa
81 107. Zawor RA-NCX katowy 15 3,71 1,1 0,04 4,00
G:108_a 108. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 434 20 005 2,00
grz. Purmo
G: 108._a 108. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,03
G:108_b 108. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 429 20 005 2,00
grz. Purmo
G:108._b 108. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,03
82 109. Zawor RA-NCX katowy 15 4,49 0,5 0,05 2,00
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 110. 110. grz. Purmo 3,79 2,0 0,05 3,00
G: 110. 110. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,07
75 111. Zawor RA-NCX katowy 15 2,72 14 0,03 5,50
G 112, 12. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 247 20 003 4,00
grz. Purmo
G: 112. 112. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,18
G 114 114. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 3,01 20 004 3,00
grz. Purmo
G: 114. 114. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,13
79 115. Zawor RA-NCX katowy 15 2,61 14 0,03 5,50
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 119. 119. grz. Purmo 4,75 2,0 0,06 3,00
G: 119. 119. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,15
87 120. Zawor RA-NCX katowy 15 6,13 0,8 0,07 3,50
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G:121. 121. grz. Purmo 4,41 2,0 0,05 3,00
G: 121. 121. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,15
90 122. Zawor RA-NCX katowy 15 6,16 0,8 0,07 3,50
G: 127, 127. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 466 20 006 4,00
grz. Purmo
G: 127. 127. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,43
9 128. Zawor RA-NCX katowy 15 8,61 05 0,10 1,50
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 129. 129. grz. Purmo 6,52 2,0 0,08 3,00
G: 129. 129. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,14
14 131. Zawor RA-NCX katowy 15 15,31 05 0,18 1,00
) Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 132. 132. grz. Purmo 11,92 20 0,14 3,00
G: 132. 132. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,16
G: 133, 133. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 14,81 20 018 2,00
grz. Purmo
G: 133. 133. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,03
G: 136 136. Oventrop - rodzina wktadek stand. do 434 20 005 4,00
grz. Purmo
G: 136. 136. Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 0,25
20 137. Zawor RA-NCX katowy 15 6,59 0,6 0,08 2,50
. Oventrop - rodzina wktadek stand. do
G: 138. 138. grz. Purmo 6,04 2,0 0,07 2,00
G: 138. 138. Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 0,06

Kondygnacja: 2 DACH
Jednostka budynku: 03
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Pomieszczenia

Symbol 0i Liczba ® odwym ®op ®grz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikow wi wi w] w] ®op dgrz ®dz strat
W] W] w] [%]
Kondygnacja -1, Rzedna -1,0m, Jednostka budynku 00
01. 12 BRAK 559 0 0 0 0 0 0
02. 12 1k 309 576 0 576 0 576 0 100
03. 12 BRAK 229 0 0 0 0 0 0
04. 12 1k 470 561 0 561 0 561 0 100
05. 12 1k 443 538 0 538 0 538 0 100
06. 12 3k 1902 2237 0 2237 0 2237 0 100
Kondygnacja 0, Rzedna 1,6m, Jednostka budynku 01a
10. 20 1k 1396 1666 0 1666 0 1666 0 100
11. 20 1k 1202 1471 0 1471 0 1471 0 100
16. 20 1k 232 376 0 376 0 376 0 100
17. 20 BRAK 145 0 0 0 0 0 0
18. 20 BRAK 122 0 0 0 0 0 0
19. 20 1k 192 314 0 314 0 314 0 100
20. 24 1k 411 474 0 474 0 474 0 100
21. 20 2k 1359 1359 0 1359 0 3659 0 269
22. 20 BRAK 210 0 0 0 0 0 0
24. 20 1k 924 1394 0 1394 0 1394 0 100
25. 20 1k 1481 1592 0 1592 0 1592 0 100
26. 20 1k 1089 1089 0 1089 0 1089 0 100
27. 20 1k 1327 1327 0 1327 0 1327 0 100
28. 20 1k 1106 1580 0 1580 0 1580 0 100
29. 20 BRAK 152 0 0 0 0 0 0
3. 20 1k 1449 1449 0 1449 0 1449 0 100
30. 20 BRAK 120 0 0 0 0 0 0
31. 20 BRAK 111 0 0 0 0 0 0
32. 21 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
35. 24 1k 546 714 0 714 0 714 0 100
36. 24 1k 842 674 0 674 0 674 0 100
37. 24 2k 1467 1467 0 1467 0 3267 0 223
38. 24 1k 776 776 0 776 0 776 0 100
4. 18 1k 1356 1356 0 1356 0 1356 0 100
5. 20 BRAK 301 0 0 0 0 0 0
6. 24 1k 1670 1670 0 1670 0 1670 0 100
7. 20 1k 1154 1154 0 1154 0 1154 0 100
Kondygnacja 0, Rzedna 1,6m, Jednostka budynku 01b
12. 20 3k 1654 1955 0 1955 0 1955 0 100
14. 20 4k 2333 2480 0 2480 0 2480 0 100
33. 24 3k 2593 2593 0 2593 0 2593 0 100
34. 20 4k 2263 2263 0 2263 0 2263 0 100
Kondygnacja 0, Rzedna 1,6m, Jednostka budynku 01c
1. 16 BRAK 1071 0 0 0 0 0 0
13. 20 1k 1189 1189 0 1189 0 1189 0 100
2. 20 1k 2729 3800 0 3800 0 3800 0 100
23. 16 BRAK 671 0 0 0 0 0 0
9. 16 BRAK 540 0 0 0 0 0 0
Kondygnacja 1, Rzedna 5,1m, Jednostka budynku 02
101. 20 1k 2355 2355 0 2355 0 2355 0 100
102. 20 2k 769 769 0 769 0 16769 0 2180
103. 20 1k 1710 1710 0 1710 0 1710 0 100
104. 20 1k 654 992 0 992 0 992 0 100
105. 20 1k 1191 1191 0 1191 0 1191 0 100
106. 20 1k 1232 1133 0 1133 0 1133 0 100
107. 24 1k 259 357 0 357 0 357 0 100
108. 20 2k 1333 1333 0 1333 0 1333 0 100
109. 24 1k 257 257 0 257 0 257 0 100
110. 20 1k 976 976 0 976 0 976 0 100
111. 24 1k 377 377 0 377 0 377 0 100
112. 20 1k 1138 1138 0 1138 0 1138 0 100
113. 24 1k 350 350 0 350 0 350 0 100
114. 20 1k 1083 1083 0 1083 0 1083 0 100
115. 24 1k 373 373 0 373 0 373 0 100
116. 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
117. 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
118. 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
119. 20 1k 1613 1613 0 1613 0 1613 0 100
120. 24 1k 357 357 0 357 0 357 0 100
121. 20 1k 1348 1348 0 1348 0 1348 0 100
122. 24 1k 389 389 0 389 0 389 0 100
123. 20 BRAK 338 0 0 0 0 0 0
124. 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
125. 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
126. 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
127. 20 1k 1589 1589 0 1589 0 1589 0 100
128. 24 1k 349 349 0 349 0 349 0 100
129. 20 1k 1096 1096 0 1096 0 1096 0 100
130. 21 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
131. 24 1k 342 342 0 342 0 342 0 100
132. 20 1k 1232 1379 0 1379 0 1379 0 100
133. 20 1k 675 675 0 675 0 675 0 100
134. 20 BRAK 146 0 0 0 0 0 0
135. 19 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
8
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Symbol 0i Liczba ® Odwym ®op ®grz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikéw wi wi wi] wi] ®op dgrz ®dz strat
W] W] W] [%]

136. 20 1k 1475 1475 0 1475 0 1475 0 100

137. 24 1k 375 375 0 375 0 375 0 100

138. 20 1k 879 879 0 879 0 879 0 100

Kondygnacja 2, Rzedna 8,6m, Jednostka budynku 03
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Zestawienie rur i ksztattek

KISAN SYSTEM

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - KISAN SYSTEM

Rura wielowarstwowa PE-Xb/AL/PE uniwersalna — 16x2,0 13.02.00 1765 m
kolor biaty
Rura wielowarstwowa PE-Xb/AL/PE uniwersalna — 20x2,25 13.03.00 27 m
kolor biaty
Rura wielowarstwowa PE-Xb/AL/PE uniwersalna — 25x2,5 13.04.00 1 m
kolor biaty

Ksztattki - KISAN SYSTEM

Rozetka z tworzywa sztucznego 16 64.12.00 138 szt.
Rozetka z tworzywa sztucznego 20 64.13.00 2 szt.
Ztgczka kompletna VESTOL 72"w - 16 20.22.11 1 szt.
Ztgczka przygrzejnikowa Eurokonus Ya"w - 16 21.32.12 138 szt.
Ztgczka przygrzejnikowa Eurokonus Ya"w - 20 21.33.12 2 szt.
Ztgczka zaprasowywana z gwintem wewnetrznym 25-%"w WL 24.24.12.90 1 szt.
GW
Ztgczka zaprasowywana z gwintem wewnetrznym 25-1"w WL 24.44.11.90 1 szt.
GW
Ztgczka zaprasowywana z gwintem zewnetrznym 16- %"z WL 24.22.21.00 151 szt.
Gz
Ztgczka zaprasowywana z gwintem zewnetrznym 20 - %"z WL 24.33.21.00 2 szt.
Gz

Rury i ksztattki PE-X/AL/PE-RT

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - Rury i ksztattki PE-X/AL/PE-RT

Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 16 x2,0 6 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 20 x2,25 15 m
Rura PE-X/AL/PE-RT w zw. 25x2,5 16 m

Ksztattki - Rury i ksztattki PE-X/AL/PE-RT

Kolano 90° 25-25 2 szt.
Kolano 90° z gw. wewn. 25-%"w 2 szt.
Tréjnik 20-16-16 2 szt.
Ztgczka z gw. wewn. 16 - ¥2"w 4 szt.
Ztaczka z gw. wewn. 20 - ¥5"w 4 szt.
Ztgczka z gw. wewn. 20 - %"w 4 szt.
Ztgczka z gw. wewn. 25 - ¥"w 2 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 16- %"z 3 szt.
Ztgczka z gw. zewn. 20 - %"z 6 szt.
Ztgczka z potsrubunkiem 16 - %"w 1 szt.
Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Rura stalowa k=0.4 DN 10 Rura stalowa DN10 1 m
Rura stalowa k=0.4 DN 15 Rura stalowa DN15 41 m
Rura stalowa k=0.4 DN 20 Rura stalowa DN20 149 m
Rura stalowa k=0.4 DN 25 Rura stalowa DN25 76 m
Rura stalowa k=0.4 DN 32 Rura stalowa DN32 33 m
Rura stalowa k=0.4 DN 40 Rura stalowa DN40 5 m
Rura stalowa k=0.4 DN 50 Rura stalowa DN50 4 m
Ksztattki - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Kolano 90° 15 Kolano DN15 1 szt.
Kolano 90° 20 Kolano DN20 11 szt.
Kolano 90° 25 Kolano DN25 6 szt.
Kolano 90° 32 Kolano DN32 10 szt.
Kolano 90° 50 Kolano DN50 2 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe VATERZ4 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - %B"w 10 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 10 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 1%"w - 1Va"w 2 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 2"w - 2"w 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny %'z - Yo"z 30 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny 2'z-1%"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy ¥'z - Va'z 16 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya'"z - Ya"z 11 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 4 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 1"z 1 szt.

Instal-therm HCR 4.13.R21-26.0 © InstalSoft 1996-2018 -10 -



Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Nypel calowy réwnoprzelotowy 1%"z-1%"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 2'z-2"z 1 szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 72"z - S"w 2 szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna Yz - a"w 138 szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 1"z - Yo'w 1 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1"z - %"w 2 szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 1%"z - Y"w 1 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1%"z - 1"w 2 szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 1%"z - 1"w 1 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty DN15 16 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 Zaw.odc.prosty DN20 23 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25 10 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 Zaw.odc.prosty DN32 3 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 40 Zaw.odc.prosty DN40 6 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 50 Zaw.odc.prosty DN50 2 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 20 Zaw.zwrotny gwint.DN20 1 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 25 Zaw.zwrotny gwint.DN25 2 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 40 Zaw.zwrotny gwint.DN40 2 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 50 Zaw.zwrotny gwint.DN50 1 szt.
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody A 1 szt.
Filtr wody Ya"w 5 szt.
Filtr wody 1"w 2 szt.
Filtr wody 1%"w 1 szt.
Filtr wody 1%"w 1 szt.
BMETERS wodomierze i cieptomierze
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Inne - BMETERS wodomierze i cieptomierze
Cieptomierz ultradzw. HYDROSONIS UC %"z, Qnom: 0,6 m*¥h HYDROSONIS UC0,6-Z 3 szt.
ZASILANIE DN 15
Cieptomierz ultradzw. HYDROSONIS UC %"z, Qnom: 1,5 m*¥h  HYDROSONIS UC1,5-Z 1 szt.
ZASILANIE DN 15
Cieptomierz ultradzw. HYDROSONIS UC 1"z, Qnom: 2,5 m*¥h HYDROSONIS UC2,5-Z 1 szt.
ZASILANIE DN 20
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor odcinajgcy RLV katowy (bez nast.) 15 003L0143 10 szt.
Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 003L0222 60 szt.
Zawor odcinajacy RLV prosty 10 003L0142 2 szt.
Zawor RA-NCX katowy 15 013G4247 10 szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 15 00374021 14 szt.
Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW 20 00324022 1 szt.
Zawor tréjdrogowy VMV GW 15 065F0015 2 szt.
Zawor tréjdrogowy VMV GW 32 065F0032 1 szt.
Ztgczka gwintowana do podt. kapilary z AB-PM 15 00320232 3 szt.
Ztgczka gwintowana do podt. kapilary z AB-PM 25 00320234 2 szt.
Gtlowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
RAX biaty RAL 9016 013G6070 60 szt.
Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty 8 szt.
Inne - Elementy spoza katalogow
Manometr 13 szt.
Termometr 10 szt.
Kociot - Elementy spoza katalogow
Kociot: KG 1 szt.
Naczynia wzbiorcze - Elementy spoza katalogow
Naczynie wzbiorcze 1 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa: , H=11,4 kPa, V=0,2 dm?/s 1 szt.
Pompa: , H=13,0 kPa, V=0,1 dm?/s 1 szt.
Pompa: , H=2,8 kPa, V=1,1 dm®/s 1 szt.
Pompa: , H=6,6 kPa, V=0,0 dm?/s 1 szt.
Pompa: , H=7,0 kPa, V=0,0 dm*/s 1 szt.
Pompa: , H=84,2 kPa, V=0,8 dm?/s 1 szt.
Sprzegta hydrauliczne - Elementy spoza katalogow
Sprzegto hydrauliczne 1 szt.
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Zestawienie grzejnikow

RETTIG Purmo fazienkowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo tazienkowe
SANO7 710 400 100 1 szt.
RETTIG Purmo tazienkowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo tazienkowe
SANO7 710 500 100 5 szt.
RETTIG Purmo tazienkowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo tazienkowe
SANO7 710 600 100 4 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 500 60 2 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 600 60 4 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 1200 60 6 szt.
CV21s-600 600 1200 70 4 szt.
CV22-600 600 1200 102 2 szt.
CV33-600 600 800 152 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 400 60 2 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 500 60 1 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 600 60 7 szt.
RETTIG Purmo Ventil Compact
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 700 60 4 szt.
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RETTIG Purmo Ventil Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 800 60 2 szt.

RETTIG Purmo Ventil Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 900 60 2 szt.

RETTIG Purmo Ventil Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 1000 60 1 szt.

RETTIG Purmo Ventil Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact
CV11-600 600 1100 60 2 szt.

RETTIG Purmo Ventil Compact

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact

CV11-600 600 1200 60 6 szt.

CV21s-600 600 1200 70 8 szt.

CV22-500 500 600 102 1 szt.

CV22-600 600 1200 102 1 szt.

CV33-600 600 1200 152 1 szt.

CV33-900 900 1200 152 1 szt.
RETTIG Purmo Ventil Hygiene

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka

[mm]  [mm]  [mm]

Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Hygiene

HV30-600 600 1400 152 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Hygiene

HV20-600 600 1100 102 1 szt.
Elementy spoza katalogow

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka

[mm] [mm] [mm]

Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogéow

Odbiornik o narzuconym oporze: N1, ®=2300 W, 1 szt.

Ap=1,39 kPa

Odbiornik o narzuconym oporze: N2, ®=1800 W, 1 szt.

Ap=0,99 kPa

Odbiornik o narzuconym oporze: Zcwu, ®=16000 1 szt.

W, Ap=6,00 kPa
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Zestawienie rozdzielaczy

DANFOSS
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rozdzielacze - DANFOSS
Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi i rotametrami FHF-3F 088HP523 3 szt.
Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi i rotametrami FHF-6F 088HP526 2 szt.
Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi i rotametrami FHF-7F 088HP527 1 szt.
Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi i rotametrami FHF-8F 088HP528 1 szt.
Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi i rotametrami FHF-11F 088HP531 2 szt.
Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi i rotametrami FHF-12F 088HP532 1 szt.
Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rozdzielacz mieszkaniowy - Elementy spoza katalogow
Rozdzielacze Liczba wyjsé: 2, Sr. 2 szt.

wiotu: 51, Sr. wylotu: 25
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 1771 m
18 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 82 m
22 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm 17 m
25 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 148 m
28 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 74 m
35 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 33 m
42 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 50 mm 5 m
48 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 4 m

60 mm

Instal-therm HCR 4.13.R21-26.0 © InstalSoft 1996-2018

-16 -

[ =



SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI

SYSTEM NW1
Nazwa: C1
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny_DDPS
Pow Pow.
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | catk. | Producent
[m2]
. [m2]
ct1 1] 1| wang |Prostokainaczemnial .00y goo 0,00 Ogéine
$cienna
Cl|2] 1 K Przewdd prostokatny| a= 400 | b= 600 |= 527 ocynk | 1,05 1,05 Ogélne
ct |3l 1 UA Redukcja a= 400 | b=600 | c=200 |d=600 |1=100 |e=0 [f=0 | ocynk | 0,20 | 020 | Ogéine
asymetryczna
Ci|4] 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 a= 200 b= 400 d=600 [e=50 f=50 |r=100] ocynk | 1,06 1,06 Ogélne
Clt|5] 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 | b= 400 I= 300 ocynk | 0,36 0,36 Ogélne
TKF-MBR-400-| Ttumik kanatowy _ _ _
Clt|6] 1 200-500-1-200 prostokatny a= 200 | b= 400 I= 500 ocynk | 0,00 Frapol
Cl|7] 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 | b= 400 = 292 ocynk | 0,35 0,35 Ogolne
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiewny_DDPS
Pow Pow.
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | catk. | Producent
[m2]
i [m2]
Nt 1] 6 R+ | Kratkawentylacyina | oo0 |y yop | o stal | 0,00 Ogélne
prostokatna
Nt 2] 2 TR1* Tréjnik prosty z a= 150 | b= 300 g= 125 h=325 | I=525 |e=263 |f=75 ocynk | 0,56 113 Ogéine
prostokatnym 13= 100
N1 |3 1 BO Zaslepka a= 150 | b= 300 ocynk | 0,04 0,04 Ogodlne
N1 | 4] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 300 =775 ocynk | 0,70 0,70 Ogélne
N1 |5 2 K Przewdd prostokatny| a= 150 [ b= 300 I= 1500 ocynk | 1,35 2,70 Ogélne
N1 |6 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 [ b= 300 |I= 575 ocynk | 0,52 0,52 Ogélne
Nt 7] 1 us Redukcja a= 150 | b= 400 c=150 |d=300 | I=200 ocynk | 023 | 0,23 Ogoélne
symetryczna
Nt s 2 TR1* Trojnik prosty z a= 150 | b= 400 g= 125 h=1325 | I=525 |e=263 [f=75 ocynk | 0,67 134 Ogéine
prostokatnym 13= 100
N1 9| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 =775 ocynk | 0,85 0,85 Ogélne
N1 | 10| 3 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 I= 1500 ocynk | 1,65 4,95 Ogélne
N1 [ 11| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 |= 647 ocynk | 0,71 0,71 Ogélne
Nt 12| 1 ES Odsadzka a= 400 | b= 150 e=360 | I=394 ocynk | 0,59 | 0,59 Ogoélne
svmetrycz.na
N1 [13| ¢ |RD1"+Jednopt]  Przepustnica a= 150 | b= 400 I= 200 ocynk | 0,00 Ogoélne
aszczyznowa prostokatna
N1 | 14] 1 us Redukcja a= 400 | b= 150 c=400 |d=150 | I= 906 ocynk | 1,00 | 1,00 Ogoélne
symetryczna
N1 [15] 1 BS tuk symetryczny | alfa= 90 a= 150 b= 400 e=50 f= 50 r=_100 ocynk | 0,97 0,97 Ogélne
N1 |16] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 |= 252 ocynk | 0,28 0,28 Ogolne
N1 |17] 1 ES Odsadzka a= 400 | b= 150 e= 360 I= 407 ocynk | 0,60 0,60 Ogdlne
Nt | 18] 1 TG TrOJnlkptrJ(r)zZt,okatny a= 150 | b= 500 d=400 | h=200 |e=230 | f=150 |r=100| o | ooa | o094 Ogelne
I= 600
N1 | 19] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 200 = 1321 ocynk | 0,92 0,92 Ogolne
N1 |20] 2 ES Odsadzka a= 200 | b= 150 e=240 | =325 ocynk | 0,28 | 057 Ogélne
symetryczna
Nt |21 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 | b= 150 |= 666 ocynk | 0,47 0,47 Ogolne
N1 |22 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 | b= 150 = 1203 ocynk | 0,84 0,84 Ogolne
N1 23] 2 BS tuk symetryczny | alfa= 90 a= 150 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk | 0,40 0,80 QOgolne
N1 |24 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 200 I= 126 ocynk | 0,09 0,09 Ogélne
N1 [25] 1 K Przewéd prostokatny| a= 150 | b= 200 I= 1473 ocynk [ 1,03 1,03 Ogélne
Tr6jnik prosty z 150 | b= 2 125 |h=325 | I=52 263 | 1= 7
N1 [26] 2 TR1* prostokatnym a=150 | b= 200 g=125 ([h=3825 | I=525 (e=263 |f=75 | (. ok | 046 | 092 | Ogolne
odejsciem 13- 100
N1 |27 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 [ b= 200 I= 1500 ocynk | 1,05 1,05 Ogélne
N1 |28 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 [ b= 200 1= 1378 ocynk | 0,96 0,96 Ogélne
N1 | 29] 1 us Redukcja a= 150 | b= 200 c=150 |d=100 | I=100 ocynk | 0,08 | 0,08 Ogoélne
symetryczna
N1 | 30| 2 K Przewdd prostokatny| a= 150 [ b= 100 I= 1500 ocynk | 0,75 1,50 Ogélne
N1 [31] 1 K Przewéd prostokatny| a= 150 | b= 100 I= 152 ocynk | 0,08 0,08 Ogélne
Tr6jnik prosty z 150 | b= 1 1 h=1325 | I=52 263 | 1= 7
N1 [32] 1 TR1* prostokatnym a=150 | b=100 g=100 [h=325 | I=525 (e=263 |f=75 | (. 0k | 035 | 035 | Ogolne
odejsciem 13- 100
N1 33| 1 Rair | Kratkawentylacyina [ _oop |y yg0 | jo stal | 0,00 Ogéine
prostokatna
N1 [34] 1 BO Zaslepka a= 150 [ b= 100 ocynk | 0,01 0,01 Ogodlne
Odsadzka .
N1 |35] 1 ES a= 150 | b= 500 e= 663 = 921 ocynk | 1,48 1,48 Ogolne
symetryczna
N1 |36 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 500 =219 ocynk | 0,28 0,28 Ogolne
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TKF-MBR-500-| Ttumik kanatowy B _ _
N1 |37 1 150-1000-2- prostokatny a= 150 [ b= 500 |I= 1000 ocynk | 0,00 Frapol
N1 |38 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 500 |= 357 ocynk | 0,46 0,46 Ogolne
N1 |39 1 BS tuk symetryczny | alfa= 90 a= 150 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,35 1,35 Qgolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny DDPS
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat - catk. Producent
[m2]
: [m2]
wil1]| 1 Rair | Kratkawentylacyina | jop [y yon | o stal | 0,00 Ogéine
prostokatna
wilz2l 1 TR1* Trojnik prosty z a= 150 | b= 150 g= 125 h=125 | 1=325 |e=163 [f=75 ocynk | 0,25 0.25 Ogéine
prostokatnym 13= 100
Wi|3] 2 BO Za$lepka a= 150 | b= 150 ocynk | 0,02 0,04 Ogélne
Wil4]| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 150 |= 683 ocynk | 0,41 0,41 Ogolne
Wi|5] 3 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 150 = 1500 ocynk | 0,90 2,70 Ogolne
wi|e| 1 us Redukcja a= 150 | b= 250 c=150 |d=150 | I=125 ocynk | 0,11 | 0,11 Ogoélne
sylm.etryczna
wil 7| 1 TR1* Tréjnik prosty z a= 250 | b= 150 g= 225 h= 225 I=425 |e=213 |f= 125 ocynk | 0,43 043 Ogélne
prostokatnym 13= 100
wi|sl 4 Rair | Kratkawentylacyina [ o0 |y opg | je stal | 0,00 Ogélne
prostokatna
Wil9]| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 250 |= 675 ocynk | 0,54 0,54 Ogolne
W1 10| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 250 = 1500 ocynk | 1,20 1,20 Ogolne
wi | 11| 1 us Redukcja a= 150 | b= 400 c=150 |d=250 | I=200 ocynk | 023 | 0,23 Ogoélne
sylm.etryczna
wi |12 3 TR1* Trojnik prosty z a= 400 | b= 150 g= 225 h= 225 1= 425 |e=213 | f= 200 ocynk | 0,56 1,67 Ogélne
prostokatnym 13= 100
W1 [13] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 |= 875 ocynk | 0,96 0,96 Ogolne
W1 |[14] 7 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 = 1500 ocynk | 1,65 11,55 Ogolne
W1 15| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 1= 96 ocynk | 0,11 0,11 Ogolne
wi | 16| 1 ES Odsadzka a= 150 | b= 400 e=559 | I=654 ocynk | 0,95 | 0,95 Ogoélne
symetryczna
W1 [17] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 I= 119 ocynk | 0,13 0,13 Ogolne
W1 118] 1 BS tuk symetryczny | alfa= 90 a= 150 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk | 0,97 0,97 QOgolne
W1 119] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 = 762 ocynk | 0,84 0,84 Ogélne
wi | 20| 1 ES Odsadzka a= 150 | b= 400 e=557 | I=1000 ocynk | 1,26 | 1,26 Ogoélne
symetryczna
wi 21| 1 ES Odsadzka a= 400 | b= 150 e=360 | I=430 ocynk | 0,62 | 0,62 Ogoélne
symetryczna
W1t 22] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 |= 383 ocynk | 0,42 0,42 Ogélne
wi | 23| 1 ES Odsadzka a= 400 | b= 150 e=360 | I=394 ocynk | 0,59 | 0,59 Ogoélne
symetryczna
w1 | 24| 1 us Redukcja a= 400 | b= 150 c=400 |d=150 | 1= 293 ocynk | 032 | 0,32 Ogoélne
_symetryczna
wi [25] 1 TG Trojnik prostokatny [ a= 150 | b= 500 d= 400 h=200 [e=230 |[f=150 [r=100] cynk | 0,94 0.94 Ogéine
prosty 1= 600
wi |26 2 ES Odsadzka a=200 | b= 150 e=240 | =325 ocynk | 0,28 | 0,57 Ogoélne
symetryczna
wi 27| 1 us Redukcja a= 150 | b= 200 c=150 |d=200 | I= 2574 ocynk | 1,80 | 1,80 Ogoélne
symetryczna
W1 28] 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 [ b= 150 |= 666 ocynk | 0,47 0,47 Ogélne
W1 129] 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 [ b= 150 I= 1392 ocynk | 0,97 0,97 Ogélne
W1 |30] 2 tuk symetryczny | alfa= 90 a= 150 b= 200 e=50 f= 50 r=_100 ocynk | 0,40 0,80 Ogélne
wi [a1| ¢ |RP1"+Jednopt]  Przepusinica a= 150 | b= 200 I= 200 ocynk | 0,00 Ogéine
aszczyznowa prostokatna
W1 32| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 200 = 1300 ocynk | 0,91 0,91 Ogolne
W1 |33] 3 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 200 = 1500 ocynk | 1,05 3,15 Ogolne
W1 [34] 1 K Przewdéd prostokatny| a= 150 | b= 200 1= 144 ocynk | 0,10 0,10 QOgolne
W1 |35] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 [ b= 200 = 294 ocynk | 0,21 0,21 Ogélne
wi |3s| 2 TR1* Trojnik prosty z a= 200 | b= 150 g= 125 h=225 | I=425 [e=213 [f=100 ocynk | 0,37 0.73 Ogéine
prostokatnym 13= 100
wi|a7| 3 Rair | Kratkawentylacyina [ jop |y opg | o stal | 0,00 Ogéine
prostokatna
W1 38| 1 UA Redukcja a= 150 | b= 200 c= 150 d= 150 I=100 Je=0 =0 ocynk | 0,08 0,08 Ogélne
W1 |39] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 150 |= 403 ocynk | 0,24 0,24 Ogolne
wi 40| 1 TR1* Tréjnik prosty z a= 150 | b= 150 g= 125 h= 225 I=425 |e=213 |{=75 ocynk | 0,33 033 Ogélne
prostokatnym 13= 100
W1 41| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 500 = 1292 ocynk | 1,68 1,68 Ogolne
TKF-MBR-500-| Ttumik kanatowy B _ _
W1 |42] 1 150-1000-2- prostokatny a= 150 | b= 500 |I= 1000 ocynk | 0,00 Frapol
W1 |43] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 500 |= 500 ocynk | 0,65 0,65 Ogolne
W1 144] 1 BS tuk symetryczny | alfa= 90 a= 150 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,35 1,35 QOgolne
W1 | 45| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 500 = 769 ocynk [ 1,00 1,00 Ogolne
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Nazwa: Wy1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy_DDPS
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat - catk. Producent
[m2]
: [m2]
wyi| 1| 1 | wepipe |Wyrzutniadachowa | 001\ o5y I= 510 ocynk | 0,00 Smay
prostokatna
Wyt 2] 1 K Przewdd prostokatny| a= 400 | b= 250 |= 385 ocynk | 0,50 0,50 Ogélne
Wyl| 3] 1 K Przewdd prostokatny| a= 400 | b= 250 = 671 ocynk | 0,87 0,87 Ogélne
wyt| 4| 1 ES Odsadzka a= 400 | b= 250 e=400 | I=909 ocynk | 1,29 | 1,29 Ogoélne
symetryczna
Wyt| 5] 1 K Przewdd prostokatny| a= 400 | b= 250 I= 1421 ocynk | 1,85 1,85 Ogélne
wyt| 6| 1 us Redukcja a= 500 | b= 150 c=400 |d=250 | I=250 ocynk | 033 | 033 Ogoélne
symetryczna
Wyt 7] 1 K Przewdd prostokatny| a= 500 [ b= 150 |I= 1000 ocynk | 1,30 1,30 Ogélne
Wyl 8] 2 K Przewdd prostokatny| a= 500 [ b= 150 I= 1500 ocynk | 1,95 3,90 Ogélne
Wylt| 9] 1 BS tuk symetryczny |alfa= 90 a= 500 b= 150 e=50 f= 50 r=100 ocynk | 0,64 0,64 Ogdlne
Wyl | 10| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 500 |= 804 ocynk | 1,05 1,05 Ogolne
Wyl |11] 2 BS tuk symetryczny | alfa= 90 a= 150 b= 500 e=50 f= 50 r=100 ocynk | 1,35 2,71 Ogélne
Wyt |12] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 500 |I= 1336 ocynk | 1,74 1,74 Ogélne
Wyt |13] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 [ b= 500 = 1484 ocynk | 1,93 1,93 Ogélne
Wyl | 14| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 500 = 186 ocynk | 0,24 0,24 Ogolne
SYSTEM NW2
Nazwa: C2
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny_rehabilitacja
Pow Pow.
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat - catk. Producent
[m2]
: [m2]
co 1| 1| waupg |Prostokatnaczemnial 001 gag 0,00 Ogélne
$cienna
c2 |21 K Przewdd prostokatny| a= 400 [ b= 600 = 527 ocynk | 1,05 1,05 Ogélne
c2 3] 1 UA Redukcja a= 400 | b= 600 =200 |d=600 | 1=100 [e=0 [t=0 | ocynk | 0,20 | 0,20 Ogoélne
asymetryczna
C2 4] 1 BA tuk asymetryczny |alfa= 90 a= 200 b= 400 d= 600 |e=50 f=50 |r=100] ocynk | 1,06 1,06 Ogdlne
C2 (5] 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 | b= 400 I= 500 ocynk | 0,60 0,60 Ogolne
TKF-MBR-400-| Ttumik kanatowy
C2 6| 1 [500750.0-100 prostokatny a=200 [ b= 400 I= 750 ocynk | 0,00 Frapol
c2 (7] 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 | b= 400 |= 448 ocynk | 0,54 0,54 Ogolne
c2l18]2 BS tuk symetryczny |alfa= 90 a= 200 b= 400 e=50 f= 50 r=100 ocynk | 1,06 2,12 Ogélne
C2 (9] 1 K Przewdd prostokatny| a= 200 | b= 400 I= 111 ocynk | 0,13 0,13 Ogolne
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiewny_rehabiltac
Pow Pow.
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat catk. | Producent
[m2]
i [m2]
K 1 RG1* Kratka wentylacyjna L= 125 | H= 100 PR stal 0,00 Ogoine
prostokatna
N2 | 2] 1 TR1* Tréjnik prosty z a= 150 | b= 100 g= 100 h=125 | 1=325 |e=163 |f=75 ocynk | 0,21 0,21 Ogéine
prostokatnym 13= 100
N2 | 3 1 BO Zaslepka a= 150 | b= 100 ocynk | 0,01 0,01 Ogodlne
N2 | 4| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 [ b= 100 I= 1176 ocynk | 0,59 0,59 Ogélne
N2 | 5] 1 us Redukcja a= 150 | b= 200 c=150 |d=100 | I=100 ocynk | 0,08 | 0,08 Ogoélne
symetryczna
ne | 6| 1 TR1* Trojnik prosty z a= 150 | b= 200 g= 125 h=125 | 1=325 |e=163 [f=75 ocynk | 0,28 0.28 Ogéine
prostokatnym 13= 100
N2 | 7] 2 Rair | Kratkawentylacyina [ jop |y yon | o stal | 0,00 Ogéine
prostokatna
N2 |8 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 200 I= 1128 ocynk | 0,79 0,79 Ogélne
N2 |9 1 us Redukcja a= 150 | b= 300 c=150 |d=200 | I=150 ocynk | 0,14 | 0,14 Ogoélne
symetryczna
N2 |10] 1 TR1* Trojnik prosty z a= 150 [ b= 300 g=125 h=125 | 1=325 |e=163 [f=75 ocynk | 0,34 0.34 Ogéine
prostokatnym 13= 100
N2 [ 11| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 [ b= 300 |= 439 ocynk | 0,40 0,40 Ogélne
N2 [12] 2 BS tuk symetryczny | alfa= 90 a= 150 b= 300 e=50 f= 50 r=_100 ocynk | 0,66 1,31 Ogélne
N2 |13 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 300 |= 482 ocynk | 0,43 0,43 Ogolne
N2 | 14] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 300 = 1500 ocynk | 1,35 1,35 Ogolne
N2 |15 2 ES Odsadzka a=300 | b=150 | e=305 | I=363 ocynk | 043 | o085 | Ogeine
symetryczna
N2 |16] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 300 |= 372 ocynk | 0,33 0,33 Ogélne
N2 [17] 1 us Redukcja a=300 | b=150 | c=300 |d=150 | I= 126 ooynk | 01 | 041 | Ogeine
symetryczna
ao |l 4 . Trojnik prostokatny | _a= 150 | b= 400 d=300 [h=350 [e=230 [f=150 [r=100] oo | noo | nao Al
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vuynin

v,oe

wyuinic

prosty 1= 630
N2 [ 19 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 350 |= 464 ocynk | 0,46 0,46 Ogélne
N2 |20] 1 ES Odsadzka a= 150 | b= 350 e=543 | I=1000 ocynk | 1,14 | 1,14 Ogoélne
symetryczna
N2 |21 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 350 |= 589 ocynk | 0,59 0,59 Ogélne
N2 [22] 1 RD1*+0 Przepustnica a= 150 | b= 350 1= 200 ocynk [ 0,00 Ogélne
N2 |23 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 350 |= 564 ocynk | 0,56 0,56 Ogolne
N2 |24] 2 TR1* Tréjnik prosty z a= 150 | b= 350 g= 125 h=325 | I=525 |e=263 |f=75 ooynk | 0,61 123 Ogéine
prostokatnym 13= 100
N2 [25] 4 Rai | Kratkawentlaoyina | apg |y yo5 | stal | 0,00 Ogblne
prostokatna
N2 |26 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 350 = 1500 ocynk [ 1,50 1,50 Ogolne
N2 |27] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 350 |= 475 ocynk | 0,47 0,47 Ogolne
N2 |28 1 us Redukcja a=150 | b=350 | c=150 |d=250 | I=175 ocynk | 0,18 | 018 | Ogeine
symetryczna
N2 |29 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 250 1= 1500 ocynk 1,20 1,20 Qgolne
N2 |30 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 250 I= 300 ocynk | 0,24 0,24 Ogélne
N2 |31] 1 TR1* Trojnik prosty z a= 150 | b= 250 g=125 h=325 | 1=525 |e=263 [f=75 ocynk | 0,51 0.51 Ogéine
prostokatnym 13= 100
N2 32| 1 us Redukcja a= 150 | b= 250 c=150 |d=150 | I=125 ocynk | 0,11 | 0,11 Ogoélne
symetryczna
N2 [33] 1 K Przewéd prostokatny| a= 150 | b= 150 1= 1500 ocynk [ 0,90 0,90 Ogélne
N2 |34 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 150 |= 350 ocynk | 0,21 0,21 Ogolne
N2 |a5] 1 TR1* Tréjnik prosty z a= 150 | b= 150 g= 125 h=325 | I=525 |e=263 |f=75 ooynk | 0,41 0.41 Ogéine
prostokatnym 13= 100
N2 |36] 1 BO Zaslepka a= 150 | b= 150 ocynk | 0,02 0,02 Ogodlne
N2 |37 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 I= 429 ocynk | 0,47 0,47 Ogélne
TKF-MBR-400-| Ttumik kanatowy _ _ _
N2 [38] 1 150-1000-2- prostokatny a= 150 [ b= 400 I= 1000 ocynk | 0,00 Frapol
N2 |39 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 I= 300 ocynk | 0,33 0,33 Ogélne
N2 140] 1 BS Luk symetryczny | alfa= 90 a= 150 b=400 e=50 =50 = 100 ocynk | 0,97 0,97 Ogdine
Nazwa: N2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew_rehabilitacja
Pow Pow.
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | catk. | Producent
[m2] [m2]
W2 (1] 8 VV1* Zawor wentylacyiny D= 125 stal 0,00 Ogélne
w2 2] 4 ARE Symetryozny tronik |y 1oe 4o 105 |ds= 125 |11= 263 ocynk | 0419 | 0,77 Ogoélne
90 stopni z redukeja
W2 ([3] 2 DFA Zaslepka zenska di= 125 ocynk | 0,03 0,06 Ogdlne
W2|4] 2 TUBE* Przewéd okragty d1=125 | H1=2.09m ocynk | 0,82 1,64 Ogolne
W215] 2 TUBE* Przewdd okragty di=125 | 1=226m ocynk | 0,89 1,78 Ogélne
w2 6| 2 ARE Symetryczny troinik |y 60 4o 125 |ds= 125 |11 203 ocynk | 025 | 050 | Ogéine
90 stopni z redukcig
W2|7] 2 TUBE* Przewéd okragly d1=160 | H1=2.19m ocynk | 1,10 2,20 Ogolne
w2 sl 2 ARE Symetryozny tronik |y o0 4o 160 |ds= 125 |11=272 ocynk | 0,24 | 0,48 Ogoélne
90 stopni z redukejg
W219] 1 TUBE* Przewdd okragty di=160 | 11=0.88 m ocynk | 044 0,44 Ogélne
W2 [10] 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 =08 di= 160 ocynk | 0,16 0,16 Ogélne
w2 | 11 TUBE* Przewdd okragty di=160 | 1=5.02m ocynk | 252 2,52 Ogélne
Symetryczne
w2 [12] 2 RS przejscie a= 150 [ b= 150 d= 160 g=80 I= 160 ocynk | 0,10 0,19 Ogolne
koto/prostokat
wa [13] 1 TG Trojnik prostokatny | a= 150 | b= 250 d=150 [h=150 Je=230 [f=150[r=100] o i [ 054 | o054 Ogelne
prosty I= 500
w2 |14 1 ES Odsadzka a= 150 | b= 150 o= 446 | |- 444 ocynk | 038 | 0,38 Ogoélne
symetryczna
wz |15] 1 ES Odsadzka a= 250 | b= 150 e=200 | I=354 ocynk | 037 | 037 Ogoélne
symetryczna
w2 |16 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 250 |= 356 ocynk | 0,28 0,28 Ogélne
wz |17] 1 ES Odsadzka a= 250 | b= 150 e=200 | I= 400 ocynk | 0,40 | 0,40 Ogoélne
symetryczna
w2 |18 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 250 I= 1074 ocynk | 0,86 0,86 Ogélne
w2 |19 2 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 250 I= 1500 ocynk | 1,20 2,40 Ogélne
W2 [20] 1 BS tuk symetryczny |alfa= 90 a= 150 b= 250 e=50 f= 50 r=100 ocynk | 0,52 0,52 Ogdlne
w2 21| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 250 = 1308 ocynk | 1,05 1,05 Ogolne
w2 [22] 1 UA Redukcja a= 150 | b= 450 =150 |d=250 [1=225 |e=0 |[t=0 | ocynk | 0,36 | 0,36 Ogélne
asy| metryczna
we |23 3 TR1* Trojnik prosty z a=450 | b= 150 g= 300 h=500 | I=700 |e=350 |f=225 ocynk | 1,00 3,00 Ogéine
prostokatnym 13= 100
w2 |24] 3 Rair | Kratkawentylacyina | g0 |y 540 stal | 0,00 Ogbine
prostokatna
W2 [25] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 450 |= 995 ocynk | 1,19 1,19 Ogolne
W2 [26]| 2 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 450 |I= 1500 ocynk | 1,80 3,60 Ogolne
w2 (27| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 450 = 1318 ocynk | 1,58 1,58 Ogolne
W2 (28] 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 450 |= 848 ocynk | 1,02 1,02 Ogolne
TKF-MBR-450-| Ttumik kanatowy
w2129 1 | ey L 600-0- prostokatny a= 150 [ b= 450 I= 1000 ocynk | 0,00 Frapol
W2 (30| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 450 |= 200 ocynk | 0,24 0,24 Ogolne

Strona 4z 6



SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI

W2 |31] 2 BS tuk symetryczny |alfa= 90 a= 150 b= 450 e=50 f= 50 r=100 ocynk | 1,16 2,31 Ogélne
w2 |32 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 450 I= 106 ocynk | 0,13 0,13 Ogélne
W2 |33 1 K Przewdd prostokatny| a= 450 | b= 150 =313 ocynk | 0,38 0,38 Ogélne
w2 1 Rair | Kratkawentylacyina [ 500 | p mhg | e stal | 0,00 Ogéine
prostokatna
W2 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk | 0,05 0,05 Ogélne
W2 8 MFA Ztaczka mufowa di= 125 ocynk | 0.04 0.30 Ogolne
Nazwa: Wy2
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy 2
P Pow.
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| O catk. | Producent
[m2]
[m2]
Wy2| 1| 1 K Przewdéd prostokatny[ a=250 | b= 250 |= 435 ocynk | 0,44 0,44 Ogélne
Wy2|1 2| 2 K Przewdéd prostokatny[ a= 250 | b= 250 I= 1500 ocynk | 1,50 3,00 Ogélne
wy2| 3| 1 us Redukcja a= 400 | b=150 | c=250 |d=250 | I= 200 ooynk | 0,23 | 028 | Ogeine
symetryczna
Wy2| 4| 1 K Przewdéd prostokatny[ a= 400 | b= 150 I= 1000 ocynk | 1,10 1,10 Ogélne
Wy2| 5| 2 K Przewdd prostokatny| a= 400 | b= 150 = 1500 ocynk | 1,65 3,30 Ogolne
Wy2| 6 1 BS tuk symetryczny | alfa= 90 a= 400 b= 150 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk | 0,54 0,54 Qgolne
wy2| 7| 1 us Redukcja a= 150 | b= 400 c=150 | d=400 | I= 1055 ocynk | 1,06 | 1,16 Ogoélne
symetryczna
Wy2]18] 2 BS tuk symetryczny | alfa= 90 a= 150 b= 400 e=50 f= 50 r=100 ocynk | 097 1,95 Ogélne
Wy2| 9| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 |= 845 ocynk | 0,93 0,93 Ogolne
Wy2| 10| 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 |= 1403 ocynk | 1,54 1,54 Ogolne
Wy2 |11 1 K Przewdd prostokatny| a= 150 | b= 400 I= 111 ocynk | 0,12 0,12 Ogolne
wy2 | 12] 1 RRc1+ | Wyrzutniadachowa | g0 |y o5 I= 375 ocynk | 0,00 Ogélne
prostokatna
SYSTEM Wit3
Nazwa: Wt3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew_WC
P Pow.
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| - O | catk. | Producent
[m2]
[m2]
W3 | 1| 23 Silent 200 Wentylator osiowy d= 120 0,00 IVenture
ndustries
Wid|2] 2 TUBE* Przewéd okragty d1=100 | 1=0.23m ocynk | 0,07 0,15 Ogolne
Wi3| 3| 6 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 =038 di= 100 ocynk | 0,06 0,39 Ogdlne
Wi3| 4| 1 TUBE* Przewdd okragly di=100 | H=274m ocynk | 0,86 0,86 Ogélne
Wi3| 5| 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=1.84m ocynk | 0,69 0,69 Ogélne
Wi3| 6| 17 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 =08 di= 120 ocynk | 0,09 1,57 Ogélne
Wi |7 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=2.30m ocynk | 087 0,87 Ogélne
Wi3| 81| 2 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=041m ocynk | 0,15 0,31 Ogélne
W31 9| 3 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 =038 di= 150 ocynk | 0,14 0,43 Ogdlne
Wt3 [10] 1 TUBE* Przewdd okragly di=150 | 1=0.65m ocynk | 0,31 0,31 Ogélne
Wt3 [11] 1 OC1* Odsadzka okragta | d1= 150 | e= 217 1= 312 ocynk | 0,29 0,29 Ogolne
Wt3 [12] 1 TUBE* Przewéd okragty d1=150 | 1=0.20m ocynk | 0,09 0,09 Ogolne
wes 13| 3 USE Redukcja di= 150 |d2=120 | 1= 71 ocynk | 0,00 | 0,00 Ogoélne
symetryczna
Wt3 |14 2 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=0.14m ocynk | 0,05 0,10 Ogélne
Wt3 [15] 1 TUBE* Przewdd okragly di=150 | 1=0.08 m ocynk | 0,04 0,04 Ogélne
Wi3 |16 1 TUBE* Przewdd okragly di=150 | 1=0.14m ocynk | 0,07 0,07 Ogélne
Wt3 [17] 1 OC1* Odsadzka okragta | d1= 150 | e= 120 11= 410 ocynk | 0,29 0,29 Ogolne
Wt3 [ 18] 1 TUBE* Przewdd okragty di=150 | 1=0.61m ocynk | 0,29 0,29 Ogélne
Wt3 [19] 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=139m ocynk | 0,52 0,52 Ogélne
Wt3 |20 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=0.50m ocynk | 0,19 0,19 Ogélne
Wt3 [21] 1 TUBE* Przewéd okragty d1=120 | H1=0.55m ocynk | 0,21 0,21 Ogolne
Wit3 |22 1 OC1* Odsadzka okrggta | d1=120 | e=76 11= 589 ocynk | 028 0,28 Ogélne
Wt3 [23] 1 TUBE* Przewéd okragty d1=120 | 1=0.94m ocynk | 0,35 0,35 Ogolne
Wt3 |24 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=1.82m ocynk | 0,69 0,69 Ogélne
W3 [25] 2 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=0.08 m ocynk | 0,03 0,06 Ogélne
Wi3 |26 1 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 1=0.62m ocynk | 0,19 0,19 Ogélne
Wt3 [27] 1 TUBE* Przewéd okragty d1=100 | H=0.10m ocynk | 0,03 0,03 Ogolne
Wt3 |28 1 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 1=0.95m ocynk | 0,30 0,30 Ogélne
Wt3 [29] 1 TUBE* Przewéd okragty d1=150 | H=0.22m ocynk | 0,10 0,10 Ogolne
Wt3 |30 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=0.09m ocynk | 0,03 0,03 Ogélne
Wt3 |31 1 OC1* Odsadzka okragta | d1=120 | e=24 1= 809 ocynk | 0,34 0,34 Ogélne
Wt3 [32] 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=0.43m ocynk | 0,16 0,16 Ogélne
Wt3 |33 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=0.24m ocynk | 0,09 0,09 Ogélne
Wt3 |34 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=2.09m ocynk | 0,79 0,79 Ogélne
Wt3 |35] 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=0.85m ocynk | 0,32 032 Ogélne
Wt3 |36 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=0.49m ocynk | 0,18 0,18 Ogélne
Wt3 |37 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=1.02m ocynk | 0,39 0,39 Ogélne
Wt3 |38 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=0.72m ocynk | 027 0,27 Ogélne
Wt3 [39] 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | =156 m ocynk | 0,59 0,59 Ogélne
Wt3 [40( 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=0.54m ocynk | 0,20 0,20 Ogélne
wia [41| 2 | silent100 | wentylator osiowy | d= 100 0,00 Ive”t“.'e
ndustries
Wt3 [42] 1 TUBE* Przewéd okragty d1=100 | 1=0.55m ocynk | 0,17 0,17 Ogolne
Wt3 |43 1 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 1=0.69m ocynk | 022 0,22 Ogélne
Wt3 |44 1 TUBE* Przewdd okragly di=100 | H1=137m ocynk | 043 043 Ogélne
Wt3 [45( 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=0.16 m ocynk | 0,06 0,06 Ogélne
Wi3 [46] 2 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 11=0.34m winidur | 0,13 0,25 Ogodlne
Wi3 147 4 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 =038 di= 120 winidur | 0,09 0,37 Ogdlne
Wi3 [48] 2 TUBE* Przewdd okragly di=120 | I1=1.50m winidur | 0,57 1,13 QOgodlne
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI

Wi3 [49] 2 TUBE* Przewdd okragly di=120 | [1=2.64m winidur | 0,99 1,99 Ogodlne
Wt3 |50 2 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=181m winidur | 0,68 1,36 Ogélne
Wit3 [51] 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=1.37m winidur | 0,52 0,52 Ogodlne
Wt3 |52 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=137m winidur | 0,52 0,52 Ogélne
Nazwa: Wyt3
Typ:  Wyrzutowy
Opis:  Wyrzutowy WC
P Pow.
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| O catk. | Producent
[m2]
[m2]
Wyt3| 1] 2 Silent 100 Wentylator osiowy d= 100 0,00 Venture
Industries
wys| 2| 3 | Sient300 | Wentylator osiowy | d= 150 0,00 Venture
Industries
wyts| 3| 6 | Silent200 | Wentylator osiowy | d= 120 0,00 Veniure
Industries
Wyt3[ 4 | 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=2.80m ocynk | 1,06 1,06 Ogélne
Wyt3[ 5| 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=2.00m ocynk | 0,75 0,75 Ogélne
Wyt3| 6 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1= 0.64 m ocynk | 0,24 0,24 Ogodlne
wyts| 7| 3 CRetr | Wyrautniadachowa [y o0 | o, ocynk | 0,00 Ogoélne
okragta
Wyt3| 8 | 2 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=1.50m winidur | 0,57 1,13 Ogélne
Wyt3 1 | sient200 | Wentylatorosiowy | d= 120 0,00 Venture
Industries
SYSTEM W4
Nazwa: Wt4
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew_higrosterow
P Pow.
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| - O | catk. | Producent
[m2] [m2]
Wia| 1] 6 BXC Zawor wentylacyjny [ D= 100 stal 0,00 Aereco
Wia| 2| 6 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 1=0.09m ocynk | 0,03 0,18 Ogélne
W4 | 3| 6 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 =08 di= 100 ocynk | 0,06 0,39 Ogélne
Wita| 4| 2 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 1=0.40m ocynk | 0,12 0,25 Ogélne
Wia| 5] 2 TUBE* Przewdd okragly di=100 | H=1.64m ocynk | 0,52 1,03 Ogélne
Wita| 6| 2 TUBE* Przewdd okragty di=100 | 1=5.46m ocynk | 1,71 343 Ogélne
Wia| 7] 2 VAM Wentylator centralny 0,00 Aereco
Wita| 8| 1 TUBE* Przewdd okragty di=125 | 1=3.95m ocynk | 1,55 1,55 Ogélne
Wta| 9| 1 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 =08 di= 125 ocynk | 0,10 0,10 Ogélne
Wt4 |10 1 TUBE* Przewdd okragty di=125 | 1=0.11m ocynk | 0,04 0,04 Ogélne
Wit4 111] 1 TUBE* Przewod okragly di= 125 [ 11=3.33m ocynk | 131 1,31 Ogolne
SYSTEM Wt5
Nazwa: Wt5
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew_okap
P Pow.
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat ow. catk. Producent
[m2] [m2]
Wt5 | 1 5 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 =038 di= 120 ocynk | 0,09 0,46 Ogdlne
Wi 2] 1 TUBE* Przewéd okragty d1=120 | H=1.20m ocynk | 045 0,45 Ogolne
W5 | 3| 1 TUBE* Przewdd okragty di=120 | 1=199m ocynk | 0,75 0,75 Ogélne
Wits | 4| 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=0.30m ocynk | 0,11 0,11 Ogélne
W5 |5 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=0.24m ocynk | 0,09 0,09 Ogélne
Wits| 6| 1 TUBE* Przewdd okragly di=120 | 1=0.28m ocynk | 0,10 0,10 Ogélne
W51 71 5 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 =038 di= 125 ocynk | 0,10 0,50 Ogdlne
Wits| 8| 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=0.12m ocynk | 0,05 0,05 Ogélne
W51 9| 2 TUBE* Przewdd okragty di=125 | 1=021m ocynk | 0,08 0,16 Ogélne
Wt5 |10 1 TUBE* Przewdd okragly di=125 | 1=391m ocynk | 1,54 1,54 Ogélne
Wis 1 11] 1 TUBE* Przewod okragly | d1=125 | 11=1.29m ocynk | 0,51 0,51 Ogdine |
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Biblioteki ogdine - "Przewody i ksztaltki prostokatne", rys. 1/3
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Biblioteki ogdine - "Przewody i ksztaltki prostokatne", rys. 2/3
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Biblioteki ogdine - "Przewody i ksztaltki prostokatne", rys. 3/3
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Woda cyrkulacyjna
Woda hydrantowa

Zawor odcinajacy

Zawor zwrotny antyskazeniowy
Zawor zwrotny odcinajacy

Filtr siatkowy

Temostatyczny zawor cyrkulacyjny
Temostatyczny zawor mieszajacy
Wodomierz skrzydetkowy
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ZESC BUDYNKU
IEPODPIWNICZONA

CZESC BUDYNKU

NIEPODPIWNICZONA

‘ CZESC BUDYNKU
NIEPODPIWNICZONA

UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg

budowlana.

3. Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacja winny by¢é

traktowane jakby byly ujete w obu.

symbol pom opis pomieszczenia powier:zzchnia
01 Korytarz 20.77
02 Magazyn gospodarczy 9.63
03 Magazyn gospodarczy 10.52
04 Magazyn gospodarczy 20.68
05 Magazyn gospodarczy 20.19
06 Magazyn gospodarczy 86.13

Nazwa obiektu budowlanego

o funkcji rehabilitacyjno-opiekunczej w m. Stopnica

Budowa placowki opiekunczo-zdrowotnej /Domu Seniora/

Adres obiektu budowlanego

28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki
dz. nr w ewid. gr. 413/2 413/7

Inwestor

Gmina Stopnica
28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2

Projexton mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan
nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 05.2018
Sprawdzit . .
mgr inz. Magdalena Lalewicz
nr upr. bud. SWK/0155/POOS/11 05.2018
Imig i nazwisko, numer uprawnien Data Podpis

INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PIWNICY

Skala rysunku Branza Faza projektu

1:50 sanitarna PB

Numer rysunku
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do

obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
3. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajagcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty

ujete w obu.

symbol pom opis pomieszczenia powic;rzzchnia

DDPS
1 Wiatrotap 8.25
2 Klatka schodowa/ hol 73.01
3 Recepcja DDPS 6.16
4 Szatnia 6.15
5 Przedsionek / Poczekalnia 8.8
6 Gabinet lekarski 12.09
7 Pokéj pielegniarski 14.36
9 Przedsionek 3.36
10 Eglﬁg?é?( ikateringowa-wezel 14.5
11 Zmywalnia 6.23
12 /Sj;;lgamgytu dziennego 73.96
13 Korytarz 22.46
14 Swietlica 57.25
16 WC meski+ns 4.64
17 WC meski 3.68
18 WC damski 3.45
19 WC damski 5.49
20 Przebieralnia personelu 6.42
21 Pokoj socjalny personelu 12.15
22 WC personelu 3.15

symbol pom opis pomieszczenia powic;rzzchnia

Przychodnia rehabilitacyjna
23 Wiatrotap 9.34
24 Hol-Poczekalnia 25.01
25 rgrl(zégbsig%ﬂ?g personelu 9.84
26 Recepcja / Rejestracja 6.26
27 Pokéj terapeutéw 10.2
28 Komunikacja 30.03
29 WC pacjenta, meski+ns 3.92
30 WC pacjenta, damski+ns 4.04
31 WC personelu 4.65
32 Pomieszczenie porzadkowe 1.89
33 Fizjoterapia 67.37
34 Sala rehabilitacji ruchowe;j 52.73
35 dP;zn(]egi(:ralnia pacjentéw 11.61
36 Umywalnia pacjentéw 4.91
37 rI;r;szlals)eileralnia pacjentéw 12.73
38 Umywalnia pacjentéw 4.91

LEDENDA

Woda zimna
—_— === — Woda ciepta

—— - —-——— Woda cyrkulacyjna

Woda hydrantowa

Zawor odcinajacy

Zawor zwrotny antyskazeniowy
Zawér zwrotny odcinajacy

Filtr siatkowy

Temostatyczny zawor cyrkulacyjny
Temostatyczny zawor mieszajgcy
Wodomierz skrzydetkowy

@ (S ec0q] e[ o

Hydrant Hp25

Hp1

Nazwa obiektu budowlanego

Budowa placéwki opiekunczo-zdrowotnej /Domu Seniora/

o funkgji rehabilitacyjno-opiekunczej w m. Stopnica

Adres obiektu budowlanego

28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki
dz. nrw ewid. gr. 413/2i 413/7

Inwestor

Gmina Stopnica
28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2

Projektowat . .
mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan

nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 05.2018
Sprawdzit . .
mgr inz. Magdalena Lalewicz
nr upr. bud. SWK/0155/POOS/11 05.2018
Imig i nazwisko, numer uprawnien Data Podpis

INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PARTERU

Skala rysunku Branza Faza projektu

1:50 sanitarna PB

Numer rysunku
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
+~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.

symbol pom opis pomieszczenia powic;rzzchnia
DDPS

101 Klatka schodowa 54.52
102 Kottownia 13.06
103 Pokoj biurowy 21.94
104 Przedsionek pozarowy 22.31
105 Korytarz 32.2
106 Pokoj wypoczynku 3os 27.29
107 tazienka 4.39
108 Pokéj wypoczynku 3o0s 25.25
109 tazienka 4.38
110 Pokoj wypoczynku 20s 21.05
111 tazienka ns 5.52
112 Pokéj wypoczynku 3o0s 26.69
113 tazienka 4.42
114 Pokoj wypoczynku 20s 18.74
115 tazienka ns 5.52
116 Magazyn bielizny czyste;j 7.2

117 Pomieszczenie porzadkowe 4.13
118 Przedsionek 8.59
119 Pokéj wypoczynku 4o0s. 38.6
120 tazienka ns 5.52
121 Pokéj wypoczynku 4o0s. 32.91
122 tazienka ns 5.52

. . . powierzchnia
symbol pom opis pomieszczenia m?
MIESZKANIA CHRONIONE
123 Korytarz 12.1
124 WC personelu 4.09
125 Brudownik 2.54
126 Przedsionek 5.14
Pokéj dzienny z aneksem
127 kuchennym 31.09
128 tazienka ns 5.52
129 Sypialnia 21.41
130 Przedsionek 5.01
131 tazienka ns 5.52
132 Pokoj dzienny 26.3
133 Sypialnia 15.51
134 Aneks kuchenny 5.29
135 Przedpokdj 10.6
Pokoj dzienny z aneksem
136 kuchennym 29.04
137 tazienka ns 5.63
138 Sypialnia 15.65
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Wodomierz skrzydetkowy
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nr upr. bud. SWK/0155/POOS/11 05.2018
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INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PODDASZA
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INSTALACJA WODOCIAGOWA - ROZWINIECIE cz.1
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Nazwa obiektu budowlanego
0.00 Budowa placowki opiekunczo-zdrowotnej /Domu Seniora/
o funkciji rehabilitacyjno-opiekunczej w m. Stopnica

Adres obiektu budowlanego

28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki
dz. nr w ewid. gr. 413/2 413/7

Inwestor

Gmina Stopnica
28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2

Projektowat

mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan

nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 05.2018
257 Sprawdzit . .
mgr inz. Magdalena Lalewicz
nr upr. bud. SWK/0155/PO0OS/11 05.2018
Imig i nazwisko, numer uprawnien Data Podpis
INSTALACJA WODOCIAGOWA - ROZWINIECIE cz.2
Skala rysunku Branza Faza projektu Numer rysunku
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Nazwa obiektu budowlanego
Budowa placowki opiekuiczo-zdrowotnej /Domu Seniora/
o funkgji rehabilitacyjno-opiekufczej w m. Stopnica

Adres obiektu budowlanego

28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki
dz. nrw ewid. gr. 413/2 413/7

Inwestor

Gmina Stopnica
28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2

Projektowat

mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan

nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 05.2018
Sprawdzit . .
mgr inz. Magdalena Lalewicz
nr upr. bud. SWK/0155/PO0S/11 05.2018
Imig i nazwisko, numer uprawnien Data Podpis
INSTALACJA HYDRANTOWA - ROZWINIECIE
Skala rysunku Branza Faza projektu Numer rysunku
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| | | | | | | | ARG, konaniom stalach wezysi wym .
1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie
I I I I I I I I 2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami technicznymi, jakim powinny
A odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
‘ R ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej,
a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
I I I I I ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

I
I . .
PIrze pompowania I : I @ @ I I symbol pom opis pomieszczenia pOW|<;:chhn|a
! | & __
o wyrrabh kOvdondoom N = <E 1# I | 01 | Konytarz 2077
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I I : PR _I_ | _// I I | I 03 Magazyn gospodarczy 10.52
| G'Si I ‘ ‘ ‘ : ‘ 04 Magazyn gospodarczy 20.68
I I i 1 | 05 Magazyn gospodarczy 20.19
I I I I I I : I 06 Magazyn gospodarczy 86.13
| |
I
N | ol | -
o N L B T AL
I parter | | | parter |
Nazwa obiektu budowlanego
I I I I I I I I LEDENDA Budowa placowki opiekunczo-zdrowotnej /Domu Seniora/

‘ ZESC BUDYNKU ‘ CZESC BUDYNKU ‘ ‘ ‘ ‘ CZESC BUDYNKU ‘ o . o o funkgji rehabilitacyjno-opiekunczej w m. Stopnica
IEPODPIWNICZONA NIEPODPIWNICZONA NIEPODPIWNICZONA —— Kanalzada sanitama grawiacyna prowadzona w posadzos

30

— — — — — Kanalizacja sanitarna grawitacyjna prowadzona pod sufitem Adres obieklu budowlanego
I I I I I I I I ——————— Kanalizacja sanitarna cisnieniowa 28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — — — —— Wentylacja kanalizacji sanitarnej dz. nrw ewid. gr. 413/21 413/7
Inwestor
] , , Gmina Stopnica
| | | | | | | | @ ©  Pion kanalizacyjny wyprowadzony 28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2
ponad dach i zakonczony rurg wywiewna ProjeKtowal

mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan

I I I I I I I I . , ) i nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 05.2018
@ 0 Pion kanalizacyjny zakohczony

Sprawdzit

— ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ zaworem napowietrzajacy mgr inz. Magdalena Lalewicz

nr upr. bud. SWK/0155/PO0S/11 05.2018

I I I I Imig i nazwisko, numer uprawnien Data Podpis

INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PIWNICY

Skala rysunku Branza Faza projektu Numer rysunku

1:50 sanitarna PB 7S
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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A | | } | } | } } A ~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

‘ ——————— Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa
————— Wentylacja kanalizacji sanitarnej

- e = — == 1 = = 0 = ] A O O 5 (O [ innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
A D110 obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
‘ 2 ‘ /d % = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3. Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
z [_Q] a @ F Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
@ = i @ o | o pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty
‘ ‘ L] ‘ ‘ [_ 5}/ ‘ - ‘ ‘ ujete w obu.
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
+~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do

obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
3. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty

ujete w obu.
symbol pom opis pomieszczenia powic:z)zchnia
DDPS

101 Klatka schodowa 54.52
102 Kottownia 13.06
103 Pokoj biurowy 21.94
104 Przedsionek pozarowy 22.31
105 Korytarz 32.2
106 Pokoj wypoczynku 3os 27.29
107 tazienka 4.39
108 Pokéj wypoczynku 3os 25.25
109 tazienka 4.38
110 Pokoj wypoczynku 20s 21.05
111 tazienka ns 5.52
112 Pokoj wypoczynku 3os 26.69
113 tazienka 4.42
114 Pokdj wypoczynku 2o0s 18.74
115 tazienka ns 5.52
116 Magazyn bielizny czystej 7.2

117 Pomieszczenie porzgdkowe 413
118 Przedsionek 8.59
119 Pokéj wypoczynku 4o0s. 38.6
120 tazienka ns 5.52
121 Pokoj wypoczynku 4o0s. 32.91
122 tazienka ns 5.52

symbol pom opis pomieszczenia powi(;rzzchnia
MIESZKANIA CHRONIONE

123 Korytarz 12.1

124 WC personelu 4.09
125 Brudownik 2.54
126 Przedsionek 5.14
197 Eggﬁégﬁiﬂny z aneksem 31.09
128 tazienka ns 5.52
129 Sypialnia 21.41
130 Przedsionek 5.01

131 tazienka ns 5.52
132 Pokéj dzienny 26.3
133 Sypialnia 15.51
134 Aneks kuchenny 5.29
135 Przedpokdj 10.6
136 llzl?grc]’)(jegrz“i%ny z aneksem 59 04
137 tazienka ns 5.63
138 Sypialnia 15.65

LEDENDA

Pion kanalizacyjny wyprowadzony

Pion kanalizacyjny zakonczony
zaworem napowietrzajacy

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna prowadzona w posadzce
————— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna prowadzona pod sufitem
——————— Kanalizacja sanitarna cisnieniowa
————— Wentylacja kanalizacji sanitarnej

ponad dach i zakonczony rurg wywiewna

Nazwa obiektu budowlanego
Budowa placéwki opiekunczo-zdrowotnej /Domu Seniora/
o funkgji rehabilitacyjno-opiekunczej w m. Stopnica

Adres obiektu budowlanego

28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki
dz. nrw ewid. gr. 413/2i 413/7

Inwestor

Gmina Stopnica
28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2

Profetone! mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan
nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 05.2018
Sprawdzit .. .
mgr inz. Magdalena Lalewicz
nr upr. bud. SWK/0155/POOS/11 05.2018
Imig i nazwisko, numer uprawnien Data Podpis
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Nazwa obiektu budowlanego
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Budowa placowki opiekuiczo-zdrowotnej /Domu Seniora/
— Al ™ < O (o] N~ o) o funkciji rehabilitacyjno-opiekufnczej w m. Stopnica

Adres obiektu budowlanego

28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki
dz. nr w ewid. gr. 413/2 413/7

Inwestor

Gmina Stopnica
28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2

Projektowat . ..
mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan

nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 05.2018

S dzit . .
prane mgr inz. Magdalena Lalewicz

nr upr. bud. SWK/0155/POOS/11 05.2018
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INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT DACHU
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LEDENDA
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
——————— Kanalizacja sanitarna cisnieniowa
————— Wentylacja kanalizacji sanitarnej
OR Rewizja
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zaworem napowietrzajgcy
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o funkcji rehabilitacyjno-opiekunczej w m. Stopnica

Adres obiektu budowlanego
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UWAGI:
1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
(q\| o <t T (o) N~ o0 »Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
} ‘ ‘ ‘ } ‘ } innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajagcymi sie.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ujete w obu.

‘ T T T T T T ‘ T T T ‘ T ‘ T ‘ T T T ‘ T T T T T T T T T T 4Y> A LEGENDA

300 400 400 —— przewody instalacji centralnego ogrzewania (zasilanie/powrét)

3,00 2,00 ! ’ 4

[500 mm] C\1{-600 ‘ [500 mm]| EV11-600 ‘ 1500 mm| V11-600 ‘ ‘ ‘ [GOWO ‘ 600 mrf] | GV11-600 (600 mAi] [ CV11-600 ‘ prowadzone w podtodze - rury PEX/AL/PEX
—

= .
| | - - X 2,

al | = | - | | . s

| |

02. +12 °C | |
| 2 | \

wym:
| | |
| | 16 x 2,0

561 W

‘ przewody instalacji centralnego ogrzewania (zasilanie/powrot)
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego lub
w pomieszczniu kottowni - rury stalowe
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Nazwa obiektu budowlanego
Budowa placowki opiekuiczo-zdrowotnej /Domu Seniora/
o funkgji rehabilitacyjno-opiekuczej w m. Stopnica

Adres obiektu budowlanego

28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki
dz. nrw ewid. gr. 413/2 413/7

Inwestor

Gmina Stopnica
28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2

Projektowat

mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan

nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 05.2018

Sprawdzit . .
mgr inz. Magdalena Lalewicz
nr upr. bud. SWK/0155/POOS/11 05.2018

Imig i nazwisko, numer uprawnien Data Podpis

INSTALACJA CO | CT - ROZWINIECIE cz.2

Skala rysunku Branza Faza projektu Numer rysunku

1:50 sanitarna PB 19S




OZNACZENIA URZADZEN | ARMATURY

1. Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy 107kW
2. Zawor bezpieczenstwa

3. Pompa obiegu pierwotnego H=2,8kPa, V=3,936m3/h
4. Zawoér zwrotny DN50

5. Zawér odcinajgcy DN50

6. Sprzegto hydrauliczne

7. Zawor odcinajgcy DN40

8. Zawor trojdrogowy DN32 z sitownikiem

9. Pompa obiegu co H=79,8kPa, V=3,048m3/h

10. Zawoér zwrotny DN40

11. Filtr siatkowy DN40

12. Zawor odcinajgcy DN32

13. Filtr siatkowy DN32

14. Cieptomierz ultradzwiekowy 1" Qnom=2,5m3/h

15. Zawor kulowy z przytagczem do montazu czujnik temperatury DN32
16. Zawor regulacyjny DN20 5,30br

17. Zawor odcinajgcy DN25

18. Zawor odcinajgcy DN20

19. Filtr siatkowy DN25

20. Cieptomierz ultradzwiekowy 3/4" Qnom=1,5m3/h

21. Zawor kulowy z przytgczem do montazu czujnik temperatury DN25
22. Zawor regulacyjny DN15 6,20br

23. Zawor regulacyny DN15 5,40br

24. Zawor odcinajacy DN20

25. Pompa obiegu ct H=9,8kPa, V=0,181m3/h

26. Zawor zwrotny DN20

27. Filtr siatkowy DN20

28. Pompa tadujgca zasobnik cwu H=11,4kPa, V=0,707m3/h
29. Zawér zwrotny DN25

30. Filtr siatkowy DN25

31. Rozdzielacz hydrauliczny DN50

32. Zawor spustowy DN20

33. Naczynie wzbiorcze instalacji co o poj. 100l

34. Naczynie wzbiorcze instalacji cwu o poj. 25l

35. Zasobnik cwu o poj. 500!

36. Zawér odcinajacy z zaworem zwrotnym DN20

37. Pompa cyrkulacyjna H=9,3kPa, V=0,171m3/h

38. Zawér odcinajacy DN15

39. Zawor bezpieczenstwa wchodzacy w sktad grupy bezpieczenstwa
Manometr

@ Termometr

4 Odpowietrznik automatyczny
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0,707 m¥h

- - —— - - — z instalacji wody cyrkulacyjnej

Abﬁi —————————— — do instalacji cieptej wody
39
z instalacji cieptej wody
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Inwestor
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SCHEMAT KOTLOWNI

Skala rysunku Branza Faza projektu

bez skali sanitarna PB

Numer rysunku

20S




Szafa
automatyki
centali

OZNACZENIA URZADZEN | ARMATURY

1.0dpowietrznik automatyczny

2. Zawor odcinajacy DN20

3. Zawor spustowy DN20

4. Pompa obiegu przy nagrzewnicy

5. Zawér zwrotny DN20

6. Zawdr tréjdrogowy DN15 z sitownikiem
7. Zawor regulacyjny DN15
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OZNACZENIA RYSUNKOWE

SK +3,20 ] rzedna spodu kanatu wentylacyjnego

(bez uwzglednienia izolacji) [m]

UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

3. Rysunki i czes$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

powierzchnia

symbol pom opis pomieszczenia m?
DDPS

101 Klatka schodowa 54.52
102 Kottownia 13.06
103 Pokéj biurowy 21.94
104 Przedsionek pozarowy 22.31
105 Korytarz 32.2
106 Pokéj wypoczynku 3o0s 27.29
107 tazienka 4.39
108 Pokoj wypoczynku 3os 25.25
109 tazienka 4.38
110 Pokoj wypoczynku 20s 21.05
111 tazienka ns 5.52
112 Pokoj wypoczynku 3os 26.69
113 tazienka 4.42
114 Pokéj wypoczynku 20s 18.74
115 tazienka ns 5.52
116 Magazyn bielizny czystej 7.2

117 Pomieszczenie porzgdkowe 413
118 Przedsionek 8.59
119 Pokoj wypoczynku 4o0s. 38.6
120 tazienka ns 5.52
121 Pokoj wypoczynku 4o0s. 32.91
122 tazienka ns 5.52

powierzchnia

symbol pom opis pomieszczenia m?
MIESZKANIA CHRONIONE
123 Korytarz 12.1
124 WC personelu 4.09
125 Brudownik 2.54
126 Przedsionek 5.14
Pokoj dzienny z aneksem
127 kuchennym 31.09
128 tazienka ns 5.52
129 Sypialnia 21.41
130 Przedsionek 5.01
131 tazienka ns 5.52
132 Pokéj dzienny 26.3
133 Sypialnia 15.51
134 Aneks kuchenny 5.29
135 Przedpokdj 10.6
Pokoj dzienny z aneksem
136 kuchennym 29.04
137 tazienka ns 5.63
138 Sypialnia 15.65
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2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
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innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do

e

‘ ‘ ‘ obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

\ Wyrzutnia okragla 3. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie
2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Budowlanym, ,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”, innymi
obowiagzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
Szafka gazowa ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
redukeyjno-pomiarowa zgodnie ze sztuka budowlana.
‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A 3. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie
: ‘ 1 uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
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| | | | | | | | UWAG:
1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
‘ »Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”,
innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do

| | | | | | | | A obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,

+~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do

obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajagcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty

ujete w obu.

symbol pom opis pomieszczenia powi<ranr2zchnia
DDPS

101 Klatka schodowa 54.52
102 Kottownia 13.06
103 Pokoj biurowy 21.94
104 Przedsionek pozarowy 22.31
105 Korytarz 32.2
106 Pokoj wypoczynku 3os 27.29
107 tazienka 4.39
108 Pokéj wypoczynku 3os 25.25
109 tazienka 4.38
110 Pokoj wypoczynku 20s 21.05
111 tazienka ns 5.52
112 Pokoj wypoczynku 3os 26.69
113 tazienka 4.42
114 Pokdj wypoczynku 2o0s 18.74
115 tazienka ns 5.52
116 Magazyn bielizny czystej 7.2

117 Pomieszczenie porzgdkowe 413
118 Przedsionek 8.59
119 Pokéj wypoczynku 4o0s. 38.6
120 tazienka ns 5.52
121 Pokoj wypoczynku 4o0s. 32.91
122 tazienka ns 5.52

symbol pom opis pomieszczenia powi(;rzzchnia
MIESZKANIA CHRONIONE

123 Korytarz 12.1

124 WC personelu 4.09
125 Brudownik 2.54
126 Przedsionek 5.14
197 Eggﬁégﬁiﬂny z aneksem 31.09
128 tazienka ns 5.52
129 Sypialnia 21.41
130 Przedsionek 5.01

131 tazienka ns 5.52
132 Pokéj dzienny 26.3
133 Sypialnia 15.51
134 Aneks kuchenny 5.29
135 Przedpokdj 10.6
136 llzl?grc]’)(jegrz“i%ny z aneksem 59 04
137 tazienka ns 5.63
138 Sypialnia 15.65
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redukcyjno-pomiarowa
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Nazwa obiektu budowlanego

Budowa placoéwki opiekunczo-zdrowotnej /Domu Seniora/

o funkcji rehabilitacyjno-opiekunczej w m. Stopnica

Adres obiektu budowlanego

28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki
dz. nrw ewid. gr. 413/2 413/7

Inwestor

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica, ul. T. Kosciuszki 2

Szafka gazowana zawor

elektromagnetyczny
MAG-3 600x600x250

Projektowat

mgr inz. Aneta Wojciechowska-Burchan

nr upr. bud. SWK/0247/PWBS/17 05.2018
Sprawdzit . .
mgr inz. Magdalena Lalewicz
nr upr. bud. SWK/0155/POOS/11 05.2018
Imie i nazwisko, numer uprawnien Data Podpis

INSTALACJA GAZOWA - LOKALIZACJA SZAFEK GAZOWYCH NA ELEWACJI BUDYNKU

Skala rysunku

1:50

Branza

sanitarna

Faza projektu

PB

Numer rysunku

30S




