Stopnica dnia 2018-04-25

NI -77-793
SON: 000551332

Znak:GK.11.7012.11.2018

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY
do nowoprojektowanego budynku na dziatce nr ewid. 413/2 ; 41 3/7w

m. Stopnica

1. Przylacze zostanie wpiete do istniejacego przewodu wodociggowego biegnacego
przez dz. Nr Ew. 382/2 w m. Stopnica — pas drogi powiatowe;.

2. Uzyska¢ warunki wejscia w pas drogi powiatowej Nr 0105T od Zarzadcy Drogi.

3. Uzgodni¢ przejscie przewodu wodociggowego z Zarzadca sieci gazowej - w miejscach
skrzyzowan zastosowaé rure ochronna.

4. Przylgcze wykonaé z rury PVC DN 90 PN 10, $rednica dostosowana do wymagan
hydraulicznych.

5. Do wykonania wszystkich obiektéw projektowanego przylacza nalezy zastosowaé
materialy zapewniajace ich szczelno$é, trwatosé i niezawodnogé eksploatacji.

6. Przejscia w miejscach gdzie brak jest mozliwosci wykonania ich przekopem wykona¢

przewiertem sterowanym.

Zawor na przylaczu wykonaé¢ w odleglosci min.1 mb od sieci dosylowe;j.

Przylacze wykonaé na glebokosci min.1,5 mb.

Na przylgczu przed wodomierzem wykonaé zawdr, a nastepnie wodomierz.

0. Wodomierz zainstalowaé¢ w pomieszczeniu ogrzewanym i dostepnym do wykonania

czynnosci zwigzanych z odczytem.

11.W  projekcie  nalezy uwzgledni¢  wymagane  przepisami  minimalne
odleglosci/glebokosci przytacza od innych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

12. Instalacja wodociggowa musi mieé¢ zabezpieczenie uniemozliwiajace wtdrne
zanieczyszczenie wody w sieci, zgodne z wymaganiami Polskiej Normy. W tym celu
za zestawem wodomierzowym po  stronie instalacji wewnetrznej musi by¢
zamontowany zawor antyskazeniowy zapobiegajacy przeplywom wstecznym.

13. Projekt uzgodni¢ z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy w Stopnicy.

14. Na roboty zwigzane z wykonaniem przylacza nalezy uzyskaé stosowne uzgodnienia i
pozwolenia wynikajace z Prawa Budowlanego.

15. Wykonanie przylgcza zgtosi¢ do odbioru w Urzedzie Miasta i Gminy w Stopnicy.

16. Przylgcze nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie i przedlozyé dokumenty do Urzedu
Miasta i Gminy w Stopnicy.

17. Na dostawe wody zostanie spisana oddzielna umowa.
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WARUNKI PRZYELACZENIA
do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomosci potozonej w m. Stopnica
nr ewidencyjny dziatki 413/21413/7

1. Miejsce wigczenia kanalizacji — Stopnica do istniejgcej studni kanalizacyjnej
posadowionej w dzialce nr ewidencyjny dz. 413/2.

2. Przylacze kanalizacyjne wykonac o srednicy 160 mm.

3. Na budowe przylgcza nalezy opracowac projekt budowlany. Projekt powinien spetnia¢
wszystkie wymagania stawiane przez ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami.

4. Projekt uzgodni¢ z Urzedem Miasta i Gminy Stopnica — Referat Gospodarki
Komunalne;j.

5. Wykonanie robét zglosi¢ do Urzedu Miasta i Gminy w Stopnicy —Referat Gospodarki
Komunalne;j.

6. Wykonane roboty zainwentaryzowa¢ geodezyjnie w wersji papierowej, elektronicznej
— dostarczy¢ do Urzedu Miasta 1 Gminy w Stopnicy.

7. Na odbiér sciekoéw zostanie spisana oddzielna umowa.
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