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1. Fundamenty: XC2.
2. Strop międzykondygnacyjny: XC1.
3. Trzpienie, belki, nadproża żelbetowe: XC1.

LEGENDA:

- ŚCIANY MUROWANE FUNDAMENTOWE

g.k. - GÓRNA KRAWĘDŹ

d.k. - DOLNA KRAWĘDŹ

4. Ściany murowane nie zaznaczone i nie opisane na rysunku 

3. Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wg detali architektonicznych.

odprowadzające instalacji piorunochronnej (wg oprac. branży elektr.).

szalunkowym konstrukcji nie są ścianami nośnymi i powinny być

5. Pręty konstrukcji żelbetowej wykorzystać jako naturalne przewody  

wykonane po rozdeskowaniu stropów wyższych kondygnacji. Należy

wypełnioną materiałem sprężystym (np. styropianem).

pozostawić w trakcie robót murowych dylatację 3cm pomiędzy 
górną krawędzią ściany murowanej i dolną powierzchnią stropu 

1. Wysokość konstrukcyjna: ław fundamentowych 40cm;

UWAGI:
2. Posadowienie fundamentów min. 1,20m poniżej projektowanego terenu.

K-1

SCHEMAT ŁAWY SCHODKOWEJ
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ŁAWA POD SCHODY

ZEWNĘTRZNE 30x40x122
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DYLATACJA 2cm
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