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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - BUDOWA KOMPLEKSU
REHABILITACYJNO - OPIEKUNCZEGO

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny kompleksu rehabilitacyjno —
opiekunczego w miejscowosci Stopnica gm. Busko Zdrdj, na dz. nr ew. 413/2 i
417/7. Inwestor: Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica. Celem
opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych i materiatéw wg
obowigzujgcych norm, w Swietle prawa budowlanego i przepiséw, zgodnie ze
sztukg budowlang. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszg zapewnic
bezpieczne uzytkowanie budynku.
1.2. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne
budynku.
W sktad opracowania wchodza:

- Opis fechniczny

- wyniki obliczen

- rysunki

2. Materiaty wykorzystane do opracowania.

2.1. Podktady i wytyczne branzy architektoniczne;.
2.2. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura.

3. Geotechniczne warunki posadowienia.

W podtozu w poziomie posadowienia projektowanego budynku zalega piasek
gliniasty -grunty te wykazujg dostateczng nosnosc dla projektowanego budynku.
Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis ogdliny budynku.

Budynek 3 kondygnacyjny pietrowy bez poddasza uzytkowego, podpiwniczony.

Przykrycie dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowe.

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

Projektowany budynek bedzie uzytkowany:

- w czesci jako Dzienny Dom Pobytu Seniora — wschodnia czes¢ parteru i

wschodnia czes¢ poddasza

- w czesci jako Przychodnia Rehabilitacji Ruchowej i Fizjoterapii — zachodnia cze$e
parteryu



- w czesci jako Mieszkania Chronione — zachodnia czes¢ poddasza.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku.

5.1. Dach.

Laprojektowano dach dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 35°.
Pokrycie dachu wykonac¢ z blachodachowki. Pokrycie nalezy
montowac¢ wg wytycznych producenta.

Gtéwng konstrukcje dachu stanowig krokwie (10x20cm) oparte na
murtatach (15x15cm) i ptatwi posredniej (16x20cm). Murtaty nalezy
uktada¢ na podktadzie z paska papy niepiaskowanej na sucho.
Konstrukcje nalezy wykonac¢ z drewna Swierkowego lub sosnowego
klasy co najmniej C-24 o wilgotnosci <22%. Drewniang konstrukcje
nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci  przy  uzyciu
certyfikowanych Srodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny
rownorzedny).

Odprowadzenie woéd opadowych z dachu zaprojektowano poprzez
system rynien stalowych powlekanych @150mm utozonych ze
spadkiem w kierunku rur spustowych, a dale] rurami spustowymi
@100mm na dziatke inwestora.

5.2. Nadproza, podciqgi (belki), wience, stupy.

Nadproza wykonac jako prefabrykowane typu ,L” zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym.

Podciqgi zelbetowe wylewane na mokro zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym z betonu zwirowego C30/37.

Wience wykonac¢ na poziomie stropu zelbetowego piwnicy, parteru i
pietra, z betonu zwirowego C30/37, o wymiarach zgodnych z rysunkami
konstrukcyjnymi. Zbrojenie gtdwne stanowig podtuzne prety 412 (stal
A-lll, 34GS), rozdzielcze strzemiona @6 (stal A-O St0S) co 25cm.

W wiencu pod murtate nalezy umiescic kotwy stalowe ocynkowane
(Sruby fajkowe gwintowane @16mm), w rozstawie max 1,50m, za
pomocg ktérych przymocowane zostang murtaty.

Stupy zelbetowe z betonu zwirowego C30/37, o wymiarach zgodnych z
rysunkami konstrukcyjnymi. Zbrojenie gtdwne stanowiqg podtuzne prety
(stal A-lll, 34GS), rozdzielcze strzemiona @é (stal A-0 StOS) co 25cm.

5.4. Sciany.

— Sciany zewnetrzne projektuje sie wg ponizszego zestawienia:



e tynk cem.-wap.

e pustak ceramiczny gr. 30 cm

e styropian gr. 15cm

e tynk cienkowarstwowy mineralny;

— Murujgc Sciany wzajemnie prostopadte nalezy stosowac potgczenia
zapewniajgce przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych z
jednej sciany na drugq. Potgczenia takie uzyskuje sie stosujgc wigzanie
elementdw murowych w murze lub tgczniki metalowe.

5.5. Sciany wewnetrzne:

— konstrukcyjne: parteru i poddasza — gr. 30 cm z cegty ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.0.

— dziatowe: parteru i poddasza - grubosci 6 i 12 cm z cegty ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.0.

5.5. Fundamenty.

- tawy wylewane z betonu zwirowego klasy C30/37. WysokosC taw
40cm, szerokosc¢ taw fundamentowych 80 cm wg. rzutu fundamentow.
tawy zbroi¢ podtuznie 4 @12 (Stal RB 500), strzemiona @é co 30 cm (Stal
StOS-b), jak na rysunkach konstrukcyjnych.

- tawy fundamentowe wykona¢ w deskowaniu w  wykopie
szerokoprzestrzennym na wyrdwnanym i nienaruszonym podktadzie
gruntowym. Pod fundamenty wykonac¢ podktad z chudego betonu
gr.10cm. Wszystkie fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne naniesienie powtoki bitumiczne;.

5.6. Strop.
— nad piwnicq: projektuje sie strop gestozebrowy 16 + 6 — wg rysunkow
konstrukcyjnych.
— nad parterem: projektuje sie strop gestozebrowy 20 + 5 — wg rysunkow
konstrukcyjnych.
— nad pietrem: projektuje sie strop gestozebrowy 20 + 5 — wg rysunkdw
konstrukcyjnych.

5.7.Schody :
- wewnetrzne: wykonac¢ jako zelbetowe z betonu zwirowego klasy
C30/37) zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

5.8. Kanaty spalinowe i wentylacyjne:
- systemowe



é. Izolacje i ochrona antykorozyjna.

6.1. Elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczone Srodkami
grzybobdjczymi, owadobdjczymi o wtasnosciach nie toksycznych lub mato
toksycznych typu INTOKS Ilub SOLTOKS R-12 oraz p.poz. Srodkiem
DREWNOCHRON.

6.2. Elementy betonowe podlegajgce zasypaniu izolowa¢ materiatami
bitumicznymi poprzez malowanie, np. Abizol R+2P.

7. Normy i literatura.

-Obcigzenia state i zmienne PN-82/B-02000.

-Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011.

-Obcigzenia $niegiem PN-80/B02010.

-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264.

-Zaprawy budowlane zwykte PN-90/B-14501.

-Konstrukcje murowe PN-B-03002.

-Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03150.

8. Uwagi koncowe.

8.1. Imiany w stosunku do niniejszego Projektu, ktére Inwestor chce
wprowadzi¢ podczas realizacji muszg uzyskac aprobate Projektanta.

8.2. Nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacii
budowy i projekty z nim zwigzane. Projekt organizacji budowy wykonawca
powinien uzgodnic z inwestorem.

8.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami technicznymi
w zakresie robdét budowlano-montazowych i ich  odbioru, oraz z
wymaganiami ujetymi w normach panstwowych (PN,BN)

8.4. Materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiadac aprobaty
techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty
stosownie do wymagan.

8.5. Poszczegdlne opracowania branzowe sktadajgce sie na Projekt nalezy
czytac tqcznie.

8.6. Pracami budowlanymi powinny kierowac osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia.

Il. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

|. Zatozenia przyjete do obliczen



1. Normy, przepisy, literatura

2. Obcigzenia

3. Uktad konstrukcyjny

4. Wykorzystane programy komputerowe
5. Zbiorcze zestawienie obcigzen

Obcigzenia
Strefa obcigzenia wiatrem - 1,
Strefa obcigzenia sniegiem - 3,
Gtebokos¢ przemarzania hz=1,10 m

Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny prosty, sciany zwienczone wiencem na ktérym oparto
murtate, posadowienie bezposrednie. Pokrycie dachowe konstrukcja drewniana.

wd

Wykorzystane programy komputerowe

Do obliczen uzyto nastepujgcych programdw komputerowych:
- SpecBud
- Konstruktor

Projektant: Projektant sprawdzajgcy:



