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ZBROJENIE PŁYTY ŻELEBTOWEJ NAD PIĘTREM

UWAGI:
1. GRUBOŚĆ PŁYTY 15 cm.
2. PRĘTY PŁYT KRZYŻOWO ZBROJONYCH W KIERUNKU KRÓTSZEGO BOKU UKŁADAĆ
SPODEM.
3. W MIEJSCACH OZNACZONYCH NA RYS. UŁOZYĆ ZBROJENIE DODATKOWE.
4. ZBROJENIE WIEŃCA WG. RYS. SZCZEGÓŁOWEGO.
5. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZBROJENIA W CZEŚCI RYSUNKOWEJ K8a.

Y

X
ZBROJENIE GÓRNE

ZBROJENIE DOLNE

Ø 12 co 14 cm1

242

Ø
 1

2 
co

 1
7 

cm
1

86
5

16
5

2
Ø

 1
2 

co
 1

7 
cm

28
8

3
Ø

 1
2 

co
 1

7 
cm

12
3

4
Ø

 1
2 

co
 1

7 
cm

1190

5 Ø 6 co 25 cm

26
10

10
26

847

6 Ø 6 co 25 cm

1190

5 Ø 6 co 25 cm

BETON C20/25
Ø STAL A-III RB 500
Ø STAL A-0 (St0S-b)
Otulina 3,0cm

UWAGI:
- długość prętów i miejsca odgięć
  ustalić po ułożeniu deskowania


