
1142 4
9
6

11424
9
6

552 4
9
6

5524
9
6

1727 4
9
6

17274
9
6

149

5
1
3

149

5
1
3

20 * RS 115 - 510 11 * RS 115 - 510 34 * RS 115 - 510

K

l
a

t
k

a

 
s

c

h

o

d

o

w

a

 
p

o

z

a

 
o

p

r

a

c

o

w

a

n

i
e

m

Beton 16+6

Beton 16+6

Beton 16+6

A
*
3

4

A
*
3

4

A
*
1

1

A
*
1

1

A
*
2

0

A
*
2

0

2+3,6 kN/m2 2+3,6 kN/m2

2+3,6 kN/m2

Podpora : 10,7 kN/m Podpora : 13,26 kN/m Podpora : 13,26 kN/m

5959

519

59596464

10

52 59596464696459596469645959 27

5

Montaż
klasa betonu, fck = C25/30

Typ

Grubość Pow. m2 l/m2

Beton (16x53x20)

16+6

168,90 79,10

Belki

Typ

Dł. m Ilość Całość m

  115

5,10

65

Suma częściowa

65

331,50

Całość 65

331,50

Wypełnienie stropu

Typ

Ilość

Pustak 16x53x20 1392

Zbrojenie przypodporowe

A-III-N

Rep. Typ

śr. mm Dł. m Ilość

A

Pręty odgięte

8

1,20

130

Waga (t)
0,062

Siatka spawana

A-III-N

Oznaczenie

Wymiar m

Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20

242,38

Strop nad piwnicą

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICĄ - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI
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