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1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot rozbidrkowych i demontazowych, ziemnych, budowlano-montazowych oraz
instalacyjnych zwigzanych z budowa budynku placéwki opiekuriczo-wychowawczej (DOM SENIORA)
o funkcji rehabilitacyjno-opiekunczej w Stopnicy na dziatkach nr ewid. 413/2i413/7

przy ul. T. Kosciuszki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu

zamoéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczgce
realizacji robét.

1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robdét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg! Projektantem.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy -kalkulacja ceny oferty. Materiaty -wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowo -kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw.

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
1.5.1. Przekazanie placu budowy.



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robét oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi
Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w

catej dokumentac;ji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze

wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw

i elementow obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranciji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi

w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza

i robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oSwietlenie, wygrodzenie stref,
tablice ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene za przedmiot umowy.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed:

-zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
-materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
-przekroczeniem norm hatasu,

-mozliwoscig powstania pozaru.

Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie zaplecza, polowe]j produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

I.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot muszg miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgcy brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od witascicieli tych urzagdzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢
rezerwe czasowg w harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomié Zamawiajgcego oraz wtasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.



1.5.9 Ograniczenia transportowe.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i
tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty

i urzagdzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obiekty

i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. RGwnowaznos¢ norm i przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej
ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6.Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej

1. Roboty murowe i betoniarskie - kod 452 4526 45262

2. Podtoza i posadzki — kod 454 4543 45430

3. Roboty tynkarskie - kod 454 4541 45410

4. Roboty malarskie — kod 454 4544 45444

5. Roboty dekarskie — kod 452 4526 45261

6. Stolarka — kod 454 4542 45421

7. Glazura —kod 454 4543 45431



8. Instalacja elektryczna — kod 453 4531 45311

9. Instalacja wod-kan - kod 453 4533 45332

10. Instalacja c.0. — kod 453 4533 45331

11. Przewody wentylacyjne - kod 453 4533 45331

12. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0
13. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

14. Roboty instalacyjne gazowe - 45333000-0

15. Meble (wtagcznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia - 39000000-2

16. Roboty brukarskie - CPV 45000000-7

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytworcow i producentdw, aby w sposob ciggty spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla
robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej,
warunkach umowy. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uSytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.



Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz

za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowosc.

5.2. Wspoétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosé¢
materiatow. Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej,
specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robo6t budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob iich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, Se zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,



-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normga, lub

-Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetfniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy

i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy placu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robot w formie istotnych informacji,

-uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

-daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

-zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
korncowych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,

-dane dotyczgce jakosci materiatéw oraz wyniki préb poszczegdlnych elementéw obiektow
budowli,

-inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedfozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalei powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:
Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w



kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z:
-Karty tytutowe;j,

-Spisu dziatéw przedmiaru robét,

-Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac¢:

-nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego,
-w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia nazwy i kody grup, klas, kategorii robot
-adres obiektu budowlanego

-nazwe i adres zamawiajgcego

-date opracowania

7.2.2. Spis dziatow przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien.

W przypadku robét budowlanych dotyczgcych wielu obiektéw, spisem dziatow nalezy objgc
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robét dotyczgca przygotowania
terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sie robot tymczasowych — robét, ktore
sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem
przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac¢ nastepujgce informacje:
-numer pozycji przedmiaru,

-kod pozycji przedmiaru,

-numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

-nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

-jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

-ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llo$¢ jednostek miary podane w
przedmiarze powinny byé wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji
projektowej, wytgcznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych

7.3.0bmiar robét powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzadzaniu
przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot:
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja



nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy

c) odbior koricowy

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikédw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
Zamawiajacy ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, obiektu lub
budowli. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koricowy.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér korncowy
powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ robot w poszczegdlnych elementach
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robot
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

-dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
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-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,
-rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot i elementow wtascicielom urzadzen,

-Dziennik Budowy,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng,

-karty gwarancyjne poszczegolnych obiektédw, budowli i urzadzen,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koricowym.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks Cywilny

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 19 pazdziernika 2005 r. w sprawie domow
pomocy spotecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot rozbiorkowych i demontazowych, ziemnych, budowlano-montazowych zwigzanych
budowa budynku placéwki opiekuriczo-wychowawczej (DOM SENIORA) o funkcji rehabilitacyjno-
opiekunczej w Stopnicy na dziatkach nr ewid. 413/2 i 413/7

przy ul. T. Kosciuszki.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji
robot budowlanych:

- roboty ziemne

- konstrukcje zelbetowe
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- roboty murowe

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

- licowanie scian ptytkami

- podtoza i posadzki

- stolarka drzwiowa i okienna

- pokrycia dachowe

- instalacje elektryczne i teletechniczne
- instalacje sanitarne

- roboty brukarskie

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Pozostate warunki dotyczace robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 .0go6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania

podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.2.Materiaty budowlane

-Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne - dla kazdej partii
materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu zawierajgce: charakterystyke
betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na Sciskanie, wyniki badan dodatkowych
cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢ zgodny z PN-EN 206-1.

-Stal zbrojeniowa A-Ill, A-11I-N (18G2A, 34GS, RB-500W), A-0 (StOS)

-dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca wystawia
zaswiadczenie o jakosci.

-kazda partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddac kontroli na zgodnos¢ dostarczonego
materiatu z zamoéwieniem w zakresie asortymentu, dymensji i jakosci,

-dostarczong na budowe partie materiatu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek
watpliwosci do jej wtasciwosci technicznych.

-stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ PN-EN 45014 i PN —EN 10204

-Stal konstrukcyjna St3Sx
-stosowane materiaty powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN-45014
oraz PN-EN 10204

-Cegta petna budowlana 25x 12x6,5 cm kl. 10, cegfa dziurawka kl.7,5,pustaki ceramiczne Porotherm
30 P+W, Porotherm 11,5 P+W; bloczki z betonu komdérkowego H+H odm. 07; pustaki kominowe i
wentylacyjne betonowe w systemie Schiedel

-warunki normowe materiatu okresla PN-B-12011:1999

-wykonawca powinien sktadowaé materiaty murowe na ofoliowanych paletach.

dostarczong na budowe partie elementéw drobnowymiarowych murowych petnej nalezy poddac
badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaja sie
jakiejkolwiek watpliwosci co do ich wiasciwosci technicznych.
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-Tynki
-wewnetrzne i zewnetrzne zwykte kat. Il (warunki normowe okresla PN-90/B-14501)

-Preparat do gruntowania , Atlas Uni Grunt”
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

Preparaty do gruntowania wykonania powtoki szczelnej przeciwwilgociowej WEBER
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Gips budowlany szpachlowy, gips budowlany zwykty
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Farba akrylowa zmywalna i odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujacych
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Farba olejna do gruntowania, farba olejna nawierzchniowa
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Eurolan 3K, Superflex-1
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Zaprawa klejaca, zaprawa spoinujaca
-warunki normowe okresla PN-EN 12004:2002 oraz karta technologiczna producenta

-Ptytki ceramiczne Scienne
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Ptyty styropianowe EPS 200-036; EPS 100-030; EPS 70-040
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Zaprawa cementowa M-7; M-12
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Cement portlandzki CEM II/A 32,5
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Folia polietylenowa gr.0,2i 0,6 mm
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Ptytki gres, ptytki terakotowe
-warunki normowe okresla PN-75/B-10121 oraz karta technologiczna producenta

-Stolarka drzwiowa
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Blacha stalowa powlekana, ptaska i o profilu T-18

13



-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

- elementy prefabrykowane stropu gestozebrowego strunobetonowego 20+5
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

- nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

-Rynny dachowe i rury spustowe z PCV
-warunki normowe okresla karta technologiczna producenta

3. SPRZET

Do wykonania robot budowlano -montazowych Wykonawca robét powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:

-samochod samowytadowczy, samochdd skrzyniowy, wyciag przyscienny, zuraw
samochodowy 5-6 Mg, spawarka wirujgca, mtot wyburzeniowy, rusztowanie ramowe
warszawskie, rusztowania stolikowe, standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci ogdlne;j

5.1.1 Elementy zelbetowe

-roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robot

oraz PN-72/B-06270

-deskowania nalezy stosowac jako kompletne systemy w oparciu o projekt deskowan

- elementy robdt/budynku zaprojektowane okreslonym systemie (np. strop gestozebrowy, pokrycie
dachu nad garazem, ogrodzenie posesji) nalezy realizowa¢ w sposéb kompletny i kompleksowy z
elementow okreslonych przez producenta systemu jako niezbedne do ich realizacji; nie mozna
mieszac elementéw réznych systemow !

5.1.2 Sciany z cegly, pustakéw ceramicznych, bloczkéw pianobetonowych
-wykonawca ma obowigzek stosowac wytyczne producenta w zakresie wykonawstwa robét
murowych z cegty oraz PN-B-03002:1999

5.1.3 Podtoza i posadzki
-roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot,
kartg technologiczng producenta materiatéw oraz PN-62/B-10144

5.1.4 Oktadziny i malowania

-roboty nalezy realizowaé zgodnie z PN-75/B-10121, PN-62/B-10285, karta technologiczna
producenta materiatow
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5.1.5 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV
-roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét,
kartg technologiczng producenta materiatow oraz PN-70/B-10101

5.1.6 Stolarka drzwiowa i okienna
- roboty nalezy realizowad zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot,
kartg technologiczng producenta materiatéw oraz PN-88/B-10085/Az3:2001

5.1.7 Strop gestozebrowy TERRIVA 4,0/1

-roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot,
instrukcjg producenta do wykonania stropu oraz kartg technologiczng producenta
materiatéw/systemu

5.1.8 Pokrycie dachu blachg stalowg powlekang o profilu T-18
-roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot
oraz instrukcja montazu i technologiczng producenta materiatéw/systemu

5.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
-roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robot
oraz instrukcjg montazu i kartg technologiczng producenta materiatow/systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogodlng i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robat.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbiér koncowy

d) odbiér pogwarancyjny.

7.1. Elementy zelbetowe

-odbiér deskowania elementéw pod wzgledem geometrii i jakosci deskowan,

-odbiér zbrojenia w tym kotew i tgcznikdw systemowych,

-odbiér elementédw po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakos¢ powierzchni betonu,
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-z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w formie uzgodnione;j z
Zamawiajacym.

7.2 Sciany murowane z cegly, pustakéw ceramicznych i bloczkéw pianobetonowych
-biezaca kontrola jakosci robét i stosowania petnego asortymentu z systemu
-odbidér wg PN-B-03002:1999

7.3 Tynki zewnetrzne zwykte kat.

-odbiory zgodnie z PN-70/B-10101

-odbiér: przygotowanie podfoza i zamontowanie listew systemowych,
-jakos¢ zatarcia, jednolitos¢ barwy, ogdlna estetyka wykonania.

7.4 Podtoza i podktady pod posadzki

-odbiér wg zatozen producenta i PN-62/B-10144

-odbior przygotowania powierzchni (ptyty stropowej, betonu podktadowego),
-odbiér wylewki podktadowej

-odbidér warstwy samopoziomujgcej

7.5 Oktadziny i malowania

-odbiér zgodnie z PN-69/B-10280

-odbidr oktadzin sciennych: przygotowanie podtoza, utozenie ptytek, spoinowanie,

-odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci wykonania szczegétow i detali.

7.6 Posadzki i podtogi
-odbiér zgodnie z materiatami instruktazowymi oraz PN-63/B-10145
-odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci szczegotow i detali

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
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INSTALACIE ELEKTRYCZNE

. WSTEP

I. 1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych placéwki opiekuriczo-wychowawczej (DOM SENIORA) o funkgji
rehabilitacyjno-opiekurniczej w Stopnicy na dziatkach nr ewid. 413/2 i 413/7

przy ul. T. Kosciuszki.

1.2.Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot:
-instalacji wewnetrznej oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego

-instalacji wewnetrznej gniazd wtykowych 24V, 230V i 380V

- instalacji odgromowej

- instalacji logicznej

- pozostatych instalacji teletechnicznych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego

2. Materiaty
2. 1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci
ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. Typy materiatow

-obudowy tablic rozdzielczych typu RN55 3x18,

-wytgczniki réznicowo-pradowe typu P 302, P 304,

-wytgczniki nadpradowe typu S 301, S 303,

-roztgczniki instalacyjne typu FRX 300,

-styczniki typu SM 320,

-przewdd typu DY, Ly, YDYSo, YKYSo, LgYc, RG-59, YTKSY,

-faczniki instalacyjne podtynkowe, gniazda wtyczkowe podtynkowe ,
-faczniki jednobiegunowe i gniazda hermetyczne,

-oprawy oswietleniowe ,

zgodnie z projektem (w porozumieniu z Inwestorem dopuszcza sie stosowanie zamiennikdéw o
porownywalnych/ nie gorszych parametrach uzytkowych)

Wymagania dotyczgce w/w materiatéw okreslajg karty technologiczne producenta oraz
obowigzujgce Polskie Normy

3.SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznych Wykonawca robot powinien wykazac sie mozliwoscig
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korzystania, co najmniej z ponizszego sprzetu
-do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne

-trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ dostepna dla prawidtowej konserwacji i przegladdéw. Wskazane jest by
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

-po zakonczeniu roboét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych wymaga uzgodnienia z zamawiajgcym. Z préb montazowych nalezy
sporzadzic¢ protokot — pozytywne zakonczenie wszystkich pomiaréw i badan objetych probami
montazowymi stanowi warunek zatgczenia instalacji pod napiecie i sprawdzenie czy punkty Swietlne
sg zataczone zgodnie z zatozonym programem, w gniazdkach wtykowych przewody fazowe s3
dofgczone do wtasciwych zaciskow, silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku

-przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg, a w szczegolnosci zaktualizowany projekt wykonaweczy, protokoty préb
montazowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmoéw i urzadzen,
jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie
stosowanych.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz PBUE.

5.3. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

-w przypadku przewidzianego w dokumentacji wykorzystania przewodzgcych elementéw
budynku jako naturalnych czesci urzgdzenia odgromowego nalezy przed zabetonowaniem
dokonac odbioru miedzyoperacyjnego robot ulegajgcych zakryciu,

-badania obejmujg czynnosci: ogledzin, sprawdzenie ciggtosci potgczen, pomiar rezystancji
uziemienia,

-przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg urzgdzenia odgromowego, a w szczegdlnosci: zaktualizowany projekt
wykonaweczy, protokdt badan i pomiaréw kontrolnych, protokoty robét ulegajacych zakryciu.

5.4. Systemy i urzadzenia

-przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zmontowanych urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacja, sprawdzi¢ ustawienie i dziatanie
przepustnic, zasuw, kratek, otworzy¢ doptyw czynnika grzewczego, otworzy¢ doptyw wody lub pary,
uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji

-w czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy wykonadé regulacje i pomiary

-po zakonczeniu rozruchu probnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji

sprawozdania.
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-zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej

kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej powinna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i
Inwestora.

5.5 Instalacje teletechniczne i logiczne

-trasa instalacji powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzadzeniami, powinna by¢ dostepna dla prawidtowej konserwacji i przegladoéw. Wskazane jest by
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

-po zakonczeniu roboét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych wymaga uzgodnienia z zamawiajgcym. Z préb montazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot — pozytywne zakonczenie wszystkich pomiaréw i badan objetych probami
montazowymi stanowi warunek zatgczenia instalacji pod napiecie i sprawdzenie czy punkty swietlne
sg zataczone zgodnie z zatozonym programem, w gniazdkach wtykowych przewody fazowe sg
dotaczone do wtasciwych zaciskdw, silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku

-przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg, a w szczegblnosci zaktualizowany projekt wykonawczy, protokoty prob
montazowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmoéw i urzadzen,
jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie
stosowanych.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz PBUE.

Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 61024-1, PN-IEC
60364-5-54, PN-1EC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-1EC 60364-4-46, PN-91/E-05009,
PN-93/E-05009/6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

6.3 Pobieranie probek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Certyfikaty i deklaracje

6.6 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujagcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbiér koncowy

d) odbiér pogwarancyjny
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Instalacje elektryczne wewnetrzne (montaz rozdzielnic i tablic, wykonanie tras kablowych,
wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych, wentylatoréw, instalacji potgczen
wyrownawczych)

-stan robo6t budowlanych i wykonczeniowych powinien gwarantowac realizacje roboét
elektromontazowych bez narazania instalacji na zniszczenie, a pracownikéw na zagrozenie
wypadkowe

-odbiory roboét ulegajacych zakryciu: utozone w kanatach a nie przykryte kable, instalacje
podtynkowe przed otynkowaniem, inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne po
zakonczeniu robét montazowych

-dokumenty odbioru koncowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokéty prob
montazowych, czesci i urzagdzenia zamienne. Komisja odbioru koncowego bada aktualnos¢ i
kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza
usuniecie usterek, bada i akceptuje protokoty prob montazowych, dokonuje préb i odbioru
instalacji pod napieciem, ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okres$lone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

INSTALACIE SANITARNE

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji wewnetrznych
wodociggowej, kanalizacyjnej i c.0., gazowej i kottowni gazowej w budynku placéwki opiekunczo-
wychowawczej (DOM SENIORA) o funkcji rehabilitacyjno-opiekunczej w Stopnicy na dziatkach nr
ewid. 413/2i413/7

przy ul. T. Kosciuszki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robot
wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
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1.4.1. Siec¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie poza
budynkami od pierwsze] studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekéw
lub wylotow kanatdw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

1.4.2. Siec¢ kanalizacyjna sciekowa

Sie¢  kanalizacyjna  przeznaczona do odprowadzania $ciekow  bytowo-gospodarczych
i przemystowych.

1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

1.4.4. Przykanalik

Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

1.4.5. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.6. Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo
podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.7. Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.4.8. Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewod
kanalizacyjny.

1.4.9. Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.10. Zasypka gtdwna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej

i terenem.

1.4.11. Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.

1.4.12. Inspektor Nadzoru

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,

o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.13. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.14. Ksigzka obmiardéw

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
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i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.16. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Niweleta

Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi kanatu.
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa

Czes¢ dokumentac;ji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robot.

1.4.22. Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.23. Slepy kosztorys

Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.24. Teren budowy

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.25. Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje

i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentac;ji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy
(jesli jest konieczny), dokumentacje powykonawczg, wynikajaca z projektu budowlanego, operaty
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
Wykonawca wykona takze projekt odwodnienia wykopdéw i uzyska pozwolenie wodno prawne na
odprowadzenie wod z odwodnienia wykopdw, jesli takie odwodnienie bedzie konieczne.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujagce dokumenty na wtasny koszt
oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze winny
uwzgledniaé normy i warunki techniczne, o ktérych mowa
w dokumentach przetargowych.
1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy,
a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.
Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Wymagania organizacyjne
Wykonawca powinien zabezpieczy¢:

e biuro dla Wykonawcy budowy,

e magazyn Wykonawcy - miejsce skladowania materiatéw,
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkdw sanitarnych dla pracujgcych ludzi, w
postaci dostepu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru korncowego robét.
Wykonaweca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy zawarte sy w Cenie Ofertowe;j. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonaweca jest zobowigzany powiadomic¢ wszystkie zainteresowane strony o
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terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoriczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace.
1.5.5. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
Prawa Budowlanego.
1.5.6. Przepisy bezpieczeristwa
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.
1.5.7. Ochrona srodowiska
W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien zapewni¢, aby zadna substancja, Smieci czy zanieczyszczone ptyny nie byty
sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy
o odpadach wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).
W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) stosowat sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstaty przy réznych metodach wykonawstwa
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw
i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
e Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad
zawartych w ustawie Prawo ochrony srodowiska wraz z pézniejszymi zmianami
(Dz.U.nr62z2001r. poz. 627)
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
W szczegodlnosci zabrania sie palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
e Usuniecia wokot obiektu materiatow palnych,
e Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew, a
wysokos¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,
e Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),
e Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).
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1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robot przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego (podpisania protokétu odbioru koricowego bez wad) oraz bedzie utrzymywat roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania protokétu odbioru koricowego
bez wad. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i podjag¢ jakiekolwiek dziatanie, ktdre uwaza za
niezbedne, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu wystarczajgcym, co do warunkow gruntowych, a w
szczegolnosci, co do poziomu wody gruntowej.

Bedace w dyspozycji Zamawiajgcego badania geologiczno - inzynierskie zostang udostepnione do
wgladu. Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uscisli informacje

n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci roboét i
ich bezpieczenstwa.

Wykonawca wykona w miare potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do
wszystkich robot przez caty czas ich trwania. Drogi te beda odpowiednio zabezpieczone przed ich
niewtasciwym uzyciem przez postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sa
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w jakikolwiek sposdb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod oraz
stale bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i
innych stosownych dokumentow.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zzrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze Zzrodet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzagdowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Jakos¢ materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci
i starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni
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by¢ zdolni zademonstrowac stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych
zastosowan, oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikacji.
Materiaty i produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢

z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

2.4. Zatwierdzanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacje na temat wszelkich
materiatow i produktow.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie
podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio

z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc

i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow i konstrukcji zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
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Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny
z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowe] i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci

i warunkéw wyszczegdlnionych w dokumentacji przetargowej, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowe] i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow

o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow

i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
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5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdéw robét zgodnie z dokumentacja projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robat, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:
a) czes¢ ogdblng opisujaca:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e BHP,
o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
e system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
e wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktére
bedzie wykonywato te ustugi),
e metode i system przechowywania wynikéw badan laboratoryjnych, protokoty
z pomiarow, regulacje mechanizmow kontroli i korekt uzytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposéb i forma prezentacji tych informacji
dla Inspektora Nadzoru,
b) czes¢ szczegbtowq opisujacg dla kazdego asortymentu robét:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzajeiilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

e metode magazynowania materiatow,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow
robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robot

i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek

i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone

w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku

z laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor
Nadzoru jest zdania, ze te wady mogg mie¢ wptyw na doktadnos¢ badan, moze on odmédwic uzycia
do robot materiatéw, ktore sg badane dopdki procedury badan nie zostang skorygowane, a
akceptacja materiatow ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowac mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych
na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda
partia dostarczona do roboét bedzie posiadac atest.
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Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjg
techniczng to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
6.8.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagty,
w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét z pézniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zafacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych jednostek.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu kwartalnej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

33



7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych robot nie wymaga tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugoé¢ pomnozona przez éredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem robdt, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

o odbidr czesciowy,

e odbidr koncowy,

e odbiodr ostateczny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
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Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami
technicznymi.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbiér koricowy robat

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
korncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robét,

e specyfikacje techniczng,

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inspektora
Nadzoru,

e technologiczne wskazania i ustalenia,

e Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

e atesty wbudowanych materiatow,
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e ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan

i obmiaréw zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci i specyfikacjami technicznymi,
e raport techniczny,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbidr ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentac;ji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania Ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okreslone

w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

INSTALACIE WODOCIAGOWE WEWNETRZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w zakresie budowy wewnetrznych instalacji
wodociggowych podczas budowy budynku SCRMITS Oddziat w Starachowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu wewnetrznej
instalacji wodociggowej i obejmujg dostawe i montaz nastepujacych elementéw:

e montaz rur i ksztattek

e montaz armatury

e montaz przejs¢ przez przegrody budowlane

1.4. Sprawdzenie zakresu i zawartosci projektu technicznego instalacji wodociggowej pod katem

mozliwosci jej poprawnego wykonania i odbioru

Prawo budowlane nie okresla wymagan jakie powinien spetniaé projekt techniczny instalacji
wodociggowej. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostaty okreslone jedynie wymagania jakie
powinien spetniac projekt budowlany, ktéry nalezy dotgczy¢ do wniosku o pozwolenie na budowe.
Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinny byé dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych. Szczegdtowy zakres i forme projektu
budowlanego okresla rozporzadzenie. Brak jest w kraju dokumentu, ktéry okreslatby zakres i forme
projektu technicznego instalacji wodociggowe;.

W STWIOR instalacji wodociggowych opisano wymagania techniczne dotyczgce wykonania instalacji
oraz zakres badania przed odbiorem prawidtowosci spetniania niektdrych z tych wymagan.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzagdzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.5.2. Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w stosownym rozporzgdzeniu.

1.5.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowe] rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) — od
urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

1.5.4. Instalacja wodociggowa wody cieptej
Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda
urzadzenia do przygotowywania cieptej wody.

1.5.5. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper)
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Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

1.5.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartosc ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.5.7. Cisnienie prébne, pprspne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.5.8. Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosc¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20°C.

1.5.9. Temperatura robocza, t;op (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowe;j,
ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

1.5.10. Srednica nominalna (DN lub d,)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna érednicy rzeczywistej (dla rur
— srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — s$rednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

1.5.11. Nominalna grubos¢ scianki rury (e,)
Grubos¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5.12. Szereg rur (S) —dla rur z tworzywa sztucznego
Liczcbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowg, zaokrgglong liczbg zwigzang
z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

S =2" n (1)

gdzie:
d, — $rednica nominalna zewnetrzna
e, — nominalna grubos¢ scianki

1.5.13. Znormalizowany wspotczynnik wymiarow (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jes zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki.

SDR = d, (2)
e

n

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
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UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca:
SDR =28 +1 (3)

1.5.14. Temperatura awaryjna, t, (lub tma) — dla instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa
sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajacego temperature roboczg, jaka moze

wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktdrej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego

i zabezpieczajgcego instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej wytrzymatosci instalacji nie moze

by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5.15. Trwatos¢ instalacji — wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej wytrzymatosci od cisnienia
i temperatury podano w ZAT — Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p.2 STWIOR).
Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji, z uwzglednieniem sum czasdw pracy
w temperaturach o okreslonych wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z
przewoddéw z tworzywa sztucznego moze wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie moze
przekroczy¢ trzech godzin. Dfuisze okresy wystepowania temperatury awaryjnej moga
spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego.

1.5.16. Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrdb lub proces wytwarzania

w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczernstwa lub wymiaréw, w tym

w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i
oznaczania wyrobu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne"

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne".

2.2. Materialy, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych.
Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych, zestawiono
w tablicy 1.

Zalecany zakres stosowania w instalacjach wodociggowych przewoddéw z wybranych tworzyw
sztucznych zestawiono w tablicach 2 i 3, a przewoddw metalowych w tablicy 4.

Tablica 1l
Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych
Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
1 |PB | Polibutylen
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2 | PE-X Polietylen wysokiej gestosci ucieciowany
3 |PP-B Kopolimer blokowy polipropylenu
4 |PP-H Homopolimer polipropylenu
5 |PP-R Kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
Warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
6 | PE-X/Al/PE-HD poliet.ylenu-wys<)lk?ej gleéto‘s'ci (w’rashos'ci
techniczne i wtasciwosci uzytkowe jak dla
materiatu wielowarstwowego - nierozdzielnego
Warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
7 | PE-X/AI/PEX .poliejcy.lemf gsigciowanggo (w’rasnos'c.i techniczne
i wtasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego
Tylko do
8 |PVC-U Polichlorek winylu niezmiekczony instalacji
wody zimnej
9 |PVC-C Polichlorek winylu chlorowany
Warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, kopolimeru
statystycznego polipropylenu (wtasnosci
10 |PP-R/AI/PP-R techniczne i wtasciwosci uzytkowe jak dla
jednorodnego materiatu warstwy wewnetrznej z
ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwg
aluminium.
11 |- _ | Stal weglowa zwykta ocynkowana
12 |- % Stal odporna na korozje
13 |Cu - DHP € | Mied?
Inne materiaty, jezeli przewody z nich wykonane
14 |- zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie w instalacjach
wodociggowych.
Tablica 2
Zalecany zakres stosowania przewodow z PE-X, PP-R i PB
w instalacjach wodociqgowych”
UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkow
stosowania podanych w aprobacie techniczne;j
Poz. Materiat przewodéw Cisnienie robocze w In.stala§ja wodociagowaz? :
barach wody cieptej wody zimnej
1 3 4 5
PE-X Doy <4 §<7.6 $<7.6
4<p,, <6 §<54 §$<6,6
1 6<p,, <8 §<40 §$<50
8<p,, =10 §<32 $<4,0
10<p,., nie stosowacé
2 |PPR D,y <4 §<48 §$<6,9
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4<p,., <6 §<32 S<55
6<p,, <8 S<24 S<41
8<p,, <10 S<19 S<33

10<p,., nie stosowac
PB Doy <4 S<109 S<10,9
4<p,, <6 §$<7,.2 S<91
3 6<p,, <8 S<54 S<68
8<p,., <10 S<43 S<54

10<p,., nie stosowac

d —e d, —$rednica rur nominalna
S=—" gdzie: L )
2e, e, — grubosr $cianki rury nominalna

Tnne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadac kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na podstawie
oceny wody (patrz tablica 11)
710 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitings for hot and cold water systems.

Tablica 3

Zalecany zakres stosowania przewodéw z PVC
w instalacjach wodociqgowych”
UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkow
stosowania podanych w aprobacie technicznej

T - - 2)
Poz. Materiat przewodéw Cisnienie robocze w In.stalaga wodociggowa : :
barach wody cieptej wody zimnej
1 2 3 4 5
Pvc-C p., <4 S <10,0 S <10,0
4<p., <6 $<69 S<73
1 6<p,, <8 $<52 S<55
8<p,, =10 §<42 S<44
10<p,., nie stosowacé
PVC-U Doy <4 nie stosowac S <20,0
4<p,, <6 nie stosowac S <16,7
2 6<p,, <8 nie stosowac S<125
8<p,, =10 nie stosowac S <10,0
10<p,., nie stosowac
d —e d, —$rednica rur nominalna
S=— gdzie: o .
2e, e, — grubosr $cianki rury nominalna

Tnne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadac kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na podstawie
oceny wody (patrz tablica 11)
3 prEN 12731 (1998 r) Plastics piping systems for hot and cold water — Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C)

Tablica 4

Zalecany zakres stosowania przewodéw metalowych
w instalacjach wodociggowych




Materiat przewoddéw oraz dla miedzi typ Cisnienie Instalacja wodociggowa
Poz. ztgczy robocze w wody cieptej wody zimnej
barach y clepie) y J
1 2 3 4 5
1 Stal weglowa zwykfa ocynkowana 2 )
2 Stal odporna na korozje 2 2
3 Miedz — ztgcza lutowane kapilarne D,y <10 d, <108 d, <108
10<p,, nie stosowac
4 Miedz — ztgcza zaciskowe Doy <4 d, <108 d, <108
4 < pr{)b < 6 dnom < 54 dnnm < 108
6 < prob < 10 dn()m < 54
10 < Dyros nie stosowac
Y Stosowanie przewodow w instalacji powinno odpowiadad kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na podstawie
oceny wody (patrz tablica 11)
% Stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

2.3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowac
wyroby budowlane, ktoére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.4. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg witasciwie
oznaczone:

1)

2)

3)

4)

5)

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska norma lub aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenistwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.5. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu

lub z

nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie
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wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.6. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania roboét budowlanych
przechowywa¢ oswiadczenia wymienione w 2.5., oraz udostepniaé je przedstawicielom
uprawnionych organéw.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne".

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne".

5.2. Wymagania ogodlne
5.2.1. Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zapewnié
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.2.2. Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego
w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym
w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.4. Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we witasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami  przepisdw techniczno-budowlanych  dotyczacych  warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.
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5.3. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych

5.3.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkdéw przewoddw bez spadku jezeli
oprdéznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

5.3.2. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

5.3.3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddow po
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem
i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla
grzejnego).
5.3.4. Nie wolno uktada¢ przewoddow na ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

5.3.5. Rozdzielacze, przewody wodociggowe mogg by¢ uktadane ponizej poziomu podfogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podfogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujacych
warunkéw:
a) temperatura wewnetrzna pomieszczer jest zawsze powyzej 0°C,
b) przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi
w kanatach odkrywanych na catej diugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy
szczelnej ptyty nad przewodem.

5.3.6. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

5.3.7. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

5.3.8. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5.3.9. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

5.3.10. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu
owinietego np. tekturg falistg)w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a) Powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy
i materiat jg zakrywajacy,
b) W potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia
lub sity rozrywajace potaczenia.
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5.3.11. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowe;.

5.3.12. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byc¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur.
W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

5.3.13. Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30°C.

5.3.14. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub
0 znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem pary
wodnej na zewnetrznej powierzchni przewodoéw.

5.3.15. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

5.3.16. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
$cian, stropu albo podfogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewoddw srednicy 25 mm —3 cm,

b) dla przewoddéw srednicy 32 =+ 50 mm —5cm,

c) dla przewodoéw srednicy 65 + 80 mm —7 cm,

d) dla przewoddéw srednicy 100 mm — 10 cm.

5.3.17. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.3.18. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

5.3.19. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (
w szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.3.20. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewcze] i przewodéw gazowych.

5.3.21. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

5.3.22. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

5.4. Podpory

5.4.1. Podpory state i przesuwne

5.4.1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

5.4.1.2. Przewody nalezy mocowac¢ do elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnié fatwy i trwaty montaz
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instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i

hatasow w

przewodach

przegrodach

budowlanych.

Pomiedzy

przewodem

a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie

rur.

5.4.1.3. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicach 5, 6, 7, i 8.

Tablica 5
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z PE-X, PP-R i PB
w instalacji wodociggowej
Przewéd montowany w instalacji
. Srednica nominalna wody cieptej wody zimnej
Poz. Materiat rury - -
rury plonowo | . . pionowo | . .
inaczej m m inaczej m
m

1 3 4 5 6 7
1 | PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
PP-R DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1
? DN 50 1,3 1,0 16" 1,2
DN 63 1,5 1,2 1,8" 1,4
DN 75 1,7" 13 2,07 15
DN 90 1,9” 1,4 2,17 1,6
DN 110 2,0" 1,6 2,47 1,8
PB DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
3 DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9

Y Lecz nie mnij niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Tablica 6

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z rur wielowarstwowych

w instalacji wodociggowej

Przewdéd montowany w instalacji

. $rednica nominalna wody cieptej wody zimnej
Poz. Materiat rury - -
rury pionowo | . . pionowo | . .
inaczej m inaczej m
m m
1 3 4 5 6 7
1 PE-X/Al./PE-X DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak wkol. 4 | jak w kol. 5
PE-X/Al/PE-HD DN 25 1,2 0,7 jakw kol. 4 | jak wkol. 5
2 | PP-R/AI/PP-R DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2
DN 25 1,5 1,2 1,79 1,3
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DN 32 1,8" 1,4 1,9 1,5
DN 40 2,0 1,6 2,27 1,7
DN 50 2,3" 1,8 2,57 1,9
DN 63 2,6" 2,0 2,7) 2,1
DN 75 2,7 2,1 2,8 2,2
DN 90 2,8" 2,2 3,0" 2,3
DN 110 2,7" 2,1 3,27 2,5
PE-RT/Al./PE-RT D; 14 do D, 16 1,5 1,2 jakwkol. 4 | jak wkol. 5
D; 18 do D; 20 1,7 1,3 jak wkol. 4 | jak w kol. 5
D; 25 1,91) 1,5 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
3 D; 32 2,1Y 1,6 | jakwkol.4 | jakwkol.5
D; 40 2,2Y 1,7 | jakwkol.4 | jakwkol.5
D; 50 2,61) 2,0 jakwkol. 4 | jak w kol. 5
D; 63 2,81) 2,2 jakw kol. 4 | jak wkol. 5
D,75doD;110 | 3,1Y 2,4 | jakwkol.4 | jakwkol.5

U Lecz nie mnij niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Tablica 7

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw stalowych
w instalacji wody cieptej i zimnej

} Przewdéd montowany
. Srednica nominalna : 10
Materiat rury pionowo inaczej
rury
m m
1 2 3 4
Stal weglowa zwykta ocynkowana; DN 10 do DN 20 2,0 1,5
Stal odporna na korozje DN 25 29 29
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 52 4,0
DN 110 59 4,5
lecz nie mnij niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Tablica 8

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw miedzianych
w instalacji wody cieptej i zimnej

Przewdd montowany

Materiat rury Srednica nominalna rury pionowol) inaczej
m m
1 2 3 4
Miedz — ztacza lutowane kapilarnie; DN 12 do DN 15 1,6 1,2
MiedZ — ztcza zaciskowe DN 18 2,0 1,5
DN 22 2,6 2,0
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DN 28 2,9 2,2

DN 35 3,5 2,7

DN 42 3,9 3,0

DN 54 4,6 3,5

DN 64 5,2 4,0

DN 76,1 55 4,2

DN 88,9 6,1 4,7

DN 108 do DN 159 6,5 50

U Lecz nie mnij niz jedna podpora na kazda kondygnacje

5.4.2. Prowadzenie przewodow bez podpor

5.4.2.1. Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podtoza podtogi bez podpér pod  warunkiem umieszczenia  go
w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo
zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty
podtogowe;j.

5.4.2.2. W instalacji wodociggowe] wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowe;j,
zeby jej o$ byta linig falistg w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody na ktorej przewod
jest uktadany.

5.4.2.3. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.5. Tuleje ochronne
5.5.1. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop),nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

5.5.2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

5.5.3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

5.5.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuisza niz grubos¢ przegrody pionowej o okofo 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1 cm ponizej tynku na stropie.

5.5.5. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego.

5.5.6. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

5.5.7. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

5.5.8. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.
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5.6. Montaz armatury
5.6.1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

5.6.2. Przed zamontowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

5.6.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.6.4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania
lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajaca.

5.6.5. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w
tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego
samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce
przeptyw zwrotny.

5.6.6. Armature na przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne;j
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.6.7. Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby
w czasie rozbioru wody naptywata ona ,,pod grzybek”.

5.6.8. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdéd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparc.

5.6.9. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprozniania poszczegdlnych piondow z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ zlokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w
sposéb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

5.6.10. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podfaczony z
lewej strony.

5.6.11. jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej na Scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 9A lub 9B.

Tablica 9A
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtogg lub przyborem

Nazwa przyboru | Wysokos$¢ ustawienia | Wysokosé gérnej krawedzi | Wysokos¢ ustawienia: ||
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armatury czerpalnej nad | przedniej scianki przyboru [m]
podtoga nad podtogg
[m] [m]
Zlew 0,75+ 0,95 0,50+ 0,60
Zlewozmywak do prac
stojace] y pracy 1,10+ 1,25 0,85+ 0,90 Armatury czerpalnej nad
gorng krawedzig przedniej
Zl kd
'ewozm'ywa o pracy 1,00 +1,10 0,75 $cianki przyboru

siedzacej 0,25+0,35
Umywalka 1,00+ 1,15 0,75+ 0,80 T
Umywalka w przedszkolu 0,85+ 0,95 0,60
Tablica 9B

Wysoko$¢ ustawienia armatury Sciennej

Wysokos$¢ ustawienia
Nazwa przyboru Y

[m]
Wanna Armatury czerpalnej nad gérng krawedzig wanny
0,10+ 0,18
Natrysk Armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 + 1,50

Gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka gtowki
2,10+ 2,20
Gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka gtowki

1,80 + 2,00
Basen do mycia nég Armatury czerpalnej nad gorng krawedzig basenu do mycia nég
0,10+0,15
Poidetko dla dzieci Wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,65 + 0,75
Poidetko dla dorostych Wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,80 + 0,90
Cisnieniowy zawér Osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzkg 1,10

sptukujacy

5.7. Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

5.7.1. Miejsce przeznaczone na ustawienia urzadzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza)
powinno by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, o$wietlone, tatwo dostepne, o
minimalnej wysokosci 1,80 m i wyposazone we wpust podfogowy. Jezeli wodomierz stuzy do
rozliczen z dostawcg wody, miejsce to powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostepem
0s6b nieuprawnionych.

5.7.2. Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspoétosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji
producenta.

5.7.3. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny
z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

5.7.4. Dtugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy, jezeli instrukcja producenta
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wodomierza nie stanowi inaczej, powinna by¢ rdwna co najmniej 5 srednicom przewodu przed i 3
$rednicom przewodu za wodomierzem.

5.7.5. Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-H
i A-V, to zaleca sie jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej), tzn. z tarczg odczytowg w
potozeniu poziomym (odczyt wskazan wodomierza z géry).

5.7.6. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajagcym, armature odcinajaca
przez i za wodomierzem oraz wymagane] dtugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy
wodomierzem i tg armatura.

5.7.7. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, w zestawach wodomierzy
mieszkaniowych armatury odcinajgcej za wodomierzem mozna nie stosowac.

5.7.8. Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudnia¢ bezposredniego odczytu
wskazan wodomierza ani mozliwosci jego wymiany.

5.8. Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej
5.8.1. Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
a) wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,
b) wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

5.8.2. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowe] przewodowej armatury
regulacyjnej (w wuzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy
termostatycznych zawordow regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci w stanie zimnym.

5.8.3. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze
nastawy parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

5.9. Izolacja cieplna

5.9.1. Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza
sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie
ma cyrkulacji.

5.9.2. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie
w zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

5.9.3. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddéw lub elementéw instalacji wodociggowej
przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajgce,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

5.9.4. Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.
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5.9.5. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu niezbednego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robo6t protokotem odbioru.

5.9.6. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$é¢ oraz rodzaj ptaszcza
osfaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;j.

5.9.7. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9.8. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

5.9.9. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.9.10. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

5.10. Oznaczanie

5.10.1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami oznaczania i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowej.

5.10.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku, w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i
lokalach uzytkowych a takie w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku; oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu do armatury i
urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementoéw instalacji.

5.11. Opis wykonywania potaczen
5.11.1. Potaczenia kielichowe lutowane
Pofaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw taczonych.

Pofaczenie lutowane nalezy wykona¢ przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego
bosego konca rury i tgcznika. Do faczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje sie luty miekkie, luty
twarde a takze topniki. Luty miekkie stosowane s3 w postaci drutu i pasty (pasta jest mieszaning
topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miekkie prowadzone jest w temperaturze ponizej
450 °C, lutowanie twarde powyzej tej temperatury. Do lutowania facznikdw z mosiadzu i brazu nie
nalezy stosowac lutow z fosforem. Do lutowania kapilarnego stosowane s3g takze ksztattki, w
ktorych wewnatrz kielichdw znajduje sie lut integralny.
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Wytrzymatos¢ i odpornos$¢ na korozje pofgczen lutowanych warunkujg nastepujace podstawowe
czynniki:

- prawidtowa konstrukcja potgczenia (lut powinien pracowac na Sciskanie lub Scinanie),

- czystosc tgczonych powierzchni (wptywajgca na dobre wtasnosci kapilarne potaczenia),

- dobra zwilzalnos¢ tgczonych powierzchni ptynnym lutem,

- dobra zdolnos¢ dyfuzyjna lutu i metali tgczonych (wtasciwy dobdr topnika i lutu)
zwiekszajgca sie ze stopniem nagrzania lutu i metali tgczonych oraz zalezna od przewodnosci
cieplnej tych metali i jednorodnos¢ potfaczenia lutowanego (potaczenie lutowane powinno
by¢ wykonane bez pordéw i zazuzlen).

5.11.2. Potaczenia kielichowe klejone

Pofaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw taczonych.
Pofaczenie klejone nalezy wykona¢ na odpowiednio uformowanych zakornczeniach elementéw
taczonych. Zewnetrzna cze$¢ cylindryczna jednego elementu jest wsunieta

w gtadka mufe drugiego elementu. Powierzchnie klejone obu tgczonych elementéw powinny by¢
czyste, odttuszczone i pokryte réwnomiernie klejem. Do czyszczenia i odttuszczania nalezy stosowacd
srodki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do taczenia powinny by¢ odpowiednie do
materiatu faczonych elementéw, zgodne z zaleceniami producenta (objete specyfikacja systemu
tgczenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie). Oczyszczone i odttuszczone
powierzchnie klejone tgczonych elementéw pokrywa sie rownomiernie klejem i po odczekaniu
czasu przewidzianego instrukcjg taczy ze sobg, poprzez wsuniecie na odpowiednig gtebokos¢, a
nastepnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas réwniez okreslony instrukcjg. Obcigzenie
potgczenia klejonego moze nastgpic po czasie przewidzianym instrukcjg. Nalezy przestrzegac
ewentualnych korekt powyzszych czaséw wynikajgcych z temperatury otoczenia, w jakiej
wykonywane jest klejenie (nalezy wydtuzaé czasy przy temperaturze nizszej, mozna skracac czasy
przy temperaturze wyzszej od optymalnej). Instrukcje klejenia okreslajg szczegdétowo minimalng
temperature, w jakiej dopuszcza sie wykonywanie potgczen klejonych. Generalnie mozna przyja¢, ze
potgczenia klejone nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze ponizej + 5 "C. Niedopuszczalne
jest uzywanie dodatkowych materiatow w potaczeniu z klejem oraz rozcienczanie kleju.
Niedopuszczalne jest uzywanie kleju o przekroczonym terminie przydatnosci do stosowania.
Potgczenia klejone powinny spetnia¢ nastepujgce warunki techniczne: naprezenia przenoszone
przez potgczenie klejone powinny by¢ mozliwie najmniejsze, potgczenie klejone powinno by¢
obcigzone w kierunku najwiekszej wytrzymatosci, stosunek powierzchni klejenia do wielkosci
wystepujgcych naprezen powinien by¢ mozliwie najwiekszy, potaczenie klejone powinno by¢
nieprzerwane (zachowana ciggtos¢, btony klejowej).

5.11.3. Potaczenia gwintowe

Pofagczenie gwintowe moze by¢é wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub
z uszczelnieniem uszczelka zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczgce gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1. Gwint moze by¢ wykonany w materiale
rodzimym elementu taczonego (uformowany metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku)
albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czesé tgczonego
elementu. Gwinty powinny byé rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zfgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie
recznie,

a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw
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potgczenia) lub za pomocy narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania,
niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takie powodowanie mechanicznego
uszkodzenia fgczonych elementow. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa
lub paste uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone
z wyjatkiem pofaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy
gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z faczonych elementéw (w
potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejgce
pod wptywem wody).

Pofaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze

nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe mogg by¢
stosowane do potaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach
roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane kré¢ce potgczeniowe armatury
lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.11.4. Potaczenia kotnierzowe
Pofaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy
pfaszczyznami  przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.
Kotnierz moze stanowic¢ integralny fragment elementu taczonego lub by¢ kotnierzem luznym,
wykonanym z tego samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztattowanga
koncéwke elementu tgczonego. Potaczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywac, aby wykluczy¢
mozliwos¢ wydostawania sie miedzy taczonymi elementami, czynnika znajdujacego sie w
przewodzie.
Wymiary kotnierzy taczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potgczeniu powinny by¢
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dtugosci,
dostosowanej do wymiaréw kotnierzy. Po skreceniu potgczenia kotnierzowego wszystkie wystajgce
z nakretek nagwintowane odcinki srub, powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zaleca sie aby dtugosc¢ ta
wynosita okoto 1,5 do 2 zwojow gwintu.
Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie osi taczonych elementow,

- przestoniecie uszczelkg otwordéw tgczonych przewodow

5.11.5. Potaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Pofaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogolnymi
i wymaganiami producenta elementdw potgczenia. Wymagania producenta elementéw potaczenia
nie moga byc sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi.

Pofaczenie zgrzewane wykonywane jest przez potgczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni
taczonych elementéw, w wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potaczenie materiatéw. Mozna
rozrézni¢ nastepujace rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty faczonych elementéw - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng

(np. koncéwka rury lub ksztattki) i elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzna

(np. mufa ksztattki), sg jednocze$nie nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo kofncéwkami
grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od koncéwek grzewczych, faczone ze
.sobg przez wsuniecie w nagrzang mufe czesci z nagrzang cylindryczng powierzchnig zewnetrzng i
przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen. Czas i temperatura nagrzewania obu
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zgrzewanych elementdw jest okreslona instrukcjg producenta. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych
korekt powyzszego czasu, wynikajacych np. z obnizonej temperatury zewnetrznej lub
zréznicowanego czasu nagrzewania tgczonych elementéw w przypadkach znacznych réznic grubosci
Scianek

(np. taczenie rur z ksztattkami, ktore majg grubsze Scianki). Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak
dobrac, aby nagrzewanie obu elementéw zostato zakoriczone jednoczes$nie. Koncéwki grzewcze
zgrzewarki sg elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztattu

i wymiarow tgczonych elementéw.

b) zgrzewanie przy pomocy potqczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych
ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element tgczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem
grzejnym. Po nasunieciu tego elementu t3czacego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne
taczonych elementdw, grzejny przewdd oporowy zostaje podtgczony do zewnetrznego zrédta pradu
i nastepuje odpowiednie rozgrzanie
i nadtopienie materiatu elementu taczacego i rur faczonych. Zrédto pradu powinno by¢ sterowane
w sposéb pozwalajacy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego potaczenia.
taczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wytaczeniem zasilania i
przez okreslony czas po jego wytgczeniu.

¢) zgrzewanie doczotowe w celu potqczenia elementow

Uciete prostopadle korice tgczonych elementéw nagrzewane sg przez okreslony instrukcjg czas
ptaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nastepnie po jego wysunieciu, dociskane do siebie
doczotowo za pomocg specjalnego oprzyrzgdowania, az do wystgpienia odpowiednio formujacej sie
wyptywki i unieruchamiane na okreslony czas.

d) zgrzewanie doczotowe elementow ksztattowych

W niektorych systemach pofgczen oferowane sg specjalne elementy ksztattowe, np. tak zwane
siodetka do zgrzewania z zewnetrzng powierzchnig rury. Zasada wykonywania potgczenia
zgrzewanego jest identyczna jak omoéwione wyzej zgrzewanie doczotowe,
z tym Ze stosowane sg koncowki grzewcze o ksztatcie odpowiadajgcym tgczonym elementom.

5.11.6. Potgczenia zaciskowe
Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementdw potaczenia.

Pofaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztgczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci potaczenia, w jednym z elementéw taczonych znajdujg sie pierscieniowe
uszczelki elastyczne.

Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze byé wykonane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika,
wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca praski, fgcznika
na rurze. Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen,
wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementow tgczonych.

5.12. Montaz urzadzen do podgrzewania wody
5.12.1. Elektryczne podgrzewacze przeptywowe
5.12.1.1. Podtaczenie do instalacji wodociggowe;j.
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Podgrzewacze przeptywowe nalezg do klasy urzagdzen niskocisnieniowych i mogg pracowaé¢ w
sieciach wodociggowych o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa i nie wiekszym niz

0,6 MPa. Moze to byc instalacja wodociggowa miejska lub lokalna z hydroforem

w budownictwie jednorodzinnym.

W przypadku wahan ciemnienia wody oraz wzrostu pow.0,6 MPa spowodowanego
m.in. przez korzystanie z automatycznych zawordw sptukujgcych zainstalowanych w poblizu
ogrzewacza nalezy zainstalowac reduktor cisnienia.

5.12.1.2. Podtaczenie do instalacji elektrycznej

Urzadzenie powinno by¢ przytgczone na state do instalacji elektrycznej posiadajacej zacisk
uziemiajgcy. Podtaczenie do instalacji elektrycznej musi by¢é wykonane przez elektryka
posiadajgcego stosowne uprawnienia. Ogrzewacz moze byé podfagczony do wykonanej instalacji
elektrycznej w uktadzie sieciowym TN-S lub TN-C-S (wg. PN-IEC 60364-3 , Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ustalenia ogdblnych charakterystyk”)
o przewodach miedzianych i przekroju odpowiednim do znamionowego pradu ogrzewacza.
Zabezpieczenie przecigzeniowe sieci elektrycznej przy montazu elektrycznego przeptywowego
podgrzewacza wody nalezy dobra¢ odpowiednio do pradu znamionowego ogrzewacza podanego
przez producenta w tabeli parametrow.

Uwaga!

Kazdy procent spadku napiecia ponizej napiecia znamionowego obniza wydajnosé grzejna

o okoto 2%, a tym samym zmniejsza efekt podgrzania wody.

5.12.1.3. Montaz i uruchomienie

Elektryczne podgrzewacze przeptywowe mogg byé montowane z wtasng baterig jak réwniez w
uktadzie z przytagczem.

Uwagal!

Ogrzewacz nie moze by¢ montowany w pomieszczeniach, gdzie temperatura spada ponizej 1°C.
Ogrzewacz nalezy montowaé¢ wg. wytycznych producenta zawartych w instrukcji montazu i
uzytkowania.

Po zamontowaniu ogrzewacza nalezy dokona¢ jego odpowietrzenia przepuszczajgc przez niego
wode (ok.1 minuty) odkrecajac pokretto cieptej wody baterii.

5.12.2. Elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe

Ogrzewacze nalezy montowa¢ wg. wytycznych producenta zawartych w instrukcji montazu
i uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent poszczegdlnych
elementdw instalacji wodociggowej posiada aprobate techniczna.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne"
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7.2.Jednostka obmiarowa
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu, w tym np.:
a) dtugosé przewodu nalez mierzy¢ wzdtuz jego osi (jednostkg obmiarowg jest m),
b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikdw,
c) dtugosé zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do przewodu o wiekszej srednicy.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia
wszystkich robét przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia
wszystkich robét budowlanych i wykonczeniowych, majgcych wptyw na spetnienie przez
przegrody budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
okreslonych w zatgczniku do rozporzadzenia [2], w tym wymagan dotyczgcych szczelnosci
przegrod zewnetrznych na przenikanie powietrza.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny roboét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej.
8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajgcych.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywacé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikédw tego samego lub innego wykonawcy.

8.1.3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajéw robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddédw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworoéw,

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrznej instalacji wodociggowej lub kanatéw dla prowadzenia przewodow czesci
zewnetrznej tej instalacji — wymiary zewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek,
odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna
i Scian, osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.4. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢

wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
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8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji w protokodle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny — czesciowy instalacji wodociggowej

8.2.1. Odbidr techniczny — czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdét. Dotyczy on na przyktad
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych w kanatach
nieprzetazowych, przewodoéw uktadanych w rurach ptaszczowych

w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejsé¢ w przepustach przez przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).

8.2.2. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

8.2.3. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym punkcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji w wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ konieczne badania odbiorcze.

8.2.4. Po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczyé protokdty niezbednych badan
odbiorczych.

8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny — koncowy instalacji wodociggowej
8.3.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koricowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

8.3.2. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonaweczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
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b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 8.1.),

e) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych (patrz 8.2.),

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 8.4.),

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu,
np. paszporty urzadzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

i) instrukcje obstugi instalacji.

j) atestyizaswiadczenia

8.3.3. W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie 1z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich  punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrdow.

8.3.4. Odbidr techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.3.5. Protokot odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

8.4. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci
(8.6.),zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury (8.11.), zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji (8.13),
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywéw zwrotnych (8.15.).

8.5. Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

a) temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K.
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocyg termometrow dotykowych na
metalowym elemencie instalacji (np. na ztaczce lub S$rubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub
innych zanieczyszczen,
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b) spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdéznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.6. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

8.6.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

8.6.1.1. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

8.6.1.2. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ na zakrywanej jej czesci,

w ramach odbioréw czesciowych.

8.6.1.3. Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem.

8.6.1.4. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

8.6.2. Przygotowanie do badania szczelnosci zimng wodg

8.6.2.1. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
8.6.2.2. 0Od instalacji wody cieptej nalezy odfgczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.

8.6.2.3. Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

8.6.3. Przebieg badania szczelnosci wodg zimna
8.6.3.1. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.
8.6.3.2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
8.6.3.3. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody
lub roszenia.
8.6.3.4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujagc jego wartosé
W najnizszym punkcie instalacji.
8.6.3.5. Wartosc¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 11.
8.6.3.6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (rdoznica temperatury nie powinna przekraczac¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
8.6.3.7. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakonczono z  wynikiem pozytywnym, czy
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z wynikiem negatywnym. W protokodle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktora

byta objeta badaniem szczelnosci.

Tablica 10
Badanie odbiorcze szczelnosci wodga zimng instalacji wodociggowe;j
wykonanej z przewodéw metalowych
(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)
. Przebieg badania
Potaczenia - - — -
. - Czas Warunki uznania wynikéw badania za
przewodéw Nazwa czynnosci .
trwania pozytywne
Spawane, Podniesienie cisnienia w instalacji do i Brak przeciekdw i roszenia, szczegdlnie
lutowane, wartosci cisnienia prébnego na potaczeniach i dtawnicach
zaciskanel), - . ) j.w. ponadto manometr nie wykaze
. Obserwacja instalacji . o
kotnierzowe godziny | spadku cisnienia
Podniesienie cisnienia w instalacji do Brak przeciekdéw i roszenia, szczegdlnie
. wartosci cisnienia prébnego na potaczeniach i dfawnicach
gwintowane - ST
- " % j.w. ponadto cisnienie na manometrze
Obserwacja instalacji . . L
godziny | nie spadnie wiecej niz 2 %

1 . , . . .
) potaczenia przewodow zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Tablica 11

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji wodociggowe;j
wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Warunki zakonczenia badania

Nazwa czynnosci Czas trwania _
z wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
ci$nienia prébnego

Obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w

. . e g 3 10 minut Brak przeciekdw i roszenia, spadek
instalacji do wartosci cisnienia prébnego

ci$nienia spowodowany jest wytgcznie

Obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w . . .
10 minut elastycznoscig przewoddw z tworzywa

instalacji do wartosci cisnienia prébnego

. " - sztucznego
Obserwacja instalacji 10 minut

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego

Brak przeciekdw i roszenia, spadek

Obserwacja instalacji % godzin e .
wadai J! 2 godziny cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykonaé badanie wstepne od poczatku

Badanie gtéwne
(do badania gtéwnego nalezy przystgpic bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem
pozytywnym)

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci

. . - Brak przeciekdw i roszenia, spadek
cisnienia prébnego

— = - cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar
Obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajgc od poczatku badania wstepnego.
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UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym koriczy badanie odbiorcze szczelnosci, z
wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, ktorych producent wymaga przeprowadzenia takze
innych badan, nazwanych w STWiOR badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajace
(do badania uzupetniajgcego, jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z tworzywa
sztucznego, nalezy przystgpic bezposrednio po badaniu gtdwnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakoriczone wynikiem
pozytywnym, powinny byé zgodne z wymaganiami producenta przewoddw z tworzywa sztucznego

8.6.4. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

8.6.4.1. Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajacym oleju.

8.6.4.2. Wartosc cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna
przekraczac 3 bar.

8.6.4.3. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1
bar.

8.6.4.4. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci
cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

8.6.4.5. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji

(np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

8.6.4.6. W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

8.6.4.7. Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koricu badania oraz
w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna byc¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ £ 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

8.6.4.8. Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci
instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

8.6.4.9. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢
sporzgdzony protokdt badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane
badanie, czas trwania badania oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono

z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja wodociggowa powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.7. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelnosci wodg zimna
nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta

o temperaturze 60°C.

8.8. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnianiem woda

Instalacje wodociggowa napetniong wodg, jezeli budynek lub pomieszczenie, w ktérym sie ona
znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprdznic¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury
zewnetrznej ponizej 0° C.
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8.9. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢

przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci

wykonanego zabezpieczenia z wymogami okre$lonymi

w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢ wyglad

zewnetrzny instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli

wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktdrym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

8.10. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne

odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne,

rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny,

trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien zostac sporzagdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli

badania byty negatywne, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

8.11. Badania odbiorcze instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ciSnienia i temperatury.

8.11.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed

przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami normy PN-B-10700

8.11.2. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli badania byly negatywne, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.12. Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody ciepte;j.

8.12.1. Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie diuzszym
niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach 55°C do 60°C.

8.12.2. Po przeprowadzeniu badan powinien zostac sporzagdzony protokdt zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli badania byty negatywne, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.13. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji.

8.13.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jako$ci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc instalacji nalezy przeprowadzic¢ sprawdzajac
zgodnos¢ doboru materiatow uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody
wodociggowej.

8.13.2. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli badania byty
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negatywne, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.14. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej.
8.14.1. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
polegajg na sprawdzeniu, wg. PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu

w poszczegolnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajacg instalacje wodociggowa nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

8.14.2. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokodle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych.

8.15.1. Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej)

dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji

wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie wody

wodociggowej przez przeptywami zwrotnymi z nich.

8.15.2. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji

wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania

normy PN-B-01706.

8.15.3. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.16. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji wodociggowej
8.16.1. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji obejmujg sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonuje sie prze jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacjg),
b) przy pompach przewodowych — jezeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie
pionowym — zasadnos¢ takiego zamontowania,
c) szczelnos¢ potgczenia pomp,
d) zgodnosc¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,
e) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
pradem).

8.16.2. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokodle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.17. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej
8.17.1. Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajgcej przy odbiorze instalacji obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacja),
b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
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c) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowic armatury
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokodt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.17.2. Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa
Badania armatury odcinajgcej z regulacja montazowa przy odbiorze instalacji obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z

projektem (dokumentacja),

b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

c) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowic armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokodle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.17.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréow)
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw) przy odbiorze instalacji obejmuja
sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorow), co wykonuje sie przez jej
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i pordwnanie z projektem (dokumentacja),
b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury (regulatorow),
c) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowic armatury (regulatorow),
d) poprawnosci montazu elementdéw i potaczen automatycznej regulacji,
e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas ruchu
probnego,
f) plomb na regulatorach (jesli s3 wymagane),
g) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
prgdem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokodt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.18. Badania odbiorcze innych elementéw instalacji wodociggowej

Warunki odbioru innych elementdéw instalacji np. takich jak separatory powietrza, odgazowywaczy
itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji

i dokumentacje techniczno-ruchowg opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych innych elementdéw nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych
badan.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokodle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

8.19. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociggowej okreslajg
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niniejsze STWiOR. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu
z wykonang instalacjg oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogdlng zrédta ciepta
i nominalnymi parametrami pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociggowej to znaczy projekt, ktérego
realizacje potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za
prawidtowos¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce
lokalizacje obudowanych i zastonietych przewoddéw i urzadzen, itp.),

4) obliczenia powykonawcze srednic przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej
i cieptej, strat cisnienia oraz nominalnego cisnienia zapewniajacego utrzymanie ciggfosci
dostawy wody do instalacji przy wymaganym cisnieniu wody przed punktem czerpalnym
(dla instalacji wody cieptej takze obliczenia srednic przewoddéw cyrkulacyjnych i regulacji
obiegdw cyrkulacji)

5) rozwigzanie instalacji wodociggowej spetniajagce wymagania przeciwpozarowe zawarte w
rozporzadzeniu,

6) dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,

7) oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji wodociggowej, sg zgodne z projektem technicznym
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

8) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

9) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

10) obmiar robot powykonawczy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogdlne".

INSTALACJE KANALIZACYJNE WEWNETRZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w zakresie budowy wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych podczas budowy budynku placowki opiekuriczo-wychowawczej (DOM SENIORA) o
funkcji rehabilitacyjno-opiekuriczej w Stopnicy na dziatkach nr ewid. 413/2 i 413/7

przy ul. T. Kosciuszki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej i obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych elementow:

e montaz rur i ksztattek

e montaz przybordw sanitarnych

e montaz przejs¢ przez przegrody budowlane

1.4. Sprawdzenie zakresu i zawartosci projektu technicznego instalacji kanalizacyjnej pod katem

mozliwosci jej poprawnego wykonania i odbioru

Prawo budowlane nie okresla wymagan jakie powinien spetniaé projekt techniczny instalacji
kanalizacyjnej. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostaty okreslone jedynie wymagania jakie
powinien spetniac projekt budowlany, ktéry nalezy dotgczy¢ do wniosku o pozwolenie na budowe.
Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinny by¢ dostosowane do specyfiki

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych. Szczegétowy zakres

i forme projektu budowlanego okresla rozporzadzenie. Brak jest w kraju dokumentu, ktéry
okreslatby zakres i forme projektu technicznego instalacji kanalizacyjne;j.

W STWIOR instalacji kanalizacyjnych opisano wymagania techniczne dotyczgce wykonania instalacji
oraz zakres badania przed odbiorem prawidtowosci spetniania niektdrych z tych wymagan.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do
odprowadzania $ciekdw komunalnych z budynku.

1.5.2. Srednica nominalna (DN lub d,)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna érednicy rzeczywistej (dla rur
— srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — s$rednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

1.5.3. Nominalna grubos¢ Scianki rury (e,)
Grubos¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci
$cianki rury wyrazonej w milimetrach.
1.5.4. Szereg rur (S) —dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzanag
z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

d —e

S=—— 1
oy (1)

n

gdzie:
d, — Srednica nominalna zewnetrzna
e, —nhominalna grubosé scianki

1.5.5. Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego
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Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej Srednicy do nominalnej grubosci scianki.

SDR = d, (2)
e

n

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca:
SDR =28 +1 (3)

1.5.6. Trwatos¢ instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego
Odpornos¢ termiczna rur kanalizacyjnych na przeptywajace scieki wynosi¢ powinna
w przeptywie ciggtym 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C

1.5.7. Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrdb lub proces wytwarzania

w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenistwa lub wymiaréw, w tym

w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i
oznaczania wyrobu.

1.5.8. Pozostate okreslenia

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
instrukcjami montazowymi producenta rurociggdéw z PP lub PVC oraz definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"..

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

2.2. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.3. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

6) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych —w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

7) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg norma lub aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
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spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

8) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

9) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi.

10) Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.5. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych

przechowywac oswiadczenia wymienione w 2.4., oraz udostepniac je przedstawicielom
uprawnionych organdw.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne".

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

5.2. Wymagania ogodlne

Przy wykonaniu kanalizacji wewnetrznej nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek
o potaczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM zgodng z EN 681-1 osadzong na state
w kielichach
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5.2.1. Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczgcych w szczegdlnosci:

g) bezpieczenstwa konstrukcji,

h) bezpieczenstwa pozarowego,

i) bezpieczenstwa uzytkowania,

j) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

k) ochrony przed hatasem i drganiami,

I) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.2.2. Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego

w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym
w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.3. Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie odprowadzania
Sciekow, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji
(przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

5.3. Ciecie rur

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamietac o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzystac ze skrzynki
uciosowej (korytka) lub owing¢ rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow

i zukosowad (sfazowaé) pod katem 15° i dtugosci b podanej w tablicy 1 za pomoca pilnika.

Tablica 1. Dtugos¢ zukosowania rur do potfgczen.

DN 40 50 75 110 125 160

b 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0

5.4. taczenie rur i ksztattek

Aby wykonac potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na
krawedzi kielicha i wysunac jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie
wsung¢ do kielichow

5.5. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewodow z PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni
rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje
termiczna nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C..

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach lub
w kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie
przewoddéw. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych wezfach sanitarnych.
W sytuacji, kiedy pion musi by¢ prowadzony w Scianie zewnetrznej, nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie
znajdowat sie ona w strefie przemarzania muru. Nie zaleca sie prowadzenia pionéw po wierzchu
$cian ze wzgledu na hatas, jaki powodujg przeptywajgce Scieki. Bezposrednie zamurowanie
przewoddw na state w scianach jest niedopuszczalne. Bruzda moze by¢ zasiatkowana i wyprawiona
albo zakryta cegfa na ptasko i wyprawiona. Bruzdy powinny by¢ co najmniej o 50 mm szersze od
srednicy kielicha rury. Bruzde w stropie mozna zamurowac w rurze ochronnej.

5.5.1. Podejscia

Podejscia to przewody tgczgce urzgdzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe, wanny itd.)

z pionem lub przewodem odptywowym (poziomem). Podejscia do urzadzen sanitarnych

i wpustéw podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczyc sie dla kilku urzadzen,
pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych tréjnikéw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

Podejscia mogg by¢ wykonywane jako nadstropowe lub podstropowe. Przy montazu piondow nalezy
dazy¢ do wykonywania podejs¢ nadstropowych — unika sie dodatkowych przebic. Podejscia
nadstropowe powinny by¢ zamocowane co najmniej za pomocg dwéch uchwytéw.

5.5.2. Piony (przewody spustowe)

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 75
mm, a dla piondw prowadzgcych Scieki z misek ustepowych — 110 mm. Przewody spustowe nalezy
prowadzi¢ w miare mozliwosci pionowo i unika¢ odchylen od linii pionowej w ogdle, a w
szczegdlnosci nie wolno ich montowaé pod katem wiekszym niz 45°. W przypadku budynku powyzej
5 kondygnacji nalezy stosowac odsadzki, ktore stosuje sie w razie koniecznosci przesuniecia osi
pionu w celu ominiecia belki lub zmiany grubosci muru. Odsadzke mozna wykona¢ za pomoca
dwdch kolan 45°.

Piony montuje sie od dotu do gory i wykonuje odcinkami obejmujgcymi jedng kondygnacje. Kazdy
pion powinien byé wyposazony w czyszczak wmontowany u dotu przed odptywem do przewodu
zbiorczego. Piony taczy sie z odnogami przewodow zbiorczych za pomoca kolanek.

Odgatezienia od pionu wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek o réznych srednicach i
katach.

Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku
moze wynosi¢ £10 mm.

5.5.3. Przewody odptywowe (poziomy)
Piony kanalizacyjne przechodza w poziomy odptywowe pod podtoga najnizszej kondygnacji.
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Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtoé¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie
mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodoéw przed uszkodzeniem.

Przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone z mozliwie najmniejszg liczbg zataman, jak
najkrétszg drogg od przewodu zbiorczego. Przewody uktadane pod posadzka powinny by¢
prowadzone rownolegle i prostopadle w odlegtosci 1,5 m od fundamentow scian nosnych.
Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pomiedzy rewizjami nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem
przewodu.

Tablica 2. Spadki przewoddw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych

Srednica przewodu |Spadek minimalny |Spadek maksymalny
[mm] [%] [%]
<110 2 15
160 1,5 15

5.5.4. Mocowanie przewodow
Przewody nalezy mocowacd do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Tablica 3. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych.

Srednica przewodu | Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Zwykle
punkty state lokalizuje sie pod stropem (pod kielichem), a punkty przesuwne w potowie wysokosci
kondygnaciji.

Mocowanie Przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

5.5.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

5.5.4.2. Przewody nalezy mocowac do elementdow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem

a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
rur.

5.5.5. Tuleje ochronne
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5.5.5.1. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop),nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
5.5.5.2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
5.5.5.3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

€) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

d) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
5.5.5.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1 cm ponizej tynku na stropie.
5.5.5.5. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego.
5.5.5.6. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
5.5.5.7. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne pofaczenie rury przewodu.
5.5.5.8. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu.
5.5.5.9. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Przy przejsciu przez strop pion umieszcza sie w tulei ochronnej, ktorej srednica wewnetrzna
powinna by¢ wieksza o ok. 50 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu.

5.5.6. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

5.5.7. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjnej.

5.5.8. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegoblnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

5.6. taczenie z systemem zeliwnym

Aby potaczyc instalacje kanalizacyjng wykonang z rur tworzywowych z instalacjg zeliwng, nalezy w
cze$¢ kielichowa dofgcznika HT z uszczelkg manszetowa wtozyé bosy koniec rury zeliwnej. Srednice
wewnetrzne manszet dotgcznikdw HT dostosowane sg do srednic zewnetrznych rur zeliwnych.
Alternatywnym rozwigzaniem jest wykorzystanie dotgcznika z kielichem HT z uszczelka
manszetowaq. Aby potgczyc¢ kielichowa rure zeliwng z rurg z tworzywa, nalezy w kielich zeliwny
wtozy¢ uszczelke manszetowg, a do jej wnetrza wprowadzic¢ bosy koniec rury.

5.7. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVCi PP

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw z PVC i PP tgczonych za pomoca pierscienia
gumowego powinna byc¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

5.8. Rewizje
Rewizje montowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mie¢ otwory zamykane szczelnymi
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pokrywami w sposéb zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie gazow z instalacji do
pomieszczen. Dozwolone jest stosowanie rewizji wprowadzonych do powierzchni podtogi z
otworem zamykanym szczelnym korkiem.

5.9. Przybory sanitarne

5.9.1. Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna taczyé z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od
$rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o srednicy
wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety
srodkiem poslizgowym wsuna¢ w srodek rure odptywowa syfonu. Istnieje rowniez mozliwosc¢
alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o
srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjac¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedna z
manszet.

5.9.2. Usytuowanie przyboréw
Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podejs¢
kanalizacyjnych.
5.9.3. Wysokos¢ ustawienia przyborow.
Jezeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia mierzona
od posadzki do gornej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:
a) umywalki dla dorostych — od 0,75 do 0,80 m,
b) umywalki dla dzieci — od 0,50 do 0,60 m,
c) zlewy-o0d 0,50 do 0,60 m,
d) pisuary—od 0,65 m,
e) zlewozmywakiizmywaki —od 0,80 do 0,90 m,
f) miski ustepowe typu stopowego powinny by¢ wykonywane z ptytg podniesiong o okoto 0,15
m powyzej podtogi.
g) Wysokosé ustawienia zbiornikow sptukujgcych miski ustepowe i pisuary wg. PN-85/B-
7500/01

5.9.4. Mocowanie przyboréw do Scian.

Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
powinny by¢ przymocowane do scian w sposdb zapewniajacy fatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie przybordw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng
réowng 500 N przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna
sie w sposob widoczny odksztafcic.

5.9.5. Dziatanie urzadzen sptukujacych miski ustepowe i pisuary

Spust wody powinien nastgpic po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu dzwigni zaworu spustowego
zbiornikéw sptukujgcych lub zaworu cisnieniowego sptukujacego. Poza okresami sptukiwania woda
nie powinna doptywac do miski ustepowej lub pisuaru.

5.9.6. Wpusty podtogowe

Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktow czerpalnych lub w poblizu scian,
fundamentéw pod pompy itd. Wpustow tych nie powinno sie umieszczaé na ciggach (traktach)
komunikacyjnych. W przypadku odprowadzenia $ciekdw z kabin natryskowych dopuszcza sie
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stosowanie wspdlnego wpustu podtogowego, odbierajgcego Scieki z dwdch lub wiecej kabin, pod
warunkiem wykonania posadzki w taki sposdb, aby Scieki z kazdej kabiny doptywaty bezposrednio
do wpustu, a nie przeptywaty przez kabine sgsiednig. Wspdlny wpust podtogowy powinien by¢
zlokalizowany miedzy kabinami.

5.9.7. Przelewy
Przelewy z wanny, umywalki, zbiornikow sptukujacych itp. Nalezy taczy¢ z podejsciem
kanalizacyjnym powyzej zamkniecia wodnego.

5.10. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej
odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub
kominkéw (grawitacyjnie) albo poprzez zawory napowietrzajace.

5.10.1. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne d wysokosci od 0,5
do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie
wolno wprowadzaé do przewoddéw wentylacyjnych dymowych ani spalinowych.

5.10.2. Zawory napowietrzajgce

5.10.2.1. Przeznaczenie

Zawory napowietrzajgce stosuje sie w celu dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do instalacji
kanalizacyjnej. Ze wzgledu na to, iz zawory nie pozwalajg na wydostawanie sie z instalacji tzw.
gazow kanatowych, mogg by¢ montowane wewnatrz pomieszczen jako zakoriczenie pionow
kanalizacyjnych lub stanowi¢ napowietrzenie dla niekorzystnie potozonych urzadzen.

5.10.2.2. Zastosowanie

Zawory powietrzne mozna stosowac powyzej ostatniego urzgdzenia na pionie kanalizacyjnym. W
przypadku zastosowania zaworow na wiekszej ilosci piondw zawsze jeden pion na pie¢, a takze
ostatni pion na kazdym przewodzie odptywowym (liczgc od przykanalika), musi by¢ wentylowany
tradycyjnie (rurg wywiewng). Zawory mozna rowniez stosowac¢ do punktowych napowietrzen w
budynkach mieszkalnych, gdzie duzy przeptyw sciekow, a takze dtugos¢ podejscia moze powodowac
zasysanie wody z syfonow.

5.10.2.3. Zasady montazu

Zawory najczesciej montuje sie w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada ponizej 0°C. W
przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np. w
zewnetrznych $cianach budynku — w skrzynce z kratkg wentylacyjng) zawoér nalezy zabezpieczy¢
przed zamarznieciem, pozostawiajac na nim gérng cze$¢ opakowania styropianowego. Zawory
napowietrzajgce umieszczane na pionach wewnatrz budynku nalezy montowac¢ na poddaszu lub w
innym pomieszczeniu, w ktorym zapewniony bedzie niezaktécony doptyw powietrza do zaworu.
Jesli miejsce montazu zaworu jest zabudowane, \nalezy wyposazyc¢ je w otwor wentylacyjny.
Zawory napowietrzajagce mozna montowaé w pomieszczeniach toalet pod warunkiem, ze bedg one
dostepne w celu dokonania przeglagdu zaworu.

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany jest wpust podtogowy, zawdr powietrzny nalezy
umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad powierzchnig podtogi — tak aby nie dopusci¢ do jego zabrudzenia
i zapobiec wyptywaniu przez niego Sciekow.

Zawory nalezy zawsze montowac pionowo.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent poszczegdlnych
elementdw instalacji wodociggowej posiada aprobate techniczna.

7. Obmiar robot

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne"

7.2.Jednostka obmiarowa

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:

c) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia
wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

d) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia
wszystkich robot budowlanych i wykonczeniowych, majacych wptyw na spetnienie przez
przegrody budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
okreslonych w zatgczniku do rozporzadzenia [2], w tym wymagan dotyczacych szczelnosci
przegréd zewnetrznych na przenikanie powietrza.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej.
8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

8.1.3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:
e) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworow,
f) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

8.1.4. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
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wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny — czesciowy instalacji kanalizacyjne;j

8.2.1. Odbidr techniczny — czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji kanalizacyjnej, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych w kanatach
nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych

w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejsé w przepustach przez przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).
8.2.2. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

8.2.3. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

d) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym punkcie,

e) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji w wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

f) przeprowadzi¢ konieczne badania odbiorcze.

8.2.4. Po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym

i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan
odbiorczych.

8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny — koicowy instalacji kanalizacyjnej
8.3.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

d) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

e) instalacje wyptukano,

f) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

8.3.2. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

k) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
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1)

dziennik budowy,

m) obmiary powykonawcze,

n)
o)
p)
a)
r)

protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 8.1.),
protokoty odbioréw technicznych — czesciowych (patrz 8.2.),
protokdty wykonanych badan odbiorczych (patrz 8.4.),
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,
instrukcje obstugi instalacji.

8.3.3. W ramach odbioru koricowego nalezy:

g)

h)

i)
j)
k)
1)

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢

w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych — czesciowych,

sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

atesty i zaswiadczenia

8.3.4. Odbidr techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacyjnej
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.3.5. Protokdt odbioru technicznego — korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

8.4. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci.

8.4.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Warunki wykonania badania szczelnosci
a) Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw
b) Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji,
woéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach
odbioréw czesciowych.
c) Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

8.4.2. Przebieg badania szczelnosci
Przewody kanalizacyjne i ich pofgczenia nie powinny wykazywac przeciekéw:
a) przy swobodnym przeptywie Sciekéw — w podejsciach kanalizacyjnych i przewodach
spustowych (pionach) odprowadzajgcych scieki bytowo-gospodarcze,
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b) przy cisnieniu prébnym réwnym 50 kPa — w prowadzonych wewnatrz budynku przewodach
odptywowych (poziomach) odprowadzajgcych Scieki bytowo-gospodarcze.
Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy
obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréow
sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze nalezy
powyzej kolana faczacego pion z poziomem napetnic¢ catkowicie wodg i poddac obserwacji.

8.5. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji kanalizacyjnej okreslaja
niniejsze STWIOR. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawieraé:

11) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu
z wykonang instalacjg oraz dojazdu do niego,

12) opis techniczny wykonanej instalacji z nominalnymi parametrami pracy instalacji,

13) projekt techniczny powykonawczy instalacji kanalizacyjnej to znaczy projekt, ktérego
realizacje potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za
prawidtowos¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce
lokalizacje obudowanych i zastonietych przewoddéw i urzadzen, itp.),

14) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji kanalizacyjnej, sg zgodne z projektem technicznym
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

15) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

16) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

17) obmiar robot powykonawczy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogodlne".

INSTALACIE OGRZEWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w zakresie budowy wewnetrznych instalacji
ogrzewczych budowy budynku placéwki opiekuriczo-wychowawczej (DOM SENIORA) o funkgji
rehabilitacyjno-opiekurniczej w Stopnicy na dziatkach nr ewid. 413/2 i 413/7

przy ul. T. Kosciuszki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu wewnetrznej
instalacji wodociggowej i obejmujg dostawe i montaz nastepujacych elementow:

montaz rur i ksztattek

montaz armatury

montaz przejs¢ przez przegrody budowlane
montaz Zzrodfa ciepta

montaz zabezpieczen

montaz pompy

1.4. Sprawdzenie zakresu i zawartosci projektu technicznego instalacji ogrzewczej pod
katem mozliwosci sprawdzenia jej poprawnego wykonania i odbioru

Prawo budowlane nie okresla wymagan, jakie powinien spetniaé projekt techniczny instalacji
ogrzewczej. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostaty okreslone jedynie wymagania, jakie
powinien spetniac projekt budowlany, ktéry nalezy dotgczy¢ do wniosku o pozwolenie na budowe.
Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinny by¢ dostosowane do specyfiki

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych. Szczegétowy zakres

i forme projektu budowlanego okresla rozporzadzenie. Brak jest w kraju dokumentu, ktéry
okreslatby zakres i forme projektu technicznego instalacji ogrzewczej.

W WTWiO instalacji ogrzewczej opisano wymagania techniczne dotyczgce wykonania instalacji oraz
zakres badania przed odbiorem prawidtowosci spefniania niektérych z tych wymagan.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukfad potgczonych przewoddw napetnionych wodg
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od Zrédfa ciepta.

W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci
zewnetrznej.

1.5.2. Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji
ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
Zrodta ciepta

1.5.3. Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej

Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza obstugiwanym budynkiem, wystepujgca

w przypadku, gdy Zrédto ciepta znajduje sie poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego.

1.5.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzerh wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia
z atmosfera.
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1.5.5. Instalacja ogrzewcza systemu otwartego
Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie
z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

1.5.6. Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego
budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.5.7. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

1.5.8. Zrédto ciepta
Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad
z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.5.9. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.5.10. Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia)
W najnizszym punkcie instalacji.

1.5.11. Cisnienie probne, pyrébne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.5.12. Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C.

1.5.13. Cisnienie robocze urzgdzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

1.5.14. Temperatura robocza, t.op (lub toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej

punkcie.

1.5.15. Srednica nominalna (DN lub d,)
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Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur
- srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

1.5.16. Nominalna grubos¢ scianki rury (e,)
Grubosc scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci
$cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5.17. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzana
z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

(1)
gdzie:

d, - srednica nominalna zewnetrzna,

en - nominalna grubos¢ sScianki.

1.5.18. Znormalizowany wspotczynnik wymiarow (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokrgglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej Srednicy do nominalnej grubosci scianki.

SDR = d,

“n (2)
gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca:

SDR=25+1 (3)

1.5.19. Temperatura awaryjna, t, (lub tma) - dla instalacji wykonanej z przewodoéw

z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperature robocza, jaka moze
wystapi¢ w czasie pracy instalacji, w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego
i zabezpieczajgcego instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5.20. Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego

Dla przewoddw z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia

i temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy
zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w
okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej

z przewodow z tworzywa sztucznego moze wystepowac sumarycznie przez 100 godzin

w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze
przekroczy¢ trzech godzin. Dtuzsze okresy awarii mogg spowodowac ograniczenie trwatosci
instalacji wykonanej z przewododw z tworzywa sztucznego.

1.5.21. Specyfikacja techniczna
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Dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrdb lub proces jego wytwarzania

w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczernstwa lub wymiaréow, w tym

w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i
oznaczania wyrobu.

1.5.22. Pozostate okreslenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz polskimi normami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne".

2.2. Materiaty, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych

Materiaty, z ktdrych mogg by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych, zestawiono w

tablicy I.

Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewoddéw z wybranych tworzyw

sztucznych zestawiono w tablicy 2, a przewoddw metalowych w tablicy 3.

Tablica 1l
Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonywane przewody instalacji ogrzewczych

Poz. |Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
1 PB Polibutylen
2 PE-X Polletylen wysokiej gQS’FOSCI ucieciowany 2 ochrona
3 PP-B Kopolimer blokowy polipropylenu .
- . antydyfuzyjna
4 PP-H Homopolimer polipropylenu
5 PP-R Kopolimer statystyczny polipropylenu (random)

Warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu wysokiej gestosci
6 PE-X/Al/PE-HD (wtasnosci techniczne

i whasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego

Warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu usieciowanego
(wtasnosci techniczne

i whasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego

7 PE-X/AI/PE-X

Tworzywo sztuczne
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Warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, kopolimeru
statystycznego polipropylenu (wtasnosci

8 PP-R/AI/PP-R techniczne i wtasciwosci uzytkowe jak dla
jednorodnego materiatu warstwy wewnetrznej
z ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwg
aluminium.

Inne materiaty, jezeli przewody z nich wykonane
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego

9 i zastosowania
w budownictwie
10 |- __ | Stal weglowa zwykta ocynkowana
11 |- % Stal odporna na korozje
12 |Cu € | Mied?
UWAGA:

W instalacjach ogrzewczych zabrania sie stosowania stali weglowej zwyktej ocynkowanej

Tablica 2

Zalecany zakres stosowania przewodow z PE-X, PP-R i PB

w instalacjach ogrzewczych wodnych®?

UWAGA: odmienny zakres moze by¢ przyjety tylko wtedy, gdy wynika to z warunkéw
stosowania podanych w aprobacie technicznej

Materiat Cisnienie Temperatura robocza
POz | brzewodow ;’E‘;zih ¢, >80°C |1, <80°C |, <60°C |1, <40°C
1 2 3 4 5 6 7
PEX" p., <4 $<7.6 $<7.6 S$<7.6
4<p,, <6 S<54 S<6.,6 S<6,6
1 6<p,, <8 $<4,0 S<50 S<5,0
8<p,, <10 S§<3.2 S<4,0 S<4,0
10< p,., nie stosowac
PP-R” Py <4 S<48 $<69 $<69
4<p,, <6 S <32 S <55 S <55
2 6<p,, <8 S<24 S<41 S<41
8<p,, <10 S<19 S<33 S<33
10<p,, nie stosowac
pa’ p., <4 $<10,9 $<10,9 $<10,9
4<p,, <6 S<7.2 S <91 S <ol
3 6<p,, <8 S<54 S<68 S<68
8<p,., <10 §<43 S<5.4 S<5.4
10< p,., nie stosowac
d,—e d, —$rednica rur nominalna
S=—"1" gdzie:

2e, e, — grubosr $cianki rury nominalna




Ynne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiadac kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na podstawie

oceny wody

Iw instalacjach ogrzewczych powinien by¢ spetniony warunek nie przekroczenia stezenia 0,1 mg/| tlenu w wodzie
instalacyjnej, a przewody powinny mie¢ ograniczong zdolnos¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego
WHtasnosci techniczne i wtasnosci uzytkowe rur poddanych obrébce ograniczajacej intensywnosc¢ dyfuzji tlenu sg

identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Wtasciwos¢ ograniczenia intensywnosci dyfuzji tlenu jest

cecha dodatkowaq i jako taka jest deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi badaniami.

Tablica 3

Zalecany zakres stosowania przewodéw metalowych

w instalacjach ogrzewczych wodnychl)

Ci¢nienie Temperatura robocza
Poz Materiat przewodow oraz dla robocze W { >90°C
" | miedzi typ ztaczy barach rob t, $90°C |t,, <60°C
1 2 3 4 5 6
1 Stal weglowa zwykta 2 2
2 Stal odporna na korozje 2 2
Miedz — ztgcza lutowane Doy < 10 dmm <108 dmm <108
3 kapilarne . ,
10 < Dros nie stosowac
FO
Miedz — ztgcza zaciskowe Doy < 4 dmm <108 dmm <108
. 4<p,, <6 d, <54 |d,, <108
6 < prob < 10 nom < 54
10<p,. nie stosowac
Fo
Y stosowanie przewoddw w instalacji powinno odpowiadaé kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na podstawie
oceny wody
% Stosowac zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

2.3. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg [l], stosowa¢ wyroby
budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

2.4. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji [7 i
8,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracjo zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -

w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia [6],

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja
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techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

2.5. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.6. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [l], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywac oswiadczenia wymienione w 5.3. oraz udostepniad je przedstawicielom
uprawnionych organéw.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne".

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne".

5.2. Wymagania ogodlne
5.2.1. Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [l], zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych
w szczegodlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.2.2. Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we

wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych
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odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.2.4. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane, instalacja ogrzewcza powinna by¢
wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania

i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji
oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkoéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

5.3. Prowadzenie przewoddw instalacji ogrzewczych

5.3.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewnié mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodow mozliwosé odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli predkosc przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

5.3.2. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego
wykonane sg rury.

5.3.3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

5.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji).

5.3.5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplne;j.

5.3.6. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
5.3.7. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.3.8. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ lak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto | cm na kondygnacje.

5.3.9. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ zachowujac statg odlegtosé miedzy osiami
wynoszgcy 8 cm (+ 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.

5.3.10. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny
zas$ z lewej (dla patrzacego na sciane).
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5.3.11. W przypadku piondw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy

wykonac od strony pomieszczenia.

5.3.12. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja

(szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.3.13. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej

i przewodow gazowych.

5.3.14. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych do

rozdzielacza i jednoczesnie Jego sSrednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od srednicy

wewnetrznej najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej o 10 %.

5.4. Podpory

5.4.1. Podpory stale i przesuwne
5.4.1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnia¢ swobodny, poosiowy

przesuw przewodu.

5.4.1.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tablicach 4, 5, 6, i 7.

Tablica 4

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PE-X, PP-R i PB
w instalacji ogrzewczej wodnej

Przewdd montowany w instalacji
Poz. | Materiat rury Srednica nominalna 60°C <t,, <80°C |t,, <60°C
rury pionowo |. . pionowo | . .
m Inaczej m m Inaczej m
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
PP-R DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0
DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1
2 DN 50 1,2 0,9 1,5 1,2
DN 63 1,3 1,0 1,8" 1,4
DN 75 1,4 1,1 1,9" 1,5
DN 90 1,5 1,2 2,1" 1,6
DN 110 1,8 1,4 2,37 1,8
PB DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
3 DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9

U Lecz nie mnij niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
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Tablica 5

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z rur wielowarstwowych
w instalacji ogrzewczej wodnej

Przewdd montowany w instalacji
Sredni i t., <80°C t., <60°C
Poz. | Materiat rury Srednica nominalna rob rob
rury pionowo pionowo
inaczej m m inaczej m
m
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X/Al./PE-X DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
PE-X/AI/PE-HD DN 25 1,2 0,7 jakwkol.4 | jakwkol.5
PP-R/Al/PP-R DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0
DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2
DN 25 1,4 1,1 1,7 1,3
DN 32 1,7 13 1,9% 1,5
DN 40 1,9" 1,5 2,2Y 1,7
2 2,27 1,7 2,5" 1,9
DN 50
DN 63 2,5" 1,9 2,7° 2,1
DN 75 2,6" 2,0 2,87 2,2
DN 90 2,7" 2,1 3,0" 2,3
DN 110 2,6" 2,0 3,27 25
PE-RT/AL/PE-RT D, 14 do D, 16 1,5 1,2 jakwkol.4 | jakwkol.5
D; 18 do D; 20 1,7 1,3 jak wkol. 4 | jak w kol. 5
D; 25 1,9Y 1,5 jakwkol.4 | jakwkol. 5
Dz 32 2,11) 1,6 jakwkol. 4 | jakwkol. 5
3 Dz 40 2,2Y 1,7 jakwkol. 4 | jakw kol. 5
Dz 50 2,6Y 2,0 jakwkol. 4 | jakw kol. 5
D; 63 2,8Y 2,2 jakwkol. 4 | jakw kol. 5
D,75doD;110 |3,1" 2,4 jakwkol.4 | jakw kol. 5

Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Tablica 6

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych
w instalacji ogrzewczej wodnej

3 Przewdd montowany
. Srednica nominalna : 1)
Materiat rury rury plonowo inaczej
m m
1 2 3 4
Stal niestopowa DN 10 do DN 20 2,0 1,5
(stal weglowa zwykta); DN 25 2,9 2,2
Stal odporna na korozje DN 32 3.4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0




DN 110 59 4,5

U Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Tablica 7

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw miedzianych
w instalacji ogrzewczej wodnej

Przewdd montowany
Materiat rury Srednica nominalna rury pionowol) inaczej
m m
1 2 3 4
Miedz — ztacza lutowane kapilarnie; DN 12 do DN 15 1,6 1,2
Miedz — ztgcza zaciskowe DN 18 2,0 1,5
DN 22 2,6 2,0
DN 28 2,9 2,2
DN 35 3,5 2,7
3,9 3,0
DN 42
DN 54 4,6 3,5
DN 64 5,2 4,0
DN 76,1 5,5 4,2
DN 88,9 6,1 4,7
DN 108 do DN 159 6,5 5,0
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

5.4.2. Prowadzenie przewodow bez podpoér

5.4.2.1. Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,pesziu")
osadzonej w warstwach podfoza podtogi.

5.4.2.2. Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej o$ byta linig falista

w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany.

5.4.2.3. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.5. Tuleje ochronne
5.5.1. Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

5.5.2. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
5.5.3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop

5.5.4. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
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dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze sciany
powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

5.5.5. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

5.5.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow.

5.5.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci

5.5.8. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna tego
przewodu.

5.6. Montaz grzejnikow
5.6.1. Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

5.6.2. Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

5.6.3. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.

5.6.4. Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe nalezy montowac na wspornikach sciennych i
mocowac dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow.

5.6.5. Grzejniki cztonowe zeliwne i stalowe nalezy montowac¢ na wspornikach Sciennych

i mocowac¢ dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadac¢ na nie wiecej niz

5 cztonow grzejnika zeliwnego i nie wiecej niz 7 cztondow grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa
wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowig grzejniki sktadajace sie

z dwdch cztondw, ktére nalezy montowad na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

5.6.6. Grzejniki rurowe zebrowe, ozebrowane i gtadkie nalezy mocowac stosujac jeden wspornik na
1 m dtugosci grzejnika, lecz nie mniej niz dwa wsporniki na jeden grzejnik.

W grzejnikach wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywaé najwyzszy rzad grzejnika, przy
czym nalezy zastosowac co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy.

5.6.7. Konwektor nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta konwektora.

5.6.8. Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowaé do $ciany przynajmniej w
dwéch miejscach wspornikami lub uchwytami.

5.6.9. Grzejniki mozna montowac na dostosowanych do nich stojakach podtogowych stosujac
odpowiednio wymienione powyzej zasady.
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5.6.10. Grzejniki, ktorych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy
montowac¢ w tym kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

5.6.11. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposoéb trwaty. Grzejnik powinien opierad sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.6.12. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w

tablicy 8.

Tablica 8
Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika
Od bocznej Sciany
whneki
2
S ) &
S ) )
— — © —
© o] c o]
o o x
. .. N ; ~N ©
Rodzaj grzejnika £ RY; T 8 o TS5 o
= c = e =2 =< 3 2
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= K] U g X U 8 X
& = N g € NS¢
5 S WNg | ®eg
© o >0 N > © o
N — Q S 0 w S N
oo O o= o
> o > S S 9 © o -l‘;; (1]
c = o fra = 2 = + =
o B o) & 2 e 32 29 3
o o o > Q S5 © VU S5 ©
n o ) (%] L= = +~ o =
ge) ge) ge) ge) T O o« T O C
o) o o o) 0o © 0o
cm cm cm cm cm cm
Cztonowy zeliwny,
- 5
stalowy lub aluminiowy 7 15
1
Ptytowy stalowy 5.2 7Y 30 25
Rurowy gtadki lub
[TOWV e 5 10 15
ozebrowany

Yw pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej
niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica sciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o
podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica Sciany wykoniczonej; grzejniki powinny by¢
gtadkie, tatwe do czyszczenia [10]

2 dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od sciany, jezeli
odlegtos¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika.

5.6.13. Grzejnik, ktdrego budowa to umozliwia, mozna tgczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdét po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy fgczy¢ grzejnik dla ktorego taki sposdb taczenia
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jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi (np. cztonowy grzejnik sktadajgcy sie z
wiecej niz 20 cztondw), jezeli jest to technicznie mozliwe.

5.6.14. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robdt wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe,
zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potfaczony

z gatgzkami grzejnikowymi w cela umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji.
Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane wodg, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

5.6.15. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposdb
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatazki te s3 prowadzone.

5.6.16. Przytgczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodéw
rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armature spustowa.

5.7. Montaz armatury
5.7.1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,
w ktdrej jest zainstalowana.

5.7.2. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

5.7.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

5.7.4. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.7.5. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparc.

5.7.6. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

5.7.7. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
»pod grzybek". Nic dotyczy to zawordéw grzybkowych, dla ktorych producent dopuscit przeptyw
wody w obu kierunkach.

5.7.8. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona

w zfgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji

w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujgcego zanieczyszczenia wody.
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5.7.9. Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku

o wysokosci 2-3 kondygnacji, lecz obstugujace nie wiecej niz 20 - 25 grzejnikow, powinny by¢
wyposazone w armature odcinajgcg z armaturg spustowg, montowang na podejsciu przewodu
zasilajgcego i powrotnego.

5.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

5.8.1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw
rdznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworoéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.8.2. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie
z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

5.8.3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢
ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

5.9. Izolacja cieplna
5.9.1. Przewody instalacji ogrzewczej powinny byc izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji ogrzewczej, jezeli:
a) sa nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, -w ktorym
znajduje sie grzejnik przytgczony tymi gatgzkami,
b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura
powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nic przekracza
26 °C,
c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewoddw.

5.9.2. Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.

5.9.3. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokoétem odbioru.

5.9.4. Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosé oraz rodzaj ptaszcza
osfaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;.

5.9.5. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9.6. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
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uszkodzong powtoka antykorozyjna.

5.9.7. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.9.8. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

5.10. Oznaczanie

5.10.1. Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
ogrzewczej.

5.10.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:
a) na sScianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach
i lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych
z uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalacji.

5.11. Opis wykonywania potgczen
5.11.1. Potaczenia kielichowe lutowane
Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych.

Potgczenie lutowane nalezy wykonac przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego
bosego konca rury i fgcznika. Do taczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje sie luty miekkie, luty
twarde a takze topniki. Luty miekkie stosowane sg w postaci drutu i pasty (pasta jest mieszaning
topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miekkie prowadzone jest
w temperaturze ponizej 450 °C, lutowanie twarde powyzej tej temperatury. Do lutowania tgcznikow
z mosigdzu i brazu nie nalezy stosowac lutow z fosforem. Do lutowania kapilarnego stosowane sg
takze ksztattki, w ktérych wewnatrz kielichow znajduje sie lut integralny.
Wytrzymatosc i odpornosé na korozje potgczen lutowanych warunkujg nastepujgce podstawowe
czynniki:
- Prawidtowa konstrukcja potgczenia (lut powinien pracowac na sciskanie lub scinanie),
- Czystosé taczonych powierzchni (wptywajgca na dobre wtasnosci kapilarne potgczenia),
- dobra zwilzalnos$¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem,
- dobra zdolnos¢ dyfuzyjna lutu i metali tgczonych (wtasciwy dobdr topnika i lutu)
zwiekszajgca sie ze stopniem nagrzania lutu i metali taczonych oraz zalezna od przewodnosci
cieplnej tych metali i jednorodnos¢ potgczenia lutowanego (potgczenie lutowane powinno by¢
wykonane bez poréw i zazuzlen).

5.11.2. Potaczenia kielichowe klejone

Pofaczenie powinno byé wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw taczonych.
Pofaczenie klejone nalezy wykona¢ na odpowiednio uformowanych zakornczeniach elementéw
taczonych. Zewnetrzna cze$¢ cylindryczna jednego elementu jest wsunieta

w gtadka mufe drugiego elementu. Powierzchnie klejone obu tgczonych elementéw powinny by¢
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czyste, odttuszczone i pokryte réwnomiernie klejem. Do czyszczenia i odttuszczania nalezy stosowacd
Srodki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do fgczenia powinny by¢ odpowiednie do
materiatu fgczonych elementdw, zgodne z zaleceniami producenta (objete specyfikacjg systemu
taczenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie). Oczyszczone i odttuszczone
powierzchnie klejone tgczonych elementéw pokrywa sie rownomiernie klejem i po odczekaniu
czasu przewidzianego instrukcja taczy ze sobg, poprzez wsuniecie na odpowiednig gtebokos¢, a
nastepnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas réwniez okreslony instrukcjg. Obcigzenie
potaczenia klejonego moze nastgpic po czasie przewidzianym instrukcjg. Nalezy przestrzegac
ewentualnych korekt powyzszych czasdw wynikajacych z temperatury otoczenia, w jakiej
wykonywane jest klejenie (nalezy wydtuzac czasy przy temperaturze nizszej, mozna skracac czasy
przy temperaturze wyzszej od optymalnej). Instrukcje klejenia okreslajg szczegétowo minimalng
temperature, w jakiej dopuszcza sie wykonywanie potgczen klejonych. Generalnie mozna przyjac, ze
potaczenia klejone nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze ponizej + 5 "C. Niedopuszczalne
jest uzywanie dodatkowych materiatéw w potgczeniu z klejem oraz rozcienczanie kleju.
Niedopuszczalne jest uzywanie kleju o przekroczonym terminie przydatnosci do stosowania.
Pofaczenia klejone powinny spetnia¢ nastepujace warunki techniczne: naprezenia przenoszone
przez potaczenie klejone powinny by¢ mozliwie najmniejsze, potgczenie klejone powinno by¢
obcigzone w kierunku najwiekszej wytrzymatosci, stosunek powierzchni klejenia do wielkosci
wystepujgcych naprezen powinien by¢ mozliwie najwiekszy, potaczenie klejone powinno by¢
nieprzerwane (zachowana ciggtos¢, btony klejowej).

5.11.3. Potaczenia gwintowe

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

z uszczelnieniem uszczelky zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczgce gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1) i/lub PN-ISO 228-1. Gwint moze by¢ wykonany

w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrébki mechanicznej lub

w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng
czesc¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie
skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych
przez producenta elementdéw potaczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na
sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia fgczonych elementow. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac
tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w pofaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone

z wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet, gdy
gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z faczonych elementéw (w
potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejace
pod wptywem wody).

Pofaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie
przekracza |0 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe mogg by¢
stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi

o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krdéce
potgczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.11.4. Potaczenia kotnierzowe
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Potgczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy
ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.
Kotnierz moze stanowic integralny fragment elementu tagczonego lub by¢ kotnierzem luznym,
wykonanym z tego samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztattowang
koncowke elementu taczonego. Potaczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywaé, aby wykluczy¢
mozliwos$¢ wydostawania sie miedzy tgczonymi elementami, czynnika znajdujacego sie w
przewodzie.

Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potaczeniu powinny byé
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dtugosci,
dostosowanej do wymiardow kotnierzy. Po skreceniu potaczenia kotnierzowego wszystkie wystajgce
z nakretek nagwintowane odcinki srub, powinny byc¢ jednakowej dtugosci. Zaleca sie, aby diugos¢ ta
wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

Niedopuszczalne jest:
- przesuniecie osi taczonych elementdéw,
- przestoniecie uszczelkg otworéw tgczonych przewodow.

5.11.5. Potaczenia spawane
Pofaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,

- spawanie tfukowe elektrodami otulonymi,

- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Przy potgczeniu spawanym nalezy:

- mozliwie ograniczyé powierzchnie spoiny stykajacg sie z czynnikiem znajdujgcym sie w

przewodzie,

- stosowac spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem,

- nie stosowac jednostronnych potgczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,

- nie stosowac centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usung¢ wktadek.
Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest
zalecane do wykonywania potgczen obwodowych na rurach o grubosci Scianek do 4 mm
i to nienaleznie od srednicy rury oraz o grubosci scianek wiekszej od
4 mm, lecz o $rednicy nie przekraczajgcej 100 mm.
Sposoby ukosowania brzegéow do potgczen czotowych ujete sg w normie PN-M-69013.
Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowa¢ druty wedtug
PN-M-69420. Spawanie innych materiatow nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi
szczegbtowymi instrukcjami spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobéw zaréwno ze stali
weglowych jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegdw do spawania przy wykonywaniu
spoin czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma
PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego potaczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania taczonych brzegow,

- srednic elektrod stosowanych do wykonywania sciegéw spoiny.

5.11.6. Potaczenia zaciskowe
Pofaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw pofaczenia.

Pofaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztgczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci potaczenia, w jednym z elementéw taczonych znajdujg sie pierscieniowe
uszczelki elastyczne.
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Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika,
wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca praski, tgcznika
na rurze. Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci roznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen,
wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementéw fgczonych.

5.12. Przewody i armatura w kottowni

Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny byé prowadzone w ten sposéb, aby nad
przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2,0 m

Przewody cieplne w obrebie kottowni powinny byc¢ izolowane.

Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi kottowni
albo ze specjalnie wykonanych pomostow, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podtogi lub pomostu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent poszczegdlnych
elementow instalacji wodociggowej posiada aprobate techniczna.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne"

7.2.Jednostka obmiarowa
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
ogrzewczej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, w tym np.:
a) dtugosé przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint
i tacznikow,
c) dtugosé zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej sSrednicy,
d) catkowita dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosc¢ lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajgcych
i powrotnych.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:
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e) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia
wszystkich robdét przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

f) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia
wszystkich robét budowlanych i wykonczeniowych, majgcych wptyw na spetnienie przez
przegrody budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
okreslonych w zatgczniku do rozporzadzenia, w tym wymagan dotyczacych szczelnosci
przegréd zewnetrznych na przenikanie powietrza.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikéw.

8.1.3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,
c¢) wykonanie kanatdw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatow dla prowadzenia przewodow czesci
zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek,
odwodnienie,
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna
i Scian, osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

8.1.4. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji, W
protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny-czes$ciowy instalacji ogrzewczej

8.2.1. Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:
przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodoéw uktadanych w rurach ptaszczowych

w warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikdw ogrzewania podtogowego utozonych i
zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).
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8.2.2. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

8.2.3. W ramach odbioru czesSciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

8.2.4. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy

prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym

i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementdéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete
odbiorem cze$ciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

8.2.5. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego,

8.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej
8.3.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznic z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktorych Zzrédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscia energii.

8.3.2. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (patrz 9.1),

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych (patrz 9.2)
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g) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 10),

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktorych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

8.3.3. W ramach odbioru koricowego nalezy:
a) sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzié protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzié protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzié protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
f)  uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow.

8.3.4. Odbidr kornicowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

8.3.5. Protokot odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy

w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci (8.5.),
odpowietrzenia (8.9.), zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury (8.11.), zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng (8.13.). zabezpieczenia przed
mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej (8.15.).

UWAGA:
Przed probnym uruchomieniem instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ badanie zgodnosci
zabezpieczen z wymaganiami norm i projektem.

8.5. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

8.5.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

8.5.1.1. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

8.5.1.2. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas
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badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,

w ramach odbioréw czesciowych.

8.5.1.3. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

8.5.1.4. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

8.5.1.5. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta lub zrédto
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

8.5.2. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimnag

8.5.2.1. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodga. Czynnos$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe

i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.
8.5.2.2. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne

i nie wypfukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana
poprzez reczne otwieranie zawordow stopowych. Zaleca sie potgczenie

z elementem otwierajgcym zawér stopowy weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie
wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,

8.5.2.3. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowane]j do
napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go
do instalacji.

8.5.2.4. Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajgce. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wybiorczym
przeponowym, nalezy odtgczy¢ kociot od instalacji.

8.5.2.5. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i
dtawnic) w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci

8.5.2.6. Instalacje lub jej czesé, ktdra po napetnieniu wodga nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczyé przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na
elementy instalacji,

b) nie wyposazac w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi
z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody
z instalacji przy minimalizacji skutkow korozji.

8.5.3. Przebieg badania szczelnosci woda zimng

8.5.3.1. Do instalacji nalezy podfaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
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8.5.3.2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

8.5.3.3. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody
lub roszenia.

8.5.3.4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

8.5.3.5. Wartosc cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 11.

8.5.3.6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ laka
sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac + 3 K) i nie powinno wystepowa¢é
promieniowanie stoneczne.

8.5.3.7. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktédrym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy

z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktora
byta objeta badaniem szczelnosci.

Tablica 9

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — cisnienie probne instalacji ogrzewczej

. . Cisnienie prébne w
Rodzaj Sposob . , . .
. .. . . | Rodzaje urzadzen najnizszym punkcie
Lp. |instalacji lub |zabezpieczenia L . . .
. . . odbierajgcych ciepto instalacji
grzejnika instalacji
[bar]
1 2 3 4 5
Instalacja zgodnie z a) dowolne, z P, +2 lecz nie mniej niz 4
ogrzewcza o |wymaganiam ograniczeniami bary
obliczeniowe;j |i: PN-B- wynikajgcymi z (wezownice grzejnika
temperaturze | 02413 wiasciwej polskiej ptaszczyznowego nalezy
zasilenia lub normy lub aprobaty przed zalaniem jastrychem
1 t1<100°C PN-B-02414 technicznej poddad badaniu szczelnosci
s . . *) .
b) grzejniki ptaszczyznowe na <.:|s_n|fa.n|e Pr "+ 2 lecz nie
L. mniej niz 9 bar)
(z whasciwym
ograniczeniem
temperatury)
Instalacja zgodnie dowolne, z ograniczeniami
ogrzewcza o |odpowiedni |wynikajgcymi z wtasciwej
obliczeniowej | mi polskiej normy lub
2 | temperaturze | wymaganiam |aprobaty technicznej 9
zasilenia i
100°C<t;<120 | normatywny
°C mi
3 |lInstalacja zgodnie dowolne, z ograniczeniami |1,5 P,
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ogrzewcza o |odpowiedni
obliczeniowej | mi

temperaturze | wymaganiam

zasilenia i

t1>120°C normatywny
m

wynikajgcymi z wtasciwej
polskiej normy lub
aprobaty technicznej, w
tym w szczegolnosci

grzejniki:

a) z rur gtadkich i
ozebrowanych, stalowych,
b) tasSmy promieniujgce

c) z rur ozebrowanych

zeliwnych

*)

cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Tablica 10

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacji ogrzewczej
wykonanej z przewodéw metalowych (ze stali lub miedzi)

. Przebieg badania
Potaczenia - - — -
) , . Czas Warunki uznania wynikéw badania za
przewodéw | Nazwa czynnosci .
trwania pozytywne
Spawane, Podniesienie cisnienia w instalacji do Brak przeciekdéw i roszenia, szczegdlnie
lutowane, wartosci cisnienia probnego na potaczeniach i dfawnicach
. 1 . . .
zaciskane ), - . % j.w. ponadto manometr nie wykaze
. Obserwacja instalacji . o
kotnierzowe godziny | spadku ci$nienia
Podniesienie cisnienia w instalacji do Brak przeciekdéw i roszenia, szczegdlnie
gwintowane wartosci cisnienia prébnego na potaczeniach i dtawnicach
. . % j-w. ponadto ci$nienie na manometrze
Obserwacja instalacji . . L
godziny | nie spadnie wiecej niz 2 %

1 . , . . .
) potaczenia przewodow zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Tablica 11

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji ogrzewczej

wykonanej z przewoddow z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynnosci

Czas trwania

Warunki zakonczenia badania z wynikiem
pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
ci$nienia prébnego

Obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w

. " g . 10 minut Brak przeciekdow i roszenia, spadek
instalacji do wartosci cisnienia prébnego . . .
— — ., - cisnienia spowodowany jest wytgcznie
Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w . , . ;
. . .. , 10 minut elastycznoscig przewododw z tworzywa
instalacji do wartosci cisnienia probnego
— — - sztucznego
Obserwacja instalacji 10 minut
Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego
L " . Brak przeciekow i roszenia, spadek
Obserwacja instalacji % godziny P P

ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia, chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakornczone z
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykonaé badanie wstepne od poczatku

104



Badanie gtéwne
(do badania gtéwnego nalezy przystgpic bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem
pozytywnym)

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci

o . - Brak przeciekdw i roszenia, spadek
cisnienia prébnego

ciSnienia nie wiekszy niz 0,2 bar
Obserwacja instalacji 2 godziny &rszy

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia, chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate badanie, poczynajac od poczatku badania wstepnego.

UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym koriczy badanie odbiorcze szczelnosci, z
wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, ktorych producent wymaga przeprowadzenia takze
innych badan, nazwanych w WTWiO badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajgce
(do badania uzupetniajgcego, jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewoddéw z tworzywa
sztucznego, nalezy przystqpic bezposrednio po badaniu gtdwnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakoriczone wynikiem
pozytywnym, powinny byé zgodne z wymaganiami producenta przewoddw z tworzywa sztucznego

8.5.4. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

8.5.4.1. Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajacym oleju.

8.5.4.2. Wartosc cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno
przekraczac 3 bar.

8.5.4.3. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,| bar.
8.5.4.4. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci
ci$nienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

8.5.4.5. Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji

(np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

8.5.4.6. W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowac¢
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

8.5.4.7. Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koricu badania oraz
w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nic powinna przekraczac * 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie
stoneczne.

8.5.4.8. Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

8.5.4.9. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢
sporzadzony protokot badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane
badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowad te czesc instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja ogrzewania powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.6. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dofaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),
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podtgczy¢ naczynie wzbiorcze,
sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana.
sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:
o w przypadku instalacji z naczyniem wybiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wtasciwy
jest poziom wody w naczyniu,

o w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym - sprawdzi¢ czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

uruchomi¢ pompy obiegowe,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy zgodnos$¢ wartosci cisnienia i
rdznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
8.7. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda (z odpowiednim inhibitorem -jezeli istnieje taka
koniecznos$é) nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkoéw, gdy zachodzi koniecznosé
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie oprdznianie tylko tej czesci ztadu, w
ktorej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
Upuszczanie wody powinno odbywac sie do zbiornika retencyjnego. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej,
niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonane sg rury
i grzejniki.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.
Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czesciowego, to badanie nalezy
przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta czes¢ instalacji, ktéra zostata poddana prébie
i po tej probie bedzie oprdzniona z wody do momentu wigczenia do pozostatej czesci instalacji
(moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata korozji.

8.8. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych

instalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na porédwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy ocenic¢, wyglad zewnetrzny izolacji i
ich szczelnos¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzagdzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.9. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa
sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach
ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposéb posredni, sprawdzajac ,,na dotyk"
czy grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢
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sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokadle
nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.10. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny,
trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzgdzony protokdét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

8.11. Badania odbiorcze zabezpieczen instalacji ogrzewczej
8.11.1. Badanie zgodnosci zabezpieczen z wymaganiami norm i projektem
Badanie zgodnosci zabezpieczen z wymaganiami norm i projektem nalezy przeprowadzi¢ przed
probnym uruchomieniem instalacji ogrzewcze;j .
Badanie obejmuje sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne oraz za pomoca prostych narzedzi i
przyrzadow, czy sg spefnione wymagania:
a) zgodnosci wykonania z projektem i z wymaganiami norm a w szczegdlnosci:
- dobdr i usytuowanie naczynia wzbiorczego i wymagany osprzet,
- dobdr i prowadzenie rur zabezpieczajgcych, przelewowych, sygnalizacyjnych i
odpowietrzajgcych,
- zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w zrddle ciepta,
- rodzaj, wielkos¢ i usytuowanie zawordw bezpieczenstwa oraz ich dokumentacje, obejmujaca
zaswiadczenia wykonania i badania,
b) zgodnos¢ cechowania (tabliczki znamionowe poszczegdlnych urzgdzen i elementéw ze
Swiadectwami kontroli technicznej producentow.

8.11.2. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-
02419.

8.11.3. Podczas badania nalezy sprawdzi¢, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz
zasilania z kotta na paliwo state instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamknietego
z naczyniem wzbiorczym przeponowym.

8.11.4. Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.12. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji

ogrzewczej
8.12.1. Prowadzenie badania
8.12.1.1. Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz
spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokdle odbioru.
8.12.1.2. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

107



a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
8.12.1.3. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.
8.12.1.4. Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
8.12.1.5. Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawnic itp., oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia,

a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

8.12.1.6. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddad instalacje dodatkowe;j
obserwacji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego
pojemnosci.

8.12.1.7. Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco instalacji

Z haczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowg, sporzadzi¢ dla celéw
eksploatacyjny nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wodg w funkgji
ci$nienia i Sredniej temperatury wody w instalacji.

8.12.1.8. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktdrym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.12.2. Pomiary
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac¢ w
nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé
odczytu *+ 0,5 K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci I,5 m
nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku,

b) pomiar temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +
0,5 K,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow
zapewniajgcych dokfadnos$é odczytu + 0,5 K. Pomiardw nalezy dokonywaé na wysokosci 0,75
m nad podtoga, w srodku pomieszczenia,

a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od sciany zewnetrznej nic przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi nic przekraczata 10 m.

e)

pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca
termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego
pomiaru za pomocg termometréow dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na
ztaczce grzejnikowej, na srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w
miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli
pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej
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powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

8.12.3. Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu
8.12.3.1. Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury
zatozonej w projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):
a) 1K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
b) +2K.w pozostatych przypadkach.
8.12.3.2. Pomiar ochfodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium
skutecznosci dziatania instalacji ogrzewczej i prawidfowych wartosci temperatury dziatania
grzejnika.
8.12.3.3. W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny
by¢ dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczcbowe tych temperatur
podajg wykresy regulacyjne dla okreslonych typow grzejnikdw. Nalezy przyjmowaé nastepujace
odchytki temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:
a) woda nasilajaca instalacje ogrzewcza:
- przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchytka temperatury | K,
- przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzszao | Kdo 2 K,
b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz o | Ki nie
nizsza niz o 2 K.

8.12.4. Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej
8.12.4.1. Warunki przy dokonywaniu badan efektéow regulacji
Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegac
od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz + | K, przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nic nizszej niz obliczeniowa
i nie wyzszej niz + 6 °C,

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od 0 °C i nic wyzszej niz
+6°C,

8.12.4.2. Przebieg oceny efektow regulacji
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtdwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu;
poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z wtasciwymi wykresami regulacji
eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku;

o wszystkich grzejnikdw w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej
reka ,,na dotyk"
o w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku przeprowadzania
badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow
uzytkowania (dodatkowych Zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkdéw cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na
gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegow
i poréwnaniu ich z wartosciami okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka
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powinna miescic sie w granicach = 10 % obliczeniowego spadku cisnienia,
e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.
8.12.4.3. Czynnosci po negatywnej ocenie efektéw regulacji
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:
- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywoéw
wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,
- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad
w doborze wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania,
nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych
o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.)

8.13. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzié
sprawdzajac zgodnosc¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji ogrzewczej z
wymaganiami.. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan,

8.14. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji

ogrzewczej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajacg instalacje ogrzewczg, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktdrym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscig
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej
Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej,
niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowa
dokonane jest w sposdb zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtdrnym
zanieczyszczeniem wodg z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia
obejmuja sprawdzenie czy na potgczeniu instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowa
zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokodle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.16. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej
8.16.1. Badania armatury odcinajgcej
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
c) poprawnosé i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokodt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.16.2. Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg
Badania armatury odcinajgcej z regulacjag montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie

z projektem technicznym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

c) poprawnosé i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokodle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.16.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorow), co wykonuje sie przez ich
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i pordwnanie z projektem technicznym,
b) poprawnosc i szczelno$é montazu potgczen armatury (regulatorow),
c) poprawnosc i szczelno$s¢ montazu gtowicy armatury (regulatorow),
d) poprawnos¢ montazu elementéw i potgczen automatycznej regulacji,
e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas ruchu
probnego,
f) plomb na regulatorach (jezeli s3 wymagane),
g) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
prgdem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokodt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.17. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewczej

Warunki odbioru innych elementdw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz,
itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji

i dokumentacje techniczno - ruchowga opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych innych elementdéw nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych
badan.

8.18. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji ogrzewczej okreslaja
niniejsze WTWiO. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:
1) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu
z wykonang instalacjg oraz dojazdu do niego,
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlng zrodta ciepta
i nominalnymi parametrami pracy instalacji,
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3) projekt techniczny powykonaweczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, ktérego realizacje
potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za
prawidtowos¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce
lokalizacje obudowanych i zastonietych przewoddéw i urzadzen, itp.),

4) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku,
a takze obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np., dane okreslajgce nastawy
armatury i innych urzadzen regulacyjnych);

5) dokumentacje koncesyjna na urzgdzenia podlegajace UDT,

6) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednost-
kowego stosowania w instalacji ogrzewczej, sg zgodne z projektem technicznym oraz
przepisami i obowigzujacymi normami,

7) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne,

8) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

9) obmiar robét powykonawczy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogdlne".

INSTALACJA GAZU | KOTLtOWNIA
Kod CPV : 45.33.30.00-0 wewnetrzna instalacja gazowa

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji gazowej w budowanej kottowni

gazowej w ramach placéwki opiekuriczo-wychowawczej (DOM SENIORA) o funkcji rehabilitacyjno-
opiekunczej w Stopnicy na dziatkach nr ewid. 413/2 i 413/7

przy ul. T. Kosciuszki.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz przewoddw z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie, na odcinku

od przytacza gazowego do odbiornika gazu (kotta ) zlokalizowanego w kottowni gazowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi,
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- montaz systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowg wraz z niezbednymi robotami
towarzyszgcymi (podtgczenie, regulacje),

- montaz armatury i urzadzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowgy, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz
zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne

z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng (OST).

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa — ukfad przewoddw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz
z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespo6t czynnosci technicznych zwigzanych

z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploatacji.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzgcy do taczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego

z przytacza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktorym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
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urzgdzenie lub zespdt urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone
z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzgdzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos¢ najczesciej okreslana
w m3/h.

Odbiodr instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji,
podstawowq czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.
Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodow
gazowych od przewoddw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego,
odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji

w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz urzadzen.

Przewodd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzgdzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.
Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytgczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére muszg byc¢
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora,

w ktorym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektéw) mogt by¢ przytagczony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzgdzeniu gazowym) — urzgdzenie powodujgce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub
zgasniecia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymagane;j ilosci podane;j

w [m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach;
w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego
mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.
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- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéw
materiatow pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametréw odpowiednich materiatéw wymienionych powyzej.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki
i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz

w pOézniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 tgczonych
przez spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowad skrzynke gazowg oraz system zabezpieczenia instalacji gazowe;.
2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych

od szkodliwych par i gazow. Rury luzem ukfadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie
nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie”
rur po podtozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany.
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym

do 0,9 t. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belkg umozliwiajaca zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy
chronic¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewfasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetfadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociggéw

Rurociagi stalowe tgczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodoéw nalezy
sprawdzic trase oraz usunac przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowac
uszkodzenie przewoddéw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j i elementéw
muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktdrego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejkach ochronnych o srednicy
wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2cm od Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od
grubosé sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych,

a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej.

- Rurociagi taczone bedga z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za pomoca
potaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

- Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawcze;j.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
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Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je

nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytaczeniem przewodoéw
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,

w przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym —

nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,

w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi fgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez
0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy

temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C

- Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonad

- sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na

bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w

mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min

nie stwierdzono spadku cisnienia

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen

stalowych wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie

w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;j.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle

i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw,
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zaokraglenie krawedzi i wyrownanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin.

Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).

- Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotkya, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usungé pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;j.
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowag, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

- Temperatura powietrza nie moze byc¢ nizsza niz 5EC.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40EC.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglagdu powtoki podktadowe;j.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddac¢ renowac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé¢ wymaganiom

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs$¢ przewoddw przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodoéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur

i ich srednic i poréwnac wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodoéw,
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez sciany i stropy, potozenia pofaczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
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sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej préba odbiorowa podlegajg wszystkie odcinki instalacji

od kurka gtownego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan
technicznych instalacji gazowej, préby odbiorowe moga by¢ wykonane czesciami,
szczegolnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac¢ za pomocg sprezonego powietrza lub

gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania
proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie
czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.
Ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow
i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywac¢ w warunkach, gdy
czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby
odbiorowej jest mozliwe wdéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato
jego stabilnosc¢.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak zwanej
,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcy sie do uruchomienia, jezeli

podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ciSnienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy
usung¢ przyczyny i probe wykonac¢ powtérnie

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7.1. Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej
gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych

wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokét stwierdzajgcy jakos¢
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosc do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
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prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub

czesci instalacji gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przyktad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktdérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kor\cowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzié¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete
odbiorem czesSciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

7.3. Odbior techniczny koricowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urzagdzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
d) zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym;
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i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzié¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do

uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogoélne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkgc;ji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
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oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatacji urzagdzen

i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

ROBOTY BRUKARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét brukarskich budynku placowki opiekuriczo-wychowawczej (DOM SENIORA) o funkcji
rehabilitacyjno-opiekunczej w Stopnicy na dziatkach nr ewid. 413/2i413/7

przy ul. T. Kosciuszki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejszg SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania nawierzchnia z kostki betonowej:
- gr. 8 cm, ciaggi jezdne, drogi pozarowe
- gr. 6 cm, ciggi piesze, pochylnie, schody zewnetrzne, podesty

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy

Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0
m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5.Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

122



1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 1.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 2.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zataczni .
Lp. Cecha k normy Wymaganie
1 2 3 4

Ksztatt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w C Dtugos¢ Szerokos¢ Rdznica
mm od zadeklarowanych Grubos¢ pomiedzy
wymiarow kostki, dwoma

grubosci < pomiarami

1.2 Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosé wklestosc¢
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowei 1.5 1.0

2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
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2.1 Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia

zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajgcych <1,5kg/m2
2.2 Wytrzymatos¢ na F Wytrzymatosc charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
rozcigganie przy Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
roztupywaniu powinien wykazywacd obcigzenia niszczacego
mnioiczacn ni7 250 Nl/mm dhionéri razhinania
2.3 Trwatos$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacg trwatosé
wytrzymatosc) (wytrzymatos¢) jesli spetnione s3 wymagania
2.4 Odpornosc¢ na Scieranie (wg | GiH |Pomiar wykonany na tarczy

klasv R nznaczenia H normv)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -
Sciernej, wg |badanie alternatywne
zat. G normy

-badanie
<23 mm <20.000mm3/5000 mm?2
2.5 Odpornosé na a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowaé

minimalna ioi wartnéd nomioarzana wo zat |

3 Aspekty wizualne
31 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze - producent powinien opisac
33 Zabarwienie (barwiona rodzaj tekstury,
moze by¢ warstwa scieralna b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
lub caty element) by¢ poréwnane z prébka producenta,

zatwierdzong przez odbiorce,
c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic
sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie
do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek

124



Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 3.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwfaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzystac do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z

wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 4.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.3. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana
z wymaganiami SST D-04.04.02.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie sciekéw przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiaé przed
przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.5.Podsypka

Grubosc¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny byé zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé¢ £1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
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- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, pap3 itp.).

5.6.3. Ufozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdow o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
gesEni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni

rukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracag brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzagdzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

| Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki
cate.
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5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z
piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy
oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez
Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnie . , L.
Lp. nie badan i Czestotliwo$¢ badan | Wartosci dopuszczalne
nomiardow
1 _[Sorawdzenie nodtaza lub We SST D-04.01.01
2 |Sprawdzenie ew. Wg SST D-04.04.02
3 [Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 Sprawdzenle Podsypkl Biezgca kontrola j: Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem nlowym lub  [grubosci, spadkéw i projektowanej grubosci +1
metoda niwelacji) cech konstrukcyjnych W |cm
poréwnaniu z
dokumentacja
prOJektowa i
5 |[Badania wykonywania nawierzchni kostki
(& i3 [Sukcesywnie na -
a) zqunosc z dokumentacja kazdej dziatce
proiektowa E:nhféépl P 3
> ani i i o miwe rzesuniecie od osi
b) potozenie osi w pIanu.a .. |wszystkich punktach projektowanej do 2 cm
(sprawdzone geodezyjnie) |charakterystycznych
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c) rzedne wysokosciowe Odchylenia: +1 cm; -2 cm

(pomierzone
instrumentem

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

\ L. loa . L.

d) réwnos¢ w profilu

JW. Nierownosci do 8 mm

podtuznym (wg BN-

col/onn1 NnaAa ot
e) réwnosé w przekroju Jw. Egzv?/?ewrlztcyhrr]\qllae?j%ygarﬁn d

poprzecznym (sprawdzona

tatg profilowa z

poziomnicg i pomiarze

przeswitu klinem

e Odchytki od dokumentacji
D e [ B0
£ & : i Odchyiki od szerokosci

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. projeKtowanej o oo am

(sprawdzona przymiarem

liniowvm)
h) szerokos¢ i gtebokos¢

W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5

. o charakterystycznych
wypetnienia spoin i dziennej dziatki
szczelin (ogledziny i roboczej

pomiar przymiarem

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inzyniera

i) sprawdzenie koloru
kostek i desenia ich

Kontrola biezgca

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,
kraweznikdw, obrzezy, sciekow |prawidtowosci desenia, kolorow

kostek spekan plam, deformaql

2 |Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenle
nawierzchni w planie potozenia osi co 25 miw

punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg
+tah 2 In Eh)

3 |Rzedne wysokosciowe, Co 25 m i we wszystkich
rownos¢ podtuzna i punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokosc wartosci podanych w tab. 2, Ip.

4 [Rozmieszczenie i szerokosc Wg pktu 5.5
spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
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Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) s ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
8.

Odbiorowi robét podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg , SST i wymogami
Inzyniera, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"
oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt
9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowe] kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002  Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza
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D.08.01.01. Krawezniki betonowe
D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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