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1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 52/12 zawarta w dniu dnia 10.08.2012r. pomigdzy Gming Stopnica ul.
Kos$ciuszki 2, 28-130 Stopnica a Przedsiebiorstwem Wielobranzowym ,,PROENCO” Sp. z
0.0. w Kielcach ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce.

2. Materialy wyjsciowe.

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 dla omawianego obszaru,

e Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.03.2013r znak
GPI0S.6220.1.4.2013 wydana przez Woéjta Gminy Stopnica;

e Decyzja o0 ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego  znak
GPI0S.1.6733.4.2013 wydana przez Wojta Gminy Stopnica;

e Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie
grawitacyjno - tlocznym wraz z przylaczami do budynkoéw, przepompowni $ciekow i
przydomowych wurzadzen zbiornikowo — tlocznych w sotectwach: Prusy, Skrobaczow,

Folwarki w gminie Stopnica.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe kanalizacji sanitarnej posiada
zabudowe¢ mieszkalng 1 gospodarcza.
W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanych kolektorow wystepuja:
drogi powiatowe i gminne. Wystepuja tez lokalne przylacza sieci: wodociggowej,
telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej oraz krotkie odcinki kanalizacji sanitarnej

przydomowej tj. przykanalikow od budynkéw do osadnikdéw bezodptywowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w ukladzie
grawitacyjno - ttocznym wraz z pompowniami §ciekow, doprowadzeniem do nich energii

elektrycznej 1 rurociggami ttocznymi.
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Kolektory zaprojektowano w czes$ci na terenach prywatnych a takze bedacych wilasnoscia
Skarbu Panstwa w zarzadzie r6znych instytucji: Gminy Stopnica, Starostwa Powiatowego,
Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadze Wodnych w Kielcach w pasach drogowych
drog powiatowych 1 gminnych. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do
stanu sprzed rozpoczecia robot .

Projekt obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przytaczami do budynkéw. Scieki z poszczegdlnych gospodarstw domowych beda
odprowadzane poprzez przykanaliki do kolektora glownego, ktory skieruje je do istnicjgcej
oczyszczalni §ciekow W m. Falecin Stary. Scieki beda kierowane z m Prusy poprzez
pompownie P1 do m. Skrobaczoéw a nastepnie poprzez pompownie P2 przez m. Folwarki do
istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej biegnacego do oczyszczalni §ciekow.

Przejscie rurociggow tlocznych i przewodow grawitacyjnych pod drogami,
powiatowymi 1 gminnymi zaprojektowano metoda przewiertu lub przecisku, kanat utozony
bedzie w rurze stalowej ochronnej.

Dla kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne.
Na kanale ttocznym przewidziano armatur¢ napowietrzajaco - odpowietrzajaca, zawory
pluczace, oraz zasuwy odcinajace. Na projektowanej trasie wystapity skrzyzowania
projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem pod i nadziemnym tj. siecia wodociagowa, siecia
gazowg, kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi. Wszystkie prace ziemne w poblizu i
skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, przylacze
energetyczne z istniejaca infrastrukturg teletechniczng wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Infrastrukture teletechniczng przy skrzyzowaniu z projektowang siecig
kanalizacji wraz z przylaczami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng typu AROT @ 100 o dtugosci ok. 4,0 m ( kazde skrzyzowanie). Ze wzgledu na
brak rzgdnych wysokosciowych kabli TP, rury na sieci projektowanej uklada¢ wylacznie
ponizej sieci TP. W przypadku uktadania powyzej, uwzgledni¢ sposob  ulozenia 1
zabezpieczenia z TP.

Skrzyzowania i1 zblizenia projektowanej kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami
energetycznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1, PN-E176-55125. Wykopy w odleglosci
mniejszej niz 5 m od urzadzen podziemnych wykonywaé recznie i pod nadzorem RZE
Miechow. Miejsca skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami energetycznymi nalezy zglosi¢ do

odbioru przed zasypaniem- zgodnie z opinig ZUD nr 83/2010.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j:
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Dlugos¢ kolektorow:

Grawitacja:

- Grawitacja kanal: @ 160,200 PVC 7 343,1 mb.

Kanat ttoczny:

- @ 50 PE 102,4 mb

- O 63 PE 523,0 mb

- @ 9 PE 840,0 mb

- @ 110 PE 2057,5 mb
Pompownia sieciowa 2 szt.

o UZT 12 szt.

Zgodnie z bilansem, $cieki w ilosci Qus=46,5 m*/h trafig na oczyszczalnig¢ $ciekow

zlokalizowang w Falgcinie Starym.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania obiektu.

Projektowane kolektory sanitarne sa obiektami podziemnymi typu liniowego i nie
zajmujg okreSlonej powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogodle. Pas terenu zajety podczas
budowy moze wynosi¢ do 4 mb szerokosci bioragc pod uwage glebokie wykopy z
konieczno$cia sktadowania duzych ilosci ziemi wydobytych z wykopu. Srednio przyjeto pas o
szerokosci 3 mb.

Teren projektowanych przepompowni $ciekow zostanie ogrodzony i bedzie zajmowat
nastepujacg powierzchni¢ terenu:

P1 - 25m? na dziatce 1120 w Skrobaczowie ;

P2 — 25 m? na dziatce 1440 w Skrobaczowie;

Teren projektowanej pompowni $ciekow nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie z siatki o wysokoS$ci
1,5 m na shupkach stalowych z rur o $rednicy @ 70 mm osadzonych w gruncie
1 obetonowanych. Ogrodzenie bedzie posiada¢ wrota wjazdowe wysokosci 1,6 m 1 szerokos$ci
3 m z siatki stalowej na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm.

Dojazd do pompowni za pomoca istniejacych zjazdéw na pola z drogi powiatowe;,
oraz przez posesje prywatng ( dojazd uzyczony przez wilasciciela). Inwestor posiada zgody

wlascicieli dzialek na lokalizacje pompowni sciekow oraz drogi dojazdowej do nie;.
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7. Informacje dotyvczace wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaprojektowana trasa kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w kilku przypadkach w bliskosci
potencjalnych zabytkéw archeologicznych. W zwigzku z tym ze strony Inwestora

zapewniony bedzie nadzor archeologiczny

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego znajdujacego sie na granicach terenu gérniczego

Przedmiotowy obszar znajduje si¢ poza terenami : goOrniczymi, narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi i zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych- decyzja o

lokalizacji inwestycji celu publicznego - znak GP10S.1.6733.4.2013

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidyvwanych zagrozen

dla Srodowiska.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna wykonana zostanie z atestowanych rur z PVC-U
SN >8 kN/m?, SDR 34 co w pehi zabezpiecza je przed zgnieceniem. System ten jest oparty
na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sa
wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowych.

System ten posiada cata game¢ ksztaltek z PVC-U. Dla zapewnienia stabilnosci i
pewnosci polaczen rurowych, nalezy zages$ci¢ grunt pod kazdym potaczeniem, a boki
polaczenia obsypa¢ piaskiem z roéwnoczesnym jego zageszczaniem lub tez dokonaé
stabilizacji polaczen rurowych z uzyciem chudego betonu. Szczelno$¢ potaczen oraz calej
sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie probom ci$nieniowym.

Rurociagi ttoczne wykonane zostang z rur dwuwarstwowych PE 100+, SDR17
PN 10, z wbudowang wktadka miedziang. Przyjete w projekcie potaczenia rur — zgrzewanie
czotowe — gwarantuja szczelnos$¢ sieci. Dla zapewnienia stabilno$ci 1 pewnos$ci polaczen
rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym pofaczeniem, a boki polaczenia obsypaé
piaskiem z rbwnoczesnym jego zageszczaniem.

Catla sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie probom ci§nieniowym.

Powyzsze rozwigzania gwarantuja petlne bezpieczenstwo instalacji dla $rodowiska
gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwos$¢ zablokowania przeptywu
Sciekdw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych. Przed

wlaczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sporzadzony bedzie operat powykonawczy,
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w ktérym uwzglednione beda odpowiednie rygory bezpiecznej eksploatacji sieci oraz
parametry doptywajacych Sciekow.

Bazujac na podanych w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej warto$ciach parametréw
geotechnicznych gruntéw, zgodnie w wytycznymi realizacji pompowni okre§lony zostanie jej
bezpieczny sposob posadowienia.

Urzadzenia zbiornikowo- ttoczne (UZT) w formie zbiornika z tworzywa sztucznego PEHD o

wysokosci 2200 mm i & 800 mm.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem nie
skomplikowanym zaréwno z uwagi na jego specyfike, charakter i stopien skomplikowania,
jak wykonawstwo robot budowlanych.

W trakcie realizacji robdt z uwagi na okreslony w dokumentacji geologicznej poziomem wod

gruntowych wymagane bedzie umocnienie i odwodnienie wykopow na czas trwania robot.

11. Stan prawny gruntow wzdluz trasy kanalizacyjnej

Grunty, przez ktére przebiega trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej sa wlasnoscia
0sOb prywatnych a takze wtasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie r6znych instytucji : Urzedu
Miasta i Gminy Stopnica, Starostwa Powiatowego, Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Kielcach, w pasach drogowych drog powiatowych i gminnych. Sie¢
przebiega w czgsci przez prywatne posesje (ogrodki, podworka). Wiasciciele posesji 1 dzialek
wyrazili zgod¢ na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie bedacym ich
wiasnoscig. Grunty rolnicze beda podlega¢ czasowemu ograniczeniu w uzytkowaniu na okres

sprowadzenia robot ziemnych 1 montazowych.

12. Warunki gruntowo wodne.

Na terenie projektowanej kanalizacji wystepuja grunty kategorii I, 1l typu glina
piaszczysta i lessy. Szczegblowe warunki gruntowo-wodne przedstawiono w odrebnym
opracowaniu - .Okre$lenie warunkow gruntowo — wodnych podloza gruntowego
projektowanej kanalizacji sanitarnej w sotectwach Prusy, Skrobaczoéw projektowanych

Folwarki gm. Stopnica.

13. Opis projektowanych rozwiazan.
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Projektowana sie¢ obejmowac bedzie swym zasiggiem zabudowania zlokalizowane w
miejscowosci : Prusy, Skrobaczéw i Folwarki gm. Stopnica.

Kanalizacja odprowadza¢ bedzie $cieki z gospodarstw domowych do kolektorow
zbiorczych grawitacyjnego i ttocznego 1 dalej do istniejacej oczyszczalni Sciekow w Falecinie
Starym.

Przy projektowaniu tras kolektorow uwzgledniono wymogi norm w zakresie
dopuszczalnych odlegtos$ci projektowanego kolektora od innych rodzajéw uzbrojenia terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna w catosci bedzie zabezpieczata potrzeby
budownictwa mieszkalnego w zakresie odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych z
terenu posesji objetych projektem.

Utozenie przewodu kolektorow w stosunku do innych elementow uzbrojenia
podziemnego zaprojektowano uwzgledniajagc minimalny dopuszczalny odstep od zewngtrznej
Scianki kolektora sanitarnego do zewnetrznej powierzchni innych rodzajow sieci i tak odstgp
ten wynosi :

e dla przewodu wodociggowego 1,5 m.

e dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

e dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

e dla innych przewodow kanalizacyjnych 1,5-2,0 m

e dla przewodow gazociggowych 1.5 — 2.0 m.

e 1,5 m od stupow elektroenergetycznych 1 telekomunikacyjnych
Ponadto kolektor powinien by¢ usytuowany od innych obiektow zagospodarowania terenu w
nastgpujacych minimalnych odlegto$ciach:

e 15,0 m od pomnikéw przyrody

e 25moddrzew
Na kanale zlokalizowanym w poblizu studni kopanych zatozy¢ rure ochronng dt 6 m, a kanat
odsung¢ od studni na max odlegtos$¢ na jakg pozwalaja warunki terenowe.
Skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacg siecia wodociggowa 1 gazowa

zabezpieczy¢ rurg ochronng ( dla odleglo$ci w pionie pomi¢dzy przewodami mniej niz 0,6 m).

Zgodnie z Instrukcja producenta rur projektowany przewod prowadzony w pasie jezdni nie
wymaga przeprowadzenia obliczen wytrzymatosciowych zwigzanych z mozliwos$cia jego
odksztatcenia w przypadku spetienia nast¢pujacych warunkow:

e maksymalne przykrycie przewodoéw nie wigksze niz 6 m.
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e minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy obcigzeniu naziomu ruchem drogowym

e wykonanie warstwy wyréwnujacej 1 zasypki z piasku lub zwiru z ziarnami mniejszymi
niz 0,75 mm w ilo$ci nie wigkszej niz 15 %.

e Minimalne zaggszczenie zasypki zaleznie od warunkow obcigzenie powinno miescié
si¢ w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Dla gruntow
niespoistych 85 — 93%.

e rury s3 gladkie 1 bez uszkodzen mechanicznych i deformacji ksztattu przekroju
poprzecznego

e SDR rur z PCV nie jest wyzszy niz 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SDR < 34

e najwigksze dopuszczalne odksztalcenie poczatkowe bezposrednio po zakonczeniu

robo6t nie przekracza 8 %.

13.1. Kolektor grawitacyjny.

Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z rur PVC - U SN > 8 kN/m? SDR 34
kanalizacyjnych  taczonych poprzez uszczelki  wargowe o s$rednicach Dy=200mm,
producent: ,, PIPELIFE”, ,, WAVIN” ,, REHAU” lub inny spehniajacy te wymagania. Rury
te fabrycznie zespolone sa z kielichem, zastosowane rury i studnie stanowig kompletny,
kompatybilny system.

Zaprojektowane przykrycie kolektora jest wigksze od wymaganego norma (gltebokosé
przemarzania do 1,0 m ). Rurociagi posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie
z PN-84/B-10735 (tj. min. 1,0 m przekrycia).
W przypadku mniejszego przykrycia kolektora zastosowaé¢ docieplenie w postaci
obsypki z keramzytu. W przypadku prowadzenia kanalu na glebokosci ponizej 3,5 m w
poblizu budynkow (od 2 do 4 m) umocnienie pozostawi¢ w wykopie.
Na trasie kolektora grawitacyjnego w miejscach podtaczen przykanalikéw, zalaman trasy oraz
dhuzszych odcinkach prostoliniowych przewidziano studzienki @1200mm oraz @600mm ( w
przypadku nadmiernego zblizenia si¢ do istniejgcej sieci wodociggowej 1 gazowej).
Studnie przykryte beda wiazami systemowymi z wypetlieniem betonowym typu B125 i
D400 wg normy PN-EN 124:2000. Witazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach
drogowych typu ci¢zkiego D400 w dziatkach prywatnych B125 zgodne z normg PN-EN
24:2000.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707- instalacje

kanalizacyjne.
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13.1.1. Przykanaliki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.

Przykanaliki sieci grawitacyjnej wykonane z rur PVC -U SN > 8 kN/m?, SDR 34
kanalizacyjnych taczonych poprzez uszczelke wargowa o $rednicy &160mm, producent
,» PIPELIFE”, ,ZWAVIN” ,REHAU” lub inny spetniajacy te wymagania:
Przewiduje si¢ likwidacje istniejacych zbiornikéw bezodptywowych. W ich miejscach lub w
poblizu na istniejacym przykanaliku zostaty zaprojektowane studzienki przejmujace Scieki z
budynku. Rurociagi przykanalikow posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie
z PN-84/B-10735 (tj. min. 1,0m przekrycia). W przypadku nie spelnienia powyzszego
warunku rurocigg dodatkowo zaizolowano za pomocg obsypki z keramzytu.
Na przykanalikach zaprojektowano studzienki polaczeniowe @600 mm wchodzace w sktad
przykanalika i stanowigce jego potaczenie z kolektorem $cieckowym. Minimalne spadki
przykanalikéw dla S$rednicy @160 mm wynosza 1 %. Przykanaliki nalezy uklada¢ na
glebokosci zabezpieczajacej je przed zamarzaniem, ktora przy strefie zamarzania hz = 1,0m
wynosi 1,0m liczac od powierzchni terenu do wierzchu rury.
Studnie przykryte beda witazami typu D400 wg normy PN-EN 124:2000, w dziatkach
prywatnych tam gdzie nie wystepuje uprawa rolnicza cigzkim sprzgtem mechanicznym -
B125 zgodne z normg PN-EN 24:2000.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707-instalacje

kanalizacyjne.

13.2. Kolektor tloczny.

Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z dwuwarstwowych rur kanalizacyjnych
cisnieniowych PE100+SDR17 PN10 , z wbudowang wktadka miedziang o $rednicach Dy=50),
63, 90, 110 mm; laczenie rur wykonane za pomocg zgrzewania czotowego. Producent
»PIPELIFE”, JZWAVIN”, ,KWH PIPE”, "REHAU” lub inny renomowany producent. Rury te
nie wymagaja wykonania wokot przewodu obypki piaszczystej( wg instrukcji producenta).
Jako obsypka i nadsypka stosowany jest grunt rodzimy zageszczony recznie.

Rurociagi tloczne posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-
84/B-10725 (tj. min. 1,0m przekrycia).

Na rurociggach ttocznych przewidziano armatur¢ do plukania kanalow a takze

armature do odpowietrzania kanatow.

12



Opis Techniczny

Parametry rurociggoéw ttocznych:
e kolektor ttoczny od pompowni P1 do projektowanego miejsca wigczenia w
studzienke rozprgzng SR1 zaprojektowano z rur PE SDR17 90 mm, L = 840m.
e kolektor tloczny od pompowni P2 do projektowanego miejsca wiaczenia w
studzienke rozprezng SR4 zaprojektowano z rur PE SDR17 & 110 mm,

zlokalizowang na terenie m. Folwarki.

13.2.1 Przykanaliki sieci kanalizacji ttocznej (UZT).

Urzadzenia zbiornikowo — tloczne (pompownie przydomowe) wyposazone bedg w
wysokoci$nieniowe pompy wyporowe S$rubowe z rozdrabniaczem (o duzej wysokosci
podnoszenia — do 100 m). Pracg pomp steruje skrzynka sterownicza potaczona z regulatorami
ptywakowymi typu MAC-3 lub Hydrosond¢ HSI.

Skrzynka sterownicza wyposazona jest:

e obudowe IP55 z zamknigciem, wylacznik gtowny;

e zabezpieczenie nadpragdowe i termiczne;

tryb pracy automat/r¢gczna

sygnalizacje dzwigkowa

licznik czasu pracy
Ptywaki lub Hydrosonda® petnig funkcje:
e zabezpieczenia przed suchobiegiem opcja - zalagcz wytacz prace pompy
e alarm w przypadku przekroczenia poziomu $ciekow w zbiorniku.

Studzienka pompowni wykonana jest ze zbiornika PEHD. Pompownia przykryta jest
ptyta z wtazem typu lekkiego. Na etapie projektu nie przewiduje si¢ ruchu kotowego po
pokrywie pompowni, jednak w przypadku wystapienia takiego zagrozenia nalezy zabudowacé
pierscien betonowy odcigzajacy oraz wymieni¢ wilaz na typ ciezki.

Przewody ttoczne wyposazone beda w armature zwrotng (zawor zwrotny) i zaporowa
(zawor kulowy).

Obiekt przewiduje si¢ zasila¢ w energi¢ elektryczng z instalacji zalicznikowej
uzytkownika pompowni , 3f o napigciu zasilania 400V. Jezeli instalacja domowa jest zasilana
napigciem 1f nalezy zamowi¢ pompe z silnikiem zasilanym napigciem 230V. W przypadku
gdy urzadzenie montowane jest na dzialce gdzie nie ma jeszcze zabudowy ( przykanalik
zostawiony na zyczenie wiasciciela dziatki), nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ aby w

pdzniejszym czasie mogto zosta¢ uzywane bez przeszkod.

13



Opis Techniczny

Do urzadzenia UZT zastosowano pomp¢ wysokocisnieniowg (wyporowa) Wraz z zaworem
zwrotnym , odcinajacym i bezpieczenstwa. Przewdd zasilajacy UZT nalezy utozy¢ w rurze
ochronnej réwnolegle do przewodu kanalizacyjnego.

Z uwagi na mate zuzycie energii elektrycznej przewiduje si¢ zasilanie zalicznikowe z
instalacji przydomowej .

Urzadzenie zbiornikowo - tloczne jest dostarczane z kompletng instalacja wod. — kan.,
cze$cig elektryczng i sterowaniem. Zalozono czas pracy jednej pompy 3 min.

Parametry pompy : Qmax= 0,9 I/s, m=20 kg, U=400V/230V, n=1420 obr./min.

H max=60 m przy Q= 0,6 I/s, V czynne =0,9 m>.

Na kazdym przykanaliku ci$nieniowym od UZT- a do miejsca wlaczenia do kanatlu
glownego( przed kanatem gtéwnym) nalezy zainstalowaé zasuwe odcinajaca fi 50 PN 10 w

celu mozliwos$ci odiaczenia kazdego UZT-a,( karta katalogowa w zataczeniu).

13.3 Zasilanie w energie elektryczna przyvdomowych przepompowni $§ciekow.

Przepompownie beda zasilane z instalacji zalicznikowej uzytkownika przepompowni.
Obwad zasilajacy zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo i nadmiarowo pragdowy. Wylacznik
montowa¢ w obudowie nasciennej typu RN 1-4 - 65 z listwami przytagczeniowymi N + PE.
Wylacznik instalowac obok istniejacej tablicy licznikoweyj.

W zaleznosci od istniejacego zasilania gospodarstwa 1-no lub 3 fazowego nalezy dobraé
przepompowni¢ z silnikiem 1-no lub 3 fazowym oraz wykona¢ obwod zasilajacy odpowiedni
do istniejacej instalacji. Poniewaz obwodd zasilajagcy bedzie wykonany z instalacji
zalicznikowej, zasilanie przepompowni nie podlega uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym

a jego wykonanie musi wykona¢ uprawniony elektryk.

13.4 Rurociagi tloczne od UZT.

Rurociagi tloczne posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-
84/B-10725 (tj. min. 1,0 m ppt. przekrycia gruntem).
Parametry rurociggoéw ttocznych:
e zaprojektowano z rur PE SDR17 & 50 mm i & 63 mm

Laczenie przewoddéw za pomocg zgrzewania doczolowego.

14. Opis pompowni

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dwie pompownie $ciekow.
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14.1. Ogolny opis pompowni
Pompownie bedg wykonane w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego z
polimerobetonu.

w sktad ktérych beda wehodzié:

1. kompletny zbiornik prefabrykowany z polimerobetonu z dnem typu TOP - zapewnia
optymalne usuwanie zanieczyszczen stalych, nic wymaga duzych naktadow na przeglady i
prace konserwacyjne i w dlugofalowej perspektywie jest najkorzystniejszym cenowo

rozwigzaniem,

2. pompy - zeliwne standardowe, z ptaszczem chtodzacym, z wirnikiem dwutopatkowym,
pototwartym o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, posiada czujnik przecieku w komorze

inspekcyjnej;

3.orurownie pompowni ze stali nierdzewnej;

4. potaczenia kotierzowe ze stali nierdzewnej;

5. elementy zlaczne ze stali nierdzewnej;

6. zasuwa odcinajaca;

7. nasada pluczaca wraz z pokryws;

8. drabinka ze stali nierdzewnej do pomostu;

9. pomost serwisowy ze stali nierdzewnej;

10. zawér ptuczacy , montowany na korpusie pompy;

11. kominek wentylacyjny nawiewnej, witaz, wsporniki armatury, prowadnice ze stali

kwasoodoprnej itp.;

12.  kpl. uktad sterowania typ SPR. Sterownica przeznaczona do zasilania i sterowania
naprzemienna praca pomp zatapialnych, wyposazona w urzadzenia lagodnego startu i
zatrzymania silnikow. Sterownica wykonana z obudowy o stopniu IP66, z wlokna
poliestrowego. Obudowa wyposazona w dodatkowe drzwi wewngtrzne, na ktorych
zamontowany jest sterownik z panelem operatorskim, przetacznik gléwny oraz gniazdo
serwisowe. Sterowanie za pomocg sondy hydrostatycznej oraz awaryjne za pomoca
sygnalizatoréw poziomu typu MAC 3.

Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

e obudowe z tworzywa , [P66, z drzwiami wewnetrznymi;
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e wylacznik zasilania 3*400 V- przelacznik agregat sie¢;

e ¢niazdo stale do podiaczenia agregatu;

e zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, roznicowo-pradowe;

e mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim i portem

komunikacyjnym do facznosci z uktadem monitoringu;
e samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej;
e gniazdo serwisowe, grzatka z termostatem, licznik godzin pracy, licznik liczby
zalgczen;

e sygnalizator optyczny awarii;

e armatura zawieszeniowa dla ptywakéw 1 sondy;

e wylacznik z automatem zmierzchowym o$wietlenia pompowni,

e system monitoringu spdjny z istniejagcym
Mozliwe jest zdalne sterowanie pracg przepompowni oraz przesytanie na telefon komorkowy
wiadomos$ci SMS o stanach alarmowych, wspotpracujace z systemem wizualizacji na terenie
oczyszczalni.
Obok zbiornika pompowni zostanie posadowiony zuraw stupowy ZSW 40 do opuszczania i
podnoszenia pomp. Zakupiony bedzie jeden zuraw ZSW 40 ktory bedzie obstugiwat
wszystkie pompownie. Zuraw zostanie posadowiony na fundamencie betonowym B20 o
wymiarach 0,6/0,6/1,5 m w odlegtosci 0,4 m od brzegu pompowni, obok kazdej pompowni
nalezy wykona¢ taki fundament ze stopa sprz¢gajaca.
W przypadku braku zasilania elektrycznego, szafy sterownicze pompowni przystosowane
beda do zasilania z agregatu pradotworczego bedacego na wyposazeniu administratora sieci.

Zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng wykonane zostanie zgodnie z warunkami

technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia wydanymi przez

odpowiedni PGE ZEORK, wedtug odrgbnych opracowan.

UCIAZLIWOSC POMPOWNI
Zgodnie z prawem Ochrony Srodowiska z dn. 27.04.2001 (Dz.U. Nr 62, poz.627)

budowa rozpatrywanej pompowni $ciekdw nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktorych mozna
wyznaczy¢ obszar ograniczonego uzytkowania. Przepompowni nie jest wyposazona w kraty
oddzielajace ze $ciekow czgsci stale (nie jest prowadzona gospodarka skratkami), nie jest

wymagana wokol pompowni strefa ochronna. Zbiorniki s3 zamontowane w ziemi

1 s3 przykryte.
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Przy prawidlowym dzialaniu przepompowni (wysterowaniu na etapie eksploatacji
czestotliwoscig zataczen) $cieki nie zagniwaja w przepompowni i nie powstaja gazy grozne
dla srodowiska typu H2S lub NHa.

Zbiornik jest zamontowany w ziemi i przykryty z tego powodu hatas powstajacy podczas
pracy pomp nie jest ucigzliwy dla otoczenia. Zastosowanie zaworu ptuczacego minimalizuje
zaleganie osadu w komorze pompowni. Zawory pluczace pracuja automatycznie i nie
wymagaja dodatkowego zasilania w energi¢ elektryczng. Zawor ptuczacy jest przymocowany
do korpusu pompy i dzigki nastawialnej zagig¢tej koncowce moze by¢ dostosowany do
ksztaltu pompowni. Bezposrednie zamontowanie zaworu pluczacego na korpusie pompy

pozwala na uniknigcie dodatkowych strat hydraulicznych.

BHP PRZY OBSLUDZE POMPOWNI

Przepompowni¢ $ciekdw wyposazy¢ w nastepujace elementy umozliwiajace jej
bezpieczng eksploatacje:
- wlaz montazowo-obstugowy dostosowany do wymiaréw pomp i zapewniajacy tatwy dostep
do wnetrza studni; pompy zatapialne , ktorych montaz i demontaz mozna prowadzi¢ z
powierzchni terenu przy pomocy zurawika, bez konieczno$ci wchodzenia do studni;
wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg minimum dwukrotng wymiane powietrza na godzing.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie
og6lnych przepisow BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystgpowanie do pracy bez

odziezy ochronnej 1 sprz¢tu ochrony osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Pracownicy obshugi przepompowni powinni by¢ wyposazeni w:
e szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
e przenosng lampe gazoszczelng 1 wodoodporng na napigcie 24 'V,
e maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,
e aparat tlenowy lub aparat powietrzny,
e wykrywacz wystepowania szkodliwych palnych gazow,
e przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian na godzing,
e apteczke pierwszej pomocy,

e przenos$ng drabine opuszczang do dna studni
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Wejscie do studni powinno by¢ zabezpieczone np. przenosSnym uchwytem pozwalajagcym na
bezpieczne wejécie na drabing (musi on mie¢ mozliwos¢ stabilnego zamocowania w stropie
studni). Szeroko$¢ drabiny nie moze by¢ mniejsza niz 300 mm.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni $cickow musi odbywaé
si¢ z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa, ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na:

e konieczno$¢ mechanicznego przewentylowania komory przepompowni przed
kazdorazowym wejsciem cztowieka (nadmuch powietrza kierowa¢ do dna komory
za pomocy gietkiego weza, minimalny czas wietrzenia 30 minut);

e sprawdzenie po zakofczeniu wietrzenia specjalistycznym sygnalizatorem, braku
wystepowania w zbiorniku duszacych lub palnych gazow;

e stosowanie przez pracownikéw schodzacych do zbiornika — szelkowych pasow
bezpieczenstwa, zaleca si¢ opuszczanie pracownikow do studni z wykorzystaniem
trojnoga;

e bezwzgledna konieczno$¢ asekuracji pracownika przebywajacego w studni przez
co najmniej 2 osoby znajdujace si¢ przy wilazie studni 1 utrzymujace z pracownikiem

e wewnatrz studni taczno$¢ glosowa; jeden z pracownikow musi by¢ przeszkolony
w zakresie obstugi aparatu powietrznego;

e wyposazenie pracownika pracujacego w zbiorniku w wykrywacz gazéw szkodliwych
lub palnych; w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazdw w stezeniach
niedopuszczalnych, nalezy natychmiast opusci¢ studzienke.

Dodatkowo:

e celowe jest stosowanie statego nadmuchu $wiezego powietrza do miejsca pracy

w zbiorniku;

e na czas robdt oprozni¢ komore ze sciekoOw 1 odcigé ich doptyw.

W przypadku zatrucia pracownicy czuwajacy przy wlazie powinni natychmiast
wydosta¢ poszkodowanego ze studni za pomocg linki asekuracyjnej przypietej do szelkowego
pasa bezpieczenstwa, udzieli¢ mu doraznej pomocy, wezwaé pogotowie ratunkowe oraz
niezwlocznie powiadomi¢ swego przelozonego o wypadku.

Eksploatacja obiektu (konserwacja biezaca i okresowa) powinna by¢ prowadzona
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych. Instrukcje te powinien

opracowac uzytkownik obiektu w ramach prac komisji rozruchowej przed odbiorem obiektu
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14.2. Pompownia P1 — szczegoly.

e Pompownia P1 - zlokalizowana na wydzielonej czgéci dziatki prywatnej nr

1120, potozonej w Skrobaczowie. Dojazd z przez dziatke prywatng, na co

inwestor posiada zgode wiasciciela.

Pompownia zostata zaprojektowana dla nast¢pujacych parametrow:
-Qp=25][l/s] -wydajnos¢;
-Hp=25,5m;

Przepompownia ,,P1”

- zbiornik ¢ 1500 x 5500 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie,

- pompy np. SEV.80.80.60.2.51.D 0 mocy 6 kW - szt.2 lub rownowazne
- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- uktad sterowania jak w opisie,

- zbiornik pompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonu;

Rzedna wlazu pompowni: 230,80 m n.p.m.
Rzedna terenu istniejacego: 230,50 m n.p.m.
Rzedna osi rurociagu ttocznego: 229,30 m n.p.m.

Rzegdna kroéca DN200 doplywu grawitacyjnego $ciekow: 226,35 mn.p.m.
Rzgdna dna pompowni: 225,30 m n. p.m.

Wymiary zbiornika przepompowni:
- §rednica —1500mm

- wysokos¢ — 5500 mm

Po posadowieniu zbiornika wyla¢ pierscien betonowy dociazajacy ©¥2000mm o grubosci
500mm. Przepompownia zostala dobrana do wspolpracy z rurociggiem tlocznym @ 90 PE
SDR 17.

14.3. Pompownia P2 — szczegoly.

e Pompownia P2 - zlokalizowana na wydzielonej czgsci dziatki prywatnej nr

1440 potozonej w Skrobaczowie. Dojazd z istniejgcego zjazdu z drogi gminne;j.

Pompownia zostala zaprojektowana dla nastepujacych parametrow:

- Qp=5[l/s] - wydajnosc¢;
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- Hp=29,4

Przepompownia .,P2

- zbiornik ¢ 1500 x 5500 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie,

- pompy np SLV 80.100.75.2.50B.Qo mocy 8.7 KW - szt.2 lub rownowazne
- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- uktad sterowania jak w opisie,

- zbiornik pompowni zaprojektowano jako prefabrykowany z polimerobetonu;

Rzedna wtazu pompowni: 210,60.m.n.p.m.
Rzedna terenu istniejacego: 210,30. m.n.p.m
Rze¢dna osi rurociagu ttocznego: 209,10. m.n.p.m

Rzedna kroéca DN200 doptywu grawitacyjnego Sciekow: 207,00. m.n.p.m.
Rzedna dna pompowni: 205,10. m.n.p.m

Wymiary zbiornika przepompowni:
-$Srednica —1500 mm

-wysoko$¢ — 5500 mm

Po posadowieniu zbiornika wylaé pierscien betonowy docigzajacy ¥2000mm o grubosci
500mm . Przepompownia zostata dobrana do wspotpracy z rurociggiem tlocznym @ 110 PE

SDR 17.

14.4. Rurociagi tloczne z przepompowni.

Rurociagi tloczne posadowione beda ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-

84/B-10725 (tj. min. 1,0 m ppt. przekrycia gruntem).

Parametry rurociggéw ttocznych:
e przewody od pompowni zaprojektowano z rur PE 100+, SDR17 PN 10, ¢ 90, 110

Laczenie przewodow za pomoca zgrzewania doczotowego.

15. Armatura napowietrzajaco — odpowietrzajaca do bezposredniej zabudowy w ziemi.

Z uwagi na dlugie odcinki przewodu ttocznego przewidziano zastosowanie armatury
napowietrzajaco-odpowietrzajacej na rurociggu tlocznym np. armatur¢ napowietrzajaco-

odpowietrzajacg typu HAWLE nr katalogowy 9828. (karta katalogowa w zataczniku)
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Sktada si¢ ona z rury ostonowej z PE , armatury odcinajacej, zaworu- napowietrzajaco-
odpowietrzajacej, mechanizmu uruchamiajacego i przewodow przytaczeniowych.

Parametry:

-ci$nienie robocze 0-16 bar.

-przekrdj napowietrzajacy- odpowietrzajacy 480 mm?2.

- maksymalna wydajnos$¢ odpowietrzenia 230 m3/h.

-zawOr pracuje bezstopniowo,

-rura z PE zastepuje studzienke,

-korpus zaworu ze stali nierdzewnej,

- armatura odcinajaca: zasuwy na ptytach ze stali nierdzewnej: w stanie otwartym

wolny przelot,

- zawOr roboczy z membrang , wykonany w calo$ci z materiatdow odpornych na korozje,

- ptywak z POM,

- 2 krééce konserwacyjne z przylaczem do weza,

-zawor kulowy do ptukania zaworu napowietrzajaco- odpowietrzajacego.

15.1. Studzienki rozprezne do wytracania energii.

Studzienki rozprezne sa elementami sktadowymi sieci kanalizacji grawitacyjno —
ci$nieniowej ewentualnie ci$nieniowej. Sa one lokalizowane na wylocie przewodow
ttocznych przed studzienkg rewizyjna.

Zastosowano specjalnie uksztattowane studzienki z PE z podstawg z okragtym dnem.
Studzienki te posiadajg wlot po stycznej w $cianie studni oraz centryczny wylot z podstawy z
okraglym dnem. Poziome ozZebrowanie wzmacniajace zapobiega wyporowi studni przez
wody gruntowe, szczelno$¢ jej gwarantuje uszczelka ( Triple — Safety- Seal) trzy wargowa
zgodnie z EN 681-1 oraz DIN 4060. Scieki z systemu kanalizacji ci$nieniowej wprowadzane
sa do systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zakldcajac w nim przeptywu.

Przewidziano studzienki rozprezne ROMOLD fi 1200 mm , lub innego renomowanego

producenta spetniajacego te wymagania.

15.2. Przejscia sieci kanalizacyjnej pod przeszkodami.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z siecig gazowa nalezy na gazociagach
zamontowac¢ rur¢ ostonowa dwudzielng PEHD ( np. typu ,,Arot”) o dtugosci 4m (2m na
stron¢ od osi gazociagu). Podczas montazu rur ostonowych nalezy zastosowaé dystanse

pierscieniowe co 0,4 m . Rurg ostonowg oznaczy¢ taSma izolacyjng oraz uszczelni¢ jej konce.
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15.2.1. Przejscie pod drogami.
Przejécia rurociggéw pod drogami projektuje si¢ wykona¢ metodg przewiertu poziomego;
w stalowych rurach ochronnych, min 1,5 mb ponizej niwelety jezdni. Zawory i zasuwy poza
pasem drogowym. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci  Prusy, Skrobaczow,
Folwarki w gminie Stopnica, obejmuje przejscia projektowanag kanalizacja przez drogi
powiatowe, gminne.

Wytyczne realizacji przej$c:

Przewiert wykona¢ wiertnicg pozioma typu WP 30/60 lub inng analogiczng (np. typu
BPR prod. KRUPP Lonhro, Grundoram wg technologii TRACO-TECHNIK, itp.).
Przed podjgciem przewiertu nalezy usytuowac i wytyczy¢ w sposob trwaty o$ skrzyzowania
oraz komor wejsciowej 1 wyjsciowej na podstawie zataczonych podktadow geodezyjnych.
Projektuje si¢ wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.
Po wyznaczeniu ww. komo6r wykonaé ich obudowy za pomocg grodzic stalowych. Pograzanie
grodzic za pomocg wibromiotow lub mtotami hydraulicznymi. Wykona¢ wykop koparka do
glebokosci uzaleznionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wiertnicy WP o ok. 0,5 m
glebiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopu wyprofilowaé celem zapewnienia
sptywu ewentualnej wody gruntowej sagczkami drenazowymi do studzienki zbiorczej. Podtoze
utwardzi¢ przez utozenie 10 cm warstwy tlucznia o granulacji 20 — 40 mm, a na tym
prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych. Komor¢ wyjsciowa nalezy wykona¢ po
zakonczeniu robot ziemnych w roboczej komorze wejsciowe] ze wzgledu na zapewnienie
ciggtosci prac wibromtota 1 koparki oraz niecelowos¢ dtugotrwatego utrzymywania otwartego
wykopu wyj$ciowego.
W gotowym wykopie poczatkowym wykona¢ §cianke oporowa z wielowarstwowo utozonych
ptyt drogowych. W grodzicy wycia¢ otwor w celu wprowadzenia wiertla. Nastepnie do
wykopu opusci¢ wiertnice WP. Ponad wykopem ustawi¢ wstepnym ustawi¢ agregat
napedowy, potaczony z zespotami roboczymi maszyny za pomocg przewodow elastycznych.
Jednoczesnie z prowadzeniem przewiertu przeciska¢ odcinki rur ochronnych. Urobek
podawany wierttem do przenosnych, wymiennych pojemnikéw usuwaé¢ poza wykop
poczatkowy.
Wykonujac przewiert prowadzi¢ w sposob ciagly obserwacje przodka dragzonego tunelu i
wstrzymywac roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia
podziemnego.

Po wykonaniu przewiertu rurg stalowg wprowadzi¢ do jej wnetrza rurg przewodowa

na plozach z tworzywa sztucznego. Rure¢ ochronng na przewodzie ttocznym wyposazy¢ w
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wylewke (analogia saczek wechowy) z rury stalowej zakonczong u gory skrzynka uliczng do
zasuw, montowanych na podtozu betonowym lub betonowych ptytkach z otworami (w
przypadku przej$¢ rurociggéw ttocznych). Konce rur stalowych zaslepi¢ manszetami.

Po zakonczeniu montazu rurociggu przewodowego poddac¢ go probie szczelno$ci, rurociagi
cisnieniowe probie cisnieniowej (P = 1,0 Mpa).

Przed zasypaniem wykopoéw wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Wykona¢ zasypke wykopoéw, grunt zaggszcza¢ warstwami o grub. 0,3 m. Nadmiar ziemi
pochodzacej z wykopow rozplantowa¢ na miejscu. Teren wokoét zasypanych wykopow

uporzadkowac i przywrocic jego pierwotny wyglad.

15.2.2. Przejscie rurociggu pod rowami, ciekami wodnymi.

Przej$cie rurociggiem tlocznym pod dnem rowow 1 ciekdéw przewiduje sie wykonad
metodg przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze ochronnej stalowej na glebokosSci
minimum 1,1 [m] ponizej istniejacego dna rzeki. Trasa rurociggow w miejscach
przekroczenia rowow, zostanie w sposob trwaly oznakowana po zakonczeniu robodt stupkami
betonowymi wkopanymi na brzegach ciekdw w osi rurociggu.

- wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego zniszczonych na skutek

prowadzonych prac skarp, rowdéw oraz terenow przylegtych;

16. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

e zapoznac si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP;

e ustali¢ wstepne potozenie przewoddw na podstawie plandow syt.-wys;

e wytyczenie trasy kanatu;

e zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacych przewodéw o planowanym terminie
przystapienia do robot;

e ustali¢ faktyczne usytuowanie 1 glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich rgczne odkopanie z zachowaniem $rodkdéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

e W przypadku uszkodzenia przepustu w czasie przejs¢ przez drogi, przepusty

odbudowac.
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Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ mechanicznie 1 r¢cznie jako
wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian wypraskami stalowymi zgodnie z
normg BN-83/8836-02.

Przy realizacji sieci na terenie prywatnych posesji (ogrodki, podworka) wykopy wykonywaé
wylacznie recznie z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci w  wykopach wasko
przestrzennych, szalowanych, umocnienie $cian wykopu wypraskami stalowymi.

Istniejace na trasie kanalizacji sztuczne wyrobiska nalezy zasypa¢ do rzeczywistej

powierzchni terenu, ziemia pochodzi z nadwyzki przy wykopach.

16.1. Podloze.

W miejscach gdzie grunty rodzime stanowia piaski, piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste przewiduje si¢ posadowienie kolektora bezposrednio na podtozu naturalnym po
uprzednim jego przygotowaniu i wyroOwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje si¢ wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubosci warstwy 20 cm.

Zageszczenie podloza 1 podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85 %. Minimalne
zageszczenie zasypki zaleznie od warunkow obcigzenie powinno miesci¢ si¢ w przedziale
od 88 - 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Dla gruntow niespoistych 85 — 93%
zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm uktadana
bezposrednio pod przewodem. Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu przy
wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zaggszczania zasypki
wokol rury. Naturalne podtoze oraz zasypka powinny spelniaé wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtdrnego modutu odksztalcenia E2 takie same jak zasypka

wykopu w miejscu wbudowania.

16.2. Zasypanie wykopu

16.2.1. Obsypka wokot rury

Grunt wypelniajacy wykop na calej jego szeroko$ci i na wysoko$ci ulozonego
przewodu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zaggszczenie powinno
przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni
szczeg6lnie w dolnej czesci rury, a zaggszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85 %

zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy
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niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka
winna by¢ wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Uktadanie rur dwuwarstwowe PE 100 + mozna wykonywac¢ bez wykonywania wokot
przewodu obsypki piaszczystej, zgodnie z DTR producenta. Mozna wykona¢ obsypke z

gruntu rodzimego o ( wielkos¢ ziaren do 63mm).

16.2.2. Zasypka

Wykop nad rurg 20 cm powyze] wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokot rury. Do zaggszczania nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego. Pozostala czes¢ wykopu wypehi¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by¢ wznoszona roéwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko
sprzgtu lekkiego, aby nie spowodowa¢ niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Rury dwuwarstwowe PE 100+ nie wymagaja stosowania zasypki.

Po osiggnigciu wlasciwych parametrow zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

Minimalna odleglo§¢ prowadzenia robdt w sasiedztwie obiektéw budowlanych wynosi 3 m
(budynki). W przypadku konieczno$ci wykonywania robdt w odlegto$ci mniejszej niz podano
wyze] to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robot fundamenty tych
budynkoéw przed ich uszkodzeniem w sposob zgodny z normami i przepisami (np. stosujac i

pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopdw na czas trwania robot przewiduje si¢ zastosowanie iglofiltrow tam
gdzie zwierciadlo wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu nalezy
iglofiltry usytuowane jednorzedowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadlo wod

gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robot nalezy
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wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomocg wyprofilowanego w dnie wykopu

rowu odwadniajacego lub drenazu bocznego 1 pomp elektrycznych-odwadniajacych.

Przy zblizeniach do stupow energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia, a prowadzenie tych robot powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy
1 za zgoda Rejonu Energetycznego z mozliwos$cig czasowego wytaczenia sieci energetycznej

na czas prowadzenia tych robot.

17. Roboty montazowe.

17.1. Rurociggi

17.1.1. Rurociqgi grawitacyjne

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych, producent rur i
ksztattek ,,PIPELIFE”, , WAVIN”, ,REHAU” lub inny renomowany producent.
Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej
przez producenta rur. Uktadanie przewodow PVC -U kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze
spadkami i na gigbokosciach okreslonych w profilu podtuznym zataczonym do niniejszego
opracowania. Laczenie rur z PVC -U poprzez ksztattki z uszczelka wargowa.
Zmiany kierunku trasy kanatu przeprowadza¢ w studzienkach kanalizacyjnych ¥1200mm
oraz ¥600mm ( w przypadku nadmiernego zblizenia si¢ do istniejacej sieci wodociggowe;j i

gazowej).

17.1.2. Rurociqgi tloczne

Laczenie rur PE 100+ poprzez zgrzewanie czolowe. Zmiany kierunku trasy sieci w
zakresie od 15° do 90° realizowaé poprzez stosowanie lukéw segmentowych. Zmiany
kierunku ponizej 15° realizowa¢ formujac tuki na zimno na budowie przy dostosowaniu
minimalnego promienia gi¢cia do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu

opracowanej przez producenta rur.
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17.2. Studzienki kanalizacyjne.

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z Betonu B40 wg
PN92/B-10729 @#1200 mm. jako potgczeniowe wg. dotgczonych rysunkdéw typowych o
wiazach zeliwnych typu cigzkiego wg. PN-EN 124 ze stopniami ztazowymi zeliwnymi.
Studni¢ wiaczeniowa projektuje si¢ jako betonowe wykonang z betonu B40 wg PN92/B-
10729 ¥1200 mm.

Przejscia rur przez sciany studzienek nalezy zastosowac typowe przejscia typu —

adaptory, przejscia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana siec.
Kregi betonowe w studzienkach tagczone przy uzyciu uszczelki gumowej. Na studzienkach
posadowionych w gruntach nienawodnionych przewidziano zastosowanie Bitizolu R+P, na
studzienkach zlokalizowanych w gruntach nawodnionych przewidziano

grubowarstwowga bitumiczng izolacje¢ przeciwwilgociowa, typu ciezkiego. Izolacja wykonana
jest przy uzyciu dwusktadnikowej, uszczelniajgcej, elastycznej masy bitumicznej,
modyfikowanej polimerami. Izolacja ta jest naktadana natryskowo. Charakteryzuje si¢
krotkim czasem wigzania i hatychmiastowsa.

Na kanale ttocznym przewidziano studzienki czyszczaki ( odwadniajace) @1000 betonowe.
Maja one za zadanie czyszczenie, odwodnienie rurociaggu jak réwniez ptukanie.

Przewidziano dwie takie studzienki.

18. Gleboko$¢ ulozenia sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 projektuje si¢ minimalne przykrycie mierzone od wierzchu

rury do poziomu terenu rowne 1,0 m.

19. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-U i PE100+ nie wymaga zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, a ksztaltki Zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie
przed korozja. Ewentualne ubytki powlok zewngtrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek
nalezy uzupehi¢ przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na goraco” na doktadnie
oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng
obustronng powlok¢ asfaltowa, ktorg w miejscach potaczen spawanych nalezy uzupetnié

przed zasypaniem przewodu.
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20. Wytyczne realizacji przepompowni.

Zaprojektowano kompletne pompownie dostarczane do zamontowania na placu
budowy.

e roboty ziemne pod projektowang pompownig;

e przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika — zbiorniki gruboscienne typu PMB i
betonowe sg posadowione zazwyczaj na podtozu o grubosci odpowiedniej dla danych
warunkow gruntowych i wykonane z zaggszczonej podsypki zwirowej i chudego
betonu;

e zapewnienie dzwigu dla zdjgcia zbiornika z samochodu i posadowienie zbiornika;

e doprowadzenie do rozdzielnicy sterujacej praca pomp =zasilania 3x400V, przy
zapewnieniu napiecia zgodnie z PN-IEC-60038;

e doprowadzenie rurociggdéw napltywowego i tlocznego wraz z podtaczeniem;

e oczyszczenie dna przepompowni oraz rurociggu ttocznego;

e Wwykonanie wylewki betonowej wewnatrz zbiornika dla unieruchomienia podstaw

kolan sprzggajacych.

21. Odwodnienie wykopu na czas trwania robaét.

Aby zapewni¢ dobre warunki wykonania robot przy realizacji pompowni przewiduje si¢
odwodnienie wykopu na czas budowy za pomocg iglofiltrow lub odwodnienie drenazem
poziomym, sposob odwodnienia ustali¢ na etapie wykonawstwa w zaleznosci od gruntu i

ilosci wystepujacej wody.

22. Odbiory
W celu sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki 1 innych prac, ktére spowoduja zakrycie 1 niedostepnos¢
niektérych elementéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru koncowego
kolektora.
Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujacych ustawach, zarzadzeniach
i normach.
Badania i1 sprawdzenia przewodu 1 studzienek winny by¢ poprzedzone:

e sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen;

e sprawdzeniem robot pomiarowych;

e sprawdzeniem robot przygotowawczych;
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e i uzupelione badaniami podioza oraz robdt ziemnych zwigzanych z zasypaniem;

wykopu lub wznoszeniem nasypu;.

22.1. Badania podioza

Projekt badan podtoza powinien obejmowac:
e Dbadania gruntéw podtoza naturalnego;
e badanie zaggszczenia podioza;
e badania rzednych;
e glebokosci i wielko$ci przykrycia przewodow;

e odlegtosci od sagsiadujacych budowli i jej zabezpieczenia.

22.2. Badania przewodu i studzienek

Badania te winny obejmowac
e ulozenie przewodow na podtozu;
e odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu;
e rdznice rzednych w profilu;
e prawidlowosci potaczen elementéw i uzytych materiatow;

e szczelnos$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje¢ 1 infiltracjg.

Préby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-92/B-10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy probie
cisnienia do 3 m st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu si¢ wody w studzience potozonej
powyzej wynosi dla odcinka o dtugosci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 5S0m 1 godzina.
Rurociag jest szczelny gdy ilo§¢ dopetnienia rury woda wynosi nie wigcej niz 0,02dcm3/m2
powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelno$ci na zlaczach kielichowych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiltracje.

Po ulozeniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ kamerowa inspekcje sieci.

22.3. Badania robot ziemnych
Badania robo6t ziemnych obejmujg badania obsypek wykonywanych wokét rury i
zasypki wykopu.
Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robot ziemnych prowadzonymi trasie na budowanej
sieci kanalizacyjnej.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nastgpujacym zakresie :
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badanie gruntow do wykonania zasypki

badanie zaggszczenia uktadanych warstw ziemnych

23. Zasady BHP przy budowie sieci kanalizacyjnych

W trakcie budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych
w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia
11.10.1995 1.), a w szczegolnosci :
e teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze;
e w razie prowadzenia robdt na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem 0so6b niepowotanych oraz oznakowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.

24. Wnioski i uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy zalozy¢ sie¢ statych reperéw roboczych, ktoére
zapewniaja mozliwos$¢ niwelacji poszczegdlnych odcinkoéw sieci kanalizacyjnej.
Wytyczne kolektoréw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory rowniez powinien
sprawdzi¢ zgodno$¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W przypadku niezgodnos$ci z
mapami mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale nadzoru.
Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze
on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robot. Realizacje robot nalezy prowadzi¢ od dotu

kanatow wlaczajac poszczegdlne odcinki do sieci.

Kolejnos¢ realizacji robot winna by¢ nastepujaca :
e karczowanie krzewow, usunigcie przeszkdd jak ploty, szamba;
e usunigcie ziemi urodzajnej na szeroko$¢ prowadzonych robdt na jedna strong wykopu
a w drogach rozebranie nawierzchni;
e odklad ziemi z wykopu na drugg strong;
e wzmocnienie $cian wykopoéw (wypraski stalowe);
e usuni¢cie kamieni 1 przygotowanie podioza;

e ulozenie rurociggu z niwelacja poszczegdlnych odcinkoéw rur;
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e zasypanie czg¢sciowo rurociggu warstwg min. 0,3 m nad rurg;.
e zasypanie rurociggu warstwami z zageszczeniem (dotyczy to szczeg6lnie odcinkow
biegnacych w ulicach i1 drogach).
W trakcie realizacji robot nalezy doktadnie rozpoznaé i zlokalizowac przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kable energetyczne i telefoniczne).

Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wlascicielami czy nie wystepuja
urzadzenia podziemne, ktore nie sg zainwentaryzowane. Przed przystagpieniem do robot
nalezy odkopa¢ recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je tak aby nie nastgpito jego
uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robdt winny by¢ przeprowadzane proby szczelno$ci
kanalizacji i odbiory czeSciowe robdt ulegajace zakryciu. Wazniejsze zmiany i odstepstwa od
niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
rgcznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Wszystkie czynno$ci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Calos¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z :
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.
IT ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”
e  Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
e . Instrukcja stosowania rur PCV opracowang przez producenta rur”

e  Instrukcja stosowania rur PE opracowang przez producenta rur”

Projektowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz.

Opracowal:

mgr inz. Piotr Maurycy
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