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ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A
Czs$¢ ogolna
Nr specyfikacji - E-01.00.

Dziat 45 - Budownictwo

Grupa 45,3 - Wykonanie instalacji budowlamyc

Klasa 45,31 - Roboty zgwiane z montgem instalacji elektrycznych i ospitn
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]Sa wymagania dotycce wykonania i

odbioru rob6t zwjzanych z zasilaniem w enetgurzadzen elektrycznych i éwietlenia terenu
przepompowngciekdw w m. Prusy, Skrobaczow, gm. Stopnica.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stacja elektroenergetyczna 4est to zespot ueglzen, ktdrych gtdwnym zadaniem jest przetwarzanie
lub rozdziat albo przetwarzanie i rozdziat eneedgiktrycznej
Stacja stupowa— jest to stacja ktOrej wdzenia umieszczona sa stupach.
Rozdzielnia napowietrzna— jest to rozdzielnia, ktorej konstrukcje, agizenia rozdzielcze, aparatura
pomiarowa i urgzdzenia pomocniczeasvykonane i przystosowane do ustawienia napowiegian
Elektroenergetyczna linia napowietrzna padu przemiennego— urzdzenie napowietrzne giu
przemiennego przeznaczone do przesytania eneegiirgtznej, sktadage st z przewodow, izolacji,
konstrukcji wsporczych, ospgis oraz innych elementow wynikgjych ze sposobu pracy lini.
Napigcie znamionowe linii— napgcie migdzyprzewodowe, na ktdre zbudowana jest linia
Ztacze instalacji elektrycznej— punkt z ktérego energia elektryczna jest dogtara do instalaciji
elektrycznej. W ziczu instaluje si pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.
Uziom — przedmiot lub zespdét przedmiotdw umieszczonychgmincie tworzacy elektryczne
pofaczenie przewodge z tym gruntem
Urzadzenia elektryczne— wszystkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo
takich celéw jak wytwarzanie, przeksztalcanie, pytanie rozdziat lub wykorzystanie energii
elektrycznej s to maszyny, transformatory, aparaty, pragsz pomiarowe, urgzenia
zabezpieczafe, oprzewodowanie, odbiorniki
Rozdzielnice i sterownice: aparatura rozdzielcza sterownicza —urzadzenia przeznaczone do
witaczenia w obwody elektryczne, spela@@ jeda Ilub wigcej z nastpujacych funkciji:
zabezpieczenie, sterowanie, gufienie, 4czenie
Zabezpieczenie przeciwporzeniowe— zabezpieczenie 0sOb przeciw pem@u, poprzez patzenie
wszystkich czsci przewodzcych do uziemionego punktu zasilania
Bezpiecznik —tacznik zdolny do jednokrotnego vagizenia okrélonego padu zaktéceniowego
Stup swietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona beérponio w gruncie, shkaca do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysokei nie wickszej nz 14 m.
Wysiegnik - element rurowyaczacy stup dwietleniowy z opraw.
Oprawa oswietleniowa - urzdzenie staace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania stremia
swietlnego wysylanego przezrodio swiatla, zawierajce wszystkie niezjgine detale do
przymocowania i paczenia z instalagjelektryczna.
Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow.
Zespot pradotwérezy - (agregat prdotworczy) samodzielngrodio pradu, skladajce se z padnicy
synchronicznej i naglzapcego go silnika spalinowego, ustawionych na wspdietalowej ramie

1.3. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca jest zobowzany przeprowadzgrace zgodnie z dokumentatgchniczi
I Specyfikacy Technicza .
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw i urzadzen
Wykonawca jest zobowzany:
— dostarczy materiaty i uradzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekjavéT,



— powiadomé Inwestora o proponowanycirodtach pozyskania materiatdbw przed rozpotam
dostawy i uzyskajego akceptagj
2.2. Rodzaj wytych materiatow

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiatéw pogrirby¢ uzgodniony z Inwestorem przed
rozpoczciem dostawy i uzyskajego akceptagj Materiaty zamienne do rozdzielni eklektycznej
powinny by zakupione przez Wykonaw@o uzgodnieniu z Inwestorem.

2.3. Sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowzany przechowywamaterialty zgodnie z wymaganiami producenta
Urzadzenia powinny b§ skiadowane w zamketych, suchych, przewietrzanych gwaetlonych
pomieszczeniach.

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Jeili dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe onggstanie materiatdw do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomiswoim zamiarze Inwestora na trzy tygodnie
przed zastosowaniem tych materiatdbw. Wybranych akzeptowanych materiatdbw nie oma
zmienk.

3. SPRZET
3.1. Sprzt do wykonania
Wykonawca przyspujacy do wykonania zasilania elektrycznego przepompowciekdw
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania ze speal:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- samochodow dostawczych
oraz inny wynikajcy ze specyfiki prac i wymagadokumentacji techniczne;.
4. TRANSPORT

4.1 Transport

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko dbkrodkéw transportu, ktore niectia
wptywaly niekorzystnie na jaké przewaonych materiatéw i uezen.

Rodzaj transportu powinien bydostosowany do rodzaju i #o przewaonego materiatu lub
urzadzenia.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze przy wykonywaniu zasilanianergk elektryczm przepompowni
wody powinny by zgodne ze Specyfikacj zapewné bezpieczastwo prowadzenia prac.
Do prac przygotowawczych zaliczamy:

— zawiadomienie i uzgodnienie z Zaktadem Energetyczplanowanych prac
— wykonanie tymczasowego zasilania na czas budowy
Wykonawca jest zobowzany do wykonania prac przygotowawczych

5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny Byprowadzone zgodnie z dokumentatgchniczia, Specyfikacy
Techniczm i ogolnymi zasadami prowadzenia robot elektrycimyc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Cel kontroli jakosci

Kontrola jak@ci ma na celu sprawdzenie zgodcioprzeprowadzonych prac z dokumeriacj
technicza, Specyfikaci Techniczim i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny ¢by
wykonane zgodnie z obogaujacymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i materiatow.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci obejmuje zgodni& wykonanych prac z dokumentaciechniczia i z

instrukcjami Inwestora.

Szczego6la uwag: nalery zwrock na:

certyfikaty producentow potwierdzaj petra zgodnad¢ z wymaganiami Specyfikacji i dokumentacji
technicznej

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w
zakresie i z ogstotliwascia okreslong | zaakceptowanprzez Inwestora.



7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr wskpny.
Przy odbiorze wgpnym powinny by wykonane nagpujace czynnéci:
1. sprawdzenie zgodéd wykonanych prac z Kontraktem, dokumendacfechnicza,
Specyfikacy Techniczm, normami i przepisami
2. sprawdzenie protokotow odbioroweéziowych robot
3. sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warun&sady poprawnej eksploataciji
4. sporadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uadigjeniem wnioskéw i ustabe
7.2. Odbior koncowy.
Odbiér kacowy polega na kicowym oszacowaniu rzeczy§gie wykonanych prac ze
sprawdzeniem jakmi, wielkosci i wartacsci.
Przy odbiorze kacowym powinno b¥ sprawdzone:
— zgodnad¢ wykonanych prac z Kontraktem, dokumendatgchniczia, Specyfikaci Technicza,
normami i przepisami
- $wiadectwa wihéciwe] jakaci wykonanych prac potwierdzonych protokétami testo
montaowych.
— sprawdzenie protokétdw odbiorowesziowych robot
— sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia waruziisady poprawnej eksploatacji
Przy odbiorze kfcowym Wykonawca jest zobowzany do przygotowania napujacych
dokumentow:
— dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami
— Techniczna Specyfikacja
- Dziennik Budowy, Ksizka Pomiaréw
— Wyniki pomiaréw i testow kontrolnych
— Certyfikaty jakdci uzytych materiatow
Po zakdczeniu odbioru kacowego powinien zostasporzdzony protokotu odbioru technicznego
prac z uwzgidnieniem wnioskow i ustate
8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady obmiaru robdét.
Obmiar robét ma za zadanie oile¢ faktyczny zakres wykonania robot wg stanu na id7ago
przeprowadzenia Roboty rama uznéd za wykonane pod warunkiemie wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izagotowych specyfikacjach technicznych a
ich ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiatat wchodacych w
sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca pgepinym powiadomieniu zadzapcego
realizacf umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiep@vinno poprzedzaobmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaruaswpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektore
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiela@tlub przeoczenie w ikziach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjaclthtécznych nie zwalniaj wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot. &ine dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji
zarzdzapcego realizag) umowy. Dlugdc¢ i odlegtag¢ pomigdzy okréglonymi punktami skrajnymi
nalezy mierzy¢ poziomo ( w rzucie ) wzdhu linii osiowej. Jeeli szczegbtowe specyfikacje
techniczne wiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, to objosci beda wyliczane w i,
jako dtuga¢ pomnaona przesredni przekréj. Badania wdzer elektrycznych bda okreslone w
jednostce 1 pomiar lub 1 odcinek.
8.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiatostarczone
przez wykonawg, musza by¢ zaakceptowane przez zaglzapcego realizagf umowy. Jeeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujycych, to wykonawca misi posiatlavazne
swiadectwo legalizacji. Muszone by utrzymywane przez wykonawav dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.



Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzany z €otliwoscia i w terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dlaaym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawizarzdzapcego realizagj umowy.
Obmiary leda takze przeprowadzane przedegziowym i kaacowym odbiorem robdta takze w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza ¢sibezpdrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.
9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogoélne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednost&k obmiarove
ustalora dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe ddzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdid4 obejmowa:
- robocizr bezpdredni wraz z narzutami,
- warté¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesjaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wart@¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
- koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z oba®gtijacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie ok umowa.
W zalezndéci od typu umowy i sposobu finansowania wymaganedpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia natesci i jej wyptaty.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi w Polsce nhormami i normatywami.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgedn@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pén. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopublicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorze@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmd
zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochisagiowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m
zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach puifch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
PN-IEC 60364-4-41 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpareniowa”,
PN-IEC 60364-4-43 - ,Instalacje w obiektach budawiegh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed qatem przetzeniowym”,
PN-IEC 60364-4-46 - ,Instalacje w obiektach budawiegh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Oddczanie izolacyjne igczenie”,
PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym,
PN-IEC 60364-4-473 - ,Instalacje w obiektach budanyich. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym”,
PN-IEC 60364-5-523 - ,Instalacje w obiektach budawich.. Dobdr i montawyposaenia
elektrycznego. Obatralnasci pradowe diugotrwate przewodow”,
PN-IEC 60364-5-53 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Dob6r i montawyposaenia



elektrycznego. Aparaturadzeniowa i sterownicza”,

PN-IEC 60364-5-537 - ,Instalacje w obiektach budawich. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Urdzenia do odiczania izolacyjnego atzenia”,

PN-IEC 60364-5-54 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Dob6r i montawyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-56 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Dob6r i montawyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagava”,

PN-87/B-0265 — Elektroenergetyczne linie napowiet —Zelbetonowe i spzone
konstrukcjepmscze. Obliczenia statyczne i projektowane
PN-B-03205 - Konstrukcje stalowe — Podpory lelgktroenergetycznych.
Projektowanie i wykonanie
PN-83/B-03154 — Elektroenergetyczne linie napowiet — Fundamenty konstrukcji
wsporczych.liOkenia statyczne i projektowane
PN-90/E-01242 — Oznaczenie identyfikacyjne zabiskrzadzen i zakaczen
przewodow ooalne zasady systemu alfanumerycznego
PN-79/E-06303 — Naranie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dolz@atoréw do
warunkéw zabrudzeniowych
PN-88/E-06313 — Dobdr izolatoréw liniowych i sgagych pod wzgidem wytrzymatéci

mechanicznej
PN-91/E-06400/01 — Osptdinii napowietrznych i stacji — Postanowienia o
PN-91/E-06400/02 — Osptdinii napowietrznych i stacji — Ospgzz przewodami gtkimi

PN-88/E-08501 — Uezlzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpidstea
PN-74/E-90081 — Elektroenergetyczne przewody g&tezewody miedziane
PN-74/E-90082 — Elektroenergetyczne przewody g&tezewody aluminiowe
PN-74/E-90083 — Elektroenergetyczne przewody g&tezewody stalowo - aluminiowe
PN-E-91030 — Elektroenergetyczne izolatory nigiggtiowe. 1zolatory ceramiczne.
Wymagania i badania
PN-IEC 1089 — Przewody gote algie o sketach regularnych do linii napowietrznych
PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napawiet. Projektowanie i badanie. Linie
quiu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
PN-83/E-06305 - Elektryczne opraw§mnoetleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 - Elektryczne opraw§noetleniowe zewantrzne
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczeratygzne i projektowanie

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przezze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktore $ w jakikolwiek sposob

zwiazany z prowadzonymi robotami gdizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyedut |
wytycznych w trakcie realizacji robot.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia7 lipca 1994 r (DANr89/1994 poz. 414 ) wraz z poejszymi
zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestiga z dnia 27 marzec 2003 r.

(Dz. U. Nr 80/2003 ) wraz z pidiejszymi zmianami.

3. Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialyevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz. U. NB/EDOO poz. 1157 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dii@5.1989 r. ( DZ. U. Nr 30/1989 poz. 163)
Z p&niejszymi zmianami.

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowgateriatdw oraz nowych metod wykonania
rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBawdowlanych w sprawie
bezpieczistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Buthno Montaowych. Cz$¢ V - Instalacje
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elektryczne 1973 r.
8. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r mawie bezpieczestwa i higien
pracy.
10.3.Inne dokumenty i instrukcje
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t ewthno-montaowych. (tom I, 11, 11, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét datanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru siegistalacji, Centralny @odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Waesza, 2001.

KABLOWE LINIE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPI ECIA

nr kodu 45314310-7
Nr specyfikacji - E-02.00.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSa wymagania dotycce wykonania
i odbioru robdt zwizanych wykonaniem energetycznych linii kablowych masilajcych
przepompowniesciekOw, rozdzielnie ,RP” montowane na obudowie paapownisciekow oraz
stup Ggwietleniowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakauchant przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych
z wykonaniem energetycznych linii kablowych zasigrh uradzenia elektryczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielaytowych pohkczonych réwnolegleakznie z osprgem, ut@zone na
wspolnej trasie i dczace zaciski tych samych dwoch uadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu w ktorym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.
Napigcie znamionowe linii- napgcie migdzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata zbuaitav
Osprzet linii kablowej - zbidér elementéw przeznaczonych daczenia, rozgakienia lub
zakaczenia kabli.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla pu=skodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przykrycie - ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyrkagzeniem od
gory.
Przegroda- ostona utaona wzdhi kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub od innych
urzadzen.
Skrzyzowanie -takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryakakolwiek czs¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakolwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego uradzenia podziemnego.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryndlegios¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droggomunikacyjma itp. jest mniejsza niodlegta¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegebdokton zabezpieczalych i w ktorym nie
wystepuje skrzgowanie.
Przepust kablowy— rura stalowa lub z tworzywa sztucznego przezmaazlo ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaantuku elektrycznego.



Bruzda — wyztobienie wécianie, w posadzce albo w stropie przeznaczonet@®nia w nim kabla
lub kabla w ostonie, a naginie przykrycie zapragvcementow.
Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa- ochrona czsci przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest zobowtany przeprowadzaprace zgodnie z dokumentadiechnicza,
Specyfikacy Techniczm oraz zgodne obowzujacymi przepisami i normami.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaj wytych materiatow

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiatow ddenania sieci niskiego nagiia i kabli
sterowniczych powinien léyuzgodniony Managerem przed rozpgmem dostawy i uzyskajego
akceptagj.

Wszystkie aywane materiaty powinny spetgiaktualne normy
Materiaty wyte do wykonania prac offych Specyfikagj:

— Elektroenergetyczne kable negia 0,6/1 kV — zgodne z PN-93/E -90400 i PN 93/B&D

— Rury ochronne z twardego polietylenu zgodne noRN-74/C-89200

— Bednarka z tany stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm zgodna z ndPiN-67/H-92328
Wszystkie materiaty zywane do prac powinny by godne z4 Specyfikacy i pochodzt z zaktadow
posiadajcych certyfikat jakéci zgodny z norra ISO 9001.

2.3. Stosowane urgdzenia elektryczne.

Wszystkie urzdzenie powinny b§ zgodne z wymagania mi dokumentacji techniczne
Specyfikacji Technicznej i posiaélaktualne certyfikaty i spetntaodn@gne normy.

Wszystkie nagdy powinny by dostarczone przez producentow razem z silnikiere iskrzynk
sterownicza w obudowach o stopniu zabezpieczenia minimum IR@bateriatu izolacyjnego, ktory
zapewnia wymagany stopieabezpieczenia.

2.4. Sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowzany przechowywamateriaty zgodnie z wymaganiami producenta.
Urzadzenia powinny b§ skitadowane w zamketych, suchych, przewietrzanych gwaetlonych
pomieszczeniach.

2.5. Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Jeili dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe onggstanie materiatdw do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomiswoim zamiarze przedstawiciela Inwestore
na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych matewial®ybranych i zaakceptowanych materiatow
nie mazna zmieng.

2.6. Specyfikacja materiatowa.
- monta kabli zasilagcych rozdzielnie gtowne:

Lp| Nazwa materiatu | Jednostka  dio
Przepompownia P1

1 | Kabel YKY 5x 10 mr m 29,0

2 | Rura polietylenowa typu Arot SV 50 m 2,5

3 | Rura polietylenowa typu Arot A 50 m 3,0

4 | UchwytZF 50 nazerdzie drewniane szt. 2
Przepompownia P2

5 | Kabel YKY 5x 10 mm m 49,0

6 | Rura polietylenowa typu Arot SV 50 m 2,5

8 | Rura polietylenowa typu Arot A 50 m 3,0

7 | UchwytZF 50 nazerdziezelbetowe szt. 2

- monta kabli zasilagcych rozdzielnie RP

Lp | Nazwa materiatu | Jednostda  dio

Montaz kablowej sieci rozdzielczej nn — przepompownia P1
1 | Kabel YKY 5x 10 mm m 8,0
2 | Rura z polietylenu typu Arot A 50 m 1,0




Montaz kablowej sieci rozdzielczej nn — przepompownia P2

2 | Kabel YKY 5x 10 mm | m | 80

- monta kabli zasilagcych stup éwietleniowy:

Lp| Nazwa materiatu | Jednostka  dio

Montaz kabla cswietleniowego — przepompowni P1

1 | Kabel YKY 3x2,5mm m 12,0

2 | Rura polietylenowa typu Arot A 50 m 3,0
Montaz kabla oswietleniowego — przepompowni P2

3 | Kabel YKY 3x2,5mm | m | 85

3. SPRZET
3.1. Sprzt do wykonania
Wykonawca przyspujacy do wykonania zasilania elektrycznego powinienkaag sic
mozliwoscia korzystania ze speal:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— spawarki transformatorowej,
— zag:szczarki wibracyjnej spalinowej,
oraz inny wynikajcy ze specyfiki prac i wymagadokumentacji technicznej.
4. TRANSPORT
4.1. Transport
Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko d¢hkérodkow transportu, ktére niectl
wptywaty niekorzystnie na jako przewaonych materiatow i uedzen.
Rodzaj transportu powinien bydostosowany do rodzaju i #o przewaonego materiatu lub
urzadzenia.
Do transportu gyte powinny by nastpujace srodki:
— Samochody dostawcze
— Samochody skrzyniowe
— Ciagnik kotowy
Transport kabli powinien odbywai¢ zgodnie z nagpujacymi zasadami:
Kable powinny by transportowane nagbnach, dopuszczalny jest transport kabli w uieniach
jesli masa piefcienia nie przekracza 80 kg i temperatura otocz@sanie nisza nk +4°C, przy
czym zewrtrznasrednica pieicienia nie powinna kynizsza ni 40-krotng¢ wewretrznejsrednicy
kabli. Radzi s} przewaenie kabli w kbnach na specjalnej przyczepie do przewozu kabl
dopuszczalne jest transportbiméw z kablami w skrzyniach samochodow skrzyniowyBtbny z
kablami podczas transportu w skrzyniach powinny biozone na krawdziach dyskow, a dyski
zabezpieczone przed przesuwaniera. $ionowe przewgenie kgbnow jest zabronione, ¢bny
powinny by przewaone poziomo. ObecKé ludzi w skrzyni samochodu podczas przegma kabli
jest zabroniona Zatadunek i roztadunekfmow z kablami na skrzynie samochodu powinno odidywe
sie za pomog dzwigu. Swobodne toczenielbnéw z kablami ze skrzyni samochodu jest zabronione
Transport materiatow i elementow o masgdnicy np. akcesoridw i matych elektrycznychagizan
powinien odbywa sig¢ fabrycznych opakowaniach chraoych przed uszkodzeniem Ilub
zmieszaniem. W czasie transportu, zatadunku, rankad i sktadowania materiatdbw i akcesorii.
Wykonawca powinien stosowasie do zalecé producentow. Zaleca ¢sidostarcza materiaty i
akcesoria na plac moritabezpérednio przed ich wykorzystaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Prace powinny hy prowadzone zgodnie z dokumentacja technic®pecyfikaci Techniczi i
Kontraktem, projekt organizacji robot powinienchyzgodniony z Inwestorem.
5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac
Wszystkie prace powinny byprowadzone zgodnie z dokumentatgchniczia, ogolnymi
zasadami prowadzenia robot elektrycznych i wytyazingroducentow poszczegolnych materiatow.

5.2.1. Kable elektromagnetyczne.

Projektowane linie kablowe musby¢ wykonane zgodnie z nogmN SEP-E-004.
Linie kablowe uktadaneasv gruncie, nieostortych kanatach lub nie przykrytych kanatach.



5.2.2. Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze przy wykonywaniu linii kablmiyzasilagcych obejmuj wytyczenie
trasy przebiegu i lokalizacji ugdzen dystrybucyjnych. Trasy linii kablowych, lokalizacpparatury
pofaczeniowej i konstrukcji wsporczej oktena jest w dokumentacji technicznej. Zaprojektoavan
trasa linii powinna b§ odtworzona na powierzchni przed rozpgmem prac konstrukcyjnych.
Wytyczenie trasy i lokalizacja wdzen powinna by dokonana przez uprawnionych geodetow.

5.3. Konstrukgja linii kablowych.

5.3.1. Wykonanie rowow kablowych

Zaleca si wykonywanie pod kable wykopow askoprzestrzennych. Obudowa i ochrone
przed przesugciem powinna b§ zgodna z wymaganiami normy BN-83/8836-02. Prze
rozpoczciem wykopow Wykonawca ma obayzek sprawdz zgodnd¢ rzednych z dokumentagj
projektows i oszacowéa warunki gruntowe. W miejscu kolizji z innym uzbeojem wykopy pod
kable powinny by wykonywane ¢cznie, pod nadzorem vwéeciela sieci, a w pozostatych miejscach
mog by¢ prowadzone mechanicznie. Grunt z wykopdw powirbgé, o ile to maliwe, uzyty do
zasypania. Metoda prowadzenia prac ziemnych powzateec od gkbokasci wykopu, typu gruntu i
uksztattowania powierzchni. Szergkodna rowu pod kable nie powinnadbyniejsza ni 0,4 m.
Glebokas¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzclgnuntu do zewetrznej
powierzchni kabla powinna wyndsnie mniej nk 0,7 m.

5.3.2. Ulgenie i montg kabli w gruncie.

Kable utazone w gruncie o nagtiu znamionowym 0,6/1/0 kV powinny byiktadane w wykopie

na gebokasci 0.7 m. Ulaenie kabli powinno by przeprowadzane w sposob wykluezsjich
uszkodzenie przez zginanie, ganie i rozciganie. Ponadto przy ukfadaniu kabli powinny by
zachowandrodki ostranosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub ydzen znajdugcych se
na trasie budowanej linii. Temperatura otoczetahla przy uktadaniu nie powinnadgizsza nk
+5°C. Przy ukfadaniu kable mina zgina tylko w przypadkach koniecznych, przy czym proimie
giecia powinien by maozliwie duzy, nie mniejszy i 15-krotna zewetrznasrednica kabla.

Kable naley uktada& w takich odlegtéciach aby w normalnych warunkach pracy i przy zedidach
nie wywotywaty w gsiednich liniach elektrycznych niepglanych zjawisk.

taczenie, odgakienie i zakaczenie kabli natey wykona przy wyciu muf i gtowic kablowych.
Mufy i glowice powinny by tak umieszczone aby nie byto utrudnione wykonaprac
montaowych. Zaleca si oznaczenia miejsca wenia w ziemi muf kablowych oznacznikami
wkopanymi w ziemg nad muf kablows i oznaczonych literk ,M”. Mufa kablowa kdzie
dostosowana do typu kabla, jego raf@ znamionowego, sekcji i liczby przewoddw i mauyarcia
w miejscach ich instalaciji.

Mufy kablowe powinny b§ zgodne z norm PN-74/E-06401.Kable uimne w ziemi powinny by
zaopatrzone na catej diug w trwate oznaczniki rozmieszczone w agsich nie wikszych nk 10
m oraz przy: mufach, w miejscach skiawania z istnigicym uzbrojeniem podziemnym terenu i
przy wefciu do rur. Na oznaczniku nakeumiesci¢ trwate napisy zawierage co najmniej: symbol i
numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znaltkéwnika. Folia powinna mié gruba¢ co
najmniej 0,5 mm. Dla ochrony kabli o nagiu znamionowym do 1 kV natg stosowa foli¢ koloru
niebieskiego. Szeroké folii powinna by taka, aby przykrywata ubone kable, lecz nie wksza ni
20 cm. Kable naley uktad& na dnie rowu pod kable,zeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nate ukiad& na warstwie piasku gruba co najmniej 10 cm. Kable nale
zasypywa warstwy piasku o grub&ci co najmniej 10 cm naginie warstw gruntu grubéci co
najmniej 15 cm, nagpnie przykry folia. Kable powinny by utozone w rowie lin falista z zapasem
(1-3% dtugdci wykopu) wystarczacym do skompensowania wmiovych przesung¢ gruntu.
Wszystkie wykopy wykonane do linii kablowych powinby¢ zasypane gruntem rodzimym i
zag:szczane warstwami gruim 20 cm i wyrownywane do istnigjego poziomu gruntu. Kabel
zasilapcy i sterowniczy uktadawe wspoélnym rowie kablowym.

Wykonanie kablowych linii powinno Iy zgodne z obowgzujacymi normami oraz zasadami
bezpieczéstwa.
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5.4. Uktadanie kabla w rurach ochronnych
W jednej rurze powinien gyutozony tylko jeden kabel. Przy wgganiu kabla do rur ochronnych
naleey zwrock uwag;, abysrednica wewgtrzna rury ochronnej nie byta mniejszaz li.5 krotna
zewrgtrznasrednica kabla. Kable w miejscach wprowadzania iwwadzania z rur ochronnych nie
powinny opiera sie 0 krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinby¢
uszczelnione. Zalecae¢swykonanie uszczelnie Uktadanie rur ochronnych wykofizzgodnie z
normg N SEP-E-004.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem.

Przy skrzyowaniu linii kablowych utaonych w gruncie z innym uzbrojeniem Wykonawca
powinien przestrzegawymaganych poziomych i pionowych odlegio W przypadku jéi jest
niemaliwe przestrzeganie normatywnych odlegionalezy stosowa rury ochronne.

Typ i1 diugaé¢ rury ochronnej okrda dokumentacja techniczna.slledlokumentacja techniczna nie
okresla szczegotowo danych, najestosowa sie do obowazujacych norm.
Uktadanie kabli w pobfiu czynnych linii kablowych i ruroggéw powinno by prowadzone po
wczesniejszym uzgodnieniu prac zytkownikiem tych urzdzen.
5.6. Uktadanie kabli w budynkach
Kable w budynkach mima uktada:
— bezpdrednio przyscianach i pod sufitami
- na odpowiednio przygotowanych konstrukcjackinygch umocowanych décian, stropéw lub
konstrukcji stalowej
- w kanatach pod poziomem podtogi lub w kanatéknnych
— w rurach lub blokach kablowych
— w bruzdach wykonanych w posadzce, w stropiestianie
Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien ¢byabezpieczony przed uszkodzeniam
mechanicznymi w postaci rury stalowej. Ostona wtgcisrury powinna mi&€ wewretrzna srednice
réowna co najmniej 1,5 krotnejrednicy zewntrznej kabla. Rura po obu kocach powinna hy
uszczelniona w celu zapobenia przedostawaniuegsivody dosrodka.
Przegcie kabli przez wewgtrznesciany pomieszcze przegrody i stropy natg wykona w rurach.
Przefcie kabli przezciany i stropy powinno biyuszczelnione materiatem niepalnym.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Cel kontroli jakosci
Kontrola jakéci ma na celu sprawdzenie zgodcio przeprowadzonych prac z dokumengaci
technicza, Specyfikaci Techniczim i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny ¢by
wykonane zgodnie z obogadujacymi normami.
Wykonawca jest ponosi petodpowiedzialnéé za jakd¢ prac i materiatow.
Wykonawca powinien dostarczynwestorowi certyfikaty potwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i aparatura kontrolna posiadazmeswiadectwa dopuszczgje, potwierdzajce kalibracg
| spetniapce wymagane normy.
6.2. Testy i pomiary
Wszystkie testy i pomiary powinny &yzgodne z obowzujacymi normami. W przypadku &
normy nie stanowi o zadnych testach wymaganych w Specyfikacji, Wykonavpmavinien
zastosowawskazéwki krajowe lub inne procedury prag przez Inwestora.
Wykonawca powiadomi Inwestora naipie o kompletnéci kazdych zanikajcych robotach, ktore
moze kontynuowa tylko po zatwierdzeniu przgfej jakasci i przedstawieniu Bytkownikowi.
Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien godastpujace dziatania:
sprawdzt giebokas¢ utozenia kabli, oporn& izolacji i pokczenia rdzenia kabli
sprawdzé jakos¢ i poprawndc instalacji kablowej i akcesoriow.
W przypadku satysfakcjoragych wynikéw pomiaréw wykonywanych przed i w czapiec, na
wniosek Wykonawcy, Inwestor me zrezygnowaz przeprowadzania testow po zakpeniu prac.
Podczas przegliu prac po zakiczeniu prac naley przeprowadzi nastpujace czynnéci:
— sprawdzenie stanu antykorozyjnej powtoki ochrorkogjstrukcji i akcesoriow
— sprawdzenie doktaddoi wykonania elementow
— sprawdzenie stanu i zupekud polaczen
— sprawdzenie stanu przewodow i akcesoriow
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— ciagtos¢ rdzenia kabli i przewoddw i zgodétofaz
— poprawnd¢ zabezpieczenia przeciwpaemiowego
Wykonanie pomiarow:
— skuteczné¢ zabezpieczenia przeciwpaemiowego czsci przewodzcych
— rezystancji elementow instalacji uzienizg)
— rezystancji izolacji kabla
Wyniki pomiaréw powinny by przekazane Inwestorowi w formie zgodnej z wymagairmyormami.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbioru robdét zanikapych i ulegaicych zakryciu powinien dokona przedstawiciel
Inwestora w czasie unaliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania oggb posipu
robot.
Odbiorowi podlegaj;
Utozenie kabli i rowach, kanatach i korytkach kablowych
Utozenie przewodow w rurach ochronnych
7.2. Odbidr koncowy.
Odbior kacowy polega na kecowym oszacowaniu rzeczysgie wykonanych prac ze
sprawdzeniem jakai, wielkosci i wartcsci.
Przy odbiorze kicowym powinno b§ sprawdzone:
— zgodnd¢ wykonanych prac z Kontraktem, dokumenaigchniczia, Specyfikaci Technicza,
normami i przepisami
- Swiadectwa wiaciwe] jakasci wykonanych prac potwierdzonych protokotami testd
montaowych.
— sprawdzenie protokétdw odbioréwesziowych robot
— sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia waruziasady poprawnej eksploatacji
Przy odbiorze kacowym Wykonawca jest zobowzdany do przygotowania napujacych
dokumentow:
- dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami
— Techniczna Specyfikacja
Dziennik Budowy, Ksizka Pomiarow
Wyniki pomiarow i testow kontrolnych
Certyfikaty jakdci uzytych materiatow
Po zakaczeniu odbioru kficowego powinien zostasporzdzony protokotu odbioru technicznego
prac z uwzgidnieniem wnioskow i ustate
8. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét dokonuje siz natury ( wykonanej roboty) przyjmigj jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla konstrukcji wsporczych w szt., kpl, kg,
- dla kabli: m lub kpl
- dla osprztu: szt., kpl.
- dla robét ziemnych: th

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-IEC 60364-4-41 - ,Instalacje w obiektach budawiegh. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa”,

PN-IEC 60364-4-43 - ,Instalacje w obiektach budawiegh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczgstwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym”,

PN-IEC 60364-4-46 - ,Instalacje w obiektach budawiegh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczgstwa. Odidczanie izolacyjne igczenie”,

PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje w obiektach budawiegh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczgstwa.Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-473 - ,Instalacje w obiektach budanyich. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczestwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym”,
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PN-IEC 60364-5-523 - ,Instalacje w obiektach budawich.. Dobor i montawyposaenia
elektryczoe@bchzalnasci pradowe dtugotrwate przewodéw”,
PN-IEC 60364-5-53 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Dobor i montawyposaenia
elektrycznedparaturadczeniowa i sterownicza”,
PN-IEC 60364-5-537 - ,Instalacje w obiektach budawich. Dobér i montawyposaenia
elektryczoetyrzadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia”,
PN-IEC 60364-5-54 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Dobor i montawyposaenia
elektrycznegiziemienia i przewody ochronne”,
PN-IEC 60364-5-56 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Dobor i montawyposaenia
elektryczoednstalacje bezpiecastwa”,
PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygaalfjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
nagie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
nagie znamionowe 0,6/1 kV

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizachime kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskieguene. Ochrona przeciwpataniowa.

8.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i rozbiorkowych.

[Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét mathno-montaowych. (tom |, 11, 1II, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét datanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny €dodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Waesza, 2001.

MONTA Z Zt ACZA POMIAROWEGO, ROZDZIELNI RG
| ROZDZIELNI ,RP” PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

nr kodu 45315700-5

Nr specyfikacji - E-03.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSa wymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z posadowieniem w gruncie rozdzielni RGzdmelni RP steruge]
przepompownj sciekdw i montowaniu na stupie energetycznyatza pomiarowego..

1.2. Okreslenia podstawowe

Ztacze kablowe z pomiarem energii elektrycznep punkt z ktdrego energia elektryczna jes
dostarczana do instalacji elektrycznej. Waczl instaluje & pomiar rozliczeniowy energii
elektryczne,.
Rozdzielnia napowietrzna— jest to rozdzielnia, ktérej konstrukcje, agizenia rozdzielcze, aparatura
pomiarowa i niektore uszlzenia pomocnicze aswykonane i przystosowane do ustawienie
napowietrznego.
Przewdd linii — stuzacy do przekazywania energii lub informacji, wadhie do ochrony innych
elementow linii i jej otoczenia
Izolacja — element z materiatu nieprzewadego m¢dzy przewodami a konstrukcjami wsporczymi.
Uziom — przedmiot lub zespét przedmiotdw umieszczonychgmincie tworzacy elektryczne
pofaczenie przewodce z tym gruntem
Urzadzenia elektryczne— wszystkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaezdo
takich celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, pytanie rozdziat lub wykorzystanie energii
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elektrycznej s to maszyny, transformatory, aparaty, prags pomiarowe, urgzenia
zabezpieczafe, oprzewodowanie, odbiorniki

Rozdzielnice i sterownice: aparatura rozdzielcza sterownicza —urzadzenia przeznaczone do
witaczenia w obwody elektryczne, spela@@ jeda Ilub wigcej z nastpujacych funkciji:
zabezpieczenie, sterowanie, guflenie, 4czenie

Zabezpieczenie przeciwporzeniowe— zabezpieczenie 0sOb przeciw pe@u, poprzez patzenie
wszystkich czsci przewodzcych do uziemionego punktu zasilania

Bezpiecznik —tacznik zdolny do jednokrotnego vagzenia okrélonego padu zaktéceniowego
Obudowa - element konstrukcyjny zapewmniay ochror urzadzenia lub rozdzielni przed
naraeniamisrodowiska oraz przed dotykiem beZpinim ze wszystkich ogolnie deghych stron.
Rozdzielnie montowane na powietrzu winny¢bwykonane w Il klasie ochronga i stopniem
ochrony IP 53.

Fundament — element konstrukcyjny wykonany z betonu Ilub Zywic poliestrowych
termoutwardzalnych na ktérym zamocowargezé kablowe lub obudowa rozdzielni.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaj wytych materiatow

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiatow ddkenania sieci niskiego nagia i kabli
sterowniczych powinien ldyuzgodniony z Inwestorem przed rozpgdem dostawy i uzyskajego
akceptagj.

Wszystkie auywane materiaty powinny spetgiaktualne normy
Materiaty wyte do wykonania prac offych Specyfikagj:
— Rozdzielnice — zgodne z nogr?N-IEC 439-1+AC: 1994
— Konstrukcje wsporcze stalowe — zgodne z rpRN-B-03205
— Wszystkie materialy zywane do prac powinny Byzgodne z ¢ Specyfikacy i pochodzt z
zaktadow posiadagych certyfikat jakéci zgodny z norra ISO 9001.
2.3. Sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowzany przechowywamateriaty zgodnie z wymaganiami producenta
Urzadzenia powinny b§ skitadowane w zamketych, suchych, przewietrzanych gwaetlonych
pomieszczeniach.

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Jeili dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe onggstanie materiatdw do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomiswoim zamiarze Inwestora na trzy tygodnie
przed zastosowaniem tych materiatdbw. Wybranych akzeptowanych materiatdbw nie ma
zmienk.

2.5. Specyfikacja materiatowa.

Montaz ztaczy pomiarowych

Przepompownia P1
1 | Zlacze pomiarowe kpl 1
2 | Konstrukcja wsporczaagdza montowana na stup szt. 1
3 |Bednarka stalowa ocynkowa#f®0 x 4 mm m 20
4 | Pret stalowyl] 18 mm m 10

Przepompownia P2
1 | Zlacze pomiarowe kpl 1
2 | Konstrukcja wsporczagdza montowana ha stup szt. 1
3 |Bednarka stalowa ocynkowa#®0 x 4 mm m 20
4 | Pret stalowyl] 18 mm m 10

Montaz rozdzielni gtbwnych RG w przepompowni P1
W przepompowni P1

1 | Obudowa typu OP 85 DF produkcji ,H Sypniewski” t.sz 1
2 | Piyta bakelitowa gr 8 mm o wym. 580 x 270 mm Szt. 1
3 | kacznik krzywkowy typu £K 25/3.836, 25 A Szt. 1
4 | Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 32 A, 3P + N+ Z zt. s 1
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5 | Wylacznik nadpgdowy S 302 B 10 A szt. 1
6 | Wylacznik nadpgdowy S 302 C 10 A szt. 1
7 | Wylacznik nadpgdowy S 304 C 20 A Szt. 1
8 | Ochronnik przeciwprzegtiowy ON 300 nr 0039 33 szt. 1
9 | Wylacznik ochronny P 304 25-300-S,Jn=25A 10,3 A szt. 1
10 | Rozlkcznik izolacyjny FR 302 16 A Szt. 1
11| Rozhkcznik izolacyjny FR 304 20 A szt. 1
12 | Wytacznik zmierzchowy nr 0037 23 Szt. 1
13| Fotokomorka nr 0916 87 szt. 1
14 | Gniazdo wtyczkowe 2P + Z, 10/16 A szt. 1
15 | Ztaczka gwintowana o przekroju 10 fim Szt. 5
16| Listwa montaowa TH 35 o dt. 500 mm szt. 1
17 | Listwa montaowa TS 32 o di. 500 mm Szt. 1
18| Listwa PE Szt. 1
19| Listwa N szt. 1
20| Bednarka stalowa ocynkowa#&0 x 4 mm m 20
21| Pret stalowyd 18 mm m 10
W przepompowni P2
1 | Obudowa typu OP 85 DF produkcji ,H Sypniewski” t.sz 1
2 | Plyta bakelitowa gr 8 mm o wym. 580 x 270 mm Szt. 1
3 | kacznik krzywkowy typu £K 25/3.836, 25 A szt. 1
4 | Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 32 A, 3P + N+ Z zt. s 1
5 | Wylacznik nadpgdowy S 302 B 10 A szt. 1
6 | Wylacznik nadpgdowy S 302 C 10 A szt. 1
7 | Wylacznik nadpgdowy S 304 C 20 A Szt. 1
8 | Ochronnik przeciwprzegtiowy ON 300 nr 0039 33 szt. 1
9 | Wylacznik ochronny P 34425 -300-S,Jn=25A=1,3 A szt. 1
10 | Rozlkcznik izolacyjny FR 302 16 A Szt. 1
11| Rozhkcznik izolacyjny FR 304 32 A szt. 1
12 | Wytacznik zmierzchowy nr 0037 23 Szt. 1
13| Fotokomorka nr 0916 87 szt. 1
14 | Gniazdo wtyczkowe 2P + Z, 10/16 A szt. 1
15 | Ztaczka gwintowana o przekroju 10 fim Szt. 5
16| Listwa montaowa TH 35 o dt. 500 mm szt. 1
17| Listwa montaowa TS 32 o di. 500 mm Sszt. 1
18| Listwa PE Szt. 1
19| Listwa N szt. 1
20| Bednarka stalowa ocynkowa#&0 x 4 mm m 20
21| Pret stalowyd 18 mm m 10
3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania
Wykonawca przyspujacy do wykonania zasilania elektrycznego powinienkaag sic
mozliwoscia korzystania ze speal:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— spawarki transformatorowej,
— zespotu pgdotworczego tréjfazowego, przewnrego 20 kVA.
oraz inny wynikajcy ze specyfiki prac i wymagadokumentacji techniczne;.
4. TRANSPORT
4.1. Transport
Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko dbkérodkéw transportu, ktére niegtla
wptywaly niekorzystnie na jaké przewaonych materiatéw i uedzen.
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Rodzaj transportu powinien bydostosowany do rodzaju i #o przewaonego materiatu lub
urzadzenia.
Do transportu zyte powinny by nastpujace srodki:
e samochodu skrzyniowego,
* przyczepy dhaycowej,
» samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,
* samochodu dostawczego,
* przyczepy do przewenia kabli.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Prace powinny by prowadzone zgodnie z dokumentacja technicBpecyfikaci Techniczi i
Kontraktem, projekt organizacji robo6t powinienchyzgodniony z Inwestorem.
5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac
Wszystkie prace powinny byprowadzone zgodnie z dokumentatgchniczia, ogolnymi
zasadami prowadzenia robét elektrycznych i wytyazingroducentéw poszczegolinych materiatow.
5.3. Montaz ztacza pomiarowego i rozdzielni gtdbwnej przepompownéciekow.

5.3.1. Montd zlgcza pomiarowego

Ztacze pomiarowe instalowana stupachzelbetowych linii napowietrznej nn na wysako
1,3 m nad terenem, tak by okienko odczytowe znagdiowe na wysokeéci 1,7 m. obudow ztacza
montow& na konstrukcji wsporczej w odlegl 10 cm od stupa. Przewéd PEN wacu
pomiarowym nalgy przylczy¢ do uziemienia stupa, ktérego wattaziemienia jest < 1.

5.3.2. Montg obudowy rozdzielni RG.

Otwory pod rozdzielri nalezy wykona& recznie lub przy @yciu urzdzenia wiertniczego.
Nalezy wykopa otwor o gebokasci 80 cm i wymiarach dna 60 x 50 cm.

Fundamenty ustawtarecznie lub z ayciem s¢ urzadzen dzwigowych i ustawd je w pionie i
poziomie. Wierzchnia ¢&¢ fundamenty winna wystawa0 cm ponad poziom gruntu. Po ustawienit
fundamentow zasypujeesdoty warstwami ziemi o gruloi ziemi 15-20 cm, ktore natg ubijac za
pomoa ubijakéw.

Czs$¢  konstrukcji  wsporczej wykonane z materiatdbw podjegych  wplywom
atmosferycznych, korozji elektrolitycznej, chemiegriub biologicznej naley chront na catej
powierzchni narzonej na takie wplywy. Stalowe gzxi nalery chront przez stosowanie powiok
ochronnych np. cynkowanie malowanie. Betonowgazkonstrukcji znajdujce s¢ w agresywnym
srodowisku gruntowym naky chront przez stosowanie powiok ochronnych, antykorozynyc
dodatkow do betonéw. Obudowy ustéwia fundamencie i przy&ei¢ do srub mocugcych.

Przewod PE w rozdzielniach najeuziemt, warta¢ uziemienia jest < 8.
Uziemienie wykoné&zgodnie z normPN-IEC 60364-5-54.

5.3.3. Przygotowanie kadw i przygczanie przewodow.

Powloke przewodu wielaylowego naley obcik¢ na takiej dtugéci, aby po wprowadzeniu
przewodu do ospetu czoto powioki rownato si w wewretrzng powierzchna puszki Powilok
zdejmowa w taki sposob, aby nie nad¢iizolacji zyty. Policzeniazyt przewoddw naley wykona
za pomog osprztu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekgzonych przewoddw. Nie
zezwala si na hczenie przewoddéw przez zwykte sganie. W miejscach pgizen i rozgakzien zyty
przewodow nie powinny ynapezane mechanicznieZyty nalezy obcia¢ na diugsé potrzebm do
wykonania paiczen z naddatkiem do 1 do 2 ciyty PE i N powinny by nieco dhisze nk fazowe.
Konce zyt odizolowa: na diugdci niezlzdnej do prawidiowego pgtzenia z zaciskiemZyty
miedziane mana odizolowa nazem monterskim, prowade do skaénie tak, aby nie nadegi zyty.

5.3.4. Montg tablic rozdzielczych.

Przed zainstalowaniem tablicy naje
1. sprawdzi zgodnd¢ polaczen przewodow dczacych na tablicy, ich rodzaj i przekroje oraz
poréwna z dokumentaaj
2. sprawdz jakos¢ podhczen oraz dokecic wszystkiesruby i naketki.
3. sprawdazi, czy napisy ha rozdzielnicy svtasciwe.
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4. oczycic tablice z zanieczyszcze szczegolnie naky oczysci¢ czesci izolacyjne oraz wykona
poprawki malarskie.
5. przewody linii zasilace] naley doprowadzi w zasadzie od dotu tablicy, a przewody
obwodéw odbiorczych w zasadzie od gory.
Przy podiczaniu obwodow zasilggych naley:
6. sruby faczace przewody zaopatrzy podktadki spgzyste.
7. przewody wielodrutowe zakozy¢ koncéwkami lutowanymi lub zaciskanymi, przewody
miedziane o przekrojiyt do 2,5 mmM mazna zakaczyé oblutowanymi oczkami.
8. na kacowki natary¢ koszulki izolacyjne z materiatu niepalnego.
9. przewody oznacZnumerami.

5.3.5. Instalacje i urgdzenia ochrony przeciwpotaniowe;.

Przewody wielaytowe, w ktérych jedna zyt ma by wykorzystana jako przewdd ochronny,
powinny mie& zyly ochronne w izolacji specjalnie oznakowan8juby, naketki i podktadki
sprezyste przeznaczone do wykonania zaciskow iaqm $rubowych w instalacji dodatkowej
ochrony przeciwpotageniowej powinny by wykonane ze stali odpornej na korpapb ze stali
zwyktej ocynkowanej albo w inny sposob zabezpieez@nzed korozj powitoki ochronne nie
powinny poweksz& rezystancji zestykow patzer. Wytaczniki przeciwporaeniowe powinny bg
dostarczane bez uszkodzev fabrycznych opakowaniach, wraz Zwedczeniami potwierdzagymi
zgodnd¢ parametréw z wymaganiami projektu technicznegaewéd ochronny PE przgzane do
statych uradzer elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotéw nwmtgch, naley uklada na
state. Przerwanie lub roZoienie tych paiczen nie powinno by mozliwe bez uwycia narzdzi
Pohczenia state miana wykon& przez spawanie, spojenie na zimno, nitowanie kst srubowy.
Pokczeniasrubowe naley wykonywa srubami osrednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej ne
korozg lub odpowiednio zabezpieczonych przed kagoBjohczeniasrubowe naley wykonywa w
taki sposOb, aby nadtka obejmowata co najmniej ¢@i nitek gwintu sruby, naketke nalezy
odpowiednio mocno dokci¢ i zabezpieczy przed samoczynnym roZlmieniem. Pajczenia
srubowe naley wykonywa stosujc podktadki spgzyste, a w przypadku nieréwnych powierzchni
stykowych, podktadki sgryste zabkowane ze stali odpornej na korozjub odpowiednio
zabezpieczonej przed kor@zPowierzchnie stykowe pgizer srubowych naley przed dokgceniem
oczysci¢ i ewentualnie lekko natrzevazelimp bezkwasow. Przyhczenia przewodéw PE do korpusu
lub innych czsci statych uradzen, aparatéw i maszyn elektrycznychdb innych przedmiotéw
metalowych ohjtych dodatkow ochrona przeciwpofaiowa naley wykona wytacznie za pomag
zaciskdw ochronnych przymocowanych na stale do mbnych przedmiotow. Przygzenia
przewodow ochronnych i roboczych do ¥davych obwodow aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowej naley wykona wytacznie poprzez zaciskiadzeniowe tych aparatow.
Przewody ochronnead¢zace wyhczniki przeciwporaniowe r&nicowo-padowe z chronionym
urzadzeniem oraz uziomem pomocniczym aglezolowa tak jak przewody skrajne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Cel kontroli jakosci

Kontrola jak@ci ma na celu sprawdzenie zgodcioprzeprowadzonych prac z dokumeriacj
technicza, Specyfikaci Techniczim i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny ¢by
wykonane zgodnie z obogadujacymi normami.

Wykonawca jest ponosi petodpowiedzialnéé za jakd¢ prac i materiatow.
Wykonawca powinien dostaroczynwestorowi certyfikaty potwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i aparatura kontrolna posiadazmeswiadectwa dopuszczgje, potwierdzajce kalibracg
| spetniapce wymagane normy.
6.2. Testy i pomiary

Wszystkie testy i pomiary powinny bygodne z obowzujacymi normami. W przypadku
jesli normy nie stanowa o zadnych testach wymaganych w Specyfikacji, Wykonawoainien
zastosowawskazoéwki krajowe lub inne procedury prag przez Inwestora.

Wykonawca powiadomi Inwestora napie o kompletnéci kazdych zanikajcych robotach, ktére
moze kontynuowa tylko po zatwierdzeniu przgfej jakasci i przedstawieniu Bytkownikowi.
Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien godastpujace dziatania:

— wytyczenie lokalizacji zicza i szafek sterowniczych.

17



W przypadku satysfakcjoragych wynikow pomiaréw wykonywanych przed i w czapiac, na
wniosek Wykonawcy, Inwestor me zrezygnowaz przeprowadzania testOw po za&peniu prac.
Podczas przegilu prac po zakixzeniu prac naley przeprowadz nastpujace czynneéci:
- sprawdzenie jakii i prawidtowa¢ polaczen przewodow uziemiagych lub zerujcych
Wykonanie pomiaréw:
— oporu uziemié zlacza
Wyniki pomiaréw powinny b§ przekazane Inwestorowi w formie zgodnej z wymagainyormami.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows i ST.
7.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbioru robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien dokobalnwestor w czasie
umazliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ioggb postpu robot.
Odbiorowi podlegaj;
- Jaka¢ wykonanych oraz usytuowanie stanowiskczh i szafek sterowniczych
- Monta i ustawienie fundamentu
7.3. Odbidr koncowy.
Odbior kacowy polega na kecowym oszacowaniu rzeczysgie wykonanych prac ze
sprawdzeniem jakai, wielkosci i wartcsci.
Przy odbiorze kicowym powinno b§ sprawdzone:
— zgodna¢ wykonanych prac z Kontraktem, dokumendatgchniczia, Specyfikacy Technicza,
normami i przepisami
- Swiadectwa wiaciwej jakasci wykonanych prac potwierdzonych protokotami  testd
montaowych.
— sprawdzenie protokétéw odbiorowesziowych robot
— sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia waruziisady poprawnej eksploatacji
Przy odbiorze kfcowym Wykonawca jest zobowzany do przygotowania napujacych
dokumentow:
— dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami
Techniczna Specyfikacja
Ksiazka Pomiaréw
Wyniki pomiarow i testow kontrolnych
Certyfikaty jakaci uzytych materiatow
Po zakdczeniu odbioru kacowego powinien zostasporzdzony protokotu odbioru technicznego
prac z uwzgidnieniem wnioskow i ustate
8. OBMIAR ROBOT.
8.1 Montaz zlagcza pomiarowego i szafek sterowniczych
Obmiar robét dokonuje siz natury ( wykonanej roboty) przyjmigj jednostki miary odpowiadaje
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla rozdzielnicy: szt., kpl,
- dla konstrukcji wsporczych w szt., kpl, kg,
- dla osprztu montaowego w rozdzielnicy: szt., kpl, m
- dla aparatow montawych w rozdzielnicy: szt., kpl.
- dla robét ziemnych: th
Wyk3opy pod fundamenty rozdzielni gtdwnej @lgbkasci 1 m i wymiarach 0,7 x 0,5 m naieliczy¢
w m’,

8.2 Montaz rozdzielni RG

Rozdzieln¢ naleey ustawt na fundamencie. .Obudewrozdzielni przykgcic do srub
mocupcych fundamentu. Przewdd PE w rozdzielni aaleziemi, wartag¢ uziemienia jest < 8.
Z rozdzielni wyprowad#i kable zasilajce inne rozdzielnie, ugdzenia i stup éwietlenia terenu.

8.3 Montaz rozdzielni pompowni RP

Rozdzielnie pompowni montowana obudowie przepompowni. Z rozdzielni wyprowgdzi
przewody zasilajce pompysciekow i wykczniki ptywakowe do sterowania pompami.

18



9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-IEC 60364-4-41 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa”,
PN-IEC 60364-4-43 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecagstwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym?”,
PN-IEC 60364-4-46 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczgstwa. Odiczanie izolacyjne igczenie”,
PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczestwa.Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym,
PN-IEC 60364-4-473 - ,Instalacje w obiektach budawich. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczestwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym”,
PN-IEC 60364-5-523 - ,Instalacje w obiektach budawich.. Dobor i montawyposaenia
elektryczoe@bchzalnasci pradowe dtugotrwate przewodéw”,
PN-IEC 60364-5-53 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Dobor i montawyposaenia
elektrycznedparaturadczeniowa i sterownicza”,
PN-IEC 60364-5-537 - ,Instalacje w obiektach budawich. Dobér i montawyposaenia
elektryczoetyrzadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia”,
PN-IEC 60364-5-54 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Dobor i montawyposaenia
elektrycznegiziemienia i przewody ochronne”,
PN-IEC 60364-5-56 - ,Instalacje w obiektach budawieh. Dobor i montawyposaenia
elektryczoednstalacje bezpiecastwa”,
PN-92/E-01200 — Symbole graficzne ogdlnego stos@awarelektryce.
9.2. Inne dokumenty

1.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatoBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i rozbiérkowych.

[Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 pvawie bezpieczestwa i higien
pracy przy urgzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. Uhp8z. 912 )

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ewthno-montaowych. (tom |, Il, Ill, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dwthnych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru siecgistalacji, Centralny €dodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Waesza, 2001.

WYKONANIE O SWIETLENIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

nr kodu 45232210-7
Nr specyfikacji - E-04.00.

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSa wymagania dotycce wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniemswietlenia terenu przepompowégiekow.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakaichant przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Przewdd linii — stuzacy do przekazywania energii lub informacji, wadhie do ochrony innych

elementow linii i jej otoczenia
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Izolacja — element z materiatu nieprzewadego me¢dzy przewodami a konstrukcjami wsporczymi,
izolacja linii wystpuje w formie: izolatorow stagych liniowych, izolatoréw odggowych i
poprzecznikow izolacyjnych

Stup — konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncezgsrednio lub pérednio za pomac
fundamentu

Uzbrojenie stupa— izolatory stajce, poprzeczniki, aparatura, kable z gtowicami, zaljdupce se
na stupie

Stup przelotowy — przeznaczony do podtrzymania przewodow bez maepnia nacigu lub
przejmupce obcazenie réwnolegte do linii

Stup narozny - przeznaczony do podtrzymania przewodow i przejamoa wypadkowej nagiju
wynikajacej z kata zalomu, na ktérym jest ustawiony

Stup odporowy — stup mocny przeznaczony do przejmowaniaggacustawiony na szlaku prostym
lub na zatomie przy odchyleniu osi linii trasy oagte]

Stup krancowy - stup mocny przeznaczony do przejmowania jednosggo naeigu i ustawiony na
zakaczeniu linii

Stup rozgakzny - stup ustawiony w punkcie rozgatenia linii

Ogranicznik przepie¢ — urazdzenie przeznaczone do ochrony aparatury elekteycpnzed
przepeciami

Stup swietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona beérponio w gruncie, shkaca do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysokei nie wickszej nz 14 m.

Oprawa oswietleniowa — kompletne urmlzenie shidace do umocnienia i patzenia z sieai
oswietleniowg jednego lub wieluzrodet swiatta oraz do ochronyrodet swiatta przed wptywami
zewretrznymi i dostosowania rozsytu strumieniaietinego do wymaganych warunkowwvgetlenia
W miejscu zainstalowania.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest zobowzany przeprowadZa prace zgodnie z dokumentacjtechnicza,
Specyfikacy Techniczi i instrukcjami Managera Projektu oraz zgodne ohawjacymi przepisami i
normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow i urzadzen

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiatow ddenania sieci niskiego nagiia i kabli
zasilapcych powinien by uzgodniony Managerem przed rozpgmem dostawy i uzyskajego
akceptagj. Wszystkie uywane materiaty powinny spetdiaktualne normy
Materiaty wyte do wykonania prac offych Specyfikagj:

— Przewody izolowane — zgodne z WT-92/K-396, PN-HB 64:20002/A2:2003
— Osprzt przeznaczony do budowy energetycznych linii naptenych — zgodne z nogmPN-
71/E-06400
— Konstrukcje wsporcze stalowe — zgodne z npRiN-B-03205
— Konstrukcje wsporczeelbetonowe i sgzone — zgodne z nomPN-87/B-03265
Wszystkie materiaty zywane do prac powinny by godne z4 Specyfikacy i pochodzt z zaktadow
posiadajcych certyfikat jakéci zgodny z norra ISO 9001.
2.3. Sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowzany przechowywamateriaty zgodnie z wymaganiami producenta.
Urzadzenia powinny b§ skitadowane w zamketych, suchych, przewietrzanych gwaetlonych
pomieszczeniach.

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Jeili dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe onggstanie materiatdw do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomiswoim zamiarze Managera Projektu na trz\
tygodnie przed zastosowaniem tych materiatdow lubzeide] jesli wymagap tego testy
przeprowadzane przez Managera Projektu. Wybranyzhakceptowanych materiatdw nie ima
zmienk.
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2.5. Specyfikacja materiatowa.

Montaz oswietlenia terenu przepompowni P1
1 | Stup stalowy ,parkowy” typu S50C Sszt. 1
2 | Fundament prefabrykowany typu F 100 szt. 1
3 | Tabliczka bezpiecznikowa TBO — 35 Sszt. 1
4 | Bezpiecznik topikowy Bi Wts 4 A szt. 1
5 | Rura typu Arot A 50 mm m 3
6 | Lampa sodowa typu OZPS 70 Sszt. 1
7 | Przewody YDY 3 x 1,5 mm m 5

Montaz oswietlenia terenu przepompowni P2
8 | Stup stalowy ,parkowy” typu S50C Sszt. 1
9 | Fundament prefabrykowany typu F 100 szt. 1
10| Tabliczka bezpiecznikowa TBO — 35 Sszt. 1
11 | Bezpiecznik topikowy Bi Wts 4 A szt. 1
12 | Lampa sodowa typu OZPS 70 Szt. 1
13| Przewody YDY 3 x 1,5 mMm m 5

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Wykonawca przyspujacy do wykonania zasilania elektrycznego powinienkaag sig
mozliwoscia korzystania ze speiu:
— spawarki transformatorowej,
— zespotu prdotworczego tréjfazowego, przewego 20 kVA.
— samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,
oraz inny wynikajcy ze specyfiki prac i wymagadokumentacji technicznej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko d¢hkérodkow transportu, ktére niectl
wptywaly niekorzystnie na jako przewaonych materiatow i uedzen.
Rodzaj transportu powinien bydostosowany do rodzaju i #o przewaonego materiatu lub
urzadzenia.
Do transportu gyte powinny by nastpujace srodki:
» samochodu skrzyniowego,
* przyczepy dhaycowej,
» samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,
» samochodu dostawczego,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Prace powinny by prowadzone zgodnie z dokumentacja technicBpecyfikaci Techniczi i
Kontraktem, projekt organizacji rob6t powinienchyzgodniony z Managerem Projekty
5.2. Zakres i warunki prowadzenia prac
Wszystkie prace powinny byprowadzone zgodnie z dokumentatgchniczia, ogolnymi
zasadami prowadzenia robét elektrycznych i wytyazingroducentéw poszczegolnych materiatow.
5.2.1. Przetadunek
Przetadunek stupow energetycznych w poziomie pemibiy dokonywany przy gyciu dzwigu i
zamocowa, z zastosowaniem uchwytow lub zawiesi unielimgajacych wysungcie lub
niekontrolowany przechyt.
5.2.2. Roboty ziemne
Wykopy pod posadowienie stupow wykonuje siechanicznie (przyayciu $widrow
mechanicznych) lubecznie.Swidry mechaniczne majzastosowanie do wiengev gruntach lekkich
0 matej wilgotngci. Reczne wykopy powinny bywykonane z zachowaniem zasad bezpiksire i
wg zalecé wynikajacych ze ST ,,Roboty w zakresie przygotowania teneod budow i roboty
ziemne” kod CPV 45111200.

21



5.2.3. Montg stupow
Prace montasowe obejmuj nastpujace czynneci:
10. utazenie elementow na stanowisku pracy,
11. monta elementéw ustojowych,
12. stawianie stupa wykotdaa pomog dzwigu, nazyc ruchomych oraz wagarki lub cagnika.

5.2.4. Uziemienie ochronne

Zbrojenie fundamentow albgerdzie zelbetonowe mina wykorzysta jako uziom tylko w
przypadku gdy grubg warstwy betonu w fundamencie labrdzi pomé¢dzy zbrojeniem a gruntem
nie przekracza 0,005 m. Nie nayewykorzystywa strun stalowych stupow z betonu gprstego wg
PN-62/B-03321. Uziemieniu ochronnemu podlaga¢ wszystkich liniach metalowe gzxi urzadzea
znajdupcych st w linii, urzadzenia éwietlenia zewrtrznego, wymienione &ci nalery zerowa
Uziemienie wykoné&zgodnie z normPN-IEC 60364-5-54.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Kontrola jak@ci ma na celu sprawdzenie zgodcioprzeprowadzonych prac z dokumendacj
techniczm, Specyfikacg Techniczm i Kontraktem. Wszystkie testy | pomiary powinny ¢by
wykonane zgodnie z obogdujacymi normami.

Wykonawca jest ponosi petmdpowiedzialnéé za jak@¢ prac i materiatow.
Wykonawca powinien dostarazyManagerowi Projektu certyfikaty potwierdzeg, ze wszystkie
stosowane uwglzenia | aparatura kontrolna posiada zm& Swiadectwa dopuszczae,
potwierdzajce kalibracg i spetniagce wymagane normy.

6.2. Testy i pomiary

Wszystkie testy i pomiary powinny bygodne z obowzujacymi normami. W przypadku
jesli normy nie stanowa o zadnych testach wymaganych w Specyfikacji, Wykonawoavinien
zastosowawskazowki krajowe lub inne procedury prag przez Managera Projektu.

Wykonawca powiadomi Managera Projektu ndnpe o kompletnéci kazdych zanikajcych
robotach, ktére ma kontynuowdé tylko po zatwierdzeniu przgfej jakasci i przedstawieniu
Uzytkownikowi.
Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien godastpujace dziatania:
— wytyczenie trasy linii
W przypadku satysfakcjoragych wynikéw pomiaréw wykonywanych przed i w czapiec, na
wniosek Wykonawcy, Manager Projektu #eo zrezygnowa& z przeprowadzania testow po
zakaiczeniu prac.
Podczas przegilu prac po zakixzeniu prac naley przeprowadz nastpujace czynneéci:
— sprawdzenie uedlzenia ochrony przeciwprzegiowej
- sprawdzenie jakai i prawidtowa¢ polaczen przewodow uziemiagych lub zerujcych
Wykonanie pomiaréw:
— oporu uziemié stupow
Wyniki pomiaréw powinny by przekazane Managerowi Projektu w formie zgodneymaganymi
normami.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami Managera.

7.2. Odbior koncowy.

Odbiér kacowy polega na kicowym oszacowaniu rzeczy§gie wykonanych prac ze

sprawdzeniem jakmi, wielkosci i wartasci.

Przy odbiorze kacowym powinno b¥ sprawdzone:

— zgodnad¢ wykonanych prac z Kontraktem, dokumendatgchniczia, Specyfikaci Technicza,
normami i przepisami

- $wiadectwa wihéciwe] jakasci wykonanych prac potwierdzonych protokétami testo
montaowych.

— sprawdzenie protokoétow odbiorowesziowych robot

— sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warurzikisady poprawnej eksploatacji
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Przy odbiorze kacowym Wykonawca jest zobowzdany do przygotowania napujacych
dokumentow:

— dokumentacji technicznej z wprowadzonymi zmianami

- Ksiagzka Pomiarow

— Wyniki pomiaréw i testow kontrolnych

— Certyfikaty jak@ci uzytych materiatéw

Po zakaczeniu odbioru kficowego powinien zostasporzdzony protokotu odbioru technicznego
prac z uwzgidnieniem wnioskow i ustabe

8. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru robét dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmugj jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:
— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
—dla przewoddéw: m lub kpl.,
— dla osprztu linii: szt., kpl.,
— dla robét fundamentowych: szt., kpl.3,m?.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
- PN-87/B-0265 —Elektroenergetyczne linie napowietrznZelbetonowe i sggone konstrukcje
wsporcze — Obliczenia statyczne i projektowane
- PN-B-03205 — Konstrukcje stalowe — Podpory liniel¢toenergetycznych — Projektowanie i
wykonanie
- PN-83/B-03154 —Elektroenergetyczne linie napowredrz Fundamenty konstrukcji wsporczych
— Obliczenia statyczne i projektowane
- PN-90/E-01242 — Oznaczenie identyfikacyjne zawmiskurzadzen i zakaczeh przewodoéw oraz
0golne zasady systemu alfanumerycznego
- PN-74/E-90082 — Elektroenergetyczne przewody gétezewody aluminiowe
- PN-83/E-06305 - Elektryczne opraw$wagetleniowe. Typowe wymagania i badania
- PN-79/E-06314 - Elektryczne opraw$vaetleniowe zewntrzne
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenidystane i projektowanie
9.2. Inne dokumenty
1. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i rozbiérkowych.
[Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ewthno-montaowych. (tom |, Il, Ill, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét ewthnych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny €dodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Waesza, 2001.

mgr inz. Andrzej Wotowiec

upr. nr 132/77
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