PW "PROENCO" Przedsigbiorstwo Wielobranzowe, 25-316
Kielce, ul. Warszawska 30/10

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zamdwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw
45233220-7 Roboly w zakresie nawierzchni drég
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja sanitama grawitacyjno-ttoczna w solectwie Skrobaczéw, Folwarki gm. Stopnica
ADRES INWESTYCJI :  Skrobaczdw, Folwarki, gmina Stopnica

INWESTOR : Gmina Stopnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Kociuszki 2; 28-130 Stopnica

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugosé kolektorow:
Grawitacja kanat: fi 200 PVC -U 3238,65 mb.

Rurociagi ttoczne fi 110 PE 2057,5 mb.
Rurociggi ttoczne fi 90 PE 840 mb.
Rurociggi ttoczne fi 63 PE 523,0 mb.
Rurociagi ttoczne fi 50 PE 102,4 mb.
Pompownia sieciowa 2 szt.
Kanat boczny fi 160 PVC 1793,35 mb
uzT 12 szt

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco



Kosztorys inwestorski - Skrobaczéw?2.ath PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzylkownik: Proenco

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Kosztorys: Skrobaczéw,Folwarki
1/45231300-8 [SIEC KANALIZACJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w lerenie pa-|km 1
0111-02 goérkowatym lub garskim.
S5T.2
3238.65/1000 km 3.239
RAZEM 3.239
1.2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m?3
0113-01 spycharek
S.T4.
(3238.65-357.5-391.6)*0.9*0.15 m3 336.089
RAZEM 336.089
1.3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
0210-02 nymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kal. I-1l
S.T.4.
1565.5-(poz.1.2+357.5) m3 871.911
RAZEM 871.911
1.4 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gheb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- [m3
0210-03 nymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -V
S.TA4.
3651.97 m3 3651.970
RAZEM 3651.970
1.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kal. lll-IV
S.TA4.
1229.8 m3 1229.800
RAZEM 1229.800
1.6|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
0313-02 wymi (wypraskami) w grunlach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m;
S.TA4. grunt kal. |-V
(2727(3238.65-357.5)) m2 11524.600
RAZEM 11524.600
1.7|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
S.T.4.
0.2*0.9*(3238.65-357.5-1504) m3 247.887
RAZEM 247.887
1.8/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |[szt.
0607-02 bok.do 6 m
S.T4. 400/1.5=266
266 szl 266.000
RAZEM 266.000
1.9|KNR 2-01 Drenaz - podsypka fillracyjna z piasku w golowym suchym wykopie z przygoto-|m3
0610-01 waniem kruszywa
S.T.4. 2350%0,9*0,2
423 m3 423.000
RAZEM 423.000
1.10/KNR 2-01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
0605-01
S.T4.
(2350/200)*48 godz. 564.000
RAZEM 564.000
1.11|KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -saczki cera- |m
0612-01 miczne 50-100 mm
S.T4.
2350*0.35 m 822.500
RAZEM 822.500
1.12/KNR 2-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm szi.
0622-01
S.T4.
2350/50 szl, 47.000
RAZEM 47.000
1.13/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punkiowych, rowdw, wyko- |m?3
0214-01 pow obieklowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
S.T4. (gr. warstwy w slanie luznym 30 cm) - kal. gruntu [-]
4642 m3 4642.000
RAZEM 4642.000
1.14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m?@
0320-0801 |gtebokos$c do 6.0 m, szerokosé 0.8-3.0 m
S.T4.
1150.6 m3 1150.600
RAZEM 1150.600
1.15/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m3
0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV
S.TA4. |




Kosztorys inweslorski - Skrobaczéw?2.ath PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4,50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
(poz.1.2+p0z.1.3+poz.1.4+poz,1.5)-(4642+poz.1.14) m3 297.170
RAZEM 297.170
2/45231300-8 [SIEC KANALIZACY.JNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
2.1/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U tgczonyeh na weisk o §r. zewn. 200 mm m
1308-03
S.T.8.
3238.65 m 3238.650
RAZEM 3238.650
2.2|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbelowych o $r. 1200 mm wykony- |slud.
0515-05 wane metlodg studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$é 3 m
8.7.8.
94 slud. 94.000
RAZEM 94.000
2.3|KNR 2-18 Sludnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w golowym wykopie za |[0.5 m]
0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. slud.
S.T.8.
94 [0.5 m) -94.000
stud.
RAZEM -94.000
2.4|KNR-W 2-18 |Sludzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o &r 600 mm - zamknigcie stoz- |szt.
0517-01 kiem belonowym
S.T.8.
6 szl 6.000
RAZEM 6.000
2.5|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 prob.
STs.
47 odc. -1 47.000
préb.
| RAZEM 47.000
3|45231300-8 [SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
3.1|KNR 2-18 Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
0409-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kal. [ll-IV
S.T.8.
357.5 m 357.500
RAZEM 357.500
3.2|KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
0412-01 ochronnych
S.T.8.
357.5 m 357.500
RAZEM 357.500
3.3|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koficow rur ochronnych o $r.nom.350 mm - do 75 pojazdéw na_ |szt.
0122-05 godz.
8.T.8.
132 szt. 132.000
RAZEM 132.000
3.4|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o &r. nom. 200 mm m
0306-10
S.T.8.
32 m 32.000
RAZEM 32.000
3.5|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm m
0306-08
S.T.8.
64 m 64.000
RAZEM 64.000
3.6|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 110 mm m
0306-05
STS.
72 m 72.000
RAZEM 72.000
3.7|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 75 mm m
0306-03
S.T.8.
64 m 64.000
RAZEM 64.000
3.8/KNR 2-19 Rury ochronne o ér.nom. 350 mm m
0119-06
S.T.8.
96.9 m 96.900
RAZEM | 96.900
4/45231300-8 [SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA - ROBOTY ZIEMNE
4.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - trasa drog w terenie pa-[km |
0111-02 gérkowatym lub gérskim. |
ST2 ‘




Koszlorys inwestorski - Skrobaczéw2.alh PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3565/1000 km 3.565
RAZEM 3.565
4.2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca | m2
0113-01 spycharek
8.T.4.
({2657.6-81.1)*0.9*0.15)+808.02 m2 1155.848
RAZEM 1155.848
4.3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m o cianach pio- |[m3
0307-02 nowych w gruntach suchych kat. I1l-1V
S.TA4.
{((2657.6-poz.4.2)*1.6*0.9)+1373.634)*0.3 m3 1060.847
RAZEM 1060.847
4.4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki |m3
0209-09 0.60 m3 w gr.kat. 11l
S.TA4.
(((2657.6-poz.4.2)*1.6*0.9)+1373.634)*0.7 m3 2475.310
RAZEM 2475.310
4.5/KNNR 1 Pefne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
0313-01 wymi (wypraskami) w grunlach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
S5.T4. grunt kal. |-V
2*1.6%(2657.6-81.1)+2872.96 ma2 11117.760
RAZEM 11117.760
4.6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gteb.do [m3
0318-01 1.5 mw gr.kat. [-1ll
S5.T4.
(poz.4.2+p0z.4.3-(3.14*0.055*0.055* 2657,6)+1367.864)*0.3 m2 1067.795
RAZEM 1067.795
4.7|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wyko- [m3
0214-01 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
S.T.4. (gr. warstwy w slanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il
(poz.4.2+poz.4.3-(3.14*0.055*0.055"2657.6)+1367.864)*0.7 m3 2481.521
RAZEM 2491.521
4.8/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m3
0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kal. Ill-IV
S.T4.
poz.4.2+p0z.4.3-poz.4.645.77 m3 1154.670
| RAZEM 1154.670
5/45231300-8 |SIEC KANALIZACY.JNA CISNIENIOWA - ROBOTY MONTAZOWE
5.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o  |m |
1009-04 §r.zewnetrznej 110 mm
S.T.8.
2057.5 m 2057.500
RAZEM 2057.500
5.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) ¢ |m
1009-07 $r.zewnglrznej 90mm, PE 100+ SDR17, PN10 z wkiadka miedziang
S.T.8.
840 m 840.000
RAZEM 840.000
5.3|KNNR 4 Sieci wodociggowe - monlaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
1009-01 $r.zewnelrznej 63 mm
S.T.8.
523 m 523.000
RAZEM 523.000
5.4|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
0109-01/02 |$r.zewnetrznej 50 mm - ekslrapolacja
S.T.8.
102.4 m 102.400
RAZEM 102.400
5.5/KNNR 4 Prdba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
S.T.8.
19 200m - | 19.000
1 préb.
RAZEM 19.000
5.6|KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,[200m -
1606-01 PE, PEHD o &r. do 50mm 1 préb.
S.Ts8.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
57 Odpowielrzenie rurociggdw sieci wodociggowych- armatura napowietrzajaco - |kpl.
S.T.8. odpowietrzajgca do bezposredniej zabudowy w ziemi, z pokrywa wtazu i piers-
cieniem
1 kpl. | 1.000
| RAZEM | 1.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco




Kosztorys inweslorski - Skrobaczéwz2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszez. | Razem
5.8/KNR 2-18 Sludnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o [slud. |
0613-01 gtebokosci 3 m
S.T.8.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
5.9|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1000 mm w golowym wykopie za [[0.5 m]
0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
S.Ta8. |
-3 [0.5 m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
5.10 - czyszczak z zaworem hydrantowy , na ci$nienie robocze 1,0 MPa; szl
S.T.8. - zasuwa kotnierzowa - 2 szt [
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.11|KNNR 4 Sludzienki kanalizacyjne rozprezne fi 1000 szl
1417-02
S§.T.8.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6(45231300-8 [SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
6.1/KNR 2-18 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-/m
0408-02 mi o §r.150-250mm w gruntach kal. [1l-IV
S.T.8. -przewiert sterowany
81.1 m 81.100
RAZEM 81.100
6.2 KNR-W 2-18 |Rury ochronne o $r.nom.219/8 m
0119-03
S.T.9.
40.9 m 40.800
RAZEM 40.900
6.3 KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koricdw rur ochronnych o $r.nom.250 mm szl
0122-03
S.T.8.
42 s. 42.000
RAZEM 42.000
7/45231300-8 |POMPOWNIE SCIEKOW - MONTAZ POMPOWNIA P1
71 Zakup pompowni P1 symbol kpl.
S.T.11 -zbiornik fi 1500 x 5500 z armalurg i wyposazeniem jak w opisie lechnicznym;
- pompy o mocy 6 kW kazda -2 szt.;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armalure i automaltyke oraz pozos-
taly osprzet wg zataczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 System meonitorigu przepompowni $ciekow w oparciu o transmisje danych kpl.
S.T9. SMS
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.3|KNR 2-20 Piyta denna komory zelbelowej o gruboéci 50 cm m3
0102-02
S.T.9.
3.14*1*1*0.50 m? Lo
RAZEM 1.570
7.4 Zuraw typu ZSW 15 kpl.
S.T.9. Budowa:
- stup zurawia -1 szl;
- ramie obrotu -1 szt.
- wyciagarka reczna linowa -1 szl;
- uchwyt krgzka linowego -1 szt;
- krazek linowy - 1 szt;
- szakla -1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.5 Stopa stupa do montazu zurawika szt.
S.T9.
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
7.6/KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o grubosci 1,50 cm m3
0101-02
8T8
1*(0.6*0.6%1.5) m3 0.540
RAZEM 0.540
7.7|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur r. 70mm o |m
1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
S.T.8.
-6 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzylkownik: Proenco



Kosztorys inweslorski - Skrobaczow?2.alh

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 m 17.000
RAZEM 17.000
7.8|KNR 2-02  |Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m; szeroko§é wrdt 3 m i furtki 1 m z siatkiw | kpl.
1808-07 ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wyso-
S.T.9. kosci 25 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ucznia kamiennego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
0204-03
S8.T.9.
46.25 m2 46.250
| RAZEM 46.250
8/45231300-8 |POMPOWNIE SCIEKOW- ROBOTY ZIEMNE POMPOWNIA P1
8.1/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kal. lll, o §cianach zabezpie- |m3
0811-03 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci 7,20 m; szero-
S.T4. kos¢ wykopu 2,0-3,0 m
(5.5*1.25%*1.25*3.14) m3 26.984
RAZEM 26.984
8.2|KNR 2-01 Igtofiliry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- [szt.
0607-02 bok.do 6 m
S.T4.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8.3/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- §r. 150-200 mm m
0616-02
S.T4.
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8.4 Pompowanie wody, doktadna ilosc godzin zostaie uslalona przez Inspektora  |[m-g
S.T4. Nadzoru na etapie wykonastwa sieci
10 m-g 10.000
RAZEM 10.000
8.5/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
0504-02 wykopu; grunl kat.lll
S.T4.
(3.14*0.75*0.75"5.5) m3 9.714
RAZEM 9.714
9/45231300-8 |POMPOWNIE SCIEKOW- ROBOTY ZIEMNE POMPOWNIA P2
9.1 KNR-W 2-01 (Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3 |
0808-04 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
S.TA4. szeroko$¢ wykopu 3,0-4,0 m
(5.5%2.2*2.2) m3 26.620
RAZEM 26.620
9.2/ KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpoérednio bez obsypki na gte- [szl.
0607-02 bok.do 6 m
S.T4.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9.3|KNR 2-01 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
0616-02
S.T4.
50 m 50.000
RAZEM 50.000
9.4 Pompowanie wody, dokladna iloéc godzin zostaie ustalona przez Inspeklora [m-g
S.Ta4. Nadzoru na elapie wykonastwa sieci
10 m-g 10.000
RAZEM 10.000
9.5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.5m3z |m3
0238-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 2 km; grunt kat. il
0214-04
S.T4.
(poz.9.1) - (6.5"3.14"0.75"0.75) m3 16.906
RAZEM 16.906
9.6 KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
0504-02 wykopu; grunt kat.lll
8.T4.
poz.9.1-p0z.9.5 m3 9.714
RAZEM 9.714
10|45231300-8 [POMPOWNIE SCIEKOW - MONTAZ POMPOWNIA P2
10.1 Zakup pompowni P2 symbol ‘kpl.
S.T.11 -zbiornik [i 1500 x 5500 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
- pompy o mocy B.7 kW - szt.2 ;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armalure i automatyke oraz pozos-
taty osprzel wg zataczonej specyfikacji w projekcie
| 1 |kpl. 1.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzylkownik: Proenco



Kosziorys inwestorski - Skrobaczéw2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
10.2 Sysltem monilorigu przepompowni §ciekéw w oparciu o transmisje danych kpl.
S.T.S. SMs
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.3/KNR 2-20 Piyta denna komory zelbelowej o grubosci 50 cm m3
0102-02
S.T.9.
3.14*1*1*0.50 m3 1.570
RAZEM 1.570
10.4 Zuraw typu ZSW 15 kpl.
S.T9 Budowa:
- stup zurawia -1 szt;
- ramig obrotu -1 szl.
- wyciggarka reczna linowa -1 szt;
- uchwyt krgzka linowego -1 szi;
- krazek linowy - 1 szi;
- szakla -1 szl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.5 Stopa stupa do montazu zurawika szl.
S.T.9.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.6|KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punkidw statych o grubo$ci 1,50 cm m3
0101-02
8.T.e.
(0.6%0.6"1.5) m3 0.540
RAZEM 0.540
10.7|KNR 2-02 Ogrodzenie z sialki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70mm o |m
1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
S.T.9.
17 m 17.000
RAZEM 17.000
10.8|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m; szeroko$¢ wrél 3 m i furtki 1 m z siatki w kpl.
1808-07 ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wyso-
S.T.9. kosci 25 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.9|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubo$é po zageszczeniu 10 cm m2
0204-03
8.Taoe.
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
11]45233000-9 |ROBOTY DROGOWE
11.1|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bilumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
0801-08 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
S.T.6.
391.6*1.2 m2 469.920
RAZEM 469.920
11.2|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - obok czynnego [m?2
0112-03 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
S.T.6.
391.6*1.2 m2 469.920
RAZEM 469.920
11.3/KNNR 6 Warstwa gérma podbudowy z kruszyw naluralnych gr. 15 cm - obok czynnego |m2
0112-06 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
S.T.6.
391.6"1.2 m2 469.920
RAZEM 469.920
11.4|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bilumicznych asfaltowych o grubosci 5 |[m2
0308-02 cm (warstwa wigzaca) - obok czynnegoe pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
S.T6.
391.6*1.2 m2 469.920
| RAZEM 469.920
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11.5|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 [m2 |
0309-02 cm (warstwa scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7.
9902-01
S.T.6.
391.6"1.2 m?2 | 469.920
| RAZEM 469.920
12/45231300-8 |SKROBACZOW, FOLWARKI - KANALY BOCZNE - ROBOTY ZIEMNE
12.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - frasa drég w terenie pa-[km
0111-02 gorkowatym lub gdrskim
1793.3/1000 km 1.793
RAZEM 1.793
12.2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m3
0113-01 spycharek
S.T.4.
1783.35*0.9*0.15 m3 240.752
RAZEM 240.752
12.3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o cianach pio- |m3
0307-04 nowych w gruniach suchych kat. lll-|V -
S.T.4,
{1793.35*0.9%1.5)-p0z.12.2*0.3 m3 2348.797
RAZEM 2348797
12.4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pedsigbier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-|V
S.T4.
1793.35*0.9*1.5-p0z.12.2*0.7 m3 2252.496
RAZEM 2252.496
12.5/KNNR 1 Petne umocnienie £cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-/m2
0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
S.TA4. gruni kal, -V
1.5*271793.35 m2 5380.050
RAZEM 5380.050
12.6|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm tacznie zdo- |m3
1411-03 stawg
S.T4.
0.2*0.9*1793.35 m3 322.803
RAZEM 322.803
12.7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do [m3
0318-03 3.0 mw gr.kal. I-lll
S8.T4.
poz.12.2+poz.12.3-(poz.12.6+(3.14*0.08*0.08*1793)) m3 2230.714
RAZEM 2230.714
12.8/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie ferenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m3
0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kal. lll-1V
S.T4.
poz.12.3-poz.12.7 m3 118.083
RAZEM 118.083
13/45231300-8 |SKROBACZOW, FOLWARKI- KANALY BOCZNE - ROBOTY MONTAZOWE
13.1|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm, m
1308-02
S.T.8.
1793.35 m 1793.350
RAZEM 1793.350
13.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw belonowych o §r. 1000 mm w golowym wykopie o [stud.
1413-01 gtebok. 3m
85 slud. 85.000
RAZEM 85.000
13.3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w golowym wykopie za [[0.5 m)
1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-85%2.8 [0.5 m] -238.000
stud.
RAZEM -238.000
13.4|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnodci kanatdw rurowych o ér.nominalnej do 160 mm ode. -1
0706-01 préb.
S.T8.
85 odc. -1 85.000
prob. |
| RAZEM | 85.000

14]45231300-8

SKROBACZOW, FOLWARKI - PRZYLACZA UZT- ROBOTY MONTAZOWE
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j.m. \

Poszcz.

Razem

14.1]

S.T.1

Zakup, doslawa i moniaz urzadzeri zbiornikowo ttoczych (UZT)

- zbiornik PEHD;

- popma wysokoci$nieniowa(wyporowa);

- kompletna hydraulika w studzience pompowiej z zaworem zwrotnym odcina-
jacym i bezpieczenstwa;

- instalacja elektryczna ( przytacze wraz z zabezpieczeniem);

-skrzynka aulomatyki sterujgcej praca pompowni z sygnalizacjg $wietlng sla-
néw roboczych i czujnikami poziomu;

- montaz

12

szl.

48

12.000

RAZEM

12.000

14.2

KNR 2-01
0616-01
S.T9.

Rurociagi slalowe kotnierzowe tymczasowe- §r. 80-125 mm

(2350/60)"30+46.5

1221.500

RAZEM

1221.500
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