PW "PROENCO" Przedsiebiorstwo Wielobranzowe, 25-316
Kielce, ul. Warszawska 30/10

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli, szybow i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJ| : Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna w sotectwie Prusy, gm. Stopnica
ADRES INWESTYCJl :  Prusy, gm. Stopnica

INWESTOR :  Gmina Stopnica

ADRES INWESTORA @  ul. Kosciuszki 2; 28-130 Stopnica

Dokument zostat opracowany przy pemocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dlugosé koleklordw:
Grawitacja kanat: fi 200 PVC -U  1593.5 mb.
kanat boczny fi 160 PVC 717.6 mb

Nerma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proerico



Kosztorys inweslorski - Prusy1.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 | SIEC KANALIZACJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - trasa drég w lerenie pa-|km ‘
0111-02 gorkowatym lub gérskim.
ST.2
1593/1000 km 1.593
RAZEM 1.593
1.2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m3
0113-01 spycharek
S5.T.4.
(1593-173.7)*1*0.15 m3 212.895
RAZEM 212.895
1.3]KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o geb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
0210-02 nymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-
8.T4.
499.12 m3 499.120
RAZEM 499.120
1.4{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odidad koparkami podsiebier- |m3
0210-03 nymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kal. lll-IV
S.TA4.
1671.44 m3 1671.440
RAZEM 1671.440
1.5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbier- |m3
0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. HI-IV
S.T4.
626.94 m3 626.940
RAZEM 626.940
1.6|KNNR 1 Pefne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbitrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
0313-02 wymi {(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m;
S.TA4. grunt kal. |-V
(2*2*(1593.5-173.7)) m2 5679.200
RAZEM 5679.200
1.7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
S.T4,
0.2"0.9*(1593.5-173.7) m3 255.564
RAZEM 255.564
1.8/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do [m3
0318-03 3.0 mw gr.kal. I-lll
S.T4.
2383.45-({0.2"0.9"1593.5)+(3.14*0.1*0.1*1593.5-57*3.14*0.6"0.6)) m3 2111.017
RAZEM 2111.017
1.9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m23
0320-0801 |gtebokoét do 6.0 m, szeroko$é 0.8-3.0 m
S.T4.
626.9-((0.2*0.9*266.5)+(3.14*0.1*0.1*266.5)) m3 570.562
RAZEM 570.562
1.10|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m3
0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. [lI-IV
8.T4.
(poz.1.5+poz.1.3+poz.1.4)-(p0z.1.8+p0z.1.9) m3 115.921
] RAZEM |  115.921
2(45231300-8 |SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACY.JNA - ROBOTY MONTAZOWE
2.1|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
1308-03
S.T.8.
1593.5 m 1583.500
RAZEM 1593.500
2.2|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw belonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |slud.
0515-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.ll - gteboko$é 3 m
S.T8.
57 slud. 57.000
RAZEM 57.000
2.3|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. slud.
S8.Tas.
-57 [0.5 m] -57.000
slud.
RAZEM -57.000
2.4|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 prob.
S.T8.
12 odc. -1 12.000
prob.
‘ | RAZEM 12.000
3[45231300-8_|SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI

S
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Koszlorys inwestorski - Prusy1.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
3.1|KNR 2-18 Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
0408-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat. [lIl-IV
S.T.8.
188.7 m 188.700
RAZEM 188.700
3.2|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.350 mm - do 75 pojazd6w na godz. m |
0119-05
z.5z2.2.5.
9905-01
8.T.8.
203.8 m 203.800
RAZEM 203.800
3.3/ KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koricdw rur ochronnych o $r.nom.350 mm - do 75 pojazdéw na |szt.
0122-05 godz.
S.T.8.
106 szt. 106.000
RAZEM 106.000
3.4|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
0306-05
8.T.8.
60 m 60.000
RAZEM 60.000
3.5|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o r. nom. 75 mm m
0306-03
S.T.8.
28 m 28.000
RAZEM 28.000
4/45231300-8 |PRUSY - KANAL BOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
4.1|KNNR 1 Roboty pomiarcwe przy liniowych robolach ziemnych - trasa drog w terenie pa-[km
0111-02 gdrkowatym lub gorskim
717.6/1000 km 0.718
RAZEM 0.718
4.2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubesci do 15 cm za pomoca |m2
0113-01 spycharek
S.T.4.
717.6*0.9*0.15 m?2 96.876
RAZEM 96.876
4.3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
0307-04 nowych w gruntach suchych kal. IlI-IV -
S.T.4.
717.6*0.9%1.5-42.27 m3 926.490
RAZEM 926.490
4.4/KNNR 1 Peie umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
0313-01 wymi (wypraskami) w grunlach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
S.T.4. grunt kat. |-V
(1.5*2*(717.6)) m2 2152.800
RAZEM 2152.800
4.5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm facznie zdo- |m3
1411-03 slawg
S.T.4.
(0.2*0.9*717.6) m3 129.168
RAZEM 129.168
4.6|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do [m3
0318-03 3.0 mw gr.kat. 11l
8T4.
poz.4.3+poz.4.2-(poz.4.5+(3.14*0.08*0.08*300.7)) m3 B888.155
RAZEM 888.155
4.7|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- [m2
0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. ll-1V
S.T4.
p0z.4.3+p0z.4.2-poz.4.6 m2 135.211
RAZEM 135.211
5/45231300-8 |PRUSY- KANAL BOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE
5.1/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U faczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm, m i
1308-02
S.T.8.
717.6 m 717.600
RAZEM 717.600
5.2|KNNR 4 Sludnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w golowym wykopie o [slud.
1413-01 gtebok. 3m
45 stud. 45.000
RAZEM 45.000
5.3/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o r. 1000 mm w golowym wykopie za [[0.5 m]
1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
i
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Kosztorys inwestorski - Prusy1.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
-45°2 [[0.5 m] -90.000
slud.
RAZEM =90.000
5.4/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 160 mm ode. -1
0706-01 préb.
S.T.8.
45 odc. -1 45.000
préb.
RAZEM 45.000
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