Stopnica, 11.08.2021 r.
Znak: GPIOS.V.6220.3.2021

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 oraz 84 i art. 85 ust. 1,
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 89 lit. b
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Elzbiety Wojcik,

stwierdzam

I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie urzadzen melioracji wodnych dla potrzeb
nawadniania upraw drzew owocowych na dz. nr ew. 833 i 834 obreb Stopnica
i przeksztalcenie otworu wiertniczego w urzadzenie wodne (studnia gl¢binowa) na dz.
nr 834 obreb Stopnica gm. Stopnica.

Il. charakterystyka planowanego przedsiewziecia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej
decyzji

UZASADNIENIE

Inwestor Pani Elzbieta Wojcik, wystapita do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie urzadzen melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw
drzew owocowych na dz. nr ew. 833 i 834 obreb Stopnica i przeksztalceniu otworu
wiertniczego w urzadzenie wodne (studnia glebinowa) na dz. nr 834 obreb Stopnica.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.) stwierdzono, ze
organem witasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz
Miasta i Gminy Stopnica.

W toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwzigcia Organ zawiadomil strony o wszczgciu postgpowania,
informujac o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy. Dziatka, na ktérej planowana jest
przedmiotowa inwestycja, potozona jest na terenie, dla ktorego nie zostal uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Po zapoznaniu si¢ ze ztozonym wnioskiem wraz z kartg informacyjna przedsiewziecia,
organ stwierdzil, ze inwestycja nalezy do kategorii mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy mogacych
wymagac¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, w zwigzku
z §3 ust. 1 pkt 89 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
tj. gospodarowanie woda w rolnictwie polegajace na: melioracji terendow znajdujacych si¢ na



obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 81 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, innej niz wymieniona w lit. a.

Zatem dla wnioskowanego przedsiewziecia zachodzi obowigzek uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W zwigzku z powyzszym, w toku prowadzonego
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt
1) 1 2) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach i Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie”
z prosbg o wydanie opinii W sprawie stwierdzenia obowigzku lub braku obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiego obowigzku, o okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko
wnioskowanego przedsigwzigcia.

W przewidzianym terminie Zadna ze stron nie wniosta uwag ani zastrzezen.

Pismem z dnia 26.04.2021 r. znak: KR.ZZS.4.4360.51.2021.BS Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie” wyrazil opini¢, ze
planowane przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
Postanowieniem z dnia 20.05.2021 r. znak: WOO-11.4220.79.2021.AM.2 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Kielcach po zlozonych przez inwestora uzupelnieniach karty
informacyjnej przedsigwzigcia wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Biorgc pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy,
przeanalizowano: skale i1 charakter inwestycji, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot
zwigzanych z realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania oraz
odwracalnos$¢ oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisje¢ ucigzliwos$ci
zwigzane z jej eksploatacja oraz usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem obszarow
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub
ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym obszarow Natura 2000.

Z analizy powyzszych uwarunkowan wynika:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewzigcie:

Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na przeksztatceniu otworu hydrogeologicznego,
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 834 obreb Stopnica, gmina Stopnica, w urzadzenie wodne
(studni¢ gltebinowa) poprzez montaz w otworze pompy gltebinowej 1 wykonanie obudowy
studziennej. W ramach zamierzenia przewiduje si¢ réwniez budowe¢ urzadzen melioracji
wodnych dla nawadniania plantacji drzew owocowych, zlokalizowanych na dziatkach o nr
ewid. 833 i 834 obr. Stopnica. Laczna powierzchnia planowanego nawadniania wynosi¢ bedzie
ok. 1,6 ha. Zrédtem poboru wody dla projektowanego systemu bedzie w/w urzadzenie wodne.

Otwor hydrogeologiczny odwiercony zostal w 2020 r. na podstawie projektu robot
geologicznych, zatwierdzonego decyzjg Starosty Buskiego z dnia 14.04.2020 r. znak:
RLO.6530.02.2020. Rzgdna terenu w miejscu wiercenia otworu studziennego wynosi 271,25
m n.p.m., wspotrzedne otworu w uktadzie 2000 to: X 5587990,25 1 Y 7495281,32. Otwor
wykonano metoda obrotowg na ptuczke wodng do glebokosci
ok.75 m. Kolumna filtracyjna obejmuje: rur¢ podfiltrowa, filtr szczelinowy, rure
miedzyfiltrowa, filtr szczelinowy, rur¢ miedzyfiltrowa, filtr szczelinowy i do powierzchni
terenu rur¢ nadfiltrowag dlugosci ok. 54 m. Wokét filtra wykonano obsypke zwirowa
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w przedziale 50 - 75 m p.p.t., nad obsypka zwirowa wykonano uszczelke z compaktonitu
o dtugosci ok. 4 m, przestrzen wokot rury nadfiltrowej wypelniono urobkiem.

Odwiercony otwor hydrogeologiczny ujmuje gérnokredowy poziom wodono$ny. Zwierciadto
wody podziemnej nawiercono i stabilizowato si¢ na gltebokosci ok. 31,5 m p.p.t.
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow eksploatacyjnych przedmiotowego ujecia wody
podziemnej z utworéw kredy gornej zostata zatwierdzona przez Staroste Buskiego decyzja
z dnia 15.06.2020 r., znak: RLO.6541.04.2020. Zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujecia
wody podziemnej okreslono na poziomie Qe=9 m®h przy depresji se=1,8 m. W analizowanym
otworze stwierdzono wystepowanie utworéow czwartorzedowych do glebokosci ok. 5 m,
reprezentowanych przez glebe i lessy, nastgpnie utworow kredy gornej wystepujacych jako
wapienie margliste, jasne na glebokosci ok. 5 — 55 m oraz wapienie piaszczyste, ciemno-szare
z krzemieniami na gtebokosci ok. 55— 75 m.

Zgodnie z Kartg informacyjng przedsiewzigcia w ramach zamierzenia otwor zostanie

obudowany (wedtug zatozen obudowa naziemna z blachy z drzwiami zamykanymi na ktodke)
1 wyposazony w niezbgdng aparatur¢ techniczng do poboru wody typu pompa glgbinowa,
zawory, wodomierz. Rura nadfiltrowa wystaje ok. 0,5 m nad powierzchni¢ terenu i zamknigta
zostanie glowica. W ramach systemu nawadniania dzialek o nr ewid. 833 i 834 obr. Stopnica
zostanie  wykonany odcinek wodociggu na glebokosci ok. 0,8 m p.p.t
o dhugosci ok. 0,9 km oraz tasmy/rury kroplujace o dlugosci ok. 2,8 km. Kazdy rzad tasm
kroplujacych wyposazony bedzie w zawory umozliwiajagce nawadnianie upraw w dowolne;j
konfiguracji. Jak wskazano w Kip celem nawadniania jest stworzenie optymalnej wilgotnosci
gleby w warstwie ok. 30 cm przy uprawie roslin owocowych.
Studnia bedzie wykorzystywana wylacznie do celow zwigzanych z zasileniem systemu
nawadniania drzew owocowych w gospodarstwie Inwestora. Jak wynika z Karty informacyjnej
przedsiewzigcia nawadnianie drzew owocowych prowadzone bedzie w okresie wegetacyjnym,
tj. od kwietnia do wrze$nia, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych (ilosci opadéw),
wilgotnosci gleby ocenianej za pomocg pomiaréw tensjometrami.

Wedlug mapy ewidencyjnej przedsigwzigcie bedzie realizowane na uzytkach
oznaczonych jako grunty rolne. Zgodnie z przedtozong dokumentacja w/w teren uzytkowany
jest pod uprawe drzew owocowych. Tereny zabudowane — budynki mieszkalne i gospodarcze
znajdujg si¢ w odleglosci ok. 410 m na zachdd od przedmiotowych dziatek. Najblizsze
otoczenie przedsiewzigcia stanowig grunty  orne oraz sady. Zgodnie
z Kip na terenie inwestycyjnym i1 w zasiegu oddziatywania nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkow roslin, grzybow i siedlisk przyrodniczych. Realizacja inwestycji nie
wigze si¢ z wycinkg drzew 1 krzewow.

b) powigzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych sie na terenie, na ktorym planuje si¢
realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktorych
oddziatywania mieszczq si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Jak wynika z dokumentacji w odlegto$ci 500 m brak jest innych uje¢ wod podziemnych,
ponadto w odlegtosci 1000 m od granic projektowanego nawadniania w ciggu ostatnich 5 lat
nie wydano pozwolenia wodno- prawnego na pobor wod podziemnych do celow nawadniania.
Realizacja planowanego przedsiewziecia winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi
inwestycjami przewidywanymi w sasiedztwie tak, by wyeliminowa¢ i zminimalizowaé
ucigzliwosci zwigzane z jej oddziatywaniem na Srodowisko, poprzez m. in. wlasciwg
organizacj¢ robot i roztozenie w czasie.



C) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
I powierzchni ziemi:

Analizowane przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenach gruntow rolnych
wykorzystywanych pod uprawy drzew owocowych. Z uwagi na charakter zamierzenia,
uwarunkowania hydrogeologiczne, w tym lokalny zasieg leja depresji, w obrebie ktorego
znajda si¢ grunty rolne, niewprowadzanie w zwigzku z realizacjg inwestycji obcych gatunkéw,
gatunkdéw inwazyjnych, nie przewiduje si¢ wptywu na réznorodnos¢ biologiczng - rozumiang
jako liczebnos¢ 1 kondycja populacji wystepujacych gatunkow, w szczegdlnosci gatunkow
chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje
siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze ekosystemy — ich kondycje,
stabilnos$¢, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacje¢ 1 pelnione funkcje w srodowisku.

W ramach prac zwigzanych z przystosowaniem odwierconego otworu do pelnienia

funkcji studni eksploatacyjnej oraz wykonaniem infrastruktury do rozprowadzania wody
1 nawadniania przewiduje si¢ nieznaczne wykorzystanie materiatow budowlanych i paliwa.
Wszystkie uzyte do budowy surowce, materialy, paliwa i energi¢ nalezy wykorzystywac
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
odzysk materialow 1 surowcoéw w trakcie gospodarki odpadami.
Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia wystapi pobor wod podziemnych dla potrzeb
nawadniania upraw owocowych w ilosci max. 9 m%h, pobér éredniodobowy wyniesie ok. 31,68
m3/d, w okresie wegetacji roélin kwiecien - wrzesien, zaleznie od warunkéw atmosferycznych,
rocznie do ok. 3802 m®. Przez pozostala czesé roku studnia nie bedzie eksploatowana. Inwestor
przewiduje, ze nawadnianie realizowane bgdzie systemem kropelkowym. Pobor z ujecia bedzie
opomiarowany (wodomierz), kontroli podlega¢ bedzie takze polozenie statycznego
i dynamicznego zwierciadta wody na ujeciu. Ponadto wystapi zuzycie energii elektrycznej na
potrzeby zasilania pomp.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci; przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych
odpadow oraz ich wplywu na Srodowisko, oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym
wynikajgcego z emisji:

Dla ujecia wody w miejscowosci Stopnica na dzialce nr 834 zasoby eksploatacyjne
okre$lono na poziomie Qe = 9 m®h przy depresji se=1,8 m. Zamontowane urzadzenia beda
ujmowaly wody podziemne poziomu wodonosnego w utworach kredy gornej. Jak wynika
z przedtozonych materiatéw dla w/w wydajnosci eksploatacyjnej otworu studziennego 1
depresji, obliczony promien leja depresji wynosi ok. 34,4 m. W jego zasiggu znajdujq si¢ grunty
rolne, wykorzystywane pod uprawy roslin owocowych. W zasiggu obliczonego leja depresji,
jak wynika z Kip, nie znajdujg si¢ inne studnie, wody powierzchniowe. Pobor wody z ujecia
odbywat si¢ bedzie z zachowaniem ustalonych parametréw hydrogeologicznych
i eksploatacyjnych studni, tj. nie b¢dzie przekraczana udokumentowana wydajnos¢ i depresja
eksploatacyjna.

Pobierane wody podziemne wykorzystywane b¢da do nawadniania gruntéw w rejonie
ujecia i jego poblizu za pomocg systemu kropelkowego.

Na etapie wykonania otworu studziennego nad obsypka zwirowa przestrzen wypetniono
compaktonitem i urobkiem. Obudowa ujecia wykonana bedzie w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ zanieczyszczen z powierzchni do studni i uyymowanej warstwy wodonos$ne;.
Rura nadfiltrowa zostanie zamknigta gtowica.

Dostosowanie otworu wiertniczego do potrzeb ujecia wody bedzie polegato na wykonaniu

obudowy studni, montazu pompy glebinowej, wodomierza. Ponadto wykonany zostanie system



nawadniania — utozony rurociag i taSmy/rury kroplujace. Etap budowy moze wigzaé si¢ z emisja
halasu i zanieczyszczen powietrza z uwagi na pracg wykorzystywanego sprzetu, prowadzone
prace ziemne. Ucigzliwo$ci bedg miaty charakter krotkotrwaty. Na potrzeby ekipy budowlanej
Inwestor winien zapewni¢ zaplecze socjalne. Nalezy ograniczy¢ jalowa prace silnikdw.
Wykorzystywany sprzet winien by¢ sprawny technicznie. Powstale masy ziemne zostang
wykorzystane do zasypania wykopow, a nadmiar rozplantowany na terenie przedsiewzigcia.
Grunty zanieczyszczone winny zosta¢ zagospodarowane jako odpad.

Zasypanie wykopoéw pod urzadzenia dla potrzeb nawadniania odbywaé si¢ winno
z zachowaniem warstw (profilu litologicznego). W ramach dziatan minimalizujacych wptyw
tej fazy na $rodowisko, teren zajety w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz jego zaplecze
zlokalizowany winien by¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia terenu
I przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac uporzadkowany. Prowadzone prace
nie mogg powodowac¢ zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow sasiednich.

Materialty budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsiewzigcia, z kart charakterystyki ktoérych wynika, ze moga stanowi¢ zagrozenie dla wod
lub dla gleby, nalezy magazynowa¢ na terenie zaplecza budowy na utwardzonym
1 uszczelnionym podlozu, w miejscach ostonietych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem 0sob nieuprawnionych. Miejsca te
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia lub $rodki umozliwiajace ich zebranie lub neutralizacje,
w sytuacji przypadkowego wydostania si¢ z opakowan.

Plac budowy oraz zaplecze budowy winny zostaé wyposazone w techniczne

i chemiczne $rodki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczen ropopochodnych (np.
materialy sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych winny by¢
niezwlocznie usuwane lub zneutralizowane.
Ewentualne tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzadzen oraz pojazdow
budowlanych nalezy prowadzi¢ na terenie specjalnie przygotowanych placow w obrebie
zaplecza budowy. Mozliwe jest tankowanie 1 serwisowanie stacjonarnych maszyn 1 urzadzen
budowlanych poza w/w miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich
posadowienia za pomoca materialow technicznych umozliwiajacych ujecie ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych.

W trakcie realizacji i funkcjonowania przedsigwziecia przewiduje si¢ powstawanie
niewielkich ilo$ci odpaddéw zwigzanych z pracami konserwacyjnymi urzadzen technicznych.
Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w tym selektywne magazynowanie odpadéw w warunkach
uniemozliwiajacych zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego.

Inwestor winien prowadzi¢ systematyczng kontrole stanu technicznego 1 konserwacje
urzadzen wykorzystywanych na ujeciu. Przy prawidlowej eksploatacji 1 ochronie studni nie
przewiduje si¢ niekorzystnego wplywu na jako$¢ ujmowanych wod. Prowadzone pomiary
i ocena poziomu dostgpnosci wody dla roslin (wilgotno$¢ gleby) w celu ustalenia czgstotliwosci
nawadniania 1 wielko$ci potrzebnej ilosci wody pozwola na prowadzenie racjonalnej
gospodarki woda.

Majac na uwadze cel zamierzenia, przedstawiony sposob uzytkowania terenu inwestycji
inajblizszej okolicy, lokalny zasig¢g leja depres;ji, uwarunkowania hydrogeologiczne (glebokos¢



wystepowania zwierciadta wody w utworach kredy gornej) oraz przyrodnicze analizowanego
terenu, zamierzenie nie spowoduje istotnego wptywu na szate roslinng, miejsca stalego pobytu
zwierzat i ich trasy migracji.

W  S$wietle obowiazujacych przepisow Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego 1 Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego
dzialania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania
1 gospodarowania wodami majg zostaé osiggni¢te poprzez wdrozenie zadan zawartych
w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (t.].
Dz.U. 22016 1., poz.1911 ze zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1958) przedmiotowe przedsigwzi¢cie
zlokalizowane jest:

— w zlewni Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW2000621788469, 0 nazwie Stopniczanka, zaliczonej do regionu wodnego Gornej
Wisty. Status — naturalna cze$¢ wdd, ocena stanu — zly, ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
srodowiskowych — zagrozona. Celem $rodowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry
stan chemiczny. Przewidziano dla niej odstepstwo - przedluzenie terminu osiagni¢cia celu
do roku 2021 w zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych, dysproporcjonalne koszty.
Z uwagi na niskg wiarygodno$¢ oceny i1 zwigzany z tym brak mozliwo$ci wskazania
przyczyn nieosiggni¢cia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych
dzialan naprawczych. W zwiagzku z tym w JCWP zaplanowano dzialanie majace na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - przeprowadzenie monitoringu
badawczego.

W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dzialanie majace
na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbgdnych dzialan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci,

— Jednolitej CzeSci Wod Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem JCWPd
PLGW2000115 zaliczonym do regionu wodnego Gornej Wisty. Stan ilo§ciowy dobry, stan
chemiczny staby, ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych zagrozona. Celem
srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Wyznaczono
dla niej odstgpstwo, tj. przedtuzenie terminu osiggnigcia celu srodowiskowego do 2027r. ze
wzgledu na nieuporzadkowang gospodarke wodno-$ciekowa (skutkiem sg zanieczyszczenia
wod podziemnych zwigzkami NH4).

Wody podziemne wykorzystuje si¢ przede wszystkim do zaopatrzenia w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi. Wykonanie studni 1 pobdr wody podziemnej w ramach nawadniania
upraw owocowych wymaga¢ bedzie uzyskania zgody wodnoprawnej, w ktorej zostang
okreslone dopuszczalne wielko$ci poboru wod podziemnych wynikajace z uzasadnionego
zapotrzebowania na wodg.

Pompa glgbinowa zamontowana w otworze studziennym z uwagi na usytuowanie
stanowi¢ bedzie mato istotne zrodto hatasu.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia, jego zakres przedmiotowy, zastosowang technologie
wykonania, ktéra nie wigze si¢ z konieczno$cig uzycia niebezpiecznych substancji ani
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technologii, nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dla srodowiska.

Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznej
awarii przemystowej oraz nie nalezy do przedsigwzie¢, dla ktérych mozna utworzy¢ obszar
ograniczonego uzytkowania w mysl zapisOw ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia

2014 r. zmieniajgcq dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektore przedsigwziecia publiczne i prywatne na srodowisko i rozpoczgcie implementacji do
prawa polskiego, analizujac adaptacj¢ przedsiewzigcia do zmian klimatu, w tym elementy
wplywajace na tagodzenie tych zmian nalezy stwierdzic, ze:

przedsigwziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/
page/portal/ SOPO/Wyszukaj3), obszarami zagrozenia powodziowego
(https://wody.isok.gov.pl/),
w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobdr odpowiednich materialow
i technologii wykonania,
przedsiewziecie ze wzgledu na swoj charakter (studnia glebinowa), lokalizacje¢ jest neutralne
wzgledem oddziatywan zwigzanych z kleskami zywiotowymi, jak np. powodzie,
podnoszacy si¢ poziom morz, sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych,
zamierzenie bedzie tagodzito skutki suszy na terenach upraw roslin owocowych objetych
nawadnianiem wodg podziemng ujmowang z przedmiotowej studni,
z uwagi na charakter i skale przedsiewziecia (ujmowane bedzie pigtro wodonosne
w utworach kredy gornej o zwierciadle nawierconym i ustabilizowanym na gtebokosci 31,5
m p.p.t. do zasilania upraw drzew owocowych), lokalny zasieg leja depresji obejmujacy
grunty rolne, nie przewiduje si¢ znaczacego wplywu na ekosystemy zalezne od stanu wod
podziemnych,
wystapi emisja do powietrza, w tym gazow cieplarnianych w zwigzku ze spalaniem paliwa
w silnikach wykorzystywanych urzadzen, maszyn.

Usytuowania przedsiewziecia — ze zwrdéceniem uwagi na mozliwe zagrozenie
srodowiska — zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnos¢
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawianie si¢ zasobow naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

a) Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na:

obszarach wybrzezy,

obszarach gorskich — wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody
Swigtokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci
zaliczonych do terenow podgoérskich 1 gorskich na terenie wojewodztwa swietokrzyskiego
(Dz. Urz. Woj. Swigt. Nr 13, poz.104),

obszarach ochrony uzdrowiskowej,

obszarach lesnych,

obszarach o znacznej gestosci zaludnienia,

obszarach Gloéwnego Zbiornika Wod Podziemnych — planowane zamierzenie znajduje si¢
ok. 14 km na wsch6éd od GZWP Nr 409 Niecka Miechowska (SE). Z uwagi na charakter



1 skale przedsigwziecia nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na jako$¢ wody
podziemnej,

obszarach stref ochronnych uj¢¢ wod — zgodnie Kartg informacyjng przedsiewziecia oraz
informacjami zawartymi na stronie http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ zamierzenie
usytuowane jest poza obszarami stref ochronnych uje¢ wody,

obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i1 archeologiczne -
w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem nalezy: wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia; niezwlocznie zawiadomié o tym Swigtokrzyskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica,

terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody — granica
Szanieckiego Parku Krajobrazowego znajduje si¢ w odleglosci ok. 3 km od terenu
zamierzenia. Ponadto w odlegtosci ok. 9,5 km od inwestycji znajduje si¢ granica Gtownego
Potudniowo — Centralnego Korytarza Ekologicznego. Biorac pod uwage zasi¢g i charakter
oddziatywania inwestycji, nie przewiduje si¢ wptywu planowanego przedsigwzigcia na w/w
obszarowe formy ochrony przyrody,

obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
1 zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach
sieci ekologicznej Natura 2000 - w odleglosci ok. 610 m w kierunku potudniowo —
zachodnim od zamierzenia usytuowany jest najblizszy obszar Natura 2000 Ostoja
Szaniecko — Solecka PLH260034, natomiast najblizsze siedliska przyrodnicze o kodzie
9170 Grad Srodkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum
oraz o kodzie 6510 Nizowe i gorskie Swieze taki uzytkowane ekstensywnie Arrhenatherion
elatioris znajduja si¢ w odleglosci 1,7 km na potudniowy zachdd od inwestycji. Bioragc pod
uwage lokalizacje, zakres inwestycji nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddziatywania na cele ochrony obszaré6w Natura 2000, w tym w Szczego6lnosci: stan siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin 1 zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony
wyznaczono lub planuje si¢ wyznaczy¢ obszary Natura 2000 oraz ich integralno$é
1 powigzania z innymi obszarami.

b) Planowane przedsiewziecie zIokalizowane jest:

na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrebie ktorego
obowigzujg  ustalenia Uchwaly Nr XXXV/621/13 Sejmiku  Wojewoddztwa
Swigtokrzyskiego z dnia 23 wrze$nia 2013 r. dotyczaca wyznaczenia Solecko-
Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swigt. z 2013 r., poz.
3313). W przedmiotowej studni nastapi obnizenie poziomu wod podziemnych w warstwie
wodonos$nej w utworach kredy gornej — zwierciadto nawiercono na glgbokosci ok. 31,5 m
p.p.t. Zasigg leja depresji o promieniu ok. 34,4 m obejmie grunty rolne. Nawadnianie
gruntéw shuzy zréwnowazonemu wykorzystaniu uzytkow rolnych. Realizacja inwestycji
nie wigze si¢ z likwidowaniem naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszarow
wodno-btotnych oraz wycinkg drzew. Majgc na uwadze wszystkie uwarunkowania opisane
W niniejszej opinii procedura dotyczaca oceny oddzialywania na srodowisko wykazata brak
Znaczaco negatywnego wpltywu na ochrong przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
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http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/

Ponadto inwestycja nie stoi w sprzeczno$ci z celami i dziataniami w zakresie czynnej
ochrony ekosystemow na terenie w/w obszaru chronionego krajobrazu.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i 2:

Zasieg oddzialywania przedsigwzigcia na etapie realizacji bedzie mial charakter
lokalny, ograniczony do terenu inwestycji. Przedsiewzigcie nie bedzie powodowac istotnych
zmian w krajobrazie, spowoduje trwalg nieznaczng zajeto$¢ terenu pod obudowe studni.
Rurociag rozprowadzajacy wode na dzialki objete nawadnianiem zostanie utozony pod ziemia.
Emisje zanieczyszczen powietrza wystepuja tylko na etapie prac budowlanych zwigzanych
z wykonaniem obudowy studni. Pompa glgbinowa zamontowana w otworze studziennym
z uwagi na usytuowanie stanowi¢ bgdzie mato istotne zrodto hatasu.

Przedsigwzigcie nie powinno rdwniez istotnie negatywnie oddziatywac na srodowisko
gruntowo-wodne ani poszczegdlne elementy przyrodnicze srodowiska.

Uwzgledniajac charakter przedsiewzigcia oraz jego zakres nalezy stwierdzi¢, ze
transgraniczne oddzialtywanie na §rodowisko nie wystapi.

Analizujac lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposob realizacji

inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz bioragc pod uwage stanowiska Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach i Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzono, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na
budowie urzadzen melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw drzew owocowych na
dz. nr ew. 833 1 834 obreb Stopnica i przeksztalcenie otworu wiertniczego w urzadzenie wodne
(studnia glebinowa) na dz. nr 834 obrgb Stopnica, tut. organ nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigcia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, organ, spelniajac
wymog art. 10 § 1 Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze
zm.), poinformowatl strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku
postepowania materiatami dla w/w przedsigwzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co
do ztozonych materiatéw. Zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani wnioskow.

Bioragc pod uwagg, przeprowadzong analize 1 ocen¢ bezposredniego i posredniego
wplywu inwestycji na $rodowisko, w tym zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobow
zapobiegania 1 ograniczenia negatywnego oddziatywania na $rodowisko, dokonang na
podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsigwzigcia, jak rowniez poprzez uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach i Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie organ witasciwy do
wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkéw zawartych
w przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsigwzigcie bedzie
zgodne z wymaganiami przepisdéw o ochronie srodowiska.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji



Z upowaznienia Burmistrza
Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Podpisany elektronicznie przez
Mirostaw Robert Rajtar
11.08.2021
12:31:37 +02'00'

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Stopnica, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

2. Strona po doreczeniu decyzji, w trakcie biegu powyzszego terminu, moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania. Zrzeczenia nalezy dokona¢ wobec Burmistrza Miasta i Gminy
Stopnica. Po zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez wszystkie strony powoduje, ze sprawa nie bedzie mogta zostac
rozpoznana przez organ odwotawczy, a takze ze nie bedzie dopuszczalna skarga do sadu
administracyjnego na decyzje wydang w sprawie

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsigwziecia

Otrzymuja:
1. Pani Elzbieta Wojcik
2. Strony w formie obwieszczenia
3. Ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
2. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sandomierzu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polski
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Zalacznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zdnia 11.08.2021 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie urzadzen melioracji wodnych
dla potrzeb nawadniania upraw drzew owocowych na dz. nr ew. 833 i 834 obr¢b Stopnica i
przeksztatcenie otworu wiertniczego w urzadzenie wodne (studnia glgbinowa) na dz. nr 834
obreb Stopnica.

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na  przeksztalceniu  otworu
hydrogeologicznego, usytuowanego na dziatce o nr ewid. 834 obrgb Stopnica, gmina Stopnica,
w urzadzenie wodne (studni¢ glebinowa) poprzez montaz w otworze pompy glebinowej i
wykonanie obudowy studziennej. W ramach zamierzenia przewiduje si¢ rowniez budowe
urzadzen melioracji wodnych dla nawadniania plantacji drzew owocowych, zlokalizowanych
na dziatkach o nr ewid. 833 i1 834 obr. Stopnica. Laczna powierzchnia planowanego
nawadniania wynosi¢ bedzie ok. 1,6 ha.

Otwor hydrogeologiczny odwiercony zostat w 2020 r. na podstawie projektu robot
geologicznych, zatwierdzonego decyzja Starosty Buskiego z dnia 14.04.2020 r. znak:
RLO.6530.02.2020. Rzgdna terenu w miejscu wiercenia otworu studziennego wynosi 271,25
m n.p.m., wspotrzedne otworu w uktadzie 2000 to: X 5587990,25 1 Y 7495281,32. Otwor
wykonano metoda obrotowg na ptuczke wodna do glebokosci
ok.75 m. Kolumna filtracyjna obejmuje: rur¢ podfiltrowa, filtr szczelinowy, rure
miedzyfiltrowa, filtr szczelinowy, rur¢ miedzyfiltrowa, filtr szczelinowy i do powierzchni
terenu rur¢ nadfiltrowa dlugosci ok. 54 m. Wokoét filtra wykonano obsypke zwirowa
w przedziale 50 - 75 m p.p.t.,, nad obsypka zwirowg wykonano uszczelke z compaktonitu
o dtugosci ok. 4 m, przestrzen wokot rury nadfiltrowej wypetiono urobkiem.

Odwiercony otwor hydrogeologiczny uyjmuje géornokredowy poziom wodonos$ny. Zwierciadto
wody podziemnej nawiercono i stabilizowato si¢ na glebokosci ok. 31,5 m p.p.t.
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow eksploatacyjnych przedmiotowego ujecia wody
podziemnej z utworéw kredy gornej zostala zatwierdzona przez Starost¢ Buskiego decyzja
z dnia 15.06.2020 r., znak: RLO.6541.04.2020. Zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujecia
wody podziemnej okreslono na poziomie Qe=9 m*/h przy depresji se=1,8 m. W analizowanym
otworze stwierdzono wystgpowanie utworéw czwartorzedowych do glebokosci ok. 5 m,
reprezentowanych przez glebe 1 lessy, nastgpnie utworéw kredy goérnej wystepujacych jako
wapienie margliste, jasne na glebokosci ok. 5 — 55 m oraz wapienie piaszczyste, ciemno-szare
z krzemieniami na glgbokosci ok. 55— 75 m.

Wedlug mapy ewidencyjnej przedsigwzigcie bedzie realizowane na uzytkach
oznaczonych jako grunty rolne. Zgodnie z przedtozong dokumentacja w/w teren uzytkowany
jest pod uprawe drzew owocowych. Tereny zabudowane — budynki mieszkalne i gospodarcze
znajduja si¢ w odlegtosci ok. 410 m na zachdd od przedmiotowych dzialek. Najblizsze
otoczenie przedsigwzigcia stanowig grunty orne oraz sady.

Zgodnie z Karta informacyjng przedsigwzigcia w ramach zamierzenia otwor zostanie
obudowany (wedlug zatozen obudowa naziemna z blachy z drzwiami zamykanymi na ktodke)
1 wyposazony w niezbedng aparatur¢ techniczng do poboru wody typu pompa glebinowa,
zawory, wodomierz. Rura nadfiltrowa wystaje ok. 0,5 m nad powierzchni¢ terenu i zamknigta
zostanie glowica. W ramach systemu nawadniania dzialek o nr ewid. 833 i 834 obr. Stopnica
zostanie  wykonany odcinek  wodociggu na glebokosci ok. 0,8 m p.p.t.
o dhugosci ok. 0,9 km oraz tasmy/rury kroplujace o dlugosci ok. 2,8 km. Kazdy rzad tasm
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kroplujacych wyposazony bedzie w zawory umozliwiajagce nawadnianie upraw w dowolnej
konfiguracji. Jak wskazano w Kip celem nawadniania jest stworzenie optymalnej wilgotnosci
gleby w warstwie ok. 30 cm przy uprawie roslin owocowych.

Studnia bedzie wykorzystywana wyltacznie do celéw zwigzanych z zasileniem systemu
nawadniania drzew owocowych w gospodarstwie Inwestora. Jak wynika z Karty informacyjnej
przedsigwziecia nawadnianie drzew owocowych prowadzone bedzie w okresie wegetacyjnym,
tj. od kwietnia do wrze$nia, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych (ilosci opadow),
wilgotnos$ci gleby ocenianej za pomocg pomiardw tensjometrami.

Wedlug mapy ewidencyjnej przedsiewziecie bedzie realizowane na uzytkach
oznaczonych jako grunty rolne. Zgodnie z przedtozong dokumentacjg w/w teren uzytkowany
jest pod uprawe drzew owocowych. Tereny zabudowane — budynki mieszkalne i gospodarcze
znajduja si¢ w odleglosci ok. 410 m na zachod od przedmiotowych dziatek. Najblizsze
otoczenie  przedsiewzigcia ~ stanowig ~ grunty  orne  oraz sady. Zgodnie
z Kip na terenie inwestycyjnym i w zasiegu oddziatywania nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw ro$lin, grzybow i siedlisk przyrodniczych. Realizacja inwestycji nie
wiaze si¢ z wycinka drzew 1 krzewow.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Solecko-Pacanowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrgbie ktorego obowigzujg ustalenia Uchwaty Nr
XXXV/621/13 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. dotyczaca
wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet.
z 2013 r., poz. 3313). W przedmiotowej studni nastgpi obnizenie poziomu wdd podziemnych
w warstwie wodonos$nej w utworach kredy gornej — zwierciadto nawiercono na glebokosci ok.
31,5 m p.p.t. Zasieg leja depresji o promieniu ok. 34,4 m obejmie grunty rolne. Nawadnianie
gruntdow stuzy zrownowazonemu wykorzystaniu uzytkow rolnych. Realizacja inwestycji nie
wigze si¢ z likwidowaniem naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-
btotnych oraz wycinka drzew. Majac na uwadze wszystkie uwarunkowania opisane w niniejszej
opinii procedura dotyczaca oceny oddzialywania na $rodowisko wykazata brak znaczaco
negatywnego wpltywu na ochrone przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Z upowaznienia Burmistrza

Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
Mirostaw Rajtar

Podpisano certyfikatem kwalifikowanym
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