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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz §3,
ust. 1 pkt 35 i 76 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397/
oraz art.123 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Panstwa Elzbiety 1 Zenona Grosickich zam. ul. Janéw 3,

28-131 Solec-Zdroj

postanawiam

1. Natozy¢ obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego

przedsiewziecia polegajacego na budowie stacji paliw plynnych wraz z myjnig samochodowa tzw.

bezdotykowg dwustanowiskowa, stacja diagnostyki samochodowej i warsztatem wulkanizacyjnym

na dziatkach o nr ewid. 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 obreb 21 Stopnica.

2. Okreéli¢ zakres raportu oddziatywania na srodowisko w sposob nastepujacy:

Raport nalezy sporzadzi¢ stosownie do wymogdéw okreslonych w art.66 ustawy o udostepnianiu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na S$rodowisko, ze szczegblnym uwzglednieniem nastepujacych

zagadnien:

1. Opis planowanego przedsiewziecia z uwzglednieniem:

— zakresu prac koniecznych do wykonania w celu adaptacji terenu na potrzeby planowanej
dziatalnosci

— charakterystyki przedsiewziecia, warunk6w uzytkowania terenu na etapie realizacji
i eksploatacji, powierzchni terenu zajmowanego pod inwestycje, powierzchni biologicznie
czynnych oraz planowanych obiektéw budowlanych, wyposazenia w urzagdzenia i instalacje,

— zagospodarowanie terenu przedsiewzigcia przedstawié na zataczniku graficznym.

2. Opis poszczegdlnych elementéw $rodowiska objetych oddzialywaniem planowanego
przedsiewziecia w tym:

— analiza uwarunkowan geologicznych i hydrogeologicznych terenu przedsigwziecia,




zgodnosci przedsiewziecia z celami $rodowiskowymi ,, Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty”

elementéw przyrodniczych $rodowiska objetych zasiegiem przewidywanego oddziatywania,
z uwzglednieniem form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Opis winien dotyczy¢
wszystkich wystepujacych na obszarze oddzialywania inwestycji form ochrony przyrody ze

szczegdlnym uwzglednieniem zakazéw obowigzujacych na terenie Solecko — Pacanowskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, grzybow oraz

siedlisk przyrodniczych i gatunkéw wymienionych w Dyrektywie Siedliskowe;j.

Przewidywane oddzialywanie na poszczegdlne komponenty $rodowiska na etapie budowy oraz
rozwigzania minimalizujgce oddziatywanie zwigzane m. in. z wytwarzaniem odpadow,
lokalizacjg i organizacjg zaplecza budowy, wplywu prac na $rodowisko wodne, glebg oraz
ucigzliwo$ci w zakresie hatasu i zanieczyszczen do powietrza.

Przewidywane oddzialywanie na poszczegdlne komponenty $rodowiska, wynikajace
z funkcjonowania przedsiewziecia zwigzane m.in. z wplywem na wody podziemne,
powierzchniowe, gleby, w zakresie hatasu i zanieczyszczen do powietrza, wytwarzaniem
odpadow:

wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne (np. ujecia wod i studnie
gospodarcze) i powierzchniowe, potrzeba i zakres monitorowania uzytkowych pozioméw wod
podziemnych,

wskazaé zrodlo poboru wéd na cele bytowe i technologiczne, okresli¢ zapotrzebowanie, w tym
zakresie, ,

analiza emisji zanieczyszczen do powietrza z wyszczegélnieniem planowanych Zrédet efnisji:
przewidywana iloéé i rodzaj substancji emitowanych do powietrza w wyniku wydajnosci/
skutecznosci ewentualnych urzadzen minimalizujgcych emisje do powietrza,

analiza emisji halasu - okre$li¢ Zrédia hatasu i poziom ich mocy akustycznych przy ich
maksymalnym obcigzeniu, z uwzglednieniem m.in. ruchu samochodowego, zwigzanego
z tankowaniem, myciem, odkurzaniem pojazdow, wentylatoréw, czasu pracy stacji, myjni,
stacji kontroli pojazdow i zakladu wulkanizacyjnego, w tym pory dnia tankowania zbiornikéw
i dostaw. W oparciu o powyzsze okresli¢ zasigg oddzialywania wzgledem terenéw
podlegajacych ochronie akustycznej. Przeanalizowaé mozliwo$¢ wystapienia kumulowania sig
oddziatywan przedsiewziecia z obiektami funkcjonujacymi w otoczeniu, w tym m. in. drogg
krajowa nr 73 i wojewddzka nr 757

okreslié ilo$é oraz przewidywane stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych

ujmowanych z poszczegdlnych powierzchni szczelnych na terenie przedsigwzigcia (opisaé




planowang infrastrukturg), przeanalizowaé konieczno$¢ i sposéb ich oczyszczania, a tym
samym wplyw na odbiornik. W oparciu o obliczona ilo§¢ wéd opadowo-roztopowych okreslic
parametry (w tym przepustowos¢) urzadzen

— okre$li¢ szacunkowg ilo$¢, spos6b i miejsce odprowadzania sSciekéw socjalno-bytowych,
przemystowych wraz ze wskazaniem parametréw urzadzen stuzacych do podczyszczania,
wplyw na odbiornik,

— nalezy podaé rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami powstajgcymi
w wyniku realizacji i eksploatacji oraz na etapie ewentualnej likwidacji — wg kodéw zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.), szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na
zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych i odpady niebezpieczne.

5. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnego
oddzialywania na $rodowisko, w zakresie §rodowiska gruntowo — wodnego, emisji hatasu

i zanieczyszczen powietrza, rozwigzania techniczne i organizacyjne minimalizujgce
te zagrozenia, elementy systemu monitorowania srodowiska gruntowo-wodnego.

6. Opis analizowanych wariantow tj. wariantu proponowanego przez wnioskodawcg, racjonalnego
wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla $rodowiska gruntowo -
wodnego, wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

7. Calo$¢ zagadnien nalezy przedstawi¢ w formie kartograficznej w skali odpowiadajacej
przedmiotowi i szczegétowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddzialywania przedsiewzigcia
na §rodowisko. _

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko powinien uwzglednia¢ oddziatywanie

przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.

UZASADNIENIE
Wéjt Gminy Stopnica zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku — Zdroju z prosba o wydanie opinii
w zakresie konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w/w przedsigwzigcia
oraz o jej ew. zakresie
Postanowieniem WOO-11.4240.68.2012.MW.2 z dnia 10.04.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony

Srodowiska wyrazit opinie, iz zachodzi potrzeba sporzadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,

natomiast w opinii SE.V-4470/13/12 z dnia 15.03.2012r. Panstwowy Powiatowy Inspektor .

Sanitarny uznal, ze widzi potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko w zakresie

wplywu na zdrowie ludzi.




Przedmiotowa inwestycja nalezy do kategorii przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco

oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia na

srodowisko moze by¢ wymagane, tj. o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz

ocenach oddziatywania na $rodowisko, wymienionych §3 ust. 1 pkt. 35 i 76 Rozporzadzenia Rady

Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko /Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397/

Przed powzigciem postanowienia o koniecznosci przeprowadzenia oceny przeanalizowano

przedmiotowe przedsigwzigcie uwzgledniajgc nastepujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakter przedsigwzigcia

a) Skala przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa stacji paliw ptynnych wraz z myjnig samochodowa
(bezdotykowa,  dwustanowiskowa), stacji  diagnostyki samochodowej 1  warsztatu
wulkanizacyjnego w tym:

dwa podziemne zbiorniki paliw dwukomorowe, dwuplaszczowe o pojemnosci 50 m® kazdy
(jeden zbiornik na benzyna ES95, ON gold bio, drugi zbiornik na benzyna ES98, ON),

zbiornik podziemny gazu LPG o poj. do 10 m>,

stanowisko spustu paliw

pawilon stacji o pow. zabudowy ok. 190 m? wraz z zadaszeniem rejonu dystrybucji paliw
(cztery wyspy dystrybucyjne) o pow. ok. 170 m?,

punkt wymiany butli gazowych,

oczyszczalnia wod opadowych z separatorem produktéw ropopochodnych,

myjnia samochodowa dwustanowiskowa, reczna, samoobslugowa (bezdotykowa) wraz
z kontenerem technicznym,

oczyszczalnia $ciekéw z myjni samochodowej z separatorem produktdw ropopochodnych

punkt woda —powietrze, odkurzacz stacjonarny, stacja diagnostyki samochodowej wraz
z warsztatem wulkanizacyjnym,

niezbedne obiekty infrastruktury tj. podjazdy dla samochodéw osobowych i ciezarowych,
podjazdy pod stanowiska dystrybutoréw i spustu paliwa wykonane jako powierzchnia szczelna,
chodniki, zjazd z drogi wojewo6dzkiej, 5 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i 4 dla
dostawczych, pylon cenowy, altanka $Smietnikowa,

budynek stacji kontroli pojazdéw wraz z warsztatem wulkanizacyjnym

nasadzenia zieleni.

Inwestor przewiduje etapowanie przedsigwzigcia, budowa obiektéw niezwigzanych bezposrednio

z funkcjonowaniem stacji paliw tj. stacja diagnostyki pojazdowej i warsztat wulkanizacyjny beda




realizowane w pézniejszym czasie. Budynek stacji paliw ogrzewany bedzie za pomocg kotlowni na

gaz ziemny, w podobny sposéb bedzie podgrzewana woda na potrzeby myjni. Planowane jest

wykonanie przylaczy energetycznych, instalacji klimatyzacji.

Przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane w miejscowosci Stopnica na dziatkach o nr ewid. 505, 506,

507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514. Teren inwestycji stanowia tereny rolne, tgki oraz wody

(cieki okresowe). Posiada on uzbrojenie w postaci przylacza wodociggowego, napowietrznej linii

energetycznej eNN oraz 2 gazociggow.

Realizacja inwestycji nie wigze si¢ z wycinkg drzew i krzewdw. Dojazd do stacji bedzie zapewniony

z drogi wojewddzkiej nr 757.

Teren przedsiewziecia zostanie zlokalizowany na nieruchomosciach sgsiadujgcych:

— od potudnia z drogg krajowa nr 73,

— od zachodu z droga wojewodzka nr 757,

— od pdéinocy — tereny rolne,

— od wschodu — tereny rolne, 1gki, r6w jak wskazano w karcie informacyjnej odwadniajgcy droge
krajowsg z odprowadzeniem do rowu przecinajacego m. in. teren przedsigwzigcia.

Najblizsze tereny zabudowane zgodnie z mapg ewidencyjna znajduja si¢ na potudnie tuz za drogg

krajowa nr 73, ok. 80 m za droga wojewddzka i ok. 50-80 m na poéinoc od granic nieruchomosci

objetych wnioskiem.

Przewidywany miesi¢czny obrot paliwami okreslono na ok. 200 m’, gazu LPG 20 m’, gazu propan-

butan ok. 40m°.

W raporcie nalezy scharakteryzowaé zakres prac koniecznych do wykonania w celu adaptacji terenu

na potrzeby planowanej dzialalnoéci. Odnie$¢ sie¢ do warunkéw uzytkowania terenu na etapie

realizacji i eksploatacji, powierzchni terenu zajmowanego pod inwestycj¢ oraz planowanych

obiektow budowlanych (wraz z ich powierzchnig) z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych

w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe

dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 243, poz. 2063 ze zm.)

Zagospodarowanie terenu przedsiewzigcia nalezy przedstawi¢ w formie graficznej, uwzgledniajac

planowane budynki i urzgdzenia, powierzchnie szczelne i tereny zielone, miejsce czasowego

magazynowania odpadéw, w tym réwniez odpadow niebezpiecznych, zbiorniki do magazynowania

paliw, elementy systemu odprowadzania $ciekow bytowych, $ciekow z myjni samochodowej wod

opadowych, w tym podczyszczania wod opadowych, separatory weglowodoréw ropopochodnych

itp.




b) Powigzanie z innymi przedsiewzigciami, w szczegélnoSci kumulowanie si¢ oddzialywan
przedsigwzi¢¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie.

W zwigzku z usytuowaniem przedsiewziecia w sgsiedztwie drogi krajowej nr 73 i wojewodzkiej
nr 757 przeanalizowania wymaga kwestia kumulacji oddziatywan zwigzanych z funkcjonowaniem
obiektu i pobliskiego ukladu komunikacyjnego oraz ewentualnych innych realizowanych lub
planowanych do realizacji inwestycji w tym rejonie m.in. na tereny chronione akustycznie.

¢) Wykorzystanie zasob6w naturalnych, paliw

W raporcie nalezy okresli¢ ilo§¢ magazynowanych paliw, sposoéb zaopatrzenia i wielkosé
zapotrzebowania na wod¢ na potrzeby myjni samochodowej i pozostatlych obiektéw oraz energie
elektryczna. Eksploatacja obiektow zwigzana bedzie z wykorzystaniem kotta na gaz ziemny.

d) Emisji i wystepowania innych uciazliwosci

W wyniku realizacji i eksploatacji przedsiewziecia moze doj$¢ do zmiany stosunkdéw wodnych oraz
ucigzliwosci zwigzanych ze wzmozonym transportem, emisja spalin, hatasu, powstawaniem
odpaddw. Na wszystkie te zmiany sktadajg si¢ czynniki hydrologiczne, hydrograficzne, geologiczne,
hydrogeologiczne, ktére winny by¢ poddane analizie w raporcie oddziatywania na srodowisko.

Z uwagi na prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem fundamentéw i posadowieniem
podziemnych zbiornikéw na paliwa nalezy odnie$¢ si¢ do potrzeby prowadzenia odwodnienia
wykopdw, wskazaé sposob realizacji powyzszych prac i zagospodarowania wod z wykopoéw. Biorgce
pod uwage ingerencje w srodowisko gruntowo-wodne okresli¢ czy wykonywane prace nie wptyng
szkodliwie na stan wody na gruntach sgsiednich, odnoszac si¢ do zapis6w ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 ze zm.).

Z uwagi na lokalizacje przedsigwziecia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — ,Stopnica 1”7, na obszarze gminy Stopnica na terenie $rednio-
i malokorzystnych warunkach do wprowadzania obiektow stacji paliw wraz z ustugami, z uwagi na
polozenie w strefie cieku i doliny narazonej na podtapianie, wymagajacy wykonania prac
zabezpieczajacych przed plytko zalegajacym poziomem wod gruntowych (do 1,0 ppt) w raporcie
nalezy oceni¢ przy uwzglednieniu warunkéw hydrogeologicznych (m.in. poziomu i kierunku sptywu
woéd podziemnych), wplyw zastosowanych rozwigzan dot. ujmowania, oczyszczania
1 odprowadzania $ciekoéw ze wskazaniem odbiornika koficowego, posadowienia zbiornikow
rozwigzan organizacyjno-technicznych w sytuacjach awaryjnych tj. przede wszystkim
rozszczelnienia zbiornikéw lub instalacji paliwowych.

Jezeli z analizy warunkéw hydrogeologicznych terenu przedsiewziecia wyniknie taka potrzeba,
nalezy zaproponowa¢ zasady i sposéb monitorowania przy wystepujacych kierunkach sptywu wod

podziemnych.




| Lokalizacj¢ inwestycji nalezy odnie$¢ sie do usytuowania stref ochrony uje¢ wod (w kontekscie
ewentualnych granic, zakazoéw) oraz dokona¢ analizy zgodnosci przedsigwzigcia z celami
srodowiskowymi ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” w zwigzku
z art. 81 ust. 3 ustawy 00s.

Zarowno na etapie realizacji, pdzniejszej eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsigwzigcia
powstawal beda odpady. Nalezy wskaza¢ ich rodzaje wraz z kodami (wg rozporzadzenia
w sprawie kodéw odpadéw), oszacowad ich ilo$é, dokonaé bilansu mas ziemnych oraz przedstawic
sposdb magazynowania 1 zagospodarowania, biorac pod uwage Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci
ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165 poz. 1359) oraz zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r Nr 239 poz. 2019 ze zm.) dotyczace zakazu zmian stanu wdod na gruntach
sgsiednich.

Przedmiotowe przedsiewziecie, ze wzgledu na swoj charakter i zakres dzialalnosci, bedzie Zrodiem
ucigzliwosci akustycznych, zanieczyszczefi do powietrza oraz oddziatywalo na $rodowisko
gruntowo-wodne — zarOwno podczas realizacji jak i na etapie uzytkowania.

W analizie zanieczyszczen powietrza przy uwzglednieniu wszystkich zrédet tj. maksymalnej ilosci
pojazdéw korzystajagcych z planowanego przedsiewzigcia , zbiornikéw, sposobu ogrzewania
budynkéw i przygotowania cieplej wody, spustu i dystrybucji paliw, przy uwzglednieniu
istniejgcego tha zanieczyszczen ksztaltowaé si¢ bedzie w stosunku do standardéw jako$ci powietrza
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia w stosunku do niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010r. Nr 16, poz. 87) a tym
samym w stosunku do granic wladania Inwestora.

W analizie akustycznej przy uwzglednieniu planowanych Zrédet, wyszczegolni¢ ilo$¢ i rodzaje,
czas pracy zrodel myjni, stacji paliw, kontroli pojazdéw, zaktadu wulkanizacyjnego, wraz z ich
mocami akustycznymi, uwzgledni¢ maksymalny ruch pojazdow korzystajacych z ustug
oferowanych w ramach przedsiewziecia, okresli¢ izolacyjno$é akustyczng ewentualnej ostony.
Uwzgledniajgc aktualne tlo akustyczne przeanalizowaé wielko$¢é emisji hatasu w odniesieniu
do najblizszych terenéw chronionych akustycznie w odniesieniu do dopuszczalnych poziomow
halasu  okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826).

Przy uwzglednieniu istniejgcego klimatu akustycznego przeanalizowaé mozliwos¢ wystgpienia
kumulowania si¢ oddzialywan przedsiewzie¢ glownie wynikajagcych z istniejacego w rejonie

inwestycji uktadu komunikacyjnego.

Powyzsze zagadnienia (halas, zanieczyszczenie powietrza) dla etapu eksploatacji przedsigwzigcia, |

przedstawi¢ w formie graficznej, na mapie umozliwiajacej identyfikacje granic i numeréw dziatek.




W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko
nalezy zaproponowaé rozwigzania, ktére pozwola na dotrzymanie standardéw jako$ci Srodowiska.
Planowane przedsigwzigcie na etapie eksploatacji bgdzie Zrédlem powstania $ciekéw bytowych
i przemystowych (myjnia), woéd opadowych i roztopowych odprowadzanych z utwardzonych,
szezelnych powierzehni (stacja paliw oraz drogi, place manewrowe, parkingi, dachy). W raporcie
nalezy przedstawi¢ rozwigzania dot. sposobu ujecia poszczegélnych rodzajow Sciekéw, wod
opadowych i roztopowych oraz konieczno$¢ ich oczyszczenia (ilo$¢, rodzaj i przepustowos¢
urzgdzen) przed odprowadzeniem do odbiornika. Przeanalizowania wymaga, czy parametry
odbiornika pozwolg na przyjecie przewidywanych ilosci $ciekéw / wod opadowych z planowanego
obiektu, w tym uwzgledni¢ w ramach skumulowanego oddziatywania wody opadowe odprowadzane
z drogi. Ewentualnie zaproponowa¢ i oceni¢ inne rozwigzania w tym zakresie. Przyjete rozwiazania
powinny by¢ zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — ,,Stopnica
1” oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm).
W raporcie nalezy uwzgledni¢ wariantowanie przedsigwzigcia oraz okresli¢ przewidywane
oddziatywanie na srodowisko analizowanych wariantow, w tym réwniez w przypadku wystapienia
awarii. Poza wariantami lokalizacyjnymi np. dot. usytuowania czgsci przedsigwzigcia na terenach
o korzystnych warunkach do wprowadzania obiektow stacji paliw wraz z uslugami wskazanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrebie analizowanych czynno$ci mozna
réwniez poddaé¢ analizie mozliwe do zastosowania rozwigzania techniczne, technologiczne
1 organizacyjne.
e) Ryzyka wystapienia powainej awarii przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:
W raporcie nalezy przeanalizowaé mozliwo$¢ wystgpienia awarii, opisa¢ planowane do
zastosowania zabezpieczenia w sytuacji awaryjnej np. zagrozenia pozarowego, rozszczelnienia
zbiornikow, podtopienia oraz oceni¢ wplyw ewentualnej awarii na najblizsze tereny zabudowane
oraz poszczego6lne komponenty srodowiska, w tym gruntowo-wodne.
2. Usytuowanie przedsi¢wzigcia
Planowane przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na:
— obszarach wybrzezy, leSnych
— obszarach przylegajgcych do jezior (najblizszy zbiornik wodny zostal zlokalizowany
w odleglosci ok. 3 km na pétnoc od przedmiotowego przedsigwzigcia),
— obszarach gorskich

— obszarach ochrony uzdrowiskowej




obszarach ochronnych zbiorniké6w wod $rédladowych

obszarach o znacznej gestosci zaludnienia

terenie parku narodowego

terenie korytarza ekologicznego w randze krajowej i miedzynarodowej

Przedsigwzigcie jest zlokalizowane na:

obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w centralnej czesci terenu objetego
wnioskiem znajduje si¢ fragment cieku wodnego , ktory zgodnie z mpzp nalezy zachowaé
1 zapewni¢ pozostawienie niezagospodarowanego pasa terenu wzdhuz niego, umozliwiajacego
korzystanie z wéd i wykonywanie robdt zwigzanych z jego utrzymaniem. W zwiazku z czym
raport winien okresla¢ konkretne rozwigzania organizacyjne, techniczne, ktére pozwola
zminimalizowa¢ i monitorowaé oddziatywanie na $rodowisko gruntowo — wodne na etapie
budowy i funkcjonowania obiektu,

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (,,Stopnica 1)
na pograniczu drogi krajowej i terenu KS.UT znajduje sie¢ figura przydrozna $w. Floriana
przewidziana do zachowania. W raporcie nalezy oceni¢ mozliwo$¢ uszkodzenia, zniszczenia
figurki z uwagi na realizacj¢ przedsigwziecia, uwzgledniajac sposéb prowadzenia prac
1 usytuowania poszczeg6lnych obiektéw, infrastruktury,

- na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na obszarze ktérego
obowiazujg zakazy zawarte w rozporzadzeniu Wojewody Swietokrzyskiego Nr 89/2005 z dnia
14 lipca 2005 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2005 r.
Nr 156 poz. 1950 ze zm.). W zwiazku z powyzszym nalezy przeanalizowaé, czy jej
przeprowadzenie w racjonalnych warunkach bedzie mozliwe bez naruszenia tych zakazow,

W raporcie powinien si¢ znalezé opis wszystkich wystepujgcych na terenie inwestycji
i w obszarze jej oddzialywania form ochrony przyrody ze szczegélnym uwzglednieniem
obiektéw objetych ochrona, chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedlisk,
opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje
przyrodniczg negatywnych oddziatywan na przedstawione elementy przyrodnicze $rodowiska.
Analizujgc lokalizacje, zakres prac i planowany sposob realizacji inwestycji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko, szczegblng uwage zwrécono na skale przedsiewziecia, lokalizacje na obszarze
ptytkiego zalegania wod podziemnych, ewentualny wplyw przedsiewziecia na $rodowisko
gruntowo-wodne oraz wody podziemne i powierzchniowe, a takze na gospodarke wodno —
sciekowg oraz wytwarzanie odpadéw.

Wszystkie w/w uwarunkowania i oddziatywania winny zosta¢ poddane szczegélowej analizie

w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko.




N

Po przeanalizowaniu informacji o planowanym przedsiewzigciu postanowiono orzec o koniecznosci

przeprowadzenia oceny.

Na niniejsze  postanowienie stuzy zazalenie do  kolegium  Odwolawczego

w Kielcach za posrednictwem Wojta Gminy Stopnica w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Otrzymuje:
1. Elzbieta i Zenon Grosiccy
za posrednictwem petnomocnika Pani Joanny Cwiertak
ul. Jaronskich 3, 25-335 Kielce
2. Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Jagiellonska 72, 25-602 Kielce
3. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
4. a/A

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku — Zdroju




