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KARTY KATALOGOWE

Karta charakterystyki pracy pomp NP 3085.160 SH 3~ Adaptive 253 (dla P3) p. FLYGHT,

Karta charakterystyki pracy pomp DP 3068.180 HT 3~ 214 (dla P4) p. FLYGHT;

Karta katalogowa otulin ze styropianu p. ROSTER,;

Karta katalogowa rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC/PVC termoizolowanych p. ROSTER,;
Karta katalogowa zespotu napowietrzajaco-odpowietrzajacego do zabudowy w ziemi p. HAWLE
Karta katalogowa filtréw antyodorowych z weglem aktywnym p. ROMOLD;

Karta katalogowa zasuw nozowych do zabudowy w ziemi (na przytaczach) p. HAWLE;

Karta katalogowa zasuw nozowych do zabudowy w ziemi (na sieci) p. JAFAR;
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Wy soko$¢ podnoszenia

=
mm.hmm\:oocooT\

oo o boodbos oo Do oo oo B i

139mm

o -
o
F

Woda, czysta

T

—
[I/s]

Curve ISO

Installation: P - Mokra, stacjonarna do opuszczania po prowadnicach

& k)

ReFNE | gqp 3

NDD
1
g
< g‘
1: o,
& (0 RURTHESTPONT)
ReFNE L 8D _
o b 3
1
1 ‘g
S
[
B 1. .
=
S @ REFLNE
vew ZZ2 1
= b~
¥ . B
g frorey
s A
g
* DIMENSION TO ENDS OF GUIDE SARS
Dimersad dwg
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Projekt

' Numer projektu

Uwaga: Obraz moze nie odpowiadac obecnym

ustawieniom

General

Pompy z pototwarty m wirnikiem o podwy zszonej sprawnos$ci odporne na zaty kar

Wirnik

Impeller material
Srednica wy lotu
Inlet diameter
Impeller diameter
Number of blades

Zeliwo szare
80 mm

80 mm

139 mm

2

Silnik
Motor #
Wersja stojana

N3085.160 15-09-2AL-W 2.4KW
38

Czestotliwo$¢ 50 Hz
Napiecie nominalne 400 V
Liczba biegunow 2
Fazy 3~
Moc znamionowa 2,4 kW
Prad znamionowy 4,8 A
Prad rozruchowy 29 A
Nominalna predko$¢ obrotowa 2845 1/min
Wspotczy nnik mocy
Load 0,91

3/4 Load 0,87

1/2 Load 0,79
Sprawno$¢

1/1 Load 80,0 %

3/4 Load 82,0 %

1/2 Load 81,0 %
Konfiguracja

Sporzadzony przez Sporzadzono dnia | Ostatnia aktualizacja

2015-09-25
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NP 3085 SH 3~ Adaptive 253 rINGE
Duty Analysis
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Pompa pojedyncza Pompy w sumie
Pumps .
running Specific
/System Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Pump eff. energy NPSHre

1 5lls 198m 2,16 kW 5lis 19,8 m 2,16 kKW 45% 0,000148 KW 3,62m

Projekt Numer projektu Sporzadzony przez Sporzadzono dnia | Ostatnia aktualizacja
2015-09-25



xylem

Let's Solve Water

NP 3085 SH 3~ Adaptive 253 FINGE
Dimensional drawing
86 _ 348 _
REF.LINE 400 337
29 . 116

"
2 GUIDE BARS

835 (TOFURTHEST POINT)
REF.LINE 580 _
Y
!
Tp)
A

= &4 REF.LINE
-l
VEew Z-Z B [ O S S
ol
SEeee ——— O
i R
3 2RO(4X)
g <2m> -
6
a3 Weight
D
* DIMENSION TOENDS OF GUIDE BARS
Dimensional dwg
NP 3085 SH
Projekt Numer projektu Sporzgdzony przez Sporzadzono dnia | Ostatnia aktualizacja

2015-09-25



xylem

Let’s Solve Water

DP 3068 HT 3~ 214

Specyfikacja techniczna
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rgE—

Uwaga: Obraz moze nie odpowiadac obecnym

ustawieniom

General

Pompy z wirnikiem vortex dla cieczy zawierajgcych czastki $cierne oraz czastki

Wirnik
Impeller material

Zeliwo szare

Srednica wy lotu 65 mm
Inlet diameter 65 mm
Impeller diameter 138 mm
Number of blades 6
Przelot 55 mm
Silnik
Motor # D3068.180 13-10-2BB-W 2.4KW
Wersja stojana 5
Czestotliwos¢ 50 Hz
Napigcie nominalne 400 V
Liczba biegunéw 2
Fazy 3~
Moc znamionowa 2,4 kKW
Prad znamionowy 51A
Prad rozruchowy 27 A
Nominalna predko$é obrotowa 2775 1/min
Wspbéiczy nnik mocy

1/1 Load 0,86

3/4 Load 0,80

1/2 Load 0,68
Sprawnos¢

1/1 Load 79,5 %

3/4 Load 82,5 %

1/2 Load 83,5 %
Konfiguracja

Sporzadzony przez Sporzadzono dnia = Ostatnia aktualizacja

2015-09-25 |
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Duty Analysis
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382l/s 121m 2,03kW 225% 0,00018 KWh/l

Sporzadzony przez Sporzadzono dnia | Ostatnia aktualizacja
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producent rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC
oraz otulin i ksztattek ze styropianu
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OTULINY ZE STYROPIANU

Styropian jest jednym z najlepszych materiatéw izolacyjnych, sktada sie w 98% z powietrza zamknietego w strukturze
polistyrenu. Fakt ten w sposéb naturalny wyznacza niepodwazalne zalety styropianu jako ocieplajacego materiatu
ekologicznego.
Styropianu zachowuje swoje wiasnosci termoizolacyjne w szerokim zakresie temperatur: od -100°C do +70°C, a jego
wspotczynnik przewodzenia ciepta wynosi A = 0,040 W/(mK).
Oprécz dobrych wiasciwosci izolacyjnych posiada wiele innych cech, ktére decyduja o jego popularnosci:

« odporny na kurz, plesnie, grzyby i bakterie,

« nie rozpuszcza sie w wodzie ani w glebie,

« wytrzymaly mechanicznie - naprezenia powodujace deformacje o 10% wynosza 150 kN/m?

Zastosowanie:
otulina styropianowa izoluje cieplnie medium przesytane w rurociggach przed dziataniem niskich jak rowniez wysokich

temperatur otoczenia.

Materiat:
styropian EPS 70 ; EPS 100 lub EPS 200 wg PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
Kolor: biaty
Zakres srednic D =30 mm + 850 mm
Grubosc G =5mm + 250 mm; dla érednic ponizej 400 mm grubo$¢ otuliny moze by¢ wieksza
Dtugosc standardowa L = max. 1000 mm
Dodatkowe zalecenia:
zaleca sie, aby otuliny styropianowe po zamontowaniu na rurociggu zabezpieczyc¢ odpowiednio dobranym materiatem
ochronnym.
Uwagi:
Otuliny styropianowe nie sg odporne na:
« dziatanie wysokiej temperatury (powyzej 80°C),

« dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych, klejéw na bazie rozpuszczalnikéw organicznych, smoty, oleju,

W przypadku dlugotrwatego oddzialywania promieni UV wierzchnia warstwa moze ulec utlenieniu.

ROSTER Mirostawa Rojek
ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dgbrowa Gornicza www.roster.net.pl
tel./fax.: 3260 57 34  tel. kom.: 510 138 873 e-mail: roster@roster.net.pl
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WER RURY | KSZTALTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE
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UWAGA: Zespoly rurowe kanalizacyjne PVC/PVC termoizolowane stanowia konstrukcje zespolong i nie jest
zalecane ich ciecie, gdyz moga utraci¢ wlasnosci termoizolacyjne i hydroizolacyjne. Rury produkowane sa
w odcinkach o réznej dlugosci, co umozliwia dobranie odpowiednich wymiarow.

ROSTER Mirostawa Rojek
ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dabrowa Gornicza www.roster.net.pl
tel./fax.:326057 34  tel. kom.: 510 138 873 e-mail: roster@roster.net.pl
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Wstep

Zespoty kanalizacyjne termoizolowane PVC/PVC - rury i ksztattki - stanowig konstrukcje zespolone sktadajgce sie
zdwdch utozonych centrycznie rur/ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-u). Przestrzer pomiedzy ru-
rami/ksztattkami wypetniona jest warstwa termoizolacyjng styropianowo-poliuretanowa. Rury/ksztattki kanalizacyjne
PVC/PVC termoizolowane sg kompleksowym rozwigzaniem probleméw z przemarzaniem kanalizacji.

Zastosowanie
Zespoty kanalizacyjne termoizolowane PVC/PVC znajdujg zastosowanie w przypadkach koniecznosci izolowania ter-
micznego budowanych systemoéw kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej, przede wszystkim w przypadkach gdy:
« system kanalizacji bedzie ptytko posadowiony — powyzej granicy przemarzania gruntu, np. ze wzgledu na nieko-
rzystny uktad terenu,
« projekt budowlany przewiduje ocieplenie kanalizacji na danym odcinku,
« wystepujace grunty stwarzaja trudno$ci w pracach budowlanych (np. w terenach gérzystych i kamienistych), a za-
stosowanie zespotéw rurowych termoizolowanych znacznie obnizy koszty robét budowlanych.
« uktadanie kanalizacji na estakadach (wiadukty, mosty).
Zespoty kanalizacyjne termoizolowane PVC/PVC doskonale nadaja sie do odprowadzania sciekow z budynkéw do przy-
domowych oczyszczalni $ciekow lub do bezodptywowych zbiornikéw na scieki (tzw. szamb)

Zespoty kanalizacyjne termoizolowane PVC/PVC mozna stosowac w miejsce dotychczas stosowanych innych rozwigzan
technicznych, takich jak ocieplanie przy pomocy odpowiednio zageszczonego materiatu termoizolacyjnego typu ke-
ramzyt lub zuzel.

Na terenach szkdd gorniczych moga by¢ stosowane zespoly rurowe z wewnetrzng rurg przewodowa o wydtuzonym
kielichu.

Budowa i wymiary

Zespoty kanalizacyjne termoizolowane PVC/PVC, rury i ksztattki, stanowia konstrukcje zespolone sktadajace sie zdwoch
utozonych centrycznie rur/ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-u). Przestrzen pierscieniowa pomie-
dzy rurami/ksztattkami wypetniona jest odpowiednio dobrang warstwa termoizolacyjng styropianowo-poliuretanowa.
Ponizszy rysunek przedstawia schemat zespotu rurowego.

" N @

o i

1. Rura zewnetrzna ochronna
2. Warstwa termoizolacyjna
3. Rura wewnetrzna przewodowa

1. Zewnetrzna rura ostonowa PVC stanowi ochrone rury przewodowej i odpowiednio dobranego uktadu termoizolacyj-
nego. Rura z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w klasie sztywnosci obwodowej N (SN4) lub S (SN8).

2. Ukfad termoizolacyjny sktada sie z odpowiednio dobranej mieszanki styropianowo-poliuretanowej o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(mK).

3. Wewnetrzna rura przewodowa jest standardowa rurg kanalizacyjna PVC, o krotkim lub wydtuzonym kielichu, stoso-
wang do budowy systemow kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej. Rura produkowana z nieplastyfikowanego polichlor-
ku winylu w klasie sztywnos$ci obwodowej N (SN4) lub S (SN8).

Na tej samej zasadzie zbudowane sg ksztattki termoizolowane PVC/PVC - kolana, tréjniki i czyszczaki. Sktadowymi ta-
kich zespotéw sg poszczegdlne ksztattki wykonane z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

ROSTER Mirostawa Rojek
ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dgbrowa Gornicza www.roster.net.pl
tel./fax.:326057 34  tel. kom.: 510 138 873 e-mail: roster@roster.net.pl
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Budowa i wymiary standardowych zespotow rurowych termoizolowanych
Standardowe rury kanalizacyjne PVC/PVC termoizolowane produkowane w trzech zespotach rurowych:
o Zesp6t rurowy do przydomowych oczyszczalni ciekéw ROSTER POS o $rednicach 110/200 mm w standardowych

diugosciach 1m, 2m lub 3m,
o Zespdt rurowy ROSTER 1 o $rednicach 160/250 mm w standardowych dtugosciach Tm, 2m lub 3m,
s Zespot rurowy ROSTER 2 o srednicach 200/315 mm w standardowej dtugosci 3m, a dtugosci Tm oraz 2m,

wykonywane sg na zamowienie.

Standardowe zespoty rurowe zbudowane sg z rur:
« zewnetrzna rura ostonowa jako rura PVC kl. N (SN4; SDR 41); $cianka z rdzeniem spienionym,
o wewnetrzna rura przewodowa jako rura PVC kl. N (SN4; SDR 41) z krétkim kielichem; scianka lita.

Na indywidualne zamédwienie firma ROSTER moze wykonac zespoty rurowe o innych srednicach lub dtugosciach.
Maksymalna dtugos¢ zespotu rurowego termoizolowanego wynosi 3mb.

Prefabrykujemy takze inne nietypowe rozwigzania termoizolacyjne, np. zespoty rurowe PVC/PE (opis w Prefabrykacja
zespotéw rurowych termoizolowanych z zewnetrzng rurg ochronna PE).

Wymiary zespolow rurowych standardowych ROSTER

ZESPOL RUROWY ZESPOL RUROWY ZESPOL RUROWY
ROSTER 1 ROSTER 2 ROSTER POS*
Rura przewodowa
érednica x grubos¢ scianki 160x4,0 mm 200x4,9 mm 110x3,2 mm

Grubosc warstwy
termoizolacyjnej 39 mm 50 mm 40 mm

Rura ochronna
érednica x grubosé écianki 250x6,2 mm 315%7,7 mm 200x4,9 mm
* W zespotach rurowych POS jako rury przewodowe stosuje sie rury PVC-u ze scianka lita, w klasie sztywnosci obwodowej S (SN8)

i w szeregu SDR 34 zgodnie z norma PN-EN 1401-1:1999

Sposob montazu i taczenia
Ponizszy rysunek przedstawia sposob montazu i fgczenia poszczegdlnych zespotow rurowych termoizolowanych

rura PVYC

ura PVC warstwa lermoizolacyjna

Sposéb montazu jest typowy dla fgczenia rur lub ksztattek kanalizacyjnych i polega na wsunieciu bosego konca jednej
rury/ksztattki w kielich drugiej rury lub ksztattki (potaczenie kielichowe za pomoca uszczelek).

Konstrukcja rur kanalizacyjnych termoizolowanych zapewnia doczotowe potaczenie zewnetrznych powierzchni termo-
izolacji w chwili petnego wsuniecia bosego konca rury w kielich drugiej rury.

Dodatkowym zalecanym zabezpieczeniem miejsc styku rur termoizolowanych jest owiniecie migjsca styku samoprzy-
lepng tasma przemystowa PE (jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe).

ROSTER Mirostawa Rojek
ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dgbrowa Gérnicza www.roster.net.pl
tel./fax.: 3260 57 34  tel. kom.: 510 138 873 e-mail: roster@roster.net.pl
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Okreslenie dopuszczalnego czasu postoju w zespotach rurowych termoizolowanych
przed zamarzaniem
Niektdre rurociagi transportujgce media o stosunkowo niskich temperaturach wymagaja zabezpieczenia przed zamar-
znieciem. Ochrona taka jest konieczna szczegdlnie wtedy, gdy natezenie przeptywu medium moze sie zmniejszy¢ lub
gdy wystepuja okresowe przerwy w przeptywie (np. w porze nocnej).
Gdy czas postoju jest bardzo dtugi nie jest mozliwe catkowite unikniecie zamrozenia medium w przewodach rurowych,
takze tych majacych izolacje cieplna.
Na podstawie wytycznych z normy PN-EN ISO 12241 ,Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemysto-
wych. Zasady obliczania” wykonano teoretyczne obliczenia okreslajace dopuszczalny czas pozostawania cieczy/me-
dium bez ruchu w zespotach rurowych termoizolowanych o réznej srednicy (dopuszczalny czas postoju cieczy przed
ewentualnym zamarznieciem w rurze). Do obliczen przyjeto zatozenia poczatkowe:

» temperatura otoczenia odpowiednio : -5 °C; -10 °C; -15 °C; -20 °C,

« predkosé wiatru 5m/s (obliczenia dla rur nie posadowionych w gruncie),

« poczatkowa temperatura wody/sciekdw 5°C,

« wspotczynnik przewodzenia ciepta izolacji A = 0,040 [W/(m K)].

Czas dopuszczalnego postoju medium przed zamarznieciem w godzinach [h}*

jepatatita ZESPOL RUROWY ZESPOL RUROWY ZESPOL RUROWY
otoczenia [°C] ROSTER 1 ROSTER 2 ROSTER POS
160/250 mm 200/315 mm 110/200 mm

8,1 1,7 6,2

10,4 15,2 8,1

15,2 22,6 12,2
-5 23,7 34,9 20,5

* Dopuszczalna przerwa w doptywie medium do przewodu rurowego (np. godziny nocne bez uzytkowania kanalizacji)

Prefabrykacja zespotoéw rurowych termoizolowanych z zewnetrzng rura ochronna PE
Na indywidualne zamdwienie Klienta wykonujemy takze prefabrykacje nietypowych zespotéw rurowych termoizolo-
wanych, ktére zabezpieczaja rurociagi przesytowe przed zamarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
W zaleznosci od potrzeb Klienta, wymagan projektowych oraz od uwarunkowan zewnetrznych wykonujemy nietypowe
rozwigzania techniczne, np. termoizolacje rurociagéw przebiegajacych na estakadach prowadzonych nad przeszkoda-
mi terenowymi:

e rzekami i strumieniami,

« torami kolejowymi i tramwajowymi,

« infrastrukturg drogowa - autostradami, drogami szybkiego ruchu itp.
W ramach prefabrykacji nietypowych zespotéw rurowych termoizolowanych mozemy wykonac izolacje rurociggow
przewodowych do kanalizacji, wody, gazu lub powietrza w szerokim zakresie grubosci warstwy termoizolacyjnej oraz
dtugosci odcinkéw izolowanych.
Poszczegdlne odcinki izolowanych rurociggéw przewodowych izolujemy w sposéb pozwalajgcy na ich potaczenie po-
przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Po indywidualnych uzgodnieniach miejsca tagczenie zabezpieczamy
odpowiednio dobranym ukfadem termoizolacyjnym, Wykonujemy prefabrykacje zespotéw rurowych termoizolowa-
nych z materiatéw powierzonych przez Klienta.

Elementy skladowe zespotow rurowych termoizolowanych
Rury z tworzyw sztucznych Zewnetrzne i wewnetrzne rury z tworzyw sztucznych stanowig ptaszcz ochronny chronigcy
warstwe termoizolacyjng przed wptywami srodowiska oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Rury z tworzyw sztucznych,

ROSTER Mirostawa Rojek
ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dabrowa Goérnicza www.roster.net.pl
tel./fax.: 326057 34  tel. kom.: 510 138 873 e-mail: roster@roster.net.pl
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takich jak polietylen i polichlorek winylu, ze wzgledu na szczegdlnie niska przewodnos¢ cieplng mogg byc traktowane
jak izolatory termiczne. Istotng zaleta tych rur jest maty ciezar w poréwnaniu do rur stalowych, co znacznie utatwia ich
montaz.

Zaréwno rury PE jak i rury PVC posiadajg dtugi okres bezawaryjnego uzytkowania, okreélany na min. 50 lat.

Rury PVC-u Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla polichlorku winylu wynosi A = 0,15W/(mK), a zakres temperaturowy
uzytkowania wynosi od - 40°C do +60°C.

Normy i Aprobaty

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciénieniowego odwad-
niania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace komponentdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Aprobata Techniczna wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub przez Instytut Badawczy Drog i Mo-
stow w Warszawie

Rury PE (HDPE) Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta dla polietylenu wynosi A = 0,42 W/(mK), a zakres temperaturowy
uzytkowania wynosi od - 40°C do +75°C.

Normy i Aprobaty

PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego od-
wadniania i kanalizacji

Aprobata Techniczna wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub przez Instytut Badawczy Drog i Mo-
stow w Warszawie

Warstwa termoizolacyjna Zadaniem izolacji cieplnej jest ograniczenie strat przesytanego ciepta lub ochrona termiczna
rury przewodowej. Warstwa termoizolacyjna musi charakteryzowac sie niskim wspotczynnikiem przewodzenia ciepta.
Warunek ten w zespotach rurowych termoizolowanych spetnia odpowiednio dobrany uktad styropianowo-poliuretano-
wy o wspoétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(mK).

Montaz, pakowanie, przechowywanie i transport

Rysunek okreslajacy sposéb montazu i faczenia zespotdw rurowych termoizolowanych przedstawiony zostat w punkcie
Sposob montazu i taczenia na str. 4.

Sposéb montazu jest typowy dla taczenia rur kanalizacyjnych (potaczenie kielichowe) z wykorzystaniem uszczelek gu-
mowych wargowych. taczenie sktada sie z ponizszych etapow:

« nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury/ksztattki smarem silikonowym lub innym materiatem utatwia-

jacym poslizg,

« faczone elementy utozyc wspdtosiowo,

« wsuna¢ bosy koniec jednej rury/ksztattki w kielich drugiej do doczotowego potaczenia warstw termoizolacyjnych.
Konstrukcja rur/ksztattek kanalizacyjnych termoizolowanych zapewnia doczotowe potgczenie zewnetrznych powierzch-
ni termoizolacji w chwili petnego wsuniecia bosego konca rury/ksztattki w kielich drugiej rury.

Dodatkowym zalecanym zabezpieczeniem miejsc styku rur termoizolowanych jest owinigcie samoprzylepng tasma
przemystowa PE (dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe).

Pakowanie, przechowywanie i transport zespotéw rurowych kanalizacyjnych termoizolowanych odbywa sie na takiej
samej zasadzie jak standardowych rur kanalizacyjnych PVC-u do kanalizacji zewnetrznej.

Zespoty rurowe moga by¢ pakowane pojedynczo lub w wiazki. Pojedyncze zespoty rurowe mogg by¢ tez utozone na
paletach.

Sktadowanie rur powinno odbywac sie na ptaskim i rbwnym podtozu w potozeniu poziomym. W trakcie przechowywa-
nia zespoty rurowe powinny byc chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

ROSTER Mirostawa Rojek
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Zespoty rurowe termoizolowane nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym z dodatkowym zabezpieczone pasami/ta-
$mami. Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyc je przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych podczas przetadunku. Rury nie moga by¢ zrzucane ani przeciggane po
podtozu. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac w temperaturach otoczenia ponizej 5 °C.

UWAGA: Zespoly rurowe kanalizacyjne PVC/PVC termoizolowane stanowia konstrukcje zespolong i nie jest
zalecane ich ciecie, gdyz moga utraci¢ wlasnosci termoizolacyjne i hydroizolacyjne. Rury produkowane sa
w odcinkach o réznej dlugosci, co umozliwia dobranie odpowiednich wymiarow.

Deklaracje zgodnosci

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa firma ROSTER Mirostawa Rojek wystawia deklaracje zgodnosci dla danej
partii wyrobu w oparciu o obowigzujgce normy na poszczegodlne materiaty sktadowe.

Zespoty rurowe PVC/PVC, jako rury kanalizacyjne termoizolowane, posiadaja Wzér uzytkowy Urzedu Patentowego
RP w Warszawie.

Deklaracje zgodnosci sg zataczane do dokumentéw sprzedazy do kazdego sprzedawanego wyrobu.

Przyktadowe Deklaracje zgodnosci.

ROSTER Mirostawa Rojek
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ZESPOL NAPOWIETRZAJACO
- OD POWI ETRZAJAGY do bezposredniej zabudowy w ziemi hane 3

Nr kat. 9822
Nr kat. 9823

e Zespdt napowietrzajaco - odpowietrzajacy wkopywany jest
bezposdrednio do ziemi bez koniecznosci budowy drogich
komor lub studzienek obstugowych do armatury
na- i odpowietrzajgcej

e Zawor na- i odpowietrzajgcy (wtasciwy) chroniony jest przez
kolumne wykonang ze stali nierdzewnej

o Dzieki samoczynnemu odcieciu, zawor mozna tatwo
zdemontowac i ponownie zamontowac podczas prac
konserwacyjnych, takze pod cisnieniem

e Materialy konstrukcyjne zaworu - zywica POM i braz -
gwarantuja catkowitg odpornos¢ na korozjg

e \Woda rozpryskowa odprowadzana jest kroccem
odwadniajgcym (ztgczka rurowa ISO DN 1/27)

e Przy zabudowie podziemnej nalezy stosowac skrzynke uliczng
o otworze 300 mm (nr kat. 1790) lub wigkszym; w celu
zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczowej nalezy
osadzi¢ obudowe w warstwie drenazowej do wysokosci
pokrywy (patrz: str. N 5/2 rys.2)

o Zespdt napowietrzajgco-odpowistrzajacy mozna skrocic
0 100 mm w oznaczonych w tym celu na czerwono miejscach
(patrz: odwrotna strona, kolumna 5, rura uruchamiajgca 3)

Zawor tylko odpowietrzajacy
z odcigciem napowietrzania
na zapytanie

patrz str. N 5/2 rys. 3

s = Cisnienie Gtebokos¢ zabudowy Rd M

- ; Nrkat. robocze DN padyi dzi =oALt e

¢ Kolumna ze stali nierdzewnej A4 - na( leT)nei po( |er;)ne1 kg

. 6 : : : : S rys.

e Zawdér napowietrzajaco - odpowietrzajgcy z POM i brgzu 0.75m 100 m 755 290
e Max. wydajnos¢ odpowietrzania 3,2 m3/min 50 1,00 m 1,26m 1055 25,5
+ Wi " : 1,26 m 1,50 m 1305 29,0

nierz przytaczeniowy DN 50 lub DN 80 owiercony

] 0822 PN1- 1,50 m 1555 "835

zgodnie z EN 1092-2 | PN16 PN 16 0,75m 1,00 m 755 23,5
80 1,00 m 1,25 m 10556 27,0

1,25m 1,50 m 1305 30,0
1,50m 16656 31,0
0.75m 1,00 m 755 22,0
1,00m 1,256m 1085 255

50
: 1 1, 1 ]
e Skrzynka uliczna nr kat. 1790 PNO1T - ’ 28 2 sl 1222 ggg
o Zestaw pluczaco-odbiorczy wraz z odcigciem: 9823 PN 6 0,75 m 1,00 m 755 240
Dzieki zastosowaniu zestawu ptuczaco- go Loom RAGHIS RiloD: - o0

1,25m 1,50 m 1305 30,0

odbiorczego, zamontowanego w miejsce zaworu b 5

napowietrzajgco-odpowietrzajgcego, mozliwe L i

jest ptukanie rurociggu lub pobieranie wody *dlugos¢ = mozliwose skrécenia o 100 mm
min diugosc¢ = 650 mm

max. dugosc = 2500 mm

Nr kat. L Masa kg
755 4,70
1055 5,80 i
9824 |
1305 6,75 i
1655 9,50 ;
L - catkowita dlugosc zespotu €§

N 5/1

m

Wyd. 4. 2015 W odniesieniu do ilustracii. danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



ROMOLD Activ-Filtr

ROMOLD

Active-Filtr Typ: FIR-110/50 rurowy

Przeptyw max ...1/h; H,S-Stezenie 80-40 ppm; Czas pracy ok.1-2 lat
1rok(80ppm) -2lata(40ppm). Wylot powietrza da 50;
Wlot da 110 ; Dtugo$¢ 150 mm; Waga ok. 200 g

Active-Filtr Typ:FIR-0100 rurowy
Przeptyw max. ... 1/h; H2S-Stezenie 80-40 ppm; Czas pracy ok. 1-2 lat

ok. 1rok(80ppm) -2lata (40ppm). Srednica 90 mm; Wymiar z uszczelka
100-110 mm; Dtugos¢ 120 mm; Waga ok. 200 g

Activ-Filtr Typ: FIR-0150 rurowy
Przeptyw max. .... 1/h; H2S-Stezenie 80-40 ppm;

Czas pracy ok. 1-2 lat,ok. 1rok(80ppm) -2lata (40ppm).
Srednica 140 mm; Wymiar z uszczelkg 150-160 mm; Dtugo$¢ 120
mm; Waga ok. 500 g

Activ-Filtr Typ: FIS-0600 kanatowy

Przeptyw max. 1 m3/h; H,S-Stezenie 40-20 ppm; Czas pracy ok. 1-2
lat; ok. 1rok(40ppm) -2 lata (20ppm) . Srednica 595 - 645
mm; Wysoko$¢ 220 mm; Waga ok. 5,8 kg

Activ-Filtr Typ: FIP-1050 dla pompowni

Przeptyw max. 5 m*/h - lub doptyw $ciekéw max.
150.000 m*/rok; Szczyt 50 m3/h

H,S-Stezenie 40-20 ppm; Czas pracy ok. 1-2 lat

ok. 1rok(40ppm) -2 lata (20ppm).

Wymiary LxBxH=465x415x170 mm; Waga ok. 8,6 kg

PL: ROMOLD Polska ® ul. Porcelanowa 25 ¢ PL 40-241 Katowice ¢ Tel. 0048-32-725-55-58 ¢ Fax. 0048-32-256-46-13 ¢ info@romold.pl * www.romold.pl

2008.04/A0



ROMOLD

Uz zadny neprijemny zdpach z ¢erpacich Sachet

NOWOSC: FILTR Z WEGLEM ACTIV
NOVINKA: FILTRY S UHLIM ACTIV

PROJEKT:
Strefa wolna od zapachow

Jak wiadomo tam, gdzie sie hebluje, pa-
dajg wiory. Tam, gdzie pracujg pompy,
moze dochodzi¢ rowniez do powstawa-
nia przykrych zapachow.

Filtry Activ ROMOLD z opatentowanym,
zmodyfikowanym weglem Activ, rozwig-
zuja ten problem za pomocy katalitycz-
nej przemiany H.S.

Zachowana zostaje typowa dla wegla
weglowego adsorpcja innych zapachéw.

PROJEKT: Bezzapachova zona

Jak zndmo, kdyz se kdci les, Iétaji trisky.
A kde se Cerpaji jimky, to muZe i pdch-
nout.

Filtry ROMOLD Activ s patentovanym,
modifikovanym uhlim Activ, fesi tento
problém pomoci katalytické pfemény
HJS

Zachovdna zustdva pro aktivni uhli ty-
pickd adsorpce dalSich pachd.

«Rozwdj wywodzgcy sie z programu BMWi ,Management Sieciowy Wschod”
pod patronatem programu Instytutu Frauenhofer IUSE UMSICHT"

ogramu BMWi ,Sit'ovy management Vychod" pod vedenim
- IUSE UMSICHT."”

@ Bundesministerium
fiir Wirtschaft
und Arbeit

Ff&ut\hﬂfﬂl' 'nstitut ﬂzgerm:noagem ent-Ost
Umwelt-, Sicherheits-, O

Energietechnik UMSICHT



Filtry obsahujici uhli Activ
nevyzaduji udrzbu. Jednou
zabudované a pro vzdy vyresi
Vds problém s pachy.

Filtry suhlim Activ pusobi
ihned.

Filtry s ndpini aktivniho uhli
Activ chemicky pFitahuji mo-
lekuly pachu. Ucinné probi-
hajici preménou sirovodiku
(H,S) dochazi k bezpecné eli-
minaci pachd. Sachtu opousti
pouze pachové neutrdini
vzduch.

Filtry s uhlim Activ neni nut-
né vihéit! Proto pusobi..

..filtry Activ 365 dni vro-
ce a 24 hodin denné (v
prestupném roce odpovidajic
déle:-))

Zvolit adaptér podle ventilaéni
trubky

Wybraé przystawke odpowied-
nio do rury napowietrzajgcej

DLACZEGO FILTR Z WEGLEM ACTIV?
PROC FILTRY S UHLIM ACTIV?

Filtry z weglem Activ nie
wymagajg konserwacji. Raz
zamontowane  rozwiazujg
wszelkie problemy zapacho-
we.

Filtry z weglem Activ dziata-
ja natychmiast.

Filtry z weglem Activ przy-
ciggajg molekuty zapachowe
na zasadzie chemiczne;j.
Dzieki wydajnie przebiega-
jgcemu przeksztatcaniu siar-
kowodoru (H,S) zapachy sg
pewnie eliminowane. Tylko
powietrze, ktore jest neu-
tralne pod wzgledem zapa-
chowym, opuszcza szybik.

Filtry z weglem Activ nie
muszg by¢ zwilzane. Z tego
wzgledu ...

... filtry z weglem Activdzia-
tajg przez 365 dni i przez
24 godziny w roku (W roku
przestepnym  odpowiednio
dtuzej :-)).

Odstranit lepici pasku z krytu
filtru

Usunaé¢ tasme lepka z pokry-
wy filtra

Na lepici plochu pripevnit

Naklei¢ przystawke na
powierzchnie klejacg




KASETA Z WEGLEM
AKTYWNYM (wymienna).
Wegiel Activ wystarcza
przynajmniej na 2 lata.

RAMA NOSNA
umozliwia tatwg wymiane
kasety filtra

PRZYSTAWKA
dla wszystkich ogdlnie dos-
tepnych kré¢cow odpowie-
trzajacych, zawarta w za-
kresie dostawy.

SZABLON DO WIERCENIA

pasujgcy do  wszystkich
oston.
POKRYWA PROWADZACA

GAZY kieruje oczyszczone
powietrze odprowadzane do
czapy oparow.

ODPROWADZENIE KON-
DESATU odprowadza
kondensat

NAKRETKI MOCUJACE
wymiana kasety bez uzycia
narzedzi.

BUDOWA FILTRA ACTIV FIRMY ROMOLD
KONSTRUKCE FILTRU ROMOLD ACTIV

KAZETA S AKTIVNIM UHLIM
vyménnd. Uhli Activ vystaci na
obdobi min. 2 let.

PRIDRZNY RAM
dovoluje jednoduchou vyménu
filtracni kazety.

ADAPTER
pro vsechna bézna odvétrdvaci
hrdla je souéasti doddvky.

VRTACI SABLONA
vhodnd pro vSechny kryty

KRYT PRO ODVADENI PLYNU
odvddi vycistény odpadni
vzduch do ndstavce venti-
laéniho potrubi.

0DVOD KONDENZATU
brani vzniku kondenzdtu na
filtru.

UPEVNOVACI MATICE
Vymeéna kazety bez ndradi.




Zasuwa nozowa obustronnie ze ztgczem ISO do rur PE i PVC
nr kat. 2615

Cechy konstrukcyjne:
— Idealna zasuwa do zabudowy na rurociggu PE i PVC
lub przytaczu domowym,
— wrzeciono nie ma kontaktu z medium,
— niezawodne i szczelne zamknigcie dzigki ptycie
odcinajgcej i uszczelce typu O-ring,
— mozliwa zabudowa bezposrednio w ziemi,
— kielichy zasuwy zabezpieczone przed wysunigciem sig rur,
dzigki wewnetrznym piercieniom zaciskowym,
- mozliwo$¢ wymiany pokrywy pod ci$nieniem,
— produkt prawnie chroniony.

Dane techniczne:

— maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar,

— korpus: zeliwo sferoidalne GJS-400, epoksydowane,

— wrzeciono, plyta odcinajgca: stal nierdzewna,

— pierécien zaciskowy: do rur PE ,Standard” struktura
Jwirowa”; do rur PVC ,Korund” (za dodatkowa opfatg),

L L1 kwadrat wrzeciona | masa
nr kat.
mm mm mm mm mm mm kg
2615 50 40 202 226 91 12,3 51
63 56 202 240 103 12,3 51

Odpowiadajgce wyposazenie:

nr kat. 7800: kotko reczne (patrz rozdziat ,Wyposazenie zasuw”).

Przyktad zabudowy:

L : Zasuwa zabudowana na rurociggu.

armatura odcinajaca



P JAFAR

2006

Zasuwa nozowa
miedzykotnierzowa do zabudowy podziemne;

Na zdjeciu DN200

Opis wyrobu:

» Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu

Na zdjeciu 2006 z obudowg 9010
wyposazenie dodatkowe

« Uszczelka obwodowa o ksztafcie profilowanym dla elementu odcinajacego z wktadka stalowg

+ Skrobaki czyszczace powierzchnig elementu odcinajgcego (n6z)

« Korpus monolityczny - w calym zakresie $rednic wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
« Ksztalt komory umozliwia usuwanie wszelkich zanieczyszczen w koficowej fazie zamknigcia

« Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia 1.4021

+ Wrzeciono fozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa oraz mosigdzu

+ Catkowita zabudowa elementu odcinajacego(noz) przed penetracjg zanieczyszczen z zewnatrz

+ Uszczelnienie komory dtawigcej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR

» Nakretka wykonana z mosigdzu prasowanego

+ Ochrona antykorozyjna - powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009

« Sruby i podktadki taczace elementy wykonane ze stali nierdzewnej
+ Zgodno$é wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007

+ Polgczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN2,5; 6; 10

« Dlugos$¢ zabudowy wg dokumentacji

+ Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005; PN-EN 1074:2002

Zastosowanie:

Scieki zawierajace fekalia, wode opadowa, przemystowa, sypkie media oraz
inne plyny obojetne chemicznie o cidnieniu roboczym do 1.0 MPa i zakresie
temperatur do +70°C

Testy:

Préba cisnieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002,
PN-EN 12266-1:2012

wytrzymatos¢ korpusu 1,5 x PN

szczelnos¢ zamkniecia 1,1 x PN

Wyposazenie:

Obudowa stata nr kat.: 9010
Obudowa teleskopowa nr kat.: 3011
Stojak ze wskaznikiem nr kat.: 9113
Stojak pod naped nr kat.: 9114
Skrzynka uliczna nr kat.: 9501

Wersje wykonania:

Z trzpieniem nie wznoszacym lub wznoszacym z przekiadnig réwnolegta
Z deflektorem
Z napedem elektrycznym

Montaz:

Niedopuszczalny

2006 2015-10
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2006 @ JAFAR

Nr Czes¢ Materiat

Zeliwo sferoidalne
1 Korpus EN-GJS-400-15
PN-EN 1563:2012

Zeliwo sferoidalne

2  Plytka dociskowa EN-GJS-400-15
PN-EN 1563:2012

Stal 1.4301
PN-EN 10088-1:2014

Stal 1.0038

4 [Kelimga PN-EN 10025-2:2007

5 |resien Stal 1.4021
el PN-EN 10088-1:2014
Mosiadz

6 Nakretkatapienia oy ey 49g2:2010

Guma NBR

7 Uszczelka PN-ISO 1629:2005

8 Tulejka slizgowa Katalog Producenta

Guma NBR

9  Pierscien O-Ring PN-ISO 1629:2005

Stal 1.4021

10 Zabezpieczenie PN-EN 10088-1:2014

PAKIET:
11 Uszczelnienie Guma NBR, PN-I1SO 1623:2005 +
Szczeliwo bezazbestowe

Stal nierdzewna A2
PN-EN I1SO 4014:2011

12 Sruba

Stal nierdzewna A4
PN-EN I1SO 4032:2013

13 Nakretka

Stal nierdzewna A2
PN-EN ISO 7091:2003

14  Podkladka
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DN600-DN1000
DN50-DN500
W standardzie: DN50-DN500 trzpien niewznoszacy
DN600-DN1000 trzpien wznoszacy + przekiadnia
- B llosé
DN PN K D d Kw Ixn Mxn trzpieinie  obrotéw do  Masa
wg.rys. szereg20 wznoszacy otwarcia
(wznoszacy)

[mm]  [bar] [mm] [kg]
50 125 165 g9 12 - - 281 14 10
65 145 185 118 12 - akal 48 - 315 18 12
80 10 160 200 132 14 &19x6 52 - 333 22 13
100 16 180 220 156 14 @19x6  M16x2 52 363 27 16
125 210 250 184 14 J19x6 56 56 420 33 22
150 240 285 212 17 J23x6 M20x2 487 32 27
200 295 340 266 17 @23x6 70 - 568 42 47
250 350 395 319 17 @23x8 M20x4 - 674 52 60
300 400 445 370 19 &23x8 76 - 780 62 74
350 460 505 430 19 @23x10  M20x6 - 840 72 90
400 515 565 480 24 @28x10  M24x6 86 - 980 68 106
500 10 620 670 582 27 28x12 = M24x8 114 - 1300(1820) 85 252
600 725 780 682 27 @31x12  M27x8 - 1480(2130) 102 300
700 840 910 794 - @31x14  M27x10 - 165 (2495) 118 569
800 950 1015 901 - @34x14  M30x10 - 190 (2850) 116 696
900 1050 1115 = 1001 - @34x16  M30x12 - 203 (3160) 115 868
1000 1160 1230 1112 - @37x16 = M33x12 - 216 (3428) 127 1175

Ze wzgledu na ciggly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.
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