OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEDSZKOLA 7 ODDZIALOWEGO
W STOPNICY
DZIALKA NR 29/3 W STOPNICY

1 podstawa opracowania

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celulgicznego nr 9/16
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
- umowa z inwestorem
- koncepcja wspna uzgodniona z inwestorem
obowhzujace przepisy i normy

2 przedmiot opracowania — funkcja budynku

Przedmiotem opracowania jest przedszkole 7 odulz&é{rozdziat na roczniki : 2+2+3) dla 25 dzieci w
kazdym oddziale. Przewidujegsmazliwo$¢ taczenia — dwdch sal na parterze —uliwaajace
prowadzenie zaf ruchowych i wysipéw dzieci.

Przy kadej sali zaprojektowano taziepkWC , oraz magazyn poghzny.

Zaprojektowano szatnie dzieci — indywidualne szafkallu gtéwnym , w strefie wégiowej.

W przedszkolu zaprojektowano kuctinbzdzielca do wydawania positkbw przygotowanych na
zewratrz.

Na parterze zaprojektowano WC ogdlnodpst , a na girze WC dla personelu.

Na obu kondygnacjach zaprojektowano pomieszczamizdkowe.

Na poddaszu — zaprojektowano pomieszczenie adnaigijis, oraz pomieszczenie personelu
pedagogicznego.

Kottownig gazows 0 mocy 100 kW zaprojektowano na poddaszu.

3. technologiazywienia

Zespot pomieszcherozdzielni zostat zaprojektowany do wydawania5 dmada ,175
podwieczorkéw , oraz 175 obiadéw - dziennie

zespot pomieszcharozdzielni positkéw skltadaei nastpujacych pomieszcze
na parterze

- rozdzielnia

- zmywalnia

- magazyn

— pomieszczenia na wozki

— magazyn opakowai termoséw

— pom. poradkowe

— pokdj personelu kuchennego z szatni
— wec (dla personelu kuchennego)

— pomieszczenie na odpadki

- winda dwu przedziatlowa

na poddaszu

kredens

komunikacja

pomieszczenie mycia wézkow\
winda dwu przedziatowa




4.

Positki (obiady) lda przywazone z zaktadu gastronomicznego przystosowanego aterimgu. W
przedszkolu przewidziano kuclkhizmywalng, magazyn, pomieszczenie mycia wézka, pomieszczenie
termoséw i pomieszczenie na odpadki, zaplecze asaritdla obstugi blokuywienia.. Na zapleczu
kuchennym zostanprzed oddaniem obiektu wprowadzone instrukcjepiovdednie procedury.
Positki podawane dulag w salach, dowmne keda w bemarze, talerze w wézkach zamykanych. Obiady
dowazone lgda z zewntrz, natomiaséniadania i podwieczorki przygotowywaneda na miejscu. W tym
celu wydzielono niezzine pomieszczenia. Obiady przywoe kgda w pojemnikach termoizolacyjnych
DELUXE ze spienionego polipropylenu GN 1/1 o wymich zewntrznych 600x400x230mm.
Pojemniki termoizolacyjne przywone kyda samochodem przystosowanym do tego celu. Z pojemni
termoizolacyjnego ustawnego na regale w Pom. teima®stan wyjete GN-y i przetransportowane do
bemara. Wszystkie positki podawangddp w naczyniach wielorazowegaytku mytych i wyparzanych
w temperaturze 8& w zmywarko - wyparzarce zlokalizowanej w zmywalni

zatrudnienie w zespole rozdzielni positkdw- 2 osoby

zatrudnienie

przewiduje si nastpujace zatrudnienie :
zespot rozdzielni positkéw -2 etaty

pracownicy éwiatowi - 7 etatow
dyrektor - 1 etat
sprataczki - 1 etat

razem - 1ltéta

Place zabaw — przewidujezsiykorzystanie istnigcych placow zabaw zlokalizowanych w begmalinim
sasiedztwie , ale poza granicami dziafki.

3

forma architektoniczna budynku

Budynek przedszkola zaprojektowano jako zwhryite z symetrycznie usytuowanym ryzalitem

podkrelajacym gtowne wejcie ; dach dwuspadowy naczotkowy o spadku 3f8catami.
Zaprojektowano balkony w salach @gjpa poddaszu — ostaniap wygcia na teren z sal patonych na parterze.

4

dane o budynku

PODSTAWOWE PARAMETRY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE - 584,7rh
W TYM:

- PRZEDSZKOLE - 573,00m

- OSLONASMIETNIKOWA - 11,7n?
KUBATURA BRUTTO - 4761,00th
KUBATURA OGRZEWANA - 3790,00rh
DLUGOSC BUDYNKU - 30,40m
SZEROKGC BUDYNKU - 21,10 m
ILOSC KONDYGNACJI - 2
WYSOKOSC BUDYNKU - 6,98m
WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY - 11,94m
POZIOM KALENICY - +11,49m
POWIERZCHNIA CALKOWITA - 1134,90M
POWIERZCHNIA WWYTKOWA £ ACZNIE - 933,311




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NUMER NAZWA POWIERZCHNIA
KONDYGNACJA POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA
1 sala zajec 65,16
2 WC dzieci 7,14
3 mag. podr. 3,86
4 WC K. 4,21
5 przeds. WC M. 6,35
6 WC M. 2,09
7 rozdzielnia 20,64
8 zmywalnia 6,67
9 winda 1,00
10 magazyn 3,61
11 p.porz. 1,27
12 p.pers. 4,53
13 pom. na wozki 4,06
14 mag. opak. i termos. 2,00
PARTE R 14A pom. na odpadki 1,19
15 przeds. WC pers kuch. 1,92
16 WC pers. kuch. 1,27
17 komunikacja 15,04
18 sala zajec 64,76
19 WC dzieci 6,04
20 mag podr. 4,35
21 sztnia/holl 135,35
22 WC dzieci 7,49
23 sala zajec 66,73
24 mag. podr. 4,25
25 przedsionek 591
26 p.porz. 1,71
27 komunikacja 21,59
POW. PARTERU 470,19




101 sala zajec 63,67
102 WC dzieci 6,11
103 mag. podr. 4,91
104 administracja 13,55
105 WC pers. 4,24
106 kredens 6,68
107 winda 1,0
108 pom.pers 17,87
106a pom.mycia wbzka 7,15
109 pom.porz. 1,81
110 kottownia 18,94
P ETRO 111 WC dzieci 6,57
112 mag. podr. 4,29
113 sala zaje¢ 63,43
114 sala zaje¢ 80,34
115 WC dzieci 5,63
116 mag. podr. 3,94
117 sala zajec 62,54
118 WC dzieci 5,28
119 mag. podr. 3,83
120 komunikacja 54,11
120a komunikacja 4,23
121 komunikacja 23
POW. PIETRA 463,12
POW. OGOtEM | | 933,31
5 przystosowanie budynku dla niepetinosprawnych

- zaprojektowano pochylazewretrzma przy gtéwnym wejciu do budynku oraz podsieik schodowy o
krzywoliniowym torze jazdy tagzy obie kondygnacije.(do pokonania dwa biegi schodd®x30- trzynécie
stopni i 15x30 -10 stopni)

- zaprojektowano wc dla niepetnosprawnych na omdkgnacjach budynku.

6 warunki geologiczno irkynierskie

Opracowane przez fign USELUGI GEOLOGICZNE , in. Janusz Sowiski , Kielce ul. Wiosenna 5/71

- W badanym podiau gruntowym stwierdzono wygiowanie pytéw w stanie potzwartym

[.=0,00. Grunty te ss przykryte warstw gleby i nasyp6éw niekontrolowanych aiszdici od 1,1 do 2,8m.
W badanym podtau nie stwierdzono wyspowania wody gruntowej.

6A POSADOWIENIE BUDYNKU

Rzedna posadowienia spodu fundamentoéw wynosi —1,60niz@opoziomu posadzki parteru
(J0,00). tawy fundamentowe zostaty posadowione dayjm poziomie.

Poziom posadzki parteru:




p.p.p.=10,00 = 222,60 m n.p.m.
Poziomy posadowienia fundamentow:
P.P.F.=222,60 - 1,60 = 221,00 M N.P.M.

7 kategoria geotechniczna obiektu

ustalono | kategogigeotechniczgposadowienia

8 opis rozwhpzan konstrukcyjno-budowlanych
konstrukcja:

budynek dydaktyczny zaprojektowano w technolagidycyjnej uprzemystowionej
FUNDAMENTY

W budynku zaprojektowano tawy fundamentowe z betklasy C15/20 (B20) na podkladzie z
betonu C8/10 (B10). tawy o przekroju prosttlym, wysokdci 40(60)cm oraz szeroka zgodnej z
obliczeniami i rysunkami konstrukcyjnymi. tawy pjone podtanymi pretami ze stali A-lll (4 # 14)
potaczonymi strzemionami] 6 co 30 cm (A-O). tawy posiadajrowniez zbrojenie poprzeczne z
pretow 110 i [114 w rozstawie zgodnym z rysunkiem. W miejscazhagzonych na rysunku rzutu
fundamentow naley wypusci¢ z faw bednark 25x4, do ktorej zostanie przyspawanygtgrdgromowy.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw beigeb klasy C15/20 (B20) na
zaprawie cementowej marki ,5” z dodatkiem mleka i@apego. Powierzchniécian stykajce se
Z gruntem naley oczyci¢, odbic odstajce resztki zaprawy — ewentualnie wyszpachloivaykona
izolacjg w postaci bezspoinowej powtoki hydroizolacyjrggj 4mm (1) przykrywajcej rysy, na
zagruntowanym (2) podio (do wysokéci min. 50 cm powyej poziomu przylegagego terenu).
Przestrzé migdzy scianami piwnic &ciam wykopu naley wypenic dobrze zagszczonym gruntem
spoistym (glim).

SCIANY NADZIEMIA

Sciany zewatrzne gr. 25cm murowane z cegly kratowki K2 klasin. ,15”, na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy ,5”, ocieplone od zgiwnmstyropianem gr. 15 crciany wewrtrzne
nosne gr. 25cm murowane z cegly kratéwki K2 klasy mikb” na zaprawie cementowo — wapienne;j
klasy ,5”. Scianki dziatowe murowane z cegty kratowki K2 gr.d2 na zaprawie jak virgj.

STROPY | WIRNCE

W  budynku zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne gr. 22cm
Z betonu C25/30 (B30) zbrojonegtami ze stali A-lll.
Wience stropowe ngcianach murowanych zelbetowe o wysok@i plyty stropowej, wylewane
wraz ze stropem, zbrojone eami 414 ze  stali A-
Il potaczonych strzemionami @6 co 30cm (A-0).

PODCIAGI | NADPROZA

Zaprojektowano podegi zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbwejpetami ze
stali A-IIIN i A-111.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi oraz tam, gdziezpktos¢ i obciazenie pozwala na
zastosowanie — zaprojektowano belki prefabrykowBn® — poza tym monolityczne z betonu jak

wyzej.
KLATKA SCHODOWA




Zaprojektowano schodyelbetowe monolityczne, ptytowe. Biegi ptytowe, apiee § na
scianach i belkach spocznikowych. Schody zaprojektuwz betonu C20/25 (B25) , zbrojone
pretami ze stali A-1ll i A-O.

DACH

Konstrukcg dachu stanowi drewniana axba dachowa krokwiowo — platwiowa z drewna
sosnowego lubdwierkowego klasy C30 (K27). Wymiary poszczegélnygbmentow wizby podano
na rysunkach konstrukcji dachu zamieszczonym wsatzarchitektonicznej projektu. Przekroje
gtdwnych elementéw konstrukcyjnych edby:

e krokwie - 8x18(20)cm

e krokwie koszowe - 14x20 cm
e platwie - 12x18 cm

e stupy i miecze - 12x12 cm

Kat pochylenia potaci wynosi 35°. Pokrycie dachu steinblacha dachéwkowa. Zabezpieczenie
przeciwpaarowe elementéw drewnianych nalewykona przez zanurzenie lub natryskodkiem
impregnujcym do klasyfikacji ogniowej — materiatl niezapaloyaz zabezpieczajy od grzybow
plesniowych i owadow.

Pohkczenia poszczegoélnych elementoweiay dachowej wykona na gwddzie stalowe lubSruby.
Minimalna liczba gwadzi w pohczeniu — 4 szt.

Gworzdzie osrednicy od 1/6 do 1/11 grubd najcigiszego zd4czonych elementdéw nate wbija¢ na
przemian z obu ich stron. Minimalna liczBsub w pohczeniu — 4 sztsrednicy min. g10 mm
zaktadanych we wczeiej nawierconych otworach&ednicy réwnej 0,98rednicysruby.

BALKONY

W budynku zaprojektowano balkony wspornikowe, pito  zelbetowe,
gr.15cm z betonu C25/30 (B30), zbrojonetami ze stali A-lll oraz A-0. Ptyty balkonowe pokone
sa monolitycznie ze stropem i ocieplone styropianeyadnie z projektem architektury styropianem gr
5 cm w warstwach posadzkowych oraz od spodu i Wwokdmetod lekka - mokra. Nad wegiem
gtéwnym plyta balkonowa gr. 20cm oparta na trzeewkdziach (klasa betonu i stali jak »sj).

kominy wentylacyjne

Systemowe pustaki do przewoddw wentylacyjnyclekkiego betonu o wysokoi modutowej 33 cm i grulsei
scianek 4cmdczone za pomaczaprawy montzowe] , nie wymagajce obmurowania na kondygnacjach —
zastosowano zestawy 4,2,1 kanatowe (np. system@dh; na poddaszu i ponad dachem ocieplone
styropianem 5 cm i obmurowane cegllinkierowa gr 12 cm ( w jednym przypadku obmurowane ggghra gr
12 cm od poziomu stropu nad parterem

komin spalinowy

— ze stali nierdzewnej (wg projektu kottowni ) oloweiny na 1 gitrze i poddaszu cegpetrn ceramicza gr 12
cm , ponad dachem — ceddlinkierows , petra (kominows)

$ciany dziatowe
— cegta kratéwka gr 12 .
9 izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe
-tawy fundamentowesciany fundamentowe do poziomu ,0”, —bezspoinowaipka bitumiczno-polimerowa

(systemowa) ,
- poziomascian zewwtrznych w poziomie ,0" — warstwa zaprawy wodoszoeg|




— izolacja pozioma posadzki przyziemia — powtokowaziamu elastycznego (systemowa) z atestem
higienicznym do zastosowania w pomieszczeniachzpamzonych do przebywania ludzi
- dach nad budynkiem , zadaszenieseiajdo zaplecza — blachodachéwka powlekana padiestmatowa
- izolacje posadzek w pomieszczeniach mokrych —prygotowalnia , kuchnia , zmywalnia — ,izolacja
powtokowa w ptynie”
- izolacjascian wokot natrysku + 60 cm do wys 2,2m — izolgojavtokowa w ptynie
- balkony : izolacja powtokowa w ptynie oraz izgkabitumiczno-polimerowa

10 izolacje cieplne i akustyczne

- posadzka na gruncie styropian 3 cm akustycznf@jcih styropian EPS 100 z przektadkfolii pcv

- posadzki na stropach - styropian 3 cm akustyez®(0) cm styropian EPS 100z przektadkfolii pcv

- dach nad budynkiem — wetna mineralna 23 cnfragmentach poziomych — w piytach péttwardych edmny
krokwiami w matach gr 18 cm + gulzy tatani stelau poszycia GKF — gr .5cm)

- $ciany zewntrzne z cegty kratéwki kl 15 na zaprawie m8 grc@b ocieplone metadekka-mokra
styropianem EPS 70 — gr 15 cm — frezowanym mocomamgchanicznie

- $ciany fundamentowe do poziomu fundamentéw do pozi6y0 ocieplone styropianem utwardzonym.XPS
gr.12cm

- éciany facjat — styropian EPS 100 metdadM mocowany do konstrukcji drweniane;

11 wykonczenie wewgtrzne

sciany

- nascianach murowanych - tynki gipsowe- maszynowe gr.ldmm , facjaty i pochykiany poddasza — 2x
ptyty GKF (EI 60)

- na stropachelbetowych — tynki gipsowe — maszynowe gr 10 mm

- w komunikaciji - odbojnice wzd#scian — winylowe 150x20mm na petnym profilu alumimion z
podwojnym amortyzatorem gumowym i pokrywinylowa (100mb) i ostony natmikéw oraz otworéw
drzwiowych od strony klamki — 76x76 mm(80 szt. diaj 1,5m) — pokrywy winylowe na podstawie
aluminiowej z systemowymi Kéwkami

- sanitariaty — ptytki ceramiczne do wys kondygnac;j

- przy umywalkach w pozostatych pomieszczeniacartu€hy z ptytek ceramicznych do wys. 1,60m

- nascianach w kuchni, zmywalni , przygotowalni , pororp, pom. personelu kuchennego , pom. mycia
wozkow , magazynie i magazynie termosow — ptytkaogczne do wys. 2,05m , w pom. na odpadki — ptytki
ceramiczne na catej wysoda sciany.

- malowaniescian i sufitbw — farba akrylowa jasnych pastelow¥olorach.

-miedzy salami zaj¢ 1 i 23 na parterze , zaprojektowano modutéaianki mobilne grubgci 200mm o
odporndci p. pa.. El 15 i izolacyjndéci akustycznej R45 db ; wysoké& pomieszcze 3,10m , szerokd
pomieszczenia 7,30mScianki wykaiczone laminatem wg kolorystyki.

-malowaniescian i sufitéw — farby akrylowe wg kolorystyki

posadzki

- w hallu z szatnj, komunikacji , magazynach padenych , pom. administracji i personelu, pomiesrniach
sanitarnych , wszystkich pomieszczeniach zapleazhdnnego , kottowni , przedsionkach , biegach i
spocznikach — gres antygiagowy z cokotem 10cm petzeniascian i podtdég w rozdzielni ;(w zmywalni ,
kredensie , pom. do mycia wozkéw , po. Na odpadkiekraglone)

- w salach zag — wyktadzina dywanowa z cokotem 10 cnmépire -z atestem do ogrzewania podtogowego;
z atestem do zastosowania w przedszkolach

elementy wykéczenia i wyposzenia wigtrz

- balustrady stalowe — malowane proszkowo , pothwywardego drewnasiiastego
- podokienniki wewgtrzne — konglomerat kamienny lub granit
- ostony na grzejniki
- winda gastronomiczna przelotowa azwiju do 100kg , bez podszybia;
z drzwiami gilotynowymi umieszczonymi na poziomigrapetu ;
szyb windy samorimy z profili ze stali nierdzewnej;
kabina ze stali nierdzewnej obustronnie prowadagrszybie z demontowalmpotka




wymiary kabiny 70cm x 70cm x 100cm

drzwi przestankowe ze stali nierdzewnej z zamkiem

kasety wezwia— dwie na parterze , dwie napze

sterowanie mikroprocesorem , akustyczny sygnatipzelu , pétrowskazywacz
wysoka¢ podnoszenia 3,45m ;

zasilanie — trojfazowe ok. 3kW ;

maszynownia w nadszybiu

12 wykonczenie zewgtrzne

- §ciany — tynk cienkowarstwowy , akrylowy , o faktarkaranek , drobnoziarnisty

- cokoly oktadzina z ptytek klinkierowych

- stupy podpierajce daszki nad wégiami — tynk cem. Wap . Kat Il drobnoziarnisty

- kominy — powyej potaci dachu — cegta klinkierowa z soczewkow@egionymi spoinami

- obroébki blacharskie — przyokapowe , podokienméivretrzne ,scianki ogniowe — z blachy stalowej gr. min.
0,6 mm ocynkowanej powlekanej poliestrem.

- podbicie okapu — fasadowe piyty wibknowo-cememtagw12mm , lub blacha fatdowa niskoprofilowa
powlekana poliestrem w kolorze dachu.

- rynny i rury spustowe PC¥. odpowiednio 125 i 110 mm.

13. wentylacja

- w salach zag — grawitacyjna ; nawiew — nawietrzaki okienneigristerowane montowane wadym
skrzydle okiennym.

- wc dzieci , niepetnosprawnych i ogélnodgstych- wywiew wspomagany przez przez wentylatory
mechaniczne kanatowe, nawiew przez kratki kontaktemdrzwiach

- wentylacja stropodachu — szczelina 2 cm przy ekaprywiew — szczelina przykalenicowa

- kuchnia , zmywalnia , kredens — wentylacja me@mra nawiewno-wywiewna wg oghinego
opracowania

14. wewretrzna instalacja wody zimne;.
Zasilenie w woglz wodocigu gminnego. Instalacja wewnzna z rur PP stabilizowanych, instalacja p.po
z rur stalowych. Pomiar zycia wody za pomacwodomierza skrzydetkowego 1S-16. Za wodomierzem
zawoOr antyskeeniowy

15. instalacja cieptej wody i cyrkulaciji.
Ciepta woda przygotowywana poprzez instalaojarr, (kolektory stoneczne na dachu budynku) i przez
pomp ciepta z dolnynzrédiem (odwierty pionowe).

16. kanalizacja sanitarna.
Kanalizag} sanitara, pode§cia, piony i poziomy zaprojektowano z rur PVC. Bievyposaone w rewizje
i zakd@czone rurami wywiewnymi.

17. kanalizacja technologiczna
Kanalizacja technologiczna, wykonana z rur Rddprowadzdgcieki z kuchni i zmywalni, poprzez separator
tluszczow zlokalizowany na zextre.

18. instalacja gazowe
Gazéredniopezny z sieci gazowej, poprzezmet redukcyjny umieszczony wraz z gazomierzem w
ogrodzeniu. Gaz zasila kociot gazowy w kottownuckenk gazow z piekarnikiem w kuchni.

19. instalacja centralnego ogrzewania i ciepta tecologicznego.
Zrédiem ciepta dla ogrzewania budynku jest pompptaie doinymzrédtem (odwierty pionowe), oraz
kociot gazowy. Ogrzewanie pomiesztzealizowane poprzez ogrzewanie podiogowe orajrgkie
plytowe.

20. instalacje elektroenergetyczne

Dane znamionowe instalacji elektrycznych:




Napkcie znamionowe — 3x230/400 V
Moc przyhczeniowa: — 50 kW
Ochrona od poteen — szybkie wydczenie PN-91/E—05009

W budynku lgda wykonane nagpujace rodzaje instalacji elektrycznych:
- instalacja wewgtrzna gwietlenia ogo6inego i gniazd wtyczkowych
- instalacja wewgtrzna gwietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego
- instalacja wentylacji
- instalacja wewgtrzna sity
- ochrony od poteen pradem elektrycznym i pakzer wyréwnawczych
- instalacja odgromowa
- instalacja ochrony przegiowej

21. analiza maliwosci wykorzystania odnawialnychzrédet energii

Odnawialnezrédia energii , to zgodnie z Ustaw prawie energetycznymodto wykorzystujce w procesie
przetwarzania - energgeotermala , promieni stonecznych , wiatru , fal addéw morskich spadku rzek oraz
energe pozyskan z biomasy , biogazu wysypiskowego , azeak biogazu powstatego w procesie
odprowadzenia , lub oczyszczakeekdw albo rozktadu szgtek raslinnych i zwierzcych.

Mozliwymi do zastosowaniarédtami energii odnawialnej w budynku jest ened@neczna, ktéra mogtaby by
wykorzystana do przygotowania cieptej wodyytkowej lub zastosowanie do ogrzewania budynku pomp
ciepta z ,dolnymzrédiem”, ktérym bytby grunt.

Zastosowano pompy ciepta z ,dolnymbdtem” , gruntowe ,
W obiekcie zaprojektowano centalientylacyjrm (wentylacja kuchni) wyposana sa w rekuperator (odzysk
ciepta).

22.dane o wptywie obiektu n&rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sysiednie

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszzgzowych , pytowych .

- Zapachy mog pochodz z pomieszczekuchennych i ich zagy uchzliwosci miesci sig w granicach
dziafki.

- Emitowany hatas mi@ pochodz z urazdzeh wentylacyjnych ,(emitowany hatas poej 65db) i zasig
uciazliwosci miesci sie w granicach dziafki.

- Ogrzewanie — kottownigazows 0 mocy 100 kW nie powoduje zanieczyszcgazowych i pytowych
przekraczajcych granice dziatki.

- Projektowany budynek Przedszkola zasilagyzie w wod zimmg z istniepcego wodocigu osrednicy
Zapotrzebowanie wody zimnej wynilkag z ilgci uzytkownikéw - zgodnie z R.M.I. z 14.01. 2002r. D22002
Nr 8, poz.70).

Przykcze wody zaprojektowano z rur REednicy 63 mm, zgrzewanych elektrooporowo.
Na przyhczu zasuwaeliwna. Pomiar zizycia wody w budynku przedszkola..
Zapotrzebowanie wody zimnej wynilkag z ilgci uzytkownikéw
nl —ilaé¢ dzieci w przedszkolu; n1=175
n2 — ilaé¢ pracownikéw; n2=11
gl — jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 dziegkez0 I/dolkg (w tym 50% c.w.)
g2 — jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 prad@yig2 = 30 I/dobx10s.
Nd — wspotczynnik nieréwnomierdo dobowej, Nd = 1,5
Nh — wspotczynnik nieréwnomiergeoi godzinowej, Nh = 2,5
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody zimnej:
Gd sr = ni x qi=175x40+10x30+1x90=7000+300+90=7390I/B&7n7/d
Zapotrzebowanie wody na cele pgakowe:
- powierzchnia zmywalna Fz=933m2
- jednostkowe ztycie wody q=1,5 I/m2
- Gporz.=1750x1,5 = 1399 I/d
- kacznesrednie dobowe zapotrzebowanie wody dla celéw hyspg
- Gdér=7390+1399 = 8789 I/d
- Max dobowe zapotrzebowanie wody zimnej:
- Gdmax = Gér x Nd = 8,79 x 1,5 = 13185 = 13,1%/h
- Max godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej:




- Ghmax = Gdmax x Nh = 17,30 x 2,5/8=4,3¥hm1,21 l/s

- Zapotrzebowanie wody na cele przecivgmwe;

- W instalacji wewntrznej p.pa. projektuje si hydranty wewstrzne g 25mm.
- Do oblicze przyjeto jednoczesnig dziatania 2 hydrantéw p.po

- gp.pa. =2 x1,0dms = 2,0 dn¥s = 7,2 n¥h

- Zapotrzebowanie wody na cele pzpdo zewrtrznego gaszenia;

- 2 hydranty grednicy dn80mm

- Qpa=2x101l/s=201/s

- Scieki sanitarne i technologiczne Kanalizacja tedébgiczna, wykonana z rur PVC odprowadzieki z
kuchni i zmywalni, poprzez separator tluszczéwkalizowany na zewitrz.Scieki zostan odprowadzone z
budynku oddzielnymi przytzami.Scieki technologiczne zostamdprowadzone do kanalizacji poprzez
separator ttuszczy NG4cieki sanitarne z podpiwniczonejeézi budynku zostapodprowadzone do
istniejacego kanalu sanitarnego na terenie Przedszkola@pstniejca studné SO02.

Obliczenie ildgci sciekdw sanitarnych (wedtug PN 92/B-01707)

Przyjeto ilos¢ sciekOw byt.-gosp. jako 95% #oi wody wyliczonej z iléci uzytkownikdw.

- Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z Pszkdla wykona zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez ,Wodagji i Kanalizacja sp. z 0.0.,, w Szydlowcu pismemkri241/2016 dnia
22.09.2016r.-warunki nr 2/2016.

- Odprowadzenie wéd opadowych z dachu przedszkalamawierzchni utwardzonych na teren dziatki.
- Obiekt nie powoduje emisji promieniowania (w szgalndgci jonizujacego , pola
elektromagnetycznego i innych zakléce

- Przewiduje i gromadzenie odpadkdéw przy zzémiu segregacji na 4 rodzaje (gromadzone w
pojemnikach PA 1100 ) oraz gromadzenie odpadkévadacych w wyodibnionym pomieszczeniu.

- Przewiduje s wycinke krzewdw kolidujicych z inwestygj i niwelacg terenu. W zamian proponuje si
nowe nasadzenia drzew i krzewow oraz nawierzchaigiaste na terenach zielonych.

23. aneks ochrony p.pb.

1. dane liczbowe :

- powierzchnia wewgtrzna — 1020,92m?

- powierzchnia zabudowy — 573,00m?

- dlugas¢ -30,40M

- szeroké¢ - 21,10M

- wysoka¢ budynku — 11,94m

- kubatura — 1134,90 m3

- liczba kondygnacji nadziemnych-lI

- budynek dwukondygnacyjny , niski (N),

2. parametry pmrowe wystpujacych substancji palnych.
w budynku nie przewiduje esistosowania materiatdw niebezpiecznychzapowo oraz fatwo

zapalnych.
3. - odlegtdci od obiektéw gsiadupcych - 60,26m ; 70,98m ; 74,78m
- kategoria zagreenia ludzi - ZL 1l
- caly budynek stanowi jedrstret pazarows , Wde|eIono klatk schodow — oddymian
- klasa odporrnéi pazarowej "C”
3.1 - odporn& ogniowa i stopié rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wynosi:

gtowna konstrukcja rfima — R 60
stropy - REI 60
sciana zewastrzna — EI 30
sciany dziatowe , w tynéciany mobile — EI 15
obudowa klatki schodowej — REI60
przekrycie dachu — RE 15
nawietla do sal zag — El 15
drzwi do klatki EI 30
konstrukcja néna dachu — bez wymagéoddzielona od pomieszazezytkowych stropem
zelbetowym REI60)
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strop medzypktrowy — REI60 (USZCZELNIE PRZEJ SC INSTALACYJNYCH DO EI60)
sciany wewntrzne i strop wydzielage kottownie gazow- drzwi- EI30

sciany wewnrtrzne i strop wydzielage kottownie gazow- drzwi- EI30

uwaga: wszystkie materiaty powinny®MRO (nie rozprzestrzenigje ognia)

- warunki ewakuaciji:

4. Budynek podzielono na dwie strefyzaoowe (kada kondygnacja to osobna strefa o pow. wgrznej
510m?)

5.  Wyliczenie powierzchni czynnej klapy dymowejowierzchnia max. Klatki schodowej : 23,00 m2 x
0,05=1,15 (przyjto klap; o powierzchni geometrycznej 1,60x1,60m z owiewikiagiysz kierujaca).
Potrzebny powierzchnia otworéw nawiewnych do odayria wynosi 1,6x1,6=2,56 x 1,3=3,328 m?
(przyjeto : drzwi 1,25x2,05=2,56 m? oraz okno 1,2x2,0a®%- lacznie 2,56 m2 +2,4 m2=4,96 m2)

6. $ciany wewrtrzne i strop wydzielage kottownie gazow- drzwi- EI30

zaprojektowano wydzielarpozarowo klatk schodow z klap dymows i nawiewem przez drzwi
wejsciowe z bezpérednim wygciem ewakuacyjnym

- na parterze zaprojektowano ewakgamjzez hall (szatg) z zachowaniem dopuszczalnej
dhugdsci przepé w pomieszczeniach do wigjia na zewstrz— 40m

- na poddaszu dopuszczalna diégaojs¢ ewakuacyjnych : przy jednym doju — 10m
od wyjs¢ z pomieszczeprzeznaczonych do przebywania ludzi do wydzielddeki schodowe;.

szeroké¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 0,90m ( nie mniegll,60m na 100 oséb mggych

jednoczénie przebywé na kondygnacji)

- szeroké¢ korytarza na poddaszu -3,05m > 1,40m( nie mniep60m na 100 oséb

moacych jednoczénie  przebywé na kondygnacii)

drzwi otwierane na zewtrz : zewrtrzne budynku z sal zgj , z kottowni , z klatki schodowej
wyjsciowe z budynku

- drogi i kierunki ewakuacyjne nalgwykona zgodnie z PN-92/N-01256/02 ,Znaki

bezpieczastwa , ewakuacja” ; oznakowanie pecitnego sprgu ganiczego oraz hydrantow
wewretrznych wykona wg PN-92/N-01256/01 ,ochrona przecivwiaoowa”’
7 naley takze oznakowa przeciwpaarowy wyhcznik piadu.

- budynek naley wyposay¢ w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

- przeciwpaarowy wyhcznik padu — przy wejciu gtbwnym — oznakowany

przejcia instalacyjne przez przegrody kotlowni zabezpjétak zeby klasa odporrsei (El)

wynosita tyle , ile jest wymagane dla przegrody.

- przewody wentylacyjne powinny byykonane z materiatléw niepalnych , przewody

spalinowe z materiatéw niepalnych i powinny spainivymagania dot. odporsoi ogniowej.
- budynek jest wyposany w hydranty wewgtrzne usytuowane przy wgiach z klatki
schodowej , z wzami potsztywnymi di. 20(30)m obejmugje zasigiem cah chroniorn,
powierzchng.
8 - jako podgczny sprzt gainiczy stosowéaganice 4 i 2 kg(2kg na 100
- zaopatrzenie wodne do zesirznego gaszenia paru — zapewni istniggy
hydrant.
9 - Wymagan drog: pazarows zaprojektowano przy pétnocnej granicy dziatki zapewnieniem
siggacza manewrowedo z tlivvoscia cofania na diugei 15m .Zapewniono dotarcie bezpadnio do
strefy paarowej dojciem o dtugéci nie wikszej nz 30m.

opracowat: arch. Grzegorz Lasia
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