INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.0.NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE 7 ODDZIALOWE W STOPNICY, DZIALKA NR 28 W STOPNICY

2.0.INWESTOR

Gmina Stopnica.

3.0. IMI E | NAZWISKO PROJEKTANTOW SPORZ ADZAJACYCH INFORMACJ E:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ LASIA
MGR INZ. JAROStAW ADACH

MGR INZ. GRAZYNA URBANOWICZ
MGR INZ. KRZYSZTOF CHLOPEK
MGR INZ. JERZY MORAWSKI

4.0. CZESC OPISOWA

Teren lrdacy przedmiotem opracowania jest ogrodzony wspdrigrenem szkoty ,
boiskami sportowymi i Gminnym $odkiem Kultury ; jest cgciowo
wyasfaltowany , aw pozostatejezi urzadzony zieleni w postaci trawnika z
pojedynczymi drzewamii  krzewami.

W potudniowo-zachodnim natniku dziatki znajduje si parterowy budynek
gospodarczy- przeznaczony do wyburzenia.

W potudniowo-zachodnim nakniku dziatki istnieje zjazd z drogi publicznej —I. u
Kazimierza Wielkiego.

Przy wschodniej granicy dziatki przebiega dojabdtoguacy sasiednie obiekty.
Przedmiotem opracowania jest przedszkole 7 oddzeafoozdziat na roczniki :

2+2+3) dla 25 dzieci w kaym oddziale. Przewidujegsmozliwos$c¢ taczenia —
dwdch sal na parterze —uptioviajace prowadzenie zg ruchowych i wysipow
dzieci.

Przy kadej sali zaprojektowano tazieagkWC , oraz magazyn poghzny.
Zaprojektowano szatnie dzieci — indywidualne szafkallu gtbwnym , w strefie
wejsciowej.

W przedszkolu zaprojektowano kuckinbzdzielca do wydawania positkow
przygotowanych na zewnz.

Na parterze zaprojektowano WC ogélnodpse , a na pirze WC dla personelu.
Na obu kondygnacjach zaprojektowano pomieszczamiadkowe.

Na poddaszu — zaprojektowano pomieszczenie admaigjis, oraz pomieszczenie
personelu pedagogicznego.

Kottowni¢ zaprojektowano na poddaszu.

Zespot pomieszchaozdzielni zostat zaprojektowany do wydawania $ifiada , 75
drugichsniada , oraz 75 obiadow — dziennie

ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACYMI ZAGRO ZENIE
BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI S A:



- stupy linii napowietrznych ( zasikggych plac budowy),

- czynne kable niskiego isredniego napicia w bliskim gsiedztwie
prowadzonych robét ziemnych,

- giebokie wykopy,

- drogi ulice i dojazdy

PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

-porazenie padem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiegpkcia [
sredniego napicia,

- porazenie padem w przypadku zywania niesprawnych nagdzi, maszyn i urmdzen
zasilanych energielektryczma,

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywamasypywania,

- wywrocenie st stupow linii napowietrznych w czasie prowadzeniab6t ziemnych i
montaowych w ich pobtiu,

- przygniecenie pracownikéw przy prowadzeniu robéhtamwych przy pomocy avigow,

- potracenie pracownikéw przez samochody przy robotachomylwanych w pobfiu drog
wewrgtrznych i w pasie drogowym,

- przebywanie i praca w pobli sprztu zmechanizowanego typuwlig, betoniarka, spychacz,
taSmociag, winda, koparka, walec oraz réwniarka rozktadarkas bitumicznych i
wibratory,

- mazliwos¢ upadku z rusztowania,

- podczas wykonywania wykopoéw mo@ie ujawnic niewypaty, niewybuchy lub przedmioty
trudne do identyfikacji,

- mozliwosé upadku podczas prowadzenia prac wysoiawych.

- przed rozpoaogxiem kadej pracy, kierownik budowy powinien poucézgracownikow
0 wysepujacych zagraeniach zdrowia kycia przy wykonywaniu poleconej pracy.

- przed przysipieniem do robo6t na czynnych liniach energetycznyuh w ich poblku,

naleey uzysk@& we wiagciwym rejonowym zaktadzie energetycznym zgoda

prowadzenie prac oraz warunki wykonywania prac.

- prace przy urgdzeniach elektrycznych megwykonywa jedynie pracownicy
posiadajcy odpowiedm grupe kwalifikacyjna.

Wiaczenie poszczegollnych medidw powinno odb§vek pod nadzorem wigicieli
uzbrojenia podziemnego, oraz inspektora nadzoruzedstawiciela inwestora. Przed
przystpieniem do robét w pasie drogowym naleuzysk@ zgod: zaradcy drogi na
wykonywanie robét. srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobieggmi
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagtenia |:
- wykonywanie robét ziemnych zgodnie z dokumentacj

- urobek uktada z jednej strony wykopu w sposob u#iwiajacy dogodny transport

materiatéw oraz dojazd samochodow specjalnychaie raypadku,

- wykopy zabezpieczybarierkami o wysoki 1,2 m nad terenem.
na przejciach do posesji zamontowktadki z barierkami j.w.,

- porazenie padem elektrycznym - poghowa zgodnie z wytycznymi w sprawie
zasad pogpowania przy ratowaniu oséb pacmych padem elektrycznym. w kalym
przypadku wezwalekarza,



niewypaty i niewybuchy - o znalezieniu przedmiatudinego do zidentyfikowania nake

miejsce ogrodZzii powiadomé wiasciwy organ samokglu lokalnego oraz poli¢j
kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jdgalowy,

prowadzenie robo6t budowlano - mamaych tylko pod kontrola os6b prowagzch

i zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia ibiodu robdét budowlanych

i instrukcp bhp,

roboty wykonywane w pasie drogowym powinny¢mznakowanenakami

drogowymi w sposéb uzgodniony z zailza drogi oraz odpowiednimi

stuzbami, ruchu drogowego.

OPRACOWAL: ARCH. GRZEGORZ LASIA



