OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDSZKOLE W STOPNICY PRZY UL. KLASZTORNEJ
DZIALKANR 29/3 W STOPNICY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedszkole 7 oddziatowe z kuchaalezna.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiczreegr 9/2016
- mapa sytuacyjno - wysokciowa do celdéw projektowych,
- koncepcja wspna uzgodniona z Inwestorem
- dokumentacja geologicznozynierska opracowana przez: fism
USLUGI GEOLOGICZNE , in. Janusz Souiski , Kielce ul. Wiosenna 5/71

3. ZALOZENIA FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNE

- przygto budynek parterowy z poddaszenyticowym

- zaprojektowano parking dla 15 samochodéw osobowygin dwa dla niepetnosprawnych)

- zaprojektowano ost@émietnikows (wyréb gotowy do zamocowania w nawierzchni placu
gospodarczego)

— zaprojektowano zmiany w ogrodzeniu — przestigi bramy wjazdowej , nowa furtka

— nie zaprojektowano placow zabaw (ze wggi na bezp&ednie gsiedztwo istnigjcego placu zabaw ,
bedacego wtasnécia Inwestora)

4. LOKALIZACJA, STAN ISTNIEACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren kdacy przedmiotem opracowania jest ogrodzony wspdrierenem szkoty , boiskami sportowymi i
Gminnym Grodkiem Kultury ;

Teren stanowi € boiska treningowego i jest zlokalizowany przy uh&ztornej po jej wschodniej stronie.
Teren jest obribny w stosunku do ulicy Klasztornej o ok. 1,0- 1,%jest oddzielony uegdzory skarp porainigta
krzewami)
W péinocno-zachodnim naioiku dziatki istnieje zjazd z drogi publicznej = Hllasztornej — przeznaczony do
remontu.

Od péinocy teren graniczy z dziatdadgtoru , a od potudnia z dojazdem do szkoty arbaiskiem
sportowym petricym w zimie funkcg lodowiska.

5. WARUNKI GEOLOGOCZNO-INZ.YNIERSKIE | WODNE
- W badanym podau gruntowym stwierdzono wygiowanie pytdw w stanie potzwartym
[L.=0,00. Grunty te gs przykryte warsty gleby mizszdci ok. 0,5m.
W badanym podtau nie stwierdzono wyspowania wody gruntowej.

6A POSADOWIENIE BUDYNKU
Rzedna posadowienia spodu fundamentéw wynosi —1,60miz@o poziomu posadzki parterut(,00). tawy
fundamentowe zostaty posadowione na jednym poziomie
Poziom posadzki parteru:
p.p.p.=+0,00 = 224,30 m n.p.m.
Poziomy posadowienia fundamentow:
P.P.F.= 224,30- 1,60 = 222,7 M N.P.M.

6B KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
USTALONO | KATEGORIE GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Budynek przedszkola zaprojektowano jako zwhryite z symetrycznie usytuowanym ryzalitem i
usytuowano w linii zabudowy wyznaczonej przez gigworpus istnigicego budynku szkoty.
Istniefacy zjazd z ul . Klasztornej wykorzystano do obsfumjektowanego  przedszkola — jako
drog: pazarows , dojazd do parkingéw i ostorénietnikowej ;
Dogcie piesze zaprojektowano w potudniowo-zachodrigja dziatki — z chodnika przy ul. Klasztornej.



DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Zaprojektowano ddégie piesze od ul. Klasztornej z zachowaniem spatitkt% oraz pochylriprzy gtébwnym wejciu ,
a talkze zapewniono komunikagjdo gtéwnego wefia z projektowanego parkingu.

7. PROJEKTOWANA ZIELEN
- Tereny zielone jako trawniki drzewa ,oraz , gazkwiatowe.
8. PROJEKTOWANE OBIEKTY
- Budynek parterowy zaytkowym poddaszem . Kryty dachem naczotkowym z redmym ryzalitem i

symetrycznymi facjatami.

9a PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY £ ACZNIE - 584,7nf
W TYM:
- PRZEDSZKOLE - 573,00m
- OSLONASMIETNIKOWA - 11,7nf
KUBATURA BRUTTO - 4761,00th
KUBATURA OGRZEWANA - 3790,00m*
DLUGOSC BUDYNKU - 30,40m
SZEROKGC BUDYNKU 21,10 m
ILOSC KONDYGNACJI 2
WYSOKOSC BUDYNKU 6,98m
WYSOKOSC BUDYNKU DO KALENICY 11,94m
POZIOM KALENICY +11,49m
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1134,90m
POWIERZCHNIA WZYTKOWA £ ACZNIE 933,311
%  BILANS TERENU — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
POWIERZCHNIA OPRACOWYWANEGO TERENU - 7640,06m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 584,7r
W TYM- PROJ. PRZEDSZKOLE - 573,08m
- SMIETNIK - 11,7 nf
DOJAZDY | PARKINGI - 783,00 m
CHODNIKI PROJ. - 336,00m
CHODNIKI ISTNIEJACE - 200,00
SCHODY | TARASY - 56,00 M
OPASKI - 35,00Mm
ZIELEN - 5645,3Mm

INTENSYWNOSC ZABUDOWY 584,7m/ 7640,00Mx100%=7,65%<35%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 5645,3/76400x 100% = 73,89%>30%

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MALA ARCHITEKTUR

- ostonasmietnikowa smietnikowa dwie ostony na dwa pojemniki PE 110Q:a (wyréb gotowy do
zamocowania w nawierzchni placu gospodarczego)

- kosze na@mieci

- ogrodzenie terenu z grzet stalowych wys.2,0m na podmurowce z kamienia

10. Z uwagi na mdiwos¢ ujawnienia zabytkdw archeologicznych , rngleapewnt badania w formie nadzoru
archeologicznego przy pracach ziemnych.

11. Dostpnas¢ komunikacyjna — przez istnigly zjazd w pétnocno- zachodniejeszi terenu , przez istniggy
zjazd przeznaczony do remontu.



12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNTRZNE

Od istniejcego zicza ZKP-22 przy ogrodzeniu jest wykonany wiz zetrany kablowo napowietrzny. Od
istniejacego stupa kiacowego wlz zewetzrnego utay¢ do tablicy zicza kablowego kabel ziemny typu YKY
4x120.
Oswietlenie terenu oprawami Parkowymi LED montowanymaistupach parkowych o wysako4,5 m.
Zasilanie projektowanegawietlenia z istniejcej latarni gwietlenia.
Kable uktadé w rowie o g¢bokasci 0,8 m, na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. éaiktad@ z zapasem
ok. 2%+3% dtugéci trasy linii kablowej. Na kablu umiei¢ opaski kablowe zawiergje nastpujace dane:

- oznaczenie linii kablowej

- typ kabla

- oznaczenieaytkownika kabla

- rok utazenia kabla
Po utazeniu kabel przysypal0 cm warstw piasku. Tras kabla oznaczyfolia igielitowa koloru czerwonego
utozoma 25 cm nad kablem, folia powinna rbigaka szeroké¢ aby wystawata o 20 m poza kabel.
Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym wykémarurach ochronnych grednicy 110 mm (75 mm
dla ddwietlenia terenu) lub zachowaninimalne odlegtéci wymagane przez PN. Skemywania z drogami
wykona w rurach przystosowanych do przenoszeniagkfiitransportowych érednicy 110 mm mm (75
mm dla dwietlenia terenu). Rury uktadana podsypce z piasku o grgbbmin. 10 cm. Minimalna grulgé
warstwy piasku nad ramie mae by¢ mniejsza od 10 cm. Przestfiz&okét rur naley wypetnic piaskiem o
kacie tarcia 2G i frakcji 0-8 mm, ptukanym. Nady zwr6cié uwag; na doktadne zagzczenie piasku w
przestrzeni midzy rurami i przyécianach wykopu.
Roboty ziemne w pobiu istniepcego uzbrojenia podziemnego wykonywacznie i pod nadzorem
upowanionego pracownika zainteresowanych przgusrstw, instytuciji, wiacicieli uzbrojenia.

13. SIECI SANITARNE.

13.1 Przyicze wody
Przyacze wody zaprojektowano z rur BEdnicy 63 mm, zgrzewanych elektrooporowo.
Na przyczu zasuwaeliwna. Pomiar ziycia wody w budynku przedszkola.

13.2 Przyicze kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j
Przydcza z rur PVGrednicy 160 mm. Na przygzusciekdw technologicznych z kuchni
separator tluszczu. Studnie rewizyjneegéw betonowych i PP.

13.4 Zewantrzna instalacja ogrzewania
Rurocigi instalacji pomp ciepta, doprowadze¢ czynnik grzewczy z pionowych
gruntowych wymiennikéw ciepta (12 odwiemdo poprzez komar zbiorcz do pomp
ciepta w kottowni przedszkola.

13.5 Przyicze gazu
Przyacze gazudrednioprznego z punktem redukcyjnym keianie budynku, w szafie wraz z
gazomierzem. Pragize z rur PE zgrzewanych elektrooporowo.

13.5 Przebudowa uzbrojenia kolideggo z inwestyagj
Z projektowanym przedszkolem koliduje @igma kanalizacja sanitarna. Kanat zostanie
usungty wraz z gruntem nasypowym przy budowie fundamenté

14. ANEKS OCHRONY PRZECIWPZAROWEJ]

dane liczbowe :

powierzchnia wewgtrzna — 1020,92m?
powierzchnia zabudowy — 573,00m?
diugai¢ -30,40M

szeroké¢ - 21,10M

wysoka¢ budynku — 11,94m

kubatura — 1134,90 m3

liczba kondygnaciji nadziemnych-lI

- budynek dwukondygnacyjny , niski (N),



parametry pzarowe wystpujacych substancji palnych.
w budynku nie przewiduje esi stosowania materiatdw niebezpiecznych zgpowo oraz tatwo
zapalnych.

- odlegtdci od obiektéw gsiadupcych - 60,26m ; 70,98m ; 74,78m

- kategoria zagrenia ludzi - ZL1

- caly budynek stanowi jedrstret pazarows , wydzielono klatk schodow — oddymian
- klasa odpornai pazarowej - "C”

- odporng¢ ogniowa i stopig rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych nosiy
gtéwna konstrukcja rima — R 60

$ciana zewetrzna — El 30

stropy - REI 60

obudowa klatki schodowej — REI60

sciany dziatowe , w tyndciany mobile — EI 15

przekrycie dachu — RE 15

nawietla do sal zai — El 15

drzwi do klatki EI 30

konstrukcja néna dachu — bez wymagéoddzielona od pomieszarezytkowych stropem zelbetowym
REI60) strop midzypietrowy — REI60

sciany wewntrzne i strop wydzielafe kottownie gazow- drzwi- EI30

sciany wewntrzne i strop wydzielage kotlownie gazow- drzwi- EI30

uwaga: wszystkie materiaty powinnydMRO (nie rozprzestrzenigje ognia)

- Budynek podzielono na dwie strefyzamowe (kada kondygnacja to osobna strefa o pow.
wewretrznej 510m2)

- Wyliczenie powierzchni czynnej klapy dymowej vgerzchnia max. Klatki schodowej : 23,00 m2 x
0,05=1,15 (przyto klaps o powierzchni geometrycznej 1,60x1,60m z owiewikiagiysz kierujaca).

- Potrzebny powierzchnia otworéw nawiewnych do adidyia wynosi 1,6x1,6=2,56 x 1,3=3,328 m?
(przyjeto : drzwi 1,25x2,05=2,56 m?2 oraz okno 1,2x2,0a®%- lacznie 2,56 m2 +2,4 m2=4,96 m2)

- warunki ewakuaciji:

zaprojektowano wydzielanpazarowo klatks schodow z klapy dymows i nawiewem przez drzwi
wejsciowe z bezpg&rednim wyfciem ewakuacyjnym

- na parterze zaprojektowano ewakgamjzez hall (szatg) z zachowaniem dopuszczalnej
diugcéci przegé w pomieszczeniach do végia na zewatrz— 40m

- na poddaszu dopuszczalna dkégdojs¢ ewakuacyjnych : przy jednym doju — 10m od wy§é
Z pomieszcze przeznaczonych do przebywania ludzi do wydzielddaki schodowe.

szerokd¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 0,90m ( nie mnief1i,60m na 100 oséb magych jednoczanie

przebywa na kondygnaciji)
- szerokéc¢ korytarza na poddaszu -3,05m > 1,40m( nie mniepr60m na 100 os6b  magych
jednoczénie przebywa na kondygnacii)

drzwi otwierane na zewitrz : zewrtrzne budynku z sal zgj , z kottowni , z klatki schodowej wigiowe
Z budynku

- drogi i kierunki ewakuacyjne nafewykona zgodnie z PN-92/N-01256/02 ,Znaki
bezpieczastwa , ewakuacja” ; oznakowanie petitnego sprgu ganiczego oraz hydrantéw

wewrgtrznych wykona wg PN-92/N-01256/01 ,ochrona przecivwiaoowa”
nalezy takze oznakowa przeciwpaarowy wyhcznik piadu.
- budynek nalzy wyposay¢ w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)
- przeciwpaarowy wyhcznik padu — przy wejciu gldbwnym — oznakowany
przefcia instalacyjne przez przegrody kottowni zabezpyétak zeby klasa  odporrci (EI)
wynosita tyle , ile jest wymagane dla przegrody.
- przewody wentylacyjne powinny byvykonane z materiatow niepalnych , przewody  syalie z

materiatow niepalnych i powinny spetiseymagania dot. odporgoi ogniowej.
- budynek jest wyposany w hydranty wewgtrzne usytuowane przy wgiach z klatki
schodowej , z wzami potsztywnymi di. 20(30)m obejnage zasigiem cad chroniorn powierzchrg.

- jako podeczny sprzt gasniczy stosowégasnice 4 i 2 kg(2kg na 100

- zaopatrzenie wodne do zestiznego gaszenia paru — zapewni istniefy  hydrant.

- Wymagan drog: pazarows zaprojektowano przy pétnocnej granicy dziatki zapewnieniem
siegacza manewrowego z miiwvoscia cofania na diugiei 15m .Zapewniono dotarcie beZpadnio do strefy
pozarowej dojciem o ditugéci nie wikszej nz 30m

OPRACOWAL: ARCH. GRZEGORZ LASIA



OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie DZ.U. Poz 462 z dn 27,04,2012 oraz ggco ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego 5.2015 znak .BGP.6733.5.2015

- ODDZIALYWANIE OBIEKTU W ZAKRESIE FUNKCJI
Podstawowa funkcja obiektu (przedszkole)- wymagdamecznienia sal przeznaczonych na
przebywanie dzieci 3 godziny agizy godzir 8,00 i 16.00. Istniaca zabudowa nie koliduje z tym
wymaganiem.
- ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE BRYLY BUDYNKU
- zacienianie i przestanianie: budynek zaprojektowako dwukondygnacyjnyo wysoko
6,98m.(4,95 max. wys. elewaciji i 11,94 max. wydekiry) Przestaniane dzialekssednich ( a
takze dziatki wkasnej poza ogrodzeniem przedszkolap@séb ograniczagy sposéb
zagospodarowania dziatelsgednich — nie wyspuje. Budynek od strony zachodniegssduje z
zabudow mieszkaniow — nie wys¢puje zacieniane dziatek budowlanych i budynkéw;
od strony wschodniej dziatka graniczy z boiskieemingowym; od strony potnocnej éiezucony
budynku ogranicza sido wiasnej dziatki
- obiekt spetnia wymagania zawarte zapisach Deoyagtaleniu lokalizacji celu publicznego
dotyczce intensywngéci zabudowy i nie stwarza ograniéze uzyskaniu podobnych parametréw
intensywndci zabudowy dla dziatekasiednich
- obiekt spetnia warunki kontynuaciji skali i formgbudowy
- ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE SPEENIENIA UWARUNKOWAN FORMALNO-
PRAWNYCH
Inwestycja nie jest zaliczona do przessiie¢ mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko ,
inwestycja uwzgidnia potrzeby interesu publicznego i nie naruszamdzujacych przepiséw w
zakresie wymagatadu przestrzennego ,urbanistyki i architektury

OPRACOWAL.:

ARCH. GRZEGORZ LASIA



