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48,5 51,5

NAZWA ELEM.
KATALOG

OZN. NA RYS.

SCHEMAT

OB1

OKNA  ROZWIERANO-UCHYLNE

 wym.
ościeŜy

So
Ho

OB2 O2 OP1

2400
2700

2400
2400

WYŁAZ
DACHOWY

ilo
ść
  
sz
tu
k

na
  
ko
n
d
yg
n
.

UWAGI

OKNA PCV, MIN. PIĘCIOKOMOROWE, ZESTAW SZKLANY Ukmax < 1,1 W/m2K,
Z ZAPEWNIENIEM INFILTRACJI POWIETRZA ZEWN.
PRZEZ OKUCIE ROZSZCZELNIAJACE ORAZ
NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE,  KOLOR BIAŁY

PARTER
 I  PIĘTRO

OGÓŁEM

zewn. wym.
okien

Sz
Hz

2365
2665

1165
2335

1200
2400

O3

1165
1735

O5O4

1000
1000

Hw

SCHEMAT

NAZWA ELEM.
KATALOG

OZN. NA RYS.

LEWE   PRAWE L

ilo
ść
  
s z
tu
k

na
  
ko
n d
yg
n
.

UWAGI

D1z

Sw

P

wym.w świetle
ościeŜy

DRZWI ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE

2300
2700

ZESTAWIENIE  STOLARKI  DRZWIOWEJ

L P L P

D2z D1

PARTER
  PIĘTRO

 RAZEM
OGÓŁEM

ZESTAWIENIE  STOLARKI  OKIENNEJ

PARTER

OZNACZENIE
PARAPETU

ZESTAWIENIE  PARAPETÓW

ILOŚĆ  SZTUK

- PODOKIENNIKI  ZEWNĘTRZNE - Z BACHY STALOWEJ GR. MIN. 0,6mm
  OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ POLIESTREM

P 186/35

2300
2100

DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE

D2

1400
2100

PIĘTRO

OPRACOWAŁ:

ul.  Targowa  18
25 - 520  Kielce

PODPISTP-2 IMIĘ  I  NAZWISKO

RODZAJ  OPRACOWANIA:

NR  UPRAWNIEŃ

OBIEKT:

RYSUNEK:

DATA

KIER. PRACOWNI:

SKALA

NR  RYS.

SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul.  Targowa  18
25 - 520  Kielce

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

TP-2 IMIĘ  I  NAZWISKO

RODZAJ  OPRACOWANIA:

NR  UPRAWNIEŃ

OBIEKT:

RYSUNEK:

DATA

SPRAWDZIŁ:

mgr inŜ. M. Ziach

SKALA

NR  RYS.

SPÓŁDZIELNIA PRACY

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

PRZEDSZKOLE 7- ODDZIAŁOWE W STOPNICY
DZ. NR EW. 29/3

11.2016mgr inŜ. arch.
                      Grzegorz  Lasia

SW - 0042
KL-150/90

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

SW - 0034
KL-220/87

mgr inŜ.arch.
         Ewa Kosztowniak

mgr inŜ. Anna Kuc

1:100

-1
--

- PARAPETY  WEWNĘTRZNE  -  KONGLOMERAT KAMIENNY LUB GRANIT
 GR.3 CM SZER. 35 CM,  DŁ. = WYMIAR  OKNA + 6 CM.

L P

1200
2100
L P
-

1

1

- 2
2

- PARAPETY  WEWNĘTRZNE (KLATKA SCHODOWA) -  KONGLOMERAT
 KAMIENNY LUB GRANIT
 GR.3 CM SZER. 25  CM,  DŁ. = WYMIAR  OKNA + 6 CM.

1800
1800
1765
1735

1400
2100
1365
2065

O6 O7

1400
1300
1365
1235

27 5
3 - -23

8 47

1

1 2

1000
1800

2

7

- 2

1000
2100

1

1 1* 1
-

1

1

-

1
-

2

-

-

2

1765
2665

1800
2700

P 246/35 2 9

D3 D4

1200
2100

1200
2100
L P L P

2
-

1
2

5

1-

-

KĄT OTWARCIA 180o

D5

1000
2100
L P

6
3
3

614
20

-

D3z

L P

1400
2100

-

1

1
-

-

1

3
4 2

9

1200
1800

11
3

3

--

-

-

-

-

1

2 3

1

2
2

8

D5b

-

KĄT OTWARCIA 180o

D6

1000
2100
L P

-
3
-

32
5

2

D7

1000
2100
L P

4
2

61
7

1

D8

1000
2100
L P

-
1

1
1

-
-

-

1

3

O1

3
DRZWI BALKONOWE PCV,
DWUSKRZYDŁOWE,
Z RUCHOMYM SŁUPKIEM, MIN.
PIĘCIOKOMOROWE, ZESTAW SZKLANY
Ukmax < 1,1 W/m2K,  Z ZAPEWNIENIEM
INFILTRACJI POWIETRZA ZEWN.
PRZEZ OKUCIE ROZSZCZELNIAJACE
ORAZ NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE,
KOLOR BIAŁY

OKNO
STAŁE
KOLOR BIAŁY,
SZKLONE
ZESTAWEM
ZE SZKŁA
BEZPIECZNEGO
ALUMINIOWE

DRZWI BALKONOWE

1

1 1*
2

DRZWI WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE

DRZWI PŁYTOWE,
JEDNOSKRZYDŁOWE,
PEŁNE,
OTWORY
WENTYLACYJNE O
POW. MIN. 0,022m2
 

KĄT OTWARCIA 180o

DRZWI PŁYTOWE,
JEDNOSKRZYDŁOWE,
PEŁNE,
 

STALOWE PŁYTOWE
JEDNOSKRZYDŁOWE,
PEŁNE, OŚCIEśNICA
STALOWA,
 

D5a

KĄT OTWARCIA 180o

1000
2100
L P
- 1

1 -

1 1

2

WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE,
PROFILE ZIMNE,
 KOLOR BIAŁY,
SZKLONE ZESTAWEM SZKLANYM
 ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, Z
 SAMOZAMYKACZAMI, ZAMKI
ELEKTROMAGNETYCZNE,
 Z BLOKADĄ DRZWI W POZYCJI
OTWARTEJ(PODNOSZONA NÓśKA),

WEWNĘTRZNE,
JEDNOSKRZYDŁOWE,
PROFILE ZIMNE,
KOLOR BIAŁY,
SZKLONE ZESTAWEM
SZKLANYM ZE SZKŁA
BEZPIECZNEGO, Z
SAMOZAMYKACZAMI,

EI30

WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE,
PROFILE ZIMNE, KOLOR BIAŁY,
SZKLONE ZESTAWEM SZKLANYM ZE SZKŁA
BEZPIECZNEGO, Z SAMOZAMYKACZAMI,

ZEWNĘTRZNE,
JEDNOSKRZYDŁOWE,
PROFILE CIEPŁE ,
KOLOR BIAŁY,
PEŁNE, Z
SAMOZAMYKACZAMI,

1*- drzwi z otworami
wentylacyjnymi
o pow. min.0,022m2

ZEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁ.,
PROFILE CIEPŁE,
KOLOR BIAŁY,
SZKLONE ZESTAWEM SZKLANYM
TERMOIZOLACYJNYM ZE SZKŁA
BEZPIECZNEGO, Z
 SAMOZAMYKACZAMI, ZAMKI
ELEKTROMAGNETYCZNE,
 Z BLOKADĄ DRZWI W POZYCJI
OTWARTEJ(PODNOSZONA
NÓśKA),

ZEWNĘTRZNE,
JEDNOSKRZYDŁOWE
PROFILE CIEPŁE ,
KOLOR BIAŁY, Z
SAMOZAMYKACZAMI,
Z NAWIEWEM DO
KLAPY DYMOWEJ,
SZKLONE ZESTAWEM
SZKLANYM
TERMOIZOLACYJNYM
ZE SZKŁA
BEZPIECZNEGO,
ZE SZPROSAMI W
KOLORZE BIAŁYM

EI15

EI30

OKNA DWUSKRZYDŁOWE Z RUCHOMYM SŁUPKIEM

SZPROS BIAŁY

OKNO
Z NAWIEWEM
DO KLAPY
DYMOWEJ

1

OKNO
PODAWCZE

RAZEM

1 3 4

P 146/25 2
P 126/35 5 116
P 106/25 2 31

1000
1000

WYŁAZ
STRYCHOWY

1000
1200

1

1
-

EI60

OKNO
ODDYMIAJĄCE

1600
1600

1

OKNO
ODDYMIAJĄCE
DACHOWE
Z OWIEWKAMI,
DYSZĄ
STERUJĄCĄ,
KĄT OTWARCIA
55o UWAGA: PRZED MONTAśEM ILOŚĆ I WYMIARY OTWORÓW

                OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
                SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2365
2335

965
1735

1000
2100
L P

D5*

1
- -

-

- 1

1

-

11

-1


