
16
0,
0

225,35
225,50

11
,7

112

25,0

50
22

2,
6

35
,5

5,
0

13
2,
0

15
,0

1,
0

10
0,
0

1,
0

15
,0

14
,0

1,
0

10
3,
0

1,
0

15
,0

13
4,
0

50,0 100,0 50,0 216,4 50,0 500,0 50,0 243,6 50,0
4,0 246,0 246,0 4,0

50,0 120,0 50,0 340,0 50,0

50,0 100,0 50,0 216,4 50,0 500,0 50,0 243,6 50,0

4 246 246 4

50,0 120,0 50,0 340,0 50,0

18
0,
0

112,0

17
0,
0

14
8,
0

10
0,
0

projektowana brama dwuskrzydłowa szer. 5,00m
                                                         wys. 1,80m
w miejscu isniejącego ogrodzenia

istniejący słupek ogrodzenia istniejący słupek ogrodzenia

istniejący słupek ogrodzenia
istniejący mur klasztoru

istniejący słupek ogrodzenia

istniejący słupek ogrodzenia

istniejąca furtka

istniejące ogrodzenie

projektowana furtka szer. 1,20m
                                wys. 1,60m
w miejscu istniejącego ogrodzenia

istniejące ogrodzenie

istniejące ogrodzenie

istniejące ogrodzenie

istniejące ogrodzenie

istniejące ogrodzenie

istniejące ogrodzenie

istniejący słupek ogrodzenia

istniejący słupek ogrodzenia

istniejąca furtka

projektowane ogrodzenie

projektowany słupek ogrodzenia

projektowany słupek ogrodzenia

1:50

PZ 3

INWESTPROJEKT  ŚWIĘTOKRZYSKI

ul.  Targowa  18
25 - 520  Kielce

SPÓŁDZIELNIA PRACY

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inŜ. arch. G. Lasia

DATA

TP-2

NR  RYS.

IMIĘ  I  NAZWISKO PODPIS

SKALA

SW - 0042
KL-150/90

NR  UPRAWNIEŃ

RODZAJ  OPRACOWANIA:

OBIEKT:

RYSUNEK:

11.2016

PROJEKT BUDOWLANY

OGRODZENIE

 PRZEDSZKOLE 7 - ODDZIAŁOWE W STOPNICY
DZ.EW.NR 29/3

KIER. PRACOWNI: mgr inŜ. M. Ziach

mgr inŜ. arch.
E. Kosztowniak

SW - 0034
KL-220/87

UWAGA
PROJEKTOWANA BRAMA I FURTKA UZUPEŁNIAJĄ
ISTNIEJĄCE OGRODZENIE.
PRZY WYKONYWANIU OGRODZENIA NALEśY ZASTOSOWAĆ
MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA UśYTE W ISTNIEJĄCYM OGRODZENIU.
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