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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami
instalacji sanitarnych tj. instalacjg wod—kan., wentylacji
mechanicznej i gazu.

2. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz
przewdd.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé
bezposrednio na budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania
wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszych zamontowa¢ zawory
umozliwiajgce spust czynnika grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone

przez pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowaé¢ izolacjq:

gr. 20mm - dla przewodéw o $ér. wew. do 22mm

gr. 30mm - dla przewodéw o $rednicy wew. od 22 do 35mm

gr. réwna $rednicy wewnetrznej rury — dla przewodéw

srednicy wew. od 35 do 100 mm

Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody zasilajgce grzejniki
konwekcyjne z zasilaniem dolnym prowadzi¢ w bruzdach
podiogowych. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod
stropem.

/. Przewody grzewcze montowa¢ na zawiesiach systemowych i
obejmach z wibroizolacjg,

8. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ projektu
wykonawczego i nalezy rozpatrywaé go tgcznie z opisem
technicznym.

9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

11. Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie opracowa¢
rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

12.Srednice przewodow w kotlowni wg. schematu
technologicznego

I~
—
I~
—
no

S~ _—— S~ _ -

N—
—

,.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

/04

o

(op}

SYSTEM DETEKCJI GAZU

_ Jus
[ele]]

265
265

LEGENDA:

|
|
|
I —— ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ
|
|
|

Lo — — -

AC 230 V — —— —— POWROT INSTALACJI GRZEWCZEJ

___________ — WODA ZIMNA
— WODA CIEPLA

—— CYRKULACJA
—_———— CAZ

— —— —— SKROPLINY
—————————— PRZEWODY IMPULSOWE

— MANOMETR
TIQ’ — TERMOMETR
CZUINIK TEMPERATURY
Tzl - CZUINIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ = }.; !

INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

ul. Targowa 18 Prezes (0-41) 34-42-316
25-520 Kielce Sekretariat (0-41) 34-30-250
Tel./Fax (0-41) 34-42-316

MAG UWAGA: SYSTEM DETEKCJI GAZU — POZA /

ZAKRESEM OPRACOWANIA NSK
Y I

&
|

NAWCA: e-mail: biuro@bpsanbud.pl ul. Zagnanska 71A; 25-558 Kielce
www.bpsanbud.pl tel/fax(0-41)362-32-16

\ OO Sﬂ"’)u SANBUD Macie] Grzegolec

oBIEKT: [BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY
DZ.EWNR 29/3

~ |SCHEMAT—INSTALACJA CENTRALNEGO
RYSUNEK: | 5GRZEWANI A

RODZAJ OPRACOWANIA:PROJ. BUDOWLANY,BRANZA SANITARNA

IMIE | NAZWISKO  [NRSPRA= 1 boppys DATA
11.2016
PROJEKTOWALY mgr inz.Macie] Grzegolec S%%%Ofﬁ?
SKALA
OPRACOWAL: | mgr inz. Paulina Ptak
mgr inz. Aneta Gladys
mqr inz.Damian Kofomanski NR  RYS.
SPRAWDZIL: |magr inz. Michal Janus Sgéég}%% 6

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
SPOLDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI




