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OPIS TECHNICZNY

Budowa budynku przedszkola w Stopnicy zlokalizowgmea dziatce nr ewid. 29/3 w gminie
Stopnica.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Wizja lokalna na terenie inwestycji

1.2. Przepisy Prawa Budowlanego

1.3. Wymagania techniczne

1.4. Rysunki architektoniczno-budowlane - l@sanitarna —Instalacje sanitar
1.5. Uzgodnienia z Zamawiggym

1.6. Normy i wytyczne projektowania oraz literatbrarzowa

1.7. Karty katalogowe oraz informacje techniczne

2.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. WSTEP.
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie d@iacji technicznej dla zadania:

Budowa budynku przedszkola zlokalizowanego na deiat ewid. 29/3 w gminie Stopnica.
Opracowanie zawiera rozyzianie instalacji:

* wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z ckigm ciepta pomieszcaekuchni i
zaplecza kuchennego oraz wentylacji mechaniczneyiewnej wybranych pomieszez
towarzyszacych.

e ogrzewania podiogowego wraz z centralnym ogrzewans oparciu o zastosowanie
grzejnikéw konwekcyjnych.

* instalacji pomp ciepta wraz z kottovangazove

« instalacji solarnej do wspomagania ogrzewania CWU

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyalasji wentylacji mechanicznej dla budgu
przedszkola w Stopnicy dz. ew. nr 29/3.
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3.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1.WSTEP.
Opracowanie zawiera rozgzianie instalacji wentylacji mechanicznej dla pragekanego budynku .

Dla pomieszczekuchni i zaplecza kuchennego zaprojektowano iasgaventylacji mechanicznej,
majaca na celu dostarczenie wymaganejsdio powietrzaswiezego przy jednoczesnym usamiu
powietrza zanieczyszczonego.

3.2. OGOLNY OPIS ROZWAZAN PROJEKTOWYCH

Dla pomieszcze kuchni i zmywalni zaprojektowano instalaayjentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewnej z odzyskiem ciepta. Z uwagi na funkgomieszczé przewiduje si osobny wywiewdle
pomieszczenia zmywalni. Powietrze ze zmywalni uswewdrdzie za pomagt wentylabre
wyciagowego. Dla potrzeb WC personelu kuchni oraz pomiesnia na odpadki projektujee¢s
wentylacg mechanicza wspomagaica oparty na wentylatorach hybrydowych.

Podziat budynku na poszczegdlne ukiady wentylacgokonany zostat na podstawie wytyczinyc
technologicznych. Prowadzenie przewoddow wentylachnw przestrzeni budynku podyktaw
zostato maliwosciami technicznymi wynikagcymi z konstrukcji budynku.

Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowanonrazania dotycace ochrony poarowej w
budynku.

Przyjete parametryobliczeniowevewretrzne.

ZIMA

- temperatua obliczeniow tw = 20°C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatua obliczeniow tw = wynikowe
- temperatua obliczeniow tw = wynikowe
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:

Dla lata:

Polska Norma PN-EN 13779, ,Wentylacja budynkow rniesmkalnych Wymagania dotygze
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji”

Wg EN ISO 7730

Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

Przyjete parametryobliczenioweewrtrzne.

ZIMA

- temperatua obliczeniow tz =-20°C
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100%
LATO

- temperatua obliczeniow tz = 32°C
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45%
Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatgja Parametry obliczeniowe p@irza
zewrgtrznego”,
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Polska Norma PN-82/B-02430, ,Wentylacja i klimatgga Parametry obliczeniowe powizd
zewrgtrznego

Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacjaArkady 1977

uwaga: Polska — przevwajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)

Przygte w Projekcie Budowlanym rozgaania projektowe zakladgapodziat na naspujace uktag

wentylacyjne:

- uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewnyN1-W1 obstuguje pomieszczenia kuchni i zmywalm
kondygnacji parteru. £ to pomieszczenia nr 7 (rozdzielnia) i nr 8 (zmywal. Centra
wentylacyjna z wymiennikiem krzgwym zlokalizowano w przestrzeni poddasza aygowego.

- uklad wentylacyjny wywiewny W2 obstuguje pomieszczenie zmywalni  (pom
nr 8). Nawiew do pomieszczenigdzie s¢ odbywat z ukiadu wentylacyjnego N1. Wentgiat
wyciagowy ukitadu (WD1) posadowionyetizie na zakaczeniu szachtu wyprowadzonegonpo
dach budynku.

- uktad wentylacyjny wywiewny W3 — obstuguje okap kuchenny zlokalizowany w pom deieln
(pom. nr 7). Wentylator wyagowy uktadu (WD2) posadowionyetizie na zakaczeniu szaclt
wyprowadzonego ponad dach budynku.

-uktady wentylacyjne grawitacyjne wspomaganemechanicznieW4 i WC1 — uktady obstugujce
pomieszczenia WC personelu kuchni (pom. nr 16) poamieszczenie na odpadki (pom. nr 14A).

Pomieszczenia kuchenne tj. pomieszczenie rozdzielppmieszczenie zmywalni — zgodnie z

schematem blokowym.
W pomieszczeniu rozdzielni nr 7 oraz pomieszczemoywalni nr 8 projektuje si instalaje
mechanicznej wentylacji nawiewno-wggowej, zapewniagej dostarczenie do pomieza
powietrza swiezego w ilgici Vn=1065n/h. Wymagana il& powietrza wentylacyjnego wynika
wytycznych technologicznych i wynosi odpowiednio:

+ 8 wymian/h — dla pomieszczenia rozdzielni (Vn=518m + Vn=425n dla pracyokapt

kuchennego, Vw=515 #h),

« 6 wymian/h — dla pomieszczenia zmywalni (Vn=125/lm Vw=125 ni/h).
Wywiew z pomieszczenia zmywalni, tj. pom. nr 8, wdbt sk bedzie poprzez osobnyktac
wyciagowy W2 oparty na wentylatorze wygowym WD1 np. typ Capp 2-190/4508ik
rownowane.
Uklad N1-W1 lkedzie rownowayt ilos¢ powietrza niezédnego do pracy okapu kuchennegaétda
W3) w iloéci Vw = 425 ni/h. Opary znad trzonu kuchennego wageine kda przez okap kuchenny z
posrednictwem wentylatora WD2 np. typ EW 800 lub rowaéne.
Przewody uktadow W2 i W3 zostarwyprowadzone ponad dach budynku i wyposee leda w
wentylatory dachowe z zabezpieczeniem przeciw awrot
Dla uktadu N1-W1 projektuje sicentrat wentylacyjra nawiewno-wywiewn np. typ VS-10-R-
PH/EE-T lub réwnowzne, o wydajnéci Vn=1065ni/h i Vw=515n%/h.
Centrala wentylacyjna wypogana lzdzie w uktad odzysku ciepta z usuwanego powietragparcu ¢
wymiennik krzyowy. Utrzymanie stalej temperatury nawiewu realiaoe kedzie przez nagrzewey
glikolowa w okresie zimowym. Regulacja pracy centrali odbysi@ poprzez stat temperéure
nawiewu tn=2@1°C dla okresu zimy. Lokalizacja centrali w przestizpoddasza nietytkowegq
projektowanego budynku.

Pomieszczenie sanitarne WC personelu kuchni, pacdesie na odpadki — zgodnie ze schemat
blokowym.
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Dla zapewnienia odprowadzenia zanieczyszczonegaoepr@a z pomieszczenia WC personelutkuc
nr 16 oraz pomieszczenia na odpadki nr 14A, przewidke osobne ukiady wentylacji grawitgog
wspomaganej mechanicznie poprzez graentylatoréw hybrydowych WD3 (uktad W4) i DM
(uktad WC1). Kanaty ukladéw zostanwyprowadzone ponad dach budynku i wypaose w
obrotowe nasady kominowe

np. Turbowent Tulipan hybrydowypl50 Ilub réwnowane. Projekt kanatow grawitacyjnych
wyzej wymienionych uktadéw wg PW Architektury.

Projektowane nasady wykorzystgite wiatru do wspomaganiaagu kominowego. lI& powietra
wentylacyjnego wywiewanego przyyciu nasad wynosi odpowiednio:

50m?/h — pomieszczenie WC personelu kuchni nr 16,

50m’/h — pomieszczenie na odpadki nr 14A.

Doptyw powietrza do wiej wymienionych pomieszcaeezpdrednio z zewstrz oraz z pomieszcae
przylegtych poprzez kratki kontaktowe.

3.3. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ — UKIAD N1-W1

Dla pomieszcze kuchennych oraz na potrzeby okapu kuchennego Kiupgest, instalacg wentylecji

mechanicznej nawiewno-wywiewnej, z odzyskiem ciepgawymienniku krzzowym, zapewniajca

wymagan krotnag¢ wymian w ciagu godziny oraz wymaganilos¢ powietrza higieniczney
nawiewanego do pomieszczenia.

Powietrze nawiewane podlega obrobce w centrali yleoyjnej zlokalizowanej w przeseni

poddasza nietytkowego projektowanego budynku.

Obliczeniowe paremeiry wewnetrzne:

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw = 20

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatua obliczeniow tw = wynikowa

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:

Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, ,Wentylackdimnatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewatrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stabegiywania ludzi
Wg EN ISO 7730

Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

3.3.1. KLASA CZYSTGCI POWIETRZA

Nawiew powietrza wentylacyjnego poprzez filtry klagr4. Wywiew powietrza poprzez kit

podwadjnego filtra powietrza klasy G4. SzczegOtowarametry centrali wentylacyjnej i fibw

znajdup sie w karcie doborowej centrali wentylacyjnej (tj. aatnik do niniejszego opracowani
projektowego).

3.3.2. ROZDZIAL POWIETRZA

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla ukfadi-W1 zlokalizowana jest w przestm
niewytkowej projektowanego budynku.

Kanaty nawiewne i wywiewne rozprowadzeg powietrze prowadzonexds w przestrzeni poddasz
niewytkowego a nasgpnie w szachcie wentylacyjnym. Rozprowadzenie ptaée pod strope
pomieszcze rozdzielni i zmywalni w obudowach gipsowo - karbarych.
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Nawiew powietrza do pomieszazegpoprzez kratki wentylacyjne np. typ STWS lub rowaéne
Otwory wylotowe do kratek wentylacyjnych wypagéd naleey w przepustnice powietrza.
Wywiew powietrza z pomieszczenia rozdzielni reaNiaay kxdzie poprzez okap kuchenny oraztkra
wentylacyjne wywiewne np. typ STWS lub réwnaima, zintegrowane z przepustnicami powiatrz
Opary znad trzonu kuchennego wagane kda przez okap kuchenny za gednictwem wentytor:
WD2 np. typ EW 800 lub réwnoviae. Szczegotowe parametry oraz typ okapu kuchenngaoyrie :
projektem technologicznym kuchni.

Wywiew powietrza z pomieszczenia zmywalni realizawécedzie poprzez osobny uktad wygowy
W2 oparty na wentylatorze wygiowym WD1 np. typ Capp 2-190/450S lub réwnana

Obrébkapowietrzawentylacyjnego.
Do obrobki powietrza wentylacyjnego projektuje sentraé wentylacyj, nawiewno-wywiewn typ
VS-10-R-PH/EE-T lub rébwnowae wyposaona w nast¢pujace bloki dla nawiewu:
-blok czerpni,
-blok ttumika akustycznego
-blok filtracji (G-4),
-blok wymiennika krzyowego,
-blok nagrzewnicy glikolowej,
-blok chtodnicy freonowej (czynnik chtogzy R410a),
-sekcja wentylatora nawiewnego,
-blok pustej sekcji dla chtodnicy freonowej (czykchtodzicy R410a),
dla wywiewu:
-blok wyrzutni,
-blok filtra(G-4)x2,
-blok wentylatora wywiewnego.
-blok ttumika akustycznego
llo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: N1 - Vn=106%m
lloé¢ powietrza wywiewanego wynosi: W1 - Vw=515/m
Dobdi centrali wentylacyjnej N1-W1 zamiezczcno do niniejzej dokumntaciji w formie zaticznika.

Powietize §wieze dostarczane do centrali wentylacyjnej przegtywa przez blok filtra klasy G-4, ¢
nastpnie dla okresu zimy kierowane jest na kayy wymiennik ciepta. Powietrze przeptywes
przez wymiennik zostaje wginie ogrzane do temperatury ok. -3@ po czym kierowane jeste
nagrzewnie glikolowa gdzie zostaje ogrzane do temperatury nawiew2f),6°C.

Dla okresu lata powietrzavieze kierowane jest bezp@dnio do pomieszcae

Nawiew powietrza zapewnia gxiowy odbidr zyskow ciepta w pomieszczeniach obishagyd
przez centrgl N1-W1.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeealizowany bdzie za pomag kratek nawiewnych
wywiewnych zintegrowanych z przepustnicami powigtrAKratki montowane bezp@dnio ne
kanatach wentylacyjnych. Projektujeg skratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami npyt
STWS lub rownowazne.
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3.3.3. ZASADA PRACY UKtEADU

- dla zimy - Dla pomieszcze kuchennych tj. rozdzielni i zmywalni projektujez sventylacg bez
regulacji wilgotndci dla okresu zimy.

Przygte rozwhzanie zaklada dostarczenie do pomieszomgmagane]j iléci powietrzaswiezego o
stalej temperaturze nawiewu (dla zimyt+2CC).

Zaktada st maksymaln ilos¢ powietrzaswiezego rown ilosci powietrza higienicznego.
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewni@iasja c.o.

- dla lata — Powietrze zewgtrzne w okresie lata kierowanedzie bezpérednio do pomieszcae
Krotnos¢ wymian w pomieszczeniach zapewnggiowy odbior zyskow ciepta.

llo$¢ powietrza swiezego dla pomiezczeniarozdzielni:

+ 515 n¥/h — ilos¢ powietrza wynikajca z zataonej w technologii kuchni krotoi wymian

powietrza wentylacyjnego (tj. 8 wymian/h),

« 425 ni/h —ilos¢ powietrza niezédna do pracy wentylatora okapu kuchennego.
Sumaryczna il§ powietrza dostarczanego do pomieszczenia rozdziglnczasie pracy ool
kuchennego: Vn=940 #h. W czasie gdy okap niedzie pracowat, il& powietrza dostarczanegiu
pomieszczenia wyniesie 515%m.
llos¢ powietrzaswiezego dla pomieszczenia zmywalni wyniesie:

« 125mP/h — ilos¢ powietrza wynikajca z zat@onej w technologii kuchni krotdoi wymian

powietrza wentylacyjnego (tj. 6 wymian/h).
llos¢ powietrza usuwanego z pomieszcbedzie rowna iléci powietrza nawiewanego.
Praca ukladéw wentylacyjnych umdvi zapewnienie réwnowagi portzy iloscia powietra
nawiewanego i powietrza wywiewanego.
Szczegotowe zestawienie §to powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach mtz@dono w czsci
rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bilapsi@ietrza wentylacyjnego.

Powietrze dostarczane jest do centrali poprzez pokerzlokalizowam w zachodniejscianie
kondygnacji poddasza niggtkowego (ze wzgddw higieniczno-sanitarnych nie jest ahove
umiejscowienie czerpni po stronie potnocnej budynkWywiew powietrza realizowany edzie
poprzez wyrzutd wyprowadzon ponad dach budynku. Projektujee scentraé wentylacyna
wyposaon W ttumiki akustyczne na przewodzie nawiewnym i igmwnym.

Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach obstugiwhngrzez uktad N1-W1 realizowangdzie
poprzez kratki nawiewne/wywiewne (zintegrowane zepustnig). Lokalizacg dostosowé dc
lokalizacji Gwietlenia.

3.3.4 TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach nawiewnym oraz wywiewnym projektuje kulisowe ttumiki hatasu (po jednyma
kanat).

Dla uktadu N1 projektuje sittumik akustyczny np. typ MSA200-125-1-PF/325x302%0 lub
rownowane.

Parametry ttumika — kanat nawiewny:

Szerokdg¢: 325mm
Wysokasé: 300mm
Dlugosc: 1250mm
Strata dinienia: 21Pa
Przeptyw: 1065r#h
Masa: 23,0k

Dla uktadu W1 projektuje sittumik akustyczny np. typ MSA200-60-1-PF/260x30083ub
rownowane.
Parametry ttumika — kanat wywiewny:

1C
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Szerokdg¢: 260mm
Wysokas¢: 300mm
Dlugosc: 500mm
Strata nienia 32Pa
Przeptyw: 515n/h
Masa: 12,0kg

Tlhumiki hatasu powinny by polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodrej
oznakowaniem podagym kierunek przeptywu powietrza oraz sposéb usyaroa ttumika w
instalacji.

Dobér thumikéw akustycznych dla uktadu N1 i W1 zasiczono do niniejszej dokumentacjkga
zahkcznik nr 4.

3.4. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD W2

Dla pomieszczenia zmywalni nr 8, zlokalizowanejkeadygnacji parteru, projektujegsiventyleacje
mechanicza wyciagowa opart na wentylatorze dachowym WD1 o wydajoio Vw=125 n¥/h.
Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N1.

Szczego6towe zestawienie § powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach @ta@dono w czsci
rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bilapsieietrza wentylacyjnego.

Jakc wentylatolr wywiewny projektuje si¢ wertylator np. typ Capg 2-190/450¢ lub rownowane

Parametry techniczne wentylatora np. typ Capp 24885 lub réwnowane:

Vw =125 m3/h,

sprez dyspozycyjnyAp=150 Pa

N = 68W/230V/50Hz

Wyposaenie:

-ztacze przeciwdrganiowe DAS 180 x1 lub rownawea
-klapa zwrotna DVK 180 x1 lub réwnoviae
-przeciwkotnierz DAF 180 x1 lub rownovme
-regulator tyrystorowy ETX 15 x1 lub rownowrze
-wytacznik serwisowy GS 01 x1 lub rownosree

3.4.1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczenia zmywalni nr 8immabany lgdzie poprzez kratki wentylacyjne
wywiewne np. typ STWS lub rownowae, zintegrowane z przepustnicami powietrza. Nawiew
powietrza ldzie s¢ odbywat z ukiadu wentylacyjnego N1. Kratki nawiewanktadu N1,
kompensujcego ilg¢ powietrza wentylacyjnego,cta znajdowaty si w tym samym pomieszczeni
tj. zmywalni (pom. nr 8).

3.5. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD WS3.

Dla pomieszczenia rozdzielni nr 7, zlokalizowanajkondygnacji parteru, projektujegsiventylacjc
mechanicza wyciagowa z okapu kuchennego,oparta wentylatorze dachowym WD2, o wydajai
Vw=425 nv/h.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N1.

Szczegotowe zestawienie §to powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach mtze@dono w Czsci
rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bilapsi@ietrza wentylacyjnego.

Jakc wentylator wywiewny projektuje si¢ wentylator np. typ EW 80C Iub réwnowane

Parametry techniczne wentylatora np. typ EW 800r@wimowane:
Vw =425 m3/h,

11
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sprez dyspozycyjnyA\p=150 Pa

N = 130W/230V/50Hz

Wyposaenie:

-przehcznik biegdw SMT 3 (0-1-2-3) x1 lub rownowree
-wytacznik serwisowy GS 01 x1 lub rownowee

3.5.1. ROZDZIAL. POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczenia rozdzielni nr @limwany ledzie poprzez okap kuchenny.

Typ i parametry techniczne okapu kuchennego zostalgilone w projekcie technologicznym kuchni
wraz z pomieszczeniami przynahgymi.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N1. Kratki nawieavoktadu N
kompensujcego ilg¢ powietrza wentylacyjnego,etla znajdowaty s w tym samym pomieszczeni
tj. rozdzielni (pom. nr 7).

3.6. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEADY W4 IWC1. UKEADY
WENTYLACYJNE GRAWITACYJNE WSPOMAGANE MECHANICZNIE.

Dla zapewnienia odprowadzenia zanieczyszczonegaoep@a z pomieszczenia WC personelutkic
nr 16 oraz pomieszczenia na odpadki nr 14A, przej@ide osobne uklady wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie poprzez praentylatorow hybrydowych WD3 i WD4. Kanaly ukiad
zostam wyprowadzone ponad dach budynku i wypase w obrotowe nasady kominowe

np. Turbowent Tulipan hybrydowypl50 Ilub réwnowane. Projekt kanatow grawitacyjnych
wyzej wymienionych uktadéw wg PB Architektury.

Parametry techniczne obrotowych nasad kominowychtymp Turbowent Tulipan Hybrydowy lub
rownowane:

-srednice dolotowe: 150 mm,

-zakres regulacji obrotow: 170-430 [obr/min]
-maksymalna wydajrig: 230 [m¥/h],

-pobor mocy: 3-4 [W],

-moc akustyczna: 26[dB],

-zasilanie: 230 [V], 50 [Hz]

-maksymalna temperatura pracy: 50°C
-uktad obrotowy: tayska tarczowe.

Projektowane nasady zamontowanedsg na wylotach komindéw wentylacyjnych o ieianiu
grawitacyjnym. Obrotowa nasada kominowa np. Turbuweilipan Hybrydowy lub réwnowae,
jest uradzeniem dynamicznie wykorzystigym sik wiatru do wspomagania agu kominowego.
llos¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego przyciu nasad wynosi odpowiednio: 5&im—
pomieszczenie WC personelu kuchni nr 16,

50m’/h — pomieszczenie na odpadki nr 14A.

Doptyw powietrza do wiej wymienionych pomieszcaeezpdrednio z zewstrz oraz z pomieszcie
przylegtych poprzez kratki kontaktowe.

3.7. LOKALIZACJA | MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH.

Centrala wentylacyjna N1-W1 np. typ VS-10-R-PH/EHBdYD rownowane, zlokalizowana dnizie w
przestrzeni poddasza nigtkowego. Central N1-W1 naley zamontowd na konstrukcji stalowe
w pozycji lezacej na wysokéci 30 cm od poziomu stropu. Konstrukcja stalowa imbgc
wypoziomowana. Wysoko konstrukcji musi uwzgldniat zamontowanie syfonu odprowadgaggo

12
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skropliny z tacy ociekowej bloku wymiennika k¢oyego. Mocowanie centrali na kongtcji
wsporczej poprzez przektadki z gumy grétiol cm. Central montowa przy pomocysrub M8
poprzez uchwyty do podwieszania. Projekt konstiuktjalowej nie wchodzi w skiad niniejsaeg
opracowania. Konstrukcja wsporcza centrali wg PBskkKciji.

Wentylatory wychgowe np. typ EW 800 lub réownowae oraz np. typ Capp 2-190/4506 |
rownowane, naley posadowé na wylocie szachtow instalacyjnych. Osgraventylatorow nalgy
montow& w szachcie instalacyjnym.

Obrotowe nasady kominowe np. typ Turbowent Tulipifrydowy lub réwnowane naley
zamontowa na wylotach kanatow grawitacyjnych.

Wielko$¢ urzadzen oraz ich parametry techniczne zamieszczono w ¢artloboru urgdzen orazw
specyfikacji uradzen zahczonych do niniejszego opracowania jakoaeahiki. Lokalizacja cenéli
wentylatorow wycigowych oraz nasad kominowych wg ¢éz rysunkowej opracoanis
projektowego.

Dla central wentylacyjnych oraz wentylatorow rgleapewnt przestrzé eksploatacyjm urzadzen.
Dodatkowo na powierzchni dachu oraz w przestrzenzgtkowej poddasza natg przewidzi€ drog
(dojscia) serwisowe do usglzen.
Centrale powinny by posadowione w sposéb zabezpiegzpjprzed przenoszeniem dfgane
konstrukcg budynku przez zastosowanie amortyzatorOw gumowyébntylatory naley posadwvi¢
w taki sposéb, aby nie napbwalo przenoszenie ich digana konstrukg budynku pre:
zamocowanie na podstawie, oddzielonej za pamapecjalnych elementéw spystych
(wibroizolatoréw) od konstrukcji budynku oraz odelnie od sieci przewodow za pomdacznikdw
elastycznych. Wibroizolatory nalg rozmieszcza w taki sposéb, abyrodek cgzkosci wentylabre
znajdowat st w potowie odlegtéci pomidzy nimi.
taczniki powinny spetni@nastpujace wymagania:
-wymiary poprzeczne i ksztalidznikédw zgodne z wymiarami i ksztattem otworow waiiora,
-dtugas¢ tacznikow elastycznych od 100 do 250 mm,
-taczniki elastyczne tak zamocowane (rgpne), aby ich materiat zachowat ksztattanika podzas
pracy wentylatora i jednocgaie drgania wentylatora nie byty przenoszone ntalasg.
Podczas monfa wentylatora natey zapewni:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zailesci od konstrukcji, ustawienie osvirnika

wentylatora,
» rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i ssnika,
» ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostogadéo osi wirnika wentylatora i silka
(w przypadku wentylatoréw z przektadrpasow),

* napezenie paskéw klinowych zgodnie z instrukgroducenta.
Centrala powinna l#y posadowiona w taki sposob, aby padenie instalacji zwizanych (kanat
wentylacyjne, ruroeigi, tory kablowe) nie powodowato kolizji z panelamispekcyjnymi. Nalgy
zachow& minimalne odlegtéci migdzy stroa obstugi a istnigicymi w miejscu montau statym
elementami zabudowysciany, podpory, ruroggi itp.). W przestrzeni obstugowej dopuszczia
zamontowanie instalacji, ruragjéw, konstrukcji wsporczych jedynie w sposdéb ufivaajacy tatwy
demonta i monta na czas obstugi serwisowej, napraw i remontow.
Centrala wentylacyjna powinna nmiieamocowane na state tabliczki ze statym oznakaevani
podawa co najmniej:
- nazwe producenta,
- typ centrali,
- numer zamowienia,
- niezlzdne dane techniczne.
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3.8. KANALY WENTYLACYJNE.

Zbiorcze kanaty wentylacyjne w budynku naleprowadz¢ pod stropem pomieszczenia rozdziglni
zmywalni, nasipnie w szachtach instalacyjnych oraz w przestrzpoddasza nietytkowego
Projektuje st mocowanie kanatdbw wentylacyjnych dgian i stropOw pomieszcaeza pomog
zawiesi systemowych z elementami wibroizolacji.

Przewody wentylacyjne powinny &gamocowane do przegrod budynku w odlégtamazliwiajacg
szczelne  wykonanie pgizen  poprzecznych, przy czym w  przypadku guoakn
kotnierzowych odlegiet ta powinna wynosgico najmniej 100 mm.

Kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni podaasieudytkowego naley mocow& ne
konstrukcji wsporczej 10 cm powsj powierzchni stropu. Kanaty wyrzutowe moca@vwo elengntov
konstrukcyjnych dachu za pomyppodwiesze.

Przefcia przewodoéw przez przegrody budynku aglevykonywa w otworach, ktérych wymiaryas
od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zevatrznych przewodoéw lub przewoddéw z izglac
Przewody na catej gruba przegrody powinny kiyobtozone weta mineralr lub innym materian
elastycznym o podobnych wfawosciach. Przejcia przewodow przez przegrody oddzieteni
przeciwpaarowego nalgy wykonywa w sposob nie ob#ajacy odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny nmiszczelne pakzenia wzdhane i poprzeczne, a w pragdki

izolacji przeciwwilgociowej naley ponadto zachowana catej powierzchni izolacji odpowiedn

odpornd¢ na przenikanie wilgoci. Uszczelki nie powinny pfachac wilgoci oraz powinny b§

odporne, w uzasadnionych przypadkachsmdowisko agresywne.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni podaaseuytkowego naley mocowd za ponoca

zawiesi systemowych z elementami wibroizolacji do:

- konstrukcji wsporczych przygotowanych do mocowakanatéw. Konstrukcje wsporcze wyla
wedtug projektu konstrukciji.

Trasy prowadzenia kanatldw wentylacyjnych pokazaaarautach i przekrojach zamieszczonyeh

niniejszej dokumentaciji.

Kanaty wentylacyjne mugzmie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztaltek i poker powinno by
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnyoraz w trojnikach gdnostronn
zalepionych naley zamocowa kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie wionc
powodowa dodatkowych drga i hatasu. Na kanatach o dich przekrojach wykorga otwory
rewizyjne i oznakowa

Podczas monta kanatdw powietrznych nalg zwrac& uwag;, aby nie zabrudzity si ich
wewretrznescianki.

W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych i odpaglizenia tadunku kotnierze kanatowczy¢
poprzez mostkowanie.

Elementy przdriowe musz mie¢ odpowiednie &ty w celu unikngcia turbulenciji. Zmiany kierunki
odgatzienia (w przypadku kanatdow o przekroju progtalkm) wyposay¢ w topatki kierownicze, promie
wewretrzny ksztattek musi wynasco najmniej 50mm.

Nie dopuszcza si pozostawienia ostrych kradzi wewrgtrz ksztaltek (mée to powodows
dodatkowy hatas i drgania).

Kanaty o duych przekrojach powinny posiadasztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia powinny by
zapewnione poprzez przettoczenia i profile wzmagrea

Przewody i ksztaltki mugzmiec powierzchng gtadla, bez wgnieag i uszkodzé powtoki ochronnej
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej nglezabezpiecaysrodkami antykorozyjnymi.

3.9. MATERIAL. PRZEWODOW

Zbiorcze kanaly wentylacyjne nawiewne oraz kanalciwgowe wywiewajce powietrze naley
wykona z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczétnd o grubdci minimum:
Kanaty prostoktne (decyduje diugo diuzszego boku):
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do 750mm — 0,75mm

powyzej 750 do 1400mm — 0,9mm

powyze] 1400mm — 1,1mm

Kanaty okggte:

2100 + 2125 - 0,50mm

2160 + @250 — 0,60mm

2280 + 2710 — 1,00mm

Powyej g710mm — 1,10mm.

Powierzchnie przewoddw z blachy méj¢ gtadkie, bez zatamha wgniecd, materiat z&jednorodny, be
wzerow i wad walcowniczych. Powierzchnie pakochronnych nie powinny mieubytkdw, gkniec i tyrr
podobnych wad. Inne zalecenigzgodne z wymaganiami norm:

-wymiary przewodow o przekroju prostiym i kotowym (PN-EN 1505 i PN-EN 1506),
-wytrzymalai¢ i szczelné¢ przewodow wentylacyjnych z blachy (PN-EN 1507 i EN-12237),
-wytrzymataic¢ i szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych z piyt izolacyjnych (PNHE3403),

-wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z bla@iy-B-03434),

-pofaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy (PN-B-7500

-kotnierze przewoddéw wentylacyjnych o przekrojudv@ym z blachy (PN-EN 12220),

3.10. OTWORY REWIZYJNE | MALIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI

Czyszczenie instalacji powinno dbyzapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnyeh
przewodach instalacji lub demontalementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjnewpmny
umazliwia¢ oczyszczenie wewgtrznych powierzchni przewodow, a fak uradzen i elemenéw
instalacji, jéli konstrukcja tych urgdzer i elementdéw instalacji nie umliwia ich oczyszczeniav
inny sposaéb.

W przewodach o przekroju prostikym naley wykonywa rewizje w postaci otworow o wielkoiad
podanych w tabeli albo za pomocdjnikbw z demontowalnymi Zeepkami o minimalnychrednicat
nominalnych zgodnych z danymi w tabeli:

Pokrywy rewizyjne w przewodach prostbiych, wymiary minimalne:

Otwor prostoktny lub owalny Odgakienie/trojnik + zélepka o minimalng
srednicy
Szeroké¢ S boku Minimalne wymiary Srednica nominala Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym | otworow wsciankad przewodu [mm] zakaczenia
zainstalowano pokrygv| przewoddw [mm] AE D* wsuwanego wg PNJE
rewizyjna 1506 lub minimalny
otwoér [mm] d
S<200 3C0 x 1@ <200 125
200< S < 5@ 400 x 20 <250 160
500< S 5C0 x 4C0 < 300 200
<390 250
< 45 315
<630 400
> 630 5C0

Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obat wytrzymataci i szczelnéci przewodow, j&
rowniez wkasndci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych.
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Odejmowalne pokrywy i drzwi rewizyjne zainstalowaneobszarze dogbnym dla ogétu naley tak
zabezpieczy i zamocowd, aby nie mogly powodowauszkodzé ciata osob oraz aby nie megt
wpad& do wretrza przewodu.
Nalezy unika wszystkich urzdzen lub elementéw wewgirz przewodow, ktére utrudnigjict
czyszczenie. Elementy usztywnieg¢ Iub inne elementy wypassnia, niezhdne wewatrz
przewodow, powinny by gtadkie.Sruby lub nity éruby o maksymalnej diugoi 13 mm), sbsowan
do montau, mog wnika¢ do wretrza przewodow, pod warunkiere nie utrudniaj one czyszczea |
konserwaciji.
Nie wolno stosowé ostro zakaczonychsrub w poblizu otworéw rewizyjnych, gdzie mogtybgne
powodowa uszkodzenia ciata ludzkiego, a w szczeg&dnmie naley ich stosowa w odlegbsci
mniejszej nt 1 m od nawiewnikdw i wywiewnikow lub pokryw rewigych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzen powinny s¢ tatwo otwierd.
Sie¢ przewodow naley wyposay¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, byzadna czs¢ sieci
przewodow nie zawierata wgej niz:

* jedna zmian érednicy, licac od pokrywy rewizyjnej,

* jedm zmiarg kierunku, weksza niz 45°, liczc od pokrywy rewizyjnej,

e 7,7 m przewodu, licxt od pokrywy rewizyjne,j.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw myalany odstp miedzy pokrywani
rewizyjnymi nie powinien przekracgd0 m, a w przypadku powietrza kategorii WYW 4 wegdPN
EN 13779, ten maksymalny odstpowinien wynosi od 3m do 5m, w zakmosci od wigciwosci
zanieczyszczew powietrzu wywiewanym.
Gorna i dolna og¢ pionu wentylacyjnego powinny byvyposaone w pokrywy rewizyjne.
Nalezy zapewnt dostp z obu stron lub uniiwié wymontowanie do konserwacji eleméwnt
sktadowych instalacji, montowanych w przewodackydinie mog by¢ czyszczone bezpredniobe:
utrudnien, takich jak:

* przepustnice regulacyjne i odcineeg,

» przeciwpaarowe klapy odcinage,

e nagrzewnice i chtodnice,

* nawilzacze,

o thumiki hatasu z wewgtrznymi ptytami,

» filtry powietrza,

* wentylatory przewodowe,

* urzadzenia do odzyskiwania ciepta,

* urzadzenia do regulacji strumienia powietrza,

» kierownice powietrza.
Nalezy zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanyad stropen
podwieszonym.

3.11. IZOLACJA TERMICZNA.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzamébudynku nalgy zaizolowa termicaie
wetna mineralra grubgci 40mm laminowasmfolia aluminiow.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzameprzestrzeni nieogrzewanego podaasz
niewytkowego budynku naky zaizolowa termicznie weta mineralm, grubgci 40mm laminowag
folia aluminiowa. Kanaty czerpne i wyrzutowe pozostawiaIsez izolacji cieplne;.
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3.12. WYMAGANIA DOTYCZACE MOCOWANIA PRZEWODOW
W odniesieniu do podpor i podwieszealery spetné nastpujace wymagania:
- materiat podpor i podwiesadub sposob zabezpieczenia ich powierzchni ma zagevdpowiedm
odpornd¢ na koroz¢ w miejscu zamontowania,
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw ma ddpowiednia do materiatu konskiji
budowlanej w miejscu zamocowania,
- odlegt@dé miedzy podporami lub podwieszeniami ustali uwzgkdnieniem ich wytrzymakei i
wytrzymataci przewodow. Zapewtj aby ugecie przewodow nie wptywato na ich zlngg,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadadizyczm.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obchzenia wynikajce z
mas:
* przewodow,
* materialu izolacyjnego,
» elementéw instalacji zamontowanych w sieci przewodéezamocowanych niezalge np.
ttumikow, przepustnic, materiatdw izolacyjnych itp.
* elementow sktadowych podpor lub podwiesze
» o0soby lub oso6b, ktoregha stanowity dodatkowe obgienie przewodow w czasie czyseora
lub konserwacii,
* ewentualnych dodatkowych ohgen zewrgtrznych, np. drabin.
Nalezy zapewnt wspoétczynnik bezpiecastwa:
 w przypadku elementéw przeznaczonych do zamocowgodpér lub podwiesze dc
konstrukcji budynku réwny co najmniej trzy w stokundo obliczeniowego azeni:
wywieranego przez podppr odcinki przewodow,
* w przypadku z& pionowych elementoéw podpér i podwieszedwny co najmniej 1,5v
odniesieniu do granicy plastyczmo pod wptywem obliczeniowego olagienia.
Poziome elementy podwieszé podpdor powinny mié maozliwosé przeniesienia obliczenioweg
obciazenia oraz tak konstrukcg, aby ugécie midzy ich pohczeniami z elementami pionowymi
kazda czescia elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odéegtoniedzy zamocowaniai
elementoéw pionowych.
Podpory i podwieszenia nalewykonywa jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z nadderi
elastycznych, Zana niemetalowych elementach przewoddéw blaszanymiinmy by wykonane
obegcia uziemiajce antystatyczne.

3.13.MATERIAt PRZEWODOW

Przewody wentylacyjne wykonanecda z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434
Powierzchnie przewodow z blachy madrt gtadkie, bez zatania wgniecé, materiat z& jednorodny
bez weréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pakrgchronnych nie powinny mieubytkdw
peknig¢ i tym podobnych wad. Inne zalecenigzgodne z wymaganiami norm:

- wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kotowym (PN-EN 1505 i PN-EN 150),

- wytrzymatc¢ i szczelné¢ przewodow wentylacyjnych z blachy (PN-EN 1507 BN 12237).,
-wytrzymata¢ i szczelnéé przewodow wentylacyjnych z piyt izolacyjnych (PNE3403),
-wykonanie przewodow prostych i ksztattek z bla@Pi-B-03434),

-pofaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy (PN-B-7500

-kotnierze przewodow wentylacyjnych o przekrojudweym z blachy (PN-EN 12220),

-wlasnaci mechaniczne przewodéwetkich (PN-EN 13180).
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3.14. CZERPNIA TWYRZUTNIA.

Dla uktadu wentylacyjnego C1 zaprojektowanoagks czerpn¢ powietrza np. typ B-630 o wyiarz:
@30 Ilub réwnowane. Czerpnia zlokalizowana edizie na potudniowej scianie budpku
przedszkola. Wysoko montaowa czerpni hs=+7,45m (230,05 m n.p.m).

Dla uktadu wentylacyjnego Wrl zaprojektowano wyregitdachow prostoktna np. typ WDB
0 wymiarze 250x250 mm lub réwnowse. Wyrzutnia zostanie wyprowadzona ponad hdac
projektowanego budynku.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza wentylacggo zgodnie z g%cia rysunkowa niniejsze@
opracowania projektowego.

3.15. REGULACJA INSTALACJI.

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacjirgpektuje s¢ przepustnice wieloptaszczyame
zintegrowane z kratkami nawiewnymi oraz wywiewnyrhiokalizacg elementow regulacyjnyc
pokazano na rzutach i przekrojach zamieszczonydbkumentacji.

W przypadku zamontowania elementéw regulacji w girzeni obudéw gipsowo-kartonowych rigle
zamontowé na obudowach rewizje, urdaviajace dostp serwisowy do obstugi ugdzen.

3.16.WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
3.16.1.MONTAZ KANALOW.

a/ Kanaty wentylacyjne wykoiaz blachy stalowej ocynkowanejckzone na kotnierze z uszikami
Z gumy.
Dla podwy:szenia szczelroi dodatkowo peaiczeniasciska: klipsem co 20 cm.
W uktadach wentylacyjnych nade zapewnt klas; szczelnéci kanatow wentylacyjnych ,,A” (wg
PN-B-76001).

b/ Wieszaki i podpory wykortaz elementéw ocynkowanych z elementami wibroizolacj
Podpory i podwieszenia wykofiao 2 m.
Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane.
Nawiewniki sufitowe w stropach podwieszonych mordbwa poprzeczkach lub zawieszkach.

c/ Ksztattki z blachy ocynkowanejdzy¢ z przewodami gtkimi przez ich nasugcie.

d/ Kratki wywiewne montowado trojnikow.

e/ Ztady wywiewne i nawiewne wypagmo w przepustnice wieloptaszczyznowe i do regulac
wydatku powietrza.
Ztady wymagai precyzyjnego wyregulowania wydatkbw powietrza w szmzegoélnych
pomieszczeniach celem zachowania zat@go rozktadu énien.

f/ Kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni gagra nietytkowego naley mocowd ne
konstrukcji wsporczej 10 cm powsj powierzchni stropu. Kanaly wyrzutowe moca@wec
elementéw konstrukcyjnych dachu za pompodwieszé.

3.16.2.MONTAZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

Centrat naleey zamontowé na konstrukcji stalowej w pozycji 2gcej na wysokéci 30 cm oc

poziomu stropu. Mocowanie centrali na konstrukciparczej poprzez przektadki z gumy grédo

1 cm. Central montowa przy pomocyrub M8 poprzez uchwyty do podwieszania.

Centrala wentylacyjna powinna spelhi@astpujace wymogi:

- silniki wentylatorow przystosowane do pracy Dfahikami,

- wewretrzne $ciany centrali, komoér i ueglzen wentylacyjnych musg by¢ gtadkie i tatwedo
czyszczenia i dezynfekcji,

-obudowa centrali powinna byvykonana z zabezpieczonych antykorozyjnie i odpdrmascierane
materiatdbw, przy czym jakd powierzchni obudowy powinna odpowigdgkaosci co najmne
blachy stalowej ocynkowanej.
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- wszystkie zastosowane materiaty muby odporne narodki stosowane do dezynfekcji,

- powierzchnie palczen centrali uwzgidniajac wszystkie maliwe wptywy zakitdcad, np.: przepusty
na przeprowadzenie kabli, maszdpowiada klasie szczelnii wg DIN V24194 cz. 2,

- zainstalowane filtry G4 nie powinny wykazytvaod wptywem wilgocizadnych zjawisk rozpadu
ani degradaciji klasy filtra; opor filtra nie powam by istotnie zmienny,

- nascianie centrali naley umiesci¢ informacg o klasie filtra, producencie materiatu filtaopgp
pocztkowej r&nicy cisnien oraz dozwolonej, kicowej r&nicy cisnien; nalezy przewidzi€ takze
miejsce do zapisywania ostatniej daty wymianydiltr

- bloki wentylatoréw musgby¢ wyposaony w otwér rewizyjny umgiwiajacy czyszczenie,

- sciany komory powinny posiad&olacg cieplna i akustyczag,

- budowa centrali powinna bynodutowa, co umadiwi tatwy montaz tych uradzen,

-w miejscach, gdzie wymagany jest dpst naley zamontowa pokrywy rewizyne
z uchwytami i zamkami o regulowanej sile docisku,

- wytacznik serwisowy na obudowie centrali,

- oswietlenie wewntrzne blokéw wentylatora

- przy odptywach z tac ociekowych przy chiodnicacalery zamontowéa syfony (w dostawie
producenta central).

Dane techniczne centrali wentylacyjnej oraz wemtytav ich konfiguracje zawiergj wydruki

komputerowe doboru central, wentylatoréw vagtiwych oraz specyfikacja udzen wentylacyjngt

Zamieszczone w niniejszym opracowaniu.

Wymagania:
- wytrzymatad¢ mechaniczna obudowy klasa 2A

- szczelné¢ obudowy klasa B
- wspotczynnik obudowy central wentylacyjnych —eld®
- wspotczynnik mostow cieplnych TB3

3.16.3.ROZRUCH INSTALACJI | PROBY.

a/ Po zamontowaniu kanatdw wentylacyjnych, a przadzeniem izolacji, instalagjpodda& préke
szczelnéci na cénienie zgodnie z PN-EN 13779.

b/ Rozruch urgzdzex - centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow wygowych dokona w
porozumieniu z serwisem producenta.

c/ Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izolagnaczy nazwy uktadow i kiernki

przeptywow.

3.17.WYTYCZNE DLA BRANZ.
3.17.1 ARCHITEKTURA.

a/ wykon& obudowy estetyczne kanatéw wentylacyjnych,
b/ zapewni dostp rewizyjny do przepustnic zamontowanych nad sofitpodwieszonymi orazv
obudowach architektonicznych,

3.17.2 KONSTRUKCJA.

a/ wykond otwory wscianach i stropach unaliwiajace prowadzenie kanatéw wentylacyjnych,

b/ wykon& nadbudowy murowane urdiwiajace wygcie kanatow wentylacyjnych na dach buklyn
c/ wykon& uszczelnienie i obrébki blacharskie przy pézij kanatow wentylacyjnych przez dach,

3.17.3 BRANVA ELEKTYCZNA.
a/ doprowadz napkcie do centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow vwgowych.
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3.17.4 AUTOMATYKA.

w

celt uzyskanie zadanych parametibw pcwietrza nawiewarego, konieczne jest automiyczne

sterowanie procesami obrobki powietrza. Zapéwrdutomatyczne steramie urzadzenami
wentylacyjnymi.

3.18.UWAGI WYKONAWCZE.

Za petne opracowanie i zakres dokumentacjiaangt wszystko co zostato zapisane, narysowaibe |
skosztorysowane.

1.

11.

12.

13.

14.

Rysunki i cgs¢ opisowa § dokumentami wzajemnie uzupetieymi sk. Wszystkie elementy ¢te
W czgSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokama rysunkach a nie ot# specyfikagj
winny by traktowane jakby byly gje w obu. W przypadku atpliwosci co do interpretac)
niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed zgioiem oferty powinien wygmi¢ z Projektante
ktory jako jedyny jest upowaiony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek em Iut
odstpstw.

. Zapewnt dostp do elementow regulacji uktadéw (wyk@naotwory rewizyjne). Mejsca

zamontowania przepustnic regulacyjnych, klapgrowych, regulatorow, trwale oznadzy

. Przed wykonaniem instalacji najebezwzgédnie zapoznasic z dokumentagjdotyczca instalag

grzewczej, odzysku ciepta i instalacji elektryczn&oordynacg realizacji naley wykona¢
bezpdrednio na budowie przed moném.

. Ksztattki wentylacyjne wykonywaé etapowow miare wykonywania instalacji. Nalezy liczy¢

sie z konieczndicig dopasowywaniaksztattek bezpdrednio na budowie.

. Elementy wyposania instalacji (centrala, wentylatory, ttumiki nnie) zostaly opisanew

specyfikacji uradzex wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia rozbi&ci nalery
skontaktowa si¢ z projektantem przed zamdwieniem.

. Przed ostatecznym zamdwieniem elementow nawielwnwywiewnych kolor RAL potwierdziz

Architektem.

. Przed zamowieniem central wentylacyjnych, wydtakhniczne stanowte podstaw zamowiaia

nalezy ponownie potwierdziprzez projektanta.

. Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych i tlurdvk musi by wykonana starannie (doktagln

docinigcie izolacji do powierzchni kanatu) z uwagi naziwo$¢é powstawania zjawiska pogtosu
przestuchu.

. Przy montowaniu izolacji zabraniag gorzebijania blachy kanatow wentylacyjnych kotkado

mocowania izolacji. Kanaty mugpozosta wewmtrz gtadkie.
Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlemusz posiada:
- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
- krajowa deklaract zgodndci dla wyrobéw oznakowanych znakiem CE albo dobiowo
certyfikat zgodnéci lub obowazkowy certyfikat zgodn&ei i oznaczenie znakmne
bezpieczéstwa ,B”.
aprobat techniczr ITB dla wyrobéw obgtych PN.
OdblOI‘ robét naley wykonywa zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002) ,Wentylacja budymk-
Procedury badai metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji wentylagji
klimatyzacji i zgodnie z ,Warunki techniczne wykama i odbioru instalacji wentylacyjnych
Zeszyt 5”7, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002r
Odbiér robét mee nasipi¢ po przedtaeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikat
atesty od producenta wbudowanych materiatow).
Podstaw dokonania odbioru jest zgodito wykonania robot z zatwierdzendokumentag
projektows i obowiazujacymi normami.
Wszystkie wbudowane produkty maszspelni@ wymagania polskich przepisév
I obowigzujacych norm, w tym w szczegolém przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, pd&1)3
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Zmiany materiatow, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robotil€onie podano inaczej) musdy najwysze
jakaosci, posiada atesty stosownych wtadz polskich dopuszgzado ich stosowania jako mateyiat

budowlane w Polsce.

. Wszystkie prace musdby prowadzone i zakaczone przy zachowaniu naigej staranngci orez
zgodnie ze sztukbudowlan.

. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celow
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznegoinstalacji. Stanowia one poziom
odniesienia— ,na zasadzienie gorszeniz’. Dopuszczasi¢ przyjecie rozwigzania zamiennegc
zapewniajgcegotakie samelub lepszeparametry techniczne.Przyjete rozwigzanie zamienne
nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymagazgody Projektanta i Inwestora.

. Wszelkie uzasadnione zmiany i agstwa proponowane przez Wykonaw@owinny by
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje roiamach wprowadzanych w a&sie
wykonywania robot muszby¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziemmkdowy,e
w przypadkach zmian wdzen i materiatdw potwierdzone przez Projektanta

. Wszystkie zmiany i odgbstwa nie mog powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku wdzen i materiatdw nie mog powodowé& zmniejs2nic
trwatosci eksploatacyjne;.

3.19 WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWP@AROWEJ]

W ramach zabezpieczenia pzpprojektowanych instalacji przewidziano rgmtjace elementy:

» Kulisy tumikéw wentylacyjnych wykonane z materiatdiepalnych.

» Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewaddawentylacyjnych powinny Iy
wykonane z materiatow niepalnych.

* Przewody wentylacyjne powinny byykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przipad
pozaru nie oddziatywaty sitwicksz niz 1 KN na elementy budowlane, a zalkaby przechodzjt
przez przegrody w sposéb uphiaviajacy kompensacje wydhen przewodu.

e Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powiby wykonane z mateatow
niepalnych, zapewniagych przegcie sity powstajcej w przypadku pgaru, w czasie i
krotszym nk wymagany dla klasy odporé@ ogniowej przewodu lub klapy odcinag;.

e Przy montau klap p.-pa. szczeliny ponddzy klag p.-paz., a przegrogl ogniowa uszczelnic
mas grodzica z atestem p.-po o odpornéci ogniowej E120.

* lzolacja termiczna projektowanych instalacji z miaéw niepalnych.

* Przegcia rurocagéw i okablowania przez przegrody oddzieleniagrowego lub przegrody
odporndci EI60 lub wkekszej naley zabezpieczy przeciwpaarowo w klasie El réwe
odporndci przegrody (przy pomocy rozgaan systemowych posiadgjych aktualny atest).

e Zgodnie z Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 wentyhatourzadzenia do uzdatniania powiedrz
zainstalowane na kanatach wentylacyjnych powinngiga# obudowe w klasie odporndgci
EI60 (dotyczy réwnie klap rewizyjnych).

3.20 WYMAGANIA BHP

W ramach zapewnienia obstudze #ytkownikowi projektowanych instalacji wymagarhyc
warunkoéw BHP przewidziano napujace elementy:

» Urzadzenia grzewcze oraz pompy magpstd uziemione i zabezpieczone przed peraem.

* W kottowni naley zapewnt instrukcg BHP i technologiczap

« Wszystkie urzgdzenia i armatura musi zoétaziemione i zabezpieczone przed geraem.

« Do wszystkich urzdzen wymagajcych okresowej obstugi nate zapewnt bezpieczny dogp.

21



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/z

» Dziatanie uradzen kottowni jest catkowicie zautomatyzowane i w zmku z tyr
bezpieczéstwo jej wytkownika zaley od utrzymania wszystkich wdzen, armatury, ospkgL
itp. wyposaenia w petnej sprawnoi techniczne;.

» Urzadzenie i armaturnalery zaopatrzy w tabliczki z numerami przgfymi przez wykonaweg

* Nascianie kottowni naley powiest schemat ideowy instalacji kottowej.

3.21 UWAGI KONCOWE

1. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacjizawsk wszystko co zostalo zapisane, narysosvan
lub skosztorysowane.

2. Instalacje wykonazgodnie z wytycznymi producenta rur.

3. Mont& urzadzen prowadzé pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

4. Przed rozpoezxiem prac zwjzanych z wykonywaniem pozioméw kanalizacyjnych fseinyd)

nalezy sprawdzé geodezyjnie rane kanalizacji zewgtrznej i dostosowa do nich rzdne

projektowanej kanalizacji wewtrznej przy zachowaniu minimalnych spadkéw

Sposbb przégia przewoddéw przez dach wg PB Architektury.

Przejcia przewodow przez strefy pionaley zabezpieczy opaskami ogniochronnymo

odporndci ogniowej danej przegrody.

7. Drzwi do pomieszcZeWC wyposay¢ w kratke kontaktova.

8. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezveznie zawiadondiprojektanta.

9. Przed wykonaniem powszych instalacji nalsy bezwzgtdnie zapozna sii z dokumentga
dotyczca wszystkich instalacji sanitarnych wchadygch w sktad niniejszego opracowania.

10. Koordynagj realizacji naley wykona bezpdrednio na budowie przed moné&m.

11. Mocowania przewodow klimatyzacji, wentylacji keya z elementami wibroizolacyjnymi.

12. Rozruch urgdzen dokon& w porozumieniu z producentem tych adzen.

13. Dopuszcza @i przyjecie rozwhzania zamiennego innego producenta, réwnoee,
Zzapewniajcego zaimne wymagania [ rozménia przyje
w niniejszej dokumentacji. Przyp rozwhzanie zamienne nie me obnia¢ komfortu w
pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymeggdnienia i akceptacji projektanta.

14. W przypadku kolizji z istniegymi instalacjami zmiap prowadzenia przewodow ustélaa
biezaco w trakcie realizacji inwestycji.

15. Instalacje i urgdzenia wentylacji mechanicznej podlegakresowemu przegtiowi i czyszceniu
lub dezynfekcji nie rzadziej aico 12 miesicy.

o o

3.22. ZMIANY MATERIAtOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

1. Materialy stosowane podczas realizacji robotil€onie podano inaczej) musdy najwysze
jakaosci, posiada atesty stosownych wtadz polskich dopuszgzado ich stosowania jako mateyiat
budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace mugby prowadzone i zak@zone przy zachowaniu najgej starannéci oraz
zgodnie ze sztukbudowlan.

3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostabyjte w projekcie do celéw wymiarowani
instalacji i okrélenia standardu technicznego instalacji. Stanoovie poziom odniesienia g,
zasadzie nie gorszezii Dopuszcza i przyjecie rozwhzania zamiennego zapewnieg¢go akie
same lub lepsze parametry techniczne. Breyjozwhzanie zamienne nie me obniaé standagiL
instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i agstwa proponowane przez Wykonaw@owinny by
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje roiamach wprowadzanych w a&sit
wykonywania robot muszby¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziemfdkdowy,e
w przypadkach zmian wdzer i materiatdw potwierdzone przez Projektanta.

22



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/z

5. Wszystkie zmiany i odgbstwa nie mog powodowaé obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku udzer i materiatdw nie mog powodow& zmniejseni:
trwatosci eksploatacyjne;.
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4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

4.1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPtA ORAZ PARAMERY INSTALACJI C.O.

W ramach niniejszego opracowania dokonano ohilicpeojektowanego obgtenia cieplnegow
pomieszczeniach. Dobranarddia ciepta, okrdono lokalizacg i rodzaj odbiornikéw ciepta ora
sposOb prowadzenia przewodow centralnego ogrzewabigkonano oblicag@ hydrauliczny€
instalacji, podano typy armatury regulacyjnej onastawy.

4.2. TEMPERATURA ZEWNETRZNA.
Dla zimy projektovq temperatuy zewretrzng 1 sredni roczry temperatuy zewrgtrzng dla Il strefy
klimatycznej przygto zgodnie z zakznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831.

ZIMA

- Zima [l Strefa Klimatyczra
- projektowa temperatura zewtrena e =-20°C

- wilgotnos¢ wzgledna =100 %

- wilgotnos¢ bezwzgédna N =0,6 g/kg

- Srednia roczna temperatura zewane  6m,e=7,6°C

4.3. TEMPERATURY WEWNTRZNE.

Projektowe temperatury wewtnzne dla zimy przyto zgodnie z zatznikiem krajowym NB2do
normy PN-EN-12831.

Przygto nast¢pujace temperatury dla poszczegodlnych grup pomieszcze

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]
WC dziec 24
Sala zaj¢, Komunikacja, Kredens 2C
Pomieszczenie persdoe
- . 2C
Administracja
Pomieszczenie pogdkowe 16
Przedsionek, Magazyn pagdezny 16
Pom. na wozki, Kottowia 16
Pcm. na odjadki 5

4.4. WSPOL CZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA.

Wspbiczynniki przenikania ciepta,U” obliczono dla rzeczywistych przegréd budowleny
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspynniki te nie przekraczajwielkosci
podanych w zaktzniku nr 2 do Rozposrlzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008rawz
poézniejszymi zmianami.

24



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/z

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd U (W/m2K):

Nazwaprzegrody Typ W /(rtIJZ K)] Opis
Sz Sz 0,25 Sciana zewntrzna
SW SW 1,80 Sciana wewntrznz
PG @& 0,28 Podtoga na grune
StwW StW | 0,69/0,7 Strop wewrtrzny
SD B 0,20 Stropodach
0oz D 1,30 Okno zewntrzne
DZ DZ 1,30 Drzwi zewretrzne
DW DW 5,0C Drzwi wewnetrzne

4.5. PROJEKTOWE OBQIZENIE CIEPLNE BUDYNKU.
Obliczen projektowego obaienia cieplnegq, ¢ dla poszczegdlnych pomieszazeykonano pry
pomocy programu komputerowego Instal-OZC 4,13.

Projektowa strata ciepta przez erakanie DT - 19193 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta dVn- 50557 W
Caltkowita projektowa strata ciepta D - 69750 wW
Projektowe obciazenie budynku ®HL - 6975( W

4.6. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano jako vgodrwymuszonym obiegiem czyika
grzewczego, dwururoavw systemie zamkaiym. Instalacja c.o. dolzie posiada dwa nezalene
zrodta ciepta tj. pomg ciepta o parametrach czynnika grzewczego 4A@30 kociot gazowyc
parametrach 75/6C. Pompa ciepta dolzie zasild w ciepto grzejniki ptaszczyznowe podtoge
natomiast kociot gazowy zastlabedzie grzejniki konwekcyjne zlokalizowane w pomiesatiat
projektowanego budynku.

Kociot grzewczy i pompa ciepta zlokalizowanedh w pomieszczeniu kottowni (pom. nr 110
kondygnacji pstra.

Gtowne przewody rozprowadaag instalacji ogrzewania podtogoweggalip prowadzone pod suéitr
do poszczegodlnych rozdzielaczy, a dalej obiegi Wycze prowadzone ¢da w posadzcedc
odbiornikéw tj. podtdég grzewczych.

Przewody rozprowadzgje instalag grzejnikows projektuje st w systemie tréjnikowymw
przestrzeni posadzki.

4.7. KOTLOWNIA

Kotlownia znajduje s w pomieszczeniu nr 110 na kondygnacjetd. Wefcie do kotbwn
bezpdrednio z wewntrz projektowanego budynku. Weje wyposayé w drzwi, otwieranepoc
naporem na zewtrz o szerokéci 0,9 m, metalowe, o odporfm ogniowej min. 60 minut
Powierzchnia pomieszczenia kotlowni 18,94 m

Posadzka $ciany do wysokéci co najmniej 1,2 m wykiicz\¢ glazug. Kotlownia posiada natag
wentylacg nawiewno-wywiewan.
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4.7.1.7ZRODLO CIEPLA.

W projektowanym budynku wygtuja dwa odebnezrédta ciepta. Jednym jest pompa ciepta praauj
na potrzeby ogrzewania podtogowego o parametra¢B04D, a drugim kociot grzewczy gazew
pracupcy na potrzeby ogrzewania grzejnikowego o pararoets/60C. Zrodia ciepta zlokaliawan:

sa W pomieszczeniu kottowni (pom. nr 110) na kondyginagictra. Niniejsze pomieszczenjes
wydzielory streh przeciwpaarowa i przegcia przewodow przeéciany i stropy pomieszczenia naje
zabezpieczyognioochronnie.

Kottlownia pracuje dla potrzeb instalacji: centrgjoegrzewania, ciepta technologicznego oraz ejept
wody wytkowe]

Jednym z projektowanycirodet ciepta jest kociot na paliwo gazowe o0 mocgegvczej nominailej
Qg=100 kW.
Projektuje s kociot gazowy np. typ Vitodens 200W lub réwnoine.

Parametry kotla:
Wymiary dt./szer./wys. 530/480/850mm

Masa catkowita 83,0kg

Pojemnaé¢ wodna 12,8 dm3

Dopuszczalne énienie 4,0bar

Sprawnd¢ 109% (przy parametrach 40/3PC
Przyhcze spalin 100mm

Obdazenie znamionow 100kW

Drugim zrédtem ciepta w projektowanym budynku jest pomppta 0 mocy grzewczej Qg=43,5 kW
Projektuje st pomp: ciepta np. typ Vitocal 300-G BW145 lub réwnaoimne.

Palametry porrpy ciepta:
Wymiary dt./szer./wys. 1495/88(/1280mn
Masa catkowita 525,0kg

Obliczeniowe temperatury czynnika grzejnego 75/6G°@0/30°C. Temperatury te uzyskane
powinny by przy temperaturach zewtnznych obliczeniowych. Czujnik temperatury zeivane
zamocowa na potnocnejcianie budynku, 3 m powgj poziomu terenu.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie rgdmbj ilosci powietrza do spalania projektujeg si
kominem powietrzno — spalinowym wspoétosiowymsiednicy kr@&cdéw spalinowego/dolotoweg
100/150mm. Projektuje @i czopuch z komina typ MKPS Ilub réwnoive. Komr
wyprowadzony 1 m ponad kaleniczakaiczony kominkiem ochronnym, u podstawy kowmni
zamontowa wyczystlke oraz zbiornik kondensatu z przewodem doprowadzodgmneutraliator:
skroplin. Instalagj grzewca napeint woda uzdatnion.

4.7.2. POMPY OBIEGOWE.

Krazenie czynnika grzejnego w instalacji utrzymywaeda pompy obiegowe pracage na potrzep
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznegeptej wody uytkowej. Dodatkowo na obgt
cyrkulacyjnym projektuje si pomg; cyrkulacyjra, ktora dostarcza wedcieph w poblize punkéw
poboru.

Obieg centralnego ogrzewania

Obieg centralnego ogrzewania projektuje gako wodny, zamkrty z wymuszonym obiegiv
czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy dostarczasy flo wszystkich odbiornikéw przez pomp
PO2 obiegu centralnego ogrzewania. Projektuje pomg typ np. ALPHA2 32-60 luk
rownowane.
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Parametry pompy:

Wysoka¢ podnoszenia 2,69mH2C
Przeptyw 1,93m3/h
Przyhcze DN50
Moc elektryczna 34W
Napkcie nominalne 230V

Pozostate parametry pompy wg karty dobora@anej do niniejszej dokumentacji projektowej.

Obieg ciepta technologicznego

Obieg ciepta technologicznego projektuje giko glikolowy o s¢zeniu czynnika 40%, zamksty z
wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Czynnikegczy dostarczany jest do nagrzewnic
wentylacyjnej przez pomgp PC1l obiegu ciepta technologicznego. Projektuje momp typ np
ALPHA2 25-60 lub rownowazne.

Parametry pompy:

Wysoka¢ podnoszenia 5,41mH2C
Przeptyw 0,66m3/h
Przyhcze DN40
Moc elektryczna 34W
Napikcie nominalne 230V

Pozostate parametry pompy wg karty doboraaainej do niniejszej dokumentacji projektowej.

Po stronie obiegu kociot-wymiennik ptytowy projejdisk pomg PC2 typ np. ALPHA2 15-40 lub
rownowane.
Parametry pompy:

Wysoka¢ podnoszenia 3,38mH2C
Przeptyw 0,60m3/h
Przyhcze DN25
Moc elektryczna 18W
Napkcie nominalne 230V

Obieg tadowania podgrzewacza CWU

Obieg fadowania podgrzewacza CWU projektuggjako wodny, zamkrty z wymuszonym obiegie
czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy dostarczasy §lo wzownicy grzewczej zasobnikarzez
pomp PO1. Projektuje sipomg PO1 np. typ Alpha2 15-40 lub réwnosvee.

Parametry pompy:

Wysoka¢ podnoszenia 1,52mH2(
Przeptyw 1,22m3/h
Przyhcze DN25
Moc elektryczna 18W
Napkcie nominalne 230V

Pozostate parametry pompy wg karty dobora@anej do niniejszej dokumentaciji projektgwe
Obieg ogrzewania podtogowego
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Obieg grzewczy ogrzewania podtogowego projektuge jako wodny, zamkrty z wymuszongn
obiegiem czynnika grzewczego. Projektuje PQ3Ppsimg typ MAGNA 25-60 lub réwnowane.
Parametry pompy:

Wysokas¢ podnoszenia 3,5mH2C
Przeptyw 4,0m3/h
Przyhcze DN40
Moc elektryczna 91w
Napkcie nominalne 230V

Pozostate parametry pompy wg karty dobora@anej do niniejszej dokumentaciji projektgwe
W pomieszczeniu kottowni zamontowalew z zaworem czerpalnym iagkka do weza.

Zrodiem ciepta dla instalacji ogrzewania podiogowgsgt pompa ciepta np. typ VITOCAL 3004Gb
rownowane wraz z wyposaniem.

Parametry pompy ciepta:

Wymiary dt./szer./wys. 1495/880/1280mm
Masa catkowita 525,0kg

Pojemnaé¢ wodna 11,5dm3

Objetos¢ solanki 11,5dm3

Stopier efektywnagci COP 4,8

(przy parametrach BO/W35,ndica 10K)
Pobor mocy elektrycznej 9,28kW
(przy parametrach BO/W35C,zidica 5K)

W sktad pompy ciepta wchodzlodatkowo:

- grupa bezpieczstwa pompy ciept

- czujnik cénienia obiegu solanki

- regulator temperatury

- zbiornik buforowy o pojemrizi 400 dn?

- zestaw pompowy obiegu solanki z paymp. typ TOP S 30/10 lub rownoweze.
- stacja uzdatniania wody np. Aquahome 20-N lubrmdwezne.

Dolnym zZrédtem pompy ciepta as pionowe wymienniki ciepta. Projektujeesil2 odwiertéw o
gtebokasci 100m kady.

Dane przyte do obliczé:

A=2,1[W/mK]

czas pracy sprarki 2200h

jednostkow wydajna¢ cieplna 43[W/m]

wspotczynnik poprawkownl=10%

taczna dhugé¢ odwiertéw 1180m — przgjo 1200 m

Obliczer dolnegozrddia ciepta dokonano w oparciu od wytyczne PORTzRID. 01/2013r.
Projektuje si przewody z PE dsrednicy 32mm na kaly odwiert oraz 63mm dla ruragow
zbiorczych. Ruroeaigi z poszczegolnych odwiertow prowaglzionizej strefy przemarzania gruntlc
studni zbiorczej, w ktérej zmontowanalezy kolektory zbiorcze wraz z zaworami rOwnoweymi.
Czynnikiem (nénikiem ciepta) jest roztwor solanki (zgodnie z zaleiami producenta pompy ciepta).

Minimalne odlegtéci pionowego, gruntowego wymiennika ciepta:
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- 0d graniCy SIEANIE] POSES]i ... .uu ittt it ettt e e e e e e e a>30m

- od fundamentow BUAYNKU .......ccoiiii i e e e e e e b>15m

- minimalna gtbokas¢ zabudowy, od 20 do 40 cm paej strefy przymarzania ... 1,0 m<c < hB
(ze spadkiem w kierunku studzienki pemgeniowej),

- od instalacji wodoagowych, kanalizacyjnych, wody deszczowej .................. @,5 m

Wykonywanie instalacji pionowegc GWC nalezy na nastepujace, kolejne etapy:

o Czesciowe usungcie  pluczki wiertniczej z otworL tak, aby mogt by¢ prawidiowo
wprowadzony pionowy wymiennik ciepta.

« Kontrola wizualna wymiennika, w celu wykrycia ewszkodzé& mechanicznych (np.
powstatych w trakcie transportu).

* Przed wprowadzeniem sondy do odwiertu mal@ napetni woda, a nasipnie podda prébie
cisnieniowej (zgodnie z PN-EN 805:2002).

e Stosujpc odpowiednie oprzyszlowanie (np. kotowrot, rozwijarka itp.) wprowadzrury
wymiennika z gtowig do odwiertu, zachowa¢ centralne potzenie wymiennika w as
odwiertu.

« W przypadku suchych otworéw ( o ile pozwalapa to warunki geologiczne), welk
zapobieenia zgnieceniu rur wymiennika najewypetnic otwor wod, jeszcze pod wianiar
wymiennika do odwiertu. Naky sprawdzt czy wymagane jest dodatkowe afr@nie rut
wymiennika. J&i zastosowanie obgtenia jest konieczne, to nalezamontowé na gtowig
dodatkowy atzar lub/i wy¢ zerdzi popychajcych.

* Rury wymiennika do odwiertu nalg wprowadz¢ wraz z rug do iniekcji mate@atu
wypetniapcego, niezwiocznie po zakozeniu wykonywania odwiertu. Ponadto r@le
sprawdzé czy przytazona sita zapewnia prawidtowe prowadzenie gtowicgsivodwiertu.

« W celu zapewnienia jakoi wykonania, naley kontrolow& cisnienie wody, w rurdtc
wymiennika podczas jego wprowadzania do odwiertu.

* Nalezy wypelni przestrzé pierscieniong odwiertu materialem wypetniggym, technilg od
»dotu do gory” (od gtowicy rur wymiennika do powishni)

»  Wykona prokbkg cisnieniowa, za pomog wody o nadginieniu minimum 6 bar.

* Aby unikm¢ wptywu rozszerzenia sirur sondy pionowego GWC, na mawypetniapjca
otwor, naley przeprowadzi proke cisnieniowy zaraz po iniekcji masy wypetnigiej, gd
pozostaje ona w fazie ptynnej. W przeciwnym razgnac¢ t¢ mazna wykona dopieropc
osiagnieciu wymaganych parametrow wytrzymstowych masy wypetniage] (patrz dae
producenta materiatu wypetnagpgo)

Do kontroli cknienia naley zastosowa manometr o dokfaddoi, co najmniej 0,1 bar
Zalecane jest korzystanie z elektronicznegmdeenia do pomiaru i protokotowania pydb
cisnieniowe;.

* Nalezy szczelnie zamkit i zabezpieczykoncowki przylczeniowe rur wymiennika.

* Nalezy skontrolowé& dtugas¢ wymiennika (zgodnie z cechowaniem rury) oraz zapigyniki
kontroli w protokole (zafcznik 13).

* Wszystkie czynngci powinny by zaprotokotowane w dzienniku budowy.

* Gdy zostanie wykryty wyciek z pionowego gruntoweggymiennika ciepta, to naky
przeprowad# procedut jego likwidacji.
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Wypetnienie otworu (materiat wypelniajacy)

Aby zapewnt prawidiowa wymiarg ciepta oraz zabezpieazywymiennik gruntowy prec
uszkodzeniem naty przestrzé pomidzy rurami pionowego GWC, g&cianami odwiertu wypeii¢
przeznaczonym do tego celu materiatem. Wypetnietigoru to nie tylko poprawa warudk
wymiany ciepta i zwgkszenie bezpiecastwa pracy wymiennika gruntowego, aleAakiszczelienie
otworu na catej diugmi rur w celu zapobiegania przedostawaniug Stanieczyszceh
powierzchniowych oraz separowania przewierconychqméw wodonénych.

Rura iniekcyjna powinna ldyzanurzona w materiale wypetriaym przez caty czas trwania zahieg
wypetniania otworu. Niespetnienie tego warunku pduje rozciéczenie materialu wypetniggegoi
utrak jego wiaciwosci.

Proces wypetniania powinien bprowadzony w taki sposéb aby zminimalizévsdret mieszania si
materiatu wypetniajcego i ptuczki wiertniczej (przez regulagisnienia i wydatku), ptuczka powwn:
zost& usunéta z otworu w caléci.

Wypetnienie otworu powinno By prowadzone do momentu, gdyegsté¢ materatu
wypetniapcego zattaczanego i wyptywsgly na gorze otworu dalzie taka sama. Raiiniekcyjm dc
wprowadzania materiatu wypetnagpgo mana stopniowo wyeigat do gory w trakcie proadzeni
iniekcji lub pozostawi wypetniora w odwiercie.

Przed wypetnieniem odwiertu materiatem wypelgsn, naley zamkmé szczelnie kacoéwki rur
wymiennika.

Informacja dotyczca wypetnienia otworu powinna znatesic w dokumentach kecowego odhort
instalacji dolnegozrédta, np. podanie nazwy, jegesfosci oraz obgtosci zattoczonego matie
wypetniapcego.

Zaleca s stosowanie gotowych mieszanek do wykonywania magpetniapcej o wysokir
wspotczynniku przewodzenia ciegta < 2,0 W/(mK). bardzo wane jest, aby materiat wypetnigy
byt przygotowywany do iniekcji zgodnie z instrukigjai zaleceniami producenta.

Wszystkie zestawione skiadniki w materiale wypghugm musz by¢ nieszkodliwe w stosunkdo
srodowiska gruntowo-wodnego.

Minimalne wymagania (potwierdzone badaniami) w edr@niu do masy wypeinigej:

- wspotczynnik filtracji (przepuszczalba) kiw < 10° m/s

- wspotczynnik przewodzenia ciepta M > 0,8 W/(mK)

-gestasé pw> 1250 kg/m

- wytrzymataié nasciskanie ow > 2,5 N/mnt po 28 dniach

- mrozoodporn&t twgr = -10°C

- odporndci na koroz¢ XA2 (zgodnie z PN-EN 206:2003
- odstdj wody po 24 godzinach wS 2%

- brak sktadnikéw zkodliwych dlawdd poziemrych i sSrodowiske

Koncowa préba énieniowa, protokot proby énieniowej

Po umieszczeniu wymiennika w odwiercie rgleprawdzé cisnienie oraz przeptyw zgodnie nmmg
PN-EN 805:2002 przy énieniu 6 bar (czas trwania proby 60 minut, epse obcizenie 30 nmmut
maksymalny spadek diienia 0,2 bar — p. zgdznik 9) Po wykonaniu préby nahe wypetnic protdkol
wykonania wymiennika pionowego, proby szczeétid przeptywu wody (zaicznik 12.).

Uruchomienie dolnegeérddia ciepta

W przypadku, gdy zamiast cieczy niskokrzgge), wymiennik jest napetniony wedto na okre
zimowy, ze wzgtdu na ryzyko zamarzgaia. Przy nie podczonym wymienniku do instalacji pomp
ciepta, zaleca siobnizenie maks. poziomu wody w pionowym GWC do ok. 2mmipg pozionu
gruntu.

Ze wzgkdu na wiaciwosci masy wypetniajcej uruchomienie pompy ciepta i praca wymiiian
dolnego zrodte powinny nastpié¢ pc uzyskanit minimalne wytrzymatosci 2,5 N/mm? (lub zgodnie z
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karta charakterystyki masy wypetnigej). Pompg ciepta mana uruchomi po uptywie minimum?7
dni do wykonania pionowego GWC.

Uruchomienie instalagji z pionowym GWC i ciecza niskokrzepnaca

* W przypadkt pioncwych GWC nalezy przegrowadzi¢ probg cisnieniowa catej instalagji za
pomoa wody, zgodnie z norm PN-EN 805:2002 z pogikowym naddinieniem 6 bar
zgodnie z zalczonym wykresem (zatznik 11.) i zaprotokotowazgodnie z zakcznikiem 12.
w przypadku wysfpowania w instalacji patzen zgodnie z protokotem stanaygym zahcznik
13 i 14. Naley zastosowa manometr o doktaddoi, co najmniej 0,1 bar. Zalecanesj
korzystanie z elektronicznego wdzenia do pomiaru i protokotowania wynikéw proby
cisnieniowej.

* W czasie testt przeptywu nalezy sprawdzi¢ spedek cisnienie w wymierniku i poréwraé go z
danymi podanymi przez projektanta (producenta).

* Poszczegodlne obiegi wymiennika powinny lprzeptukane i odpowietrzone poprzez otwart
zbiornik zgodnie z zatznikiem 15 16.

* Nalezy sprawdzé dziatanie wszystkich podzespotow instalacji i pgmgepta, a w tgn
urzadzen zabezpieczagych (wysokiego énienia, niskiego énienia itp.).

» Poszczegblne obiegi gruntowego wymiennika cieptawipoy by hydrauliczne
zrbwnowaone.

*  Wyniki kontroli powinny by udokumentowane w protokole uruchomienia pompytaiep

» Uzytkownik instalacji powinien zostaprzeszkolony w zakresie eksploatacji, konserwaciji
postpowania w sytuacjach awaryjnych. Informacja o prae@dzeniu szkolenia powinnady
wpisana do protokotu uruchomienia.

4.7.3. WENTYLACJA KOTtWNI.

Projektuje s} kociot grzewczy z zamkegia komom spalania, pobieragy powietrze do spatee
bezpdrednio z zewstrz (komin wspoétosiowy). Powietrze nawiewane do wyktji bytowej kotowni
projektuje st bezpdrednio z zewstrz. Projekt kanatdw wentylacji grawitacyjnej wéWw
Architektury.

4.7.4. ZASOBNIK CIEPLEJ WODY WUYTKOWEJ.

Zaprojektowano dwa pionowe podgrzewacze wody ZB s, np. typu Vitocell 100-VIuk
rownowane o pojemngci 300 |. Komora podgrzewacza zabezpieczona jegtedorkorozj
powioka Ceraprotect oraz angdmagnezow. Zaprojektowano podgrzewacz z izolacgieplm
wykonary z mikkiej pianki PUR, ktéra osobno zapakowana (do stawysytkowego) sanow
integraly, cze$¢ podgrzewaczaZrodiem ciepta dla podgrzewacza jest kociot grzeweomy ty
VITODENS 200 lub réwnowany.

Parametry techniczne projektowanych zasobnikow tgp. Vitocell V-100 firmy Viessmannub
rownowany :

-wymiary:

diugasé

-z izolach cieplm a 633 mm

szerokdé

— z izolach cieplm b 705 mm

WYSOKGE

— z izolach cieplm c 1746 mm

- cigzar (pojemnéciowy podgrzewacz wody z izolacgieplra) 151 kg
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- pojemnas¢é wady grzewczej
-powierzchnia grzewcza
-przyfacza:

zasilanie i powrdt wody grzewczej
zimna woda, ciepta woda
cyrkulacja

4.7.5. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI.

10|

1,5 n?

11

11
1!

Projektuje st zabezpieczenie instalacji przed wzrostenmgtod¢i czynnika grzewczego za poaa
naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpiéshga.

Dla obiegu grzewczego wodnego zaprojektowano naezaymbiorcze np. typ N200 lub

rownowane. Parametry naczynie wzbiorczego:

Typ:

Pojemnd¢ nominalna:
Pojemnd¢ uzytkowa max:
Dop. temp. inst. zasil.:

Dop. temp. pracy membrany:
Dop. cknienie pracy:
Cisnienie wsgpne fabryczne:
Cisnienie wsgpne ustawione:
Srednica:

Wysoka¢:

Waga:

Przykcze uktadu:

NG 200

200 litréw
180 litréw

120 °C
70 °C
6 bar
1,5 bar
1,0 bar
634 mm

758 mm

22 kg
R1"

Projektuje s§ membranowy zawoér bezpiedmtwa np. typ 1915 DN20 odiieniu otwarcia 4,0 bar.

Dla obiegu nagrzewnicy glikolowej N-N1 zaprojektawsanaczynie wzbiorcze np. typ N35 lub
rownowane. Parametry naczynie wzbiorczego:

Typ:

Pojemnd¢ nominalna:
Pojemnd¢ uzytkowa max:
Dop. temp. inst. zasil.:

Dop. temp. pracy membrany:
Dop. cknienie pracy:
Cisnienie wsgpne fabryczne:
Cisnienie wsgpne ustawione:
Srednica:

Wysoka¢:

Waga:

Przykcze uktadu:

NG 8
8 litréw
7 litréw
120 °C
70 °C
6 bar
1,5 bar
1,0 bar
206 mm

286 mm

2,0 kg
R 3/4

Projektuje s§ membranowy zawoér bezpiedmtwa np. typ 8115 DN15 odiieniu otwarcia 4,0 bar.
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4.7.6. MATERIAL.

Przewody instalacji ogrzewania prowadzone w kotlioweprojektowano z rur stalowych czarhyc
taczonych przez spawanie.

Préby cénieniowe w instalacji z w/w rur natg przeprowadzazgodnie z wytycznymi producenta rur.
Montaz przewoddw instalacji ¢.o0. nalgwykona zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Maksymalny , projektowany odstep miedzy podporami przewodow stalowychw instalaciji
ogrzewczejwodnej

) Przewdd montowany
: Srednca nominaln . .

Materiat rury pionowo* poziomolub

[m] ukénie [m]
Stal weglowa zwykta (stal niestopoa) DN 10 do DN 20 2,0 1.t
Stal odporna na koragj DN 25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,C
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,€
DN 80 5,2 4,C
DN 100 59 4,c

* Nie mniej niz jedna podpora na kda kondygnaci

4.7. ELEMENTY GRZEWCZE

Dla ogrzewanych pomieszazeaprojektowano nagtujace odbiorniki ciepta:

Grzejnikiptytowe

Grzejniki ptytowe stalowe np. Integra typ 11, 2&gsokaci 600 i 900 mm z podggiami od dob luk
z boku lub réwnowzne. Grzejniki zasilane z dotu posiaglaybudowane wktadki zaworowe
nastaw wskpna. Do wkladek zaworowych nalg zastosowa gtowice termostatyczne ciemae
np. typ K Ilub réwnowane. Dodatkowo projektuje i zawory podiczeniowe Ktowe z
mozliwoscia odckcia i spustu wody z grzejnika. Grzejniki ptytoweokadlizowane g gtdwnie w
salach zaK na kondygnacji parteru igtra.

Podstawowe informacje i dane techniczne grzejnikpwtypu Integra lub rownoway:

- produkcja zgodna z PN EN 442,

- wyprodukowane z blachy zimnowalcowanej zgodnmga DIN 1623 oraz EN 10130,

-grubai¢ blachy 1,25 mm,

- cisnienie prébne 0,8 MPa,

- maksymalne énienie robocze 0,6 MPa,

- maksymalna temperatura roboczad®9

- uchwyty na tylegciance,

- krééce podiczeniowe 6 x @1/2” — montastandardowy od dotu z prawej strony,

- fabrycznie zamontowane (standardowo z prawengjraawor termostatyczny z nastawstkpng
(OVENTROP M30x1,5 %2") i korek spustowy oraz z lewapny odpowietrznik.

Podstawowe informacje i dane techniczne gtowicséestatycznej np. typ K lub réwnowrze:
- zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem,

- skala nastaw od 1 do 5,

- zabezpieczenie przed zamarzaniem,

- maksymalna temperatura czujnik& G0
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- histereza 0,2 K,

- wptyw temperatury czymka 0,4 K
- wptyw réznicy cisnien 0,3 K,

- czas zamykania 24 min.

Grzejnikiptytowecokotowe

Grzejniki ptytowe stalowe cokotowe np. Integra Pligp 22 o wysokéci 200 mm z podégiami o
dotu lub réwnowazne. Grzejniki zasilane z dolu pdsp wbudowane wkiadki zaworowe
nastawy wskpna. Do wkladek zaworowych nalg zastosowa gtowice termostatyczne ciemae
np. typ K Ilub rownowzne. Dodatkowo projektuje i zawory podiczeniowe ktowe z
mozliwoscia odcikcia i spustu wody z grzejnika. Grzejniki ptytoweokzlizowane s gtownie w
salach zaK na kondygnacji parteru i pietra.

Podstawowe informacje i dane techniczne grzejnikdgv typu Integra Plint lub réwnovmay:
- produkcja zgodna z PN EN 442,

- wyprodukowane z blachy zimnowalcowanej zgodngma DIN 1623 oraz EN 10130,

-gruba¢ blachy 1,25 mm,

- grzejniki bez uchwytow na tylnej ptycie,

- fabrycznie wbudowany zawor,

- monta nascianie lub stojakach,

- cisnienie prébne 1,3 MPa,

- maksymalne énienie robocze 1,0 MPa,

- maksymalna temperatura robocza°110

Grzejnikitazienkowe

Dla pomieszcze tazienek projektuje sigrzejniki tazienkowe drabinkowe np. typu JAVA typ0O0i
600 o wysokéci 910, 1340, 1550, 1760 i 1970 lub rownawe. Grzejniki tazienkowe wyposg w
zawor termostatyczny z nastawwsikpmna np. typ V-Exact Il lub réwnoway oraz gtowie
termostatyczne cieczowe np. typ K lub réwname& Dodatkowo na przewodzie powratny
zamontowa zawory grzejnikowe powrotne bez nastawy quekej np. typ Regulux uk
rownowane z maliwoscia odckcia spustu wody z grzejnika.

Typy grzejnikdw wraz z armatagirzaznaczono na rzucie instalacji c.o.

Ostateczna lokalizacja grzejnikow do ustaleniayi& nadzoru autorskiego.

Podstawowe informacje i dane techniczne grzejnikow np. typu Java lub rwnowazny:
- maksymalne énienie robocze 0,8 MPa,

- maksymalna temperatura robocza°110

- liczba przyhczy 2 otwory z gwintem wewvgtrznym 2",

- matelia to wysokiej jakosci profil stalowy.

Podstawowe informacje i dane techniczne zawordwdstatycznych z nastawskpna np. typu V-
Exact Il lub rownowane:

- funkcje: regulacja, bezstopniowa nastawa, quike|

- klasa c$nienia PN 10,

- maksymalna temperatura robocza’120

- minimalna temperatura robocza 20)

- korpus zaworu z odpornego na korozfazu,
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- O-ringi guma EPDM,

- grzybek zaworu guma EPDM,

- Sprzyna powrotna stal nierdzewna,
- podwadjne uszczelnienie typu O-ring.

Podstawowe informacje i dane techniczne zaworéwjgkowych powrotnych np. typu Regulux lub
rownowane:

- korpus z odpornego na korezjiklowanego kazu,

- dopuszczalne @iienie robocze 10 bar,

- maksymalna temperatura robocza’120

- dostpne modele z gwintem zewtnznym G3/4.

Grzejniki montowd na scianie za pomag zestawu monteowego (na wypos&niu grzejnika)ne
wysokaci 15 cm nad posadzKwolna przestraedo parapetu 10 cm). Grzejniki w tazience montowa
na wysokéci ok. 0,60 m od posadzki). Grzejniki mdabrycznie zamontowany zawor termostatyczn
wraz z odpowietrznikiem i korkiem spustowym. Pfzey gahzek przezsciare zabezpieczy
rozetkami z tworzywa, a otwory uszczélpianky poliuretanow. Odcinki gahzek dhwsze od 2m
mocowa& do poditogi dodatkowymi uchwytami. Przewody prowédze spadkiem unmtiwiajacym
odpowietrzenie grzejnikbw. Grzejnik wypayé dodatkowo w ¢czne zawory odpowietrzgje
Podhczenie grzejnika wykortaza pomog zestawu przyiczeniowego do grzejnikow zaworowych.

Grzejnikiptaszczyznowpgodtogowe

Grzejniki podtogowe projektuje siw wigkszaci pomieszczé na kondygnacji parteru i gra
Instalacja ogrzewania podiogowego zostata zaproyekmha jako niskotemperaturowa z wymuszony
obiegiem czynnika grzewczego. Parametry pracy egame& podiogowego wynogzodpowiednt
tz/tp = 40/30°C. Ogrzewanie to zapewnia poczucienfeotu cieplnego, dzki réwnomiernent
rozchodzeniu si ciepta w pomieszczeniu, od podtogi do sufitu. Rakie odsipy pomedzy
wezownica | Sposob uktadania rur w posadzce przedstawioozyei graficznej opracowania.

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano weksizcgci pomieszcze w projektowanym budynkune
kondygnacji parteru i pietra w pomieszczeniach tygala zaj¢, komunikacja WC dzieci, WC kadt
WC ngskie, administracja, pomieszczenie personelu, k®dszatnia/hall. Sktadajsic na nk
dziewk¢ rozdzielaczy, do ktorych paogtizone § poszczegdlne obiegi grzewcze, przedstawiane
czesci graficznej opracowania. Na stropie konstrukcgingaprojektowano 4 cm izolacji termicznej z
styropianu. Na izolacji nakly zamocowa rury grzejne np. typ BetaSKIN wielowarstwowa 26X
lub rownowane. Wylewka cementowa wraz z plastyfikatorem powinmie taczra grubc¢
5,2 cm. Naley zastosowa izolack brzegows wokoét ptaszczyzn grzejnych. Moritai préby
instalacji ogrzewania podtogowego najevykona wedtug wytycznych producenta rur.

Do sterowania ogrzewania podiogowego projektuje ®sizdzielacze wypogane w zawoy
termostatyczne z sitownikami oraz rotametrami danjou przeptywu czynnika grzewczege
poszczegoblnychglach ogrzewania podtogowego Dodatkowo wdgan pomieszczeniu projektujessi
indywidualne termostaty (zadajniki) pokojowe, kt&teruj praa gtowic elektrotermicznych.

Sterowanieogrzewanienpodtogowym:

W ramach sterowania ogrzewaniem podtogowym przeaeatiz

- termostat pokojowy - programowlany M020 230V hélwnowazne

- modut sterujcy 230V do 6 stref lub réwnowiae,

- ptytke montaowa termostatu M030 24V/230V lub rownowree.

Modut sterugcy umieci¢ w skrzynce ochronnej lub bezpednio w szafce rozdzielaczowej ¢akinr
przypadku naley liczy¢ sie ze zwekszeniem wymiaru szafki rozdzielaczowej). Nglelokalizowa
moduty sterujce przy danym rozdzielaczu, termostaty w pomiesrezl nascianach wg oxci
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rysunkowej opracowania. Doktadna lokalizacja w ieymadzoru autorskiego bezpednio na
budowie.

1) Rozdzielacz w pom. 3 nalewydzieli¢ cztery strefy:
- strefa 1 — pom. nr 1 Sala z&j

- strefa 2 — pom. nr 2 WC dzieci

- strefa 3 — pom. nr 4 WC kobiet

- strefa 4 — pom. nr 5 Przedsionek WEski

Dla tego rozdzielacza przewidziano:

- 1 x modut sterujcy 230V do 6 stref

- 5 x termostat pokojowy — programowalny M020 230K réwnowane
- 5 x ptytka montaowa termostatu M030 24V/230V lub réwnaime

2) Rozdzielacz w pom. 10 nalewydzielic cztery strefy
- strefa 1 — pom. nr 7 Rozdzielnia

- strefa 2 — pom. nr 8 Zmywalnia

- strefa 3 — pom. nr 12 Pomieszczenie personelu

- strefa 4 — pom. nr 17 Komunikacja

Dla tego rozdzielacza przewidziano:

- 1 x modut sterujcy 230V do 6 stref

- 5 x termostat pokojowy — programowalny M020 230k réwnowane
- 5 x ptytka montaowa termostatu M030 24V/230V lub réwnaoimne

3) Rozdzielacz w pom. 18 nalewydzielic dwie strefy
- strefa 1 — pom. nr 19 WC dzieci
- strefa 2 — pom. nr 18 Sala &&j

Dla tego rozdzielacza przewidziano:

- 1 x modut sterucy 230V do 6 stref

- 3 x termostat pokojowy — programowalny M020 230K réwnowane
- 3 x ptytka montaowa termostatu M030 24V/230V lub réwnaime

4) Rozdzielacz w pom. 20 nalewydzielic dwie strefy
- strefa 1 — pom. nr 25 Przedsionek
- strefa 2 — pom. nr 21 Szatnia/Hall (4 obiegi greee)

Dla tego rozdzielacza przewidziano:

- 1 x modut sterujcy 230V do 6 stref

- 2 X termostat pokojowy — programowalny M020 230k réwnowane
- 2 X ptytka montaowa termostatu M030 24V/230V lub réwnaoimne

5) Rozdzielacz w pom. 24 nalewydzieli¢ trzy strefy:
- strefa 1 — pom. nr 23 Sala &&j

- strefa 2 — pom. nr 22 WC dzieci

- strefa 3 — pom. nr 21 Szatnia/Hall (3 obiegi greze)

Dla tego rozdzielacza przewidziano:

- 1 x modut sterujcy 230V do 6 stref
- 4 x termostat pokojowy — programowalny M020 23Q% réwnowane
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- 4 x ptytka montaowa termostatu M030 24V/230V lub réwname

6) Rozdzielacz w pom. 103 nalewydzieli¢ cztery strefy:
- strefa 1 — pom. nr 101 Sala &aj

- strefa 2 — pom. nr 102 WC dzieci

- strefa 3 — pom. nr 104 Administracja

- strefa 4 — pom. nr 105 WC personelu

Dla tego rozdzielacza przewidziano:

- 1 x modut sterujcy 230V do 6 stref

- 5 x termostat pokojowy — programowalny M020 230k réwnowane
- 5 x ptytka montaowa termostatu M030 24V/230V lub réwnaoimne

7) Rozdzielacz w pom. 108 nalewydzieli¢ trzy strefy
- strefa 1 — pom. nr 108 Pomieszczenie personelu
- strefa 2 — pom. nr 106 Kredens

- strefa 3 — pom. nr 120a Komunikacja

Dla tego rozdzielacza przewidziano:

- 1 x modut sterujcy 230V do 6 stref

- 4 x termostat pokojowy — programowalny M020 230k réwnowane
- 4 x ptytka montaowa termostatu M030 24V/230V lub réwnaoimne

8) Rozdzielacz w pom. 112 nalewydzieli¢ cztery strefy
- strefa 1 — pom. nr 111 WC dzieci

- strefa 2 — pom. nr 113 Sala &aj

- strefa 3 — pom. nr 114 Sala&a(3 obiegi grzewcze)

- strefa 4 — pom. nr 118 WC dzieci

Dla tego rozdzielacza przewidziano:

- 1 x modut sterucy 230V do 6 stref

- 5 x termostat pokojowy — programowalny M020 230K réwnowane
- 5 x ptytka montaowa termostatu M030 24V/230V lub réwnaime

9) Rozdzielacz w pom. 119 nalewydzieli¢ trzy strefy
- strefa 1 — pom. nr 114 Sala &a{3 obiegi grzewcze)
- strefa 2 — pom. nr 115 WC dzieci

- strefa 3 — pom. nr 117 Sala &aj

Dla tego rozdzielacza przewidziano:

- 1 x modut sterucy 230V do 6 stref

- 4 X termostat pokojowy — programowalny M020 230K réwnowane
- 4 x ptytka montaowa termostatu M030 24V/230V lub réwnaime
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Kurtyny powietrzne

Do pomieszcze zlokalizowanych na kondygnacji parteru tj. w pam.27 Komunikacja i pom. nt7
Komunikacja naley zlokalizowa elektryczne kurtyny powietrzne nad drzwiami zetwznymi. W
projekcie dobrano dwie kurtyny typ AD210C03 Ilub riwane. Dokiadna ich lokalizge
zgodnie z cgsicia rysunkowa opracowania.

Podstawowe informacje i dane techniczne kurtyn ptmamych np. typu AD210CO03 lub rownoivee:
- moc na biegach 1/2/3 — 0/1,5/3 kW,

- wydajnai¢ powietrza 900/1400 #h,

- napkcie 230V,

- natzenie 13,5 A,

- waga 13 kg,

- dtugasé/glebokasé/wysokas¢é 1020/350/225 mm.

Sterowani&urtynamipowietrznymi:

Przeptyw powietrza i moc grzewcza sterowana autgerate w funkcji potgenia drzwi i temperatyr
wewrgtrznej. Przy otwartych drzwiach wentylatory pracuja najwyszej pedkosci, a po ¢t
zamkngciu po nastawionym czasie (2s-10min.) przechoda prdkos¢ najnizsz, o ile jes
koniecznd¢ wyrOwnania temperatury, albo vagizap sic. Termostat steruje mecgrzewca. Dle
przyktadu: temperatura na termostacie jest ustaavioa 23°C, a @mica medzystopniowa na 4°C
Przy drzwiach zamkatych termostat za€zy grzanie pormej 19°C. Przy drzwiach otwardly
termostat zalczy grzanie porej 23°C. W innej sytuacji grzatki pozostayytaczone.

Kompletny zestaw sterowania stangwi

- CB32N - regulator, 3 pdkosci wentylatora, 2 stopnie mocy grzewcze).

- MDC - czujnik drzwiowy i przekanik czasowy.

- RTI2, 2-stopniowy termostat elektroniczny.

4.8. PIONY | PRZEWODY C.O.

Projektuje s instalacg ogrzewania podtogowego w ukfadzie ,rozdzielaczowy@owne przewoy
rozprowadzajce odzrodia ciepta do pionéw i poszczegdlnych rozdziejazaprojektowano zut
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PEX mgystem SKINPress, MultiSKIN4uk
réwnowane. Piony nalgy prowadzé w bruzdach wécianie. Rozmieszczenie i numeg@apiondw wi
czesci rysunkowej projektu.

Instalacg grzejnikows projektuje st w uktadzie ,tréjnikowym”. Gtowne przewody rozprodzapce
od zrodta ciepta do pionéw i poszczegolnych rozdzieyazaprojektowano z rur wielowarstwowyeh
polietylenu sieciowanego PEX np. system SKINPré4sltiSKIN4 lub réwnowane. Piony naley
prowadzé¢ w bruzdach wscianie. Rozmieszczenie i numeracja piondw wgscizrysunkove|
projektu.

Przefcia przez strop natg wykona& w rurach ostonowych. Przestfiz@omidzy rugm ostonows, a
pionem wypetni mas, plastycza.

Podstawowe informacje i dane techniczne rur wietetwawych z polietylenu sieciowanego PEX

np. typu MultiSKIN lub rownowane:

- dostpne w rozmiarach od 14 do 65 mm,

- 5 warstw: polietylen sieciowany/klej/aluminiuméilpolietylen sieciowany,

- gruba¢ aluminium: 0,4 mm (16x2),

- wewrgtrzny rdzé aluminiowy spawany doczotowo dla zapewnienia jéitijogrubcici scianki i
perfekcyjnej hermetyczioi (szczelné¢ przed dosfpem tlenu),

- maksymalna temperatura robocza do®5

- cisnienie 10 barow,
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- zgodne z normEN ISO 21003,
- aluminium kczone laserowo dooiowo.

Zastoswane srednce przewodw:
e 16x2 mm (w zwojach)
e 18x2 mm (w zwojach)
e 20x2 mm (w zwojach)
e 26x3 mm (w zwojach)
e 32x3 mm (w zwojach)
e 40x3,5 mm (w sztangach)
e 50x4,0 mm (w sztangach)
e 63x4,5 mm (w sztangach)

4.9. KOMPENSCACJA WYDLZEN TERMICZNYCH
Wydtuzenia poziomych przewodow rozprowadggich na poszczegoélnych kondygnabjac
kompensowaneddla przez samokompensadpaturalne wyboczenia).

4.10. ARMATURA, ZAWORY REGULACYJNE, ODPOWIETRZNIKI.

W instalacji centralnego ogrzewania przeddsan rozdzielaczem zaprojektowano zawory odeice)
zamontowane na zasilaniu i na powrocie tak aby wdé@achwili byta maliwo$¢ odckcia daneg
rozdzielacza. Dodatkowo projektuje¢ sha przewodzie zasikgym przed kadym rozdzielazen
zawory réwnowaace z nastaw wskpna np. typu STAD lub réwnowane. Odpowvetrzanis
instalacji realizowane jest poprzez odpowietrzrakitomatyczne zlokalizowane na rozdziekd
I w najwyzszych punkach instalacji tzn. na pionach grzewczyobkiadne ich rozmieszenie
wg czsci rysunkowej dokumentacii.

Nastawy zawordwssnaniesione na rysunku rozwgnia instalacji.

Podstawowe informacje i dane techniczne zaworu otwamcego np. typ STAD lub rownovae:
- funkcje: rownowaenie, nastawa wgtna, pomiar, odecie, odwodnienie,

- klasa dinienia PN 20,

- maksymalna temperatura pracy 120

- minimalna temperatura pracy <Z5)

- uszczelnienie gniazda: grzyb z O-ring z EPDM,

- uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring,

- pokretto: poliamid i TPE.

4.11. OBLICZENIA REGULACJIHYDRAULICZNEJ.

Obliczenia hydrauliczne poziomow instalacji C.Ozgprowadzono zgodnie z oba&ujacymi
normami i przepisami przy pomocy programu kompwego Instal-Therm 4.13.

Nastawy zaworow przedstawiono wegai graficznej projektu.

4.12. RUROCAGI.

4.12.1. MATERIAL.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zastasewlo ogrzewania prowadzoneanddta cigta
do poszczegoblnych rozdzielaczy, piondw grzewczyghgzejnikow itp. nalgy wykona& z rur
wielowarstwowych wykonanych z polietylenu sieciowgno PEX np. system SKINPress, MultiSKI
lub rownowane w zwoju, 4czonych poprzez z¢zki zaciskowe lub zaprasowywane. #akenia z
armatug wykona przy pomocy typowych z€zek i ksztattek dla danego producenta. Przewody do
ogrzewania podtogowego to rury BetaSKIN 16x,20 mimdéwnowane.
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Maksymalna temperatura robocza dla projektowansjalacji centralnego ogrzewania z rurw
ww. technologii wynosi 95°C.

Maksymalne @inienie robocze instalacji z w/w rur to 10 bar.

Proby cénieniowe w instalacji z rur ww. technologii najeprzeprowadz&zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Montaz przewoddw instalacji ¢.o0. nalgwykona zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.12.2. PROWADZENIE PRZEWODOW.

W najwyzszych punktach instalacji wykofi@dpowietrzenia (odpowietrznik automatyczny z zesmo
stopowym i odcinajcym ®15, a w najniszych odwodnienia.(zawor spustowil5 ze ziczka dc
weza).

Przewody c.o0. nalsy mocowa do stropu na elementach podwieszenia z wibroizpl&t przypalki
zmian prowadzenia przewodow nafezapewnt odpowietrzenia w najwygzych punktach instalacg,
odwodnienia w najaszych.

Przefcia rurocagow przez przegrody budowlane, nigdice wydzieleniami p.-po projektuje s§ w
tulejach ochronnychSrednia; wewretrzna tulei nalgy zastosowa wicksz, od srednicy zewntrzne
rury w izolacji (w przejciach przez przegrody budowlane rngleastosowa 2z wymaganej gruliai
izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900).

Miejsca rurocagow przechodgych przez strefy p.-po, uszczelnd opask ogniochrona np. CP@&8
S lub réwnowane.
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Maksymalny projektowany odstep miedzy podporami przewodowz rur wielowarstwowychw
instalacji ogrzewczejwodnej

Temperatura roboez
60°C<tot<80°C | £o6<60°C
Materiat rury Srednc?unr())/mlnalna przewdd instaloany
pionow( | paziomo luk | pionowc |pcziomo luk
[m] ukosnie [m] [m] ukosnie [m]
1 2 3 4 5 6
PE-X/AI/PEX DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak wkol.3 | jakwkol. 4
PE-X/AI/PE-HD DN 25 1,2 0,7 jak wkol.3 | jak wkol.Z
DN 16 1,0 0,8 1,3 1,0
DN 20 1,3 1,0 1,5 1,2
DN 25 1,4 1,1 1,7 1,3
DN 32 1,7 1,3 1,9* 1,5
DN 40 1,9% 1,5 2,2% 1,7
PP-R/AI/PPR DN 50 2,2% 1,7 2.5% 1,9
DN 63 2,5* 1,9 2.7* 2,1
DN 75 2,6* 2.0 2.8* 2,2
DN 90 2,7* 2.1 3,0* 2,3
DN 110 2,7* 21 3.2*% 2,5
Dz 14 do Dz 16 1,5 1.2 iak wkol.3 | jakwkol. 4
Dz 18 do Dz 20 1,7 1.3 jak wkol.3 | jak w kol.4
Dz 25 1,9* 15 iak wkol.3 | jak wkol.4
Dz 32 2,1* 1.6 jak wkol.3 | jak wkol.4
PE-RT/AVPE-RT Dz 40 22" 17 jakwkol.3 | jak w kol.2
Dz 50 2,6% 2,0 jak wkol.3 | jak wkol.4
Dz 63 2,8* 2,2 jak wkol. 3 | jakwkol. 4
Dz 75 do D: 11C 3,1* 2,4 jak wkol. 3 | jakwkol. 4
* Nie mniej niz jedna podpora na kda kondygnaci

4.12.3 TULEJE OCHRONNE

Przy przejciu rury przez przegredoudowlan (np. przewodem poziomym przeéaarg, a przewodrmn
pionowym przez strop), nalg stosowa tulejg ochronm. W tulei ochronnej nie ni® znajdowa si¢
zadne padczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byrura o srednicy wewrtrznej wikszej odsrednicy zewatrznej rury
przewodu co hajmniej o:

- 2cm przy przegciu przez przegragpionowy

- 1cm przy przégiu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zkej strony,e
przy przejciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy taule
ochronnych na rurach pragzy grzejnikowych (gakek), ktorych wylot zesciany powinien b§
ostonkty tarczly ochronn.
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Przestrzé miedzy rul przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem tria
plastycznym, niedziatagym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdhene przemieszczaniegsi
utrudniapcym powstanie w niej nagten scinajacych.

Przefcie rury w tulei ochronnej przez przegeatie powinno b§ podpon przesuwa tego przewodu.

4.12.4 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, do ktéijep
zamontowana. Przed instalowaniem armatury zyalasumé¢ z niej zalepienia i ewentuak
zanieczyszczenia, a ngshie sprawdzi prawidtowaé dziatania. Po zainstalowaniu powinnac by
dostpna do obstugi i konserwaciji.

Armatur na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnejtby
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Armatura odcinajca grzybkowa, montowana na paa@j pionéw, a take na gajziach, powinna hy
zainstalowana w takim pateniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naphavagdod grzybek”Nie
dotyczy to zaworow grzybkowych, dla ktorych produtcgopucit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatur spustows montuje s¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na padgch pionéw pred
elementem zamykajym armatury odcinagej (od strony pionu), w celu ummiwienia opr&niania
poszczegoblnych piondéw z wody po ich aghtii. Armatura spustowa powinna diokalizowanaw
miejscach tatwo dogpnych i zaopatrzona wadzke do weza w sposdb umidiwiajacy gromadenie
wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statyalb Iprzenénych), wykonanych z mateha
(tworzywa sztucznego) niepowodaggo zanieczyszczenia wody.

4.12.5. IZOLACJA.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania powihgy izolowane cieplnie. Wykonywanie izojac
cieplnej naley rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb $zos®, wykonanit
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powiarzmtzeznaczonych do zaizolowania ofaz
potwierdzeniu prawidtowdzi wykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywauaialacji cieplnej, powinny biyw stanie suchy
czyste i nie uszkodzone, a sposéb skladowania akberna stanowisku pracy powinien wykket
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacjgptma, powinna kiyczysta i sucha. Nie dopuszcz
sig wykonywania cieplnych na powierzchniach zanieceysmych ziemd, cementem, smarem itp
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wysehnilub uszkodzosm powloka antykorozyma.
Zakaczenia izolacji cieplnej powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgeceni
Natomiast sama izolacja powinnacbwykonana w sposéb zapewni@y nierozprzestrzenianisie
ognia.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzod zrodla do poszczegélinycipiondw,
grzejnikdw i rozdzielaczy zaprojektowane z rur wighrstwowych np. system SKINE&s
MultiSKIN4 lub rownowane naley zaizolow& otuling z pianki PU lub rownowane.
Grubdaici izolacji zgodne ze zmianami z dnia 06.11.2008okonanymi w Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
2003 r. (tzn. przewody &rednicy wewntrznej do 22 mm — grul8é izolacji 20 mm, przewody o
srednicy wewgtrznej od 22 mm do 35mm — gruéazolacji 30 mm, przewody frednicy
wewretrznej od 35 mm do 100 mm — grdloizolacji rowna srednicy wewmtrznej
przewodu). Grub& izolacji w przestrzeni posadzki najezaizolowa izolacp 0 grubgci 6 mm.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzov posadzce tj. do poszczegalimy
grzejnikéw naley wykona z rur wielowarstwowych z barigrantydyfuzyjra, taczonych poprzez
zlaczki zaciskowe lub zaprasowywane np. system SKIBRreMultiSKIN4 [ub rownowzne i
zaizolowa otulina polietylenow z zewrtrzng folia zabezpieczaga | wewrgtrzng folia poslizgowa
THERMACOMPACT IS o gr 6mm.
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4.13 WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy ragul montaowej przewodowej armatyr
regulacyjnej, nastawy regulatoréwznicy cisnienia, nastawy morntawe zaworéw grzejnikowych
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworowjigikowych, powinny b§ przeprowadzon@c
zakaczeniu montau, ptukaniu i badaniu szczelfw instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej nale wykona zgodnie z wynikami oblieh
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominany skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznyrdwordéw grzejnikowych zalecaigs
ustawigd na kadym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczyt$tawienie naley wykona
zgodnie z instrukgj producenta zaworow.

4.14 OZNACZANIE

Oznaczenia naly wykon& na przewodach, armaturze i gnizeniach umieszczonych:

- nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospoglaincav budynku, w tym w piwnicdc
niebedacych lokalami aytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zangkyth przestrzeniach — w mieszkaniach i lokhlac
uzytkowych, a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczydiyriku.

Oznaczenia powinny kBywykonane w miejscach degu, zwhzanych z aytkowaniem i obstug
elementow instalacji.

4.15 PROBY.

Po wykonaniu instala¢jnalery podda prébie na dinienie wg PN-64/B-10400.

Przed wykonaniem nastaw zaworow termostatycznyshaliscg kilkakrotnie doktadnie peptuka
(do wyptywu czystej wody przy pdkosci wyptywu 1,5m/s).

Wymagane parametry robocze armatury (wg wytyczmyokucenta
- maksymalne énienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C
- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C

Wymagane parametry robocze grzejnikéw (wg wytychnymoducenta)
- maksymalne énienie robocze 6 bar
- cisnienie prébne 8 bar (po zainstalowaniu)
- maksymalna temperatura czynnika 99°C

Instalacg wykona zgodnie z projektem oraz "Warunkami technicznymgk@nania i odbioru abot
budowlano-montaowych" Cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystosvaz obowizujacymi normami.
Prolke cisnieniowa wykona zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i iodlp roboét
budowlano — monteowych” (tom Il) na cénienie 0,5 MPa.

Instalacg wykona zgodnie z projektem oraz "Warunkami technicznymgk@nania i odbioru abot
budowlano-montaowych" Cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystosvaz obowizujacymi normami.
Prolke cisnieniowa wykona zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i iodlp roboét
budowlano — monteowych” (tom Il) na cénienie 0,5 MPa.
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4.16 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNG®CI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

4.16.1 WARUNKI WYKONANIA BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelsoi nalery przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowani
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaigplnej.

Jezeli postp robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdwktorych zmontowano ¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej instalacji, woéwczas bada
szczelnéci nalery przeprowadzi na zakrywanej jej @ci, w ramach odbioréw ezciowych.

Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wadPodczas odbiorow egciowych instalacjiw
przypadkach uzasadnionych #aiwoscia zamarzngcia instalacji lub spowodowania nadmierngj
korozji, dopuszcza siwykonanie badania szczekodsprezonym powietrzem.

Podczas badania szczedobzabrania s nawet krotkotrwatego podnoszenidnienia ponad waok¢
cisnienia probnego oraz zaleca,saby instalacja byla oatzona odzrédta ciepta orazrédio ciepte
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

4.16.2 PRZYGOTOWANIE DO BADANIA SZCZELNSCI WODA ZIMNA

Przed przysipieniem do badania szczeloo woda (instalacg ogrzewca napetniol woda, jezeli
budynek lub pomieszczenie, w ktéryme sina znajduje, niegola ogrzewane, naky opr&ni¢ z wody
przed obnieniem st temperatury zewgtrznej ponkej 0°C.), instalacja (lub jej €%) podlegajce
badaniu, powinna ldyskutecznie wyptukana wad Czynnd¢ te nalezy wykonywa przy dodhtnie
temperaturze zewtrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja, niezeby przemarznjty. Podca:s
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowgzejnikowe powinny by catkowicie otwar
natomiast zawory ob@jiowe catkowicie zamkgte.

Przed napetnieniem wadnstalacji wyposzonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptuleq
nie naley wkrecac kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, leedynie ich zaworgtopowe
Do chwili skutecznego wyptukania instalacja takawpma by odpowietrzana poprzezeazne
otwieranie zaworOow stopowych. Zalecag spofaczenie wza elastycznego, unabwiajaceq
odprowadzenie wody ptugeej do przenénego zbiornika lub kanalizacji, z elementem otwigram
zawor stopowy. Dopiero po skutecznym wyptukaniutateji w zawor stopowy natg wkrecic
automatyczny odpowietrznik.

Bezpdrednio po pitukaniu nahy instalacg napeiné woda, uwzgkdniajc jednoczénie potrzhbe

je

zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjigjewyniki badania wody stosowanej do napetraani

I uzupetniania instalacji orazye materiaty instalacyjne wymagayprowadzenia go do instalacji.
Nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zkepic¢ rurg wzbiorcz i inne rury zabezpieczaje.
Nalezy odlaczy¢ kociot od instalacji.

Po napetnieniu instalacji wadzimma i po dokladnym jej odpowietrzeniu trzeba, przygneniu
statycznym stupa wody, dokahatarannego przeglu instalacji (szczegélnie pmizen i dtawnic) w
celu sprawdzenia, czy nie wyptija przecieki wody lub roszenie i czy jest ona przgganadc
rozpoczcia badania szczelsa.

Instalacg lub jej czs¢, ktdéra po napetnieniu wadnie Ikgdzie uruchomiona przed okess
wystepowania ujemnej temperatury zestnznej, zaleca sgialternatywnie:

- zabezpieczy przed skutkami zamarzmia przez zastosowanie wody instalacyjnejseedkiem
obnizajacym temperaturzamarzania i nieoddzialgym szkodliwie na elementy instalacji,

- nie wyposaa¢ w grzejniki, zasfpujac je grzejnikowymi szablonami mortavymi 2

odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu uhei spuszczenie wody z instalacji prz

minimalizacji skutkéw koroz;ji.

4.16.3 PRZEBIEG BADANIA SZCZELNSCI WODA ZIMNA
Do instalacji naley podhczy reczmm pomp; do badania szczeldd. Pompa powinna ldy

wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawdlr zwrotny i spustowy. Podczas hada
powinien by uzywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy min. 150 mm) o zakresie

50% wickszym od dinienia probnego i dziatce elementarnej:
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- 0,1 bara przy zakresie do 10 baréw,

- 0,2 bara przy zakresie wszym.

Badanie szczelsoi instalacji wod mozna rozpocaé po okresie co najmniej jednej dolnc
stwierdzenia jej gotowsei do takiego badania i niewyglienia w tym czasie przeciekdw wodlyt
roszenia. Po potwierdzeniu goto$eo ztadu do podjcia badania szczeldo nalery zwigkszy¢
cisnienie w instalacji za pomacpompy do badania szczeken kontrolupc jego warté¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Waré cisnienia probnego natg przyjmowa wg tablicy:

Badanieodbiorczeszczelndci woda zimna, cisnienie probne instalacji ogrzewczejwodnej.

Sposéb Cisnienie prébnev
Rodzaj instalacjiuk bo: . Rodzaj uradzen najnzszym punkci
grzejnika zabezpieceni odbierajcych cigotc instalacj
instalacji
bai
- Z ograniczeniami pr +2 bary, lecz nie mniej
. wynikajacymi z wiaciwe niz 4 bary (wzownicg
. . zgodnie z - -
Instalacja ogrzewz: maganiami- polskiej normy lub grzejnika ptaszczyznowe
0 obliczeniowej wymag 10 aprobaty technicznej, nalezy, przed zalaniem
PN-B-02413:199 s . :
temperaturze lub PN-B- -grzejniki ptaszczyaowe | jastrychem, poddabadanit
zasilania <100°C , (z wiasciwym szczelnéci na cknienie
02414:1999 : . " : .
ograniczeniem pr*+2 bary, lecaie mniej
temperatury zasilania) niz 9 baréw)
Instalacja ogrzewez: : dowolne, z
: . . zgodnie z : N
0 obliczeniowej Lo ograniczeniami
odpowiednim LS ; L
temperaturze .. | wynikajacymi z wiaciwe 9
S wymaganiani .
zasilania norMatvwnvmi polskiej normy lub
100°C<ti<12C°C ywny aprobaty technicznej
dowolne, z
ograniczeniami
wynikajacymi z wiaciwe]
polskiej normy lub
Instélacja ogrzewcz: zgodnie z aprobaty technicznej, W
0 obliczeniowej odpowiednim tym w szczegoIngi 1 5pr*
temperaturze wymaganiani grzejniki: 9P
zasilania$>120°C | normatywnyni | -z rur stalowych gtadkich
ozebrowanych,
z rurzeliwnych
zebrowych, -
tasmy promieniuace

*Cisnienie robocze w najaszym punkcie instalaciji.

Badanie szczelrdoi instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw retgch i z tworzyve
sztucznego, naky przeprowadz zgodnie z procedarprzewidziam dla przewoddw z tworzysv
sztucznego. Co najmniej 3 godziny przed oraz paxlbaalania , temperatura otoczenia powinréa by
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taka sama (rnica temperatury nie powinna przekracz8K), a instalacja nie powinna byaraona
na bezpérednie promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczétnovods zimmg zaleca si sporadzenie protokotu badania
okreslajacego: proceduyr badania, énienie probne, przy ktérym byto wykonywane badaora:
stwierdzenie, czy badanie za&lczono z wynikiem pozytywnym lub wynikiem negatywnyw
protokole naley jednoznacznie zidentyfikowate czes¢ instalacji, ktora byla obkja badarerr
szczelngci.

Badanie szczelndci woda zimna instalacji ogrzewczej wodnej, wykonanej z przewoddow
metalowych (zestali lub miedzi).

Przebieg badania

Polkczenie przewdow L. . WarunI’<| uznania ba_dgnla z
nazwa czynngti czas trwaia zakaczone z wynikiem
pozytywnym
podniesienie énienia
spawane, lutowane | w instalacji do waosci - o :
. T, . brak przeciekéw i roszenia,
zaciskane (przez cisnienia prébnego o S
i szczegolnie na patzeniat i
dokrecania lub ;
dtawnicach, ponadto manamn
zaprasowywanig . . L
Kotniersowe o B | nie wykazuje spadku @iienia
o obserwacja instalacji| 0,5 godziny
podniesienie énienia brak przeciekéw i roszenia,
w instalacji do watoscl - szczegoblnie na patzeniad |
Gwintowane cisnienia prébnego dtawnicach, ponadto @ienie
o ) _ na manometrze nie spada
obse&wacja instalcji 0,5godziny wiecej niz 2 %
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Badanieodbiorcze szczelndci woda zimng instalacji ogrzewczejwodnej, wykonanej z
przewodow z tworzywa sztucznego

o : Warunki Lznania ladania za zakaczong
Nazwa czynncsci Czas twania o
z wynikiem pozytywnym

Badanie szczelroi instalacji maemy rozpoca¢ po okresie co najmniej jednej doby od rtapmia
instalacji wod, stwierdzenia gotowsgi do takiego badania i niewygtienia w tym czasie przecieko
wody i roszenia

Badaniewstepne

podniesienia énienia w instalgc dc
wartasci cisnienia prébnego

obserwacja instalacji 10 minut
podniesienia énienia w instalacji da ) brak przeciekéw i roszenia, spadek
wartasci cisnienia probnego cinienia spowodowany jest vaylznie
obserwacja instalacji 10 minul elastycznécia przewodow z tworaye
podniesienia énienia w instalac dc sztucznego
wartasci cisnienia probnego )
obserwacja instalacji 10 mnut

podniesienia énienia w instalgc dc
wartasci cisnienia prébnego

. .. . brak przeciekdw i roszenia, spaek
obse«wacja instalcji 1/2 godziny cis’nignia nie wikszy niz 0 6%ara

Uwaga: w przypadku niespetnienia chozigdnego warunku uznania badania ¢ustego za
zakaczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocengrnegatywnie. W takim przyoi&u
nalezy usury¢ przyczyre wyniku negatywnego i ponownie wykahbadanie wsjpne

Badanie gtéwne
(dobaniagtéwnegonalezy przystpi¢ bezpgredniopo badaniuwsipnym,zakaiczonymwynikiem

- - - . . - - - pozytywnym
pOdTl:lzsr{;néfcfér:iee?:;wr'gsﬂajgdc - brak przeciekdw i roszenia, spaek
nia p g - cisnienia nie wgkszy niz 0,2 bara
obserwacja instalacji 2 godziny

Uwage 1: w przypadku niespetnienia chozigdnego warunku uznania badania giébwnego za
zakaiczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocengrnegatywnie. W takim przyjoiku
nalezy usuny¢ przyczyre wyniku negatywnego i ponownie wykaheate badanie, poczynajod

pocatku badania wgpnego

Uwage 2: badanie gtéwne zakozone wynikiem pozytywnym Kazy badanie odbiorcze szelndci, z
wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznetja,ktorych producent wymaga
przeprowadzenia tak innych bad& nazywanych w WTWIORB badaniami uzupeta@gmi

Badanie uzupelniajace (do badaniauzupetniagcego jezeli takie badaniejestwymaganerzez
producentgprzewodow tworzywasztucznegmalely przystpi¢ bezpdredniopo badaniugtéwnyr
zakoiczonymwynikiempozytywnym
Przebieg badania (czynf§w i czas trwania) oraz warunki uznania wynikow daid za zakeczonez

wynikiem pozytywnym, powinny kiyzgodne z wymaganiami producenta przewodow z tweaizy
sztucznego
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4.16.4 BADANIE SZCZELNGCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM

Badanie szczelrdai instalacji mana przeprowadzisprezonym powietrzem niezwiergym oleju, o
cisnieniu nieprzekraczagym 3 barow.

Podczas badania powiniencbyzywany cechowany manometr tarczowiye@nica tarczy min 150
mm) o zakresie 50% wkszym od dinienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bara.

Sprzarka, tywana podczas badania powietrzem szczelnastalacji, powinna bywyposaonaw
zawor bezpieczestwa, ktorego otwarcie napuje przy przekroczeniu walid cisnienia badaie
szczelnéci o nie wicej niz 10%.

Podczas badania szczedabinstalacji spgzonym powietrzem naky zwrdcié szczegdéla uwag: ne
niebezpieczestwo wynikajce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym #isvos$cia wypchnkcie
przez spgzone powietrze elementu instalacji (np. nie mplstosowd jako zadlepek wciskanyc
korkow z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia @i podczas badania nieszczdlooinstalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zzyciem roztworu pienicego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazamanometru na pogtku i na kaicu badania oraz w oksie
co najmniej pét godziny przed odczytem, temperaii@zenia powinna lBytaka sama (tnica
temperatury nie powinna przekraé¢zz8K) i nie powinno wyspowa promieniowanie stoneczne.
Warunkami uznania wynikOw badania za pozytywne [gsik wykazania przez manometr skad
cisnienia oraz niestwierdzenie nieszczébkionstalaciji.

Po przeprowadzeniu badania szczébtn@przonym powietrzem powinien bysporadzony prot&o
badania okrédajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badawmizas trwania badami
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono iorgaono z wynikiem pozytywnym, czy
wynikiem negatywnym. W protokole nalejednoznacznie zidentyfikowate czes¢ instalacji, kbre
byta obgta badaniem szczelsa.

4.16.5 CZYNNGCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPELNIENIEM INSTALACJI WODA
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodie naley jej opr&niat, z wyjatkiem przypadkow gg
zachodzi konieczrié dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dommsszse opr&znianie
tylko tej czsci ztadu, w ktorej wykonywaneasprace naprawcze i tylko na okres nighiy do
wykonania tych prac. Wednalezy gromadzt w zbiorniku retencyjnym; jest to szczegolnie intoiv
przypadku wody z inhibitorem korozji.

Wymaganie powssze dotyczy kadej instalacji ogrzewczej, niezatde od rodzaju materiatuz
ktorego wykonaneasrury i grzejniki.

Instalacg napetniom woda i niedziatajca w okresie ujemnej temperatury zewnanej naley
zabezpieczyprzed skutkami zamarzmia wody.

Jezeli badanie szczelsoi przeprowadzane jest wodv ramach odbioru ezciowego, to badae
nalezy przeprowadz tak, aby elementy instalacji wykonane ze stajjlawej zwykiej, ktérepoddan
probie i po tej probie zostanopr&nione z wody, do momentu ydzenia do pozostate] exi
instalacji i napetniania wagl nie ulegty korozji wewetrzne,;.

4.16.6 BADANIE ODBIORCZE DZIAEANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Po zakaczeniu badania szczekw na zimno nalgy:
- ponownie daiczy¢ instalacg dozrodta ciepta (jeeli byta odhczona),
- podhczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdz¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgroa ile jest ona wykonana,
- sprawdzt napetnienie instalacji wadraz:
« w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym oftyar — sprawdz, czy wiaciwy jest
poziom wody w naczyniu,
* w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamtym — sprawdz, czy cisnienie
pocztkowe w naczyniu jest zgodne z projektem techniozny
- uruchomé pompy obiegowe,
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a nasgpnie przeprowadzi badanie dziatlania na zimno, to znaczy we wskazanycprojelcie
punktach instalacji sprawdzizgodnd¢é wartasci cisnienia i r@nicy cisnienia z wartéciam
zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu batlpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada.

4.16.7 BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJOGRZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia zpakprawdzt, czy w instalacji z arntarg
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi @ami grzejnikowymi), odpowietrzanie odby
Si¢ przez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego.

Nastpnie, po co najmniej dwoch dobaclhgiego dziatania instalacji na g@o, mana przeprowadz
badanie odbiorcze skuteczed odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadd@ w spesol
posredni, sprawdzag ,na dotyk”, czy grzejniki i przewody nieygapowietrzone.

Po przeprowadzeniu batlpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada.

4.16.8 BADANIA ODBIORCZE OZNACZANIA INSTALACJI OGREWCZEJ

Badanie odbiorcze oznaczania instalacji ogrzewgaglega na sprawdzeniu, czy poszczegol
odgaktzienia przewodow, przewody zasieg i odpowiadaice im przewody powrotne, rozdzielacz
pompy, armatura przewodowa itp.a sczytelnie oznaczone w sposéb widoczny, trwaty
odpowiadajcy oznaczeniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu batlpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada.

4.17 BADANIA ODBIORCZE SZCZELNGCI | DZIALANIA NA GOR ACO INSTALACJI
OGRZEWCZEJ
4.17.1 PROWADZENIE BADANIA
Przed przysipieniem do badania nale sprawdzé, czy wykonane przegrody zewtrzene budpnkt
spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Ocenia siczelné¢ okien i drzwi oraz usuwa zauwm@e
usterki. Istotne spostrzenia powinny b§ udokumentowane wpisem do dziennika budowygta i
wptyw na warunki regulacji uwzegtiniony w protokole odbioru.
Badanie szczelrai | dziatania na gaico naley przeprowadzi:
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczanoa zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badaabezpieczenia instalaciji,
- po przeprowadzeniu regulacji montavej i eksploatacyjnej w niezdnym zakresie.
Zaleca s} regulowanie instalacji ogrzewczej mejodéwnowaenia przeptywow, zgodnie
wymaganiami PN-EN 14336. Z przeprowadzonej regulasjalacji naley sporzadzi¢ protokotz
podanymi wartéciami nastaw projektowych ustawionych w czasie l@guoraz projektowymi
ustawionymi przeptywami.
Badanie szczelroi i dzialania na gaco naley przeprowadd po uruchomieniwrodia cieptaw
miarg mazliwosci  przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,z lec
nieprzekraczagych parametrow obliczeniowych.
Przed przysipieniem do badania szczehoo i dziatlania na garco, budynek powinien Iy
ogrzewany, co najmniej przez trzy doby. Podczasab@adnaley dokona& ogledzin wszystkil
pofaczen, uszczelnig, diawic itp. oraz skontrolowa zdolng¢ wydtuzania kompensatoraw
Wszystkie zauwsone nieszczelrdgi i inne usterki natey usura¢. Wynik badania uwaa sk zc
pozytywny, jgli cata instalacja nie wykazuje przeciekbw ani msa, a po ochtodzeniu ei
stwierdzono uszkodzd innych trwatych odksztatee
W celu zapewnienia maksymalnej szczeétmeksploatacyjnej naky, po badaniu szczelda ne
goraco zakaczonym wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej obserwaciji. Instalacj
taka maozna uzna za speinigjca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeli w czasi
trzydobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie niegkroczyty 0,1% jego pojemad.
Zaleca s}, aby podczas badania szczdbioi dzialania na gaco instalacji z naczynie
wzbiorczym przeponowym z hermetyczrprzestrzemi gazow, sporzdzic w celab
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eksploatacyjnych nomogram uitiviajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji veoav
funkgciji cisnienia isredniej temperatury wody w instalacji.
Po przeprowadzeniu batado protokotu z regulacji przeptywéw w obiegachdiaulicznyd
instalacji naley dofaczy¢ protokét zawierajcy wyniki bada.

4.17.2 BADANIA POMP OBIEGOWYCH PRZY ODBIORZE INSTAACJI OGRZEWCZEJ
Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacgjotuja sprawdzenie:

- doboru pompy, co wykonujecsprzez jej identyfikag i porownanie z projektem technicznym,

- szczelnéci polaczenia pompy,

- kierunku pionowego wlotu i wylotu pompy (przy ppacth przewodowych),

- zgodndci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

- poprawngéci montau pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przedzporam pgdem, hatasein
Z przeprowadzonych bafi@dbiorczych naley sporadzi¢ protokét.

4.17.3 BADANIA ARMATURY PRZY ODBIORZE INSTALACJI ORZEWCZEJ

Badania armatury odcirmgej przy odbiorze instalacji obejmugprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonujezgirzez jej identyfikagj i porownanie z projektem technicznym,
- szczelnéci polaczer armatury,

- poprawndci i szczelnéci montau gtowicy armatury.

Badania armatury odcirmgej z regulagi montaowa przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:
- doboru armatury odcingjej, co wykonuje si przez jej identyfikag i porbwnanie z projekim
technicznym,

- szczelnéci polaczen armatury,

- poprawn@¢ i szczelné¢ montau gtowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw moabavych armatury) po rozruchu instalacji.

Badania armatury automatycznej regulacji (regu@tQr przy odbiorze instalacji, obejija
sprawdzenie:

- doboru armatury automatycznej regulacji (regutatg, co wykonuje s przez ich identyfilci
(sprawdzenie cechowania) i porownanie z projekichriicznym,

- poprawngci i szczelnéci montau pohczen armatury (regulatorow),

- poprawndci i szczelnéci montau gtowicy armatury (regulatoréw),

- poprawn@ci montau elementdw i pakczen automatycznej regulacji,

- nastaw wartéci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regofav podczas ruchu prébnego,
- plomb na regulatorach @eli sa wymagane),

- poprawnéci montau regulatorbw w zakresie BHP (zabezpieczenie pmedzeniem pgdem,
hatasem).

Z przeprowadzonych bafi@dbiorczych naley sporadzi¢ protokét.

4.17.4 BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Warunki odbioru innych elementow instalacji (npp@etor powietrza, odgazowywacz) powinny by
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji kdmentagt techniczno-ruchowopracovam
przez producenta. Z przeprowadzonych ladabiorczych innych elementow naje sporadzé
protokot.

4.18. ZABEZPIECZENIA P.PQ.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniaginpazarowego powinny mieklass odporndci
ogniowej (EI) wymagam dla tych elementéw. Przgje ogniochronne natg wykona zgodniez
aprobai techniczm oraz oznakowa za pomog tabliczek znamionowych dostarczanych prze
producenta systemu.

Miejsca rurocigOw przechodgych przez strefy p.-po, uszczelndi obustronnie materdi@m
ogniochronnym gczniepcym pod wpltywem wysokiej temperatury. Natezamontowé opask
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ogniochronn z atestem np. CP648 S lub réwnawa. Klasa odporrsgi opaski ogniochronije
El 120 min. W przéciu przezsciare nalezy zamontowd po 1 opasce z kdej stronysciany

W przepciu przez strop naky zamontowd 1 opask od spodu. Koordynagjrealizacji z innyni

instalacjami wykon&bezpdrednio na budowie przed moné&m.

Podstawowe informacje i dane techniczne opasekodgrinnych np. typ CP648-S lub
rownowane:

-zakres temperatury stosowania -5-50 °C
-zakres odpornei na temperatuar -20 -100 °C
-temperatura przechowywania i transportu — zakres -5-50 °C
-Temperatura rozpgania (ok.) 210 °C
-Wspotczynnik rozszerzaldoi (nieograniczony, maks.) 1:1¢
-Gestas¢ przyblizona 1350 kg/ms3
-Srednice rur panych 32-160 mn

4.19. WYTYCZNE DLA BRAN.
1. Wytyczne dla braty architektoniczno — budowlanej:

a) wykon& obrobki blacharskie (zapewnuszczelnienie) na instalacji grzewczej przechodgprz:
przegrody poziomie i pionowe. Morntauszczelnié@ wykona zgodnie z wytycznymi produné
uszczelnié.

b) Wykon& obudowy estetyczne ruragéw grzewczych.

1. Wytyczne dla braty elektrycznej:

a) zasilé rozdzielacze, regulatory, gtowice wraz z czujniké@mperatury

b) doprowadzi zasilanie dla urgdzen wymagagcych zasilenia w energelektryczm
zlokalizowanych w kottowni.

UWAGA: Okablowanie sterownicze wyko@iav oparciu o wytyczne danego producenta. Okabhtue/

oraz zasilenie ugglzer w kottowni w gestii wykonawcy robot sanitarnych.
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5. INSTALACJA SOLARNA.

5.1. TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ.

W celu wykorzystania energii stonecznej do wspomagaogrzewania C.W.U. dla buaku
projektuje st instalacg solarra.

Wyposaenie instalacji solarnej stanawptaskie kolektory stoneczne o wymiarach jednostkdw
1056x2380x90 mm. Powierzchnia rzeczywista (brukolektorow wynosi 5,02 R taczone s
szeregowo w systemie ,highflow”. Projektuje; dtolektory stoneczne np. typ VITOSOL 200HH
rownowane.

Kolektory umieszczonegbla na dachu budynku zgodnie z¢ézia rysunkowa opracowania. Motk
kolektorow wg wytycznych producenta.

Na wyposaenie sktada gi, separator powietrza, pompowy zestaw solarny,osgony fabryczniew
pomp; obiegows, naczynie wzbiorcze, zawodr bezpieggiva, zawodr regulacyjny strumieni
przeptywu, armatwrodcinajca oraz izolacgg cieplm.

Parametry zestawu pompowego solarnego:

Projektuje st zestaw pompowy solarny np. typ P10 lub réwnaveaw skiad ktérego wchodz

- pompa obiegowa

- przeptywomierz

- zawor bezpieczsstwa

- haczynie wzbiorczne

Instalacja solarna wspotpracuje zasobnikiem CWU.

5.2. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE | ARMATURA
Przewody wykona z rur stalowych czarnych. Przewody w przestrzeachdwej prowadzi ze
spadkiem 4 %. Prz@jia przewoddéw przez strop wykahav tulejach ochronnych. Jako armat
odcinajca instalacji solarnej stosowarmatug ze stopow miedzi (mogine lub z bgzu).
Podczas monfal instalacji naley przestrzegawymaga:
* Odlegta¢ zewretrznej powierzchni izolacji przewodu oftiany lub powierzchni izolgic
sasiedniego przewodu powinnadmgie mniejsza i 0,1m
* Odlegta¢ zewretrznej powierzchni izolacji przewodu i wdzenia od podtogi pomieszeni:
nie powinna b§ mniejsza nt 0,3m.
* Przewody w miejscach prZeja naley prowadzé¢ na wysokéci minimum 1,9m licac od
spodu izolacji cieplne;j.
* Armatur nalery instalow& na wysokéci do 1,7 m od podtogi,
* Armatur odcinaaca i pomiarowy nalery instalowa& na wysokéci 0,5-1,5 m nad posadzk
pomieszczenia.

Catas¢ robotwykona¢ zgodrie zzaleceniami producenta.
Pazadane jest by wykonawca rob6t posiadadwiadczenia w wykonawstwie instalacji solarnych.

5.3 PROBY CISNIENIOWE

» Zamontowane przewody i uwdzenia ukfadu solarnego najepodd@& probom w zakrsie
badania szczeldoi na zimno i dziatania na g@o. Préby przeprowadzazgodnie z
~-Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-memowych”

* W czasie prob i piejszej eksploatacji przestrzégeasad:

» Wszelkie prace przy obiegu solarnym oraz jego pspiz@ch mog by¢ wykonywane tiko
przy silnym zachmurzeniu, wczesnie rano,wieczongonprzy zamknitych kolektorach.

* W zadnym wypadku nie wolno ptukanstalacji w czasie mrozu,

» Nie nalery opr&nia¢ instalacji za pomacpompy sscej,

* Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi eksploatacji oraz wytycznyctogucenta uradzen,
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* Wykonanie prob i badaprzeprowadza przy udziale specjalistycznego serwisu prodtge
urzadzen solarnych.

5.4. IZOLACJE

Przewody wewetrzne zaizolowé& materiatem odpornym na temperatwtagnacji ukiadu czylok.
220°C.

Przewody prowadzone prze pomieszczenia przeznacman@obyt ludzi zaizolowajw. lecz w

powtoce z folii aluminiowej i obudowatrwale ptyt gipsowo-kartonow, w sposob unienmiwiajacy
dostp 0sbb postronnych.
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6.ZMIANY MATERIALOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robotil€éonie podano inaczej) mugsdy najwyzsze
jakoéci, posiada atesty stosownych wiadz polskich dopuszgzado ich stosowania jako mateyiat
budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace mugsby¢ prowadzone i zak@zone przy zachowaniu naigej staranngci oraz
zgodnie ze sztukbudowlan.

3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celdw
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznegoinstalacji. Stanowia one poziom
odniesienia— ,na zasadzienie gorszeniz”. Dopuszczasi¢ przyj¢cie rozwigzania zamiennegc
zapewniajgcegotakie samelub lepszeparametry techniczne.Przyjete rozwigzanie zamienre
nie moze obnizaé standardu instalaciji.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i agstwa proponowane przez Wykonaw@owinny by
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje roiamach wprowadzanych w a&si
wykonywania robot muszby¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziemfdkdowy,e
w przypadkach zmian wdzen i materiatdw potwierdzone przez Projektanta

5. Wszystkie zmiany i odgbstwa nie mog powodowaé obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku udzer i materiatdw nie mog powodow& zmniejseni:
trwatosci eksploatacyjne;.

7.UWAGI KONCOWE.

Za petne opracowanie i zakres dokumentacjizawsk wszystko co zostato zapisane,

narysowane lub skosztorysowane.

Instalacje wykonazgodnie z wytycznymi producenta rur

Monta urzadzeh prowadzé pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Sposob przégia przewoddéw przez dach wg PB Architektury.

Przejcia przewodow przez strefy pimalery zabezpieczy opaskami ogniochronnymi np.

typu CP648S lub rownowae.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami nieaveznie zawiadongiprojektanta.

Przed wykonaniem powszych instalacji nalg bezwzgédnie zapozna sie z

dokumentagj dotyczica wszystkich instalacji sanitarnych wchadygch w sktad niniejszego

opracowania.

Koordynagi realizacji naley wykona bezpdrednio na budowie przed monéan.

Mocowania przewoddw c.0. wykahav systemie mocowa z elementami

wibroizolacyjnymi.

10. Rozruch urgdzen dokon& w porozumieniu z producentem tych adzen.

11. Dopuszcza @i przyjgcie rozwhzania zamiennego innego producenta,

rownowanego, zapewniagego zakmne wymagania [

rozwiazania przgfe w niniejszej dokumentacji. Przyg rozwhzanie zamienne nie
moze obnza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu ingtaleymaga uzgodnienia i
akceptacji projektanta.

12. W przypadku kolizji z istniegymi instalacjami zmiap prowadzenia przewodow ustala
na biezaco w trakcie realizacji inwestycji.

13. Kolektory stoneczne zlokalizowane na dachu ayaleastoné w czasie okresu w ktorym
brak kzdzie rozbioru cieptej wody.

14. PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE | ZESTAWIENIU PRZYBORY SANITARNE
ORAZ ARMATURA SA TYLKO PROPOZYCJA. DECYZJA O

ZAMONTOWANYCH PRZYBORACH | ARMATURZE POZOSTAJE W

GESTIlI INWESTORA.

15. Wykaz urzdzen i armatury w zaicznikach (oddzielna teczka).

agkRrwpd

No

©
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8. WYMAGANIA PPOZ.
W ramech zabezieczenia p.pa. projektovanych instalecji przewidziano rastepujace elemerty:

Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powiby wykonane z matetow
niepalnych, zapewniagych przegcie sity powstajcej w przypadku pgaru, w czasie Ri
krotszym nk wymagany dla klasy odporé@ ogniowej przewodu lub klapy odcinag;.

Izolacja termiczna projektowanych instalacji z miatéw niepalnych.

Przefcia rurocagow i okablowania przez przegrody oddzieleniagsowego lub przegrody
odporndgci EI120 lub wgksze] naley zabezpieczy przeciwpaarowo w klasie ElI réwa
odporndci przegrody (np. przy pomocy rozwen systemowych posiadaych aktualy
atest).

9. WYMAGANIA BHP.

W ramach zapewnienia obkstudze i uzytkownikowi projektowanych instalecji wymagenych
warunkéw BHP przewidziano napujace elementy:

Urzadzenia grzewcze oraz pompy magostd uziemione i zabezpieczone przed peraem.
W kottowni naley zapewnt instrukcg BHP i technologicza

Wszystkie urzgdzenia i armatura musi zoétaziemione i zabezpieczone przed geraem.

Do wszystkich urzdzer wymagajcych okresowej obstugi nate zapewné bezpieczny dosp.
Dziatanie uradzen kottowni jest catkowicie zautomatyzowane i w zwku z tym
bezpieczéstwo jej wytkownika zaley od utrzymania wszystkich wdzen, armatury, ospkgu
itp. wyposaenia w petnej sprawnoi technicznej.

Urzadzenie i armatyrnalezy zaopatrzy w tabliczki z numerami przgfymi przez wykonawe
Nascianie kottowni naley, nalezy powiest schemat ideowy instalacji kottowe;j.



