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Tlumik akustyczny prostokatny_kanatowy
o wymiarach: H/B7L 3007325/ 1250
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Centrala wentylacyjna N1-W1 np. typ VS-10
315myh firmy VIS lub réwnowazna o parametrach:
5515 Vn=1065m¥'h, Vw=515m¥/h, dP=250Pa, masa

N1 M=300kg, moc elektryczna wentylatora nawiew:
h Pel=0,55kW, 3x230V; wywiew: Pel=0,55kW, 3x230V
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Centrala wentylacyjna N1-W1 np. typ VS-10

325x125

firmy VIS Iub réwnowazna o parametrach:
Vn=1065m¥'h, Vw=515m¥/h, dP=250Pa, masa
M=300kg, moc elektryczna wentylatora nawiew:
Pel=0,55kW, 3x230V; wywiew: Pel=0,55kW, 3x230V
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Wyrzutnia dachowa Wr1

np. typ WD-B firmy SAW—POL
o wymiarach 250x250mm
oraz wydajnosci 1065m/h.
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Centrala wentylacyjna N1-W1 np. typ VS-10
firmy VIS Iub réwnowazna o parametrach:
Vn=1065m¥h, Vw=515m%/h, dP=250Pa, masa
M=300kg, moc elektryczna wentylatora nawiew:
Pel=0,55kW, 3x230V; wywiew: Pel=0,55kW, 3x230V
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Wentylator WD1 np. typ Capp 2-190/450S
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firmy Harmann fub réwnowazny o wydajnosci
125n8/h, sprezu dp=150Pa, masie M=7,50kg,
Pel=68W, 1x230V, 50Hz.
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DACH

Wentylator WD2 np. typ EW 800 firmy

Harmann Tub réwnowazny o wydajnosci
425m¥/h, sprezu dp=150Pa, masie M=7.0kg,
Pel=130W, 1x230V, 50Hz.
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Vn=1065m7h

300x300

O
o> "?\ Czerpnia $cienna okrggla C1
SN np. typ B-630 firmy SAW-POL

o wymiarze $630 mm oraz
wydajnodci 1065m¥/h.

Centrala wentylacyjna N1-W1 np. typ VS-10
firmy VIS lub réwnowazna o parametrach:
Vn=1065m¥h, Vw=515m¥/h, dP=250Pa, masa
M=300kg, moc elektryczna wentylatora nawiew:
Pel=0,55kW, 3x230V; wywiew: Pel=0,55kW, 3x230V

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami
instalacji sanitarnych tj. instalacjq centralnego ogrzewania, ciepfa
technologicznego, gazu oraz wod—kan.,

2. Przewody wentylacyjne obudowa¢ G-K wg PW Architektury,

3. Umotzliwi¢ dostep do elementow wymagajgeych obsfugi,

4. Wszystkie przewody, wobec ktdrych istniejq wymagania odpornosci
przeciwpozarowe] nalezy zaizolowa¢ przeciwpozarowo odpowiednio do
Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania odpowiednie] klasy El,

5. Przejscia przewoddw przez przegrody nie bedgce oddzieleniem
pozarowym nalezy uszczelnic,

6. Na odejsciach do kratek wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych
zainstalowa¢ przepustnice regulacy)ne,

/. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie wg opisu
technicznego,

8. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje do ich
czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WIWIO Zeszyt 9,
COBRTI Instal,

9. Ksztaltki wentylacyjne wykonywa¢ etopowo w miare postepu prac
instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig dopasowania
niektorych

ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

10. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywac
bezposrednio na budowie.

11. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ projekiu wykonawczego
i nalezy rozpatrywa¢ go fqcznie z opisem technicznym.
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LEGCENDA:

NUMER POMIESZCZENIA
TEUMIK AKUSTYCZNY KULISOWY

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PROSTOKATNY
% 270m3/h KRATKA WENTYLACYJNA
625x225

PROSTOKATNA Z PRZEPUSTNICA
REGULACYJNA

INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

Prezes (0-41) 34-42-316
Sekretariat (0-41) 34-30-250
Tel /Fax (0-41) 34-42-316
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25-520 Kielce
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