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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia Z Fczerwea 2011 1.
NN DKEREGOWA /
+ v INNTINERC I
.~ INZYNIEROW
> | || | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, = 2001r.
Nr 3, poz. 42 z poin. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity:
Dz Uz 2010r., Nr 243, poz. 1623 = péin. zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §151§23 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, = 2006r., Nr 83,
poz. 378 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
' nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie ohjetym wyZej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawic samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem whasciwych
urzgdzen w projekeis budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku # uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a.. odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej
lzby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

*.I. . Przewodniczacy u Orgekajacego

Yo ._ -
mgr inz. Andrzej Pawelec

o Czlonek Sk
i E.Lfl Sy

- e

Otrzymuja: I N
i Ogt@kﬂjaecegn
1. Pan Macigj Michal Grzegolec

ul. Ksigdza Jozefa Marszalka 81 dr iz, Stefan Szatkowski
26-001 Mastow Pierwszy
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skiaduaﬂrzekajqcegn
3.0kregowa Rada SOIIB P ok N
4.a/d mgr inz, Edmund Pieniazek
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SWIETOKRZYSKA Kielce dniia 30, 12.2009 r.
OKREGOWA

I Z B A

. B INZYNIEROW

e BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0009(4)/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pdén. zm.) i art, 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Ul z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pésn. zm,), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U,
z 2000r., Nr 98, poz. 107! z pozn. zm.)

Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Michalowi Witoldowi Janus
magistrowi inZzynierowi
kierunek: inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 28 sierpnia 1978 roku w Olkuszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0168/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei 2gdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a,, odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyz)i stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne) Polskie lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Siwic;lukrzyskiej lzby
Inzynicrdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-SGK-PMM-7AB *

Pan Maciej Michat Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0147/11

adres zamieszkania ul. Ksiedza J6zefa Marszatka 81, 26-001 Mastéw Pierwszy

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-VFU-KN3-V5Q *

Pan Michat Witold Janus o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0053/10

adres zamieszkania ul. Warszawska 157/151, 25-547 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3

11.2016r.

Maciej Grzegolec
(imig¢ 1 nazwisko)

SWK/0066/POOS/11

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr
207 z 2003r. z poz. 2016 z pdz. zm.) wraz nowelizacja niniejszym oswiadczam, ze
projekt:

Projekt Budowlany Budynku Przedszkola w Stopnicy dz. nr ew. 29/3

sporzadzony 11.2016

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

(podpis)
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3

Michatl Janus 11.20167.
(imig¢ 1 nazwisko)

SWK/0168/POOS/09
(nr uprawnien)
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr

207 z 2003r. z poz. 2016 z pdz. zm.) wraz nowelizacja niniejszym oswiadczam, ze
projekt:

Projekt Budowlany Budynku Przedszkola w Stopnicy dz. nr ew. 29/3

sporzadzony 11.2016

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

(podpis)
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania sa instalacje sanitarne tj. instalacja centralnego ogrzewania dla
budowy budynku przedszkola w Stopnicy na dz. ew. nr 29/3.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Przepisy Prawa Budowlanego

1.2. Wymagania techniczne

1.3. Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna — Instalacje sanitarne
1.4. Uzgodnienia z Zamawiajacym

1.5. Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa

1.6. Karty katalogowe oraz informacje techniczne

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
2.1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej niezbednej do
wystapienia o pozwolenie na budowe dla zadania: Budowa budynku przedszkola
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 29/3 w Stopnicy. Opracowanie zawiera rozwiazanie
instalacji sanitarnych w projektowanym budynku. Sa to nast¢pujace instalacje:

Instalacja centralnego ogrzewania — grzejniki konwekcyjne,
Instalacja centralnego ogrzewania plaszczyznowa - podlogowa.
Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cieplej

Instalacja wody cyrkulacyjnej

Instalacja wody p.poz.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji technologicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla
budynku przedszkola w Stopnicy dz. ew. nr 29/3.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wykonawca ’
INWESTPROJEKT SWIETOKRZY SKI

Spotdzielnia pracy
ul. Targowa 18
25-520 Kiele

Podwykonawca
SANBUD Maciej Grzegolec
ul. Zagnanska 71A
25-558 Kielce
Tel. 41/ 362-32-16
e-mail: biuro@bpsanbud.pl
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

4.1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA ORAZ PARAMETRY INSTALACII
C.O.

W ramach niniejszego opracowania dokonano obliczen projektowanego obciazenia cieplnego
w pomieszczeniach. Dobrano zrédta ciepta, okreslono lokalizacj¢ i rodzaj odbiornikow ciepta
oraz sposob prowadzenia przewodoéw centralnego ogrzewania. Dokonano obliczen
hydraulicznych instalacji, podano typy armatury regulacyjnej oraz nastawy.

4.2. TEMPERATURA ZEWNETRZNA.
Dla zimy projektowa temperature zewngtrzng i $rednia roczna temperaturg zewngtrzng dla 111
strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zalacznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831.

ZIMA

— Zima III Strefa Klimatyczna
- projektowa temperatura zewngtrzna Be =-20°C

- wilgotnos$¢ wzgledna ¢ =100 %

- wilgotnos¢ bezwzgledna N=0,6 glkg

- §rednia roczna temperatura zewnetrzna ~ Om,e =7,6°C

4.3. TEMPERATURY WEWNETRZNE.

Projektowe temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto zgodnie z zatacznikiem krajowym NB2
do normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastepujace temperatury dla poszczegolnych grup pomieszczen:

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]
WC dzieci 24
Sala zaje¢, Komunikacja, Kredens 20
Pomieszczenie personelu, 20
Administracja
Pomieszczenie porzadkowe 16
Przedsionek, Magazyn podreczny 16
Pom. na wozki, Kotlownia 16
Pom. na odpadki 5

4.4. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA.

Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U’’ obliczono dla rzeczywistych przegrod budowlanych
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspoélczynniki te nie przekraczaja
wielkosci podanych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.11.2008r. wraz z p6zniejszymi zmianami.
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3

Wspolczynniki przenikania ciepla dla przegrod U (W/m’K):

Nazwa przegrody Typ [W/ (rIrJl’-K)] Opis

Sz Sz 0,25 Sciana zewngtrzna
SW SW 1,80 Sciana wewnetrzna
PG PG 0,28 Podloga na gruncie
StW StW | 0,69/0,77 Strop wewnetrzny
SD SD 0,20 Stropodach

0)4 0)4 1,30 Okno zewnetrzne
DZ DZ 1,30 Drzwi zewnetrzne
DW DW 5,00 Drzwi wewnetrzne

4.5. PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU.
Obliczen projektowego obciazenia cieplnego ,,¢” dla poszczegdlnych pomieszezen wykonano
przy pomocy programu komputerowego Instal-OZC 4,13.

Projektowa strata ciepta przez przenikanie OT- 19193 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ® Vn- 50557 W
Calkowita projektowa strata ciepta D - 69750 W
Projektowe obcigzenie budynku ® HL- 69750 W

4.6. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodna z wymuszonym obiegiem
czynnika grzewczego, dwururowa w systemie zamknigtym. Instalacja c.o. bedzie posiada¢ dwa
niezalezne zrodta ciepta tj. pompg ciepta o parametrach czynnika grzewczego 40/30°C i kociot
gazowy o parametrach 75/60°C. Pompy ciepta beda zasila¢ w ciepto grzejniki ptaszczyznowe
podlogowe, natomiast kociot gazowy zasila¢ bedzie grzejniki zlokalizowane w
pomieszczeniach projektowanego budynku.

Kociot grzewczy 1 pompa ciepta zlokalizowane beda w pomieszczeniu kottowni (pom. nr 110)
na kondygnacji pigtra.

Gtowne przewody rozprowadzajace instalacji ogrzewania podtogowego beda prowadzone pod
sufitem do poszczegdlnych rozdzielaczy, a dalej obiegi grzewcze prowadzone beda w
posadzce do odbiornikoéw tj. podtdg grzewczych.

Przewody rozprowadzajace instalacje grzejnikowa projektuje si¢ w systemie trojnikowym w
przestrzeni posadzki.

4.7. KOTLOWNIA

Kotlownia znajduje si¢ w pomieszczeniu nr 110 na kondygnacji pigtra. Wejscie do kotlowni
bezposrednio z wewnatrz projektowanego budynku. Wejscie wyposazy¢ w drzwi, otwierane
pod naporem na zewnatrz o szerokosci 0,9 m, metalowe, o odpornosci ogniowej min. 60 minut.
Powierzchnia pomieszczenia kottowni 18,94 m’.

Posadzka 1 $ciany do wysokos$ci co najmniej 1,2 m wykonczy¢ glazura. Kottownia posiada
naturalng wentylacj¢ nawiewno-wywiewna. Nawiew naturalny bezposrednio z zewnatrz.
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3

4.7.1. ZRODLO CIEPLA.

W projektowanym budynku wystepuja dwa odrgbne zrddia ciepta. Sa to pompy ciepta
pracujace na potrzeby ogrzewania podtogowego o parametrach 40/30°C i kociol grzewczy
gazowy pracujacy na potrzeby ogrzewania grzejnikowego o parametrach 75/60°C. Zrodta
ciepta zlokalizowane sa w pomieszczeniu kottowni (pom. nr 110) na kondygnacji pigtra.
Niniejsze pomieszczenie jest wydzielong strefa przeciwpozarowa i przejscia przewodow prze
$ciany 1 stropy pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ ognioochronnie.

Kotlownia pracuje dla potrzeb instalacji: centralnego ogrzewania, ciepla technologicznego oraz
cieptej wody uzytkowej

Jednym z projektowanych zrédet ciepta jest kociot na paliwo gazowe o mocy grzewczej
nominalnej Qg=100 kW.

Projektuje si¢ kociot gazowy np. typ Vitodens 200W lub rownowazne.

Drugim zrédtem ciepta (zrodto gorme) w projektowanym budynku jest pompa ciepta o mocy
grzewczej Qg=43,5 kW.

Projektuje si¢ pompeg ciepta np. typ Vitocal 300-G BW 145 lub rownowazne.

Dolnym zrodtem ciepla sa odwierty pionowe. Na wymagang moc grzewcza projektuje si¢ 12
odwiertow po 100m kazdy. Minimalne odlegtosci miedzy pionowymi GWC nie mniejsze niz
8m. Do wypeklienia otworu uzywa¢ mieszanek gotowych do wykonywania masy
wypehniajacej o wspotczynniku przewodzenia ciepta >2,0 W/mK. Wszystkie zastosowane
sktadniki w materiale wypelniajacym musza by¢ nieszkodliwe w stosunku do $rodowiska
gruntowo-wodnego.

Obliczeniowe temperatury czynnika grzejnego 75/60°C 1 40/30°C. Temperatury te uzyskiwane
powinny by¢ przy temperaturach zewngtrznych obliczeniowych. Czujnik temperatury
zewngtrznej zamocowac na potnocnej scianie budynku, 3 m powyzej poziomu terenu.
Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie niezbgdnej ilosci powietrza do spalania projektuje
si¢ kominem powietrzno — spalinowym wspotosiowym. Komin wyprowadzony min. 1 m ponad
pota¢ dachowa zakonczony kominkiem ochronnym, u podstawy komina zamontowaé
wyczystke oraz zbiornik kondensatu z przewodem doprowadzonym do neutralizatora skroplin.
Instalacj¢ grzewcza napelni¢ woda uzdatniona.

4.7.2. POMPY OBIEGOWE.

Krazenie czynnika grzejnego w instalacji utrzymywac¢ beda pompy obiegowe pracujace na
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej.
Dodatkowo na obiegu cyrkulacyjnym projektuje si¢ pompe cyrkulacyjna, ktora dostarcza wode
ciepta w poblize punktow poboru.

Obieg centralnego ogrzewania

Obieg centralnego ogrzewania projektuje si¢ jako wodny, zamknigty z wymuszonym obiegiem
czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy dostarczany jest do wszystkich odbiornikow przez
pompeg PO1 obiegu centralnego ogrzewania.

Obieg ciepta technologicznego

Obieg ciepla technologicznego projektuje si¢ jako glikolowy o stezeniu czynnika 40%,
zamknigty z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy dostarczany jest
do nagrzewnicy wentylacyjnej przez pompg PO2 obiegu ciepta technologicznego. Dodatkowo
projektuje si¢ pompe PO3 na obiegu kociot-wymiennik ptytowy. W celu zabezpieczenia
czynnika przed zamarznigciem projektuje si¢ obieg grzewczy nagrzewnicy wentylacyjnej N-N1
jako glikolowy. Projektuje si¢ wymiennik posredni woda-glikol zlokalizowany w kottowni
projektowanego budynku.
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Obieg tadowania podgrzewacza CWU

Obieg tadowania podgrzewacza CWU projektuje si¢ jako wodny, zamknig¢ty z wymuszonym
obiegiem czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy dostarczany jest do wgzownicy grzewczej
zasobnika przez pompe¢ PO4.

Obieg ogrzewania podtogowego

Obieg grzewczy ogrzewania podlogowego projektuje si¢ jako wodny, zamknicty z
wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Obieg czynnika wymuszony jest przez pompe
PO5S.

Pozostale parametry pompy wg karty doboru =zataczonej do niniejszej dokumentacji
projektowe;.

W pomieszczeniu kotlowni zamontowac zlew z zaworem czerpalnym i ztaczka do weza.

4.8. TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ.

W celu wykorzystania energii stonecznej do wspomagania ogrzewania C.W.U. dla budynku
projektuje si¢ instalacj¢ solarna.

Wyposazenie instalacji solarnej stanowia dwa ptaskie kolektory sloneczne o powierzchni
2,33m2 kazdy. Laczone sa szeregowo w systemie ,,highflow”.

Kolektory umieszczone beda na dachu budynku. Montaz kolektorow wg wytycznych
producenta.

Ponadto na wyposazenie sktada si¢: pompowy zestaw solarny, wyposazony fabrycznie w
pompe obiegowa, naczynie wzbiorcze, zawoOr bezpieczenstwa, zawor regulacyjny strumienia
przeptywu, armatur¢ odcinajaca oraz izolacje cieplna.

Instalacja solarna wspoétpracuje zasobnikami biwalentnymi z dwiema we¢zownicami.

4.9. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE I ARMATURA
Zgodnie z zaleceniami producenta kolektoréw stonecznych przewody wykona¢ z rur
miedzianych zgodnie z PN74/H-82120. Przewody w przestrzeni dachowej prowadzi¢ ze
spadkiem 4 %. Przej$cia przewoddéw przez strop wykona¢ w tulejach ochronnych. Jako
armatur¢ odcinajaca instalacji solarnej stosowac¢ armaturg¢ ze stopéw miedzi (mosi¢zne lub z
brazu).
Podczas montazu instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan:

e Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni

izolacji sasiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1m

e Odlegto$¢ zewngtrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podiogi
pomieszczenia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3m.

e Przewody w miejscach przejscia nalezy prowadzi¢ na wysokosci minimum 1,9m liczac
od spodu izolacji cieplne;.

e Armatur¢ nalezy instalowa¢ na wysokosci do 1,7 m od podtogi,

e Armatur¢ odcinajaca i pomiarowa nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,5-1,5 m nad
posadzka pomieszczenia.

Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozadane jest by wykonawca robdt posiadal doswiadczenia w wykonawstwie instalacji
solarnych.
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4.10. PROBY CISNIENIOWE
e Zamontowane przewody i urzadzenia ukladu solarnego nalezy podda¢ probom w
zakresie badania szczelno$ci na zimno 1 dzialania na goraco. Proby przeprowadzaé
zgodnie z ,,Warunkami wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych”

e W czasie prob i pozniejszej eksploatacji przestrzega¢ zasad:

e Wszelkie prace przy obiegu solarnym oraz jego podzespotach moga by¢ wykonywane
tylko przy silnym zachmurzeniu, wczesnie rano ,wieczorem lub przy zamknigtych
kolektorach.

e W zadnym wypadku nie wolno ptukac instalacji w czasie mrozu,
e Nie nalezy oproznia¢ instalacji za pomoca pompy ssacej,

e Nalezy przestrzega¢ instrukcji obshugi eksploatacji oraz wytycznych producenta
urzadzen,

e Wykonanie prob i badan przeprowadza¢ przy udziale specjalistycznego serwisu
producenta urzadzen solarnych.

4.11. WENTYLACJA KOTLOWNL

Projektuje si¢ kociot grzewczy z zamknigta komora spalania, pobierajacy powietrze do spalania
bezposrednio z zewnatrz (komin wspotosiowy). Powietrze nawiewane do wentylacji bytowe;j
kottowni projektuje si¢ bezposrednio z zewnatrz. Projektuje si¢ kanat typu ,,Z”. Wlot kanatu do
kottowni zlokalizowa¢ 30 cm nad posadzka zgodnie z czg$cia rysunkowa niniejszego
opracowania. Wlot oraz wylot kanatu wentylacyjnego osiatkowac.

Wywiew powietrza bytowego projektuje si¢ jako naturalny. Lokalizacja wywiewu zgodnie z
czescia rysunkowa niniejszego opracowania.

4.12. ZABEZPIECZENIE INSTALACIJI.

Projektuje si¢ zabezpieczenie instalacji przed wzrostem objetosci czynnika grzewczego za
pomoca naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Dla obiegu grzewczego wodnego zaprojektowano naczynie wzbiorcze NW1

Projektuje si¢ membranowy zawor bezpieczenstwa np. typ 1915 DN25 o ci$nieniu otwarcia 3,5
bar.

Dla obiegu central glikolowych zaprojektowano naczynie wzbiorcze NW2

Projektuje si¢ membranowy zawor bezpieczenstwa np. typ 1915 DN25 o ci$nieniu otwarcia 3,5
bar.

4.13. ELEMENTY GRZEWCZE

Dla ogrzewanych pomieszczen zaprojektowano nastgpujace odbiorniki ciepta:

Grzejniki plytowe

Grzejniki ptytowe stalowe np. Integra typ 11, 22 o wysokosci 600 i 900 mm z podej$ciami od
dotu lub z boku lub réwnowazne. Grzejniki zasilane z dotu posiadaja wbudowane wktadki
zaworowe z nastawa wstepna. Do wkladek zaworowych nalezy zastosowaé glowice
termostatyczne cieczowe np. typ K lub réwnowazne. Dodatkowo projektuje si¢ zawory
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podtaczeniowe katowe z mozliwos$cia odcigcia i spustu wody z grzejnika. Grzejniki plytowe
zlokalizowane sa gtownie w salach zaje¢ na kondygnacji parteru i pigtra.

Grzejniki plytowe cokotowe

Grzejniki plytowe stalowe cokotowe np. Integra Plint typ 22 o wysokosci 200 mm z
podejsciami od dotu lub rownowazne. Grzejniki zasilane z dotu posiadaja wbudowane wktadki
zaworowe z nastawa wstepna. Do wkladek zaworowych nalezy zastosowaé glowice
termostatyczne cieczowe np. typ K lub réwnowazne. Dodatkowo projektuje si¢ zawory
podtaczeniowe katowe z mozliwos$cia odcigcia i spustu wody z grzejnika. Grzejniki plytowe
zlokalizowane sa gtownie w salach zaje¢ na kondygnacji parteru i pietra.

Grzejniki tazienkowe

Dla pomieszczen tazienek projektuje si¢ grzejniki tazienkowe drabinkowe np. typu JAVA typ
500 1 600 o wysokosci 910, 1340, 1550, 1760 1 1970 lub rownowazne. Grzejniki tazienkowe
wyposazy¢ w zawOr termostatyczny z nastawa wstepna np. typ V-Exact II lub réwnowazny
oraz glowice termostatyczne cieczowe np. typ K lub rownowazne. Dodatkowo na przewodzie
powrotnym zamontowac zawory grzejnikowe powrotne bez nastawy wstgpnej np. typ Regulux
lub rownowazne z mozliwo$cia odcigcia spustu wody z grzejnika.

Typy grzejnikéw wraz z armatura zaznaczono na rzucie instalacji c.o.

Ostateczna lokalizacja grzejnikow do ustalenia w trybie nadzoru autorskiego.

Grzejniki montowac¢ na $cianie za pomoca zestawu montazowego (na wyposazeniu grzejnika)
na wysokos$ci 15 cm nad posadzka (wolna przestrzen do parapetu 10 cm). Grzejniki w azience
montowa¢ na wysokosci ok. 0,60 m od posadzki). Grzejniki maja fabrycznie zamontowany
zawOr termostatyczny wraz z odpowietrznikiem i korkiem spustowym. Przejscia gatazek przez
Sciang zabezpieczy¢ rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Odcinki
galazek dhuzsze od 2 m mocowac¢ do podtogi dodatkowymi uchwytami. Przewody prowadzi¢
ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie grzejnikow. Grzejnik wyposazy¢ dodatkowo w
reczne zawory odpowietrzajace. Podlaczenie grzejnika wykonaé za pomoca zestawu
przylaczeniowego do grzejnikow zaworowych.

Grzejniki ptaszczyznowe podtogowe

Grzejniki podtogowe projektuje si¢ w wigkszosci pomieszczen na kondygnacji parteru i pigtra.
Instalacja ogrzewania podtogowego zostata zaprojektowana jako niskotemperaturowa z
wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Parametry pracy ogrzewania podlogowego
wynosza odpowiednio tz/tp = 40/30°C. Ogrzewanie to zapewnia poczucie komfortu cieplnego,
dzigki réwnomiernemu rozchodzeniu si¢ ciepta w pomieszczeniu, od podiogi do sufitu.
Doktadne odstgpy pomiedzy wezownica 1 sposob uktadania rur w posadzce przedstawiono w
czesci graficznej opracowania.

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano w wigkszo$ci pomieszczen w projektowanym
budynku na kondygnacji parteru i1 pietra w pomieszczeniach typu: sala zaje¢, komunikacja WC
dzieci, WC kobiet, WC meskie, administracja, pomieszczenie personelu, kredens, szatnia/hall.
Sktadaja si¢ na nie dziewie¢ rozdzielaczy, do ktorych podilaczone sa poszczegodlne obiegi
grzewcze, przedstawione w czesci graficznej opracowania. Na stropie konstrukcyjnym
zaprojektowano 4 cm izolacji termicznej ze styropianu. Na izolacji nalezy zamocowac rury
grzejne np. typ BetaSKIN wielowarstwowa 16x2,0 lub rownowazne. Wylewka cementowa
wraz z plastyfikatorem powinna mie¢ laczna grubos¢ 5,2 cm. Nalezy zastosowac izolacje
brzegowa wokot plaszczyzn grzejnych. Montaz i proby instalacji ogrzewania podlogowego
nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta rur.
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Do sterowania ogrzewania podtogowego projektuje si¢ rozdzielacze wyposazone w zawory
termostatyczne z sitownikami oraz rotametrami do pomiaru przeptywu czynnika grzewczego w
poszczegolnych petlach ogrzewania podtogowego Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu
projektuje si¢ indywidualne termostaty (zadajniki) pokojowe, ktore steruja praca glowic
elektrotermicznych.

4.14. PIONY I PRZEWODY C.O.

Projektuje si¢ instalacj¢ ogrzewania podlogowego w ukladzie ,rozdzielaczowym”. Glowne
przewody rozprowadzajace od zrédla ciepta do pionow i poszczegdlnych rozdzielaczy
zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PEX np. system
SKINPress, MultiSKIN4 lub réwnowazne. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach w $cianie.
Rozmieszczenie 1 numeracja pionéw wg czesci rysunkowej projektu.

Instalacj¢ grzejnikowa projektuje si¢ w ukladzie ,trojnikowym”. Gléwne przewody
rozprowadzajace od zrddta ciepta do piondw 1 poszczegdlnych rozdzielaczy zaprojektowano z
rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PEX np. system SKINPress, MultiSKIN4
lub rownowazne. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach w $cianie. Rozmieszczenie i numeracja
piondow wg czesci rysunkowej projektu.

Przejécia przez strop nalezy wykona¢ w rurach oslonowych. Przestrzen pomigdzy rura
ostonowa, a pionem wypekni¢ masa plastyczna.

Podstawowe informacje i dane techniczne rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PEX
np. typu MultiSKIN lub rownowazne:

- dostgpne w rozmiarach od 14 do 65 mm,

- 5 warstw: polietylen sieciowany/klej/aluminium/klej/polietylen sieciowany,

- grubo$¢ aluminium: 0,4 mm (16x2),

- wewnetrzny rdzen aluminiowy spawany doczolowo dla zapewnienia jednolitej grubosci
$cianki 1 perfekcyjnej hermetycznosci (szczelnos¢ przed dostepem tlenu),

- maksymalna temperatura robocza do 95°C,

- ci$nienie 10 barow,

- zgodne z norma EN ISO 21003,

- aluminium taczone laserowo doczolowo.

Zastosowane S$rednice przewodow:
e 16x2 mm (w zwojach)
18x2 mm (w zwojach)
20x2 mm (w zwojach)
26x3 mm (w zwojach)
32x3 mm (w zwojach)
40x3,5 mm (w sztangach)
50x4,0 mm (w sztangach)
63x4,5 mm (w sztangach)

4.15. KOMPENSCACJA WYDEUZEN TERMICZNYCH
Wydluzenia poziomych przewodow rozprowadzajacych na poszczegélnych kondygnacjach
kompensowane beda przez samokompensacj¢ (naturalne wyboczenia).

4.16. ARMATURA, ZAWORY REGULACYJNE, ODPOWIETRZNIKI.

W instalacji centralnego ogrzewania przed kazdym rozdzielaczem zaprojektowano zawory
odcinajace zamontowane na zasilaniu i na powrocie tak aby w kazdej chwili byta mozliwos¢
odcigcia danego rozdzielacza. Dodatkowo projektuje si¢ na przewodzie zasilajacym przed
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kazdym rozdzielaczem zawory réwnowazace z nastawa wstgpna np. typu STAD lub
rownowazne. Odpowietrzanie instalacji realizowane jest poprzez odpowietrzniki automatyczne
zlokalizowane na rozdzielaczach i w najwyzszych punkach instalacji tzn. na pionach
grzewczych. Doktadne ich rozmieszczenie wg czesci rysunkowej dokumentacji.

Nastawy zawordéw sa naniesione na rysunku rozwinigcia instalacji.

Podstawowe informacje i dane techniczne zaworu rownowazacego np. typ STAD lub rownowazne:
- funkcje: rownowazenie, nastawa wstepna, pomiar, odcigcie, odwodnienie,

- klasa ci$nienia PN 20,

- maksymalna temperatura pracy 120°C,

- minimalna temperatura pracy -20°C,

- uszczelnienie gniazda: grzyb z O-ring z EPDM,

- uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring,

- pokretto: poliamid i TPE.

4.17. OBLICZENIA REGULACJI HYDRAULICZNEJ.

Obliczenia hydrauliczne poziomow instalacji C.O. przeprowadzono zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami przy pomocy programu komputerowego Instal-Therm 4.13.

Nastawy zaworow przedstawiono w czesci graficznej projektu.

4.18. RUROCIAGI.

4.18.1. MATERIAL..

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zastosowane do ogrzewania prowadzone od zrdodta
ciepta do poszczegdlnych rozdzielaczy, pionow grzewczych, grzejnikow itp. nalezy wykona¢ z
rur wielowarstwowych wykonanych z polietylenu sieciowanego PEX np. system SKINPress,
MultiSKIN  Iub réwnowazne w zwoju, taczonych poprzez ztaczki zaciskowe lub
zaprasowywane.

Potaczenia z armatura wykona¢ przy pomocy typowych ztaczek i1 ksztattek dla danego
producenta.

Przewody do ogrzewania podtogowego to rury BetaSKIN 16x,20 mm lub rownowazne.
Maksymalna temperatura robocza dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania z rur w
technologii Comap wynosi 95°C.

Maksymalne ci$nienie robocze instalacji z w/w rur to 10 bar.

Proby ci$nieniowe w instalacji z rur w ww. technologii nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Montaz przewodow instalacji c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.18.2. PROWADZENIE PRZEWODOW.

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia (odpowietrznik automatyczny z
zaworem stopowym i odcinajacym @15, a w najnizszych odwodnienia.(zawor spustowy @15
ze ztaczka do weza).

Przewody c.o. nalezy mocowac¢ do stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacja. W
przypadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenia w najwyzszych
punktach instalacji, a odwodnienia w najnizszych.

Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane, nie bedace wydzieleniami p.-poz. projektuje
si¢ w tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowaé wicksza od $rednicy
zewngtrznej rury w izolacji (w przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowacé 72
wymaganej grubosci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900).

Miejsca rurociagdw przechodzacych przez strefy p.-poz., uszczelni¢ opaska ogniochronna np.
CP648 S lub rownowazne.
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4.18.3. IZOLACIJA.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonywanie
izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste 1 nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatlbw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna, powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarem itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona
powtoka antykorozyjna. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Natomiast sama izolacja powinna by¢ wykonana w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone od zrédta do poszczegdlnych piondow,
grzejnikdw 1 rozdzielaczy zaprojektowane z rur wielowarstwowych np. system SKINPress,
MultiSKIN4 lub rownowazne nalezy zaizolowac otulina z pianki PU. Grubosci izolacji zgodne
ze zmianami z dnia 06.11.2008 r. dokonanymi w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003 r. (tzn.
przewody o $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm, przewody o $rednicy
wewngetrznej od 22 mm do 35mm — grubos$¢ izolacji 30 mm, przewody o $rednicy wewngtrznej
od 35 mm do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna $rednicy wewngtrznej przewodu). Grubosc
izolacji w przestrzeni posadzki zgodnie z norma nalezy zaizolowac¢ izolacja o grubosci 6 mm.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce tj. do poszczegdlnych
grzejnikow nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych z bariera antydyfuzyjna, taczonych
poprzez zlaczki zaciskowe lub zaprasowywane np. system SKINPress, MultiSKIN4 lub
rownowazne 1 zaizolowaé otulina polietylenowa z zewngtrzna folia zabezpieczajaca i
wewngtrzng folig poslizgowa THERMACOMPACT IS o gr 6mm lub rownowazne.

4.18.4. PROBY.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie na cisnienie wg PN-64/B-10400.

Przed wykonaniem nastaw zawordéw termostatycznych instalacj¢ kilkakrotnie doktadnie
przeptukac (do wyptywu czystej wody przy predkosci wyptywu 1,5m/s).

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych" Cz. II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe oraz
obowiazujacymi normami.

Probe cisnieniowa wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych’’ (tom II) na ci$nienie 0,5 MPa.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z projektem oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" Cz. 1I - Instalacje sanitarne 1 przemystowe oraz
obowiazujacymi normami.

Probe cisnieniowa wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych’’ (tom II) na ci$nienie 0,5 MPa.
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4.18.5. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. Przej$cie ogniochronne nalezy
wykona¢ zgodnie z aprobata techniczna oraz oznakowaé za pomoca tabliczek znamionowych
dostarczanych przez producenta systemu.

Miejsca rurociagdw przechodzacych przez strefy p.-poz., uszczelni¢ obustronnie materiatem
ogniochronnym pgczniejacym pod wplywem wysokiej temperatury. Nalezy zamontowaé
opaske ogniochronng z atestem np. CP648 S lub réwnowazne. Klasa odpornosci opaski
ogniochronnej EI 120 min. W przejSciu przez $ciang nalezy zamontowaé po 1 opasce z kazdej
strony $ciany, w przejsciu przez strop nalezy zamontowa¢ 1 opaske od spodu. Koordynacje
realizacji z innymi instalacjami wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

4.19. WYTYCZNE DLA BRANZ.
1. Wytyczne dla branzy architektoniczno — budowlane;j:

a) wykona¢ obrobki blacharskie (zapewni¢ uszczelnienie) na instalacji grzewczej
przechodzacej przez przegrody poziomie i pionowe. Montaz uszczelnien wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta uszczelnien.

b) Wykona¢ obudowy estetyczne rurociagow grzewczych.

4.20. ZMIANY MATERIALOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) musza byc
najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wladz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materialty budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i1 zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”’. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania
zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i1 odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robdt musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materialow potwierdzone przez Projektanta

5. Wszystkie zmiany 1 odstgpstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialdbw nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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4.21. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom Il — ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

2. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

3. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

4. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

5. Sposob przejscia przewodow przez dach wg PB Architektury.

6. Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi
np. typu CP648S lub rownowazne.

7. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

8. Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z
dokumentacja dotyczaca wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w  sktad
niniejszego opracowania.

9. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

10. Mocowania przewodow c.0. wykona¢ w systemie mocowan z elementami
wibroizolacyjnymi.

11. Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

12. Dopuszcza si¢ przyjgcie rozwiazania zamiennego innego producenta, rdéwnowaznego,
zapewniajacego zatozone wymagania 1 rozwigzania przyjete
w niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwiazanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w
pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta.

13. W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiang prowadzenia przewodoéw ustala¢ na
biezaco w trakcie realizacji inwestycji.

14. PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE I ZESTAWIENIU PRZYBORY SANITARNE
ORAZ ARMATURA SA TYLKO PROPOZYCJA. DECYZJA O
ZAMONTOWANYCH PRZYBORACH I ARMATURZE POZOSTAJE W GESTII
INWESTORA.

4.22. WYMAGANIA PPOZ.

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujace

elementy:

e Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatlow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej] w przypadku pozaru,
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej.

e Jzolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatow niepalnych.

e Przejscia rurociagdw 1 okablowania przez przegrody oddzielenia pozarowego lub
przegrody o odpornosci EI120 lub wigkszej nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w
klasie EI réwnej odpornosci przegrody (np. przy pomocy rozwigzan systemowych
posiadajacych aktualny atest).
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4.23. WYMAGANIA BHP.

W ramach zapewnienia obsludze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkow BHP przewidziano nast¢pujace elementy:

Urzadzenia grzewcze oraz pompy musza zosta¢ uziemione i1 zabezpieczone przed
porazeniem.

W kottowni nalezy zapewni¢ instrukcje BHP i technologiczna.

Wszystkie urzadzenia i armatura musi zosta¢ uziemione 1 zabezpieczone przed
porazeniem.

Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny
dostep.

Dziatanie urzadzen kotlowni jest catkowicie zautomatyzowane i w zwiazku z tym
bezpieczenstwo jej uzytkownika zalezy od utrzymania wszystkich urzadzen, armatury,
osprzetu itp. wyposazenia w petnej sprawnosci techniczne;.

Urzadzenie 1 armatur¢ nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki z numerami przyjetymi przez
wykonawce.

Na $cienia kottowni nalezy, nalezy powiesi¢ schemat ideowy instalacji kottowe;.
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5. INSTALACJA GAZU.
5.1. DANE OGOLNE

5.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt architektoniczno-budowlany

Warunki przylaczenia do sieci gazowej znak: PSG6V/481ZDK/62/1/445513/16/2/16 z
dnia 06.10.2016 r. — Warunki przylaczenia do sieci gazowej dla podmiotu
przewidujacego odbior paliwa gazowego w ilosci nie wigkszej niz 10m3/h gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E.

Ustalenia z wlascicielem

Uzgodnienia migdzybranzowe

Obowiazujace przepisy i akty prawne dotyczace inwestycji

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celoéw projektowych;

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne wewngtrznej instalacji gazowej dla budynku
przedszkola w Stopnicy dz. nr ew. 29/3.
W sktad opracowania wchodzi :

dobor i rozmieszczenie armatury odcinajace;j

lokalizacja podejs¢ do przyborow

rozprowadzenie instalacji gazowej od gazomierza do przyboréw gazowych
obliczenia hydrauliczne instalacji gazowe;j

5.3 RODZAJ I PARAMETRY PALIWA GAZOWEGO.

gaz ziemny wysokometanowy grupy E

cieplo spalania nie mniej niz 34 [MJ/m3]

ci$nienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej 10 — 500 [kPa]

ci$nienie paliwa gazowego na wejsciu do instalacji gazowej 1,6 — 2,5 [kPa]
zawarto$é siarkowodoru do 7,0 mg/m’

zawarto$¢é siarki do 40,0 mg/m’

zawarto$é par rteci do 30,0 pg/m’

5.4 URZADZENIA GAZOWE

Kociot gazowy (1 szt.) 65 kW — lszt.
Kuchnia gazowa (1 szt.) 10 kW — lszt.

Moc przytaczeniowa urzadzen 6,8 m3/h
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5.5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI GAZU
Zgodnie z warunkami Polskiej Spotki Gazownictwa znak PSG6V/481ZDK/62/1/445513/
16/2/16 budynek zasilany bedzie z istniejacego rurociagu gazowego Sredniego ci$nienia PE
50mm zlokalizowanego w dz. nr ew. 29/3 do kurka gléwnego Dn25 (1 szt.) zlokalizowanego w
ogrodzeniu posesji od strony drogi.
Zadaniem wewngetrzne] instalacji gazu bedzie =zasilanie kotla c.o. zlokalizowanego w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie pierwszego pigtra, oraz kuchenki gazowej
zlokalizowanej na kondygnacji parteru projektowanego budynku.
Pomieszczenie w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada wysokos¢ w $wietle 3,3m, oraz
kubature 59,0 m’. Pomieszczenie musi posiada¢ sprawne przewody spalinowe i wentylacyjne
oraz dwuscienny komin powietrzno spalinowy. Drzwi do pomieszczenia muszg otwiera¢ si¢ na
zewnatrz.
Kociotl gazowy oraz kuchenke gazowa laczy¢ na sztywno z instalacja gazu przy uzyciu
typowych ztaczek gwintowanych 1 dwuzlaczek ptasko uszczelniajacych.
Projektowany reduktor gazowy wraz z gazomierzem zlokalizowany jest w szafce
zainstalowane] w ogrodzeniu posesji od strony drogi. W szafce umieszczony zostanie
dodatkowo: kurek gtowny Dn25, reduktor gazowy oraz gazomierz miechowy G6. Dodatkowo
w osobnej szafce umieszczonej na scianie budynku projektuje si¢ zawor klapowy MAGS3.
Gazomierz bedzie wlasno$cia Polskiej Spotki Gazownictwa. Szafki gazowe beda wlasno$cia
Inwestora, ktory ponosi odpowiedzialnos$¢ za ich stan techniczny.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy mozliwos$¢ kontroli ich stanu
technicznego oraz wymiang czg$ci instalacji bez potrzeby demontazu innych instalacji.
Instalacj¢ wewngtrzng gazu wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu
zgodnie z norma PN-80/H-74219 o potaczeniach spawanych. Rury nalezy spawaé na styk,
pozostawiajac konce prostopadle $cigte oraz zachowujac ich odlegtos¢ od siebie w granicach
0,5-1,5mm. Miejsca spawania powinny by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu a nastgpnie
starannie osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. Wszystkie materialy tj. rury,
zlaczki, armatura powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty. Przewody nalezy prowadzi¢
po powierzchni $cian lub w bruzdach $ciennych ostonigtych nie uszczelnionymi ekranami lub
wypehionymi (po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji) tatwo usuwalna masa
tynkarska nie powodujaca korozji przewodoéw. Przewody gazowe mocowaé uchwytami
wykonanymi z materiatow niepalnych w odstepach nie wigkszych niz 1,5 [m]. Przejscie rury
gazowej przez $ciang i stropy wykona¢ w rurze ochronnej ktére powinna wystawaé po 3 cm z
kazdej strony $ciany/stropu. W rurze ochronnej nie moze znajdowac si¢ taczenie rur instalacji
gazowe;j.
Instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ warstwa farby podktadowej i dwoma warstwami farby
antykorozyjnej nawierzchniowej w kolorze zottym.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej 0 2 cm.
Rurociagi prowadzone po S$cianie zewngtrznej budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia uszkodzenia.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci:

e 15 cm od poziomych przewodoéw cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami,

e 15 cm od poziomych przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych umieszczajac je
nad tymi przewodami,
10 cm od pionowych przewoddéw wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,
20 cm od poziomych przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,
10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgal¢znymi zaciskami instalacji elektrycznych,
60 cm od wurzadzen elektrycznych iskrzacych: wytacznikow, bezpiecznikow,
przekaznikow,
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e gniazd wtykowych.
Instalacj¢ prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku urzadzen gazowych.
Gazomierz montowa¢ w szafce z materialu co najmniej trudno zapalnego z otworami
wentylacyjnymi.
Instalacje zewngtrzna gazu (od wezla redukcyjno-pomiarowego w ogrodzeniu do szafki na
Scianie budynku) wykona¢ z rur PE SDR 11, utozonych 1m pod terenem i oznakowanych
tasma znakujaca. Rury uktada¢ na podsypce z pasku grubosci 10 cm i zasypa¢ piaskiem 10cm
ponad wierzch rury. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z profilem i sytuacja.

5.6 WENTYLACJA TODPROWADZENIE SPALIN

W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowana zostanie kuchenka gazowa zastosowana jest
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

W  pomieszczeniu kotlowni zastosowana bedzie wentylacja oparta na grawitacji.
Doprowadzenie powietrza do spalanie i odprowadzenie spalin z kotta gazowego realizowane
bedzie przez przewdd powietrzno spalinowy dwuplaszczowy o Srednicy 150mm
wyprowadzony 1m ponad goérna krawedz dachu.

Pomieszczenie w ktorym zlokalizowany jest piec gazowy posiada wysokos¢ w swietle 3,30 m
oraz kubaturg 59,0 m’.

5.7.WYTYCZNE WYKONANIA, ROZRUCHU I ODBIORU INSTALACIJI

5.7.1 SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ — PROBA SZCZELNOSCI
Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelno$ci odbieranej protokolarnie przez
Karpacka Spotke Gazownictwa.
Probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem instalacji. Przed proba
szczelnosci instalacje gazowa nalezy przedmuchac¢ powietrzem w celu usunigcia ewentualnych
zanieczyszczen i sprawdzenia czy przewod nie jest zatkany. Przy probie szczelno$ci nalezy
urzadzenia odbiorcze odlaczy¢ za pomoca zaslepek.
Probe szczelnos$ci przeprowadza si¢ osobno dla przewodow rozprowadzajacych i osobno dla
kazdego przewodu z gazomierzem.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach:
e pierwsza probg¢ nalezy wykona¢ powietrzem sprezonym o cisnieniu 1,5-krotnie
wigkszym od maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym od 0,1 MPa.
Probe nalezy wykona¢ przez 30 min. i mozna uzna¢ za pozytywna, jesli manometr
wykaze spadek ci$nienia mniejszy niz 1% w stosunku do ci$nienia probnego.
Po pozytywnym wyniku pierwszej proby nalezy powietrznej nalezy wykona¢ probe druga:
e druga prob¢ wykonaé¢ przy cisnieniu probnym dwukrotnie wyzszym niz ci$nienie
robocze, nie mniejsze jednak niz 0,5 MPa. Probe wykonywac przez 30 min. i mozna
uzna¢ za dodatnia, gdy manometr wykaze spadek ci$nienia mniejszy niz 1,5%
wskazanego poczatkowo.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania
klasy 0,6 1 posiada¢ swiadectwo legalizacji.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci, instalacje nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie i pomalowac.
Préba szczelno$ci instalacji prowadzonej pomiedzy budynkiem a punktem redukcyjno
pomiarowym.
Probe szczelnosci nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza lub gazu obojetnego. Zgodnie z
warunkami technicznymi jaki powinny odpowiada¢ sieci gazowe gazociagi o ci$nieniu
roboczym rownym lub mniejszym niz 0,5 MPa nalezy poda¢ probie pneumatycznej szczelnosci
powietrzem lub gazem oboje¢tnym pod cisnieniem wigkszym o 0,2 MPa od maksymalnego
ci$nienia roboczego.
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Czas stabilizacji temperatury czynnika prébnego dla gazociagéw podziemnych h wyrazony w
godzinach powinien wynosic:

- przy probach wykonywanych przy uzyciu sprezarki h=10pps

- przy prébach bez uzycia sprezarki h=5pps

Czas badania szczelno$ci od momentu ustabilizowania temperatury przy uzyciu manometru o
btedzie wskazan 0,6% powinien wynosi¢ co najmniej 1 h.

Rurociag uznaje si¢ za szczelny, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych
nieprawidlowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujacego oraz rzeczywisty
wzgledny spadek ci$nienia jest mniejszy od dopuszczalnego wzglednego spadku ci$nienia.

5.8. ODBIOR INSTALACIJI

Odbidr instalacji 1 rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. II roboty instalacji
sanitarnych 1 przemyslowych” oraz dokumentacji DTR urzadzen. Zgodnos$¢ instalacji z
techniczna dokumentacja, z zalacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbior instalacji bedzie mogt
zosta¢ orzeczony jedynie po przeprowadzeniu prob i po uprzednim stwierdzeniu, ze wszystkie
zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposob satysfakcjonujacy
usunigte. Po wykonaniu prob, w celu zabezpieczenia instalacji wewnetrznej przed korozja
nalezy przewody gazowe wykonane ze stali pomalowa¢ farba olejna podktadowa 60% - 1
warstwa oraz farba syntetyczna nawierzchniowa ogolnego stosowania - 2 warstwy — kolor
Z0lty.

5.9. UWAGI KONCOWE
Instalacje powinny by¢ wykonane przy zachowaniu nast¢pujacych przepisoOw i norm:

e  Warunkéw technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz.11
” Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
p0z.690) ze zmianami( Dz. U. z 2004r Nr 109 poz. 1156).

e Na sprawno$¢ dziatania oraz prawidtowos¢ podiaczenia kanatéw wentylacyjnych i
spalinowych uzyska¢ pozytywna opinie kominiarska.

e Zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7.07.94 r (Dz.U. 89/94 z dnia 25.08.94 1. )
uzytkownik budynku zobowiazany jest do okresowej kontroli instalacji gazowej, co
najmniej raz w roku.

e Przybory gazowe eksploatowa¢ zgodnie z DTR przy zachowaniu zasad BHP.

e Podtaczenie przyborow do instalacji gazowej moze nastapi¢ po wykonaniu zakresu
budowlanego, kanalu nawiewnego i wentylacyjnego.

e Wszystkie stosowane materialty musza aprobatg¢ techniczna, obowiazkowy certyfikat
zgodnosci 1 oznaczenie znakiem bezpieczenstwa lub dobrowolny certyfikat zgodnosci 1
oznaczenie nadanymi znakami zgodnos$ci lub deklaracje zgodnos$ci z obowiazujacymi
przepisami i aprobata techniczna.

e Urzadzenia oraz armatura wchodzace w sktad punktu redukcyjno- pomiarowego musza
posiada¢ deklaracje zgodno$ci lub aprobaty techniczne , a przyrzady pomiarowe
swiadectwo legalizacji.

e Roboty spawalnicze musza by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajacych
uprawnienia do spawania rurociagdw na paliwa gazowe.
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6. INSTALACJA WODY

6.1 OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Obiekt zasilany bedzie w wodg z zewngtrznej sieci wodociagowej projektowanym przylaczem.
Projekt przytacza wodnego stanowi odrgbne opracowanie projektowe.

Na potrzeby budynku zaprojektowano instalacj¢ wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz
oddzielna instalacj¢ p.poz .

Odcinek wody zimnej z zestawem wodomierzowym zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych $rednich wg PN-H 74200:1998. Pozostate przewody wody zimnej, wody cieptej
oraz cyrkulacji projektuje si¢ z rur tworzywowych PE-Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress,
MultiSKIN4 lub rownowazne. Instalacj¢ p.poz nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
srednich wg PN-H 74200:1998.

6.2 PRZYGOTOWANIE CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac si¢ bgdzie w kottowni zlokalizowanej na
kondygnacji pigtra (pomieszczenie Kotlowni nr 110) projektowanego budynku. Ciepta woda
uzytkowa bedzie przygotowywana w dwoch pionowych zbiornikach np. typ Vitocell V-100
lub réwnowazny o poj. 3001 kazdy.

W celu podgrzewu cieptej wody uzytkowej zasobniki beda wspotpracowaé z instalacja solarna
oraz gazowym kottem kondensacyjnym np. typ Vitodens 200W lub réwnowazny o mocy
grzewczej 100 kW. Projekt kolektorow stonecznych oraz gazowego kotta kondensacyjnego
stanowi odrgbne opracowanie projektowe.

6.3 PUNKTY POBORU WODY CIEPLEJ [ ZIMNEJ

Projekt instalacji wody zimnej 1 cieptej zaktada doprowadzenie wody do wszystkich punktow
poboru zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitariatdéw, pomieszczeniach porzadkowych,
pomieszczeniach kuchni, zmywalni i pomieszczeniach towarzyszacych.

Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytowe obliczono w oparciu o norm¢: PN-92/B-
01706 Instalacje wodociagowe.

WYPLYWY NORMATYWNE
Lp. Punkt czerpalny ilosé [.szt] woda zimna woda ciepla
kondygnacja suma qn suma gqn qn suma qn
- - 0 1 [I/s] [I/s] [1/s] [I/s]
1 Umywalka 15 13 28 0,07 1,96 0,07 1,96
2 Zlewozmywak 6 2 8 0,07 0,56 0,07 0,56
3 Miska ustegpowa 9 9 18 0,13 2,34
4 Pisuar z zaworem splukujacym 1 0 1 0,3 0,3
5 Zawor ze zhaczka 4 1 2 0,3 0,6
6 Natrysk 3 4 7 0,15 1,05 0,15 1,05
8 Zmywarka 1 0 1 0,15 0,15
SUMA 6,96 SUMA 3,57

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla wody zimne;j:

q=4,4x (2qy) " -3,41
q=4,4x(6,96+3,57) %" -341
q=4,901/s=17,63 m’/h
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6.4. INSTALACJA P.POZ

Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie 2 hydranty wewnetrzne. Odejscie przewodu p.poz od
gldwnego przewodu zasilajacego budynek w wodg zimna w pomieszczeniu nr 13 (pom. na
wozki), zgodnie z czeg$cia rysunkowa projektu.

Projektuje si¢ hydranty p.poz HP25. Hydranty instalacji p.poz. zlokalizowane beda przy
drogach komunikacji ogolnej na kondygnacji parteru oraz kondygnacji pigtra. Projektowane
hydranty wykonane beda jako natynkowe z miejscem na gasnicg na stelazu samono$nym.
Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnegtrznego powinno zapewni¢ wydajnos$c
danego hydrantu wewngtrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i
nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa. Instalacj¢ hydrantowa projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych $rednich wg PN-H 74200:1998) lub réwnowaznych. Gléwne przewody
instalacji p.poz. prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze zgodnie z zataczona
czescia rysunkowa niniejszej dokumentacji.

W celu poprawnego dziatania instalacji p.poz w przypadku pozaru, na przewodzie wody zimne;j
w pom. nr 13 (pom. na wozki), przewidziano zawodr priorytetu np. typ. DH300 lub
rOwnowazny. Praca zaworu polega na automatycznym odcigciu instalacji socjalno-bytowej w
przypadku spadku ci$nienia wody w instalacji przeciwpozarowej lub w przypadku pozaru.
Zawor priorytetu, np. DH 300 lub rownowazne, kontroluje ci$nienie na wlocie do instalacji.
Kiedy ci$nienie na wejsciu osiagnie ustalong warto$¢ nastgpuje otwarcie zaworu i jednoczesna
redukcja ci$nienia wejsciowego.

6.5. ZESTAW WODOMIERZA GEOWNEGO.

Na kondygnacji parteru (w pomieszczeniu nr 13 - pomieszczenie na wozki) zaprojektowano
zestaw wodomierzowy, na gtdéwnym przewodzie zasilajacym projektowany budynek, dla celu
pomiaru informacyjno-rozliczeniowego, w sktadzie:

- zawory odcinajace DN 50,

- zawOr zwrotny antyskazeniowy, np. typ EA 253 DN50 lub réwnowazny,

- filtr z osadnikiem i zaworem spustowym np. typ Y222P DN50 lub rownowazny,

- wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej do pomiaru informacyjnego (montowany w
pozycji poziomej) np. typ JS-16 DN 40 (JS Master C+) lub rownowazne.

Odcinek przewodu wodociagowego z zamontowanymi zaworami (odcinajace i
antyskazeniowy), filtrem i wodomierzem nalezy zlokalizowa¢ na parterze (pomieszczenie nr
13) zgodnie z czg$cia rysunkowa niniejszego opracowania.

Miejsce przeznaczone na ustawienie wodomierza powinno by¢ suche o temperaturze
wewngtrznej minimum +4°C, o$wietlone, tatwo dostgpne, o minimalnej wysokosci 1,80 m i
wyposazone we wpust podlogowy. Wodomierz nalezy zamontowaé wspotosiowo z przewodem
pomiarowym wedtlug instrukcji producenta. Kierunek strzalki umieszczonej na korpusie
wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

Dhugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej S$rednicy, jezeli instrukcja producenta
wodomierze nie stanowi inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 srednicom przewodu przed
1 3 $rednicom przewodu za wodomierzem.

Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajacym armatur¢ odcinajaca przed i
za wodomierzem oraz wymaganej dhugosci proste odcinki pomiarowe pomi¢dzy wodomierzem
1 armatura.

Obudowa wodomierza indywidualnego nie powinna utrudnia¢ bezposredniego odczytu
wskazan wodomierza, ani mozliwosci jego wymiany.

Instalacj¢ wodociagowa wykonang z przewoddéw przewodzacych prad elektryczny nalezy przed
1 za wodomierzem potaczy¢ przewodem metalowym.

31



BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3

6.6. ARMATURA I URZADZENIA.

Poszczegdlne pomieszczenia budynku, zgodnie z zalaczonymi rysunkami PW Architektury
nalezy wyposazy¢ w:

- bateri¢ czerpalng umywalkowa DN15

- bateri¢ czerpalna zlewozmywakowa DN 15

- bateri¢ czerpalna do natrysku DN 15

- zawOr kulowy ¢wier¢obrotowy DN 15 na podej$ciu zimnej i cieptej wody do umywalek i
zlewow,

- zawor kulowy ¢wieréobrotowy DN 15 na podejsciu zimnej wody do miski ustgpowej,

- zawor kulowy ¢wieréobrotowy DN 15 na podejsciu zimnej wody do pisuaru,

- zawor kulowy ¢wieréobrotowy DN 15 na podejsciu zimnej wody do zmywarki,

Przewiduje si¢ montaz zawordéw czerpalnych ze zlaczka do we¢za DN15 zgodnie z rysunkami
zataczonymi do niniejszego projektu.

6.6.1 ZAWORY ANTYSKAZENIOWE

Zgodnie z technologia, ktéra stanowi odrgbne opracowanie projektowe, na przewodach zimne;j
1 cieptej wody przed urzadzeniami technologicznymi, zaprojektowano zawory antyskazeniowe
np. typ EA 251 lub rdwnowazne, zabezpieczajace przed wtornym zanieczyszczeniem wody.
Lokalizacja zaworow antyskazeniowych dla urzadzen technologicznych wg czesci rysunkowe;j
niniejszego opracowania.

6.6.2 ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zaprojektowano rozwiazanie regulacji obiegdw cyrkulacyjnych cieptej wody uzytkowe;,
polegajace na zastosowaniu termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych np. typ MTCV-B lub
rOwnowazne.

Zawor termostatyczny w sposob automatyczny bedzie utrzymywal minimalny przeplyw wody
w przewodzie  cyrkulacji, przy jednoczesnym utrzymaniu projektowanej temperatury.
Regulacja parametrow instalacji poprzesz nastawy zadanych temperatur w miejscu montazu
Zaworu.

Montaz termostatycznych zawordéw regulacyjnych np. MTCV-B lub rownowazne zapewnia
przeprowadzenie okresowej dezynfekeji termicznej przy temperaturze nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80 °C, co ogranicza rozwoj bakterii Legionella.

Za zaworem termostatycznym nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny, oraz zawory odcinajace
umozliwiajace demontaz zaworu regulacyjnego. Nastawy dobranych zawordéw regulacyjnych
pokazano na rozwinigciu instalacji wody w niniejszej dokumentacji projektowe;.

6.6.3 POMPA CYRKULACYJINA

Do prawidtowego obiegu cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ pompe cyrkulacyjna np. typ
UP 15-14 BA PM lub rownowazne.

Punkt pracy pompy cyrkulacyjne;j:

H0b1=1,12 l’nH20

Qopi=0,194 m*/h

6.6.4 ZAWORY TROJDROGOWE MIESZAJACE

W celu zmniejszenia temperatury wody na wylocie z poszczegdlnych punktéw poboru cieptej
wody oraz wykluczenia ewentualnego poparzenia, na odej$ciach do pomieszczen sanitariatow
przeznaczonych  do uzytkowania przez dzieci, zaprojektowano 4 zawory trojdrogowe
mieszajace np. typ ATM761 lub réwnowazne oraz np. typ ATM881 lub réwnowazne.
Lokalizacja poszczegdlnych zaworow troéjdrogowych zgodnie z czgsécia rysunkowa niniejszego
opracowania projektowego.
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6.6.5 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostgpna do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wod¢ zimna lub ciepta oraz na
przewodach doprowadzajacych wode do punktéw czerpalnych, w miejscu tatwo dostgpnym,
nalezy zainstalowa¢ armatur¢ odcinajaca. Na instalacji projektuje si¢ armatur¢ odcinajaca o
polaczeniach gwintowanych dla wielkosci $rednic do DN50, powyzej DNS50 armatura
komierzowa. Lokalizacj¢ armatury odcinajacej pokazano na rozwinigciu instalacji cwu (czgs$¢
rysunkowa niniejszego opracowania). Nalezy zapewni¢ dostep do armatury umieszczonej pod
stropem oraz w sufitach podwieszanych (jezeli wystepuja).

Zgodnie z projektem technologii kuchni i pomieszczen towarzyszacych , na przewodach zimnej
1 cieptey wody przed urzadzeniami technologicznymi, nalezy zamontowa¢ zawory
antyskazeniowe.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac¢, aby kierunek przeplywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Powinna by¢ ona zamocowana
do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu wspornikow, uchwytow lub innych
trwatych podpar¢.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), w
celu umozliwienia oprozniania poszczegolnych pionow z wody, po ich odcigciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do
we¢za w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Z kolei w armaturze
mieszajacej 1 czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na S$cianie powinna by¢ zgodna z ponizszymi
tabelami:

Wysokos¢ ustawienia Wysokqsc £gorne. .
! krawedzi przedniej Wysokosé
armatury czerpalnej nad A .
Nazwa przyboru $cianki przyboru nad ustawienia
podioga
podloga
m m m
Zlew 0,75 do 0,95 0,5 do 0,6
Zlewozrss;we;lzd 0 pracy 1,10 do 1,25 0,85do 0,9 armatura czerpalna
71 Ja kJ d na gorng krawedzia
ewom.‘y(;va 0 pracy 1,00 do 1,10 0,75 przedniej $cianki
s1eczace) przyboru 0,25 do
Umywalka 1,00 do 1,15 0,75 do 0,8 0.35
Umywalka w 0,85 do 0,95 0,6
przedszkolu

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej

Nazwa przyboru

Wysokos$¢ ustawienia [m]

Wanna armatura czerpalna nad gérna krawedzia wanny 0,10 do 0,18
armatura czerpalna nad posadzka brodzika natrysku 1,0 do 1,50
Natrysk gtowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku liczac

od sitka gtowki 1,80 do 2,00

Cis$nieniowy zawoOr
sptukujacy

0s$ wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10
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6.7 PROWADZENIE I MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich punktow czerpalnych: baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskéw, zmywarki, pluczek ustgpowych, pisuaru,
hydrantéw, urzadzen technologicznych i zawordw ze ztaczka do we¢za. Natomiast woda ciepta
do punktow czerpalnych: baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz natryskow.

Gloéwne rurociagi tranzytowe wody cieptej, zimnej i cyrkulacji prowadzone sa na poziomie
parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewidziano siedem pionéw od P1 i P7 do
rozprowadzenia wody na kolejna kondygnacje budynku. Gléwne przewody wody zimne;j,
cieptej 1 cyrkulacji nalezy uktada¢ pod stropem oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego (jezeli
wystepuje). Prowadzenie instalacji wodociagowej do konkretnych pomieszczen i przyborow
sanitarnych projektuje si¢ pod stropem, w bruzdach $ciennych lub w posadzce zgodnie z
czescia rysunkowa. Podlaczenia do przyborow wykonywaé w bruzdach $ciennych lub w
przestrzeni lekkich $cianek gipsowo-kartonowych. Przewody w bruzdach powinny by¢
prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji wodociagowe;.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Rurociagi nalezy uklada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przyborow lub
pionu.

Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byc
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociagéw cieplnych, mierzac od powierzchni
rur. W przypadku gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza, nalezy stosowac izolacje¢ cieplna. Przewody
wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej nalezy izolowaé¢ przed zamarznigciem 1 wykraplaniem pary na zewngtrznej
powierzchni przewodow. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplne;.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od
$ciany, stropu albo podlogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 3 cm (dla przewodow o $rednicy 25mm),

-5 cm (dla przewoddéw o $rednicy od 32 mm do 50 mm),

- 7 cm (dla przewodow o $rednicy od 65 mm do 80 mm),

- 10 cm (dla przewodow o $rednicy 100 mm).

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacj¢. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja. Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych. Minimalna odlegtos¢ przewodow
wodociagowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m. UWAGA: Instalacji
wodociagowej nie nalezy prowadzi¢ nad urzadzeniami i przewodami elektrycznymi.

Przejsécia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o §rednicy wigkszej
o dwie dymensje od $rednicy przewodu w izolacji.

Przy przej$ciu rury przewodu przez przegrode budowlana nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej, osadzonej w sposob trwaty w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej
przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1
cm ponizej tynku na stropie.
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W przypadku rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowanie tulei ochronnych z
tworzywa sztucznego.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale
plastycznym, niedziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluznej
przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie naprg¢zen Scinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez
przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, pod stropami, powinny spoczywaé na
podporach stalych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach
itp.), usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z
ktorego wykonane sa rury. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody.

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i1 trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr przesuwnych — zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za
pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw Iub wspornikow powinna
zapewni¢ ftatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Rozstaw podpor 1 punktéw statych nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta przewodow.

6.8. MATERIAL PRZEWODOW

Instalacje wody zimnej (oprocz odcinka z zestawem wodomierza gloéwnego, ktory
przewidziany jest z rur stalowych ocynkowanych $rednich wg PN-H 74200:1998) projektuje
si¢ z rur tworzywowych, PE-Xc/AI/PE-Xc np. systemu SKINPress, MultiSKIN4 lub
rownowazne. Instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji projektuje si¢ z rur tworzywowych, PE-
Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress, MultiSKIN4 lub réwnowazne. Pozostale przewody tj.
odejscia od piondéw do przyboroéw sanitarnych wykona¢ z tego samego typu rur o potaczeniach
za pomoca typowych ksztattek 1 tacznikow zaprasowanych, prowadzonych zgodnie z czg¢scia
rysunkowa niniejszego opracowania. Przewody zimnej wody posiadaja polaczenia gwintowe,
za$ przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej wyposazone beda w polaczenia zaciskowe.

Podstawowe parametry techniczne przewodow PE-Xc/Al/PE-Xc np. systemu SKINPress,
MultiSKIN4 lub rownowazne:

- maksymalna temperatura pracy: 95°C

- maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar

-zewngtrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc

- aluminium taczone laserowo doczotowo

- wewngtrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc

- klej o wysokiej wytrzymatosci pomigdzy warstwa polietylenu i aluminium.
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Zastosowane $rednice przewodow:
e 16x2 mm (w zwojach)
18x2 mm (w zwojach)
20x2 mm (w zwojach)
26x3 mm (w zwojach)
32x3 mm (w zwojach)
40x3,5 mm (w sztangach)
50x4,0 mm (w sztangach)
63x4,5 mm (w sztangach)

6.8.1 OZNACZENIE PRZEWODOW

Przewody, armatur¢ i urzadzenia po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony
antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze 1 urzadzeniach
zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach niebedacych lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych, a takze w pomieszczeniach technicznych i1 gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpu armatury i urzadzen zwiazanych z
uzytkowaniem i obsluga tych elementow instalacji.

6.9 IZOLACJE
Przewody instalacji wodociagowej wody cieplej, zimnej i cyrkulacji powinny by¢ izolowane
cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczac po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.
Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna, powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarem itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona
powtoka antykorozyjna. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
Instalacj¢ wody zimnej i cwu projektuje si¢ w izolacji antyroszeniowej i cieplnej i
odpowiednio:

e Woda zimna:
Poziomy 1 piony prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowaé
antyroszeniowo izolacja z kauczuku syntetycznego o grubosci 13 mm. Przewody zimnej wody
prowadzone za $ciankami instalacyjnymi i w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowac pianka o
grubos$ci 13mm. Zawory odcinajace nalezy zaizolowa¢ wraz z przewodami.

e Woda ciepla i cyrkulacja:
Przewody nalezy zaizolowa¢ na calej dtugos$ci izolacja termiczna wykonana ze standardowej
otuliny izolacyjnej] z wysokiej pianki polietylenowej z wzdluznym nacigciem, typu np.
THERMAECO FRZ lub rownowazna o grubos$ci zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami z dnia 01.01.2014r., jednak nie mniejszej niz:
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$rednica rurociagu 16x2,0, 18x2,0, 20x2,0 — grubos¢ izolacji 20mm

srednica rurociagu 26x3,0, 32x3,0 — grubos¢ izolacji 30mm

$rednica rurociagu 40x3,5 — grubo$¢ izolacji réwna $Srednicy wewngtrznej rury

srednica rurociagu 50x4,0 — grubos$¢ izolacji rowna Srednicy wewngtrznej rury

srednica rurociagu 63x4,5 — grubos$¢ izolacji rowna Srednicy wewngtrznej rury

Przewody cieplej wody i1 cyrkulacji wody prowadzone za §ciankami instalacyjnymi i w
bruzdach $ciennych nalezy zaizolowac izolacja o grubosci 13mm. Zawory odcinajace nalezy
zaizolowaé wraz z przewodami. Izolacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

6.10 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI WODNYCH

Przejscia przewodow przez przegrody p.poz uszczelni¢ materiatem ogniochronnym
peczniejacym pod wplywem wysokiej temperatury. Nalezy zamontowaé na zaizolowanym
przewodzie instalacji opaske ogniochronna z atestem np. CP 648-S lub rownowazna. Klasa
odpornosci opaski ogniochronnej EI 120 min. W przej$ciu przez $ciang nalezy zamontowaé po
1 opasce z kazdej strony $ciany, w przejsciu przez strop nalezy zamontowa¢ 1 opaske od
spodu. W niniejszym projekcie przewidziano po 1 opasce dla rurociagow przechodzacych
przez strop w pomieszczeniu kottowni (pion P1) oraz 2 opaski na przewod wody zimnej
zasilajacy umywalke przechodzacy do pomieszczenia kotlowni, ktéra stanowi odrgbne
wydzielenie p.poz.

Przejscia przewoddéw przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowaé wigksza od
srednicy zewngtrznej rury w izolacji (w przejSciach przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac 2 wymaganej grubosci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900).

6.11 REGULACJA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym, odnosnie do:

- wody zimnej: w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody,

- wody cieptej: w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej, jak na przyktad nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zaworow regulacyjnych (regulacja
cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze
nastawy parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych, zawartymi w projekcie technicznym instalacji.
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6.12 WYTYCZNE DLA BRANZ

6.12.1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

a/ wykona¢ obudowy estetyczne piondw

b/ zapewni¢ dostep rewizyjny do zaworow regulacyjnych, odcinajacych montowanych nad
sufitami podwieszonymi oraz w obudowach architektonicznych.

6.12.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

a/ doprowadzi¢ napigcie do pompy cyrkulacyjnej,

b/ doprowadzi¢ napigcie do wodomierza.

6.13 UWAGI WYKONAWCZE I KONCOWE

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych” cz¢$¢ E — Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4 — Instalacje wodociagowe

2. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostalo zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

3. Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupelniajacymi sig. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie objete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujgte w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

4. W pomieszczeniu porzadkowym zlew montowany na wysokosci 50 cm.

. Zapewni¢ dostep do elementdéw regulacji uktadow (wykonaé otwory rewizyjne). Miejsca

zamontowania armatury oznaczyc.

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowiazujace przepisy.

7. Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegoOlnej ostrozno$ci 1 pod statym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres
wykonania 1 obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych 1 podobnymi
uregulowaniami.

8. Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja.

9. Wszystkie wbudowane produkty musza spelnia¢ wymagania polskich przepiséw i
obowiazujacych norm, w tym w szczegolnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

10. Odbiér robot przez moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j
(certyfikaty 1 atesty od producenta wbudowanych materiatow).

11. Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacja
projektowa i obowiazujacymi normami.

12. Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z dokumentacja
dotyczaca pozostatych instalacji.

13. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

14. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.

15. Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem.

16. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ proby szczelnosci.

17. Przed probami instalacje doktadnie odpowietrzy¢.

18. Przed wykonaniem prob szczelnos$ci instalacje przeptukac.

9]
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19. Po wykonaniu prob szczelno$ci, napelieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy instalacjg
wyregulowacé poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokonac rozruchu
instalacji.

20. W trakcie ptukania 1 préob szczelno$ci zawory regulacyjne musza znajdowac si¢
w potozeniu catkowitego otwarcia.

21.
22.
23.
24.
25.

26

Przejsécia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz.

Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.
Na zaizolowanych rurociagach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Przewody mocowac do $cian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacja.
Izolacja cieplna rurociaggéw musi by¢ wykonana starannie i estetycznie.

. W miejscach narazonych na obnizenie temperatury ponizej 0°C rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ulozenie ich w kablu grzejnym.
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7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

7.1. ZALOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarne;.

W sktad niniejszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji sanitarnej dla projektowanego

budynku, na ktora sktadaja sie:

- odprowadzenie $ciekow z przyboréw sanitarnych (prowadzenie pionéw w szachtach
instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji gltownej pionéw  ponad  dach budynku,
rozprowadzenie przewodow kanalizacyjnych zbiorczych pod posadzka najnizszej
kondygnacji,

- odwodnienie posadzki pomieszczen porzadkowych, WC Meskiego, kottowni.

7.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW

Odprowadzenie $ciekow z budynku projektowanym przytaczem K.S. na przedmiotowej posesji
do projektowane] kanalizacji sanitarnej. Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi
odrebne opracowanie projektowe.

7.3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektowana instalacja bedzie odprowadzata $cieki do instalacji zewngtrznej w sposob
grawitacyjny. Gléwne przewody poziome kanalizacji sanitarnej poprowadzono w gruncie pod
posadzka parteru ze spadkiem minimum 2,0% dla przewodow o $rednicach:

e 950,

e 075
e ¢g110m

oraz 1,5% dla $rednicy:
e ol60mm.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur i ksztattek z PP np. typ HTplus lub rownowazne.
U podstawy pionow montowaé rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub réwnowazne majace
szczelne zamknigcie 1 umozliwiajace tatwa eksploatacje.

Zakonczenie pionow wyposazy¢ w rur¢ wywiewna wyprowadzona ponad dach pojedynczego
pionu lub wspdlng dla kilku pionéw np. typ HTplus lub réwnowazne. W celu czyszczenia
poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji.

Piony z nalezy mocowa¢ na kazdej kondygnacji za pomoca jednego mocowania stalego i co
najmniej jednego przesuwnego. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rurg pod kielichem.

Poziomy odprowadzajace Scieki z poszczegolnych pionow prowadzone beda w gruncie.
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w gruncie projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych z PP np. typ
HTplus lub rownowazne o potaczeniach na uszczelki gumowe.

W celu przeczyszczenia poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji
na pionach.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy posadowi¢ na 10-cio centymetrowe;j
warstwie piasku, a nastgpnie cala wysoko$¢ wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypetnic
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i1 dobrze zagesci¢. Nalezy uzyé piasku
réznoziarnistego o uziarnieniu U>5.

Przejsécia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o
srednicy umozliwiajacej swobodne przeprowadzenie przewodu chronionego.

Trasowanie przewodow odptywowych oraz lokalizacje pionéw K.S. przedstawiono w czgsci
graficznej niniejszego opracowania.
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7.4. ODWODNIENIE POSADZKI.

Poziomy kanalizacyjne odprowadzajace S$cieki z wpustow podlogowych pomieszczen
porzadkowych, kottowni oraz sanitariatdow zostana podtaczone do kanalizacji sanitarnej - wg
czesci rysunkowej. W pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych zaprojektowano wpusty
podtogowe ¢50mm oraz g110mm.

Wpusty podtogowe montowane w posadzkach nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania robot
betonowych.

Wolne konce rur zadeklowa¢ na czas wykonywania robot budowlanych. W trakcie
wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem.

7.5. PRZYBORY

Dla poszczegdlnych pomieszczen tj. pomieszczen sanitarnych oraz porzadkowych,
zaprojektowano nastgpujace przybory sanitarne :

- pomieszczenie WC DZIECI nr 2: miska ustgpowa x 2, umywalka x 2, natrysk

- pomieszczenie WC K nr 4: miska ustgpowa, umywalka,

-pomieszczenie nr 5 przedsionek WC M — umywalka x 2

-pomieszczenie WC M nr 6: miska ustgpowa, pisuar,

-pomieszczenie nr 15 przedsionek WC personelu kuchni — umywalka,

- pomieszczenie nr 16 WC personelu kuchni — miska ustgpowa,

-pomieszczenie porzadkowe nr 26 — zlewozmywak, wpust podtogowy ¢ 50,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 19 — miska ustegpowa x 2, umywalka x 2, natrysk,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 22 — miska ustgpowa x 2, umywalka x 2, natrysk,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 102 — miska ustgpowa x 2, umywalka x 2, natrysk,
- pomieszczenie nr 105 WC personelu — miska ustgpowa, umywalka,
pomieszczenie kotlowni nr 110 — umywalka, wpust podtogowy @ 110,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 111 — miska ustgpowa x 2, umywalka x 2, natrysk,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 115 — miska ustgpowa x 2, umywalka x 2, natrysk,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 118 — miska ustgpowa x 2, umywalka x 2, natrysk,

Szczegdlowe zestawienie przyborow sanitarnych zataczono do niniejszego opracowania
projektowego w formie zatacznika.

W pomieszczeniach sanitarnych i porzadkowych zaprojektowano wpusty podtogowe o50mm
oraz ¢110mm. Przybory sanitarne nalezy podtaczy¢ do przewodoéw kanalizacyjnych za pomoca
syfondw z tworzywa sztucznego. W pomieszczeniach sanitarnych (WC) przeznaczonych do
uzytkowania przez dzieci nalezy montowa¢ umywalki na wysokosci 60 cm oraz miski
ustgpowe o mniejszych wielkosciach. W pomieszczeniu porzadkowym zlewozmywak
montowa¢ na wysokosci 0,5 m nad poziomem posadzki (zgodnie z wytycznymi
technologicznymi).

Projektowane piony oraz poziome przejscia kanalizacji sanitarnej nalezy obudowaé. Piony
kanalizacji sanitarnej PKW1, PKW2, PKW3 oraz PKW4 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
zakonczajac je wywiewkami. Rozmieszczenie przyborow pokazano na rzutach zamieszczonych
w niniejszej dokumentacji.
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7.6. PRZEPLYW OBLICZENIOWY PRZYBOROW SANITARNYCH
Przeptyw obliczeniowy dla przyboréw sanitarnych wyznaczono w oparciu o norm¢ PN-92/B-
01707.

Rodzaj przyboru Ilo$¢ sztuk AWS > AWS
Umywalka 22 0,5 11
Zlew 1 1 1
Pisuar 1 0,5 0,5
Miska ustepowa 18 2,5 45
Brodzik natryskowy 7 1 7
Wpust podlogowy & 50 2 1 2
Wpust podtogowy & 110 1 2 2

68,5

qs=0,7-1/68,5 =5,79 dm’/s

7.7. MATERIAL

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek np. firmy Magnaplast
typ HTplus lub réwnowazne. Przewody odwodnienia posadzki prowadzone pod posadzka
wykonac¢ z rur i ksztattek np. typ HTplus lub rownowazne.

Dane techniczne rur 1 ksztaltek np. typ HTplus lub rownowazne:

-materiat: polipropylen (PP), dodatki naturalne,

-odporno$¢ chemiczna: odporny na $cieki w zakresie pH2-pH12,

-odporno$¢ termiczna: staty przeptyw sSciekow o temperaturze 90°C, krotkotrwaty przeptyw
sciekow o temperaturze 95°C,

-uszczelnienie: elastyczne uszczelki wargowe montowane fabrycznie w kielichach rur i
ksztattek

7.8. OCHRONA P.POZ.

Przewody kanalizacyjne wykonane z PP, przy przej$ciu przez przegrody budowlane
oddzielajace strefy pozarowe, powinny mie¢ zainstalowane tuleje przeciwpozarowe
ognioochronne o klasie odpornosci ppoz. réwnej klasie przegrody budowlane;,
uniemozliwiajace rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu przez przewod kanalizacyjny.

Przejscie przewodu odpltywowego dla wpustu podtogowego w pomieszczeniu kottowni (pom.
nr 110), nalezy zabezpieczy¢ obejma ognioochronna np. CFS P 110/4” lub rownowazne.
Przejscie przewodu odpltywowego od umywalki zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni
(pom. nr 110), nalezy zabezpieczy¢ obejma ognioochronna np. CFS-C P 50/1,5” lub
rOwnowazne.

Przejscia przewodow przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez S$ciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o §rednicy umozliwiajacej swobodne przeprowadzenie
przewodu chronionego.
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7.9. MONTAZ I PROWADZENIE RUROCIAGOW.
Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone sa z minimalnym spadkiem 2,0 % dla
srednic:

e ¢50,

e 75,

e ¢ 110 mm,
oraz 1,5% dla $rednicy:

e 0160 mm.
Przewody odptywowe w ziemi nalezy uktada¢ rownolegle lub prostopadle do fundamentow
budynku w takich odlegtosciach, by nie zagrazaty statecznos$ci konstrukcji budynku.
Potaczenia rur wewnatrz budynku oraz przewodéw prowadzonych w gruncie nalezy laczyc
kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do
kierunku przepltywu S$ciekéw. Wszystkie polaczenia nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta rur.
Rury kanalizacyjne np. HTPplus lub réwnowazne, nalezy mocowa¢ za pomoca obejm z
wktadka thumiaca. Rury mocowaé tak, aby nie powstaty naprezenia oraz by byta zapewniona
mozliwos¢ kompensacji wydtuzen. Pion wykonany z rur HTplus lub rownowazne, taczony
kielichowo powinien mie¢ dwa punkty mocujace na 1 kondygnacjg:

e punkt staly pod stropem (pod kielichem),

e punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji.
W przypadku zastosowania innego producenta rur kanalizacji sanitarnej rury montowac
zgodnie z wytycznymi tego producenta lub zastosowa¢ minimalne odstgpy miedzy
podporami przewodow zgodnie z tabela:

Materiat rury Rodzaj przewodu Rozmieszczenie podpor
PVC-U poziomy do 1,25m
PP odptywowy do 1,25 m
PE odplywowy do 1,25 m
Pozostate materiaty odpltywowy do 2,0 m
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i1 trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny by¢ odpowiednie do materialu
danej instalacji 1 zgodne z zaleceniami producenta systemu.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow, ktorych konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw
w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Rozwiazanie i rozmieszczenie mocowan i wspornikow powinno zabezpiecza¢ potaczenia przed
roztaczeniem w wyniku dziatania sit reakcji.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ rury przed zniszczeniem.

Przewody odptywowe uktada¢ w ziemi pod podloga parteru przy spetnieniu nast¢pujacych
warunkow:

- poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy posadowi¢ na 10-cio centymetrowe;j
warstwie piasku, a nastgpnie cata wysokos$¢ wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypetic
piaskiem dowiezionym (obsypka + =zasypka) 1 dobrze zaggsci¢. Nalezy uzy¢ piasku
réznoziarnistego o uziarnieniu U>5,
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- temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0°C; przewody odptywowe prowadzone pod
podloga pomieszczen, w ktérych temperatura spada ponizej 0°C, powinny mie¢ izolacje
cieplna.

Podejscia 1 przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami. Podejscia
kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych wykonane bgda np. z rur HTPplus lub réwnowazne .
Podtaczenie przyborow do piondw kanalizacyjnych projektuje si¢ poprzez trdjniki 45°.
Zbiorcze poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkami oraz na rzednych opisanych na
rysunkach.

Wolne konce rur zadeklowa¢ na czas wykonywania robot budowlanych. W trakcie
wykonywania robdt zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem. Elementy instalacji
nalezy tak przymocowac, aby podczas betonowania nie nastgpita zmiana dtugosci przewodow.
W przypadku montazu instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konieczne jest naniesienie
warstwy tynku o grubo$ci min. 1,5 cm. Przewody z PP ukladane w bruzdach powinny mie¢
zapewniona wokot siebie wolna przestrzen i1 zabezpieczenie przed tarciem o $ciang bruzdy. Nie
dopuszcza si¢ bezposredniego zamurowania przewodéw w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno
nastapi¢ po dokonaniu odbioru czg$ciowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem
dostepu do rewizji.

Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje:

- na najnizszej kondygnacji,

- nad odsadzkami (stosowanymi co pie¢ kondygnacji).

U podstawy pionéw montowac rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub rownowazne majace
szczelne zamknigeie 1 umozliwiajace tatwa eksploatacje.

Zakonczenie pionéw wyposazy¢ w rur¢ wywiewna wyprowadzona ponad dach pojedynczego
pionu lub wspolna dla kilku pionéw np. typ HTplus lub rownowazne. W celu czyszczenia
poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji. W celu przeczyszczenia
poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na pionach.

Przejscia przewoddéw przez strop nalezy wykona¢ w sposob szczelny i gwarantujacy izolacje
akustyczna . Uszczelnienie przej$¢ piondw przez ptyte posadzki kotlierzami. W przypadku
stosowania na posadzce asfaltu lanego elementy instalacji w strefie przepustow sufitowych
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi lub poprzez owinigcie ich materiatem
termoizolacyjnym.

Laczenie 1 montaz przewodéw powinny zapewnia¢ nieprzepuszczalno$¢ cieczy i1 gazow
zgodnie z instrukcjami producentéw oraz przy uzyciu okreslonych technik uszczelnienia.
Przewodoéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej
wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektryczne;.
Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PP od prowadzonych rownolegle
przewoddéw instalacji wodociagowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewodoéw instalacji
ogrzewcze] powinna wynosi¢ 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji
cieplnej, wymiar ten dotyczy odleglosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

7.10. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH.

Przybory sanitarne instalacji kanalizacji sanitarnej, moga by¢ mocowane bezposrednio do
przegrody budowlanej lub prefabrykowanej §cianki instalacyjnej, z uzyciem technik zalecanych
przez producenta.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposdb zapewniajacy
wlasciwe uzytkowanie 1 tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen sanitarnych
obciazone sila statyczna rowna 500 N, przytozona w $rodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny si¢ odksztatci¢ w sposob widoczny.

Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski ustgpowej lub bidetu jest
niedopuszczalne.

Miski ustepowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
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Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydostaniem
si¢ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna glebokos¢ zamknigcia wodnego
syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.
Srednice podej$¢ do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowaé nastepujaco:

e umywalka ¢ 50

e pisuar ¢ 50

e miska ustgpowa ¢ 110

e natrysk ¢ 50

Wysokos$¢ ustawienia przyboru sanitarnego K.S. 1 armatury czerpalnej nad podtoga:

Wysokos¢ ustawienia Wysokos¢ gornej krawedzi .
. C L, o Wysokos¢
Nazwa przyboru | armatury czerpalnej nad | przedniej $cianki przyboru nad .
ustawienia (m)
podtoga (m) podtoga (m)
armatury
Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 czerpalnej nad
gorna krawedzia
Umygalll(ialw 0,85 0,6 przedniej $cianki
przedszkolu przyboru 0,25-0,35
Pisuar dla i 0.65 armatura
dorostych ’ sptukujaca wg
Miska ustepowa 0.4 instrukeji
wiszaca ) ’ producenta

7.11. TRANSPORT I SKE ADOWANIE

Rury i ksztaltki w czasie transportu nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy zachowa¢ szczego6lna ostrozno$¢ w warunkach niskich temperatur. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ gtadka, wolna od nierdwnosci i ostrych wystgpéw. W celu
uniknigcia odksztalcen, rury powinny spoczywac na catej swej dlugosci. Rury nalezy uktadaé
warstwami naprzemiennie tak, aby kielichy spoczywaty swobodnie. W przypadku dhuzszego
sktadowania na powietrzu rury 1 ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

7.12. BADANIA SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE]

Przewody odptywowe nalezy napelni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te
przewody z pionem i podda¢ obserwacji.

Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku nalezy napetnic¢
woda do poziomu dachu i podda¢ obserwacji. Przewody i ich polaczenia nie powinny
wykazywac¢ przecieku.

45




BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3

7.13 WYTYCZNE DLA BRANZ

1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy uktada¢ przed wylaniem warstw
posadzkowych w piwnicy.

2) W trakcie prowadzenia robdt betonowych w posadzce nalezy osadzi¢ rury DN 110 wraz z
kolnierzami uszczelniajacymi umozliwiajace montaz wpustow podlogowych. Osadzanie
wpustow podtogowych wykonaé¢ podczas wylewania poszczegolnych warstw posadzki.

3) Przej$cia piondw przez plyte posadzki nalezy uszczelni¢ kotnierzami

4) Wykona¢ otwory w $cianach pomigdzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach
nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych tuleje wraz z kotnierzami
uszczelniajacymi.

5) Wykona¢ $cianki instalacyjne umozliwiajace montaz stelazy dla misek ustgpowych.

6) Wykona¢ obrobki blacharskie przy przejsciach przewodéw kanalizacyjnych przez dach
budynku.

7) Posadzki w pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustéw podtogowych.

8) Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur systemu.

9) Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane préobie ci$nienia. Cisnienie probne musi

wynosi¢ 1,5-krotna warto$¢ cisnienia roboczego.

10) Odcinki przewodu ttocznego musza by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie probne musi

wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego nie mniejsza niz 0,9MPa

— Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

— Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z wykonywaniem poziomow kanalizacyjnych
(sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej 1 dostosowac
do nich rzedne projektowanej kanalizacji wewngtrznej przy zachowaniu minimalnych
spadkow

— Montaz $cianek montazowych nalezy prowadzi¢ wg wytycznych producenta. Pozostate
$cianki maskujace wg PB architektury

— W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

— Ze wzgledu na duze nasycenie instalacji nalezy przestrzega¢ rzednych prowadzenia
przewodow.

— Koordynacjg realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

—  Mocowania przewodow wod-kan wykonac¢ z elementami wibroizolacyjnymi.

— Dobrane materiaty, urzadzenia 1 armatura firm wymienionych w projekcie moga byc¢
zastapione innymi rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.
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8. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ.

8.1 ZALOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji kanalizacji
technologiczne;.

W sktad niniejszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji technologicznej dla
projektowanego budynku, na ktora sktadaja sie:

- odprowadzenie $ciekow z przyboréw sanitarnych (prowadzenie piondw w szachtach
instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji gléwnej pionow  ponad  dach budynku,
rozprowadzenie przewodow kanalizacyjnych zbiorczych pod posadzka najnizszej
kondygnacji,

- odwodnienie posadzki pomieszczen, kuchni, zmywalni, pomieszczeh na woézki i mycia
wozkow, pomieszczen porzadkowych, pomieszczenia na odpadki.

8.2 ODPROWADZENIE SCIEKOW

Odprowadzenie $ciekow technologicznych z projektowanego budynku nalezy wykonad
poprzez separator thuszczu. Separator thuszczu zostat ujety w PB przytaczy wod-kan. Projekt
budowlany przytaczy wod-kan stanowi odrgbne opracowanie projektowe.

8.3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana instalacja bedzie odprowadzata $cieki do instalacji zewngtrznej w sposob
grawitacyjny. W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ kuchnig, w ktorej przygotowywane
beda positki w ilosci ok. 175 positkow w ciagu jednego dnia (wg projektu technologii kuchni).
W zwiazku z tym $cieki technologiczne z kuchni i pomieszczen zaplecza kuchennego nalezy
przeprowadzi¢ przez separator ttuszczu. Projekt 1 dobor separatora zamieszczono w odrgbnym
opracowaniu projektowym (wg PB przytaczy wod-kan.).

Gtowne przewody poziome kanalizacji sanitarnej poprowadzono w gruncie pod posadzka
parteru ze spadkiem minimum 2,0% dla przewodow o $rednicach:

e ¢50,
e o775,
e 9l110m
oraz 1,5% dla $rednicy
e ¢l60mm.

Instalacje kanalizacji technologicznej wykona¢ z rur i1 ksztaltek z PP np. typ HTplus lub
réwnowazne. U podstawy piondow montowaé rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub
rOwnowazne, majace szczelne zamknigcie 1 umozliwiajace tatwa eksploatacje.

Zakonczenie pionéw wyposazy¢ w rur¢ wywiewna wyprowadzona ponad dach pojedynczego
pionu lub wspolna dla kilku piondéw np. typ HTplus lub rownowazne. W celu przeczyszczenia
poziomych odcinkéw kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na poziomach.

Piony z nalezy mocowac na kazdej kondygnacji za pomoca jednego mocowania statego i co
najmniej jednego przesuwnego. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac¢ rurg pod kielichem.

Poziomy odprowadzajace $cieki z poszczegolnych pionéw prowadzone beda w gruncie.
Instalacje kanalizacji sanitarnej w gruncie projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych z PP np. typ
HTplus, lub réwnowazne, o polaczeniach na uszczelki gumowe.

W celu przeczyszczenia poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji
na pionach.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy posadowi¢ na 10-cio centymetrowe;j
warstwie piasku, a nastgpnie cata wysoko$¢ wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypetnic
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i1 dobrze zagesci¢. Nalezy uzyé piasku
roznoziarnistego o uziarnieniu U>5.
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Przejsécia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o
srednicy umozliwiajacej swobodne przeprowadzenie przewodu chronionego.

Trasowanie przewodow odptywowych oraz lokalizacje pionow K.T. przedstawiono w czgsci
graficznej niniejszego opracowania.

8.4. ODWODNIENIE POSADZKI.

Poziomy kanalizacyjne odprowadzajace $cieki z wpustow podlogowych pomieszczen
porzadkowych, kuchni, zmywalni, pomieszczenia na odpadki zostana podiaczone do
kanalizacji technologicznej - wg czesci rysunkowe;.

Odwodnienie posadzek w kuchni i pomieszczeniach zaplecza kuchennego wpustami z
tapaczem odpadéw o 110.

Wpusty podtogowe montowane w posadzkach nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania robot
betonowych.

8.5 PRZYBORY

Dla poszczegélnych pomieszczen tj. rozdzielni, zmywalni, pomieszczenia porzadkowego,
pomieszczenia na wozki, pomieszczenia mycia wozkow zaprojektowano nastgpujace przybory
sanitarne: zlewozmywaki, umywalki, zmywarke, wpusty podtogowe ¢ 110. Wyposazenie, od
ktoérego projektuje si¢ odptyw $ciekow technologicznych:

-pomieszczenie rozdzielni nr 7 — stot ze zlewem i potka DMP-3201L, stét z basenem DM-P-
3235, umywalka, wpust podtogowy @ 110 ze wstepnym lapaczem odpadkéw,

-pomieszczenie zmywalni nr 8 — zmywarka FI-60 DD + system zmigkczania wody, stot z
otworem na odpadki 1 miejscem na zmywarke DM-P-3229, umywalka, wpust podtogowy ¢ 110
ze wstgpnym tapaczem odpadkéow,

-pomieszczenie porzadkowe nr 11 — zlewozmywak,

-pomieszczenie personelu nr 12 — zlewozmywak, umywalka,

-pomieszczenie na wozki nr 13 - umywalka, wpust podlogowy @ 110 ze wstgpnym tapaczem
odpadkow,

-magazyn opakowan i termosow nr 14 - umywalka,

-pomieszczenie na odpadki 14A - wpust podtogowy @ 110 ze wstepnym tapaczem odpadkow,
- pomieszczenie nr 106 kredens — umywalka,

-pomieszczenie mycia wozka nr 106a - wpust podlogowy o 110 ze wstgpnym tapaczem
odpadkow,

-pomieszczenie porzadkowe nr 109 — zlewozmywak,

-pomieszczenie personelu nr 108 — zlewozmywak, umywalka,

-pomieszczenie komunikacji nr 120a — umywalka.

Typy przybordéw sanitarnych okreslone zostaty w projekcie technologicznym kuchni wraz z
pomieszczeniami przynaleznymi i1 towarzyszacymi . Projekt technologii stanowi odrgbne
opracowanie projektowe.

Szczegdlowe zestawienie przyborow sanitarnych zataczono do niniejszego opracowania
projektowego w formie zatacznika.

Przybory sanitarne nalezy podtaczy¢ do przewodoéw kanalizacyjnych za pomoca syfonéow z
tworzywa sztucznego.

W pomieszczeniach nr 7, 8, 13, 14A, 106a (pomieszczenia kuchni i towarzyszace) projektuje
si¢ wpusty podlogowe o 110 z osadnikiem. W pomieszczeniu porzadkowym zlewozmywak
montowa¢ na wysokosci 0,5 m nad poziomem posadzki (zgodnie z wytycznymi
technologicznymi).
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Projektowane piony oraz poziome przejscia kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac. Piony
kanalizacji technologicznej PKW6 1 PKW7 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach zakonczajac je
wywiewkami.

Rozmieszczenie przyboréw pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji.

8.6. PRZEPLYW OBLICZENIOWY PRZYBOROW SANITARNYCH KANALIZACJI
TECHNOLOGICZNEJ

Przeptyw obliczeniowy dla przyboréw sanitarnych wyznaczono w oparciu o norm¢ PN-92/B-
01707.

Rodzaj przyboru Ilo$¢ sztuk AWS > AWS
Umywalka 8 0,5 4.0
Zlewozmywak, zlew 7 1 7
Zmywarka 1 1 1
Wpust podtogowy @110 5 2 10

22

qs=0,7-4/22 =3,28 dm’/s

8.7. MATERIAL

Piony 1 poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek np. typ HTplus lub
rownowazne. Przewody odwodnienia posadzki prowadzone pod posadzka wykonaé¢ z rur i
ksztattek np. typ HTplus lub rownowazne.

8.8. OCHRONA P.POZ.

W przypadku kanalizacji technologicznej nie przewiduje si¢ zastosowania materialow
przeznaczonych do zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Przejscia przewoddéw przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przej$cia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o srednicy umozliwiajacej swobodne przeprowadzenie
przewodu chronionego.

8.9. MONTAZ I PROWADZENIE RUROCIAGOW.
Przewody poziome kanalizacji technologicznej prowadzone sa z minimalnym spadkiem 2,0 %
dla $rednic:

e 050,

e o775,

e o110 mm,
oraz 1,5% dla $rednicy:

e 0160 mm.
Przewody odptywowe w ziemi nalezy uktada¢ rownolegle lub prostopadle do fundamentow
budynku w takich odlegtosciach, by nie zagrazaty statecznos$ci konstrukcji budynku.
Potaczenia rur wewnatrz budynku oraz przewodéw prowadzonych w gruncie nalezy laczyc
kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do
kierunku przepltywu $ciekéw. Wszystkie polaczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur.
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Rury kanalizacyjne np. HTplus lub rownowazne, nalezy mocowac za pomoca obejm z wkladka
thumiaca. Rury mocowac tak, aby nie powstaty napr¢zenia oraz by byla zapewniona mozliwos¢
kompensacji wydtuzen. Pion wykonany z rur HTplus lub rdwnowazne, taczony kielichowo
powinien mie¢ dwa punkty mocujace na 1 kondygnacje:

e punkt staly pod stropem (pod kielichem),

e punkt przesuwny w polowie wysokosci kondygnacji.
W przypadku zastosowania innego producenta rur kanalizacji technologicznej rury montowacé
zgodnie z wytycznymi tego producenta lub zastosowa¢ minimalne odstgpy miedzy podporami
przewodow zgodnie z tabela:

Materiat rury Rodzaj przewodu Rozmieszczenie podpor
PVC-U poziomy do 1,25 m
PP odptywowy do 1,25m
PE odptywowy do 1,25 m
Pozostate materiaty odpltywowy do 2,0 m
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i1 trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny by¢ odpowiednie do materiatu
danej instalacji 1 zgodne z zaleceniami producenta systemu.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow, ktorych konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw
w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Rozwiazanie i rozmieszczenie mocowan i wspornikow powinno zabezpiecza¢ potaczenia przed
roztaczeniem w wyniku dziatania sit reakcji.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ rury przed zniszczeniem.

Przewody odplywowe uklada¢ w ziemi pod podtoga parteru przy speknieniu nastgpujacych
warunkow:

- poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy posadowi¢ na 10-cio centymetrowe;j
warstwie piasku, a nastgpnie cata wysokos¢ wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypetnic
piaskiem dowiezionym (obsypka + =zasypka) i1 dobrze zaggsci¢. Nalezy uzy¢ piasku
réznoziarnistego o uziarnieniu U>5,

- temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0°C; przewody odptywowe prowadzone pod
podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura spada ponizej 0°C, powinny mie¢ izolacje
cieplna.

Podejécia 1 przewody odptywowe powinny by¢é prowadzone ze spadkami. Podejscia
kanalizacyjne do przyborow sanitarnych wykonane beda np. z rur HTPplus lub rownowazne .
Podlaczenie przyborow do piondéw kanalizacyjnych projektuje si¢ poprzez trdjniki 45°.
Zbiorcze poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkami oraz na rzednych opisanych na
rysunkach.

Wolne konce rur zadeklowa¢ na czas wykonywania robdot budowlanych. W trakcie
wykonywania robot zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem. Elementy instalacji
nalezy tak przymocowac, aby podczas betonowania nie nastapita zmiana dtugosci przewodow.
W przypadku montazu instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konieczne jest naniesienie
warstwy tynku o grubosci min. 1,5 cm. Przewody z PP ukladane w bruzdach powinny miec
zapewniona wokot siebie wolna przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o $ciang bruzdy. Nie
dopuszcza si¢ bezposredniego zamurowania przewodow w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno
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nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem
dostepu do rewizji.

Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje:

- na najnizszej kondygnacji,

- nad odsadzkami (stosowanymi co pi¢¢ kondygnacji).

U podstawy pionow montowaé rewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub rébwnowazne majace
szczelne zamknigcie 1 umozliwiajace tatwa eksploatacje.

Zakonczenie pionow wyposazy¢ w rur¢ wywiewna wyprowadzona ponad dach pojedynczego
pionu lub wspdlng dla kilku pionéw np. typ HTplus lub réwnowazne. W celu czyszczenia
poziomych odcinkéw kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji. W celu przeczyszczenia
poziomych odcinkéw kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na pionach.

Przejécia przewodow przez strop nalezy wykona¢ w sposob szczelny 1 gwarantujacy izolacje
akustyczng . Uszczelnienie przej$¢ pionéw przez plyte posadzki kolierzami. W przypadku
stosowania na posadzce asfaltu lanego elementy instalacji w strefie przepustow sufitowych
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi lub poprzez owinigcie ich materialem
termoizolacyjnym.

Laczenie i montaz przewodow powinny zapewnia¢ nieprzepuszczalno$¢ cieczy i gazow
zgodnie z instrukcjami producentow oraz przy uzyciu okreslonych technik uszczelnienia.
Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieplej
wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektryczne;.
Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PP od prowadzonych réwnolegle
przewodow instalacji wodociagowej wody zimnej i wody cieplej oraz przewodoéw instalacji
ogrzewczej powinna wynosi¢ 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji
cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

8.10. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH.
Przybory sanitarne instalacji kanalizacji technologicznej, moga by¢ mocowane bezposrednio do
przegrody budowlanej lub prefabrykowanej $cianki instalacyjnej, z uzyciem technik zalecanych
przez producenta.
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposob zapewniajacy
wlasciwe uzytkowanie 1 latwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen sanitarnych
obciazone sita statyczna réwna 500 N, przytozona w s$rodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny si¢ odksztalci¢ w sposoéb widoczny.
Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski ustgpowej lub bidetu jest
niedopuszczalne.
Miski ustepowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydostaniem
si¢ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna glebokos¢ zamknigcia wodnego
syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.
Srednice podej$¢ do pojedynczych przybordéw sanitarnych nalezy przyjmowaé nastgpujaco

e umywalka ¢ 50

o zlew ¢ 50

e zlewozmywak ¢ 50

e miska ustgpowa ¢ 110
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Wysokos$¢ ustawienia przyboru sanitarnego K.T. i armatury czerpalnej nad podloga:

Wysokos¢ ustawienia Wysokos$¢ gornej krawedzi .
. C ., o Wysokosé
Nazwa przyboru | armatury czerpalnej nad | przedniej $cianki przyboru nad .
ustawienia (m)
podtoga (m) podtoga (m)
Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60 armatury
czerpalnej nad
Zlewozmywak 1,10-1,25 0,85-0,90 gora krawedzia
do pracy stojacej przedniej $cianki
przyboru 0,25-0,35
Zlewozmywak
do pracy 1,00-1,10 0,75 armatury
siedzace] czerpalnej nad
Umywalka 1,00-1,15 0,75-0.80 goma krawedzia
przedniej $cianki
Miska ustepowa i 0.4 przyboru 0,25-0,35
wiszaca ’

8.11. TRANSPORT I SKE ADOWANIE

Rury i ksztaltki w czasie transportu nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy zachowa¢ szczego6lna ostrozno$¢ w warunkach niskich temperatur. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ gtadka, wolna od nierdwnosci i ostrych wystgpéw. W celu
uniknigcia odksztalcen, rury powinny spoczywac na catej swej dlugosci. Rury nalezy uktadaé
warstwami naprzemiennie tak, aby kielichy spoczywaty swobodnie. W przypadku dhuzszego
sktadowania na powietrzu rury 1 ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

8.12. BADANIA SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewody odptywowe nalezy napelni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te
przewody z pionem i podda¢ obserwacji.

Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku nalezy napetnic¢
woda do poziomu dachu i podda¢ obserwacji. Przewody i ich polaczenia nie powinny
wykazywac¢ przecieku.
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8.13 WYTYCZNE DLA BRANZ

1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy uktada¢ przed wylaniem warstw
posadzkowych w piwnicy.

2) W trakcie prowadzenia robdt betonowych w posadzce nalezy osadzi¢ rury DN 110 wraz z
kolnierzami uszczelniajacymi umozliwiajace montaz wpustow podlogowych. Osadzanie
wpustow podtogowych wykonaé¢ podczas wylewania poszczegolnych warstw posadzki.

3) Przej$cia piondw przez plyte posadzki nalezy uszczelni¢ kotnierzami

4) Wykona¢ otwory w $cianach pomigdzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach
nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych tuleje wraz z kotnierzami
uszczelniajacymi.

5) Wykona¢ $cianki instalacyjne umozliwiajace montaz stelazy dla misek ustgpowych.

6) Wykona¢ obrobki blacharskie przy przejsciach przewodéw kanalizacyjnych przez dach
budynku.

7) Posadzki w pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustéw podtogowych.

8) Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur systemu.

9) Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane préobie ci$nienia. Cisnienie probne musi

wynosi¢ 1,5-krotna warto$¢ cisnienia roboczego.

10) Odcinki przewodu ttocznego musza by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie probne musi

wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego nie mniejsza niz 0,9MPa

— Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

— Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z wykonywaniem poziomow kanalizacyjnych
(sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej 1 dostosowac
do nich rzedne projektowanej kanalizacji wewngtrznej przy zachowaniu minimalnych
spadkow

— Montaz $cianek montazowych nalezy prowadzi¢ wg wytycznych producenta. Pozostate
$cianki maskujace wg PB architektury

— W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

— Koordynacjg realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

—  Mocowania przewodow wod-kan wykona¢ z elementami wibroizolacyjnymi.

— Dobrane materialy, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga byc
zastapione innymi rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.
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9. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN Z CENTRALI

WENTYLACYJNEJ.

9.1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalacja odprowadzenia skroplin z centrali
wentylacyjnej N1-W1 zlokalizowanej w przestrzeni nieogrzewanego poddasza nieuzytkowego.
Odprowadzenie skroplin bedzie odbywato si¢ z tacy ociekowej sekcji wymiennika krzyzowego
w okresie zimowym. Przewiduje si¢ dodatkowe odprowadzenie skroplin z bloku chtodnicy
freonowej (dodatkowa opcja wyposazenia centrali wentylacyjnej).

Centrala wentylacyjna powinna posiada¢ zamontowane krééce odptywu skroplin
wyprowadzone na zewnatrz obudowy centrali. Do kro¢céw sptywowych nalezy podiaczyc
syfony majace za zadanie odprowadzenie, przy roéznych warto$ciach ci$nienia w sekcji i
ci$nienia otoczenia, wykraplajacej si¢ wody na wymiennikach. Ze wzgledu na potaczenie
syfonow roznych sekcji jednym kolektorem odptywowym, nalezy zastosowa¢ odpowietrzenie
przewodu zbiorczego skroplin. Przed uruchomieniem centrali syfony nalezy zala¢ woda.
Przewody skroplin nalezy wlaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego PKW1.

9.2. MATERIAL PRZEWODOW

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur i ksztattek z PP. Przewody
montowaé¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta czyli na podporach przesuwnych i
punktach stalych systemowych. Skropliny nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem min
0,5%. Skropliny z centrali wentylacyjnej nalezy wiaczy¢ do piondéw kanalizacyjnych poprzez
trojnik. Przed wlaczeniem skroplin do piondéw kanalizacyjnych nalez zamontowac syfon z
blokada antyzapachowa. W trakcie wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ rury przed
zniszczeniem. Przewody skroplin nalezy zaizolowaé cieplnie izolacja antyroszeniowa o
grubosci 13mm

Przewody odprowadzi¢ ze spadkiem 0,5%.
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10. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
10.1. WSTEP.

Opracowanie zawiera rozwiazanie instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanego
budynku .

Dla pomieszczen kuchni i1 zaplecza kuchennego zaprojektowano instalacj¢ wentylacji
mechanicznej,

majaca na celu dostarczenie wymaganej ilosci powietrza §wiezego przy jednoczesnym
usuwaniu powietrza zanieczyszczonego.

10.2. OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Dla pomieszczen kuchni i zmywalni zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Z uwagi na funkcje pomieszczen przewiduje sig
osobny wywiew dla pomieszczenia zmywalni. Powietrze ze zmywalni usuwane bedzie za
pomoca wentylatora wyciagowego. Dla potrzeb WC personelu kuchni oraz pomieszczenia na
odpadki projektuje si¢ wentylacje mechaniczna wspomagajaca oparta na wentylatorach
hybrydowych.

Podzial budynku na poszczegolne uklady wentylacyjne dokonany zostal na podstawie
wytycznych technologicznych. Prowadzenie przewodow wentylacyjnych w przestrzeni
budynku podyktowane zostalo mozliwo$ciami technicznymi wynikajacymi z konstrukcji
budynku.

Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowano rozwigzania dotyczace ochrony
pozarowej w budynku.

Przyjete parametry obliczeniowe wewnetrzne.

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw =20 °C

- wilgotno$¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatura obliczeniowa tw = wynikowa

- temperatura obliczeniowa tw = wynikowa

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:

Dla lata:

Polska Norma PN-EN 13779, ,,Wentylacja budynkéw niemieszkalnych Wymagania dotyczace
wlasciwosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji”

Wg EN ISO 7730

Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

Przyjete parametry obliczeniowe zewnetrzne.

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tz=-20°C

- wilgotnos$¢ wzgledna ¢ =100%
LATO

- temperatura obliczeniowa tz=32°C

- wilgotno$¢ wzgledna 0 =45%
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Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngetrznego”,

Polska Norma PN-82/B-02430, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego

Dane wg. M. Malicki : ,,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977

uwaga: Polska — przewazajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)

Przyjete w Projekcie Budowlanym rozwiazania projektowe zaktadaja podzial na nast¢pujace

uktady wentylacyjne:

- uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny N1-W1 obstuguje pomieszczenia kuchni i
zmywalni na kondygnacji parteru. Sa to pomieszczenia nr 7 (rozdzielnia) i nr 8 (zmywalnia).
Centralg¢ wentylacyjna z wymiennikiem krzyzowym zlokalizowano w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego.

- uklad wentylacyjny wywiewny W2 obstuguje pomieszczenie zmywalni (pom.
nr 8). Nawiew do pomieszczenia bedzie si¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N1. Wentylator
wyciaggowy uktadu (WDI) posadowiony bedzie na zakonczeniu szachtu wyprowadzonego
ponad dach budynku.

- uklad wentylacyjny wywiewny W3 — obstuguje okap kuchenny zlokalizowany w pom.
rozdzielni (pom. nr 7). Wentylator wyciagowy uktadu (WD2) posadowiony bedzie na
zakonczeniu szachtu wyprowadzonego ponad dach budynku.

-uklady wentylacyjne grawitacyjne wspomagane mechanicznie — uktady obstugujace
pomieszczenia WC personelu kuchni (pom. nr 16) oraz pomieszczenie na odpadki (pom. nr
14A).

Pomieszczenia kuchenne tj. pomieszczenie rozdzielni 1 pomieszczenie zmywalni — zgodnie ze
schematem blokowym.

W pomieszczeniu rozdzielni nr 7 oraz pomieszczeniu zmywalni nr 8 projektuje si¢ instalacje
mechanicznej wentylacji nawiewno-wyciagowej, zapewniajacej dostarczenie do pomieszczen
powietrza §wiezego w ilosci Vn=1065m>/h. Wymagana ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wynika
z wytycznych technologicznych 1 wynosi odpowiednio:

e 8 wymian/h — dla pomieszczenia rozdzielni (Vn=515m’/h + Vn=425m’ dla pracy okapu

kuchennego, Vw=515 m’/h),

e 6 wymian/h — dla pomieszczenia zmywalni (Vn=125 m’/h, Vw=125 m*/h).
Wywiew z pomieszczenia zmywalni, tj. pom. nr 8, odbywat si¢ bedzie poprzez osobny uktad
wyciagowy W2 oparty na wentylatorze wyciagowym WDI1 np. typ Capp 2-190/450S lub
rOwnowazne.
Uktad N1-W1 bedzie rownowazyt ilos¢ powietrza niezbednego do pracy okapu kuchennego
(uktad W3) w iloéci Vy = 425 m’/h. Opary znad trzonu kuchennego wyciagane beda przez
okap kuchenny za posrednictwem wentylatora WD2 np. typ EW 800 lub réwnowazne.
Przewody uktadow W2 i1 W3 zostana wyprowadzone ponad dach budynku i wyposazone beda
w wentylatory dachowe z zabezpieczeniem przeciw zwrotnym.
Dla uktadu N1-W1 projektuje si¢ centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna np. typ VS-10-
R-PH/EE-T lub réwnowazne, o wydajnosci Vn=1065m’/h i Vw=515m’/h.
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w uktad odzysku ciepta z usuwanego powietrza w
oparciu o wymiennik krzyzowy. Utrzymanie statej temperatury nawiewu realizowane bedzie
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przez nagrzewnice¢ glikolowa w okresie zimowym. Regulacja pracy centrali odbywa sig
poprzez stata temperatur¢ nawiewu tn=20+£1°C dla okresu zimy. Lokalizacja centrali w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego projektowanego budynku.

Pomieszczenie sanitarne WC personelu kuchni, pomieszczenie na odpadki — zgodnie ze
schematem blokowym.

Dla zapewnienia odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia WC personelu
kuchni nr 16 oraz pomieszczenia na odpadki nr 14A, przewiduje si¢ osobne uktady wentylacji

grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie poprzez pracg wentylatoréw hybrydowych WD3 i
WD4. Kanaty ukladow zostana wyprowadzone ponad dach budynku i wyposazone w
obrotowe nasady kominowe

np. Turbowent Tulipan hybrydowy ¢150 lub rownowazne. Projekt kanaléw grawitacyjnych
wyzej wymienionych uktadow wg PB Architektury.

Projektowane nasady wykorzystuja site wiatru do wspomagania ciaggu kominowego. Ilo$¢
powietrza wentylacyjnego wywiewanego przy uzyciu nasad wynosi odpowiednio:

50m*/h — pomieszczenie WC personelu kuchni nr 16,

50m’/h — pomieszczenie na odpadki nr 14A.

Doplyw powietrza do wyzej wymienionych pomieszczen bezposrednio z zewnatrz oraz z
pomieszczen przyleghlych poprzez kratki kontaktowe.

10.3. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ — UKEAD N1-W1

Dla pomieszczen kuchennych oraz na potrzeby okapu kuchennego projektuje si¢ instalacje
wentylacji mechanicznej] nawiewno-wywiewnej, z odzyskiem ciepta na wymienniku
krzyzowym, zapewniajaca wymagana krotno$¢ wymian w ciagu godziny oraz wymagang ilo$¢
powietrza higienicznego nawiewanego do pomieszczenia.

Powietrze nawiewane podlega obrobce w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego projektowanego budynku.

Obliczeniowe parametry wewnetrzne:

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw =20 °C

- wilgotno$¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatura obliczeniowa tw = wynikowa

- wilgotnos$¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:

Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi”

Wg EN ISO 7730
Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401
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10.3.1. KLASA CZYSTOSCI POWIETRZA

Nawiew powietrza wentylacyjnego poprzez filtry klasy G-4. Wywiew powietrza poprzez uktad
podwdjnego filtra powietrza klasy G4. Szczegdtowe parametry centrali wentylacyjnej 1 filtrow
znajduja si¢ w karcie doborowej centrali wentylacyjnej (tj. zatacznik nr 5 niniejszego
opracowania projektowego).

10.3.2. ROZDZIAL. POWIETRZA

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla uktadu N1-W1 zlokalizowana jest w
przestrzeni nieuzytkowej projektowanego budynku.

Kanaly nawiewne i wywiewne rozprowadzajace powietrze prowadzone beda w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego a nastepnie w szachcie wentylacyjnym. Rozprowadzenie powietrza
pod stropem pomieszczen rozdzielni i zmywalni w obudowach gipsowo - kartonowych.
Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne np. typ STWS lub
rownowazne. Otwory wylotowe do kratek wentylacyjnych wyposazy¢ nalezy w przepustnice
powietrza.

Wywiew powietrza z pomieszczenia rozdzielni realizowany bgdzie poprzez okap kuchenny
oraz kratki wentylacyjne wywiewne np. typ STWS lub rownowazne, zintegrowane z
przepustnicami powietrza. Opary znad trzonu kuchennego wyciagane beda przez okap
kuchenny za posrednictwem wentylatora WD2 np. typ EW 800 lub rownowazne. Szczegotowe
parametry oraz typ okapu kuchennego zgodnie z projektem technologicznym kuchni.

Wywiew powietrza z pomieszczenia zmywalni realizowany bedzie poprzez osobny uktad

wyciagowy W2 oparty na wentylatorze wyciagowym WDI1 np. typ Capp 2-190/450S lub
rOwnowazne.

Obrobka powietrza wentylacyjnego.
Do obrébki powietrza wentylacyjnego projektuje si¢ centrale wentylacyjna nawiewno-
wywiewna typ VS-10-R-PH/EE-T lub réwnowazne wyposazona w nastgpujace bloki dla
nawiewu:
-blok czerpni,
-blok thumika akustycznego
-blok filtracji (G-4),
-blok wymiennika krzyzowego,
-blok nagrzewnicy glikolowej,
-blok chtodnicy freonowej (czynnik chtodzacy R410a),
- sekcja wentylatora nawiewnego,
-blok pustej sekcji dla chtodnicy freonowej (czynnik chtodzacy R410a),
dla wywiewu:
-blok wyrzutni,
-blok filtra(G-4)x2,
-blok wentylatora wywiewnego.
-blok ttumika akustycznego
Ilo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: N5 - Vn=1065 m’/h,
Tlo$¢ powietrza wywiewanego wynosi: W5 - Vw=515 m’/h.
Dobor centrali wentylacyjnej N1-W1 zamieszczono do niniejszej dokumnetacji jako zatacznik
nr 5.

Powietrze §wieze dostarczane do centrali wentylacyjnej przeptywa przez blok filtra klasy G-4,
a nastgpnie dla okresu zimy kierowane jest na krzyzowy wymiennik ciepta. Powietrze
przeptywajace przez wymiennik zostaje wstepnie ogrzane do temperatury ok. -3,1 °C po czym
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kierowane jest na nagrzewnicg glikolowa gdzie zostaje ogrzane do temperatury nawiewu t;.
+20,0 °C.

Dla okresu lata powietrze $wieze kierowane jest bezposrednio do pomieszczen.

Nawiew powietrza zapewnia czesciowy odbior zyskéw ciepta w pomieszczeniach
obstugiwanych przez centralg N1-W1.

Nawiew 1 wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kratek
nawiewnych 1 wywiewnych zintegrowanych z przepustnicami powietrza. Kratki montowane
bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. Projektuje si¢ kratki wentylacyjne z ruchomymi
kierownicami np. typ STWS lub rownowazne.

10.3.3. ZASADA PRACY UKLADU

- dla zimy - Dla pomieszczen kuchennych tj. rozdzielni i zmywalni projektuje si¢ wentylacje
bez regulacji wilgotnos$ci dla okresu zimy.

Przyjete rozwiazanie zaklada dostarczenie do pomieszczen wymaganej iloSci powietrza
Swiezego o statej temperaturze nawiewu (dla zimy ty = +20°C).

Zaktada si¢ maksymalng ilo$¢ powietrza §wiezego rowna ilosci powietrza higienicznego.
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewnia instalacja c.o.

- dla lata — Powietrze zewngtrzne w okresie lata kierowane bedzie bezposrednio do
pomieszczen. Krotno$¢ wymian w pomieszczeniach zapewni czg¢sciowy odbior zyskow ciepla.

Ilo$¢ powietrza swiezego dla pomieszczenia rozdzielni:

e 515 m’/h — ilo$¢ powietrza wynikajaca z zatozonej w technologii kuchni krotnosci

wymian powietrza wentylacyjnego (tj. 8 wymian/h),

e 425 m’/h — ilo§¢ powietrza niezbedna do pracy wentylatora okapu kuchennego.
Sumaryczna ilo$¢ powietrza dostarczanego do pomieszczenia rozdzielni w czasie pracy okapu
kuchennego: Vn=940 m’/h. W czasic gdy okap nie bedzie pracowal, ilos¢ powietrza
dostarczanego do pomieszczenia wyniesie 515 m’/h.
[lo$¢ powietrza §wiezego dla pomieszczenia zmywalni wyniesie:

e 125m’/h — ilo§¢ powietrza wynikajaca z zalozonej w technologii kuchni krotnosci

wymian powietrza wentylacyjnego (tj. 6 wymian/h).

[lo$¢ powietrza usuwanego z pomieszczen bedzie rowna ilo$ci powietrza nawiewanego.
Praca uktadow wentylacyjnych umozliwi zapewnienie réwnowagi pomiedzy iloscia powietrza
nawiewanego 1 powietrza wywiewanego.
Szczegdlowe zestawienie ilosci powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono
w czegsci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bilansie powietrza wentylacyjnego.

Powietrze dostarczane jest do centrali poprzez czerpni¢ zlokalizowana w potudniowej $cianie
kondygnacji poddasza nieuzytkowego (ze wzgledéw higieniczno-sanitarnych nie jest mozliwe
umiejscowienie czerpni po stronie poéinocnej budynku). Wywiew powietrza realizowany bgdzie
poprzez wyrzutni¢ wyprowadzona ponad dach budynku. Projektuje si¢ centralg wentylacyjna
wyposazona w ttumiki akustyczne na przewodzie nawiewnym i wywiewnym.

Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach obstugiwanych przez uktad N1-W1 realizowana
bedzie poprzez kratki nawiewne/wywiewne (zintegrowane z przepustnica). Lokalizacje
dostosowac do lokalizacji o§wietlenia.
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10.3.4 TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach nawiewnym oraz wywiewnym projektuje si¢ kulisowe thumiki hatasu (po jednym
na kanat).

Thumiki hatasu powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem podajacym kierunek przeplywu powietrza oraz sposdb usytuowania ttumika w
instalacji.

Dobor ttumikéw akustycznych dla uktadu N1 1 W1 zamieszczono do niniejszej dokumnetacji
jako zalacznik nr 4.

10.4. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD W2

Dla pomieszczenia zmywalni nr 8, zlokalizowanej na kondygnacji parteru, projektuje si¢
wentylacje mechaniczna wyciagowa oparta na wentylatorze dachowym WD1 o wydajnosci
Vw=125 m’/h.

Nawiew powietrza bedzie si¢ odbywal z uktadu wentylacyjnego N1.

Szczegotowe zestawienie ilo$ci powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono
w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bilansie powietrza wentylacyjnego.

Jako wentylator wywiewny projektuje si¢ wentylator np. typ Capp 2-190/450S Ilub

rOwnowazne.

10.4.1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczenia zmywalni nr 8 realizowany bedzie poprzez kratki
wentylacyjne wywiewne np. typ STWS lub rownowazne, zintegrowane z przepustnicami
powietrza.

Nawiew powietrza bedzie si¢ odbywal z uktadu wentylacyjnego N1. Kratki nawiewne uktadu
N1, kompensujacego ilos¢ powietrza wentylacyjnego, beda znajdowaty si¢ w tym samym
pomieszczeniu tj. zmywalni (pom. nr 8).

10.5. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD W3.

Dla pomieszczenia rozdzielni nr 7, zlokalizowanej na kondygnacji parteru, projektuje sig
wentylacje mechaniczna wyciagowa z okapu kuchennego,oparta na wentylatorze dachowym
WD2, o wydajnosci Vw=425 m’/h.

Nawiew powietrza bgdzie si¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N1.

Szczegdlowe zestawienie ilosci powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bilansie powietrza wentylacyjnego.

Jako wentylator wywiewny projektuje si¢ wentylator np. typ EW 800 lub rownowazne.

10.5.1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczenia rozdzielni nr 7 realizowany bedzie poprzez okap
kuchenny.

Typ 1 parametry techniczne okapu kuchennego zostaty okreslone w projekcie technologicznym
kuchni wraz z pomieszczeniami przynaleznymi.

Nawiew powietrza bedzie si¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N1. Kratki nawiewne uktadu
N1, kompensujacego ilo$¢ powietrza wentylacyjnego, beda znajdowaly si¢ w tym samym
pomieszczeniu tj. rozdzielni (pom. nr 7).
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10.6. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKELADY WENTYLACYJNE
GRAWITACYIJNE WSPOMAGANE MECHANICZNIE.
Dla zapewnienia odprowadzenia zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia WC personelu

kuchni nr 16 oraz pomieszczenia na odpadki nr 14A, przewiduje si¢ osobne uktady wentylacji
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie poprzez prace wentylatorow hybrydowych WD3 i
WD4. Kanaty ukladow zostana wyprowadzone ponad dach budynku i wyposazone w

obrotowe nasady kominowe np. Turbowent Tulipan hybrydowy ¢150 lub réwnowazne. Projekt
kanaléw grawitacyjnych wyzej wymienionych uktadow wg PB Architektury.

Projektowane nasady zamontowane beda na wylotach komindéw wentylacyjnych o dziataniu
grawitacyjnym. Obrotowa nasada kominowa np. Turbowent Tulipan Hybrydowy Ilub
robwnowazne, jest urzadzeniem dynamicznie wykorzystujacym sil¢ wiatru do wspomagania
ciagu kominowego. Ilo§¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego przy uzyciu nasad wynosi
odpowiednio:

50m*/h — pomieszczenie WC personelu kuchni nr 16,

50m’/h — pomieszczenie na odpadki nr 14A.

Doptyw powietrza do wyzej wymienionych pomieszczen bezposrednio z zewnatrz oraz z
pomieszczen przyleghlych poprzez kratki kontaktowe.

10.7. LOKALIZACJA IMONTAZ URZADZEN WENTYLACYJINYCH.

Centrala wentylacyjna N1-W1 np. typ VS-10-R-PH/EE-T lub réwnowazne, zlokalizowana
bedzie w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Centrale N1-W1 nalezy zamontowaé na
konstrukcji stalowej w pozycji lezacej na wysokosci 30 cm od poziomu stropu. Konstrukcja
stalowa musi by¢ wypoziomowana. Wysokos$¢ konstrukeji musi uwzglednia¢ zamontowanie
syfonu odprowadzajacego skropliny z tacy ociekowej bloku wymiennika krzyzowego.
Mocowanie centrali na konstrukcji wsporczej poprzez przekladki z gumy grubosci 1 cm.
Centralg montowa¢ przy pomocy S$rub M8 poprzez uchwyty do podwieszania. Projekt
konstrukcji stalowej nie wchodzi w skatad niniejszego opracowania. Konstrukcja wsporcza
centrali wg PB konstrukcji.

Wentylatory wyciagowe np. typ EW 800 lub rownowazne oraz np. typ Capp 2-190/450S lub
rownowazne, nalezy posadowi¢ na wylocie szachtow instalacyjnych. Osprzgt wentylatorow
nalezy montowa¢ w szachcie instalacyjnym.

Obrotowe nasady kominowe np. typ Turbowent Tulipan Hybrydowy lub rownowazne nalezy
zamontowa¢ na wylotach kanatow grawitacyjnych.

Wielko$¢ urzadzen oraz ich parametry techniczne zamieszczono w kartach doboru urzadzen
oraz w specyfikacji urzadzen zataczonych do niniejszego opracowania jako zataczniki.
Lokalizacja centrali wentylatoréw wyciagowych oraz nasad kominowych wg czgsci
rysunkowej opracowania projektowego.

Dla central wentylacyjnych oraz wentylatoréw nalezy zapewni¢ przestrzen eksploatacyjna
urzadzen. Dodatkowo na powierzchni dachu oraz w przestrzeni nieuzytkowej poddasza nalezy
przewidzie¢ drogi (doj$cia) serwisowe do urzadzen.

Centrale powinny by¢ posadowione w sposob zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku przez zastosowanie amortyzatorow gumowych. Wentylatory nalezy
posadowi¢ w taki sposob, aby nie nastegpowalo przenoszenie ich drgan na konstrukcje budynku
przez zamocowanie na podstawie, oddzielonej za pomoca specjalnych elementéw sprezystych
(wibroizolatoréw) od konstrukcji budynku oraz oddzielnie od sieci przewodow za pomoca
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tacznikdéw elastycznych. Wibroizolatory nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby s$rodek
ciezkosci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odlegto$ci pomigdzy nimi.
Laczniki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
-wymiary poprzeczne 1 ksztatt lacznikow zgodne z wymiarami i1 ksztaltem otworow
wentylatora,
-dlugos$¢ tacznikow elastycznych od 100 do 250 mm,
-taczniki elastyczne tak zamocowane (naprezone), aby ich materiat zachowat ksztalt tacznika
podczas pracy wentylatora i1 jednoczes$nie drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacjg.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi

wirnika wentylatora,
e rownolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i1 osi silnika,
e ustawienie kot pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i
silnika (w przypadku wentylatorow z przektadnia pasowa),

e naprgzenie paskow klinowych zgodnie z instrukcja producenta.
Centrala powinna by¢ posadowiona w taki sposob, aby podiaczenie instalacji zwiazanych
(kanaly wentylacyjne, rurociagi, tory kablowe) nie powodowato kolizji z panelami
inspekcyjnymi. Nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci migdzy strona obstugi a istniejacymi w
miejscu montazu stalymi elementami zabudowy ($ciany, podpory, rurociagi itp.). W przestrzeni
obstugowej dopuszcza si¢ zamontowanie instalacji, rurociagéw, konstrukcji wsporczych
jedynie w sposob umozliwiajacy tatwy demontaz i montaz na czas obstugi serwisowej, napraw
1 remontow.
Centrala wentylacyjna powinna mie¢ zamocowane na state tabliczki ze statym oznakowaniem i
podawac co najmnie;j:
- nazw¢ producenta,
- typ centrali,
- numer zamowienia,
- niezbedne dane techniczne.

10.8. KANALY WENTYLACYJNE.

Zbiorcze kanaly wentylacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia
rozdzielni i zmywalni, nastgpnie w szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego. Projektuje si¢ mocowanie kanatow wentylacyjnych do $cian 1 stropow
pomieszczen za pomocg zawiesi systemowych z elementami wibroizolacji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych, przy czym w przypadku potaczen
kotierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy mocowa¢ na
konstrukcji wsporczej 10 cm powyzej powierzchni stropu. Kanaty wyrzutowe mocowaé¢ do
elementow konstrukcyjnych dachu za pomoca podwieszen.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewoddéw lub przewodow
z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetna mineralna lub
innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przej$cia przewoddéw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonywa¢ w sposob nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdhuzne 1 poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej nalezy ponadto zachowac na catej powierzchni izolacji
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odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Uszczelki nie powinny pochtania¢ wilgoci

oraz powinny by¢ odporne, w uzasadnionych przypadkach, na srodowisko agresywne.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy mocowac za

pomoca zawiesi systemowych z elementami wibroizolacji do:

- konstrukcji wsporczych przygotowanych do mocowania kanatéw. Konstrukcje wsporcze
wykona¢ wedlug projektu konstrukcji.

Trasy prowadzenia kanatow wentylacyjnych pokazano na rzutach 1 przekrojach

zamieszczonych w niniejszej dokumentacji.

Kanaly wentylacyjne musza mie¢ gladkie $ciany, a wykonanie ksztaltek i1 potaczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych oraz w trdjnikach jednostronnie
za$lepionych nalezy zamocowac kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie powinno
powodowa¢ dodatkowych drgan 1 hatasu. Na kanatach o duzych przekrojach wykona¢ otwory
rewizyjne i oznakowac.

Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity si¢ ich
wewngetrzne Scianki.

W celu wyrdéwnania potencjatow elektrycznych 1 odprowadzenia tadunku koinierze kanatow
taczy¢ poprzez mostkowanie.

Elementy przejsciowe musza mie¢ odpowiednie katy w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku 1 odgatgzienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w topatki
kierownicze, promien wewngtrzny ksztaltek musi wynosi¢ co najmniej SOmm.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to powodowaé
dodatkowy hatas 1 drgania).

Kanaly o duzych przekrojach powinny posiada¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia
powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia i profile wzmacniajace.

Przewody 1 ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej nalezy zabezpieczy¢ $rodkami

antykorozyjnymi.

10.9. MATERIAL PRZEWODOW

Zbiorcze kanaly wentylacyjne nawiewne oraz kanaly wyciagowe wywiewajace powietrze
nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci A o grubos$ci minimum:
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

do 750mm - 0,75mm

powyzej 750 do 1400mm — 0,9mm

powyzej 1400mm — 1,1mm

Kanaty okragte:

0100 + 9125 — 0,50mm

0160 + 0250 — 0,60mm

0280 + 9710 — 1,00mm

Powyzej 710mm — 1,10mm.

Powierzchnie przewodéw z blachy maja by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen, materiat za$
jednorodny, bez wzeréw 1 wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkow, peknieé 1 tym podobnych wad. Inne zalecenia s zgodne z wymaganiami norm:

-wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym (PN-EN 1505 i PN-EN 1506),
-wytrzymalos¢ i1 szczelno$¢ przewodoéw wentylacyjnych z blachy (PN-EN 1507 i PN-EN 12237),
-wytrzymatosc¢ 1 szczelnos$¢ przewodow wentylacyjnych z ptyt izolacyjnych (PN-EN 13403),
-wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy (PN-B-03434),

-polaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy (PN-B-76002),

-kotnierze przewodow wentylacyjnych o przekroju kotowym z blachy (PN-EN 12220),
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10.10. OTWORY REWIZYINE I MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACII
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skltadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen 1
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdéw instalacji nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.
Nalezy unika¢ wszystkich urzadzen lub elementow wewnatrz przewodow, ktore utrudniaja ich
czyszczenie. Elementy usztywniajace lub inne elementy wyposazenia, niezbedne wewnatrz
przewodéw, powinny by¢ gtadkie. Sruby lub nity (§ruby o maksymalnej dtugosci 13 mm),
stosowane do montazu, moga wnika¢ do wngtrza przewodow, pod warunkiem, ze nie
utrudniajq one czyszczenia 1 konserwacji.
Nie wolno stosowa¢ ostro zakonczonych srub w poblizu otworéow rewizyjnych, gdzie mogtyby
one powodowaé uszkodzenia ciala ludzkiego, a w szczego6lnosci nie nalezy ich stosowaé w
odlegtosci mniejszej niz 1 m od nawiewnikow 1 wywiewnikow lub pokryw rewizyjnych.
Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.
Sie¢ przewodoéw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, by zadna czg$¢ sieci
przewodow nie zawierata wigcej niz:

e jedna zmiang $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej,

e jedna zmiang kierunku, wigksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej,

e 7.7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjne;j.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewoddéw maksymalny odstgp miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10 m, a w przypadku powietrza kategorii WYW 4
wedtug PN-EN 13779, ten maksymalny odstep powinien wynosi¢ od 3m do 5m, w zaleznos$ci
od wlasciwosci zanieczyszczen w powietrzu wywiewanym.
Gorna 1 dolna cze$¢ pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.
Nalezy zapewni¢ dostgp z obu stron lub umozliwi¢ wymontowanie do konserwacji elementow
sktadowych instalacji, montowanych w przewodach, ktéore nie moga by¢ czyszczone
bezposrednio bez utrudnien, takich jak:

e przepustnice regulacyjne i odcinajace,
przeciwpozarowe klapy odcinajace,
nagrzewnice i chtodnice,
nawilzacze,
ttumiki hatasu z wewngtrznymi plytami,
filtry powietrza,
wentylatory przewodowe,
urzadzenia do odzyskiwania ciepta,
urzadzenia do regulacji strumienia powietrza,

e kierownice powietrza.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

10.11. IZOLACJA TERMICZNA.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku nalezy zaizolowac
termicznie wetng mineralng grubosci 40mm laminowana folia aluminiowa.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni niecogrzewanego
poddasza nieuzytkowego budynku nalezy zaizolowaé termicznie welna mineralna grubosci
40mm laminowana folia aluminiowa. Kanaty czerpne 1 wyrzutowe pozostawia si¢ bez izolacji
cieplne;j.
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10.12. WYMAGANIA DOTYCZACE MOCOWANIA PRZEWODOW

W odniesieniu do podpdr i podwieszen nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

- material podpor i podwieszen lub sposdb zabezpieczenia ich powierzchni ma zapewnic
odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania,

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw ma by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

- odleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami wustali¢c z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow. Zapewnié, aby ugiecie przewodow nie wptywato
na ich szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢ fizyczna.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia
wynikajace z mas:

e przewodow,

e materiatu izolacyjnego,

e clementéw instalacji zamontowanych w sieci przewodow niezamocowanych
niezaleznie np. thumikéw, przepustnic, materiatow izolacyjnych itp.,

e clementow sktadowych podpér lub podwieszen,

e osoby lub osob, ktore beda stanowily dodatkowe obciazenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacji,

e ewentualnych dodatkowych obciazen zewnetrznych, np. drabin.

Nalezy zapewni¢ wspotczynnik bezpieczenstwa:

e w przypadku elementow przeznaczonych do zamocowania podpor lub podwieszen do
konstrukeji budynku réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia
wywieranego przez podpore i odcinki przewodow,

e w przypadku za$ pionowych elementéw podpdr i podwieszen rdowny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznos$ci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen 1 podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obciazenia oraz taka konstrukcjg, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi 1 kazda czg$cia elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odleglosci
migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

Podpory i podwieszenia nalezy wykonywac¢ jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z
materiatoéw elastycznych, za$ na niemetalowych elementach przewodow blaszanych powinny
by¢ wykonane obejs$cia uziemiajace antystatyczne.

10.13.MATERIAL. PRZEWODOW

Przewody wentylacyjne wykonane bgda z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434.
Powierzchnie przewodéw z blachy musza by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen, materiat za$
jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad. Inne zalecenia s zgodne z wymaganiami norm:

- wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym (PN-EN 1505 i PN-EN 150),

- wytrzymato$¢ 1 szczelnos$¢ przewodow wentylacyjnych z blachy (PN-EN 1507 i PN-EN
12237).,

-wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych z ptyt izolacyjnych (PN-EN 13403),
-wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy (PN-B-03434),

-potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy (PN-B-76002),

-kohierze przewodow wentylacyjnych o przekroju kotlowym z blachy (PN-EN 12220),

-wlasnosci mechaniczne przewodow gigtkich (PN-EN 13180).
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10.14. CZERPNIA I WYRZUTNIA.

Dla uktadu wentylacyjnego C1 zaprojektowano okragla czerpni¢ powietrza np. typ B-630 o
wymiarze (0630 lub réwnowazne. Czerpnia zlokalizowana bedzie na potudniowej $cianie
budynku przedszkola. Wysoko$¢ montazowa czerpni hs=+7,75m (230,35 m n.p.m).

Dla uktadu wentylacyjnego Wrl zaprojektowano wyrzutni¢ dachowa prostokatna np. typ WD-
B o wymiarze 250x250 mm lub réwnowazne. Wyrzutnia zostanie wyprowadzona ponad dach
projektowanego budynku.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego zgodnie z czg$cia rysunkowa
niniejszego opracowania projektowego.

10.15. REGULACJA INSTALACIL

Dla regulacji  hydraulicznej instalacji ~ wentylacji  projektuje  si¢  przepustnice
wieloptaszczyznowe zintegrowane z kratkami nawiewnymi oraz wywiewnymi. Lokalizacje
elementow regulacyjnych pokazano na rzutach i przekrojach zamieszczonych w dokumentacji.
W przypadku zamontowania elementow regulacji w przestrzeni obudow gipsowo-kartonowych
nalezy zamontowa¢ na obudowach rewizje, umozliwiajace dostep serwisowy do obstugi urzadzen.

10.15.WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
10.15.1. MONTAZ KANALOW.

a/ Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, taczone na kotnierze z
uszczelkami z gumy.
Dla podwyzszenia szczelnosci dodatkowo potaczenia $ciskac¢ klipsem co 20 cm.
W uktadach wentylacyjnych nalezy zapewni¢ klasg szczelno$ci kanatow wentylacyjnych
»A”" (wg PN-B-76001).

b/ Wieszaki i podpory wykona¢ z elementéw ocynkowanych z elementami wibroizolacji
Podpory i podwieszenia wykona¢ co 2 m.
Zawiesia 1 poprzeczki ocynkowane lub kadmowane.
Nawiewniki sufitowe w stropach podwieszonych montowa¢ na poprzeczkach lub
zawieszkach.

¢/ Ksztattki z blachy ocynkowanej taczy¢ z przewodami gigtkimi przez ich nasunigcie.

d/ Kratki wywiewne montowac do trojnikdw.

e/ Ztady wywiewne 1 nawiewne wyposazono w przepustnice wieloptaszczyznowe i do regulacji
wydatku powietrza.
Ztady wymagaja precyzyjnego wyregulowania wydatkdw powietrza w poszczegolnych
pomieszczeniach celem zachowania zatozonego rozktadu cisnien.

f/ Kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy mocowac
na konstrukcji wsporczej 10 cm powyzej powierzchni stropu. Kanaty wyrzutowe mocowaé
do elementéw konstrukcyjnych dachu za pomoca podwieszen.
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10.15.2.MONTAZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

Centralg nalezy zamontowac na konstrukcji stalowej w pozycji lezacej na wysokosci 30 cm od
poziomu stropu. Mocowanie centrali na konstrukcji wsporczej poprzez przektadki z gumy
grubosci 1 cm. Centralg montowac przy pomocy $rub M8 poprzez uchwyty do podwieszania.
Centrala wentylacyjna powinna speinia¢ nastgpujace wymogi:

- silniki wentylatoréw przystosowane do pracy z falownikami,

- wewngtrzne $Sciany centrali, komor 1 urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie i fatwe do
czyszczenia i dezynfekcji,

-obudowa centrali powinna by¢ wykonana z zabezpieczonych antykorozyjnie i odpornych na
$cieranie materiatéw, przy czym jakos¢ powierzchni obudowy powinna odpowiadaé jakosci
co najmniej blachy stalowej ocynkowane;.

- wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ odporne na $rodki stosowane do dezynfekcji,

- powierzchnie potaczen centrali uwzgledniajac wszystkie mozliwe wpltywy zaktocen, n.p.:
przepusty na przeprowadzenie kabli, musza odpowiada¢ klasie szczelnosci wg DIN V24194
cz. 2,

- zainstalowane filtry EU4 nie powinny wykazywac¢ pod wptywem wilgoci zadnych zjawisk
rozpadu, ani degradacji klasy filtra; opor filtra nie powinien by¢ istotnie zmienny,

- na S$cianie centrali nalezy umiesci¢ informacje o klasie filtra, producencie materialu
filtrujacego, poczatkowej roznicy cisnien oraz dozwolonej, koncowej rdznicy ci$nien; nalezy
przewidzie¢ takze miejsce do zapisywania ostatniej daty wymiany filtra,

- bloki wentylatoréw musza by¢ wyposazony w otwor rewizyjny umozliwiajacy czyszczenie,

- §ciany komory powinny posiadac izolacje cieplna i akustyczna,

- budowa centrali powinna by¢ modutowa, co umozliwi tatwy montaz tych urzadzen,

-w miejscach, gdzie wymagany jest dostgp nalezy zamontowaé pokrywy rewizyjne
z uchwytami i zamkami o regulowanej sile docisku,

- wylacznik serwisowy na obudowie centrali,

- o$wietlenie wewnetrzne blokéw wentylatora

- przy odptywach z tac ociekowych przy chtodnicach nalezy zamontowa¢ syfony (w dostawie
producenta central).

Dane techniczne centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw ich konfiguracje zawieraja wydruki

komputerowe doboru central, wentylatorow wyciagowych oraz specyfikacja urzadzen

wentylacyjnych zamieszczone w niniejszym opracowaniu.

Wymagania:
- wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy klasa 2A

- szczelnos$¢ obudowy klasa B
- wspotczynnik obudowy central wentylacyjnych —klasa T2
- wspolczynnik mostoéw cieplnych TB3

10.15.3.ROZRUCH INSTALACIJI I PROBY.

a/ Po zamontowaniu kanaléw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacj¢ poddac
probie szczelnosci na ci$nienie zgodnie z PN-EN 13779.

b/ Rozruch urzadzen - centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow wyciagowych dokona¢ w
porozumieniu z serwisem producenta.

¢/ Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ nazwy ukltadoéw i kierunki

przeptywow.
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10.16. WYTYCZNE DLA BRANZ.
10.16.1 ARCHITEKTURA.

a/ wykona¢ obudowy estetyczne kanatow wentylacyjnych,
b/ zapewni¢ dostep rewizyjny do przepustnic zamontowanych nad sufitami podwieszonymi
oraz w obudowach architektonicznych,

10.16.2 KONSTRUKCIJA.

a/ wykona¢ otwory w Scianach 1 stropach umozliwiajace prowadzenie kanatow
wentylacyjnych,

b/ wykona¢ nadbudowy murowane umozliwiajace wyjscie kanatow wentylacyjnych na dach

budynku,

¢/ wykona¢ uszczelnienie 1 obrobki blacharskie przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez

dach,

10.16.3 BRANZA ELEKTYCZNA.
a/ doprowadzi¢ napigcie do centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow wyciagowych.

10.16.4 AUTOMATYKA.

W celu uzyskania zadanych parametréw powietrza nawiewanego, konieczne jest automatyczne
sterowanie procesami obrobki powietrza. Zapewni¢ automatyczne sterowanie urzadzeniami
wentylacyjnymi.

10.17.UWAGI WYKONAWCZE.

Za pelne opracowanie i1 zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostalo zapisane,

narysowane lub skosztorysowane.

1. Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi si¢. Wszystkie
elementy ujgte w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie objete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstgpstw.

2. Zapewni¢ dostep do elementdéw regulacji uktadow (wykonaé otwory rewizyjne). Miejsca
zamontowania przepustnic regulacyjnych, klap pozarowych, regulatoréw, trwale oznaczy¢.

3. Przed wykonaniem instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja dotyczaca
instalacji grzewczej, odzysku ciepla i instalacji elektrycznej. Koordynacj¢ realizacji nalezy
wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

4. Ksztaltki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miar¢ wykonywania instalacji. Nalezy
liczy¢ si¢ z koniecznoscia dopasowywania ksztaltek bezposrednio na budowie.

5. Elementy wyposazenia instalacji (centrala, wentylatory, ttumiki i inne) zostaty opisane w
specyfikacji urzadzen wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem przed zamowieniem.

6. Przed ostatecznym zamodwieniem elementéw nawiewnych i1 wywiewnych kolor RAL
potwierdzi¢ z Architektem.

7. Przed zamowieniem central wentylacyjnych, wydruki techniczne stanowiace podstawe
zamoOwienia nalezy ponownie potwierdzi¢ przez projektanta.

8. Izolacja cieplna kanatow wentylacyjnych 1 tlhumikéw musi by¢ wykonana starannie
(doktadne docisnigcie izolacji do powierzchni kanalu) z uwagi na mozliwos¢ powstawania
zjawiska poglosu i przestuchu.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanatéw wentylacyjnych kotkami
do mocowania izolacji. Kanaty musza pozosta¢ wewnatrz gtadkie.
Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane musza posiadac:
- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
- krajowa deklaracj¢ zgodnosci dla wyrobow oznakowanych znakiem CE albo
dobrowolny certyfikat zgodnosci lub obowiazkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,,.B”.
aprobate techniczna ITB dla wyrobdéw objetych PN.
Odblor robot nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002) ,,Wentylacja
budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji 1 klimatyzacji i zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych - Zeszyt 57, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002r
Odbior robot moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j
(certyfikaty 1 atesty od producenta wbudowanych materiatow).
Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzona dokumentacja
projektowa 1 obowiazujacymi normami.
Wszystkie wbudowane produkty musza speilnia¢ wymagania polskich przepisow
1 obowiazujacych norm, w tym w szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Zmiany materialow, urzadzen, odstepstwa od projektu.

6.

10.

Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) musza by¢
najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wiladz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.
Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow

wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”’. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania
zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody
Projektanta i Inwestora.

. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢

uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania rob6t musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen 1 materiatow potwierdzone przez Projektanta

Wszystkie zmiany 1 odstgpstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialbw nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjne;.
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10.18 WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji przewidziano nast¢pujace
elementy:

Kulisy thumikéw wentylacyjnych wykonane z materialow niepalnych.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdob umozliwiajacy kompensacje
wydhuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru,
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajace;.

Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatow niepalnych.

Przejécia rurociagdw 1 okablowania przez przegrody oddzielenia pozarowego lub
przegrody o odpornosci EI60 lub wigkszej nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w
klasie EI rownej odpornosci przegrody (przy pomocy rozwigzan systemowych
posiadajacych aktualny atest).

Zgodnie z Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 wentylatory i urzadzenia do uzdatniania
powietrza zainstalowane na kanatach wentylacyjnych powinny posiada¢ obudowe w
klasie odpornosci EI60 (dotyczy réwniez klap rewizyjnych).

10.19 WYMAGANIA BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkow BHP przewidziano nast¢pujace elementy:

Urzadzenia grzewcze oraz pompy musza zosta¢ uziemione i1 zabezpieczone przed
porazeniem.

W kottowni nalezy zapewni¢ instrukcje BHP 1 technologiczna.

Wszystkie urzadzenia 1 armatura musi zosta¢ uziemione 1 zabezpieczone przed
porazeniem.

Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny
dostep.

Dziatanie urzadzen kottowni jest calkowicie zautomatyzowane i w zwiazku z tym
bezpieczenstwo jej uzytkownika zalezy od utrzymania wszystkich urzadzen, armatury,
osprzetu itp. wyposazenia w pelnej sprawnosci technicznej.

Urzadzenie 1 armatur¢ nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki z numerami przyjetymi przez
wykonawce.

Na $cianie kottowni nalezy powiesi¢ schemat ideowy instalacji kottowe;.
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10.20 UWAGI KONCOWE.

1.

[98)

e

o

10.

11

14.

15.

Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z wykonywaniem poziomoéw kanalizacyjnych
(sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej 1 dostosowac
do nich rzedne projektowanej kanalizacji wewngtrznej przy zachowaniu minimalnych
spadkow

Sposob przejscia przewodoéw przez dach wg PB Architektury.

Przejécia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej danej przegrody.

Drzwi do pomieszczen WC wyposazy¢ w kratke kontaktowa.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z
dokumentacja dotyczaca wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w  sktad
niniejszego opracowania.

Koordynacje¢ realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

. Mocowania przewodow, wentylacji wykona¢ z elementami wibroizolacyjnymi.
12.
13.

Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rownowaznego,
zapewniajacego zatozone wymagania 1 rozwiazania przyjete
w niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwiazanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w
pomieszczeniach oraz standardu instalacji 1 wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta.
W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiang prowadzenia przewodow ustala¢ na
biezaco w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacje 1 urzadzenia wentylacji mechanicznej podlegaja okresowemu przegladowi i
czyszczeniu lub dezynfekcji nie rzadziej niz co 12 miesigcy.
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10.21 ZMIANY MATERIAL.OW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

1.

Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) musza byc
najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wladz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.
Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i1 zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow

wymiarowania instalacji 1 okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one
poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjgcie rozwiazania
zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjgte
rozwiazanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i
Inwestora.

. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢

uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania rob6t musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatow potwierdzone przez Projektanta
Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i1 materialbw nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
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