UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ lgcznie z pozostalymi

do 35mm
- gr. réwna $rednicy wewnetrznej rury — dla przewodéw

= gr. 20mm - dla przewodéw o $ér. wew. do 22mm
- gr. 30mm - dla przewodéw o $rednicy wew. od 22
grzejniki konwekcyjne z zasilaniem dolnym prowadzi¢ w

bruzdach podiogowych. Przewody rozprowadzajqce

prowadzi¢ pod stropem.
7. Przewody grzewcze montowaé na zawiesiach

rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacjg wod—kan.

wentylacji mechanicznej i gazu.
2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy

prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nalezy

zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje
zaizolowa¢ izolacjg:

wieksze niz przewdd.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje

zamontowa¢ zawory umozliwiajgce spust czynnika

grzewczego.
3. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania

ogrzewania wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszych

o $rednicy wew. od 35 do 100 mm
6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody zasilajgce

rozwigzywa¢ bezposrednio na budowie.
4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego

systemowych i obejmach z wibroizolacjg,
8. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu

budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go lgcznie z opisem
technicznym.

9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
opracowaé rysunki warsztatowe i przedstawi¢ do

konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
akceptacji projektanta.

opracowania.
10.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie

11.Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie

LEGENDA

Zasilanie CO — czynnik grzewczy woda (przewody pod stropem)

—— — Powr6t CO — czynnik grzewczy woda (przewody pod stropem

Zasilanie CO — czynnik grzewczy woda (przewody w posadzce)

— —— — Powrét CO — czynnik grzewczy woda (przewody w posadzce)

Zasilanie PC — czynnik grzewczy solanka (przewody pod stropem)
—— — Powr6t PC — czynnik grzewczy solanka (przewody pod stropem)

Zasilanie CT — czynnik grzewczy qlikol
Powrét CT — czynnik grzewczy glikol

Powr6t kolektory solarne — czynnik grzewczy glikol

Przewéd Gazu

Zasilanie kolektory solarne — czynnik grzewczy glikol
Dylatacja

)
8] I I
&

Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

Pion instalacji CO

1.18 +20°C

Pwym: 1863

MO Masa ognioochronna

Tuleja ognioochronna
ommmp  Grzejnik z zasilaniem dolnym

TO

Termostatyczny zawér grzejnikowy z nastawg wstepna
Grzejnikowy zawoér powrotny bez nastawy wstepnej

Zawor odcinajqcy

¢

w—e  Grzejnik drabinkowy (fazienkowy)
®

Zawér réwnowazgcy

3
‘®

Rozdzielacz ¢.0. z szafkg wnekowa

INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

Prezes (0-41) 34-42-316

Sekretariat (0-41) 34-30-250
Tel.JFax (0-41) 34-42-316

SANBUD Maciej Grzegolec

ul. Zagnariska 71A; 25-558 Kielce

tel/fax(0-41)362-32-16

ul. Targowa 18

25-520 Kielce
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ. EW. NR 29/3

e—mail: biuro@bpsanbud.pl

www.bpsanbud.pl

DATA
11.2016

SKALA

1:50
NR RYS.

12

PODPIS

NR UPRA-
WNIEN

SWK/0066/
POOS/11

SWK/0168/
POOS/09

IMIE | NAZWISKO

mgr inz. Paulina Ptak

mgr inz. Aneta Glady$

mgr inz.Damian Kotomanski

mgr inz. Michat Janus

=2SPOLDZIELNIA PRACY 2

| SANBUD

PODWYKO

NAWCA:
OBIEKT:

RYSUNEK: |RZUT PIETRA - INSTALACJA C.0. | GAZU

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJ. BUDOWLANY, BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Maciej Grzegolec

OPRACOWAL:

SPRAWDZIL:

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
SPOLDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
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Pion instalacji g

Bufor wody grzewczej o pojemnosci V

300dm3 - kazdy
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