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PRZEKROJE AW | STOP FUNDAMENTOWYCH DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
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TECHNICZNEGO.

WZMOCN. POSADZKI POD SCIANKI

1.WYKOPY POD FUNDAMENTY NALEZY CHRONIC PRZED
NAPLYWEM WOD OPADOWYCH, NIE WOLNO DOPUSCIC
DO_NAWODNIENIA WYKOPU, _

2.PRZED WYLANIEM CHUDEGO BETONU | FUNDAMENTOW
NALEZY SPRAWDZIC CZY RODZAJ GRUNTU ODPOWIADA
ZALOZENIOM PRZYJETYM W DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ
I PROJEKCIE. OBOWIAZKOWO NALEZY DOKONAC ODBIORU
WYKOPU PRZEZ WYKONAWCE PRZY UDZIALE INSPEKTORA
NADZORU | UPRAWNIONEGO GEOLOGA.

3.PRZESTRZEN POMIEDZY SKARPA WYKOPU A SCIANA FUND.
NALEZY UZUPEENIC STARANNIE ZAGESZCZONA GLINA.

4.W OZNACZONYCH MIEJSCACH WYPUSCIC, BEDNARKE,

25x4 POtACZONA ZE ZBROJENIEM PODtUZNYM tAW FUND.
5.7 tAW WYPUSCIC PR

DO POrACZENIA ZE ZBROJENIEM
ELEMENTOW. KONSTRUKCYJNYCH — StUPOW.
6.RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYS. NRT.

WYKAZ STALI DLA WZMOCNIEN

DZIALOWE GR.12cm
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500

mm
#10
2| #10
RAZEM DLUGOSC
MASA JEDNOST.
RAZEM MASA

m
0.55

m

275.00
300.00
575.00

0.617
354.78

m
kg/m
kg

55m

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

» A=Ill A—0

Lp DLUG. | ILOSC W4 ::o 5
mm m szt. m

1 | #14 930.00
2 | #6 1.16 | 600 696.00
3 | 26 1.76 38 66.88
4 | #14 | 2.50 30 | 75.00
5 | #14 | 1.90 38 | 72.20
6 | #10 1.30 64 83.20
7 | #10 1.10 50 55.00
8 | #14 | 0.50 16 8.00
9 | 26 1.56 30 46.80
10 | ¢6 130.00
RAZEM DLUGOSC m 1085.2(138.20(939.68
MASA JEDNOST. kg/m| 1.21 | 0.617| 0.222
RAZEM MASA kg 1313.1| 85.27|208.61

ZESTAWIENIE STALI _ St3SX
4 29%% M=0.94x1.6x7=10.53kg
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