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l. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy koksfrubudynku
przedszkola 7 — oddziatowego w Stopnicy, przy ulas£torne] (dziatka nr
29/3).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stanawi
- umowa z inwestorem,
- projekt wykonawczy architektury budynku przedszkae¥a Stopnicy
oraz projekty brarowe,
- dokumentacja geotechniczna opracowana przez. idanusza
Sowinskiego — ,Ustugi geologiczne”, w pdzierniku 2016r.,
- literatura i akty normatywne dotygze tematu opracowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Powyzsze  opracowanie zawiera opis techniczny  oraz nkisu
techniczne.

4. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w tetdgiotradycyjnej
ze stropami wylewanymizelbetowymi. Sciany zewrtrzne i wewrtrzne
murowane, dach o konstrukcji drewnianejg#aa dachowa). Budynek nie jest
podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje, w tymrytkowe poddasze.
Posadowienie budynku — beZpednie, na tawach fundamentowych.

4.1. EUNDAMENTY

W budynku zaprojektowano tawy fundamentowe z betkiagsy C15/20
(B20) na podktadzie z betonu C8/10 (B10). Lawy pefiroju prostoitnym,
wysokaci 40(60)cm oraz szeroko zgodnej z obliczeniami i rysunkami
konstrukcyjnymi. Lawy zbrojone podtoymi pretami ze stali A-lll (4 # 14)
pofaczonymi strzemionamp 6 co 30 cm (A-O). Lawy posiadajowniez
zbrojenie poprzeczne zgwww ¢10 1914 w rozstawie zgodnym z rysunkiem.
W miejscach oznaczonych na rysunku rzutu fundamemtalery wypuscic
z taw bednark 25x4, do ktérej zostanie przyspawangtmdgromowy.
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4.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betgeb klasy
C15/20 (B20) na zaprawie cementowej marki ,5” z al&eem mleka
wapiennego. Powierzchnigian stykagce sé z gruntem naley oczyscic,
odbi odstagjce resztki zaprawy — ewentualnie wyszpachlowavykona
izolack w postaci bezspoinowej powitoki hydroizolamjj gr. 4mm (1)
przykrywapcej rysy, na zagruntowanym (2) pogzio(do wysokeéci min. 50
cm powyej poziomu przylegagego terenu). Przestrzemicdzy scianami
piwnic asciam wykopu naley wypeinc dobrze zagszczonym gruntem
spoistym (glir).

4.3. SCIANY NADZIEMIA

Sciany zewrtrzne gr. 25cm murowane z cegty kratowki K2  klasiy.
,15”, na zaprawie cementowo — wapiennej klasy &Cieplone od zewtrz
styropianem gr. 15 cn$ciany wewrtrzne néne gr. 25cm murowane z cegly
kratowki K2 klasy min. ,15” na zaprawie cementowavapiennej klasy ,5”.
Scianki dzialowe murowane z cegty kratowki K2 gr. d® na zaprawie jak

wyze).

4.4. STROPY | WIRKCE

W budynku zaprojektowano stropglbetowe monolityczne gr. 22cm
z betonu C25/30 (B30) zbrojonectami ze stali AHI.
Wience stropowe n&cianach murowanychzelbetowe o wysok@i piyty
stropowej, wylewane wraz ze stropem, zbrojonetgoni 4914 ze stali
A-lll potaczonych strzemionami @6 co 30cm (A-0).

4.5. PODCIAGI | NADPROZA

Zaprojektowano podagi zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30
(B30) zbrojone mtami ze stali A-11IN i A-lII.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi oraz tam, gdziezpktosc
| obciazenie pozwala na zastosowanie — zaprojektowano petfabrykowane
L 19 — poza tym monolityczne z betonu jakaay

4.6. KLATKA SCHODOWA

Zaprojektowano schodyzelbetowe monolityczne, piytowe. Biegi
ptytowe, opierane g na scianach i belkach spocznikowych. Schody
zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) , zbrojongapni ze stali A-llI
i A-O.
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4.7.

DACH

Konstrukcg dachu stanowi drewniana &gba dachowa krokwiowo —
ptatwiowa z drewna sosnowego Iélvierkowego klasy C30 (K27). Wymiary
poszczegoblnych elementow edby podano na rysunkach konstrukcji dachu
zamieszczonym w ggci architektonicznej projektu. Przekroje gtownych
elementow konstrukcyjnych wiby:

e krokwie - 8x18(20)cm

e krokwie koszowe - 14x20 cm
e platwie - 12x18 cm

e stupy i miecze - 12x12 cm

Kat pochylenia potaci wynosi 35 Pokrycie dachu stanowi blacha
dachéwkowa. Zabezpieczenie przecivpowe elementow drewnianych
nalezy wykona zgodnie z projektem architektury.

Pokczenia poszczegodlnych elementéw ¢ty dachowe] wykona na
gwozdzie stalowe luBruby. Minimalna liczba gwialzi w pohczeniu — 4 szt.
Gwozdzie o srednicy od 1/6 do 1/11 gruba najcieaszego z dczonych
elementow naley wbija¢ na przemian z obu ich stron. Minimalna licZbab

w polaczeniu — 4 sztsrednicy min. 10 mm zakladanych we wgnej
nawierconych otworach @ednicy réwnej 0,93rednicysruby.

4.8. BALKONY

W budynku zaprojektowano balkony wspornikowe, plgozelbetowe,
gr.15cm z betonu C25/30 (B30), zbrojonetgmi ze stali A-lll oraz A-O.
Piyty balkonowe paiczone § monolitycznie ze stropem i ocieplone
styropianem zgodnie z projektem architektury. Nakeiem gtownym plyta
balkonowa gr. 20cm oparta na trzech lgdwach (klasa betonu i stali jak
wyzej).

4.9. 1ZOLACJE

Izolacja pozioma- pod tawami fundamentowymi powitoka hydroizolaayjn
(1) gr. 4mm na zagruntowanym (2) pazio

Izolacja pionowa— powierzchnie boczne i wierzch taw fundamentowych
oraz pionowe powierzchniescian piwnic stykajce se z gruntem
zabezpieczy przez wykonanie powtoki hydroizolacyjnej gr. 4mm) (na
zagruntowanym (2) podioi.

|zolacje termiczne oraz przeciwwilgociowe posadegkP.T. architektury.
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5. WARUNKI GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKIE | WODNE

W badanym podku gruntowym stwierdzono wygiowanie pytow
w stanie potzwartym E0,00. Grunty te as przykryte warstw gleby
migzszasci 0,5m.
W badanym podtzu nie stwierdzono wygpowania wody gruntowej.

Na podstawie dokumentacji geologicznej, projektoyvabiekt mana
zaliczy¢ dopierwszej kategorii geotechniczne,;.

6. NOSNOSC PODLOZA GRUNTOWEGO

Do obliczex jednostkowego oporu granicznego padtogruntowego
przyjeto parametry geotechniczne warstwy, kt@tanowi pyly w stanie
potzwartym (1=0,00).

Obliczenia jednostkowego oporu granicznego paaigruntowego wykonano
przy wymiarowaniu fundamentéw. Opor ten w zalaci od szerokéci tawy
WYNOSiI:

mlt, =31955+1081[B

7. POSADOWIENIE BUDYNKU

Rzedna posadowienia spodu fundamentow wynosi —1,60miz@jo
poziomu posadzki partera@,00). Lawy fundamentowe zostaty posadowione
na jednym poziomie.

Poziom posadzki parteru:

p.p.p.-=+0,00 = 224,30 m n.p.m.
Poziomy posadowienia fundamentow:

p.p.f.= 224,30 — 1,60 = 222,70 m n.p.m.

8. UWAGI

Ze wzgkdu na posadowienie projektowanego budynku na pagto
ktore stanowg pyly w stanie potzwartym natg zachowa szczegolngrodki
ostraznosci podczas wykonywania robét ziemnych i fundamernytdw oraz
w okresie eksploataciji.

W zwiazku z powyszym zaleca gico nastpuje :

e nie wolno dopécic do nawodnienia dna wykopu, nae zapewnd
swobodny i maliwie szybki sptyw wdd opadowych; roboty ziemne
prowadzé mozliwie w okresie letnim, bezopadowym,
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1)

2)

e po osagnieciu poziomu posadowienia fundamentéw, mglaiezwiocznie
wykona podkiad z ,chudego” betonu, aby zabezpiécayrunt przed
ewentualnym zamokeciem,

e przestrzé miedzy sciam fundamentow a sciam wykopu naley wypetnic
dobrze ubi gling, ktéra zabezpieczy grunt pod i obok fundamentéonegr
infiltracja wod opadowych; wokot budynku nalewykona szczela opask
betonows, a wody opadowe z dachu odprowa&dgzczelnymi korytami, jak
najdalej od budynku,

e instalacje wodoagowo — kanalizacyjne natg wyprobowa& przed ich
zastongciem; przewody wodoggowe uktadé na podsypce piaskowej, aby
nie nasipito scigcie rur przypadkowo opartych na odtamkach gruzp.i.t

e w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zmian w ugturze gruntu
w stosunku do parametrow okienych w dokumentacji geotechnicznej,
nalezy o tym niezwitocznie powiadomigeologa; rowniz wszelkie odbiory
wykopow pod fundamenty natg dokona przy udziale geologa.

Oznaczenia przye w opisie technicznym:

Hydroizolacja budowlana — bezrozpuszczalnikowahaze
polimerowo-bitumicznej o gstasci 0,8 kg/dni, konsystencii pasty,
odporna na wysokie temp.(dof@), wodoszczelni na cinie-
nie 7 baréw, przekrywaga rysy do 5mm.

Gruntujcy preparat krzemionkagy o gstosci ok. 1,15 g/cmy pH
ok. 11, przepuszczaléa pary>90%.

Opracowanie:



