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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -6
CPV —45231300-8
NA ROBOTY BUDOWLANE PRZYLACZY SANITARNYCH:

- przylkcze wodocigowe,
- przykcza kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
dla projektowanego Przedszkola 7-oddzialowego w8ty na dz. nr ewid.29/3.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreeyymagania dotycce
wykonania i odbioru robét sieci zewtrznych i przyhczeniowych.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumenfaegetargowej i stanowi
jeden z dokumentéw kontraktowych przy zleceniwaligacji robét zwazanych —
nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentaciji.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaca Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuymagania dotycce
realizacji robot:
- przykcza kanalizacji sanitarnej oraz technologicznegzasatorem
tluszczow
- przykcze wody.
1.4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kch wykonania oraz ich
zgodnd¢ z dokumentagjprojektows, specyfikac techniczia, poleceniami
Zamawiajcego oraz warunkami technicznymi.
Pozostate ogolne warunki dotyce rob6t podano w egci ogolnej specyfikacii.
2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania
podano w cgsci ogoblinej specyfikacii technicznej.
2.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJY,
TECHNOLOGICZNEJ.
- przyhcze kanalizacji sanitarnej i technologicznej zagktgwano z rur
I ksztattek PVC-U litych z uszczellgumows fabrycznie wmontowan
w kielichy, klasy S, SDR 34, SN &ednicy 160 mm
o grubdci scianek 4,7 mm.
- studzienka rewizyjna z é&gow betonowyclrednicy 1200 mm
- studzienka niewtazowéaednicy 425 mm z kinetz PE i pokryw zeliwna.
- separator ttuszczow z osadnikiem (zbiornik mibyezny z betonu
zbrojonego z nadstawk kregéw i wkazemzeliwnym ciezkim) o przeptywie
nominalnym 2 I/s i pojemioi osadnika 200 |



2.3. PRZYLACZE WODOCI AGU
- przykcze wody z rur i ksztattek PE klasy 100, SDR 11,12N
srednicy 63 mm, o patzeniach zgrzewanych
- zasuwa odcinagazeliwna kotnierzowa z mgkkim uszczelnieniem klina
srednicy 50 mm, z obudapteleskopow ze skrzynk uliczm kat. 875 W.
3. TRANSPORT
Dobér transportu technologicznego rigi@rzeprowadzi w uzgodnieniu
Z Zamawiggcym.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotchazgodndé z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponogowdedzialnd¢ za peta
obstug: geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot ckoaych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych rn@arpe przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostanesli wymaga tego ledzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawtwa wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotycze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdidt kzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczce realizacji robot dla wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgaovstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w tglggtuacji ponosi
Wykonawca.
4.2. Przylcza kanalizacji sanitarnej i technologicznej.
Przylhcza uktada w gotowym wykopie na podsypce z piasku, giéébmarstwy 10
cm, z wyprofilowaniem stanoatym tazysko ngne — kt podparcia, co najmniej
90°. Obsypka kanatu piaskiem, griéavarstwy 10 cm powsej wierzchu rury.
Obsypka kanatu musi byak wykonanazeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Pozostate wypetnienie wykaptna wykon& gruntem
rodzimym bez kamieni, zagzczajc go warstwami.
Przegcia rur przezciany studzienek wykorgako szczelne.
Przegcie przyhczy pod tavg budynku tulei ochronnej stalow&gdnicy 250mm.
Konce tulei wypetnt materiatem elastycznym.
Po zmontowaniu kanalizacji nakeprzeprowaddi préby szczelnai na
eksfiltracg kanatow wraz ze studzienkami rewizyjnymi zgodnkeN-EN-10:2002.
W celu zabezpieczenia przed infiltragyody powierzchnie zewgtrzne studzienek
betonowych zaizolowgizolacp chronica studzienki przed infiltragjdo nich wéd
gruntowych ( np. Powtakbitumiczry ,R+P”, bitgumem).
Piasek do podsypki i obsypki wykorzy§t@dowiez¢ z poza terenu budowy.
Nie powinien zawieragliny. Ubija¢ piasek ¢cznie do grubgci 10 cm,



a nastpnie przy uyciu wibratora. Na wierzchu obsypki had ruramiagotasme
znakupca.

Wykonawstwo robét ziemnych powinno odpowiaaerunkom okrdonym

w PN-68/B-06050 i PN-83/8836-02.

Zmiany wprowadzone do rozgaan projektowych g mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamavi@ggo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmniej rowneamych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej wantowarzyszy kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kakkcja cenowa, proponowana
technologia budowy — niegbina do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.
4.3. Przyhcze wody.

Rury uktad@ w gotowym wykopie na podsypce z piasku, géthmarstwy 15cm,
z wyprofilowaniem — kt podparcia 90

Obsypka wodoaigu piaskiem, grubid warstwy 20 cm powiej wierzchu rury.
Pozostate wypetnienie wykopu ora wykona gruntem rodzimym bez kamieni,
zag;szczagc go warstwami.

Wiaczenie do istnigrej sieci poprzez wbudowanie tréjnikeliwnego
kotnierzowego 100/50.

Na projektowanym przgtzu zamontowazasuwe klinowa kotnierzowg

z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, zkkim doszczelnieniem klina,
srednicy 50 mm z obudaowteleskopow wykonara z PE i skrzynk uliczm
zeliwna przeznaczando montau w jezdni.

Zasuwe w wykopie naley utozy¢ na podtau betonowym — blok podporowy

z betonu B 15, o wymiarach 50 x 50 x 10 cm.

Nad utazonym rurocagiem naley utozy¢ tasme znakupca z wkiadlq
metalizowan. Przyhcze oznakowatabliczkami na ogrodzeniu.

Przegcie przyhcza wody pod taw budynku tulei ochronnej staloweéfednicy
100mm. Kaice tulei wypeint materiatem elastycznym.

Po utzeniu wodocigu wykona inwentaryzagj geodezyjn oraz zgtosi do
odbioru technicznego.

Po wykonaniu montar wodocag zdezynfekowéprzy pomocy podchlorynu sodu
w dawce 200mg/l wody. Czas trwania dezynfekcji adziny.

Po dokonaniu dezynfekcji ponownie wodgriprzeptuka i dokona analizy
bakteriologicznej wody w laboratorium do tego ptage®wanym.

Prole szczelnéci wykona na cknienie 1,5-krotnej najwaszego dcinienia
roboczego lecz nie mniejmiL,0 MPa.

Wiaczenie projektowanego pragiza do sieci istniggej wykona podscistym
nadzorem przedstawiciela dostawcy wody.

Zmiany wprowadzone do rozgzaan projektowych g mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamavi@ggo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmniej rowneamych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej wantowarzyszy kompletna



informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kakkcja cenowa, proponowana
technologia budowy — niegbdna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.
4.4. Roboty drogowe
Utozenie przyhcza wody wymaga gZciowego usunicia, a po zmontowaniu
rurociagu odtworzenia nawierzchni bitumicznej oraz chodrakostki brukowej.
5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
- Program zapewnienia jakm robot
- Zasady kontroli jakéri robot
- Pobieranie probek
- Badania i pomiary
- Raporty z bada
- Badania prowadzone przez Zamawaiago
- Certyfikaty i deklaracje
Dokumenty budowy
Zgodnle ze specyfikagjogolr i specyfikacy robot.
6. OBMIAR ROBOT
- Zasady obmiaru robot
- Urzadzenia i spret pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.
7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano wéczogolnej specyfikacii
technicznej.
7.1. Odbidr zewrgtrznych sieci kanalizacji sanitarnej
a) Odbiér czsciowy obejmuje badanie:
- zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentadgchniczig
- materiatow
- utozenia przewodu — gbokai¢, odlegtaé od budowli
- przewodu — utgenia, odchylenia osi przewodu
- szczelné¢ przewoddéw
- wykonanie obiektéw budowlanych
- wykonanie przewodu w obiektach
- zabezpieczenia studzienek
Dlugos¢ odcinka podlegaga odbiorowi cgsciowemu nie powinna ldymniejsza
niz odlegta¢ migdzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych bafi@owinny by ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przdzardechniczny i komigj
sprawdzajca.
b) Odbidr techniczny kecowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotow batla@rzeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiarupemie
- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania caai robot
przewidzianych dokumentagj



Wyniki odbioru technicznego kaowego nalgy uja¢ w protokole.
7.2. Odbiér przytacza wody:
a) Odbior czsciowy obejmuje badanie:
- zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentadgchniczig
- materiatow
utaenia przewodu — gbokas¢, odlegtac¢ od budowli
przewodu — ufenia, odchylenia osi przewodu
szczeln@ przewodow
- wykonanie blokéw oporowych
Przewdd wodoaigowy powinien by poddany probie szczelsm.
Po zakaczeniu budowy przycza wody i pozytywnych wynikach proby
szczelnéci nalezy dokona jego ptukania gywajac do tego czystej wody.
Przewdd ména uzné za dostatecznie przeptukanyljevyptywajaca z niego
woda jest przaoczysta i bezbarwna. Przewody wodgawe wody pitnej naley
podda dezynfekcji i przeprowadé&ikolejne ptukanie.
Wyniki z przeprowadzonych bafi@owinny by ujete w formie protokotu
i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane pnaeizdr techniczny i komisj
sprawdzajca.
b) Odbidr techniczny kicowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw batlarzeprowadzonych przy odbiorach
czsciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiaupetnié
- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania caci robot
przewidzianych dokumentacj
- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokutah techniczia
wbudowania armatury
- sprawdzenia protokotow z przeprowadzeni&kghia i dezynfekciji
przewodow oraz wynikow batlfizykochemicznych i bakteriologicznych
wody ptyacej w odbieranym przewodzie.
Wyniki odbioru technicznego koowego nalgy uja¢ w protokole.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej ledzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania sktadeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfikaciji
technicznej.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajow UE lub b&oentéw Programu
ISPOA w zakresie przyfym przez polskie ustawodawstwo.
- PN-EN 124/2000 — Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasautyskrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.



- PN-EN 476/2001 — Wymagania ogo6lne dotgezelementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1/2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bojp ogolne i
definicje.

- PN-EN 1401-1/1995 — Systemy przewodowe z tworggtmcznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkazonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodow kaaayjnych.

- PN-EN 1852-1/1999 — Systemy przewodowe z tworggtmcznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPpdwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyaee rur, ksztattek i systemu.

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalyzae.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wod Wymagania dla sieci wodagowych i ich
czesci sktadowych.

- PN-87/B-01060 — Séewodochgowa zewntrzna — Obiekty i elementy
wyposaenia - Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodmmwe — Wymagania w
projektowaniu.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznacaamzbrojenia na przewodach
wodochgowych.

- PN-B-10725/1977 — Woda@i — Przewody zewgirzne — Wymagania i badania.
- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwaliteprzewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wy&ora.

- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu PElementy dczace w
rurociagachcisnieniowych do wody.



