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ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV-45430000

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyeae wykonania i odbioru robot wykozeniowych na
budowie budynku przedszkola 7 oddziatowego naxdew. 29/3 w Stopnicy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét jw.
1.3 Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robét wyk@zeniowych na budowie
budynku przedszkola 7 oddzialowego na dz. nr &8 & Stopnicy.
1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technigjza zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST WO Wymagania ogdlne.
Wymagania ogélne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za éatwh wykonania oraz zgod&®z dokumentagjprojektova, ST
i obowiazujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zg@dmoleceniami zamawigega
2.MATERIALY
Materiaty do wykonania robo6t przy realizacji stamykonczeniowego naley stosowé zgodniez dokumentagj
projektows, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykmzeniowych nalgy stosowé nastpujace materiaty:
styropian,
wetne mineralr,
tynki akrylowe,
kleje,
piytki gres,
piytki klinkierowe
blachodachowki
preparaty uszczelnigje beton,
rury spustowe, rynny,
tynki, szpachle gipsowe,
blacha ptaska stalowa ocynkowana - powlekana
suche tynki (ptyty gipsowo-kartonowe)
parapety,
drzwi drewniane pltytowe
drzwi stalowe plytowe
drzwi aluminiowe profilowe,
okna PCV
farby emulsyjne,
farby wodoodporne,
wyktadzina PCV
Materiaty powinny by jak okrelono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez ammajacego. Wszystkie
materiaty winny by zgodne z postanowieniami kontraktu poleceniamia&iapcego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoétnfeemacije dotycgce zrodta wytwarzania materiatow
oraz odpowiedniéwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowanibudownictwie.
3.SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST WO Wymagania ogdlne.
Do wykonywania rob6t wykiczeniowych nalgy uzy¢ nastpujacego spratu:
mieszarki do zapraw
wyciagu budowlanego
agregatow tynkarskich
pomocniczego spetu tynkarskiego, rusztouianarzdzi tynkarskich
narzdzia stizace do montau, izolacji, elementowlusarki i stolarki

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycgce transportu sprztu podano w ST WO.



5.WYKONYWANIE ROBOT WYKO NCZENIOWYCH

5.1 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE , TYNKI AKRYLOWE

W rozdziale niniejszym okiébono wymogi jakie musgby¢ spetnione przy wykonywaniu tynkéw wewetrenych i
zewrgtrznych na réanym podtau przy wyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych na placu buglv zapraw i
mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

Materiaty do wykonywania tynkow:

Do robét tynkarskich naky stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnegowtasa. Zaprawy
zwykte do wykonywania tynkow przygotowane na placdowy powinny odpowiadavymaganiom
PN-90/B-14501. Do zapraw tych nayestosowad piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpniginny odpowiadawymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

5.1.2.PODLTA

Podiaze maze stanowd powierzchnia bezpgoednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad.fibvzutka/ na
ktéry naktada s wyprawe. Podiaa tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom PN-70/B-10100
p.3.3.2. Podtza powinny by réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtenwoa, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitow, bez rys kkniec.

Nadlewki i wystagce nieréwnéci podtaza naley skt lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawé warstwa cementow lub specjalnymi masami naprawczymi
odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdarbami naley usurmé¢ zmywapc odpowiednimi
preparatami odtluszczagymi albo stosujc srodki mechaniczne /np. piaskowanie/. Z pagitoalezy usuryé
warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

5.1.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Wymagania dotycce poditay pod tynk

Przed przysipieniem do robét wykonawca winien dokér@ceny oraz napraw przygotowanie podta
zapewniajc przyczepnt tynkow.

Do oceny cech podi@a nalea: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylerag chtonnag¢ wilgoci itp.
Podiaze pod tynk musi by réwne, néne i mocne wystarczgjo stabilne, jednorodne réwnomiernie chionne,
zwilzone, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczgsi wykwitow nie zamarzrite o temperaturze
powyzej +5°C.

Wszelkie wystajce cegly, wys{py muru oraz przemurowania nayeusurg.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tatejami wymiarowymi aby ich
przekroczenie nie powodowato zbytxguh r&znic w grubdci tynku. Zaprawa w spoinach nie pgoskgad
powierzchni podiga. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy miigjrguste szczeliny nie madyc¢
szersze 5 mm. Ewentualne uszkodzenia nglevypetnic najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania.
Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszge przyczepni tynku do podtaa musz by¢ usunete, najlepiej zroki
to na suchym murze przyyciu szczotki drucianej.

5.1.4. WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKt YCH

Ogodlne zasady ktorych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkéw zwyktych okéone s w p. 3.3.1. PN-
70/B-1000, natomiast sposoby przygotowania pgdékreslono w p.3.3.2. ww . normy.

Grubai¢ tynkoéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podiwinny by zgodne z p. 3.3.5. normy
jw. sposéb wykonywania tynkow zwyktych jedno i vaelarstwowych powinny byzgodne z danymi
okreslonymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.

5.1.4. WYKONYWANIE TYNKOW AKRYLOWYCH

Zagruntowanie podtoza

Nalezy zastosowaokreilony preparat gruntagy pod dany tynk. Podie (warstwe zbrojory) nalezy zagruntowa
odpowiednim podktadem tynkarskim pod tynk akrylowgineralny,

Podktad tynkarski lub preparat grunfcy mazna nanié¢ na odpowiednio przygotowane pogioza pomog
pedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowawtasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieych z kolorystyk tynkéw, tak aby szare
podiaze nie przebijalo przez struktutynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
Po catkowitym wyschriciu podkiadu tynkarskiego lub preparatu grustapo mana przysipi¢ do nal@enia
tynku. W tym celu, przygotowammas lub zapraw tynkarslk nalezy rozprowadzi cienka, rownomierr warstva
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na podiadu, wywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewNajstpnie krotk paa ze stali nierdzewnej
$ciagna¢ nadmiar tynku do warstwy o grudm kruszywa zawartego w masie (zebrany materiatmagonownie
wykorzysta& po przemieszaniu). Po czym wyprowadzkture natazonego tynku przez zatarcie ptagtaa z
plastiku.

W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, opge zacierania nalgy wykona ruchami zgodnymi z
kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania haleykonywa przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na
powierzchni calej elewacji.

5.1.5WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT TYNKARSKICH

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw ziygk okrelono w PN-70/B-10100 i dotyazone:
zgodndci z projektem budowlanym

stosowanie materialéw dopuszczonych do stosowatiadewnictwie

przestrzegania ogoélnych zasad wykonywania robot

przygotowania podiey

przyczepnéci tynku do podiaa

mrozoodpornéci tynkdw

grubaci tynkéw

wygladu powierzchni otynkowanych

wad i uszkodz powierzchni tynku jak: nieréwroi, wypryski, sgcznienia oraz gkniecia, wykwity i zacieki
prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw

wykonczenia nargy i obrzery tynkow

5.1.6 KONTROLA WYKONANIA TYNKOW

Badania kontrolne tynkéw zwyklych dotycz

zgodndci ich wykonania z dokumentagj

certyfikacji lub deklaracji zgodrici zastosowanych wyrobéw budowlanych,

prawidtowasci przygotowania podiy,

mrozoodpornéci tynkéw zewrtrznych,

przyczepnéci tynku do podiaa,

grubaci tynku,

wygladu lub innych wiaciwosci powierzchni tynku,

wykonczenie tynkdw na narach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

ODBIOR TYNKOW

Odbidr gotowych tynkéw nagbuje po stwierdzeniu zgodfw ich wykonania z zamdwieniem ktdrego przedmiot
okreslaja projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcaddsej naniesioneasewentualne zmiany.
Zgodna¢ wykonania tynkéw stwierdzaesha podstawie poréwnania wynikéw badentrolnych wymienionych
w p.6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w Lgnk powinien by odebrany, j#i wszystkie wyniki bada
kontrolnych g pozytywne, jéli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk paevinien by
odebrany.

W takim przypadku nalsy:

jesli to mozliwe, poprawé tynki i przedstawd do ponownego odbioru,

jesli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trudnéci zaliczy¢ tynk do niszej
kategorii,

w przypadku gdy nieasmozliwe podane rozwizania nalgy usuré tynk i ponownie wykonaroboty tynkarskie.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawi&ra

ocerg wynikow bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiwosci ich usungcia,

stwierdzenie zgodriai lub niezgodnéci tynkow z zamowieniem.

6. TYNKI | SZPACHLE GIPSOWE

6.1. CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES STOSOWANIA.

Tynki z gipsu § to tynki ktérych grubé¢ powinna wynosi srednio 10 - 15 mm.

Zaleca st stosowanie tynkdw na powierzchniach réownych bedoainych zwichrowai krzywizn, tynki
gipsowe mana stosowaw pomieszczeniach w ktorych wilgottovzgledna powietrza jest wksza nk 75%.
Gips stosowany do wykonania gtadzi i tynkdw gipsolvyvinien spetniénastpujace

wymogi:

wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach twardnienia >5 MPa;

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 nenwijcej niz 2% masy spoiwa;

pocatek wiazania po 30-60 min.;




gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchylenia
od wymaga normowych.

Podiae:

wilgotnos¢ podtaza nie powinna by wieksza ni 6%.

6 .2. PRZYGOTOWANIE ZACZYNU | WYKONYWANIE TYNKOW

Aby zapobiec powstawaniu zarysawaa styku dwdch rnych materiatéw budowlanych wysujacych na jednej
ptaszczynie naley zastosowasiatlk; podtynkow. Siatke nalezy zastosowarowniez jako zbrojenie tynku na
bruzdach instalacyjnych oraz na podioh styropianowych i na ogrzewasiennym.

6.2 ZARABIANIE ORAZ NAKEADANIE TYNKOW

Tynki maszynowe gipsowe, $ynkami jednowarstwowymi. Zarabianie oraz naktadaaprawy odbywa si za
pomoa specjalnych agregatow tynkarskich np. PFT G4 |6bKbnsystencja zaprawy w czasie narzutu powinna
by¢ stosunkowo rzadka. Kedwke natryskowy nalezy prowadzé prostopadle do podia w odlegtgci

ok. 10-15 cm. Do wgpnego wyréwnania zaprawyywa sk taty tynkarskiej typu "H", kt&r prowadzi st pod
niewielkim katem w stosunku do podta. Po zacignieciu tynku dokonujemy kontrolnego pomiaru powienzich
tynku przy pomocy poziomnicy. Zeli odchyiki od pionu lub réwriei ptaszczyzny szbyt duze nale dotozy¢
odpowiedni ilos¢ $wiezej zaprawy. Dokladne wyréwnanie powierzchni tynkalesy rozpoca¢ w momencie,
kiedy w gipsie zaczynagfaza pocatkowego wizania. Czynn& ta wykonuje s¢ przy wyciu taty trapezow;.
Gtadzenie wsipne powierzchni Tynkéw gipsowych "PIOROWANIE". kdpiorowania" tynku dokonuje si

w celu wyréwnania niewielkich nierowsa powstatych w trakcie wykonywania poprzednichpéta obrobki.
Czynnda¢ ta wykonuje s¢ za pomog szpachli powierzchniowej zwanej potocznie "piérem"

Po pewnym uptywie czasu, powierzcitynku gipsowego naky zrost rozproszonym strumieniem czystej
wody i zagbkowat. Gabkowanie wykonuje giw celu "wycagniecia” z tynku mleczka gipsowego, ktére

w kolejnej fazie obrobki potrzebnedizie do zagtadzenia powierzchni tynku.

Po "zmatowieniu" mleczka wykonujezfaze gtadzenia tynku. Jest to czyrédpktdra nadaje tynkowi ostateczny
wyglad. Gtadzenie wykonuje gszpachl powierzchniow lub pa@ metalove.

Pomieszczenie w ktorych wykonafwieze tynki gipsowe powinny kiywietrzone a do catkowitego
wyschnkcia, temperatura powietrza nie powinna Ijzsza nz +5°¢ ani wyzsza ni +18C.
NIEDOPUSZCZALNE JEST WYSEPOWANIE NA POWIERZCHNI TYNKU N.W. WAD | USTEREK
- prz&witow poditaza;

- rdzawych plam,

- wypryskow i sgcznienia,

- peknigé tynku.

NIEDOPUSZCZALNE NIEROWNGCI | ODCHYLENIA POWIERZCHNI TYNKU

- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie kgdri od linii prostej weksze nk 2 mm
i w liczbie wkkszej nk 2 na dlugéci 2-u metrowej taty kontrolnej;

- odchylenie powierzchni i kraadzi od kierunku pionowego wksze nk 1,5 mm na 1m;

- odchylenie powierzchni i kragtlzi od kierunku poziomego wksze nk 2 mmna 1l m
i ogétem weksze nk 3 mm na catej powierzchni;

- odchylenie przecinagych s¢ ptaszczyzn wiksze od 2 mm na 1 m.

6.5. _ODBIOR TYNKOW

odbiér tynkow gipsowych powinien Bylokonywany nie wczaiej niz po 7 dniach po ich wykonaniu;
minimalna przyczepnié tynku do podtaa powinna wynosi0,04 MPa;

niedopuszczalneaswykwity w postaci nalotu, trwaléady zaciekéw, odstawanie, odparzeniadherze; budowa
tynkéw powinna by jednolita bez smug i plam;

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidaivnie powinny by wieksze nk: -

na wysokdci kondygnacji - 10 mm;

na catej wysokéci budynku - 30 mm.




7. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW OKtADZINOWYCH
CERAMICZNYCH:

- ptytki i ksztattkiscienne powinny miepowierzchng licowa gtadka szkliwios, a powierzchnia montawa
powinna by rowkowa lubztobkowa,

- ptytki i ksztattki szkliwione powinny mie czerep drobnoporowaty, gtagkl$niaca powierzchnie licow
/pokryta szkliwem/, nasikliwos¢ ptytek nie powinna bywicksza ni 14%.

7.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW POMOCNICZYCH

poditaze powinno by doktadnie wyréwnane,

jezeli stosujemy do mocowania ptytek zaprawy cementoavevinna to by zaprawa marki 8 lub 5 MPa
lub 3MPa, jeeli kleje to mana stosowéanp. kleje lateksowe, osakrylowy

7.3. ZASADY WYKONYWANIA OKEADZIN CERAMICZNYCH.

oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia z warstw wyréwnawcza

lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego podin

podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé mury tynkowane lub nie tynkowane,

monta oktadzin nascianach mana wykonywé po zak@czeniu procesu osiadania budynku,

mocowanie ptytek za poma&leju mazna wykonywé na doktadnie wyréwnanym pocddo odpowiadajcemu
parametrom tynku dwuwarstwowego kategorii lll, kiajezy nakladé na podiae za pomog zabkowanej
metalowej szpachli warstngrubdgci 2 mm, plytki naley utozy¢ na nataonej warstwie kleju w ggu 15 minut,
przyklejapc ptytkg do podiaa naley ja przesuac o 10 — 15 mm po powierzchni powleczonej klejenerskas¢
spoin powinna by nie wigksza nk 0,5 mm,

w odlegidciach< 3m nalegy pozostawé szczeliny dylatacyjne o szerckd2 + 3 mm,

temperatura powietrza w pomieszczeniach w czadasakia ptytek winna wynasimin. + 15C.

7.4. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlega;

podiaze,

podkiad lub warstwa wyréwnawcza przezeolginy zewrtrzne i pomiar,

badanie materiatéw ceramicznych oktadzinowych, g¢uadnie klejow/ naley sprawdzé dobdr kolorystyczny
ptytek, brak rys i odpryskéw/,

badanie wykonanej wyktadziny podtkm naleytego przylegania do podkiadu / sprawdzenie prakkié
opukiwanie/,

prawidtowasci wykonania i przebiegu spoin przez raggiigcie cienkiego sznurka wzdidowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchfyle doktadnécia do 1 mm,

prawidtowas¢ uksztattowania powierzchni okladzin przez przghoie w kierunkach do siebie prostopadtych taty
kontrolnej i pomiar wysokizi przeswitu z doktadnécia

do 1 mm,

0go6lna wizualna szeroké stykdw i prawidtowdci ich wypetnienia,

jednolitcci barwy piytek.

8. WYKONYWANIE POSADZEK Z WYKLADZINY DYWANOWEJ

W projektowanych budynkach mieszkalnych przewidaiaastosowanie posadzek z wyktadziny dywanowej
w rulonie

8.1. MATERIALY

Wyktadziny dywanowe z atestem zastosowanie przyesganiu podtogowym oraz atestem pozwglgin na ich
zastosowanie w przedszkolach.

Kleje - kleje systemowe do wyktadziny tekstylnajecane przez producenta.

Masy wygtadzajce — gotowe suche wylewki wygtadzeg zalecane przez producenta

zastosowanej wyktadziny tekstylnej.

8.2. SPRET

0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST G&¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

Sprzt niezkzdny do wykonania robét

Rodzaje sprgu i narzdzi wywanych do rob6t podtogowych muszapewnid prawidtowg

obréble materiatu wyktadzinowego, doktadne jego umocowaluigodtda, a take

wykonczenie pozwalage na uzyskanie zamierzonego efektu projektowejokdlwiek sprzt,

maszyny lub narglzie nie gwarantype zachowania wymadagakasciowych rob6t i przepisow

BHP zostan przez zaradzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot.



8.3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST¢€&4 ,Wymagania ogoélne”.

Materiaty wymagane do wykonania robét wyikaeniowych podtogowych naig

transportowa srodkami

transportu zaakceptowanymi przez adeapcego realizagjumowy. W czasie transportu zacha@vean
wyktadziny bez zatamai zgniecé. Materiat przewozi w fabrycznie zafoliowanych opakowaniach chegrje
przed wilgoci. Skltadowé z dala odirodet wilgoci i w dodatnich temperaturach Zatadurtednsport i roztadunek
materiatdw nalgy przeprowadZi zgodnie z przepisami BHP i o ruchu drogowym.

8.4. WYMAGANIA PODSTAWOWE:
- Do wykonywania podize posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez
wypetienie ubytkéw zapramcementow.
- Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpopwinna by nizsza nk 15°C i powinna

by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okeesi
wysychania kleju.
- Wyktadziny dywanowe i kleje natg dostarczy do pomieszcze w ktérych leda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.
- Wyktadzina rulonowa powinna bya 24 godziny przed przyklejeniem rozwtai z rulonu, poeita na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniaira utazona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady
szerokdci 2—-3 cm.
- Arkusze wyktadziny naley przykleja& przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta ékneej

wyktadziny oraz w obowgrzujacych instrukcjach technologicznych.
- Arkusze wyktadziny naley przykleja cak powierzchni do podiaa.
- Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przylgih w postaci fald,qecherzy,
odstajcych brzegéw arkuszy wyktadziny.
- Arkusze nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerékepoin nie powinna kiywieksza

niz 0,5 mm me¢dzy arkuszami.
- Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twatipie prost.
- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynbsie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugai spoiny w
pomieszczeniu.
- Posadzki z wyktadzin wyktadziny nalewytozy¢ nasciarg na wys. 10cm wykiaczye listwami z pcw.

8.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SSTe&z5 ,Wymagania ogélne”.
Przygotowanie podia

Wykonawca ma obowrzek dopilnowania, aby wykladzina byta #ma na podizu
spetniajcym warunki techniczne. Mugby¢ przestrzegane lokalne przepisy i normy
budowlane.

Podiaze powinno by gtadkie, wytrzymate, rowne, suche, spoiste. Witgét nie powinna
przekracza 2% w przypadku podiy cementowych; 0,5% w przypadku gipsowych.

Przy podtgach starych ewentualne pozosfatachemii budowlanej, impregnatéw, itp. mpg
powodowa odbarwienia na wyktadzinie.

Najlepszym rozwizaniem jest wyrownanie podda masami wygtadzagymi. Wykonawca ma
obowigzek sprawddi, czy dostarczona wyktadzina pochodzi z jednej,sezczegdinie jdi ma
by¢ uktadana w tym samym pomieszczeniu.

Lezace obok siebie arkusze wyktadziny (rolki) ngleiklada& w tym samym kierunku. W
specyficznych przypadkach wyktadzin ze wzorem azkusaley odwrock.

Do ciecia wyktadzin dywanowych zalecangoze z zakrzywionym ostrzem, specjalnez@o
pchane lub przycinak¥le wykonanie Gicie maze powodowa prucie s¢ nitek. taczenia
przygotowa tnac wyktadzire przez dwa natlmne na siebie arkusze.

Klejenie i mocowanie wykfadziny

Wyktadziny w rolce

Nalezy stosowa klej do wyktadziny dywanowej (tekstylnej). Klejennaley przeprowad#i
zgodnie z instrukej producenta kleju. Po rozieniu przycgtej wykladziny naley zwinaé ja do
potowy wzdtw a nastpnie rozprowadZiklej za pomog pacy abkowanej w zalecanym
rozmiarze, tak, aby zapewni

odpowiedni jego ilas¢. Wyktadzina powinna hiyklejona pod cat powierzchmi. Po wsgpnym
przeschnjciu kleju mocno docisg¢ wyktadzirg do podiaa. Nasgpnie klet drugy potowg
arkusza.



8.6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t podano w SST €& 6 ,Wymagania

ogolne”.

Kontrola jakdci materiatow podiogowych

Wymagana jak& materiatéw powinna kiypotwierdzona przez producestaiadectwem o

jakosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym

dokumentem. Materiaty dostarczone na bugbez dokumentéw producenta

stwierdzagcych ich jaké¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdéw powinien obejmowaprawdzenie zgodsoi dostarczonych materiatow z

dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z

wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastefeco do zgodn&i materiatu z

za&wiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta - powinieré oy zbadany zgodnie z

postanowieniami normy patwowej lubswiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw, ktorych éeiavosci techniczne nie

odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm Iéiadectw ITB. Nie nalgy stosowé

réwniez materiatow przeterminowanych

Kontrola jakdci wykonanych robét.

- posadzka winna lgyréwna i pozioma, dopuszczalna nierédhnie maze by wieksza nk 2mm w dowolnym

kierunku,

- styki materiatéw powinny hyproste z doktadrigia 1 mm

- listwy lub cokoty winny by taczone na diugii oraz w nargach wypuklych przezciecie kaacéw pod
katem 45

8.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w SSTe&z7 ,Wymagania ogoélne”.

Szczegdtowe wymagania dotyce obmiaru zawarto w Przedmiarze roboglepym”

kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST¢8& 8 ,Wymagania ogélne”.

Odbidér robét podtogowych

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowo - kosztorysoavpowinny by

przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej podiggojektem technicznym, pod wzgem miejsca jej

zastosowania, wkaiwej kolorystyki oraz wzornictwa, a taé& opisem kosztorysowym. Skutkotva

to powinno stwierdzeniem wzajemnej zgoéltima podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki.

Sprawdzenie jakai uzytych materialéw powinno liydokonane wedtug wymatigpodanych powsej.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonaolt naley przeprowadi na

podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtovégei wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalerzeprowadzi

na podstawie protokotéw odbioréw ¢dzyfazowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania posadzki powinno &gokonane po uzyskaniu przez

podiog: petnych widciwosci techniczno - siytkowych.

Odbiér podtogi powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceawzrokowa,

sprawdzenie prawidtovdgi uksztattowania powierzchni podtogi, sprawdzerogczenia

podiogi z podktadem, sprawdzenie prawidtdeiovykonania stykéw materiatow

posadzkowych, sprawdzenie wylazenia podtogi i prawidtowizi zamocowania listew

przypodiogowych.

8.9. Podstawa pfatsoi

Ogodlne wymagania dotyaze podstawy platrigi podano w SST G#¢ 9 ,Wymagania

ogolne”.

Za wykonane roboty Zamawigy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie oiome w umowie.

10. Przepisy zwizane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo - montaowych

- PN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogoRokrycia podtogowe

polichlorowinylowe z warstw spienion. Wymagania.

- PN - EN 650 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogoRokrycia podtogowe

polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z wiékgipoliestrowej lub na wiokninie

poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wynaagga.

- PN - EN 652 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogoRokrycia podtogowe

polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka. Wynméaa




- PN -81/B -89002 - Elementy z tworzyw sztuazmylla budownictwa. Listwy podiogowe z
polichlorku winylu
- PN - B - 30150 : 1997 Kity budowlane trwale pjagine - olejowy i poliestrowy

9. POSADZKI — GRES

Powierzchnia posadzki powinnadgdwna , powinna stanowpowierzchng pozioma o okreslonym spadku.
Posadzka nie powinna wykazyévaierowndci powierzchni mierzonych jako pragity miedzy 2-u metrow tata
kontrolm a posadzk - wickszych nk 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszogyzoziomej lub
spadku nie powinny liywigksze ni £5 mm na catej diugwi /szerokdci posadzki/ i nie powinny
powodow& zaniku zataonego w projekcie spadku.

9.1. W ZAKRESIE UKt ADANIA PLYTEK WG PN-B-10145

piytki i cokoty powinny by utozone zgodnie z projektem

posadzka powinna Byna catej powierzchni pg¢zona z podktadem

spoiny powinny przebieggrostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoid linii prostej nie powinny
wynosié wiecej niz 2 mm/Im i 3 mm na catej dtugoi lub szerokéci pomieszczenia

posadzka powinna l8yczysta , ewentualne zabrudzenia klejem lub zapnaalezyniezwtocznie usuat w
trakcie uktadania ptytek

posadzka powinna Byéwna i stanowd ptaszczyza poziomy o okrelonym spadku.

9.2. NIEROWNGCI POWIERZCHNIOWE MIERZONE JAKO;

Przewity pomigdzy 2-u metrow tata a posadzknie powinny wynosi wigcej niz 2 mm na calej diugai faty
utozonej w dowolnym punkcie w kierunkach prostopadhbpuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinndwigksze nk +- 5 mm na catej diugei lub szerokéci
posadzki.

10. _1ZOLACJE Z WEENY MINERALNEJ

Izolacje w budynku nioa wykond z weiny np. Rockwol

0 nasfpujacych wiaciwosciach:
jest niepalna, wytrzymuje temperatury ponad 1000fcksza odporn& ogniowa konstrukgciji,
dobrze izoluje dwicki rozchodzace st w powietrzu, gwarantuje petparoprzepuszczaldd/maty opor
dyfuzyjny/, niewraliwa na wilga® i wode, posiada dolarsprzystas¢, trwata.

10.1 WYTYCZNE WYKONYWANIA IZOLACJI Z WEENY:

do cigcia wyrobdw z wetny sywamy zwyklego ostrego ri@ zachowujc rowne i gladkie krawdzie,
ptyty przecinamy o 5cm wiej ni wynosi rozstaw wswietle elementéw konstrukcyjnych,
delikatnie wciskamy je pomdzy elementy konstrukcyjne szczelnie wypetnipjzestrza,

piyty w dwuwarstwowym rozvgzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo, poszczegolaestwy izolacyjnej
przegrody wykonujemy sukcesywnie,

nie naley chodzt po ptytach mgkkich, ograniczamy do minimum chodzenie po ptytaeardych,
ostaniamy ptyty przed wagddeszczow.

10.2. _TRANSPORT:

wyroby z weiny przewozimy krytymirodkami transportu, zabezpieczone przed opadanuzayqj
lezacej, ukltadajc je na catej powierzchni,

skrzynia tadunkowa powinna byzysta bez uszkodzenechanicznych,

w czasie zatadunku ,nie wciskamy" ,"nie ugniatamyile upychamy" wyrobow.

WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

11,1 IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

- papnalezy mocowa do podiada za pomog zgrzewania, papprzykleja s¢ za pomog zgrzewania tj.
podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem galigazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.
Palnik powinien znajdowasie w odlegtdci nie mniejszej i 15cm od powierzchni papy, ptomienie palnikéw
powinny by tak skierowane, aby rownocree podgrzewaty powtakasfaltows do jej nadtapiania /pasmem
I0cm na catej szerokoi wstegi i powierzchni izolowanego podiza/ bezpérednio przed rozwijanpap.
Fragment wsigi papy z nadtopiappowtoks asfaltows nalezy natychmiast docisié watkiem o dtugéci rowne;
szerokdci pasma papy. Szerokbzaktaddw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kedej warstwie
powinna wynosi min. |0cm, zaktady kolejnych warstw powinnydoyrzesunite.
- na ptytach balkonowych - na styropianie [Ekanym pap pag przykleja s¢ za pomog
zgrzewania tj. podgrzewanie spodniej warstwy papygeniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powlokowej.



11.2 1ZOLACJA POWLOKOWA W PLYNIE

Folia , przeznaczona do uszczelniania gldisvych podtazy mineralnych, takich jak: tynki cementowe,
cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementoviesufe st przede wszystkim do uszczelniad@an i
podktadéw podtogowych w pomieszczeniach z biggeniowym dziataniem wody, np. w tazienkach, tomdét
Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest zm¢aa w strefach mokrych pomieszazeiokét kabin
prysznicowych, umywalek, wanien, zlewow itp.. Fgdawvtokowa w plynie wraz z ¢eami, pieécieniami i
naraznikami uszczelniaicymi tworzy system uszczelmie Pozwala on ha wykonanie elastycznego zabezpiecze
zar6wno catych powierzchni, jak i nasopomieszcze, krawedzi pohczen $cian i podktaddw podtogowych,
przej¢ rur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych. Na warig folii mozna stosowékleje do oktadzin
ceramicznych,

11.2.1 PRZYGOTOWANIE PODLDA

Podiaze pod powlok izolacyjra w ptynie powinno b§réwne i néne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z
kurzu, brudu, wykwitdw solnych i stabo przyleg@jch fragmentéw podi@, pozostaléci starych farb, olejéw i
innych substancji maegych ostabé przyczepné folii. Wystepujace w podtau rysy i ubytki naley mechanicznie
poszerzy i wypetnic zapravq cementow. Podiaza pyliste, a take wykonane z materiatdéw gipsowych nale
przeszlifowd i odpylic. Powierzchnie szczegdlnie chionne zaleeaygintowa& emulsj podktadovd.. powtole
izolacyjmm w plynie mana stosowéana powierzchnie catkowicie wyschig, co powinno b§ potwierdzone
“testem folii”. Test polega na uteniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni lokbn. Jezeli po okoto
kilkunastu minutach na wewtrznej powierzchni folii pojawi gi skroplona para wodna, to takie pagimie
nadaje si jeszcze do uteenia powtoki izolacyjnej w owo-gipsowych. ptyniwiezo wykonane powierzchnie
np. tynku lub posadzki, mady¢ uszczelniane po ich catkowitym wyscleiu, nie wczéniej jednak ni po
uptywie 14 dni od czasu ich wykonania.

11.3. PRZYGOTOWANIE MASY

Powloka izolacyjna w ptynie produkowana jedtg gotowa do izycia, jednorodna pasta. Nie wolno jggzy¢
Z innymi materiatami, rozciezat lub zagszcz#. Po otwarciu wiaderka jego zawaitaalezy przemieszaw
celu wyréwnania konsystencji (zaleca stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).

11.4. SPOSOB BYCIA

Folie izolacyjm w plynie naktadamy na podi® co najmniej w dwoch warstwach. Pierwszarstwe nanosi s
pedzlem, rozpoczynag od miejsc, w ktorych zastosowanglp dodatkowo TAMY, NAROZNIKI |
PIERSCIENIE USZCZELNIAJCE. Akcesoria te zatapiamy éwiezo naniesionej masie powtoki izolacyjnej.
Do nal@enia drugiej warstwy mima przysipi¢ po catkowitym wyschriciu pierwszej (po okoto 3 godzinach).
Kolejne warstwy ména nanosi przy pomocy pdzla lub pag stalovs. Powstad po zwihzaniu powtolg (po okoto
24 godzinach) nafy pokry¢ trwale posadzk tynkiem lub oktadzia. Uszczelnione powierzchnie najechroni
okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

11.5 NARZDZIA

Wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowdzpl tawkowiec, watek malarski. Naidzia naley czysci¢
czysh wod, bezpdrednio po ayciu. Trudne do usuecia resztki zwazanej zaprawy zmywaegssrodkiem do
usuwania pozostadoi po wyrobach opartych na dyspersjach polimerowych

11.6 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Folie naleey przewozt i przechowywa w szczelnie zamketych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach)o@imprzed wilgoci i przegrzaniem. Okres przydateodo
uzycia zaprawy wynosi 12 miegiy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

12. WYKONANIE IZOLACJI Z FOLL.
Izolacg nalery wykong& z folii izolacyjnej o grubéci 0,2 mm, folg nalezy uktada na podtau na sucho
jednowarstwowo, arkusze najeuktada na zaktad wielkéci 10-20cm.

13 1ZOLACJE ELEMENTOW PODZIEMIA BUDYNKU t AWY FUNDAMENT __ OWE |
WYKONANIE ROBOT

Powierzchnia betonu powinnadydwna /bez wgibien, wypuktaici oraz gknieé/, czysta odttuszczona i
odpylona, powinny by uzupetnione ubytki betonu, przy gruntowaniu podkikeetonowy lub z zaprawy
cementowej powinien ldysuchy, a jego wilgotrig nie powinna przekraczeb%

13.1. NAKLADANIE POWLOK

5.1 1zolacje powtokowe
Zakres robot przygotowawczych
a) Podkiad pod izolacje powiniendirwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie
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dziatapce na obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokoweatenatow bitumicznych powinna by
réwna, bez wglien wypuklosci oraz gknie¢, czysta, odtluszczona i odpylona.

¢) Naraza powierzchni izolowanych powinny dgaokaglone promieniem nie mniejszynmzni
3 cm lub zfazowane poditem 45 na szerokoi i wysokaci co najmniej 5 cm od kragezi.

d) Przy gruntowaniu podkfad powiniendbguchy a jego wilgotnié nie powinna przekracza
5%.

e) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w dwéch warstwach z tyra,druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyscuiu pierwszej.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania aiikpowinna by nie nizsza nk 5 C.

g) lzolacje poziome powinny bypofaczone z izolacjami pionowymi

Zakres robo6t zasadniczych

Abizol R — roztwér asfaltowy do gruntowania rzadkizeznaczony jest do gruntowania
powierzchni przed nai@niem widciwej izolacji asfaltowej.

Nalezy stosowa wytacznie na zewstrz budynkéw.

Abizol R nanosi € na zimno bez podgrzewania na suche i czyste pedtienlk warstvy
pedzlem, szczotk dekarsk lub natryskiem. Roboty nailg prowadzé w temperaturze powg|
+5 C, optymalna temperatura 20 C.

13.2. KONTROLA JAKGCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonania rob6t dotyczy sprawdzenia:

zgodndci z projektem, aprobatami technicznymi i instrj producentow,

ciagtosci izolacji,

szczelndci izolacji metod proby wodnej lub poprzez inne badania sprawgzgj

spadki izolacji na balkonach i tarasach 2% w ki&tuakapu,

w pomieszczeniach mokrych 1% w kierunku kragelekowych,

izolacji poziomejscian na wysokéci 15cm powyej poziomu terenu,

izolacji pionowejscian: od wierzchu tawy fund. do wysada 30cm powyej poziomu terenu.

14.ROBOTY MALARSKIE

14.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jestydii@cja technicznavykonania robét malarskich wewamnz
projektowanego budynku przedszkola.

Zaklada si, ze roboty malarskiednla wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentnezgszkolone zespoty
robocze wyposane w niezhdny sprzt.

Zakres opracowania obejmuje wymaganiadeiaosci materiatldw, wymagania i sposoby przygotowanietpiy,
powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odbianbét malarskich.

Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy roazh, pomostéw roboczych i innych wdzer pomocniczych.

14.2. TERMINY | DEFINICJE

Podiaze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu dré\itpa surowa zagruntowana lub wygtadzona.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii natéaona i rozprowadzona na podto

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina lub mieszausilnie rozdrobnionych ciat statych w roztwospmiwa.
Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /rgwic, olejow, poliestrow/ ktory po pokryciu nim p@avzchni
i wyschnkciu tworzy powtok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygasj w skalista powtok

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja bawtnbarwica, ktéra nadaje kolor okdlenym farbom lub
emaliom.

14.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY
Tynki zwykie
Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powiby usunite przez wypetnienie odpowiedriapravy
i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynku powinna byozbawiona zanieczyszaezékurz, rdza, ttuszcz /. Tynki malowane uprzednio
farbami winny by oczyszczone ze starej farby , wykwitow, odkurzonmyte wod.
Uszkodzenia tynkéw napragvodpowiedn zapravy.
Kontrola podtay pod malowanie
Kontrolg podtazy pod malowanie w zai@osci od ich rodzaju nalsy wykona w nasgpujacych terminach:
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po otrzymaniu protokétow z ich prayia — tynkow

kontrok podiazy nalery przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéxepnaczonych do
malowania.

Kontrola winna obejmowa

Tynkéw zwyktych — zgodnit z projektem, rown& i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czyssé powierzchni, naprawy i uszkodzenia, zabezpieczel@mentéw stalowych, wilgot§ol.
Wyglad powierzchni podtzy nalezy ocent wizualnie z odlegtéci 1 m w rozproszonyréwietle dziennym lub
sztucznym.

Wilgotnos¢ podiazy nalezy ocent przy wyciu odpowiednich przyeddw.

Wyniki kontroli podiazy odnotow& w dzienniku budowy.

14.4 Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone:

podczas opadow atmosferycznych w przypadku rob&bmywanych na zevatrz budynku

w temperaturze pongj + 5C

w temperaturze powgj + 25C

W przypadku wysipienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét powienaekwiezo pomalowane / nie
wyschnkte / naley ostoni. Roboty malarskie mima rozpoca¢ jezeli wilgotnas¢ podtazy przewidzianych pod
malowanie jest mniejsza od 6% w pomieszczeniactkaatych przy pracach malarskich najezapewnd
odpowiedni wentylacg.

14.5. Kontrola materiatow

Farby isrodki gruntugce powinny by sprawdzone przedzyciem podkatem:

deklaracji zgodngi z normami

termin przydatnéci

wygladu zewmrtrznego.

Wyglad zewrgtrzny naley ocent wizualnie, farba winna stanoéjednoroda w kolorze i konsystenciji
mieszanin.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych wnkiid wida':

skoagulowane spoiwo

grudki wypetniaczy

Slady pleni

trwaly osad

nadmierne spienienie

obce wtpcenia

zapach gnilny.

14.6 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH

Roboty winny by wykonywane na podi@ach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.d®pimalarskie
prowadzé zgodnie z instrukajproducenta farby, ktéra powinna zawiera

informacg o srodkach gruntujcych

spos6b przygotowania farby do malowania

spos6b naktadania farby

krotncs¢ naktadania

czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw

zalecenia w zakresie BHP.

14.7 WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Podiaza powinny by oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowaniezpalykona po:
catkowitym zakdaczeniu prac instalacyjnych

wykonaniu podtay

wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mma wykon& po utazeniu posadzek i wykonaniu cokotow.

14.8. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

16.8.1. Zakres kontroli

Badanie powtok przy odbiorze przeprowadao zakaczeniu ich badania nie wcaeej jednak ni po 14-tu
dniach.

Badania przeprowadziv temp. powietrza > +% i wilgotnasci wzglednej powietrza < 65%.

Odbidr robét obejmuije:
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sprawdzenie wygHu zewrtrznego

sprawdzenie barwy i potysku

sprawdzenie odporgoi na wycieranie

sprawdzenie przyczepém powtoki

sprawdzenie odporgoi na zmywanie.

14.8.2. METODY KONTROLI BADAV

Badania powtok malarskich przy odbiorze wykonujemagtpujaco:

Wyaglad zewretrzny — wizualnie okiem z odlegéai ca 0,5 m.

Barwa i polysk— przez poréwnanie wyscletej powtoki z wzorcem producenta.

Sprawdzenie odpordoi na wycieranie- przez kilkakrotne pocieranie powierzchni szraatietniary lub
bawetniam w kolorze kontrastowym do powtoki. Powkpkznajemy za odpogma wycieranie jeeli na szmatce
nie wystpity slady farby.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki rgqgdprostopadtych o boku oczka 5 cm
po 10 oczek w kala strorg, a nastpnie przetarcie ¢gglzlem nacitej powtoki, przyczepn@ powtoki jest dobra
jezeli zaden kwadracik nie wypadnie.

Sprawdzenie odporidoi na zmywanie- przez piciokrotne silne potarcie powtoki maknamydlomn szczotlg z
twardej szczeciny, a naphie doktadne sptukanie weda pomoeg miekkiego gdzla. Powlok nalezy uzna za
odporm na zmywanie jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabrudzarcata powtokadulzie miata
jednolita barve.

14.8.3 Odbidr robo6t malarskich.

Odbidr robo6t malarskich napuje po stwierdzeniu zgodfw ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okrélajacy projekt budowlany oraz specyfikacja technicziy&ewnania i odbioru rob6t oraz
dokumentacja powykonawcza.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzagsna podstawie zgoddo wynikéw bada kontrolnych z wymaganiami
norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszyerunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z w/w wymagamimog by¢ odebrane pod warunkient, mie obnkaja
wihasciwosci uzytkowych i komfortu aytkowania, w przeciwnym wypadku naieje poprawt i przedstawd do
ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieia

ocere wynikéw bada,

stwierdzenie zgodrigi z zamowieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

14.9. Normy zwdzane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z ceglty Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykle Wymaigeihbadania przy odbiorze.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania vgawtudynkow

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewatnz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe Okienie przyczepnizi powtok do podiaa oraz przyczeproi
migdzywarstwowe;.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowys tynkarski i klej gipsowy.

15. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

15.1.2.10kna
-okna z PCV , w kolorze biatym, wykonane indywichialna zamoéwienie, z szybami
termoizolacyjnymi (szyby zespolone niskoemisyjneUkiin 1,1 W/m2 x K') z jednym skrzydtem uchylnym

15.1.2.2 DRZWI

-drzwi aluminiowe profilowe dwuskrzydiowe proférmoizolowany biaty, szkto bezpieczne termoizojaey
-skrzydta drzwiowe typowe, ptyta petna oraz oszkldabrycznie, pomieszczeniach sanitarnych z dolna
wentylach i z géornym néwietleniem szklona fabrycznie.

15.1.3.1 WBUDOWYWANIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1)Przed osadzeniem stolarki najesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza
2)Sprawdzt nalezy dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennyahizwiowych
oraz wymiary okien i drzwi podanych w projekcieltaicznym.
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15.1.3.2. ROZMIESZCZENIE PUNKTOW ZAMOCOWANIA STOLAR OKIENNEJ:

1)Stolark okienry i drzwiowa nalezy zamocowywda w punktach rozmieszczonych woiezu
zgodnie z wymaganiami producenta
2)Odlegtaé¢ punktdw zamocowania i wymiary otworéw mierzymyladwedzi przececia

15.1.3.3. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI W SCIEZU:

1)W sprawdzone i przygotowangécieze naley wstawt stolark; na podktadkach

lub listwach.

2)W zaleinoici od rodzajudcznikow zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
osadzt w sposob trwaty ich elementy kotee w Gciezach.

3)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego gipra gcieznicy maze by dokonane
przez utgenie na progu warstwy kitu trwale plastycznegotawgenie na nim okna.

4)W dsciezach bezwgarkowych styk écieznicy z Ggiciezem naléy po zewmtrznej stronie
okna wypeint kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szefokaicieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

5)Ustawienie okna i drzwi natg sprawdzt w pionie i poziomie i poréwriaz
dopuszczalnymi odchytkami (nie moigh przekrocz§) oraz dokon&apomiaru przeitnych.
6)Po ustawieniu okna lub drzwi najesprawdzé sprawnd¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawiddriatanie okg.

7)Zamocowanie ieznic nalery dokond za pomoae tacznikéw typu zaczepow,
gwintowanych hakéw dosoieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw w
osciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanig@znic za pomog gwozdzi do
oscieza jest zabronione.

8)Zamocowane okno i drzwi naleuszczelnt pod wzgédem termicznym materiatem
izolacyjnym

nie zawierajcym szkodliwych zwizkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wéd
opadowych.

9)Osadzenie parapetéw najevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna.

10)Po osadzeniu okna nayeodpowiednio wyréwnazapraw cementow ze spadkiem na
zewrgtrz fragmengciany pod oknem i wykorgaobrébki blacharskie doktadnie
umocowane we \gbie ccieznicy.

11)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich pragzaviych z jego osadzeniem nagle
doktadnie zamkac.

15.1. 4. ODBIOR ROBOT

15.1.4.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér okien i drzwi przed ich wbudowaniem powinteyt dokonany bezpwednio po

ich dostarczeniu na bude@wOdbidr ten powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichmprzedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiardw, ksztattu gotowego elementu, dopuszczdirpdchytek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow edienia. Jaki& materiatbw musi by
potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszczaymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi g

certyfikat na znak bezpiearsgtwa,

ecertyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

15.1.4.2. ODBIORY ELEMENTOW PO WBUDOWANIU | WYKSCZENIU

Odbiér okien, drzwi i ich montapowinien obejmowawydzielone fazy rob6t montawych,
odbiér powinien obejmowa

esprawdzenie stanu i wyglu asciezy pod wzgédem réwndci, pionowaci i
spoziomowania,

esprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowaniasaipu osadzenia elementu,
ssprawdzenie dokladioi uszczelnieniaszieznic elementu z &iezami otwordw lub
scianami,

esprawdzenie uszczelnienia przestrzenidny cciezami i woudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wod opadowych,
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sprawidtowai¢ dziatania elementéw ruchomych i adzeh zamykajcych,

*zgodna@¢ wbudowanego elementu z projektem,

einne, ktére komisja odbioru uzna za niedbe dla jakéci wykonanych robét.

Z wszystkich czynnéixi wykonanych i przeprowadzonych nafesporzadzi¢ protokot.

15.1.4.3. Odbiér kiicowy

ODBIOR KONCOWY ROBOT OBEJMUJE:

esprawdzenie zgodi§oi wykonania z dokumentacprojektove, umows, niniejsz
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbiorow ww. i zapiséw w dzidu budowy,

ssprawdzenie jaldei i prawidtowdici uzytych materiatléw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow

esprawdzenia prawidtovéci wykonania montau okien naley dokona po uzyskaniu
przez nie penych wiaiwosci techniczno-aytkowych.

16. SUCHE TYNKI

16.2. MATERIALY DO SUCHYCH TYNKOW.

16.2.1. Piyty gispowo-kartonowe wg PN-B-79406:199N-B-79405:1997.
16.2.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
16.2.3. Laty i 4czniki metalowe wg instrukcji producenta.

16.3. SPRET.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

16.4. TRANSPORT.

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinnyabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

16.5. WYKONANIE SUCHYCH TYNKOW.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uktada:

a) bezpérednio na podtzu oraz na konstrukcji metalowej, stalowe;j
Mocowanie ptyt g-k do rusztu wykonujezspecjalnymi blachowktami
przystosowanymi doaywania wketarek.

Ztacza ptyt naley oklei¢ tasma papierovy perforowan lub z widkna szklanego i
zaszpachlow@ja zapraw gipsova

16.6.1. PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE
Strona licowa plyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

16.7.0BMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarowy robét jest ‘m2’. llé¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoragradsprawdzonych w
naturze.

16.8. ODBIOR ROBOT.
16.8.1. ODBIOR SUCHYCH TYNKOW.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kemowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny ywigksze nk 1 mm/1 m..
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17. POKRYCIA DACHU BLACHODACHOWK A

17.1. KOLEINGC WYKONANIA PRAC

1. Na konstrukcji dachu utg¢ izolacg z folii paroprzpuszczalnej

2. Na izolacji z folii przybt kontrtaty a nagpnie faty

3. Zamontowa obrébki blacharskie wraz z pasami podrynnowynadnynnowymi
4. Zamontowa pokrycie dachu z blachodachéwki

Wymagania dotycce sprztu, maszyn,srodkéw transportu, kontroli jakoi, odbiorow , rozliczenia robat,
dokumentéw odniesienia - jak wegzi ogoélnej

17.2. ODBIOROWI PODLEGA:

1. rodzaj i jaké¢ blachodachéwki , wymiary ptatowania, j@kdolii ,
2. Konstrukcja drewniana:

2.1.Krzywizna podhiana

a) ptaszczyzn 30 mm — dlabgéci do 38 mm
10 mm —dla gruba do 75 mm
Wichrowata¢ 6% szerokgi

Krzywizna poprzeczna 4 % szerdkd
Ptaszczyzny powinny ldywzajemnie réwnolegte, boki prostopadtie, odchylemigranicach odchytek.
Nieprostopadté¢ niedopuszczalna.

2.2. wilgotna¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@aaivynost nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenier20-%

2.3. tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinnybgie wicksze :
- w szerokéci : do + 3 mm lub do — 1mm
-w grubdci: do +1 lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe dla bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywieksze :

* dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubgci: +-1 mm

-w szerokdci : +2 lub -1 mm

* dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

-wgrubgci:+2 mm lub—-1mm

-w szerokdci : +2 lub -1 mm

d) odchyiki wymiarowe krawdziakéw na grubii i szerokdci nie powinny

by¢ wieksze nk +3 mmi—2 mm

e) odchyiki wymiarowe belek na grudmb i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i—2 mm

Szerokd¢ desek na deskowaniu dachu nigksza nk 18 cm.
Deski uktadad strory dordzeniow ku dotowi , przybijé min. 2 gwadziami .
Czota desek powinny stykaie na uktadanym elemencie.

Spasowanie patzen ciesielskich - szczelina gdzy liczonymi elementami nie wlksza

niz 2 mm

Elementy konstrukcji dachu zabezpieczyodkami impregnujcymi drewno. Proponujegzastosowanie
srodka pod nazwFobos 2 M a nagbnie utay¢ folie paroprzepuszczain zbrojora . Przy uktadaniu foli
nalezy zwrocik uwag: aby kierunek przepuszczania pary gastvat z dotu do gory oraz zalecane zaktady.
Charakterystyka i zakres stosowania preparatu

FOBOS M-2 ma postakrystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biagzarej, hdacego mieszaninsoli
nieorganiczych rozpuszczalnych w wodzie. Prepasitiompleksowym tréjfunkcyjnydrodkiem stiacym do
ochrony drewna i materiatow drewnopochodnych pdadtaniem ognia, grzybéw domowych i owadéw -
technicznych szkodnikéw drewna. Stosowanie FOBOSP pbwoduje uzyskanie wdeiwosci materiatu
niezapalnego dla drewna budowlanego sosnowego gr#3018,0 mm i trudnozapalnego dla sklejki grédic=>
12,0 mm. Preparatem najezabezpieczydrewno w stanie czystym, niepokryte fatbb lakierem. Powierzchnie
uprzednio malowane nailg oczysci¢ z warstwy farby. Jeeli drewno uprzednio bylo impregnowasredkiem
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hydrofobizupcym (np. pokostem), wowczas impregnacja FOBOSEM Me2e by mato skuteczna.
Zaimpregnowane powierzchnie natechronit przed oddziatywaniem wody, opaddw atmosferycznych
powodupcych wymyciesrodka impregnacyjnego. W przypadku stosowania zeegpwanego drewna na
zewntrz, dla jego zabezpieczenia nalaizy¢ niepalnegarodka chronicego réwnie przed dziataniem wody i
wilgoci. Do roztworu FOBOSU M-2 mima dodé bejcy wodnej w celu uzyskania jaglanego koloru. FOBOS M-
2 jestérodkiem ekologicznym, catkowicie bezpiecznym izadoy¢ uzyty w budynkach, a tale w
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowsmiaosci i obiektach przemystu spgwczego, jednak
zabezpieczone elementy nie mdmpzpdrednio stykd sie z elementami spywczymi. Ma zastosowanie tai do
impregnacji drewna stosowanego w podziemnych wegk@th kopalni. Na drewno pokryte preparatem FOBOS
M-2 mazna naktadésrodki dekoracyjne, ktére zostaty uprzednio przelbadaa skuteczr$é zabezpieczenia
ogniochronnego.

17.3. PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | WYKONANIE IMPREGNAGQJ

Nalezy stosowd 20% roztwor preparatu FOBOS M-2, ktory przygotosvsip rozpuszczac 1 cz$¢ wagowg
preparatu w 4 egciach wagowych wody. Preparat nglestopniowo wsypywado wody (najkorzystniej o temp.
50°C) mieszajc az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowaatwor FOBOSU M-2 nadajeesilo
bezpdredniego uytku. Gestaé¢ roztworu - kontrolowana areometrem winna wythdsD9+-0,01 g/cm3 w
temperaturze 20°C. Drewno przed impregag@gwinno by w stanie powietrzno-suchym. Impregreacalery
wykona powierzchniowo lub wgbnie. Po wykonaniu impregnacji materiat ngi@rzesusz§ w przewiewnym,
zadaszonym miejscu, pouktadany w sztaple na prak&th, do stanu powietrzno-suchego. Dopiero w takim
stanie drewno nadajecsiio wbudowania.

Metody impregnacji

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesisyatworu impregnujcego przy #yciu pedzla, watka lub
metod, natrysku. Catkowita il& 20% roztworu FOBOSU M-2 naniesionego na 1 m2 deepowinna wynosil
kg, co oznacza zycie 200 g suchego preparatu na 1 m2. Zabiegy@lewtarza kilkakrotnie, & do wymagane;j
ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski aglevykonywa po wyschngciu uprzedniej warstwy.

Normy zuycia

Zuzycie preparatu Wynosi:

- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierigtvej,

- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnaciji gagte].

Stosowanie powiszych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w gigkdeklarowanym przez producenta.
Trwalos¢ zabezpieczenia

Nieograniczona, réwna trwala drewna, przy zachowaniu zalégeroducenta w zakresie wykonywania
impregnacji oraz warunkéwzytkowania zaimpregnowanego drewna.

17.3.1. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

FOBOS M-2 jest pakowany w worki polietylenowe pokgpboraz w pojemniki po 1 i 5 kg lub inne opakovwaani
ilosci uzgodnionej przez producenta i odbiprereparat nafgy przechowywa w pomieszczeniach krytych,
suchych, dobrze wentylowanych. Termin przydéthdo wycia co najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasie
transportu i magazynowania FOBOS M-2 musi bgbezpieczony przed zawilgoceniem.

17.3.2. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Pomimo tego,z srodek nie stwarza zagrenia dla zdrowia zalecagstachowanie regut bezpiedstwa. W czasie
impregnacji preparatem naiepracowa w ubraniu roboczym igkawicach ochronnych oraz unika
bezpdredniego kontaktu ze skoW przypadku dostaniagspreparatu do oka natg natychmiast przengyje
kilkakrotnie wod,. W razie przypadkowego spyria niezwtocznie udasig do lekarza. Roztwory po impregnacii
nie stanowj zagraenia dlasrodowiska naturalnego. Z uwagi na nawozowe wiésirektadnikdw preparatu
FOBOS M-2 nieziyty impregnat mge by wykorzystany do zasilania upraw.

17.3.3. ODBIOR ROBOT

Wykonawca robd4t impregnacji ogniochronnej sktadlaiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z instrakaj
postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodfitego dwiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspekto
nadzoru. Dokument ten powniendaydostpniony przy odbiorze kicowym inspektorowi p. po

2. Na konstrukcji i izolacji z folii przytdi kontrtaty a nagpnie taty.

Na dachu nalgy prostopadle do okapu przygtikontriaty w rozstawie takim jak rozstaw krokvhla kontrtatach
nalery przybié réwnolegle do okapu taty w rozstawie wskazanymepmproducenta blachodachowki .Laty i
kontrtaty przed zamontowaniem zaimpregnéwa pkt 2.
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3.Zamontowa obrébki blacharskie wraz z pasami podrynnowynadnynnowymi

18. RYNNY | RURY SPUSTOWE

18.2. RYNNY

Sprawdzenie ,rynny" polega na sprawdzeniu zgéddnp wymaganiami okridonymi w dokumentacji
projektowej i warunkach technicznych wykonania baatu rob6t Tom | ,Roboty budowlane w zakresie
wymiaréw - rozstawu i wykonania rynien oraz guaen”;

rozmieszczenie uchwytéw co 50 - 80cm,

sprawdzenie spadkéw podiuych i szczelnéci, obowazkowo za pomog wody, spadek rynny nie me
by¢ mniejszy nk 0,5 %.

Usytuowanie zewgtrznej linii poziomej i linii stanowicej przedtuienie przekrycia, brzeg zewtnzny rynny
powinien by I0Omm nizej od brzegu wewgtrznego.

Przed montzem naley przycia¢ rynny na odcinki o odpowiedniej diugm.

18.2. RURY SPUSTOWE

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzemdragci z wymaganiami oki&onymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t Tom | Robbtidowlane w zakresie wymiaréw — rozstawu:
wykonania rur i pajczen,

umocowania w uchwytach co 3m,

prostoliniowgci 3mm/2m,

szczelnéci, obecnéci dziur i pgknigg,

pionowasci za pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktaditda do 5mm,odchylenie od pionu nie
moze przekracza20mm/10m.

18.3. OBROBKI BLACHARSKIE

- Obrdébki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowamgjubdci 0,6 mm powlekanej poliestrem @
wykonywa’ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsgej n -15°C. Robét nie mma wykonywé na
oblodzonych podtzach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich mgl@amktat o koniecznéci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcji powinny byabezpieczone w sposob uitiiajacy

przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachiakv sposéb, aby nagtowat szybki

odptyw wody z obszaru dylatacji.

18.4. ODBIOR OBEJMUJE:
18.4.1. Obrébki blacharskie:
- Sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych ,
- Sprawdzenie mocowania do deskowa#iegn , kominéw, wietrzakéw, wytazow itp.
18.3.2. Rynny
Sprawdzenie ,rynny" polega na sprawdzeniu zgédnp wymaganiami okrigonymi w dokumentacji
projektowej i warunkach technicznych wykonania bmdu rob6t Tom | ,Roboty budowlane w zakresie
wymiaréw - rozstawu i wykonania rynien oraz grzen’;
- rozmieszczenie uchwytéw co 50 - 80cm,
- sprawdzenie spadkéw podhych i szczelnéci, obownzkowo za pomog wody, spadek
rynny nie mge by mniejszy ni 0,5 %.
Usytuowanie zewgtrznej linii poziomej i linii stanowicej przedtuenie przekrycia, brzeg zewtnzny rynny
powinien by I0Omm nizej od brzegu wewgtrznego.

18.3.3. rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzemdragci z wymaganiami oki&onymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t Tom | Robbtyidowlane w zakresie wymiaréw — rozstawu:

- wykonania rur i patzen,

- umocowania w uchwytach co 3m,

- prostoliniowéci 3mm/2m,

- szczeln@i, obecnéci dziur i pgknigg,

- pionowdci za pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktadstéa do 5mm,
odchylenie od pionu nie m®przekracza20mm/10m.
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19. MONTAZ POKRYCIA DACHU Z BLACHODACHOWKI

Blachy uktada i rzedami od okapu do kalenicy , rozpoczytapd prawego dolnego rogu . Arkusze uklada si
na tatach i montuje za pompavkretdw samonawiercagych

( po uprzednim zamontowaniu hakdéw rynnowychrazgpaséw nadrynnowych ) . Bardzozwe jest , aby
pierwszy szereg arkuszy byt ukladany padein prostym do okapu. Zmianaat& utazenia arkusza nie jest
mozliwa , poniewa blachy g profilowane podhanie. W tym celu pomocniczo moa zamontowaprost, desk
wymuszajca prawidtowy kgt montau. Po zamocowaniu deski nayekilka pierwszych arkuszy utg¢ bez
przykrecania i znalg¢ wiasciwe utazenie .

Blachy przycina siprzy pomocy ngyc do blach , nie wolnoywa¢ szlifierek lktowych iinnych nargzi
wytwarzapcych wysolg temperatug podczas ecia. Po ciciu i wierceniu nalgy usumyé bardzo starannie
wszystkie metalowe odpady m@g spowodowa rdz; na powierzchni dachu.

Wkrety rozmieszczamy w co drugiej fali, co drugi smpdachéwek , w kalej fali przy okapie i kalenicy oraz w
kazdym szeregu dachdwek na bocznej nakigdgjse krawedzi . Zwycie wkretow wynosi 7-8 szt na 1 m2
pokrycia . Wkety umieszczamy zawsze w dolnegga fali . taczenie ptyt wzdha diuzszego boku oraz
krawedzi zakladkowej naley wykona przy pomocy szczelnych nitdw zrywanych , ummigenych na szczycie
profilu. Pohczen diuzszych bokdw nie przykcamy wketami do tat. Wkety wkrecamy przy pomocy wiertarek
ze sprezgtem . Podczas wkcania nalgy zwréci szczegéla uwag: na ustawienie sity docisku, tak aby nie
powodowa miazdzenia podktadki EPDM .

Podczas chodzenia po arkuszach blachyzpalgpat wytacznie po wgtbieniach . Chodi po blachach nalg
uzywa¢ wytacznie obuwia mikkiego .

Elementy wykdczeniowe powinny bymocowane przy pomocy wkow krétkich lub szczelnych nitow
zrywalnych . Odlegi¢ mocowa nie powinna b§wigksza nk 300 mm . Wiatrownice powinny dochodzdo
najblizszego szczytu fali. Zaktad nie powinierchyniejszy ni 100 mm. Uszczelnienia producenta
zapobiegaj przedostawaniugiwody ,$niegu , kurzu oraz ptakéw i owadéw pod pokrycie.

Wszelkie uszkodzenia powlok powstate podczasrmigszczania , monta naley zamalowa farba

zaprawowy tylko w miejscach zarysouia Konserwacja dachu polega na okresowym regytarn
przeprowadzeniu przeglu i na zabezpieczaniu ewentualnych uszkedze

Podczas wykonywania pokrycia najevykona wytazy na dach oraz tawy kominiarskie na step
konstrukcji przymocowanej do krokwi budynku. Yokapach dachu nafg zamontowa tapaczeniegu.

22. Elementy kowalsko -§lusarskie

Do elementowélusarsko — kowalskich zaliczamy pochwyty stalowevspornikach, balustrady klatek

schodowych, balustrady, wycieraczki do obuwia iwyty do flag.

Kazdorazowo przy osadzaniu elementdw stalowychzyaleyku¢ gniazda dla osadzenia elementu.

Ustawit zadany element, zabetonotvalokon& naprawy tynkdw. Dwukrotnie pomalowaadany element

farbami olejnymi.

Balustrady balkonowe —stalowe wyk@naarsztatowo, wedtug rysunkéw w projekcie Architelt
KONIEC
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