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1. WSTEP:
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegjveymagania dotyege wykonania i odbioru
robot ziemnych przy budowie przedszkola 7-oddziaigavw Stopnicy, przy ul. Klasztornej (dz. nr
29/3).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robdt obgtych niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia rob6t ziemnych

zwigzanych z budovwa obiektow wyszczegolnionych w poz.1.1

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

a/ wykonawca odpowiedzialny za j@korob6t oraz zgodrié z dokumentagj projektowy |,
specyfikacja techniczn Ogélne wymagania dotygze rob6t podano w ST WO.

b/ odbiér podiaa przed rozpoezxiem robo6t fundamentowych jak réwnieocerg stopnia
zag:szczenia gruntu musi dokahautor dokumentacji geotechnicznej lub uprawnioeglgg na

koszt Wykonawcy robat.

2.0. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robéticych tematem niniejszej specyfikacjt s
e Humus zdgty z terenu
e Grunty wydobyty z wykopow
* Grunt piaszczysty

* Piasek
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3.0. SPRAT

Roboty ziemne zwizane z wykonywaniem wykopow, prowadzone mdgyc recznie lub przy
uzyciu sprztu mechanicznego:

* Koparka

e Spycharka

» tadowarka

e Zageszczarka wibracyjna

« Inny sprzt zaakceptowany przez Inwestora

4.0. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, gruz, stosowane
beda samochody samowytadowcze — wywrotki.
Kazdy srodek transportu winien byaakceptowany przez Inwestora.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogoélne:
Ogolne warunki wykonania i odbioru robo6t podan&wWWO.
Wykonywanie wykopow mie nasipi¢ zgodnie ze SpecyfikagjTechniczna i po wyraeniu zgody
przez Inwestora .Roboty ziemne wykonywayodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.
Przed przyspieniem do wykonywania wykopdéw naie

e Zapozna sigc z planem zagospodarowania terenu, planem wysakeym, projektowanym

obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu.

* Wyznaczy trwale w terenie osie geometryczne realizowandgekbu,

* Oznaczy szerokéc¢ wykopow , zarysy skarp itp.,

* Przygotowa teren poprzez usugie gruzu i kamieni,

*  Wykona wszystkie urzdzenia odwadniagce , zabezpieczgje wykopy i nasypy przed

wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Urzadzenia odwadniage naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.
Wykopy pod fundamenty i instalacje rurggowe wykona do gkbokasci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej , a naginie pogtbi¢ do gkbokasci wtasciwej, bezpérednio przed wykonaniem

fundamentéw.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH 4
dla budynku przedszkd- oddzialowego w Stopnicy przy ul. Klaszp

5.2. Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach naygprowadzé mechanicznie lubgcznie.
Podczas trwania robot ziemnych nglewrdci szczegolna uwagna:

» bezpieczna odlegié od przewodow wodoggjowych , gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych itp. W przypadku natrafienia na adgenia nie oznaczone
w dokumentacji projektowej ,nalg miejsce to zabezpieczy natychmiast powiadorfi
Inwestora i odpowiednie przegbiorstwa i instytucije.

* naleey bezwarunkowo odspoigrunt gcznie na gibokasciach i w miejscach, w ktorych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Blienie od powyszego, czasiezycia
sprztu mechanicznego naig prowadz¢ ciagta obserwagj odspajanego gruntu,

e nalezy zainstalowé bezpieczne z&gia,

e nalezy zachowa bezpiecza odlegidé sprztu mechanicznego od kradzi wykopu

zaleznej od rodzaju gruntu

5.3 Podiae.

Podiaze naturalne powinno stanawinienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgaitio
o wytrzymataci powyzej 0,05 MPa wg PN—386/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty i instadagjirocagowe, w sposob mechaniczny
nalezy wykon& je do gebokdsci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w zalgci od wytego
sprztu , a nasfpnie pogtbi¢c do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed wykonaniem

fundamentow.

5.4. Zasypka i zagszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentowsdian fundamentowych obiektéw kubaturowych nglerykorzysta
grunty spoiste (glig) pochodace z wykopow na odktad, lub dowiezienie spozafgtrebot
Z wylaczeniem gruntow pylastych, lessowych, z kamienidubi gruzem, . Zasygk nalezy
prowadz¢ warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym gxgzaniem mechanicznym. wsgkik
zag:szczania winien wyno&i0,95. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujegsi

gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem
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5.5. Warunki gruntowo - wodne.

Dla potrzeb projektowanego budynku wykonano oprasoes okrélajace geotechniczne warunki
posadowienia projektowanego budynku przedszkol@aorapracowania - in Janusz Souiski —

»Ustugi geologiczne”.

Charakterystyka geotechniczna podiga:

W badanym podtau gruntowym stwierdzono wygiowanie pytow w stanie potzwartym. Grunty
te przykryte g warstwa gleby mazszaci 0,5m.

Nie stwierdzono wygpowania wody gruntowej wadnym otworze badawczym. W okresach
intensywnych opaddéw magwystapi¢ niewielkie zawieszone poziomy woddne na stropie

gruntéw spoistych.

Posadowienie budynku:
* wystepujace w podiau grunty nasypowe, rgkkoplastyczne i plastyczne najecatkowicie

wybrat
e fundamenty budynku lokalizowana gruntach tej samej klasy

* nie wolno dopéci¢ do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi

5.6 Wywozy i przewozy ziemi
Wywoz ziemi na tymczasowy odktad w g@bie placu budowy. Przywdz piaskiwiru i brakupcej

ziemi Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie.

5.7. Szerokéé¢ wykopu
Zasady okréenia ilasci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnycmidwych.

nachylenie skarp roboczych wykopow powinny wykhdsi0,6

6.0 KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jako podano w ST WO.
Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt , czy pod wzgidem ksztattu i wykonania odpowiada on
wymaganiom zawarty w ST oraz czy doklagthavykonania nie przekracza tolerancji podanych

w normach.
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Sprawdzeniu podlega:

a/ wykonanie wykopu i podia,

b/ zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanychbowlie wykopu,

c/ stan umocnienia wykopow podittm bezpieczestwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy wykonywaniu fundamentow i moutainstalacji,

d/ wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej no 20 cm,

e/ jakaé¢ gruntu przy zasypce,

f/ zagszczenie,

al wykonanie korytowania.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws

m*- dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gtu, podsypki filtracyjnej, podsypki
piaskowo zwirowej

m?- dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu,

mb- dla wykonanid&cianek szczelnych , ruragow.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST WO.

Odbioru robét ziemnych natg dokon& zgodnie z normmPN-B-066050.

Odbiorowi podlega il&c i jakos¢ wykonanego wykopu , korytowania.

Odbiorowi podlega ilé¢ i jakos¢ zasypanego wykopu , plantowania, formowania nasyipskarp

oraz ilas¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoBcisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficientow Pogramu ISOPA w zakresie

przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 -Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagagine.

PN-B-10736 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla praédéw wodocigowych

i kanalizacyjnych.
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BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

BN-/8931-12

PN-86/B-022480

BN-70/8931-05

PN-66/B-06714

-Przewody podziemne. Roboty ziemngmAbania i badania.

-Budowle drogowe i kolejowe .Roboigrzne.

-Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

-Grunty budowlane. O#lemia, symbole , podziat i opis gruntow.

-Oznaczenie wskaka nanosci gruntu jako podia nawierzchni

podatnych.

-Kruszywa mineralne. Kruszywo kaminoudowlane. Badania techniczne.
Warunki  Techniczne Wpykonania i Odbioru Rob6t Budand-
Montazowych.



