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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotyee wykonania i odbioru
robdt budowlanych zwzane z wykonaniem matej architektury (ogrodzefmagetnik)
przy budowie budynku przedszkola 7 oddzialowegodn nr ew. 29/3 w Stopnicy.
Ogrodzenie terenu - CPV 45342000-6
Kosze némieci - -CPV 45.22.38.00-4 Mortawznoszenie gotowych konstrukciji

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@nzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpkt.
1.1.

1.3. Zakres robét gfych w STWIORB
Roboty, ktorych specyfikacja dotyczy obejmpagynndci mapce na celu wykonanie:
« Smietnik 4 — komorowy typu YOGI — szt. 1
e Ogrodzenie terenu (ogrodzenie zgset stalowych na podmurdéwce z kamienia
1 przsto + furtka i brama wjazdowa uzupehaieg istniejce ogrodzenie.)
» Kosze namieci — wyrob gotowy szt.5

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonandmietnika i ogrodzenia powinny odpowidgdaymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych, jalateriaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3.Sprzet i narzedzia

3.1. Spret i narzdzia

Samochdd samowytadowczy do 5 t, pompa do betorsamachodzie, spawarka elektryczna widicaj srodek
transportowy

4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonanimietnikdw i ogrodzé nie wymaga specjalnyciodkéw i uradzen. Zaleca
sie uzywa¢ samochoddw pokrytych plandekami lub zangkyth, materiaty powinny hyzabezpieczone w
sposob wykluczagy ich uszkodzenie. W przypadkuzyeh ilosci materiatdw zalecane jest przexgaie ich na
paletach i aycie do zatadunku i roztadunku ydzer mechanicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przysipienia do roboét
Zakaiczone wszystkie roboty zy#ane z wykonaniem sieci, pragky, uksztattowaniem terenu, drég,
parkingéw, chodnikéw, ezciowo zlikwidowanym placem budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przygieniem do robot zieleni

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t badaniom powinny zogiaddane materiaty, ktére
musz spetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgehktora nadzoru.




6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania robot z dokumentagprojektova i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidk@woh wykonania wplywa na prawidtowé dalszych prac.
Badania te dotyezgtownie sprawdzenia technologii wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaj ocenie zgodroi wykonania robét z dokumentagprojektows oraz
normami:

PN-88/B-0625.Beton zwykty

PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatowwidnopochodnych.

PN-73/B-12011. Cegta kratowka

PN-89/B-27167. Papa asfaltowa na tekturze

Blacha trapezowa powlekana — wg producenta

PN-1SO 13006:2001. Ptytki i ptyty ceramiczne. Dé&je, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.

PN-EN 10545-12:1999. Plytki i ptyty ceramiczne. @ezpanie mrozoodporgiai.

PN-EN 12004:2002. Kleje do ptytek. Definicje i wygaaia techniczne.
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Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimhit, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Wykopy oblicza si w m3.

Podkiady, podiga, fundamenty obliczagiv m3.

Deskowanie oblicza siw m2 pokrytej powierzchni.

Izolacje poziome i pionowe obliczagsv m2 powierzchni.
Konstrukcje stalowe obliczaesw t masy.

Pokrycie dachéw, obrébki blacharskie obliczawim2 powierzchni.
Posadzki cementowe oblicz& s¥ m2 powierzchni wwietle surowychician.
Tynki zewretrzne oblicza i w m2 powierzchni.

Elementy stalowe: taweczka, trzepak obliczaveiszt.

Cokoty oblicza s w m2 powierzchni.

Fundamenty z bloczkéw betonowych obliczawim3.

Materiat rglinny (zywoptot) oblicza si w szt.

8. Odbidr rob6t

8.1. Odbidr ostateczny (koowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostategmtere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dédipjakasci i
zgodndci z dokumentagj projektow.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpraenawiajcego, zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziataldoi okresla umowa.
Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ dokumenty:

*  Projekt budowlany

*  Projekt wykonawczy

» Dokumentagj powykonawcz

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

» Dziennik budowy
W toku odbioru komisja jest zoboagiana zapozriasic z dokumentami wymienionymi povigj, przeprowadzi
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzedtaone przez wykonavecdokumenty
sa kompletne i prawidlowe pod wzaglem merytorycznym.
Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamawdieg¢go i wykonawe.
Protokdt powinien zawieta

*  Ocerg wynikow bada

*  Wykaz wad i usterek ze wskaikiem maliwosci ich usungcia




e Stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania zieleni zgodnie z projektem
e W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania powyszych instalacji ustalenia
komisji co do sposobéw i terminu ich usgria.
W przypadku pomélnego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru kcowego, po podpisaniu protokotu
odbioru kaicowego przez przedstawiciela zamawaéago i wykonawe, mazna przysipi¢ do rozliczenia
koncowego pomidzy zamawiajcym i wykonawa.

8.2. Odbidr pogwarancyjny.

Dtugos¢ okresu gwarancyjnego okte umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu odbioru keowego.
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwaygmacz wyptaty nalenej wykonawcy, z faktur
czesciowych lub faktury ostatecznej.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stamatnikéw i ogrodzé po uptywie 36 miegcy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych usteddkyygch zamawiajcy ma obowizek
powiadamig wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdaci prac.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém
Zasady rozliczé miedzy zamawiajcym i wykonawe@ okresli szczegétowo umowa 0 wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie npispo dokonaniu odbioru roboét.

Uwaga: wszystkie zyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg
by zastpione rownowanymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany naky uzgadnid z projektantem

10. Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.60

10.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania szczegétowe
dotyczice wykonania i odbioru robét zgg@anych z monteem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

10.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w pkt. 2.3.

10.3. Zakres robét oftiych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robét zgdanych z monteem i wznoszeniem gotowych konstrukcji .

10.3.1 Monta malej architektury
10.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

10.5. Ogdlne wymagania dotygz roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z SIWZ i poleceniami Zamawigjego .

10.6. Mata architektura

1. Kosze namieci — wyrob gotowy, fabrycznie wykozony —szt. 5 .

10.7. Sprzt

Roboty zwizane z montaem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mdmy¢ wykonywane gcznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu.



10.8. Transport
Materialy powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportueby unikryé uszkodzé, trwatych
odksztatcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

10.9. Wykonanie robét

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundatoee, rozplantowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie gdzen wg wytycznych producenta.

10.10. Kontrola jakéci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgoétriavykonania rob6t z umoavpod wzgédem
zastosowanych materiatéw i doktadnowykonania.

10.11. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarws
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczbrnyzamontowanych ugdzen

10.12. Odbiér rob6t
Odbioru rob6t dokonuje sha podstawie ogtizin i stwierdzenie zgodioi wykonania robot
Z SIWZ i umow.

10.13. Podstawa ptatéei
Roboty rozliczane ryczattowo .

11. OGRODZENIE TERENU - CPV 45342000-6

11.1.1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejivymagania dotycce wykonania i odbioru,
robot budowlanych dla wykonania gsta i furtki i bramy ogrodzenia przy budowie przedsa 7 oddzialowego
w Stopnicy. Ogrodzenie terenu: psio stalowe na podmuréwce z kamienia ,furtka staloezwierana o wym.
1,12 x 1,6 m oraz brama stalowa o wym. 5,00x1,8&lementy projektowane uzupetriagtniepce
ogrodzenie.

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i iaidwy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1

11.1.2.Zakres Robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania Rob6t wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z wykonaniem obiektu.

11.1.3. Okreslenia i og6lnie wymagania dotycz ace Robo6t

Okreslenia podane w niniejszym SST agodne z obowizujacymi normami.

11.2.MATERIALY

11.2.1.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzesiigetych niniejsa SST g:

elementy stalowe : stupki, elementy staloweappéniowe ogrodzenia

furtka, brama wjazdowa kantfie stupki, podmurowka

11.2.2. Elementy stalowe

Elementy prezsta — pety 15 x 15 mm;

Elementy 4czace — ptaskownik 60 x 10 mm

11.3. SPRZET

11.3.1. Sprzet do wykonywania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje: si zasadzieecznie, przy uayciu drobnego spetu
pomocniczego, jak: szpadle adr stalowe, miotki, obggi, itp.

11.4. TRANSPORT

11.4.1. Transport materiatow

12.4.1.1. Transport elementéw metalowych

Stupki oraz przsta mana przewoz dowolnymisrodkami transportu. w wzkach. Wazki

wiaze sk drutem stalowym lub fana stalowa w dwoch miejscach, w odlegia okoto 500 mm od
koncow. Elementy powinno siprzewozt w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed koroaji



uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku stosowania do transportu palet, opak@yaowinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie, np. za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej. Wysoké tadunku elementéw nie me
przekroczy¢ wysokdci sciansrodka transportowego.

11.5.WYKONANIE ROBOT

11.5.1.09g06Ine zasady wykonania robot

Ogrodzenie naley wykona zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i SST.

11.5.2.Wykonanie stupka i podmuréwki ogrodzenia

Wykonanie fundamentu o wym. 38 x 38 cm gt.1,2 m plaghek kamienny ogrodzenia

oraz fundamentu pod podmuréywzer. 25 cm i gt. 60 cm z betonu B15.

Wykonanie izolacji poziomej z paséw papy lub magyrhicznej.

Wykonanie stupka kamieniazelbetowym rdzeniem oraz podmuréwki z cegty klinkigej. Przekrycie
podmuréwki — z kamienia; przekrycie stupka — czapé&tnowa.

Do wykonania elementéw naleuzy¢ zaprawy przeznaczonej do klinkieru.

Podczas wykonywania podmurowki nateosadzé w niej stupek stalowypionowo w linii

ogrodzenia . Stupek z elementu zamgkeyo powinien mié zaspawany garny otwor rury.

Spoinowanie wykonaza pomog fugi do klinkieru.

11.5.3.Monta z przesta, furtki i bramy

Przsto naley zamontowaé taczac je do wmurowanych w stupek kotew.

Nalezy szczegolnie zwrdéiuwag; na starannig wykonania i zabezpieczeniegézi malowanych ogrodzenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Furtka z elementow stalowych o wym. 1,12 x1,6 ranta z elementéw stalowych o wym. 5,00x1,80m.
Zawiasy (bramy i furtki) osadzone na kotwach wmusaych w stupek. Elementy zamkoia — mocowane na
kotki rozporowe.

Wszystkie elementy metalowe zabezpigcrbami antykorozyjnymi i olejnymi.

11.6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

11.6.1. Kontrola monta zu

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:

a) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z projektem (lokalizacja, viany),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidlowa¢ wykonania, osadzenia i ustawienia stupkéw,

d) prawidlowa¢ montau przsta ogrodzenia oraz furtki.

11.7.0BMIAR ROBOT

11.7.1. Jednostka obmiargw

Jednostka obmiarandla wykonania ogrodzenia z elementéw metalowyetz @godmuréwek jest mb
(metr biezacy)

11.8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspekt@dzoru, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wgkaty wyniki pozytywne.

11.9.PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatniei jest wynagrodzenie ryczattowe okiene w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zg#ane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje rownie wszelkie roboty konieczne, ktére uptivia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Qyeygb).

11.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.

Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Oelbetowe. Wymagéethniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacjkiaslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uOyktadS

wymagania i ocena zgodéwm

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar géabpowtok

metalowych metodami nieniszgz/mi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikaojkiieslenie

agresywnéci korozyjnejsrodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneanzcg



0golnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na
zimno og06lnego przeznaczenia
12
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podwy0Oszonejayyhatcci.
Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteiowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggine
przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania.
Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
19. PN-H-93401 Stal walcowanaat€éwniki réwnoramienne
20. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowpoigierzchni stali,
staliwa i Oeliwa do malowania. Ogélne wytyczne
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanieskarkcji stalowych.
Ogoblne wytyczne
26. PN-M-06515 Rwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych
ustrojow nénych
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podziat i wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlidbztaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadlivioi na podstawie ogtizin
zewrgtrznych
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na dchtstalowych.
Badania
31. PN-M-80026 Druty olkigte ze stali niskowglowej ogélnego
przeznaczenia
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu aitego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
34. PN-M-82054%ruby, wkrty i nakrtki stalowe og6lnego przeznaczenia.
Ogolne wymagania i badania
35. PN-M-82054-03ruby, wkrty i nakrtki. Wiasnagci mechanicznérub i
wkretow
36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtoQy stalowycted naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtoOy
stalowych oraz podtoQy stalowych po catkowitym
usunkciu wezeaniej natoOonych powtok
37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweighione na zimno. Wymiary
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtokiatieacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
Oeliwnych. Wymagania i badania
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