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1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest::

zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji
pomieszczen o nizej okreslonym programie dziatalnosci,

okreslenie wytycznych do poszczegdélnych branz budowlanych w zakresie:
wykoriczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, oswietlenia, gospodarki

odpadami, wodno-S$ciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora
wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora
Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005
r. w sprawie rodzajow i szczegbétowych zasad dziatania placowek
publicznych, warunkéw pobytu dzieci i miodziezy w tych placowkach oraz
wysokosci i zasad odptatnosci wnoszonej przez rodzicow za pobyt ich dzieci
w tych placéwkach
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650 z pOzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzgdzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
Z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny srodkow spozywczych.
Rozporzgdzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajgce szczegolne przepisy dotyczgce

higieny w odniesieniu do Zzywnosci pochodzenia zwierzecego.
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- Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.)

- literatura, wytyczne

3. Opis stanu istniej gcego:

W chwili obecnej w miejscu przysziego przedszkola jest teren zielony.

4. Zalo zenia programowe:

PRZEDSZKOLE

Zaktada sie budowe nowego przedszkola 7 oddziatowego dla 25 dzieci w jednej
Sali. Positki (obiady) bedg przywozone z zakladu gastronomicznego
przystosowanego do cateringu. W przedszkolu przewidziano rozdzielnie,
zmywalnie, magazyn, pomieszczenie mycia wozka, pomieszczenie termosow i
pomieszczenie na odpadki, zaplecze sanitarne dla obstugi bloku Zywienia. Na
zapleczu kuchennym zostang przed oddaniem obiektu wprowadzone instrukcje
I odpowiednie procedury.

Positki podawane bedg w salach, dowozone bedg w bemarze, talerze w
wozkach zamykanych. Obiady dowozone bedg z zewngtrz, natomiast $niadania
I podwieczorki przygotowywane bedg na miejscu. W tym celu wydzielono
niezbedne pomieszczenia. Obiady przywozone bedg w pojemnikach
termoizolacyjnych DELUXE ze spienionego polipropylenu GN 1/1 o wymiarach
zewnetrznych 600x400x230mm. Pojemniki termoizolacyjne przywozone bedg
samochodem przystosowanym do tego celu. Z pojemnika termoizolacyjnego
ustawnego na regale w Pom. termoséw zostang wyjete GN-y i
przetransportowane do bemara. Wszystkie positki  podawane bedg w
naczyniach wielorazowego uzytku mytych i wyparzanych w temperaturze 85°C

w zmywarko - wyparzarce zlokalizowanej w zmywalni. Przewiduje sie



6

wydawanie maksymalnie 175 positkbw w ciggu jednego dnia ($niadania,

obiady, podwieczorki)

Brudne naczynia z parteru przewozone bedg wozkiem do zmywalni. Na |
pietrze do komunikacji wewnetrznej a nastepnie windg bezposrednio do
zmywalni. Resztki pokonsumpcyjne przechowywane bedg w pomieszczeniu na
odpadki. Po oczyszczeniu z resztek pokonsumpcyjnych zmyciu natryskiem w
komorze zlewu, naczynia wkladane sg do kosza zmywarki, gdzie bedg myte i
wyparzane w cyklach ok. 4-minutowych. Czyste naczynia wktadane bedg do
szafy przelotowej. Czyste naczynia windg zostang przetransportowane
bezposrednio do kredensu do szaf na naczynia. Winda bedzie posiadata
podziat fabryczny na dwie komory czystg i brudng.
e zmywanie naczyn kuchennych
- Odbywac sie bedzie na wydzielonym stanowisku w kuchni w basenie.
Po umyciu naczynia odstawiane bedg na regat ociekowy.
* mycie i dezynfekcja jaj:
Bedg przywozone jaja umyte i wydezynfekowane za pomocg
promiennika UV.
Personel w przedszkolu powinien posiada¢ badania lekarskie ze wzgledu na
kontakt z ZzywnoScig.

Wysokos$c¢ pom.parteru w Swietle 3,3m.
5 Zatrudnienie
PRZEDSZKOLE — BLOK ZYWIENIA

Przewidywane zatrudnienie wyniesie 2 osoby. Dla zatrudnionych o0so6b

przewidziano pom. socjalne i wydzielony sanitariat.



6. Wytyczne ogolne
6.1 Wytyczne od systemu zasilania i ochrony
przeciwpora zeniowej

Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja gniazd wtykowych 230V i sitowych 400 V
Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac tatwe
utrzymanie czystosci, wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego
rownomiernos¢, spetnienie wymagan technicznych i technologicznych,
energooszczednosc.
Przy doborze nateZenia oswietlenia nalezy sie kierowa¢ wymaganiami

obowigzujgcych w tym zakresie norm.

6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego budynku majg byé odprowadzane
przewodami kanalizacyjnymi do sieci kanalizacyjnej gminnej.

Z pomieszczenia kuchennego, zmywalni, i pomieszczenia na odpadki
przewidzie¢ instalacje technologiczng poditgczong do kanalizacji poprzez
separator tluszczu zlokalizowany na zewngtrz budynku zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami..

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urzgdzern technologicznych
oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpozarowego ma by¢ doprowadzona
z wodociggu gminnego. Dla instalacji nalezy zastosowac¢ wymagane
urzgdzenia zabezpieczajgce przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody.
Instalacja prowadzona pod tynkiem, obudowana

Uwaga: przed zmywarkg nalezy zainstalowac urzgdzenie uzdatniajgce ujete w

wyposazeniu technologicznym.
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Ciepta woda u zytkowa z cyrkulacj g
Ciepta woda zapewniona bedzie z wewnetrznej instalacji (kottownia z uktadem

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji).

Bilans zapotrzebowania wody
Woda do celéw porz gdkowych:
1,51/1m?x 77 m?2= 115I/ dobe

Woda do celéw sanitarnohigienicznych o:
301/ 1 osobe x 2 osoby = 60l / dobe

Woda do celow technologicznych:
175 positkow x 10l/pos. = 17501 / dobe

Dobowe zu zycie wody wyniesie : 19251/dob e
w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej

1925 x 20 % = 385 | / dobe
Scieki
llos¢ sciekow rownata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.

Wytyczne ogdlne

- instalacje wodociggowe i kanalizacyjne nalezy zaprojektowac¢ na
podstawie aktualnych norm PN

- we wszystkich punktach gastronomicznych powinno sie uzywac wody
spetniajgcej wymagania wody do picia i potrzeb gospodarczych
zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem,

- wode zimng i cieptg nalezy doprowadzic¢ do urzgdzen technologicznych
zgodnie z DTR, oraz do przyboréw sanitarnych i zaworéw ze zigczkg
do weza,

- przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiadac
stosowne atesty,

- W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych
oraz innych ,czystych” nie nalezy projektowac studzienek rewizyjnych
oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych.

- przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowie,

- wszystkie scieki z maszyn i urzgdzen powinny by¢ odprowadzone do

kanalizacji z zachowaniem przerwy powietrznej (wg. PN-B-01706/AZ1),
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- wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach
i zmywalni nalezy wyposazyé we wstepne tapacze odpadkéw. Srednica
przewodow kanalizacyjnych z wyzej wymienionych pomieszczen
powinna wynosi¢ 100mm,

- nalezy zastosowa¢ zawory antyskazeniowe na instalacji
doprowadzajgcej wode ciepta i zimng do urzgdzen technologicznych

takich jak zmywarka do naczyn.

6.3. Instalacje teletechniczne

Instalacja telefoniczna

Nalezy przewidziec instalacje telefoniczng.

6.4. Ogrzewanie i ciepto technologiczne

6.5.

Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe i zgodne z
technologig. Grzejniki wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne
oraz zestawy podigczeniowe.

Grzejniki w pomieszczeniach w ktérych przebywajg dzieci nalezy obudowac.
Ciepto technologiczne doprowadzone bedzie do urzgdzen wentylacyjnych.

Kotlownia gazowa

Wentylacja i klimatyzacja

Nalezy przyjg¢ zgodne z uzgodniong technologig ilosci wymian powietrza dla
pomieszczen i zaktadang temp. nawiewu.

Wentylacje wyposazyc¢ w uktady automatyki i sterowania, oraz monitoringu.

W rozdzieni na okapie zamontowac tapacz ttuszczu.



7. Wytyczne bran zowe
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7.1 Wytyczne do bran zy budowlanej

Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie projektow branzowych

z uwzglednieniem wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu.

Nazwa . . Powierzch
Lp. _ . Posadzka Wyko nczenie scian .
pomieszczenia nia
Parter
o Przy przyborach wodnych
7 Rozdzienia Gres glazura do wysokosci 2,0 m, 20,64
powyZzej farba akrylowa
. Przy przyborach wodnych
8 Zmywalnia Gres glazura do wysokosci 2,0 m, 6,67
powyzej farba akrylowa
10 Magazyn Gres Farba akrylowa 3,61
Przy przyborach wodnych
11 Pom. Porzgdkowe Gres glazura do wysokosci 2,0 m, 1,27
powyzej farba akrylowa
. Przy przyborach wodnych
12 Pom. socjalne Gres glazura do wysokosci 1,6 m, 4,53
powyzej farba akrylowa
Pom. mycia Przy przyborach wodnych
13 W6ZK6W Gres glazura do wysokosci 2,0 m, 4,06
powyZzej farba akrylowa
Magazyn
Jazy o Przy przyborach wodnych
14 opakowar i Gres glazura do wysokosci 2,0 m, 2,00
termosow powyZzej farba akrylowa
l4a Pom. na odpady Gres Glazura do petnej wysokoSci 1,19
Przy przyborach wodnych
15, 16 WC personelu Gres glazura do wysokosci 2,0 m, 1,92+1,27
powyzej farba akrylowa
17 Komunikacja Gres Farba akrylowa 15,04
| pietro
106 Kredens Gres Przy przyborach wodnych 6,68
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glazura do wysokosci 2,0 m,
powyzej farba akrylowa
o Przy przyborach wodnych
120a Komunikacja Gres glazura do wysokosci 2,0 m, 4,23
powyZzej farba akrylowa
o Przy przyborach wodnych
106a | Pom. mycia wozka Gres glazura do wysokosci 2,0 m, 7,15
powyzej farba akrylowa
RAZEM 77,07
7.2 Wentylacja, ogrzewanie i o Swietlenie sztuczne
_ _ Rodzaj llosé temp | Natezenie
Lp. Nazwa pomieszczenia . ) ;
wentylacji wymian/h [Oc] | osw. [IX]
Parter
8lub z
! Rozdzienia Mechaniczna | Zyskow 20 500
ciepta
8 Zmywalnia Mechaniczna 6 20 500
Grawitacja
10 Magazyn wspomagana - 16 150
mechanicznie
Grawitacja
11 Pom. Porzgdkowe wspomagana . 16 200
mechanicznie
. Grawitacja
12 Pom. socjalne wspomagana - 20 300
mechanicznie
13 Pom. mycia wozkow Grawitacja . 16 200
14 Magazyn opakowan i
erMOSOW Grawitacja - 16 300
Grawitacja
14a Pom. na odpady wspomagana 2.4 5 150
mechanicznie
podcisnienie
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15, 16 WC personelu ngivr\g;i]iia 50m3/h 20 200
mechanicznie
17 Komunikacja Grawitacja - 16 150
| pietro
106 Kredens Grawitacja - 20 500
120a Komunikacja Grawitacja - 20 500
106a Pom. mycia wbzka Grawitacja - 16 200

7.3 Wytyczne higieniczno-sanitarne

drzwi do przedsionkéw i kabin ustepowych z nawietrzakami dolnymi,
wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny byc gtadkie i tatwe do
czyszczenia oraz w pomieszczeniach ktorych przebywajg dzieci
obudowane

przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepta.
stolarka okienna uchylna,

drzwi do pomieszczen w ktorych zastosowano wentylacje
mechaniczng wywiewng nalezy zaopatrzy¢ w nawietrzaki,

wszystkie instalacje w obiekcie kryte

w pomieszczeniu porzgdkowym zlewozmywak na wysokosci 0,5m nad
poziom posadzki

na ujeciu wodnym przewidzie¢ zawoér antyskazeniowy

w rozdzielni na oknie nalezy zamontowac siatke przeciw owadom.
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8 Wyposa zenie

TECH. NAZWA WYMIARY  [ILOSC
1 2 3 4
7 Rozdzielnia
7.1 Kuchnia gazowa CG7-40 70x75x29 1
7.2 Podstawa pod kuchnie 70x75x56 1
Okap przyscienny DM-S 3601 z tapaczami i
7.3 kr6écem fi 250 mm 100x80x40 1
7.4 Stot do pracy z szafka i szufladami DM-P-3126 150x60x85 1
7.5 Bemar jezdny DM-S-94223 127x66x85 1
7.6 stot z zlewem i potkg DMP-3201L 120x60x85 1
7.7 Regat ociekowy 60x40x40 1
7.8 Stot z basenem DM-P-3235, h=400mm 80x60x85 1
7.9 Chiodziarko - zamrazarka AGD 60x65x175 2
7.10 Szafa przelotowa z drz. Suw. DM-P-3309 120x60x180 1
7.11 Stot z szafkg 120x60x85 1
7.12 Szafka kuchenna wiszgca 80x35x60 1
Dozownik mydta w ptynie+ poj.srodka
7.13 dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe 1
8 Zmywalnia
8.1 Stot z otworem na odpadki i miejscem 140x60x85 1
8.2 Podstawa pod zmywarke - 1
8.3 Zmywarka system zmiekczania wody 60x60x85
Dozownik mydta w ptynie+ poj.srodka
8.4 dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe 1
8.5 Stot 80x60x85 1
10 Magazyn
10.1  |Regat DM-P-3319 | 100x50x180 | 2
11 Pom. porz gdkowe
11.1 zlewozmywak 50x50x60 1
11.2 Szafka porzgdkowa 50x40x200 1
12 Pom. socjalne
12.1 Szafka kuchenna z zlewozmywakiem 80x60x85 1
12.2 Stot 70x70x74 1
12.3 Krzesetko 1
12.4 Szafka ubraniowa dwudzielna 40x50x200 2
13 Pom. mycia wozkow
14 Magazyn opakowa n i termoséw
14.1 Stot z potka 120x60x85 1
Dozownik mydta w ptynie+ poj. srodka
14.2 dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe 1
15 WC personelu kuchni
Dozownik mydta w ptynie+ poj. srodka
15.1 dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe 1
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106 Kredens

106.1 | Stot z potka 120x60x85 1

106.2 |Szafa 100x50x180 2

106.3 |Bemar jezdny DM-S-94223 127x66x85 1
Dozownik mydta w ptynie+ poj. srodka

106.4 | dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe 1

120a Komunikacja

Dozownik mydta w ptynie+ poj. srodka
120a.1 |dezynfekujgcego+poj. na reczniki papierowe 1

109 Pom. porz gdkowe

109.1 |zlewozmywak emaliowany 50x50x60 1

109.2 | Szafka porzgdkowa 50x40x200 1

W przypadku zamiany urzgdzenia na inne rownowazne nalezy w formie zatgcznika
dotaczy¢ karty katalogowe DTR, lub instrukcje obstugi urzgdzenia umozliwiajgcg
komisji przetargowej jednoznaczng ocene parametréw proponowanego urzgadzenia.




